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VMC con recupero di calore -
BeFree 33/46/61

BeFree 15/22 & la soluzione ideale per la ventilazione negli edifici residenziali e per gli appartamenti condominiali a basso fabbisogno

energetico.

Unitar di ventilazione a doppio flusso con recuperatore di calore ad altissimo rendimento (fino al 90%).

- Recupero calore ad alta efficienza

- Scambiatore standard o entalico

- By-pass totale automatica per free-cooling

Qaliaxis

Il By-pass totale di serie consente di sfruttare condizioni climatiche favorevoli esterne all'edificio per il free/cooling e free/heating.

Disponibile anche nella versione con scambiatore Entalpico per il recupero dell’energia sensibile e latente dell'aria.

Disposizione: verticale

VM01008
VM01009
VMO01010
VMO10T1
VMO01012
VMO01013
VMO01014
VMO01015
VMO01016
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45 KG
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Classe Energetica A/B
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Modello

BeFree 33
BeFree 33
BeFree 33
BeFree 46
BeFree 46
BeFree 46
BeFree 61
BeFree 61
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Evolution
Evolution + sonda
Basic

Evolution
Evolution + sonda
Basic

Evolution

Evolution + sonda
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Filtri (E/R) G4/G4
Filtri (E/R) G&/F7
Filtri (E/R) G4/F7
Filtri (E/R) G4/G4
Filtri (E/R) G4/F7
Filtri (E/R) G4/F7
Filtri (E/R) G4/G4
Filtri (E/R) G4/F7
Filtri (E/R) G4/F7

Portata d'aria 330 mc/h
Portata d'aria 330 me/h
Portata d'aria 330 mc/h
Portata d'aria 460 me/h
Portata d'aria 460 mc/h
Portata d'aria 460 mc/h
Portata d'aria 610 mc/h
Portata d'aria 610 mc/h
Portata d'aria 610 mc/h
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