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Tubo doppio bicchiere
 

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeriche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad incollaggio
- Color: RAL 9005 - Nero

Codice Colore S (mm) L (mt) DN (mm)

VF504P8 Nero 3,0 0,5 40

VF104P8 Nero 3,0 1,00 40

VF204P8 Nero 3,0 2,00 40

VF304P8 Nero 3,0 3,00 40

VF505P8 Nero 3,0 0,5 50

VF105P8 Nero 3,0 1,00 50

VF205P8 Nero 3,0 2,00 50

VF305P8 Nero 3,0 3,00 50

VF575P8 Nero 3,0 0,5 75

VF175P8 Nero 3,0 1,00 75

VF275P8 Nero 3,0 2,00 75

VF375P8 Nero 3,0 3,00 75

VF509P8 Nero 3,0 0,5 90

VF109P8 Nero 3,0 1,00 90

VF209P8 Nero 3,0 2,00 90

VF309P8 Nero 3,0 3,00 90
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Codice Colore S (mm) L (mt) DN (mm)

VF510P8 Nero 3,0 0,5 100

VF110P8 Nero 3,0 1,00 100

VF210P8 Nero 3,0 2,00 100

VF310P8 Nero 3,0 3,00 100

VF511P8 Nero 3,2 0,5 110

VF111P8 Nero 3,2 1,00 110

VF211P8 Nero 3,2 2,00 110

VF311P8 Nero 3,2 3,00 110

VF512P8 Nero 3,2 0,5 125

VF112P8 Nero 3,2 1,00 125

VF212P8 Nero 3,2 2,00 125

VF312P8 Nero 3,2 3,00 125
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