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BBM-C PN10 SDR 11 - S5 - 
Bocchettone
 

Bocchettone codolo corto per saldatura di testa con guarnizione in EPDM o FKM PN10 SDR 11 - S5.

EPDM

FKM

Codice d DN E S Z g

BBMC11020E 20 15 46 1,9 110 80

BBMC11025E 25 20 56 2,3 110 75

BBMC11032E 32 25 66 2,9 110 120

BBMC11040E 40 32 79 3,7 110 175

BBMC11050E 50 40 87 4,6 110 240

BBMC11063E 63 50 107 5,8 110 440

BBMC11075E ***75 65 120 6,8 110 648

BBMC11090E ***90 80 153 8,2 180 898

BBMC11110E ***110 100 163 10,0 180 1658

Codice d DN E S Z g

BBMC11020F 20 15 46 1,9 110 80

BBMC11025F 25 20 56 2,3 110 75

BBMC11032F 32 25 66 2,9 110 120

BBMC11040F 40 32 79 3,7 110 175

BBMC11050F 50 40 87 4,6 110 240
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Codice d DN E S Z g

BBMC11063F 63 50 107 5,8 110 440

BBMC11063F ***75 65 120 6,8 110 648

BBMC11090F ***90 80 153 8,2 180 898

BBMC11110F ***110 100 163 10,0 180 1658
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