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Questa raccolta contiene tutta la gamma di prodotti espressamente progettati,
realizzati e selezionati per I'impiego nel trasporto, nella distribuzione e nel tratta-
mento di acqua e fluidi chimici ed & stata concepita per consentire una facile con-
sultazione ed una precisa selezione degli articoli in essa contenuti; inoltre garanti-
sce all'utente una rapida ed univoca individuazione dei prodotti per la formulazione
deglli ordini di acquisto.

La raccolta comprende le linee di prodotto realizzate in materiali Clorurati (PVC-U
e PVC-C) per saldatura chimica a freddo e le linee di prodotto realizzate in ma-
teriali Poliolefinici e Fluorurati (PP-H e PVDF) per saldatura termica nel bicchiere
(Polifusione) e di testa. A completamento della raccolta & stata inserita la sezione
degli accessori e ricambi, che arricchiscono I'offerta dei prodotti a marchio FIP of-
frendo maggiore flessibilita di applicazione degli stessi secondo le particolari esi-
genze degli impianti.

La gamma di prodotti commercializzati da Aliaxis Italia & realizzata in siti produttivi
che operano con Sistema di Gestione per la Qualita Certificato in conformita alla
norma ISO 9001 e con Sistema di Gestione Ambientale Certificato in conformita alla
norma ISO 14001.

Aliaxis Italia, grazie alla sua consolidata organizzazione di product management,
garantisce da sempre un servizio di supporto tecnico per la corretta sceltq, installa-
zione ed utilizzo dei prodotti, nonché un servizio di trattamento e gestione dei recla-
mi secondo la norma ISO 10002.

Centralino +39 010 9621.1
Informazioni infofip@aliaxis.com
Supporto Tecnico technical.fip@aliaxis.com

Certificati Societari

Cert.N°1 =
in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001

Cert.N°70
in accordo con la Norma UNI EN ISO 14001
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Marchi CE

Marchio CE per conformitd alle Direttive Europee
2014/68/EU.
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Codici

Come leggere i codici commerciali delle valvole FIP

Es: VMDVNCO9O0P valvola a membrana a Comando Pneumatico Normalmente Chiusa, d?90, attacchi maschio

per incollaggio, memibrana in PTFE

VKD

\'

MODELLO VALVOLA TIPO DI GIUNZIONE MATERIALE
VKD sfera 2-vie DUAL BLOCK® | femmina 1SO metrico (mm) A ABS
TKD sfera 3-vie DUAL BLOCK® sfera T D maschio ISO metrico (mm) C pPvC-C
LKD sfera 3-vie DUAL BLOCK® sfera L B saldatura testa a testa ISO (mm) F PVDF
VKR sfera 2-vie regolazione DUAL BLOCK® BE saldatura testa a testa ISO PE100 M PP-H
VXE sfera 2-vie multiuso Easyfit G filettatura femmina JIS (mm) \") PVC-U
VEE sfera 2-vie acqua Easyfit P portagomma (mm) T PVC-U Trasparente
SXE valvola di non ritorno a sfera bighiera Easyfit F filettatura femmina BSP (pollici)
FK farfalla multiuso R filettatura maschio BSP (pollici)
FE farfalla acqua L femmina BS (pollici)
VM membrana M maschio BS (pollici)
DK membrana DIALOCK® A femmina ASTM (pollici)
CM membrana compatta Y maschio ASTM (pollici)
CMU membrana compatta bocchettonata N filettatura femmina NPT(pollici)
DKD membrana azione diretta (solo versione pneumatica) J femmina JIS (pollici)
DKDU membrana azione diretta bocchettonata (solo v. pneumatica) o flangiatura ISO-DIN (mm)
DKB membrana con attuatore a membrana (solo v. pneumatica) OA flangiatura ANSI 150 (pollici)
RM rubinetto a membrana oL flangiatura LUG ISO-DIN (mm)
RP rubinetto a pistone OAL flangiatura LUG ANSI 150 (pollici)
RV filtro
RVU filtro bocchettonato
VR valvola di non ritorno a pistone
VRU valvola di non ritorno bocchettonata
vv valvola a sede inclinata
vvu valvola a sede inclinata bocchettonata
SR valvola di non ritorno a sfera
vz valvola di fondo
VA valvola di sfogo aria
sV valvola di sfioro
CR valvola di non ritorno a clapet




NC

025

E

SISTEMA DI COMANDO DIAMETRO VALVOLA MATERIALE
GUARNIZIONI
SERIE METRICA d (mm) SERIE POLLICI d/R (pollici)
SHX maniglia con blocco (per VKD ) 006 6 E EPDM
LM maniglia (per valv. a farfalla) 008 8 F FKM
RM riduttore (per valv. a farfalla) 010 10 N NBR
FM stelo libero (per valv. a farfalla) 012 12 014 /4" P PTFE
NC Pneumatica Normalmente Chiusa 016 16 038 3/8"
NO Pneumatica Normalmente Aperta 020 20 012 1/2"
DA Pneumatica Doppio Effetto 025 25 034 3/4"
SA Pneumatica Semplice Effetto 032 32 100 IS
EA Elettrica 230V AC 040 40 a4 11/4"
EB Elettrica 115V AC 050 50 12 11/2"
EE Elettrica 24V AC 063 63 200 2"
EF Elettrica 24V DC 214 21/4"
El Elettrica 400V trifase 075 75 212 21/2"
EM Elettrica 90-240V AC 234 23/4"
EL Elettrica 24V AC/DC 090 90 300 3"
110 1o 400 4"
125 125
140 140 500 5"
160 160 600 &'
180 180
200 200
225 225 800 8"
250 250
280 280 810 10"
315 315 812 2"
355 355 814 14"
400 400 816 16"
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S1-S2
PVC-U

VALVOLA A SOLENOIDE A 2 VIE A SMONTAGGIO RADIALE

CODIFICA

Posizione caratteri

Tipo valvola deS
S1 1
Serie S2 2
Indicativo vie Due vie 2
Incoll. fermmina ISO (metrico) 1
Filett. femmine BSP (pollici) F
Incoll. femmina ASTM (metrico) A
Incoll. femmina BS (metrico) L
Tipo di giunzione Incoll. femmina NPT (metrico) N
Materiale PVC-U \
DN 4 (o] 4
DN 6 (o] 6
DN 8 (o] 8
DN 10 1 0
Diametro nominale DN 15 1 5
metrico d10 1 (o}
metrico d12 1 2
metrico d16 1 6
metrico d20 2 (o}
BSP - ASTM - BS - NPT - (pollici) 1/4" 1 4
BSP - ASTM - BS - NPT - (pollici) 3/8" 3 8
Dimensione BSP - ASTM - BS - NPT - (pollici) 1/2" 1 2
EPDM E
Materiale guarnizioni FKM F
2v (o] 1 2
24V (o] 2 4
48V o 4 8
nov 1 1 (o]
Tensione bobina 230V 2 3 (o}
Alternata A
Corrente Continua C

Es: S12IV0616E024C Valvola a solenoide a 2 vie, serie S1, DNé d16, attacchi ISO incollaggio PVC-U, guarnizione EPDM,
24V DC
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ST - 52 DN 4+15
PVC-U

VALVOLA A SOLENOIDE A DUE VIE A SMONTAGGIO RADIALE [
o

Cc-uU

S121v

Valvola a solenoide a 2 vie, con attacchi metrici a bocchettone femmina per incollaggio
Funzione: Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM

10 4-6-8 Vedi pagina 311,26 Vedi pagina 329,65
codifica codifica

12 4-6-8 Vedi pagina 311,26 Vedi pagina 329,65
codifica codifica

16 4-6-8 Vedi pagina 311,26 Vedi pagina 329,65
codifica codifica

Tensioni Standard: 24, 110, 230V AC 50/60 Hz, 12, 24V DC
Tensioni non standard, a richiesta: 48V AC 50/60 Hz e 48V DC
Le tensioni a richiesta sono soggette a minimo quantitativo.

S221V

Valvola a solenoide a 2 vie, con attacchi metrici a bocchettone femmina per incollaggio
Funzione: Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM

16 8-10-15 Vedi pagina 469,08 Vedi pagina 490,38
codifica codifica

20 8-10-15 Vedi pagina 469,08 Vedi pagina 490,38
codifica codifica

Tensioni Standard: 24, 110, 230V AC 50/60 Hz, 24V DC
Tensioni non standard, a richiesta: 48V AC 50/60 Hz e 12, 48V DC
Le tensioni a richiesta sono soggette a minimo quantitativo.

n



S1- 52 DN 4+15
PVC-U

VALVOLA A SOLENOIDE A DUE VIE A SMONTAGGIO RADIALE

S12FV

Valvola a solenoide a 2 vie, con attacchi femmina a bocchettone filettatura cilindrica a gas.
Funzione: Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM

/4" 4-6-8 Vedi pagina 31,26 Vedi pagina 329,65
codifica codifica

3/8" 4-6-8 Vedi pagina 311,26 Vedi pagina 329,65
codifica codifica

Tensioni Standard: 24, 110, 230V AC 50/60 Hz, 12, 24V DC
Tensioni non standard, a richiesta: 48V AC 50/60 Hz e 48V DC
Le tensioni a richiesta sono soggette a minimo quantitativo.

S22FV

Valvola a solenoide a 2 vie, con attacchi femmina a bocchettone filettatura cilindrica a gas.
Funzione: Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM

3/8" 8-10-15 Vedi pagina 46908 Vedi pagina 490,38
codifica codifica

1/2" 8-10-15 Vedi pagina 46908 Vedi pagina 490,38
codifica codifica

Tensioni Standard: 24, 110, 230V AC 50/60 Hz, 12, 24V DC
Tensioni non standard, a richiesta: 48V AC 50/60 Hz e 48V DC
Le tensioni a richiesta sono soggette a minimo quantitativo.
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25
32
40
50
63

25
32
40
50
63

20
25
32
40
50

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO ]
o

VKDIV/CE 90-240 V AC

VKD/CE DN 10+50

PVC-U

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

PN Codice EPDM
16 VKDIVEMO16E
16 VKDIVEMO20E
16 VKDIVEMO25E
16 VKDIVEMO32E
16 VKDIVEMO4OE
16 VKDIVEMOSOE
*10 VKDIVEMO63E
VKDIV/CE 24V AC/DC

&
1.33716
1.33716

1.338,14
1.384,57
1.406,94
1.440,29
1.469,38

Codice FKM
VKDIVEMO16F
VKDIVEMO20F
VKDIVEMO25F
VKDIVEMO32F
VKDIVEMO4OF
VKDIVEMO50F
VKDIVEMO63F

<
1.353,02
1.353,02
1.364.1
1.404,33
1.430,69
1.469,38
1.527,67

*PN16 a richiesta

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore elettrico 24 V AC/DC

PN
16
16
16
16
16
16

*10

Codice EPDM
VKDIVELO16E
VKDIVELO20E
VKDIVELO25E
VKDIVELO32E
VKDIVELO4OE
VKDIVELOS0E
VKDIVELOG3E

@
1.33716
1.33716

1.338,14
1.384,57
140694
1.440,29
1.469,38

Codice FKM
VKDIVELO16F
VKDIVELO20F
VKDIVELO25F
VKDIVELO32F
VKDIVELO4OF
VKDIVELO50F
VKDIVELO63F

<
1.353,02
1.353,02
1.364.1
1.404,33
1.430,69
1.469,38
1.527,67

*PN16 a richiesta
12V DC a richiesta

13
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VKD/CE DN 10+50

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

3/8"
/2"
3/4"
7
1"1/4
1"1/2
o

3/8"
1/2"
3/4
1
1"1/4
1"1/2

14

VKDFV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore

elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

&
1.33716
1.33716

1.338,14
1.384,57
1.406,94
1.440,29
1.469,38

Codice FKM
VKDFVEMO38F
VKDFVEMO12F
VKDFVEMO34F
VKDFVEM100F
VKDFVEMT4F
VKDFVEMT12F
VKDFVEM200F

<
1.353,02
1.353,02
1.364.1
1.404,33
1.430,69
1.469,38
1.527,67

*PN16 a richiesta

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femming, filettatura cilindrica gas con attuatore

PN Codice EPDM
16 VKDFVEMO38E
16 VKDFVEMOT12E
16 VKDFVEMO34E
16 VKDFVEMI100E
16 VKDFVEMTI4E
16 VKDFVEMTI12E
*10 VKDFVEM200E
VKDFV/CE 24V AC/DC
elettrico 24 V AC/DC
PN Codice EPDM
16 VKDFVELO38E
16 VKDFVELO12E
16 VKDFVELO34E
16 VKDFVELIOOE
16 VKDFVELN4E
16 VKDFVEL112E
*10 VKDFVEL200E

<
1.33716
1.33716
1.338,14
1.384,57
140694
1.440,29
1.469,38

Codice FKM
VKDFVELO38F
VKDFVELO12F
VKDFVELO34F
VKDFVELIOOF
VKDFVELT4F
VKDFVELT2F
VKDFVEL200F

<
1.353,02
1.353,02
1.364.1
1.404,33
1.430,69
1.469,38
1.527,67

*PN16 a richiesta
12V DC a richiesta



25
32
40
50
63

25
32
40
50
63

20
25
32
40
50

VKD/CE DN 10+50

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDDV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore

elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

PN
16
16
16
16
16
16

*10

VKDDV/CE 24V AC/DC

Codice EPDM
VKDDVEMO16E
VKDDVEMO20E
VKDDVEMO25E
VKDDVEMO32E
VKDDVEMO4OE
VKDDVEMOS0E
VKDDVEMOG63E

&
1.33716
1.33716

1.338,14
1.384,57
1.406,94
1.440,29
1.469,38

Codice FKM
VKDDVEMO16F
VKDDVEMO20F
VKDDVEMO25F
VKDDVEMO32F
VKDDVEMO4OF
VKDDVEMOS50F
VKDDVEMO63F

<
1.353,02
1.353,02
1.364.1
1.404,33
1.430,69
1.469,38
1.527,67

*PN16 a richiesta

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore

elettrico 24 V AC/DC

PN
16
16
16
16
16
16

*10

Codice EPDM
VKDDVELO16E
VKDDVELO20E
VKDDVELO25E
VKDDVELO32E
VKDDVELO4OE
VKDDVELOS0E
VKDDVELO63E

@
1.33716
1.33716

1.338,14
1.384,57
140694
1.440,29
1.469,38

Codice FKM
VKDDVELO16F
VKDDVELO20F
VKDDVELO25F
VKDDVELO32F
VKDDVELO4OF
VKDDVELO50F
VKDDVELO63F

<
1.353,02
1.353,02
1.364.1
1.404,33
1.430,69
1.469,38
1.527,67

" PN16 a richiesta
12V DC a richiesta
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VKD/CE DN 10+50

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDOV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN

558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

20
25
32
40
50
63

15
20
25
32
40
50

16
16
16
16
16
*10

VKDOV/CE 24V AC/DC

Codice EPDM
VKDOVEMO20E
VKDOVEMO25E
VKDOVEMO32E
VKDOVEMO4OE
VKDOVEMOS50E
VKDOVEMO63E

1.366,67
1.372,32
1.425,29
1.458,20
1.511,50
1.558,17

Codice FKM
VKDOVEMO20F
VKDOVEMO25F
VKDOVEMO32F
VKDOVEMO4OF
VKDOVEMOS50F
VKDOVEMO63F

1.382,51
1.398,29
1.445,09
1.48193
1.540,55
1.616,47

*PN16 a richiesta

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN

558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

16

20
25
32
40
50
63

5
20
25
32
40
50

Codice EPDM
VKDOVELO20E
VKDOVELO25E
VKDOVELO32E
VKDOVELO4OE
VKDOVELOS0E
VKDOVELO63E

1.366,67
1.372,32
1.425,29
1.458,20
1.51,50
1.558,17

Codice FKM
VKDOVELO20F
VKDOVELO25F
VKDOVELO32F
VKDOVELO4OF
VKDOVELO50F
VKDOVELO63F

1.382,51
1.398,29
1.445,09
1.48193
1.540,55
1.616,47

*PN16 a richiesta
12V DC a richiesta



/2"
3/4"
7
1"1/4
1"1/2
o

1/2"
3/4"
7
1"1/4
1"1/2
o

15
20
25
32
40
50

5
20
25
32
40
50

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO ]
o

VKDOAV/CE 90-240 V AC

VKD/CE DN 10+50

PVC-U

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore

elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

16
16
16
16
16
*10

VKDOAV/CE 24 V AC/DC

Codice EPDM
VKDOAVEMO12E
VKDOAVEMO34E
VKDOAVEM100E
VKDOAVEMT4E
VKDOAVEM112E
VKDOAVEM200E

1.366,67
1.372,32
1.425,29
1.458,20
1.511,50
1.558,17

Codice FKM
VKDOAVEMO12F
VKDOAVEMO34F
VKDOAVEM100F
VKDOAVEM1I4F
VKDOAVEM112F
VKDOAVEM200F

1.382,51
1.398,29
1.445,09
1.48193
1.540,55
1.616,47

*PN16 a richiesta

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.1IS0#FF con attuatore

elettrico 24 V AC/DC

16
16
16
16
16
*10

Codice EPDM
VKDOAVELO12E
VKDOAVELO34E
VKDOAVELIOOE
VKDOAVELT4E
VKDOAVELT12E
VKDOAVEL200E

1.366,67
1.372,32
1.425,29
1.458,20
1.51,50
1.558,17

Codice FKM
VKDOAVELO12F
VKDOAVELO34F
VKDOAVELIOOF
VKDOAVELTN4F
VKDOAVELTN2F
VKDOAVEL200F

1.382,51
1.398,29
1.445,09
1.48193
1.540,55
1.616,47

*PN16 a richiesta
12V DC a richiesta

17
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VKD/CP DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDIV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

PN Codice EPDM 3 Codice FKM S
16 VKDIVDAQOT6E 718,61 VKDIVDAOT6F 734,39
16 VKDIVDAO20E 722,54 VKDIVDAO20F 735,74
25 20 16 VKDIVDAO25E 725,16 VKDIVDAO25F 735,74
32 25 16 VKDIVDAQO32E 742,31 VKDIVDAO32F 762,08
40 32 16 VKDIVDAO4OE 754,15 VKDIVDAO4OF 776,53
50 40 16 VKDIVDAOSOE 793,65 VKDIVDAOS0F 821,29
63 50 16 VKDIVDAO3E 82915 VKDIVDAO63F 866,03
VKDIV/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

PN Codice EPDM & Codice FKM <
16 VKDIVNCO16E 89895 VKDIVNCO16F 913,39
16 VKDIVNCO20E 904,20 VKDIVNCO20F 91993
25 20 16 VKDIVNCO25E 90941 VKDIVNCO25F 921,27
32 25 16 VKDIVNCO32E 943,65 VKDIVNCO32F 962,08
40 32 16 VKDIVNCO40E 946,31 VKDIVNCO40F 96741
50 40 16 VKDIVNCOS0E 987,10 VKDIVNCOS50F 1.013,45
63 50 16 VKDIVNCO63E 1.033,18 VKDIVNCO63F 1.071,36
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25
32
40
50
63

3/8"
1/2"
3/4
1
1"1/4
1"1/2

20
25
32
40
50

10
5
20
25
32
40
50

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO
o

VKDIV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

PN
16
16
16
16
16
16
16

Codice EPDM
VKDIVNOO16E
VKDIVNOO20E
VKDIVNOO25E
VKDIVNOO32E
VKDIVNOO4OE
VKDIVNOOS0E
VKDIVNOO63E

VKDFV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore

pneumatico, funzione Doppio Effetto

PN
16
16
16
16
16
16
16

Codice EPDM
VKDFVDAO38E
VKDFVDAO12E
VKDFVDAQO34E
VKDFVDAIOOE
VKDFVDAT14E
VKDFVDATI2E
VKDFVDA200E

VKD/CP DN 10+50

&
89895
904,20
90941
943,65
946,31
987,10
1.033,18

€
718,61
722,54
725,16
742,31
754,15
793,65
82915

Codice FKM
VKDIVNOOT6F
VKDIVNOO20F
VKDIVNOO25F
VKDIVNOO32F
VKDIVNOO4OF
VKDIVNOOS0F
VKDIVNOO63F

PVC-U

<
913,39
91993
921,27
962,08
96741
1.013,45
1.071,36

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

Codice FKM
VKDFVDAO3S8F
VKDFVDAO12F
VKDFVDAO34F
VKDFVDAIOOF
VKDFVDATI4F
VKDFVDATN2F
VKDFVDA200F

€
734,39
735,74
735,74
762,08
776,53
821,29
866,03

19
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VKD/CP DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDFV/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

PN Codice EPDM 3 Codice FKM S
3/8" 10 16 VKDFVNCO38E 898,95 VKDFVNCO38F 913,39
1/2" 15 16 VKDFVNCO12E 904,20 VKDFVNCO12F 91993
3/4" 20 16 VKDFVNCO34E 90941 VKDFVNCO34F 921,27
1 25 16 VKDFVNC100E 943,65 VKDFVNC100F 962,08
1"1/4 32 16 VKDFVNCTI4E 946,31 VKDFVNCT4F 967,41
1"1/2 40 16 VKDFVNCT112E 98710 VKDFVNCT12F 1.013,45
2" 50 16 VKDFVNC200E 1.033,18 VKDFVNC200F 1.071,36
VKDFV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

PN Codice EPDM & Codice FKM <

3/8" 10 16 VKDFVNOO38E 89895 VKDFVNOO38F 913,39
1/2" 15 16 VKDFVNOOT12E 904,20 VKDFVNOO12F 91993
3/4" 20 16 VKDFVNOOQ34E 90941 VKDFVNOOQO34F 921,27
I 25 16 VKDFVNO100E 943,65 VKDFVNO100F 962,08
1"1/4 32 16 VKDFVNOTI4E 946,31 VKDFVNOTI4F 96741
1"1/2 40 16 VKDFVNOT12E 987,10 VKDFVNOTI12F 1.013,45
2" 50 16 VKDFVNO200E 1.033,18 VKDFVNO200F 1.071,36

Nota: indicatore ottico di posizione di serie
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VKD/CP DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDDV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Doppio Effetto

PN Codice EPDM 3 Codice FKM S
16 VKDDVDAO16E 718,61 VKDDVDAO16F 734,39
16 VKDDVDAO20E 722,54 VKDDVDAO20F 735,74
25 20 16 VKDDVDAO25E 725,16 VKDDVDAO25F 735,74
32 25 16 VKDDVDAO32E 742,31 VKDDVDAO32F 762,08
40 32 16 VKDDVDAO4OE 754,15 VKDDVDAO4OF 776,53
50 40 16 VKDDVDAO50E 793,65 VKDDVDAOS50F 821,29
63 50 16 VKDDVDAOG3E 829715 VKDDVDAOG3F 866,03
VKDDV/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

PN Codice EPDM € Codice FKM S
16 VKDDVNCO16E 898,95 VKDDVNCO16F 913,39
16 VKDDVNCO020E 904,20 VKDDVNCO20F 91993
25 20 16 VKDDVNCO25E 90941 VKDDVNCO25F 921,27
32 25 16 VKDDVNCO32E 943,65 VKDDVNCO32F 962,08
40 32 16 VKDDVNCO40E 946,31 VKDDVNCO40F 967,41
50 40 16 VKDDVNCOS50E 98710 VKDDVNCO50F 1.013,45
63 50 16 VKDDVNCO63E 1.033,18 VKDDVNCO63F 1.071,36
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VKD/CP DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDDV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

PN Codice EPDM 3 Codice FKM S
16 VKDDVNOOT6E 898,95 VKDDVNOO16F 913,39
16 VKDDVNOO20E 904,20 VKDDVNOO20F 91993
25 20 16 VKDDVNOO25E 90941 VKDDVNOO25F 921,27
32 25 16 VKDDVNOO32E 943,65 VKDDVNOO32F 962,08
40 32 16 VKDDVNOO4OE 946,31 VKDDVNOO4OF 967,41
50 40 16 VKDDVNOOS0E 98710 VKDDVNOOS50F 1.013,45
63 50 16 VKDDVNOO63E 1.033,18 VKDDVNOOG63F 1.071,36

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN
558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
20 15 16 VKDOVDAO20E 752,05 VKDOVDAO20F 765,22
25 20 16 VKDOVDAO25E 759,36 VKDOVDAO25F 76991
32 25 16 VKDOVDAO32E 783,08 VKDOVDAO32F 802,82
40 32 16 VKDOVDAO4OE 805,38 VKDOVDAO4OF 82777
50 40 16 VKDOVDAOS50E 864,82 VKDOVDAOS0F 892,44
63 50 16 VKDOVDAOG3E 91792 VKDOVDAO63F 954,83

22



VKD/CP DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO
o

Cc-uU

VKDOV/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN
558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
20 15 16 VKDOVNCO020E 933,70 VKDOVNCO20F QUQLL
25 20 16 VKDOVNCO025E 943,58 VKDOVNCO025F 955,47
32 25 16 VKDOVNCO032E 984,42 VKDOVNCO032F 1.002,84
40 32 16 VKDOVNCO40E 99758 VKDOVNCO40F 1.018,64
50 40 16 VKDOVNCO50E 1.058,25 VKDOVNCO50F 1.084,62
63 50 16 VKDOVNCO63E 112197 VKDOVNCO63F 1.160,13

VKDOV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN
558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
20 15 16 VKDOVNOO20E 933,70 VKDOVNOO20F QUQLL
25 20 16 VKDOVNOO25E 943,58 VKDOVNOO25F 955,47
32 25 16 VKDOVNOO32E 984,42 VKDOVNOO32F 1.002,84
40 32 16 VKDOVNOO4OE 99758 VKDOVNOO4OF 1.018,64
50 40 16 VKDOVNOOS50E 1.058,25 VKDOVNOOS50F 1.084,62
63 50 16 VKDOVNOO63E 112197 VKDOVNOO63F 1.160,13

Nota: indicatore ottico di posizione di serie
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VKD/CP DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOAV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 16 VKDOAVDAO12E 752,05 VKDOAVDAOQ12F 765,22
3/4" 20 16 VKDOAVDAQ34E 759,36 VKDOAVDAO34F 76991
1 25 16 VKDOAVDAIOOE 783,08 VKDOAVDAIOOF 802,82
1"1/4 32 16 VKDOAVDATI4E 805,38 VKDOAVDATI4F 82777
1"1/2 40 16 VKDOAVDAT12E 864,82 VKDOAVDAT12F 892,44
2" 50 16 VKDOAVDA200E 91792 VKDOAVDA200F 954,83
VKDOAV/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.1I50#FF con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 16 VKDOAVNCO12E 933,70 VKDOAVNCO12F QUQLL
3/4" 20 16 VKDOAVNCO34E 943,58 VKDOAVNCO34F 955,47
1 25 16 VKDOAVNC100E 984,42 VKDOAVNC100F 1.002,84
1"1/4 32 16 VKDOAVNCTN4E 99758 VKDOAVNCTI4F 1.018,64
1"1/2 40 16 VKDOAVNCT12E 1.058,25 VKDOAVNCT12F 1.084,62
2" 50 16 VKDOAVNC200E 112197 VKDOAVNC200F 1.160,13
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VKD/CP DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOAV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 16 VKDOAVNOO12E 933,70 VKDOAVNOOT12F QUQLL
3/4" 20 16 VKDOAVNOO34E 943,58 VKDOAVNOO34F 955,47
1 25 16 VKDOAVNOT00E 984,42 VKDOAVNOTOOF 1.002,84
1"1/4 32 16 VKDOAVNOTILE 99758 VKDOAVNOTI4F 1.018,64
1"1/2 40 16 VKDOAVNOT12E 1.058,25 VKDOAVNOT12F 1.084,62
2" 50 16 VKDOAVNO200E 112197 VKDOAVNO200F 1.160,13

Nota: indicatore ottico di posizione di serie
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VKD/CE DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDIV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
75 65 16 VKDIVEMO75E 1.653,42 VKDIVEMO75F 1.764,04
90 80 16 VKDIVEMO90OE 1.788,03 VKDIVEMO90OF 1915,73
110 100 16 VKDIVEM110E 2.143,89 VKDIVEMT10F 2.301,1

VKDIV/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
75 65 16 VKDIVELO75E 192719 VKDIVELO75F 2.03783
90 80 16 VKDIVELO9OE 2.061,84 VKDIVELOQOF 218950
110 100 16 VKDIVELTIOE 2.45191 VKDIVEL110F 2.609,08

12V DC a richiesta

|
}IW\"{
l"l,||||||||. VKDFV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
2"1/2 65 16 VKDFVEM212E 192719 VKDFVEM212F 2.037,83
3" 80 16 VKDFVEM300E 2.061,84 VKDFVEM300F 218950
4" 100 16 VKDFVEM400E 2.45191 VKDFVEM40OF 2.609,08
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VKD/CE DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO ]
o

Cc-uU

VKDFV/CE 24V AC/DC
Valvola a sfe/ro DUAL BLOCK® con/cuttocchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore
elettrico 24 V AC/DC
Codice EPDM Codice FKM
2"1/2 65 16 VKDFVEL212E 192719 VKDFVEL212F 2.03783
3" 80 16 VKDFVEL300E 2.061,84 VKDFVEL300F 218950
4" 100 16 VKDFVEL40OE 2.45191 VKDFVEL400F 2.609,08

12V DC a richiesta

VKDDV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
75 65 16 VKDDVEMO75E 1.653,42 VKDDVEMO75F 1.764,04
90 80 16 VKDDVEMO9OE 1.788,03 VKDDVEMOQOF 1915,73
110 100 16 VKDDVEMTIOE 2.143,89 VKDDVEMTIOF 2.301,1

VKDDV/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
75 65 16 VKDDVELO75E 192719 VKDDVELO75F 2.037,83
90 80 16 VKDDVELO90OE 2.061,84 VKDDVELOYOF 218950
110 100 16 VKDDVELTIOE 2.45191 VKDDVELTIOF 2.609,08

12V DC a richiesta
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VKD/CE DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDOV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN
558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
75 65 16 VKDOVEMO75E 2.072,77 VKDOVEMO75F 2.183,37
90 80 16 VKDOVEMO90E 2.230,67 VKDOVEMO9Y0F 2.358,34
110 100 16 VKDOVEMT10E 2.638,21 VKDOVEMT10F 2.795,43

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI

VKDOV/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN
558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

28

Codice EPDM Codice FKM
75 65 16 VKDOVELO75E 2.072,77 VKDOVELO75F 2.183,37
90 80 16 VKDOVELOY0OE 2.230,67 VKDOVELO90OF 2.358,34
110 100 16 VKDOVELTIOE 2.638,21 VKDOVELTIOF 2.795,43

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
12V DC a richiesta



VKD/CE DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDOAV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
21/2 65 16 VKDOVEMO75E 2.072,77 VKDOVEMO75F 2.183,37
3" 80 16 VKDOVEMO90E 2.230,67 VKDOVEMO9Y0F 2.358,34
4" 100 16 VKDOVEMTIOE 2.638,21 VKDOVEMT10F 2.795,43

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI

VKDOAV/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
2"1/2 65 16 VKDOVELO75E 2.072,77 VKDOVELO75F 2.183,37
3" 80 16 VKDOVELO90OE 2.230,67 VKDOVELO90OF 2.358,34
4" 100 16 VKDOVELTIOE 2.638,21 VKDOVELTIOF 2.795,43

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
12V DC a richiesta
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VKD/CP DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDIV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM

75 65 10 VKDIVDAO75E

90 80 10 VKDIVDAO9OE
110 100 10 VKDIVDATIOE

VKDIV/CP NC

Codice FKM
1.306,92 VKDIVDAQ75F 1.42599
1.500,33 VKDIVDAOOF 1.63774
1.701,74 VKDIVDATIOF 1.86198

PN16 a richiesta

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM
75 65 10 VKDIVNCO75E
90 80 10 VKDIVNCO90E
110 100 10 VKDIVNCTIOE

30

Codice FKM
1.637,25 VKDIVNCO75F 1.756,32
2.104,50 VKDIVNCO90F 224184
2.308,41 VKDIVNCT110F 2.468,73

PN16 a richiesta



VKD/CP DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDIV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDIVNOO75E 1.637,25 VKDIVNOO75F 1.756,32
90 80 10 VKDIVNOO9OE 2.224,27 VKDIVNOOQOF 2.361,63
110 100 10 VKDIVNOTIOE 273617 VKDIVNO110F 2.896,47

PN16 a richiesta
Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VKDFV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
2"1/2 65 10 VKDFVDA212E 1.306,92 VKDFVDA212F 1.42599
3" 80 10 VKDFVDA300E 1.75701 VKDFVDA30OF 1.894,39
4" 100 10 VKDFVDA4OOE 212950 VKDFVDA4OOF 2.28971

PN16 a richiesta
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VKD/CP DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDFV/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
2"/2 65 10 VKDFVNC212E 1.637,25 VKDFVNC212F 1.756,32
3" 80 10 VKDFVNC300E 2.224,27 VKDFVNC300F 2.361,63
4" 100 10 VKDFVNC400E 2.736,17 VKDFVNC400F 2.896,47

PN16 a richiesta

VKDFV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
21/2 65 10 VKDFVNO212E 1.637,25 VKDFVNO212F 1.756,32
3" 80 10 VKDFVNO300E 2.224,27 VKDFVNO300F 2.361,63
4" 100 10 VKDFVNO4OOE 2.736,17 VKDFVNO4OOF 2.896,47

* PN16 a richiesta
Nota: indicatore ottico di posizione di serie
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VKD/CP DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDDV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDDVDAO75E 1.306,92 VKDDVDAQ75F 1.42599
90 80 10 VKDDVDAOYOE 1.500,33 VKDDVDAO9OF 1.63774
110 100 10 VKDDVDATIOE 1.701,74 VKDDVDATIOF 1.86198

PN16 a richiesta

VKDDV/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDDVNCO75E 1.637,25 VKDDVNCO75F 1.756,32
90 80 10 VKDDVNCO90E 2.104,50 VKDDVNCO90F 224184
110 100 10 VKDDVNCTIOE 2.308,41 VKDDVNCT110F 2.468,73

PN16 a richiesta
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VKD/CP DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDDV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDDVNOO75E 1.637,25 VKDDVNOOQ75F 1.756,32
90 80 10 VKDDVNOO9OE 2.224,27 VKDDVNOO9OF 2.361,63
110 100 10 VKDDVNOTIOE 2.736,17 VKDDVNOTIOF 2.896,47

* PN16 a richiesta
Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VKDOV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN
558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDOVDAOQ75E 1.452,44 VKDOVDAQ75F 1.571,51
90 80 10 VKDOVDAO9OE 1925,85 VKDOVDAO9OF 2.063,24
110 100 10 VKDOVDATIOE 2.282,85 VKDOVDATIOF 2.476,05

PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
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VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO
o

VKDOV/CP NC

Codice EPDM

75 65 10 VKDOVNCO75E

90 80 10 VKDOVNCO90E

110 100 10 VKDOVNCT10E
VKDOV/CP NO

Codice EPDM

75 65 10 VKDOVNOO75E

90 80 10 VKDOVNOO9OE
110 100 10 VKDOVNOTIOE

VKD/CP DN 65+100
PVC-U

Cc-uU

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN
558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice FKM
1.782,81 VKDOVNCO75F 1901,84
2.393,10 VKDOVNCO90F 2.530,46
2922,48 VKDOVNCT110F 3.082,76

" PN16 a richiesta
** Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN
558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice FKM
1.782,81 VKDOVNOO75F 1901,84
2.393,10 VKDOVNOOQOF 2.530,46
2922,48 VKDOVNOTIOF 3.082,76

PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
Nota: indicatore ottico di posizione di serie
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VKD/CP DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOAV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
2"1/2 65 10 VKDOVDAO75E 1.452,44 VKDOVDAQ75F 1.571,51
3" 80 10 VKDOVDAQO9OE 1925,85 VKDOVDAO9OF 2.063,24
4" 100 10 VKDOVDATIOE 2.282,85 VKDOVDATIOF 2.476,05

PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

VKDOAV/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
2"1/2 65 10 VKDOVNCO75E 1.782,81 VKDOVNCO75F 1901,84
3" 80 10 VKDOVNCO90E 2.393,10 VKDOVNCO90F 2.530,46
4" 100 10 VKDOVNCTIOE 2922,48 VKDOVNCT110F 3.082,76

PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
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VKD/CP DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
2"1/2 65 10 VKDOVNOO75E 1.782,81 VKDOVNOO75F 1901,84
3" 80 10 VKDOVNOO9OE 2.393,10 VKDOVNOOQOF 2.530,46
4" 100 10 VKDOVNOTIOE 2922,48 VKDOVNOTIOF 3.082,76

PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
Nota: indicatore ottico di posizione di serie
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VKR/CE DN 10+50

PVC-U

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

38

25
32
40
50
63

25
32
40
50
63

VKRIV/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore
elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

PN
16
16
16
16
16
16

*10

VKRIV/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Codice EPDM
VKRIVEMOT16EOE
VKRIVEMO20EOE
VKRIVEMO25EOE
VKRIVEMO32EOE
VKRIVEMO4OEQOE
VKRIVEMOS50EOE
VKRIVEMO63EOE

&
2.285,32
2.285,32
2.286,30
2.332,75

2.3551
2.388,48
2.41757

Codice FKM
VKRIVEMO16FOE
VKRIVEMO20FOE
VKRIVEMO25FOE
VKRIVEMO32FOE
VKRIVEMO4OFOE
VKRIVEMO50FOE
VKRIVEMO63FOE

<
2.301,18
2.301,18
2.312,26
2.352,50
2.378,85
2.41757
2.475,83

* PN16 a richiesta

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore
elettrico modulante 24 V AC/DC

PN
16
16
16
16
16
16

*10

Codice EPDM
VKRIVELO16EOE
VKRIVELO20EOE
VKRIVELO25EQOE
VKRIVELO32EQOE
VKRIVELO4OEOE
VKRIVELO50EOQE
VKRIVELO63EOE

@
2.285,32
228532
2.286,30
2.332,75

23551
2.388,48
2.41757

Codice FKM
VKRIVELO16FOE
VKRIVELO20FOE
VKRIVELO25FOE
VKRIVELO32FOE
VKRIVELO4OFOE
VKRIVELO50FOE
VKRIVELO63FOE

<
2.301,18
2.301,18
2.312,26
2.352,50
2.378,85
2.41757
2.475,83

* PN16 a richiesta
12V DC a richiesta



3/8"
/2"
3/4
7
1"1/4
11/2
o

3/8"
1/2"
3/4
1
1"1/4
1"1/2

VKR/CE DN 10+50

PVC-U

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

10
5
20
25
32
40
50

VKRFV/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con
attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

PN
16
16
16
16
16
16

*10

VKRFV/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Codice EPDM
VKRFVEMO38EOE
VKRFVEMO12EOE
VKRFVEMO34EQE
VKRFVEM10OEOE
VKRFVEMTI4EOE
VKRFVEMT12EOE
VKRFVEM200EOE

&
2.285,32
2.285,32
2.286,30
2.332,75

2.3551
2.388,48
2.41757

Codice FKM
VKRFVEMO38FOE
VKRFVEMO12FOE
VKRFVEMO34FOE
VKRFVEMTOOFOE
VKRFVEMTI14FOE
VKRFVEMT12FOE
VKRFVEM200FOE

<
2.301,18
2.301,18
2.312,26
2.352,50
2.378,85
2.41757
2.475,83

* PN16 a richiesta

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con

attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC

PN
16
16
16
16
16
16

*10

Codice EPDM
VKRFVELO38EOE
VKRFVELO12EOE
VKRFVELO34EOE
VKRFVELIOOEOE
VKRFVELT14EQE
VKRFVELT12EQOE
VKRFVEL200EOQE

@
2.285,32
228532
2.286,30
2.332,75

23551
2.388,48
2.41757

Codice FKM
VKRFVELO38FOE
VKRFVELO12FOE
VKRFVELO34FOE
VKRFVELIOOFOE
VKRFVEL114FOE
VKRFVELT12FOE
VKRFVEL200FOE

<
2.301,18
2.301,18
2.312,26
2.352,50
2.378,85
2.41757
2.475,83

* PN16 a richiesta
12V DC a richiesta
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VKR/CE DN 10+50
PVC-U

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKRDV/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio, serie metrica con attuatore
elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

PN Codice EPDM & Codice FKM <
16 VKRDVEMO16EOE 2.285,32 VKRDVEMO16FOE 2.301,18
16 VKRDVEMO20EQE 2.285,32 VKRDVEMO20FOE 2.301,18
25 20 16 VKRDVEMO25EQE 2.286,30 VKRDVEMO25FOE 2.312,26
32 25 16 VKRDVEMO32EQE 2.332,75 VKRDVEMO32FOE 2.352,50
40 32 16 VKRDVEMO4OEOE 2.3551 VKRDVEMO40OFOE 2.378,85
50 40 16 VKRDVEMOSOEQE 2.388,48 VKRDVEMOSOFOE 2.41757
63 50 *10 VKRDVEMO63EQOE 2.41757 VKRDVEMO63FOE 2.475,83

* PN16 a richiesta

VKRDV/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio, serie metrica con attuatore
elettrico modulante 24 V AC/DC

PN Codice EPDM € Codice FKM €
16 VKRDVELO16EQE 2.285,32 VKRDVELO16FOE 2.301,18
16 VKRDVELO20EOE 2.285,32 VKRDVELO20FOE 2.301,18
25 20 16 VKRDVELO25EQE 2.286,30 VKRDVELO25FOE 2.312,26
32 25 16 VKRDVELO32EOE 2.332,75 VKRDVELO32FOE 2.352,50
40 32 16 VKRDVELO4OEOE 23551 VKRDVELO4OFOE 2.378,85
50 40 16 VKRDVELOSOEOE 2.388,48 VKRDVELOS0FOE 2.41757
63 50 *10 VKRDVELO63EOE 2.41757 VKRDVELO63FOE 2.475,83

" PN16 a richiesta
12V DC a richiesta
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20
25
32
40
50
63

20
25
32
40
50
63

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO [
o

15
20
25
32
40
50

5
20
25
32
40
50

VKROV/CE 90-240 V AC 4-20 mA

VKR/CE DN 10+50

PVC-U

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16.
Scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60

Hz

16
16
16
16
16
*10

VKROV/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Codice EPDM
VKROVEMO20EOE
VKROVEMO25EQE
VKROVEMO32EOE
VKROVEMO4OEOE
VKROVEMOS50EQE
VKROVEMOG3EOE

2.314,83
2.320,48
2.373,46
2.406,38
2.459,64
2.506,35

Codice FKM
VKROVEMO20FOE
VKROVEMO25FOE
VKROVEMO32FOE
VKROVEMO4OFOE
VKROVEMO50FOE
VKROVEMO63FOE

2.330,66
2.346,44
2.393,27
2.430,08
2.488,75
2.564,63

* PN16 a richiesta

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16.

Scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC

16
16
16
16
16
*10

Codice EPDM
VKROVELO20EOE
VKROVELO25EOE
VKROVELO32EOE
VKROVELO40OEOE
VKROVELOS50EOE
VKROVELOG3EOE

2.314,83
2.320,48
2.373,46
2.406,38
2.45964
2.506,35

Codice FKM
VKROVELO20FOE
VKROVELO25FOE
VKROVELO32FOE
VKROVELO40FOE
VKROVELOS50FOE
VKROVELO63FOE

2.330,66
2.346,44
2.393,27
2.430,08
2.488,75
2.564,63

* PN16 a richiesta
12V DC a richiesta
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VKR/CE DN 10+50

PVC-U

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKROAV/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI| B16.5 cl.150 #FF con
attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

/2"
3/4"
7
1"1/4
1"1/2
o

15
20
25
32
40
50

16
16
16
16
16
*10

Codice EPDM
VKROAVEMO12EOQE
VKROAVEMO34EQOE
VKROAVEM100EQE
VKROAVEMT4EQOE
VKROAVEMT12EQE
VKROAVEM200EOE

2.314,83
2.320,48
2.373,46
2.406,38
2.459,64
2.506,35

Codice FKM
VKROAVEMO12FOE
VKROAVEMO34FOE
VKROAVEM100FOE
VKROAVEMT4FOE
VKROAVEM112FOE
VKROAVEM200FOE

VKROAV/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150 #FF con

attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC

Codice EPDM

2.330,66
2.346,44
2.393,27
2.430,08
2.488,75
2.564,63

* PN16 a richiesta

1/2"
3/4"
7
1"1/4
1"1/2
o
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5
20
25
32
40
50

VKROAVELOT12EQE
VKROAVELO34EQE
VKROAVELIOOEOE
VKROAVELT14EQE
VKROAVEL112EOE
VKROAVEL200EOE

2.314,83
2.320,48
2.373,46
2.406,38
2.45964
2.506,35

Codice FKM
VKROAVELO12FOE
VKROAVELO34FOE
VKROAVELIOOFOE
VKROAVELT4FOE
VKROAVELT12FOE
VKROAVEL200FOE

2.330,66
2.346,44
2.393,27
2.430,08
2.488,75
2.564,63

* PN16 a richiesta
12V DC a richiesta



TKD/CE DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

TKDIV/CE 90-240 V AC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore elettrico multivolt 90-
240 V AC 50-60 Hz sfera a "T", configurazione 1

DN PN Codice EPDM & Codice FKM <
16 10 16 TKDIVEMO16E1 1.383,60 TKDIVEMO16F1 1.395,17
20 5 16 TKDIVEMO20E1 1.384,42 TKDIVEMO20F1 1.396,16
25 20 16 TKDIVEMO25E1 1.389,86 TKDIVEMO25F1 1.416,48
32 25 16 TKDIVEMO32E1 1.451,66 TKDIVEMO32F1 1.46894
40 32 16 TKDIVEMO4OET 1.482,43 TKDIVEMO4OF1 1.509,05
50 40 16 TKDIVEMOSOET1 1.52519 TKDIVEMOSOF1 1.571,19
63 50 *10 TKDIVEMOG3E1 157902 TKDIVEMO63F1 1.655,35

" PN16 a richiesta

N.B.: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sullapposita pagina 51: configurazione Standard T;
per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire I'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.

Esempio: per configurazione 4: TKDIVELOT6E4

TKDIV/CE 24V AC/DC
Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore elettrico 24 V AC/DC
sfera a "T", configurazione 1

PN Codice EPDM € Codice FKM €
16 10 16 TKDIVELO16E1 1.383,60 TKDIVELO16F1 1.395,17
20 15 16 TKDIVELO20ET 1.384,42 TKDIVELO20F1 1.396,16
25 20 16 TKDIVELO25E1 1.38986 TKDIVELO25F1 1.416,48
32 25 16 TKDIVELO32E1 1.451,66 TKDIVELO32F1 1.468,94
40 32 16 TKDIVELO4OE1 1.482,43 TKDIVELO4OF1 1.50905
50 40 16 TKDIVELOSOE1 1.525,19 TKDIVELOSOF1 1.571,19
63 50 *10 TKDIVELOG63ET 157902 TKDIVELO63F1 1.655,35

" PN16 a richiesta

N.B.: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sullapposita pagina 51: configurazione Standard T;
per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire I'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.

Esempio: per configurazione 4: TKDIVELO16E4

12V DC a richiesta
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TKD/CE DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

TKDFV/CE 90-240 V AC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "T", configurazione 1

PN Codice EPDM & Codice FKM <

3/8" 10 16 TKDFVEMO38ET 1.383,60 TKDFVEMO38F1 1.395,17
1/2" 5 16 TKDFVEMOT12E1 1.384,42 TKDFVEMO12F1 1.396,16
3/4 20 16 TKDFVEMO34E1 1.389,86 TKDFVEMO34F1 1.416,48
IS 25 16 TKDFVEM100E1 1.451,66 TKDFVEM100F1 1.46894
1"1/4 32 16 TKDFVEMT4ET 1.482,43 TKDFVEMT4F1 1.509,05
1"1/2 40 16 TKDFVEMT2E1 1.52519 TKDFVEMT12F1 1.571,19
2" 50 *10 TKDFVEM200ET 157902 TKDFVEM200F1 1.655,35

" PN16 a richiesta

N.B.: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sullapposita pagina 51: configurazione Standard T;
per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire I'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.

Esempio: per configurazione 4: TKDIVELOT6E4

TKDFV/CE 24V AC/DC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore
elettrico 24 V AC/DC sfera a "T", configurazione 1

PN Codice EPDM € Codice FKM €

3/8" 10 16 TKDFVELO38E1 1.383,60 TKDFVELO38F1 1.395,17
1/2" 5 16 TKDFVELO12E1 1.384,42 TKDFVELO12F1 1.396,16
3/4" 20 16 TKDFVELO34ET 1.38986 TKDFVELO34F1 1.416,48
1 25 16 TKDFVELIOOE1 1.451,66 TKDFVELIOOF1 1.468,94
1"1/4 32 16 TKDFVELTI4ET 1.482,43 TKDFVELT4F 1.50905
1"1/2 40 16 TKDFVELT2ET 1.525,19 TKDFVELT12F 1.57119
2" 50 *10 TKDFVEL200ET1 157902 TKDFVEL200F1 1.655,35

" PN16 a richiesta

N.B.: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sullapposita pagina 51: configurazione Standard T;
per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire I'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.

Esempio: per configurazione 4: TKDIVELO16E4

12V DC a richiesta

44



TKD/CE DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

LKDIV/CE 90-240 V AC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore elettrico multivolt 90-
240 V AC 50-60 Hz sfera a "L"

PN Codice EPDM & Codice FKM <
16 LKDIVEMOT6E1 1.383,60 LKDIVEMO16F1 1.395,17
16 LKDIVEMO20E1 1.384,42 LKDIVEMO20F1 1.396,16
25 20 16 LKDIVEMO25E1 1.389,86 LKDIVEMO25F1 1.416,48
32 25 16 LKDIVEMO32E1 1.451,66 LKDIVEMO32F1 1.46894
40 32 16 LKDIVEMO4OET 1.482,43 LKDIVEMO4OF1 1.509,05
50 40 16 LKDIVEMOSOET1 1.525,19 LKDIVEMOSOF1 1.571,19
63 50 *10 LKDIVEMOG3E1 157902 LKDIVEMO63F1 1.655,35

* PN16 a richiesta

LKDIV/CE 24 V AC/DC
Valvola a 3/\/ie DUAL BLOCK® co/n attacchi femmina metrici con attuatore elettrico 24 V AC/DC
sfera a "L"
PN Codice EPDM € Codice FKM €
16 LKDIVELOT6E1 1.383,60 LKDIVELO16F1 1.39517
16 LKDIVELO20ET1 1.384,42 LKDIVELO20F1 1.396,16
25 20 16 LKDIVELO25ET1 1.38986 LKDIVELO25F1 1.416,48
32 25 16 LKDIVELO32E1 1.451,66 LKDIVELO32F1 1.468 94
40 32 16 LKDIVELO4OET 1.482,43 LKDIVELO4OF1 1.509,05
50 40 16 LKDIVELO50ET 1.525,19 LKDIVELO50F1 1.571,19
63 50 *10 LKDIVELO63ET1 157902 LKDIVELO63F1 1.655,35

* PN16 a richiesta
12V DC a richiesta
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TKD/CE DN 10+50

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

3/8"
/2"
3/4"
7
1"1/4
1"1/2
o

3/8"
1/2"
3/4
1
1"1/4
1"1/2
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LKDFV/CE 90-240 V AC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "L"

PN Codice EPDM
16 LKDFVEMO38ET1
16 LKDFVEMO12E1
16 LKDFVEMO34ET
16 LKDFVEM100E1
16 LKDFVEMT4ET
16 LKDFVEMTI2E1
*10 LKDFVEM200ET
LKDFV/CE 24V AC/DC

&
1.383,60
1.384,42

1.389,86
1.451,66
1.482,43
1.52519
157902

Codice FKM
LKDFVEMO38F1
LKDFVEMO12F1
LKDFVEMO34F1
LKDFVEM100F1
LKDFVEMT4F1
LKDFVEM112F1
LKDFVEM200F1

<
1.395,17
1.396,16
1.416,48
1.46894
1.509,05
1.571,19
1.655,35

* PN16 a richiesta

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore
elettrico 24 V AC/DC sfera a "L

PN
16
16
16
16
16
16

*10

Codice EPDM
LKDFVELO38E1
LKDFVELO12E1
LKDFVELO34ET
LKDFVELIOOET

LKDFVELT14ET

LKDFVELT12E1
LKDFVEL200ET

@
1.383,60
1.384,42

1.38986
1.451,66
1.482,43
1.525,19
157902

Codice FKM
LKDFVELO38F1
LKDFVELO12F1
LKDFVELO34F1
LKDFVELIOOF1
LKDFVELTI4FT
LKDFVELT12F1
LKDFVEL200F1

<
1.395,17
1.396,16
1.416,48
1.468,94
1.50905
157119
1.655,35

" PN16 a richiesta
12V DC a richiesta



20
25
32
40
50
63

DN
10
5
20
25
32

40

50

TKD/CP DN 10+50

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

TKDIV/CP DA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore pneumatico, funzione

Doppio Effetto sfera a "T", configurazione 1

PN
16
16
16
16
16
16
16

Codice EPDM
TKDIVDAO14ET
TKDIVDAO20E1
TKDIVDAO25E1
TKDIVDAO32E1
TKDIVDAO4OE1
TKDIVDAOSOET
TKDIVDAOG3ET

&
765,08
76978
776,88
809,42
829,60
878,53
938,76

Codice FKM
TKDIVDAO16F1
TKDIVDAO20F1
TKDIVDAO25F1
TKDIVDAO32F1
TKDIVDAO4OF1
TKDIVDAOS50F1
TKDIVDAOG3F1

<
776,55
77893
788,10
826,75
854,92
923,07
993,70

NB: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sullapposita pagina 51: configurazione Standard T;
per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire I'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.
Esempio: per configurazione 4: TKDIVELOT6E4

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

20
25
32
40
50
63

10
5
20
25
32
40
50

TKDIV/CP SA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore pneumatico, funzione

Semplice Effetto sfera a "T", configurazione 1

PN
16
16
16
16
16
16
16

Codice EPDM
TKDIVSAO16E1
TKDIVSAO20ET1
TKDIVSAO25ET
TKDIVSAO32E1
TKDIVSAO4OET
TKDIVSAO50ET1
TKDIVSAO63ET

@
945,36
951,47
961,16
1.010,76
1.021,79
1.071,99
1142,79

Codice FKM
TKDIVSAQT6F1
TKDIVSAO20F1
TKDIVSAO25F1
TKDIVSAO32F1
TKDIVSAO4OF1
TKDIVSAOS50F1
TKDIVSAO63F1

€
955,57
963,13
973,63
1.026,72
1.045,78
1.115,24
119899

NB: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sullapposita pagina 51: configurazione Standard T;
per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire I'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.
Esempio: per configurazione 4: TKDIVELO16E4

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

47




TKD/CP DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

TKDFV/CP DA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore
pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera a "T", configurazione 1

DN PN Codice EPDM & Codice FKM <

3/8" 10 16 TKDFVDAO3SET 765,08 TKDFVDAO38F1 776,55
1/2" 5 16 TKDFVDAOT2E1 76978 TKDFVDAO12F1 77893
3/4" 20 16 TKDFVDAO34ET 776,88 TKDFVDAO34F1 788,10
IS 25 16 TKDFVDAIOOET 809,42 TKDFVDAIOOF1 826,75
1"1/4 32 16 TKDFVDATI4ET 829,60 TKDFVDATI4F 854,92
1"1/2 40 16 TKDFVDATIZET 878,53 TKDFVDATI2F1 923,07
2" 50 16 TKDFVDA200ET 938,76 TKDFVDA200F1 993,70

NB: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sullapposita pagina 51: configurazione Standard T;
per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire I'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.

Esempio: per configurazione 4: TKDIVELOT6E4

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

TKDFV/CP SA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore
pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "T", configurazione 1

PN Codice EPDM € Codice FKM €

3/8" 10 16 TKDFVSAO38ET 945,36 TKDFVSAO38F1 955,57
1/2" 5 16 TKDFVSAQO12E1 951,47 TKDFVSAO12F1 963,13
3/4 20 16 TKDFVSAOQ34ET 961,16 TKDFVSAO34F1 973,63
1 25 16 TKDFVSAIOOET 1.010,76 TKDFVSAIO0F1 1.026,72
1"1/4 32 16 TKDFVSAN4ET 1.021,79 TKDFVSAT4F 1.045,78
1"1/2 40 16 TKDFVSATI2ET 1.071,99 TKDFVSAT2F 1.115,24
2" 50 16 TKDFVSA200ET 1142,79 TKDFVSA200F1 1.198,99

Si prega specificare la configurazione come da indicazioni sullapposita pagina 51: configurazione Standard 1;
per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire I'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.
Esempio: per configurazione 4: TKDIVELO16E4

Nota: indicatore ottico di posizione di serie
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TKD/CP DN 10+50

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

LKDIV/CP SA

Semplice Effetto sfera a "L"

PN Codice EPDM
16 LKDIVSAO16ET
16 LKDIVSAO20E1
25 20 16 LKDIVSAO25ET
32 25 16 LKDIVSAO32E1
40 32 16 LKDIVSAO4OET
50 40 16 LKDIVSAOSOET
63 50 16 LKDIVSAO63ET
LKDFV/CP DA

pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera a "L"

PN Codice EPDM

3/8" 10 16 LKDFVDAO3S8E1
1/2" 5 16 LKDFVDAO12E1
3/4 20 16 LKDFVDAQO34ET
1 25 16 LKDFVDATOOE1
1"1/4 32 16 LKDFVDATI4ET
1"1/2 40 16 LKDFVDATI2ET
2" 50 16 LKDFVDA200ET

&
945,36
951,47
961,16
1.010,76
1.021,79
1.071,99
1142,79

@
765,08
76978
776,88
80942
829,60
878,53
938,76

Codice FKM
LKDIVSAO16F1
LKDIVSAO20F1
LKDIVSAO25F1
LKDIVSAO32F1
LKDIVSAO4OF1
LKDIVSAOS0F1
LKDIVSAQ63F1

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore pneumatico, funzione

<
955,57
963,13
973,63
1.026,72
1.045,78
115,24
1.198,99

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

Codice FKM
LKDFVDAO38F1
LKDFVDAOQ12F1
LKDFVDAO34F1
LKDFVDAIOOF1
LKDFVDATI4F1
LKDFVDAT12F1
LKDFVDA200F1

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore

<
776,55
77893
788,10
826,75
854,92
923,07
993,70

Nota: indicatore ottico di posizione di serie
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TKD/CP DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

LKDFV/CP SA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore
pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "L"

PN Codice EPDM & Codice FKM <

3/8" 10 16 LKDFVSAOQ38E1 945,36 LKDFVSAO38F1 955,57
1/2" 5 16 LKDFVSAQ12E1 951,47 LKDFVSAO12F1 963,13
3/4" 20 16 LKDFVSAQ34ET 961,16 LKDFVSAOQ34F1 973,63
IS 25 16 LKDFVSAIO00E1 1.010,76 LKDFVSAIOO0F1 1.026,72
1"1/4 32 16 LKDFVSAT4ET 1.021,79 LKDFVSATI4FT 1.045,78
1"1/2 40 16 LKDFVSATI2ET 1.071,99 LKDFVSATI2F1 115,24
2" 50 16 LKDFVSA200E1 1142,79 LKDFVSA200F1 1.198,99

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

S0



TKD/CE - TKD/CP DN 10+50
VALVOLA A SFERA A TRE VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO O PNEUMATICO
CONFIGURAZIONI VALVOLE A 3 VIE CON SFERA A “T"

CONFIGURAZIONE 1* Ultimo numero del codice: 1. Esempio: TKDIVDAO20ET1
Pos. 0°

Pos. 90°

CONFIGURAZIONE 2 Ultimo numero del codice: 2. Esempio: TKDIVDAO20E2
Pos. 0° Pos. 90°

CONFIGURAZIONE 3 Ultimo numero del codice: 3. Esempio: TKDIVDAO20E3
Pos. 0° Pos. 90°

CONFIGURAZIONE 4 Ultimo numero del codice: 4. Esempio: TKDIVDAO20E4
Pos. 0° Pos. 90°

* Se la configurazione non viene specificata, la valvola con sfera a T verrd fornita standard in configurazione 1.
Nota: per le TKD/CP con attuatore pneumatico semplice effetto, la posizione 0° & determinata dalle molle,

la posizione 90° & determinata dall‘aria.
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VXE/CE DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO ELETTRICO

VXEIV/CE 90-240 V AC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM
75 65 6 VXEIVEMO75E
90 80 6 VXEIVEMO9OE
110 100 6 VXEIVEMT1I0E

elettrico 24 V AC/DC

VXEIV/CE 24 V AC/DC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore

Codice FKM
1.541,75 VXEIVEMO75F 1.668,85
1.64916 VXEIVEMO9OF 1.815,38
1960,76 VXEIVEMT10F 214979

* PN10 a richiesta

Codice EPDM

75 65 6 VXEIVELO75E

90 80 6 VXEIVELO9OE
110 100 6 VXEIVELTIOE

52

Codice FKM
1.541,75 VXEIVELO75F 1.668,85
1.64916 VXEIVELO9OF 1.815,38
1960,76 VXEIVEL110F 214979

12 V DC a richiesta
* PN10 a richiesta



VXE/CE DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO ELETTRICO ]
o

C-uU

o (™

L[] VXEFV/CE 90-240 V AC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico
multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
2"1/2 65 6 VXEFVEM212E 1.541,75 VXEFVEM212F 1.668,85
3" 80 6 VXEFVEM300E 1.64916 VXEFVEM300F 1.815,38
4" 100 6 VXEFVEM40OE 1960,76 VXEFVEM4OOF 214979

* PN10 a richiesta

R (o
TIRIFTHN
L] VXEFV/CE 24 V AC/DC
s Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico 24
V AC/DC
Codice EPDM Codice FKM
2"1/2 65 6 VXEFVEL212E 1.541,75 VXEFVEL212F 1.668,85
3" 80 6 VXEFVEL300E 1.64916 VXEFVEL300F 1.815,38
4" 100 6 VXEFVEL400E 1960,76 VXEFVEL40OOF 214979

12 V DC a richiesta
* PN10 a richiesta
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VXE/CP DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO PNEUMATICO

VXEIV/CP DA

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM

75 65 6 VXEIVDAQ75E

90 80 6 VXEIVDAO9OE
110 100 6 VXEIVDATIOE

VXEIV/CP NC

Codice FKM
1.044,27 VXEIVDAQ75F 1.171,39
1.199.40 VXEIVDAOQOF 1.365,63
1.361,06 VXEIVDATIOF 1.550,11

* PN10 a richiesta

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM
75 65 6 VXEIVNCO75E
90 80 6 VXEIVNCO90E
110 100 6 VXEIVNCT1I0E

54

Codice FKM
1.30891 VXEIVNCO75F 1.436,04
1.472,72 VXEIVNCO90F 1.63894
1.846,04 VXEIVNCT10F 2.035,08

* PN10 a richiesta



VXE/CP DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO PNEUMATICO [
o

Cc-uU

VXEIV/CP NO

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
75 65 6 VXEIVNOO75E 1.30891 VXEIVNOO75F 1.436,04
90 80 6 VXEIVNOO9OE 1.472,72 VXEIVNOOQOF 1.63894
110 100 6 VXEIVNOTIOE 1.846,04 VXEIVNOTIOF 2.035,08

* PN10 a richiesta
Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VXEFV/CP DA

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico,
funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
2"1/2 65 6 VXEFVDA212E 1.044,27 VXEFVDA212F 1171,39
3" 80 6 VXEFVDA30O0E 119940 VXEFVDA300F 1.365,63
4" 100 6 VXEFVDA4OOE 1.361,06 VXEFVDA4OOF 1.550,11

* PN10 a richiesta
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VXE/CP DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO PNEUMATICO

| ] |

L
o

VXEFV/CP NC

funzione Normalmente Chiusa

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico,

Codice EPDM

2"1/2 65 6 VXEFVNC212E
3" 80 6 VXEFVNC300E
4" 100 6 VXEFVNC400E

|
M

VXEFV/CP NO

funzione Normalmente Aperta

Codice FKM
1.30891 VXEFVNC212F 1.436,04
1.472,72 VXEFVNC300F 1.63894
1.846,04 VXEFVNC40O0F 2.035,08

* PN10 a richiesta

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico,

Codice EPDM

2"/2 65 6 VXEFVNO212E
3" 80 6 VXEFVNO300E
4" 100 6 VXEFVNO4OOE

56

Codice FKM
1.30891 VXEFVNO212F 1.436,04
1.472,72 VXEFVNO30O0F 1.63894
1.846,04 VXEFVNO4OOF 2.035,08

* PN10 a richiesta
Nota: indicatore ottico di posizione di serie



d

50-11/2
63-2"
75-2"1/2
90-3"

10-4"
*125/140-5"
160-6"
**200/225-8"

DN
40
50
65
80

100
125
150
200

FE/CE DN 40+200

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO [
o

FEOV/CE 90-240V AC

PN
16
16
10
10
10

Codice EPDM 3
FEOVEMOS50E 1.218,39
FEOVEMOG63E 1.246,08
FEOVEMO75E 1.384,57
FEOVEMO9OE 1.401,69
FEOVEMTIOE 1.416,15
FEOVEMI140E 2.450,59
FEOVEM160E 2.490,06
FEOVEM225E 2.590,13

Valvola a farfalla con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice FKM
FEOVEMOS0F
FEOVEMO63F
FEOVEMO75F
FEOVEMO9YOF

FEOVEMTIOF
FEOVEMI140F
FEOVEM160F
FEOVEM225F

PVC-U

<
1.348,16
1.381,74
1.53198
1.592,49
1.68592
2.836,23
3.10997
3.440,31

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitomente alla FEOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)

- vedi list.R-PVC-U

"*Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FEOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)

d

50-11/2
63-2"
75-2"/2
90-3"

10-4"
*125/140-5"
160-¢"
**200/225-8"

DN
40
50
65
80

100
125
150
200

FEOV/CE 24V AC/DC

PN
16
16
10

Valvola a farfalla con attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM €
FEOVELOSOE 1.218,39
FEOVELO63E 1.246,08
FEOVELO75E 1.384,57
FEOVELOY0OE 1.401,69

FEOVELTIOE 1.416,15
FEOVEL140E 2.450,59
FEOVEL160E 2.490,06
FEOVEL225E 2.590,13

Codice FKM
FEOVELOSOF
FEOVELOG3F
FEOVELO75F
FEOVELOYOF
FEOVELTIOF
FEOVEL140F
FEOVELI60F
FEOVEL225F

- vedi list.R-PVC-U

<
1.348,16
1.381,74
1.53198
1.592,49
1.68592
2.836,23
3.10997
3.440,31

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FEOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)

- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FEOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)

- vedi list.R-PVC-U

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta
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FE/CP DN 40+200
PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FEOV/CP DA

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d DN PN Codice EPDM & Codice FKM <

50-11/2 40 16 FEOVDAOSOE 730,21 FEOVDAOSOF 85994
63-2" 50 16 FEOVDAOG3E 745,59 FEOVDAO63F 881,19
75-2"1/2 65 10 FEOVDAOQ75E 768,65 FEOVDAOQ75F 917,36
90-3" 80 10 FEOVDAOYOE 785,73 FEOVDAO?OF 976,58

10-4" 100 10 FEOVDATIOE 801,50 FEOVDATIOF 1.070,03
*125/140-5" 125 10 FEOVDAI40E 902,87 FEOVDAI40F 1.28716
160-6" 150 10 FEOVDAI60E 1.072,62 FEOVDAI60F 1.692,50
**200/225-8" 200 10 FEOVDA225E 172,65 FEOVDA225F 2.022,89

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitomente alla FEOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)

- vedi list.R-PVC-U

"*Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FEOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U

FEOV/CP NC

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d DN PN Codice EPDM € Codice FKM €

50-11/2 40 16 FEOVNCOSOE 971,07 FEOVNCOS0F 1.100,79
63-2" 50 16 FEOVNCO63E 1.108,16 FEOVNCO63F 1.243,76
75-2"1/2 65 10 FEOVNCO75E 1.142,40 FEOVNCO75F 1.291,10
90-3" 80 10 FEOVNCO90E 1.388,54 FEOVNCO90F 1.579,37

10-4" 100 10 FEOVNCTIOE 140298 FEOVNCTIOF 1.672,84
*125/140-5" 125 10 FEOVNC140E 2.025,50 FEOVNC140F 2.4711,15
160-¢" 150 10 FEOVNC160E 290599 FEOVNC160F 3.524,51
**200/225-8" 200 10 FEOVNC225E 3.004,67 FEOVNC225F 3.853,58

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FEOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)

- vedi list. R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FEOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list. R-PVC-U
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FE/CP DN 40+200
PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FEOV/CP NO

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d DN PN Codice EPDM & Codice FKM <

50-11/2 40 16 FEOVNOOSOE 971,07 FEOVNOOSOF 1.100,79
63-2" 50 16 FEOVNOOG63E 1.108,16 FEOVNOO63F 1.243,76
75-2"1/2 65 10 FEOVNOO75E 1142,40 FEOVNOO75F 1.291,10
90-3" 80 10 FEOVNOOYOE 1.388,54 FEOVNOOYOF 1.579.37

10-4" 100 10 FEOVNOTIOE 1.402,98 FEOVNOTIOF 1.672,84
*125/140-5" 125 10 FEOVNO140E 2.025,50 FEOVNO140F 2.411,15
160-6" 150 10 FEOVNOT160E 290599 FEOVNO160F 3.524,51
**200/225-8" 200 10 FEOVNO225E 3.004,67 FEOVNO225F 3.853,58

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitomente alla FEOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)

- vedi listR-PVC-U

"*Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FEOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi listR-PVC-U

Nota: indicatore ottico di posizione di serie
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FK/CE DN 40+400
PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO

FKOV/CE 90-240V AC

Valvola a farfalla con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz (pud operare in
modulazione con posizionatore a partire da DN250)

d DN PN Codice EPDM & Codice FKM <

50-11/2 40 16 FKOVEMOS0E 1.502,37 FKOVEMOSOF 1.644,49
63-2" 50 16 FKOVEMO63E 1.54191 FKOVEMO63F 1.69290
75-2"1/2 65 10 FKOVEMO75E 1.602,52 FKOVEMO75F 1.780,21
90-3" 80 10 FKOVEMO90E 197944 FKOVEMO90OF 2.224,27
10-4" 100 10 FKOVEMTOE 2.004,46 FKOVEMTIOF 2.2971
*125/140-5" 125 10 FKOVEM140E 3.146,82 FKOVEM140F 3.59693
160-6" 150 10 FKOVEM160E 3.162,66 FKOVEM160F 3.715,38
**200/225-8" 200 10 FKOVEM225E 3.541,70 FKOVEM225F 444,46
250/280 ***250 10 FKOVEA280E 6.620,06 FKOVEA280F 8.232,30
315 ***300 8 FKOVEA3ISE 6.883,30 FKOVEAZ3ISF 8.512,61

355 ***350 7 FKOVEA3S5E 7.856,68 FKOVEA355F 113704

400 ***400 6 FKOVEA4OOE 8.400,68 FKOVEA4OOF 1313939

10" 250 10 FKOAVEASTOE 6.44894 FKOAVEA8IOF 7.633,43

12" 300 8 FKOAVEAB812E 6.712,18 FKOAVEA812F 7.896,62

4" 350 7 FKOAVEASI4E 7.856,68 FKOAVEAB814F 113704

16" 400 6 FKOAVEABI6E 8.400,68 FKOAVEA816F 13.139,39

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitomente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)

- vedi list R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list R-PVC-U

***ISO-DIN

"***ANSI B.16.5 150

Nota: Per DN250-400 la tensione di alimentazione & 230V AC (Altre tensioni a richiesta)
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FK/CE DN 40+400

PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO

FKOV/CE 24V AC/DC

Valvola a farfalla con attuatore elettrico 24 V AC/DC

PN
16
16
10
10
10

Codice EPDM 3
FKOVELOS50E 1.502,37
FKOVELOG63E 1.54191
FKOVELO75E 1.602,52
FKOVELO90OE 197944

FKOVELTIOE 2.004,46
FKOVELI40E 3.146,82
FKOVELI60E 3.162,66
FKOVEL225E 3.541,70

FKOVEE280E 644894

FKOVEE315E 6.712,18

FKOVEE355E Q734,39
FKOVEE400E 10.355,74

FKOAVEES8I10E b.44894
FKOAVEES812E 6.712,18
FKOAVEES814E 734,39
FKOAVEES816E 10.355,74

Codice FKM
FKOVELOS50F
FKOVELO63F
FKOVELO75F
FKOVELO90OF
FKOVELTIOF
FKOVELI4OF
FKOVEL160F
FKOVEL225F
FKOVEE280F
FKOVEE315F
FKOVEE355F
FKOVEE4OOF
FKOAVEES810F
FKOAVEE812F
FKOAVEES8I14F
FKOAVEE816F

€
1.644,49
169290
1.780,21
2.224,27
2.29791
3.59693
371538
4164,66
763343
7.896,62
13.481,13
15.768,24
763343
7.896,62
13.481,13
15.768,24

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitomente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPVI25FKE)

- vedi list R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)

- vedi list R-PVC-U
**SO-DIN
****ANSI B.16.5 150

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta
Nota: Per DN250-400 la tensione di alimentazione & 24V AC
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FK/CE DN 40+400

PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO

FKOV/CE 90-240V AC LUG ISO

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore elettrico multivolt 20-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 FKOLVEMO75E 1.772,23 FKOLVEMO75F 194990
90 80 10 FKOLVEMO9OE 2.201,20 FKOLVEMOQOF 2.446,01
110 100 10 FKOLVEMTIOE 2.245,36 FKOLVEMTIOF 2.538,83
*125/140 125 10 FKOLVEM140E 3.468,45 FKOLVEM140F 3918,55
160 150 10 FKOLVEM160E 3.510,31 FKOLVEM160F 4.063,04
**200/225 200 10 FKOLVEM225E 3901,66 FKOLVEM225F 4.504,39

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPVI25FKE)

- vedi list.R-PVC-U
**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U

FKOV/CE 24V AC/DC LUG ISO

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 FKOLVELO75E 1.772,23 FKOLVELO75F 194990
90 80 10 FKOLVELOYOE 2.201,20 FKOLVELO9QOF 2.446,01
110 100 10 FKOLVELTIOE 2.245,36 FKOLVELT1OF 2.538,83
*125/140 125 10 FKOLVEL140E 3.468,45 FKOLVEL140F 3918,55
160 150 10 FKOLVEL160E 3.510,31 FKOLVEL160F 4.063,04
**200/225 200 10 FKOLVEL225E 3901,66 FKOLVEL225F 4.504,39

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPVI25FKE)

- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
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- vedi list.R-PVC-U

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta



4 100
5" 125
6" 150
8 200
10" 250
12" 300

4 100
5 125
6" 150
8 200
10" 250
12" 300

FKOV/CE 90-240V AC LUG ANSI

FK/CE DN 40+400

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO [
o

PVC-U

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
(puo operare in modulazione con posizionatore a partire da DN250)

PN
10
10
10
10
10
10

[e e

Codice EPDM
FKOALVEM212E
FKOALVEM30O0E
FKOALVEM40OE
FKOALVEM500E
FKOALVEM60OE
FKOALVEM8OOE
FKOALVEA8IOE
FKOALVEAS812E

&
1.85707
2.290,13
2.342,49
3.596,87
3.649,89
4.08095
7.750,75
8.043,59

Codice FKM
FKOALVEM212F
FKOALVEM30O0F
FKOALVEM4OOF
FKOALVEMS500F
FKOALVEM60OF
FKOALVEMBOOF
FKOALVEAS810F
FKOALVEA812F

<
2.034,79
2.534.94
2.63598
4.046,99
4.202,68
4.683,69
893523
9.228,03

Nota: Per DN250-300 la tensione di alimentazione & 230V AC (115V AC a richiesta)

FKOV/CE 24V AC/DC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore elettrico 24 V AC/DC

PN
10
10
10

o~

Codice EPDM
FKOALVEL212E
FKOALVEL300E
FKOALVEL40OE
FKOALVEL500E
FKOALVEL60OE
FKOALVEL8OOE
FKOALVEES810E
FKOALVEES812E

€
1.857,07
2.290,13
2.342,49
3.596,87
3.64989
408095
775075
8.043,59

Codice FKM
FKOALVEL212F
FKOALVEL300F
FKOALVEL4OOF
FKOALVEL500F
FKOALVEL60OF
FKOALVEL8OOF
FKOALVEE81OF
FKOALVEE812F

€
2.034,79
253494
263598
404699
4.202,68
£4.683,69
893523
9228,03

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta
Nota: Per DN250-300 la tensione di alimentazione & 24V AC
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FK/CP DN 40+400
PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOV/CP DA

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

DN PN Codice EPDM & Codice FKM <

50-11/2 40 16 FKOVDAOSOE 1.002,50 FKOVDAOSOF 1144,62
63-2" 50 16 FKOVDAOG3E 1.024,09 FKOVDAO63F 117510
75-2"1/2 65 10 FKOVDAO75E 1.07791 FKOVDAOQ75F 1.255,57
90-3" 80 10 FKOVDAOYOE 1.080,53 FKOVDAOQOF 1.310,85
10-4" 100 10 FKOVDATIOE 1103,63 FKOVDATIOF 1.399,03
*125/140-5" 125 10 FKOVDAI40E 1.38592 FKOVDAI40F 1.836,00
160-6" 150 10 FKOVDAT60E 1.53198 FKOVDAI60F 2.084,72
**200/225-8" 200 10 FKOVDA225E 2.024,18 FKOVDA225F 2.742,83
250/280 ***250 10 FKOVDA280E 3.290,26 FKOVDA280F 4L4.4T74,79
315 ***300 8 FKOVDAS3I15E 3.685,09 FKOVDAS315F 4.869,63

355 ***350 7 FKOVDA355E 7.253,31 FKOVDA355F 10.533,65

400 ***400 6 FKOVDA4OOE 779729 FKOVDA4OOF 12.536,00

10" 250 10 FKOAVDASTOE 3.290,26 FKOAVDAS8IOF L4T74,79

12" 300 8 FKOAVDA812E 3.685,09 FKOAVDAB812F 4.869,63

4" 350 7 FKOAVDASTAE 7.253,29 FKOAVDA814F 10.533,65

16" ***400 6 FKOAVDA816E 779729 FKOAVDA8T6F 12.536,00

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitomente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPVI25FKE)

- vedi list R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list R-PVC-U

"**ISO-DIN

"***ANSI B.16.5 150
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FKOV/CP NC

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

PN
16
16
10
10
10

o N 0

FK/CP DN 40+400

PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

Codice EPDM
FKOVNCO50E
FKOVNCO63E
FKOVNCO75E
FKOVNCO90E
FKOVNCT1IOE
FKOVNCI140E
FKOVNC160E
FKOVNC225E
FKOVNC280E
FKOVNC315E
FKOVNC355E
FKOVNC400E
FKOAVNCB810E
FKOAVNCS812E
FKOAVNCSI14E
FKOAVNCS816E

&
1.073,85
1.244,01
1.309,57

1.541,21
1.563,54
229398
3.150,74

372191
5.396,07
5.790,87
8.333,60
8.877,58
5.396,07
5.790,87
8.333,59
8.877,58

Codice FKM
FKOVNCO50F
FKOVNCO63F
FKOVNCO75F
FKOVNCO90F

FKOVNCT10F
FKOVNC140F

FKOVNC160F
FKOVNC225F
FKOVNC280F

FKOVNC315F
FKOVNC355F
FKOVNC40O0F
FKOAVNCS810F
FKOAVNCS812F
FKOAVNCS814F
FKOAVNCS816F

<
1.21597
1.395,07
1.487,20
1.770,19
1.858,35
2.744,08
3.703,53
4.486,57
7008,32
7.488,67
1.61392
13.616,30
6.580,53
6975,35
1.61392
13.616,30

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitomente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)

- vedi list R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)

- vedi list R-PVC-U
***SO-DIN
****ANSI B.16.5 150
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FK/CP DN 40+400
PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOV/CP NO

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

DN PN Codice EPDM & Codice FKM <

50-11/2 40 16 FKOVNOOSOE 1.073,85 FKOVNOOSOF 1.21597
63-2" 50 16 FKOVNOO63E 1.244,01 FKOVNOO63F 1.395,07
75-2"1/2 65 10 FKOVNOO75E 1.309,57 FKOVNOO75F 1.487,20
90-3" 80 10 FKOVNOOYOE 1.541,21 FKOVNOOYOF 1.770,19
10-4" 100 10 FKOVNOTIOE 1.563,54 FKOVNOTIOF 1.858,35
*125/140-5" 125 10 FKOVNO140E 229398 FKOVNO140F 2.744,08
160-6" 150 10 FKOVNO160E 3.150,74 FKOVNO160F 3.703,53
**200/225-8" 200 10 FKOVNO225E 4.406,35 FKOVNO225F 5.171,02
250/280 ***250 10 FKOVNO280E 5.396,07 FKOVNO280F 6.580,53
315 ***300 8 FKOVNO315E 5.790,87 FKOVNO315F 6975,35

355 ***350 7 FKOVNO3S55E 8.125,40 FKOVNO355F 11.405,76

400 ***400 6 FKOVNO4OOE 8.669,40 FKOVNO4OOF 13.4081

10" 250 10 FKOAVNOSIOE 5.396,07 FKOAVNOS8I0F 6.580,53

12" 300 8 FKOAVNOS812E 5.790,87 FKOAVNOS812F 6975,35

4" 350 7 FKOAVNOSI4E 812540 FKOAVNOS8I4F 11.405,76

16" ***400 6 FKOAVNOS816E 8.66940 FKOAVNOS816F 13.408,11

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitomente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)

- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U

***SO-DIN

****ANSI B.16.5 150

Nota: indicatore ottico di posizione di serie
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FK/CP DN 40+400
PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOV/CP DA LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 FKOLVDAO75E 1.247,65 FKOLVDAO75F 1.425,27
90 80 10 FKOLVDAOYOE 1.302,29 FKOLVDAOYOF 1.532,60
110 100 10 FKOLVDATIOE 1.344,53 FKOLVDATIOF 1.63995
*125/140 125 10 FKOLVDAT40E 1.707,53 FKOLVDAI140F 215759
160 150 10 FKOLVDAI160E 1.879,59 FKOLVDA160F 2.432,40
**200/225 200 10 FKOLVDA225E 2.384,15 FKOLVDA225F 3.102,80

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPVI25FKE)

- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U

FKOV/CP NC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico, funzione Normalmente
Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 FKOLVNCO75E 1.47928 FKOLVNCO75F 1.656,90
90 80 10 FKOLVNCO90E 1.76295 FKOLVNCO9QOF 199195
e} 100 10 FKOLVNCTIOE 1.804,43 FKOLVNCTIOF 2.09924
*125/140 125 10 FKOLVNC140E 2.615,59 FKOLVNC140F 3.065,71
160 150 10 FKOLVNC160E 3.498,45 FKOLVNC160F 4.051,20
**200/225 200 10 FKOLVNC225E 4.766,33 FKOLVNC225F 5.531,00

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPVI25FKE)

- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U
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FK/CP DN 40+400
PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOV/CP NO LUG ISO-DIN
Valvola of/orfollo versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico, funzione Normalmente
Aperta
Codice EPDM Codice FKM

75 65 10 FKOLVNOOQ75E 1.479,28 FKOLVNOO75F 1.656,90
90 80 10 FKOLVNOOQOE 1.762,95 FKOLVNOOQO9OF 199195
1o 100 10 FKOLVNOTIOE 1.804,43 FKOLVNO110F 2.09924
*125/140 125 10 FKOLVNO140E 2.615,59 FKOLVNO140F 3.065,71
160 150 10 FKOLVNO160E 3.498,45 FKOLVNO160F 4.051,20
**200/225 200 10 FKOLVNO225E 4.766,33 FKOLVNO225F 5.531,00

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPVI25FKE)

- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

FKOV/CP DA LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

DN PN Codice EPDM € Codice FKM €

2"/2 65 10 FKOALVDA212E 1.332,50 FKOALVDA212F 1.510,14
3" 80 10 FKOALVDA30O0E 1.391,26 FKOALVDA30OF 1.621,53

4" 100 10 FKOALVDA4OOE 1.441,69 FKOALVDA4OOF 173709

5" 125 10 FKOALVDASOOE 1.83597 FKOALVDASOOF 2.286,03

6" 150 10 FKOALVDAGOOE 201921 FKOALVDA6OOF 2.57199

8 200 10 FKOALVDASOOE 2.563,44 FKOALVDA8SOOF 3.282,05
10" 250 6 FKOALVDABIOE 4.592,07 FKOALVDAB8IOF 5.776,58
12" 300 6 FKOALVDAS12E 5.016,51 FKOALVDAS812F 6.201,02

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)

- vedi list R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitomente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list R-PVC-U
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FK/CP DN 40+400
PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOV/CP NC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente
Chiusa

PN Codice EPDM 3 Codice FKM S

10 FKOALVNC212E 1.564,10 FKOALVNC212F 1.741,77

10 FKOALVNC300E 1.85190 FKOALVNC300F 2.08090

4 100 10 FKOALVNCA400E 1901,63 FKOALVNC4OO0F 2.196,41
5" 125 10 FKOALVNCS500E 2.744,00 FKOALVNC500F 3.194,12
6" 150 10 FKOALVNC600E 3.638,02 FKOALVNC600F 4.190,83
8 200 10 FKOALVNC800E 4L945,61 FKOALVNC800F 5.710,26
10" 250 6 FKOALVNCS8IOE 6.69785 FKOALVNCB810F 7.882,32
12" 300 6 FKOALVNCB812E 722,26 FKOALVNCS8I12F 8.306,76

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

FKOV/CP NO LUG ANSI
Valvola of/arfollo versione LUG ANSI 150 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente
Aperta

PN Codice EPDM € Codice FKM €
2"1/2 65 10 FKOALVNO212E 1.564,10 FKOALVNO212F 176177
3" 80 10 FKOALVNO300E 1.85190 FKOALVNO3O0O0F 2.080,20
4" 100 10 FKOALVNO4OOE 1901,63 FKOALVNO40OOF 2.196,41
5" 125 10 FKOALVNOS500E 2.744,00 FKOALVNOS00F 3.194,12
6" 150 10 FKOALVNOG60OOE 3.638,02 FKOALVNO6OOF 4.190,83
8 200 10 FKOALVNOSOOE 4.945,61 FKOALVNO8OOF 5.710,26
10" 250 6 FKOALVNOSIOE 6.69785 FKOALVNOS810F 7.882,32
12" 300 ) FKOALVNOS812E 7122,26 FKOALVNOS812F 8.306,76

Nota: indicatore ottico di posizione di serie
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DK/CP DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10
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DKDV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio, serie metrica. Funzione

Normalmente Chiusa

Codice EPDM <
DKDVNCO20E 466,49
DKDVNCO25E 49113
DKDVNCO32E 610,67
DKDVNCO40E 805,45
DKDVNCOS50E 883,10
DKDVNCO63E 1.120,02
DKDVNCO75E 1.343,98
DKDV/CP NO

Codice FKM
DKDVNCO020F
DKDVNCO25F
DKDVNCO032F
DKDVNCO40F
DKDVNCOS50F
DKDVNCO63F
DKDVNCO75F

<

581,72
605,25
77518
1.046,29
1.180,56
1.454,39
1.745,24

Codice PTFE
DKDVNCO020P
DKDVNCO25P
DKDVNCO032P
DKDVNCO040P
DKDVNCO50P
DKDVNCO063P
DKDVNCO75P

<

617,54
641,04
821,28
1.093,71
1.230,57
1.51599
1.81917

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio, serie metrica. Funzione

Normalmente Aperta

Codice EPDM
DKDVNOO20E
DKDVNOO25E
DKDVNOO32E
DKDVNOO4OE
DKDVNOOS0E
DKDVNOO63E
DKDVNOO75E

€
42174
446,34
500,63
51391
603,68
673,19
807,83

Codice FKM
DKDVNOO20F
DKDVNOO25F
DKDVNOO32F
DKDVNOO4OF
DKDVNOOS50F
DKDVNOO63F
DKDVNOO75F

<
536,95
560,47
659,77
718,08
761,52
1.062,61
1.27513

Codice PTFE
DKDVNOO20P
DKDVNOO25P
DKDVNOO32P
DKDVNOO4OP
DKDVNOO50P
DKDVNOO63P
DKDVNOO75P

<
572,76
596,26
728,31
81945
865,72
11906
1.342,89



DK/CP DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10
o

C-uU

DKDV/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio, serie metrica. Funzione
Doppio Effetto

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <

20 5 10 DKDVDAO20E 376,95 DKDVDAO20F 492,18 DKDVDAO20P 528,00
25 20 10 DKDVDAO25E 401,59 DKDVDAO25F 515,69 DKDVDAO25P 551,48
32 25 10 DKDVDAO32E 454,88 DKDVDAO32F 604,73 DKDVDAO32P 668,70
40 32 10 DKDVDAO4OE 46719 DKDVDAO4OF 652,81 DKDVDAO4OP 744,92
50 40 10 DKDVDAOSOE 548,78 DKDVDAOSOF 692,28 DKDVDAOSOP 787,02
63 50 10 DKDVDAOG3E 612,00 DKDVDAOG63F 966,01 DKDVDAQ63P 1.017,33
75 65 10 DKDVDAO75E 734,39 DKDVDAO75F 115922 DKDVDAOQ75P 1.220,80

DKUIV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, serie
metrica. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
20 15 10 DKUIVNCO20E 483,29 DKUIVNCO20F 606,29 DKUIVNCO20P 643,25
25 20 10 DKUIVNCO25E 513,51 DKUIVNCO25F 624,23 DKUIVNCO025P 661,21
32 25 10 DKUIVNCO32E 631,72 DKUIVNCO32F 804,15 DKUIVNCO32P 852,86
40 32 10 DKUIVNCO40E 83704 DKUIVNCO4O0F 1.093,71 DKUIVNCO40P 1.135,76
50 40 10 DKUIVNCO50E 912,07 DKUIVNCOS50F 1.22795 DKUIVNCO50P 1.276,58
63 50 10 DKUIVNCO63E 1.160,80 DKUIVNCO63F 1.503,23 DKUIVNCO063P 1.562,83

n



DK/CP DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKUIV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, serie
metrica. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
20 15 10 DKUIVNOO20E 438,55 DKUIVNOO20F 561,54 DKUIVNOO20P 598,50
25 20 10 DKUIVNOO25E 468,71 DKUIVNOO25F 57944 DKUIVNOO25P 616,43
32 25 10 DKUIVNOO32E 52992 DKUIVNOO32F 686,80 DKUIVNOO32P 758,23
40 32 10 DKUIVNOO4OE 550,12 DKUIVNOO4OF 753,18 DKUIVNOO4OP 84934
50 40 10 DKUIVNOOS0E 650,03 DKUIVNOOS50F 812,22 DKUIVNOOS50P 911,20
63 50 10 DKUIVNOOG3E 7251 DKUIVNOOG63F 1.042,39 DKUIVNOO63P 116944

DKUIV/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, serie
metrica. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
20 15 10 DKUIVDAO20E 393,75 DKUIVDAO20F 516,79 DKUIVDAO20P 553,70
25 20 10 DKUIVDAO25E 42397 DKUIVDAO25F 534,68 DKUIVDAO25P 571,65
32 25 10 DKUIVDAO32E 482,50 DKUIVDAO32F 630,20 DKUIVDAO32P 692,38
40 32 10 DKUIVDAO4OE 500,11 DKUIVDAO4OF 684,71 DKUIVDAO4OP 7723
50 40 10 DKUIVDAOS0E 590,92 DKUIVDAO50F 738,36 DKUIVDAOS0P 828,37
63 50 10 DKUIVDAOG3E 65917 DKUIVDAOG3F 94762 DKUIVDAOG63P 1.063,13
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DK/CP DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10
o

C-uU

DKUFV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femminag, filettatura
cilindrica gas. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
1/2" 15 10 DKUFVNCO12E 483,29 DKUFVNCO12F 606,29 DKUFVNCO12P 643,25
3/4 20 10 DKUFVNCO34E 513,51 DKUFVNCO34F 624,23 DKUFVNCO34P 661,21
I8 25 10 DKUFVNCI100E 631,72 DKUFVNC100F 804,15 DKUFVNCI100P 852,86
/4 32 10 DKUFVNCT114E 83704 DKUFVNCT114F 1.093,71 DKUFVNCT114P 1.135,76
11/2 40 10 DKUFVNCT12E 912,07 DKUFVNCT12F 1.22795 DKUFVNCT12P 1.276,58
2" 50 10 DKUFVNC200E 1.160,80 DKUFVNC200F 1.504.97 DKUFVNC200P 1.562,83

DKUFV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, filettatura
cilindrica gas. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
1/2" 15 10 DKUFVNOO12E 438,55 DKUFVNOO12F 561,54 DKUFVNOO12P 598,50
3/4" 20 10 DKUFVNOO34E 468,71 DKUFVNOOQO34F 57944 DKUFVNOO34P 616,43
I8 25 10 DKUFVNOT100E 52992 DKUFVNO100F 697,48 DKUFVNO100P 758,23
/4 32 10 DKUFVNOTI4E 550,12 DKUFVNOT4F 774,53 DKUFVNOT14P 84934
11/2 40 10 DKUFVNOT12E 650,03 DKUFVNOT12F 812,22 DKUFVNOT12P 911,20
2" 50 10 DKUFVNO200E 7251 DKUFVNO200F 1.066,43 DKUFVNO200P 116944
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DK/CP DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKUFV/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, filettatura
cilindrica gas. Funzione Doppio Effetto

s

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
1/2" 15 10 DKUFVDAO12E 393,75 DKUFVDAO12F 516,79 DKUFVDAO12P 553,70
3/4" 20 10 DKUFVDAO34E 42397 DKUFVDAO34F 534,68 DKUFVDAQ34P 571,65
I8 25 10 DKUFVDAIOOE 482,50 DKUFVDAIOOF 639,88 DKUFVDAI00P 692,38
/4 32 10 DKUFVDAT4E 5001 DKUFVDAT4F 704M DKUFVDAT4P 7723
11/2 40 10 DKUFVDAT12E 590,92 DKUFVDAT12F 738,36 DKUFVDAT12P 828,37
2" 50 10 DKUFVDA200E 65917 DKUFVDA200F 96947 DKUFVDA200P 1.063,13

DKUAV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio, serie ASTM. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
1/2" 15 10 DKUAVNCO12E 483,29 DKUAVNCO12F 606,29 DKUAVNCO12P 643,25
3/4" 20 10 DKUAVNCO34E 513,51 DKUAVNCO34F 624,23 DKUAVNCO34P 661,21
I 25 10 DKUAVNCI100E 631,72 DKUAVNC100F 804,15 DKUAVNC100P 852,86
/4 32 10 DKUAVNCTI4E 83704 DKUAVNCT114F 1.093,71 DKUAVNCTI4P 1.135,76
11/2 40 10 DKUAVNCT112E 912,07 DKUAVNCT112F 1.22795 DKUAVNCT12P 1.276,58
2" 50 10 DKUAVNC200E 1.160,80 DKUAVNC200F 1.503,23 DKUAVNC200P 1.562,83
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DK/CP DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10
o

C-uU

DKUAV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio, serie ASTM. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
1/2" 15 10 DKUAVNOOT12E 438,55 DKUAVNOO12F 561,54 DKUAVNOO12P 598,50
3/4" 20 10 DKUAVNOO34E 468,71 DKUAVNOO34F 57944 DKUAVNOO34P 616,43
I8 25 10 DKUAVNO100E 52992 DKUAVNO100F 686,80 DKUAVNO100P 758,23
/4 32 10 DKUAVNOTI4E 550,12 DKUAVNO114F 75317 DKUAVNOT114P 84934
11/2 40 10 DKUAVNOT12E 650,03 DKUAVNOT12F 812,22 DKUAVNOT12P 911,20
2" 50 10 DKUAVNO200E 7251 DKUAVNO200F 1.042,39 DKUAVNO200P 116944

DKUAV/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio, serie ASTM. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
1/2" 15 10 DKUAVDAO12E 393,75 DKUAVDAO12F 516,79 DKUAVDAQ12P 553,70
3/4 20 10 DKUAVDAO34E 42397 DKUAVDAO34F 534,68 DKUAVDAOQO34P 571,65
I 25 10 DKUAVDAIOOE 482,50 DKUAVDAIOOF 630,20 DKUAVDAIOOP 692,38
/4 32 10 DKUAVDATI4E 5001 DKUAVDAT4F 684,71 DKUAVDATI4P 7723
11/2 40 10 DKUAVDAT12E 590,92 DKUAVDAT12F 738,36 DKUAVDAT12P 828,37
2" 50 10 DKUAVDA200E 65917 DKUAVDA200F 94762 DKUAVDA200P 1.063,13
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DK/CP DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKULV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio, serie BS. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
1/2" 15 10 DKULVNCO12E 483,29 DKULVNCO12F 606,29 DKULVNCO12P 643,25
3/4" 20 10 DKULVNCO34E 513,51 DKULVNCO34F 624,23 DKULVNCO34P 661,21
I8 25 10 DKULVNCTO0E 631,72 DKULVNCT00F 804,15 DKULVNCT00P 852,86
/4 32 10 DKULVNCT14E 83704 DKULVNCTI4F 1.093,71 DKULVNCT14P 1.135,76
11/2 40 10 DKULVNCT12E 912,07 DKULVNCT12F 1.22795 DKULVNCT12P 1.276,58
2" 50 10 DKULVNC200E 1.160,80 DKULVNC200F 1.503,23 DKULVNC200P 1.562,83

DKULV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio, serie BS. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
1/2" 15 10 DKULVNOO12E 438,55 DKULVNOO12F 561,54 DKULVNOOT12P 598,50
3/4" 20 10 DKULVNOO34E 468,71 DKULVNOO34F 57944 DKULVNOO34P 616,43
I8 25 10 DKULVNOT00E 52992 DKULVNO100F 686,80 DKULVNO100P 758,23
/4 32 10 DKULVNOTI4E 550,12 DKULVNOT114F 75317 DKULVNOT14P 84934
11/2 40 10 DKULVNO112E 650,03 DKULVNOT12F 812,22 DKULVNOT12P 911,20
2" 50 10 DKULVNO200E 7251 DKULVNO200F 1.042,39 DKULVNO200P 116944
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DK/CP DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10
o
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DKULV/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio, serie BS. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
1/2" 15 10 DKULVDAO12E 393,75 DKULVDAO12F 516,79 DKULVDAO12P 553,70
3/4 20 10 DKULVDAO34E 42397 DKULVDAQO34F 534,68 DKULVDAO34P 571,65
I8 25 10 DKULVDAIOOE 482,50 DKULVDAIOOF 630,20 DKULVDAI00P 692,38
/4 32 10 DKULVDAN4E 5001 DKULVDAT4F 684,71 DKULVDATN4P 7723
/2 40 10 DKULVDAT12E 590,92 DKULVDAT2F 738,36 DKULVDAT2P 828,37
2" 50 10 DKULVDA200E 65917 DKULVDA200F 94762 DKULVDA200P 1.063,13

DKOV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16.
Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <

20 15 10 DKOVNCO020E 522,47 DKOVNCO20F 637,70 DKOVNCO020P 673,52
25 20 10 DKOVNCO25E 550,07 DKOVNCO25F 664,15 DKOVNCO025P 69993
32 25 10 DKOVNCO032E 68398 DKOVNCO32F 848,46 DKOVNCO032P 894,56
40 32 10 DKOVNCO040E 902,12 DKOVNCO40F 114298 DKOVNCO040P 190,35
50 40 10 DKOVNCOS50E 989,07 DKOVNCOS50F 1.286,49 DKOVNCO50P 1.336,52
63 50 10 DKOVNCO63E 1.254,43 DKOVNCO63F 1.588,64 DKOVNCO063P 1.650,40
75 65 10 DKOVNCO75E 1.505,30 DKOVNCO75F 1906,39 DKOVNCO75P 1980,48
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DK/CP DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10
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DKOV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16.

Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM
DKOVNOO20E
DKOVNOO25E
DKOVNOO32E
DKOVNOO4OE
DKOVNOOS50E
DKOVNOO63E
DKOVNOO75E

DKOV/CP DA

<
47770
505,31
583,27
620,27
720,24
821,04
985,26

Codice FKM
DKOVNOO20F
DKOVNOO25F
DKOVNOO32F
DKOVNOO4OF
DKOVNOOS50F
DKOVNOO63F
DKOVNOO75F

€
59293
61937
742,39
824,444
878,07
1.210,45
1452,53

Codice PTFE
DKOVNOO20P
DKOVNOO25P
DKOVNOO32P
DKOVNOO4OP
DKOVNOOS50P
DKOVNOO63P
DKOVNOO75P

<
628,73
655,18
830,63
925,72
982,25
1.26691
1.520,30

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16.
Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM
DKOVDAO20E
DKOVDAO25E
DKOVDAO32E
DKOVDAO4OE
DKOVDAOS0E
DKOVDAO63E
DKOVDAOQ75E

<
432,93
460,53
532,70
563,87
654,77
746,42
895,68

Codice FKM
DKOVDAO20F
DKOVDAO25F
DKOVDAO32F
DKOVDAO4OF
DKOVDAOS0F
DKOVDAO63F
DKOVDAO75F

<
548,19
574,60
682,54
TLR.L7
798,25
1.100,38
1.320,48

Codice PTFE
DKOVDAO20P
DKOVDAQ25P
DKOVDAO32P
DKOVDAO4OP
DKOVDAOS50P
DKOVDAQO63P
DKOVDAO75P

<
583,98
610,38
746,46
841,57
89295
115175
1.382,09
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VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10
o

DKOAV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI
B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Chiusa

Codice FKM
DKOAVNCO12F
DKOAVNCO34F
DKOAVNCI100F
DKOAVNCT4F
DKOAVNCT12F
DKOAVNC200F
DKOAVNC212F

DK/CP DN 15+65
PVC-U

<

637,70
664,15
848,46
114298
1.286,49
1.588,64
1906,39

Codice PTFE
DKOAVNCO12P
DKOAVNCO034P
DKOAVNCI100P
DKOAVNCTI4P
DKOAVNCT12P
DKOAVNC200P
DKOAVNC212P

<

673,52
69994
894,56
1190,35
1.336,52
1.650,40
1980,48

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

Codice EPDM <
DKOAVNCO12E 522,47
DKOAVNCO34E 550,07
DKOAVNCI00E 68398
DKOAVNCTI4E 902,12

DKOAVNCT12E 989,07
DKOAVNC200E 1.254,43
DKOAVNC212E 1.505,30

DKOAV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI
B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM
DKOAVNOO12E
DKOAVNOO34E
DKOAVNO100E
DKOAVNOTI4E
DKOAVNOTI2E
DKOAVNO200E
DKOAVNO212E

€
47770
505,31
583,27
620,27
720,24
821,04
1.655,83

Codice FKM
DKOAVNOO12F
DKOAVNOO34F
DKOAVNOT100F
DKOAVNOTI4F
DKOAVNOTI2F
DKOAVNO200F
DKOAVNO212F

€
59293
61937
742,39
824,44
878,07
1.210,45
2.09703

Codice PTFE
DKOAVNOO12P
DKOAVNOO34P
DKOAVNO100P
DKOAVNOT114P
DKOAVNOT12P
DKOAVNO200P
DKOAVNO212P

€
628,73
655,18
830,63
925,72
982,25
1.26691
2.178,51

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP
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DK/CP DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKOAV/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI
B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <

172" 15 10 DKOAVDAO12E 432,93 DKOAVDAO12F 548,19 DKOAVDAO12P 583,98
3/4" 20 10 DKOAVDAO34E 460,53 DKOAVDAO34F 574,60 DKOAVDAO34P 610,38
s 25 10 DKOAVDAIOOE 532,70 DKOAVDAIOOF 682,54 DKOAVDAI00P 746,46
1"1/4 32 10 DKOAVDATIAE 563,87 DKOAVDAN4F TLR.L7 DKOAVDAN4P 841,57
1"1/2 40 10 DKOAVDAT2E 654,77 DKOAVDAT2F 798,25 DKOAVDAT2P 89295
2 50 10 DKOAVDA200E 746,42 DKOAVDA200F 1.100,38 DKOAVDA200P 1.151,75
2"1/2 65 10 DKOAVDA212E 1.354,76 DKOAVDA212F 1.715,76 DKOAVDA212P 1.782,44

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP
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DKB/CP DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PN6 PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA [
o

C-uU

DKBDV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio, serie metrica. Funzione
Normalmente Chiusa

DN PN Codice EPDM @

15 6 DKBDVNCO20E 35919

20 6 DKBDVNCO25E 378,15

32 25 6 DKBDVNCO32E 494,34
40 32 6 DKBDVNCO40E 613,68
50 40 6 DKBDVNCOSOE 672,84
63 50 6 DKBDVNCO63E 853,33
75 65 6 DKBDVNCO75E 1.023,99

DKBUIV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, serie
metrica. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM
20 15 6 DKBUIVNCO20E 372,14
25 20 6 DKBUIVNCO25E 395,39
32 25 6 DKBUIVNCO32E 511,40
40 32 6 DKBUIVNCO40E 63775
50 40 6 DKBUIVNCOS50E 694,90
63 50 6 DKBUIVNCO63E 884,41
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DKB/CP DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PNé PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA

DKBUFV/CP NC

cilindrica gas. Funzione Normalmente Chiusa

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, filettatura

Codice EPDM

/2" 15 6 DKBUFVNCO12E
3/4" 20 6 DKBUFVNCO34E
1 25 6 DKBUFVNC100E
/4 32 6 DKBUFVNCTI4E
/2 40 6 DKBUFVNCTI12E
2 50 6 DKBUFVNC200E

DKBUAV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio, serie ASTM. Funzione Normalmente Chiusa

372,14
395,39
51,40
63775
694,90
884,41

Codice EPDM

/2" 15 6 DKBUAVNCO12E
3/4" 20 6 DKBUAVNCO34E
1 25 6 DKBUAVNC100E
/4 32 6 DKBUAVNCTI4E
/2 40 6 DKBUAVNCT12E
2 50 6 DKBUAVNC200E

82

372,14
395,39
51,40
63775
69490
884,41



DKB/CP DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PN6 PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA [
o

C-uU

DKBULV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio, serie BS. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM
/2" 15 6 DKBULVNCO12E 372,14
3/4" 20 6 DKBULVNCO34E 395,39
1 25 6 DKBULVNCT100E 511,40
/4 32 6 DKBULVNCTI4E 63775
/2 40 6 DKBULVNCT112E 694,90
2 50 6 DKBULVNC200E 884,41

DKBOV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico, foratura PN10/16.
Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Chiusa

DN PN Codice EPDM &

15 6 DKBOVNCO020E 402,28

20 6 DKBOVNCO25E 423,54

32 25 6 DKBOVNCO32E 567,62
40 32 6 DKBOVNCO40E 710,33
50 40 6 DKBOVNCOSOE 778,83
63 50 6 DKBOVNCO63E 98775
75 65 6 DKBOVNCO75E 1.284,06
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DKB/CP DN 15+65

PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PN6 PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA

/2"
3/4"

1"1/4
11/2

2"1/2

84

DKBOAV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico, foratura ANSI
B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Chiusa

DN
15
20
25
32
40
50
65

PN

o0 0 00 8 O O

Codice EPDM
DKBOAVNCO12E
DKBOAVNCO34E
DKBOAVNCT00E
DKBOAVNCTI4E
DKBOAVNCTI2E
DKBOAVNC200E
DKBOAVNC212E

@
402,28
423,54

567,62
710,33
778,83
98775
1.284,06



VM/CP DN 80+100
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

VMDV/CP NC

Valvola a membrana con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €
90 80 6 VMDVNCO90E 244378 VMDVNCO90F 3222,48 VMDVNCO90P 2.808,23
10| 100 | 6| VMDVNCTIOE | 2.894,13 | VMDVNCTIOF | 465,50 | VMDVNCTIOP | 3996,08

VMDV/CP NO

Valvola a membrana con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

PN Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <
90 80 6 VMDVNOO90E 151617 VMDVNOO9OF 2.351,09 VMDVNOO90P 2.053,16
10| 100 | 6| VMDVNOTIOE | 245264 | VMDVNOTIOF | 3.571,07 | VMDVNOTIOP | 3.425,82

VMDV/CP DA

Valvola a membrana con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM & Codice FKM & Codice PTFE &
VMDVDAOSOE | 1.768,45 | VMDVDAO9OF | 260340 | VMDVDAO90P | 230544
10| 100 | 6| VMDVDATIOE | 265791 VMDVDATIOF | 3.86995 | VMDVDATIOP | 3.724,70
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VM/CP DN 80+100
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

VMOV/CP NC

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN
558-1 a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
90 80 6 VMOVNCO90E 2.73704 VMOVNCO90F 3.515,73 VMOVNCO90P 3.101,47
110 100 6 VMOVNCT1I0E 3.241,43 VMOVNCTIOF 4.512,80 VMOVNC110P 4.345,51

VMOV/CP NO

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN
558-1a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
90 80 ¢} VMOVNOO9OE 1.809,40 VMOVNOOQ0F 2.644,34 VMOVNOOQO90P 2.346,37
10 100 ¢} VMOVNOTIOE 274697 VMOVNOTIOF 3918,35 VMOVNOT110P 377314

VMOV/CP DA

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN
558-1 a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
90 80 6 VMOVDAOQOE 2.061,72 VMOVDAOQ0OF 2.896,65 VMOVDAOQ0OP 2.598,67
10 100 6 VMOVDATIOE 2.956,50 VMOVDATI0F 4.21723 VMOVDAT10P 4.072,01
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VM/CP DN 80+100
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

VMOAV/CP NC

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF a comando
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
3" 80 6 VMOAVNC300E 2.73704 VMOAVNC300F 3.515,73 VMOAVNC300P 3.101,47
: 100 6 VMOAVNC400E 3.241,43 VMOAVNC40O0F 4.512,80 VMOAVNC400P 4.345,51

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

VMOAV/CP NO

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF a comando
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
3" 80 6 VMOAVNO300E 1.809,40 VMOAVNO300F 2.644,34 VMOAVNO300P 2.346,37
: 100 6 VMOAVNO4OOE 2.74697 VMOAVNO4OOF 3918,35 VMOAVNO4OOP 377314

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

VMOAV/CP DA

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF a comando
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
3" 80 6 VMOAVDA300E 2.061,72 VMOAVDA300F 2.896,65 VMOAVDA300P 2.598,67
: 100 6 VMOAVDA4OOE 2956,50 VMOAVDA4OOF 4.21723 VMOAVDA4OOP 4.072,01

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP
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DKD/CP DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA AD AZIONE DIRETTA A COMANDO PNEUMATICO

DKDDV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico, Normalmente Aperta, con attacchi maschio,
serie metrica

DN PN Codice EPDM @
15 8 DKDDVNOO20E 154,05
20 8 DKDDVNOO25E 180,33
32 25 8 DKDDVNOOQ32E 200,07
40 32 8 DKDDVNOO4OE 234,32
50 40 8 DKDDVNOOS0E 284,34
63 50 8 DKDDVNOO63E 305,36
75 65 8 DKDDVNOOQ75E 366,43
DKDUIV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico, Normalmente Aperta, con attacchi a
bocchettone femming, serie metrica

Codice EPDM
20 15 8 DKDUIVNOO20E 164,54
25 20 8 DKDUIVNOO25E 181,71
32 25 8 DKDUIVNOO32E 200,07
40 32 8 DKDUIVNOO4OE 236,93
50 40 8 DKDUIVNOOS50E 285,64
63 50 8 DKDUIVNOOG3E 313,25
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DKD/CP DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA AD AZIONE DIRETTA A COMANDO PNEUMATICO

DKDUFV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico, Normalmente Aperta, con attacchi a
bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas

Codice EPDM
/2" 15 8 DKDUFVNOOT12E 164,54
3/4" 20 8 DKDUFVNOO34E 181,71
1 25 8 DKDUFVNO100E 200,07
/4 32 8 DKDUFVNOTI4E 236,93
/2 40 8 DKDUFVNOTI2E 285,64
2 50 8 DKDUFVNO200E 313,25
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CM/CP DN 12+15
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

= _ CMDV/CPNC

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <
CMDVNCO020E 230,66 CMDVNCO20F 273,76 CMDVNCO020P 304,05
- CMDV/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €
CMDVNOO20E 226,45 CMDVNOO20F 268,53 CMDVNOOQO20P 29747
M_CMDV/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €
20 15 6 CMDVDAO20E 226,45 CMDVDAO20F 268,53 CMDVDAO20P 29747



CM/CP DN 12+15
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

CMUIV/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina a bocchettone per incollaggio, serie
metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE* <
CMUIVNCO020E 30797 CMUIVNCO20F 338,25 CMUIVNCO020P 369,82

* O-Rings bocchettone in FKM

CMUIV/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina a bocchettone per incollaggio, serie
metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM <€ Codice FKM < Codice PTFE* <
CMUIVNOO20E 305,36 CMUIVNOO20F 334,34 CMUIVNOO20P 389,55

* O-Rings bocchettone in FKM

CMUIV/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina a bocchettone per incollaggio, serie
metrica a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE* <
20 5 6 CMUIVDAO20E 305,36 CMUIVDAO20F 334,34 CMUIVDAO20P 389,55

* O-Rings bocchettone in FKM
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CM/CP DN 12+15
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

CMUFV/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femming, filettatura cilindrica gas
a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE* <
CMUFVNCO12E 30797 CMUFVNCO12F 338,25 CMUFVNCO12P 369,82

* O-Rings bocchettone in FKM

CMUFV/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femming, filettatura cilindrica gas
a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM <€ Codice FKM < Codice PTFE* <
CMUFVNOO12E 305,36 CMUFVNOO12F 334,34 CMUFVNOO12P 389,55

* O-Rings bocchettone in FKM

CMUFV/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femming, filettatura cilindrica gas
a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM < Codice FKM <€ Codice PTFE* <
/2" 5 6 CMUFVDAO12E 305,36 CMUFVDAO12F 334,34 CMUFVDAOQ12P 389,55

* O-Rings bocchettone in FKM



CM/CP DN 12+15
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

CMIV/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica a comando
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
CMIVNCO16E CMIVNCO16F 258,28 CMIVNCO16P
CMIVNCO020E CMIVNCO20F 258,28 CMIVNCO020P

27746
27746

CMIV/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica a comando
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
CMIVNOO16E CMIVNOO16F CMIVNOO16P

CMIVNOO20E CMIVNOO20F CMIVNOO20P 273,43

CMIV/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica a comando
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
16 12 6 CMIVDAOT6E 216,82 CMIVDAO16F 254,10 CMIVDAOT6P 273,43
20 15 ¢} CMIVDAO20E 216,82 CMIVDAO20F 254,10 CMIVDAO20P 273,43
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CM/CP DN 12+15
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

CMFV/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas a comando
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
6 CMFVNCO38E 220,94 CMFVNCO38F 258,28 CMFVNCO038P 27746
6 CMFVNCO12E 220,94 CMFVNCO12F 258,28 CMFVNCO12P 27746

Valvola a membrana compatta con attacchi femminag, filettatura cilindrica gas a comando
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
¢} CMFVNOO38E 216,82 CMFVNOO38F 254,10 CMFVNOO38P 273,43
¢} CMFVNOO12E 216,82 CMFVNOO12F 254,10 CMFVNOO12P 273,43

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas a comando
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
3/8" 12 6 CMFVDAO38E 216,82 CMFVDAO38F 254,10 CMFVDAO38P 273,43
1/2" 15 6 CMFVDAOT2E 216,82 CMFVDAO12F 254,10 CMFVDAO12P 273,43
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50 x 52
60 x 64

CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

CVRV

Manicotti filettati maschio per valvole a sfera

Per utilizzo con valvole serie: Codice
VKD - VKR - TKD 20COL1IM2G050 a richiesta
VKD - VKR - TKD 20COL1IM2G063 a richiesta

Manicotti a portagomma per valvole a sfera

Per utilizzo con valvole serie: Codice
VKD - VKR - TKD CVPVO50 Vedii listV-PVC-U
VKD - VKR - TKD CVPV063 Vedii listV-PVC-U
CVDE
Connettori in PE100 codolo lungo, per giunzioni con manicotti elettrici o di testa
Per utilizzo con valvole serie: Codice €
VKD - VKR - TKD CVDE1N1020 Vedi listV-PVC-U
VKD - VKR - TKD CVDET1025 Vedi listV-PVC-U
VKD - VKR - TKD CVDE11032 Vedi listV-PVC-U
VKD - VKR - TKD CVDET1040 Vedi listV-PVC-U
VKD - VKR - TKD CVDET1050 Vedi listV-PVC-U
VKD - VKR - TKD CVDET11063 Vedii listV-PVC-U
VKD - VXE CVDET1075 Vedi listV-PVC-U
VKD CVDET1090 Vedii listV-PVC-U
VKD CVDET110 Vedii listV-PVC-U
VXE CVDETI090VXE Vedii listV-PVC-U
VXE CVDETTOVXE Vedii listV-PVC-U
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CONNESSIONI

PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

Set flangiatura ISO DIN
Norma: EN 1092/ DIN 2501
Composizione Set: 1flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

20
25
32
40
50
63

Per utilizzo con valvole serie: Codice
VKD - VKR - TKD SETFLOV020 Vedi listV-PVC-U
VKD - VKR - TKD SETFLOVO25 Vedii listV-PVC-U
VKD - VKR - TKD SETFLOVO32 Vedii listV-PVC-U
VKD - VKR - TKD SETFLOVO40 Vedii listV-PVC-U
VKD - VKR - TKD SETFLOVO50 Vedii listV-PVC-U
VKD - VKR - TKD SETFLOVOé63 Vedii listV-PVC-U

Nota: fornito assiemato

Set flangiatura ANSI
Norma: ANSI 150
Composizione Set: 1flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

1/2"
3/4"

11/4
11/2

Per utilizzo con valvole serie: Codice
VKD - VKR - TKD SETFLOAVO12 Vedii listV-PVC-U
VKD - VKR - TKD SETFLOAVO34 Vedii listV-PVC-U
VKD - VKR - TKD SETFLOAV100 Vedii listV-PVC-U
VKD - VKR - TKD SETFLOAVT14 Vedii listV-PVC-U
VKD - VKR - TKD SETFLOAVTI2 Vedii listV-PVC-U
VKD - VKR - TKD SETFLOAV200 Vedii listV-PVC-U

Nota: fornito assiemato

Set flangiatura ISO DIN - ANSI
Multi norma: EN 1092/ DIN 2501 e ANSI 150
Composizione Set: 1 flangia femmina, T manicotto maschio, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie:

75 -2"/2
90 - 3"
10 - 4"
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VKD SETFLOVO75 Vedi listV-PVC-U
VKD SETFLOVO90 Vedi listV-PVC-U
VKD SETFLOVTIO Vedi listV-PVC-U

Nota: fornito assiemato



CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

ENDIV

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio ISO*

le] Per utilizzo con valvole di serie: Codice €
16 VKD - VKR - TKD ENDIVO16 Vedi listV-PVC-U
20 VKD - VKR - TKD ENDIV020 Vedii listV-PVC-U
25 VKD - VKR - TKD ENDIVO25 Vedii listV-PVC-U
32 VKD - VKR - TKD ENDIV032 Vedii listV-PVC-U
40 VKD - VKR - TKD ENDIVO40 Vedii listV-PVC-U
50 VKD - VKR - TKD ENDIVO50 Vedii listV-PVC-U
63 VKD - VKR - TKD ENDIVO63 Vedii listV-PVC-U
75 VKD - VXE ENDIVO75 Vedii listV-PVC-U
90 VKD ENDIVO?0 Vedii listV-PVC-U
110 VKD ENDIVTIO Vedii listV-PVC-U
90 VXE ENDIVOQOVXE Vedii listV-PVC-U
110 VXE ENDIVTIOVXE Vedii listV-PVC-U
*Un pezzo

ENDDV

Manicotto in PVC-U maschio per incollaggio ISO*

d Per urilizzo con valvole serie : Codice €
16 VKD - VKR - TKD ENDDVO16 Vedii listV-PVC-U
20 VKD - VKR - TKD ENDDV020 Vedii listV-PVC-U
25 VKD - VKR - TKD ENDDV025 Vedi listV-PVC-U
32 VKD - VKR - TKD ENDDV032 Vedi listV-PVC-U
40 VKD - VKR - TKD ENDDVO40 Vedi listV-PVC-U
50 VKD - VKR - TKD ENDDVO50 Vedi listV-PVC-U
63 VKD - VKR - TKD ENDDV063 Vedi listV-PVC-U
75 VKD ENDDVO75 Vedi listV-PVC-U
90 VKD ENDDV0O90 Vedi listV-PVC-U
10 VKD ENDDV110 Vedi listV-PVC-U
*Un pezzo
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CONNESSIONI

PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

3/8"
1/2"
3/4"

11/4
11/2

2"/2

Uy

98

ENDLV

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio BS*

Per utilizzo con valvole serie:

VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VXE

VKD

VKD

VXE

VXE

ENDFV

Manicotto in PVC-U filettato femmina BSP*

Per utilizzo con valvole serie:

VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VXE

VKD

VKD

VXE

VXE

Codice
ENDLVO38
ENDLVO12
ENDLVO34
ENDLV100
ENDLVT14
ENDLVT12
ENDLV200
ENDIVO75
ENDLV300
ENDLV400
ENDLV300VXE
ENDLV40OOVXE

Codice
ENDFV038
ENDFVO012
ENDFVO34
ENDFV100
ENDFV114
ENDFV112
ENDFV200
ENDFV212
ENDFV300
ENDFV400
ENDFV300VXE
ENDFV400VXE

e
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U

*Un pezzo

€
Vedii listV-PVC-U
Vedii listV-PVC-U
Vedii listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U

*Un pezzo



CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

ENDAV

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio ASTM*

le] Per utilizzo con valvole serie: Codice €
3/8" VKD - VKR - TKD ENDAV038 Vedii listV-PVC-U
1/2" VKD - VKR - TKD ENDAVO12 Vedii listV-PVC-U
3/4" VKD - VKR - TKD ENDAVO34 Vedii listV-PVC-U

T VKD - VKR - TKD ENDAV100 Vedii listV-PVC-U
/4 VKD - VKR - TKD ENDAVT4 Vedii listV-PVC-U
1/2 VKD - VKR - TKD ENDAV112 Vedii listV-PVC-U

2" VKD - VKR - TKD ENDAV200 Vedii listV-PVC-U

2"1/2 VKD - VXE ENDAV212 Vedii listV-PVC-U

3" VKD ENDAV300 Vedii listV-PVC-U

4" VKD ENDAV400 Vedii listV-PVC-U

3" VXE ENDAV300VXE Vedii listV-PVC-U

4" VXE ENDAV40OVXE Vedii listV-PVC-U

*Un pezzo
ENDNV
Manicotto in PVC-U filettato femmina NPT*

d Per utilizzo con valvole serie: Codice €
3/8" VKD - VKR - TKD ENDNV038 Vedii listV-PVC-U
1/2" VKD - VKR - TKD ENDNVO12 Vedii listV-PVC-U
3/4" VKD - VKR - TKD ENDNVO34 Vedi listV-PVC-U

1 VKD - VKR - TKD ENDNV100 Vedi listV-PVC-U
/4 VKD - VKR - TKD ENDNV114 Vedi listV-PVC-U
/2 VKD - VKR - TKD ENDNV112 Vedi listV-PVC-U

2" VKD - VKR - TKD ENDNV200 Vedi listV-PVC-U

2"1/2 VKD - VXE ENDNV212 Vedi listV-PVC-U

3" VKD ENDNV300 Vedi listV-PVC-U

4" VKD ENDNV400 Vedi listV-PVC-U

3" VXE ENDNV300VXE Vedi listV-PVC-U

4" VXE ENDNV40OOVXE Vedii listV-PVC-U

*Un pezzo
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CONNESSIONI

PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

3/8"
1/2"
3/4"

11/4
11/2

2"/2

Uy

1/2"
3/4"

/4
11/2

2"/2

ook

100

ENDJV

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio JIS*

Per utilizzo con valvole serie:

VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VXE

VKD

VKD

VXE

VXE

ENDGV

Manicotto in PVC-U filettato femmina JIS*

Per utilizzo con valvole serie:

VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VKR - TKD
VKD - VXE

VKD

VKD

VXE

VXE

Codice
ENDJV038
ENDJVO12
ENDJVO34
ENDJV100
ENDJUV114
ENDJV112
ENDJV200
ENDJV212
ENDJV300
ENDJV400
ENDJV30OVXE
ENDJV4OOVXE

Codice
ENDGVO12
ENDGVO34
ENDGV100
ENDGV114
ENDGV112
ENDGV200
ENDGV212
ENDGV300
ENDGV400
ENDGV300VXE
ENDGV400VXE

e
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U

*Un pezzo

€
Vedii listV-PVC-U
Vedii listV-PVC-U
Vedii listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedii listV-PVC-U

*Un pezzo



20
25
32
40
50
63

3/8"
1/2"
3/4"

11/4
11/2

CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE

Q/BIV

Pezzo folle per incollaggio serie metrica*

Per utilizzo con valvole serie:

CM - FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD

FS - FC - DK - DKB - DKD

FS - FC - DK - DKB - DKD

FS - FC - DK - DKB - DKD

FS - FC - DK - DKB - DKD

Q/BFV

Pezzo folle estremita filettata BSP*

Per utilizzo con valvole serie:

CM - FS - FC - DK - DKB - DKD
CM - FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD

FS - FC - DK - DKB - DKD

FS - FC - DK - DKB - DKD

FS - FC - DK - DKB - DKD

FS - FC - DK - DKB - DKD

Codice
QBIV0O20
QBIVO25
QBIV032
QBIVO40
QBIVO50
QBIV063

Codice
QBFV038
QBFV012
QBFV034
QBFV100
QBFV114
QBFV112
QBFV200

Vedi list.R-PVC-U
Vedi list.R-PVC-U
Vedi list. R-PVC-U
Vedi list. R-PVC-U
Vedi list. R-PVC-U
Vedi list. R-PVC-U

*Un pezzo

<
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U
Vedi listV-PVC-U

*Un pezzo
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CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE

Q/BLV

Pezzo folle per incollaggio serie BS*

Per utilizzo come valvole serie Codice
1/2" CM - FS - FC - DK - DKB - DKD QBLVO12 Vedi listV-PVC-U
3/4" FS - FC - DK - DKB - DKD QBLVO34 Vedii listV-PVC-U
T FS - FC - DK - DKB - DKD QBLV100 Vedii listV-PVC-U
/4 FS - FC - DK - DKB - DKD QBLVT14 Vedii listV-PVC-U
1/2 FS - FC - DK - DKB - DKD QBLV112 Vedii listV-PVC-U
2" FS - FC - DK - DKB - DKD QBLV200 Vedii listV-PVC-U
*Un pezzo

Q/BAV

Pezzo folle per incollaggio serie ASTM*

Per utilizzo con valvole serie Codice
1/2" CM - FS - FC - DK - DKB - DKD QBAVO12 Vedii listV-PVC-U
3/4 FS - FC - DK - DKB - DKD QBAVO34 Vedii listV-PVC-U
T FS - FC - DK - DKB - DKD QBAV100 Vedii listV-PVC-U
/4 FS - FC - DK - DKB - DKD QBAVT14 Vedii listV-PVC-U
/2 FS - FC - DK - DKB - DKD QBAV112 Vedii listV-PVC-U
2" FS - FC - DK - DKB - DKD QBAV200 Vedii listV-PVC-U
*Un pezzo

Q/BNV

Pezzo folle estremitd femmina filettata NPT*

Per utilizzo con valvole serie

1/2" CM - FS - FC - DK - DKB - DKD QBNVO012 Vedi listV-PVC-U

3/4" FS - FC - DK - DKB - DKD QBNVO34 Vedi listV-PVC-U

15 FS - FC - DK - DKB - DKD QBNV100 Vedi listV-PVC-U

/4 FS - FC - DK - DKB - DKD QBNV114 Vedi listV-PVC-U

11/2 FS - FC - DK - DKB - DKD QBNV112 Vedi listV-PVC-U

2" FS - FC - DK - DKB - DKD QBNV200 Vedi listV-PVC-U
*Un pezzo
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CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE [
o

Cc-uU

Q/BJV

Pezzo folle per incollaggio serie JIS*

Per utilizzo con valvole serie: Codice

1/2" CM - FS - FC - DK - DKB - DKD QBJVO12 Vedi listV-PVC-U
3/4" FS - FC - DK - DKB - DKD QBJVO34 Vedi listV-PVC-U
T FS - FC - DK - DKB - DKD QBJV100 Vedii listV-PVC-U
/4 FS - FC - DK - DKB - DKD QBJVI4 Vedii listV-PVC-U
1/2 FS - FC - DK - DKB - DKD QBJV112 Vedii listV-PVC-U
2" FS - FC - DK - DKB - DKD QBJV200 Vedii listV-PVC-U
*Un pezzo

—~] Q/BBE-L

CONNETTORI IN PE100, codolo lungo, per giunzioni con manicotti elettrici o di testa

Per utilizzo con valvole serie: Codice
20 CM - DK - DKB - DKD QBBEL11020 Vedii listV-PVC-U
25 DK - DKB - DKD QBBEL11025 Vedii listV-PVC-U
32 DK - DKB - DKD QBBEL11032 Vedii listV-PVC-U
40 DK - DKB - DKD QBBEL11040 Vedii listV-PVC-U
50 DK - DKB - DKD QBBEL11050 Vedii listV-PVC-U
63 DK - DKB - DKD QBBEL11063 Vedii listV-PVC-U
*Un pezzo
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CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI VALVOLE A SOLENOIDE

Q/BIV S1-S2

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio ISO*

10 8
12 8
16 10
16 10
20 15

Per utilizzo con valvole serie: Codice
Si QBIVS1010 16,76
S1 QBIVS1012 16,76
S1 QBIVO16 Vedi list.R-PVC-U
S2 QBIVS2016 6,38
S2 QBIV020 Vedii listV-PVC-U
*Un pezzo
Q/BLV S1-S2

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio BS*

Per utilizzo con valvole serie:

/4" 8
3/8" 10
3/8" 10
/2 15

NI QBLVS1014 16,76
NI QBLV038 Vedi listV-PVC-U
S2 QBLVS2038 11,51
S2 QBLVO12 Vedi listV-PVC-U
*Un pezzo

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio ASTM*

Per utilizzo con valvole serie:

/4" 8
3/8" 10
/2" 15

104

Si QBAVS1014 1,51

S2 QBAV038 Vedii listV-PVC-U

S2 QBAVO12 Vedii listV-PVC-U
*Un pezzo



CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI VALVOLE A SOLENOIDE

Q/BFV S1-S2

Manicotto in PVC-U filettato femmina BSP*

Per utilizzo con valvole serie: Codice
/4" 8 S1 QBFVS1014 16,76
3/8" 10 S1 QBFV038 Vedii listV-PVC-U
3/8" 10 S2 QBFVS2038 1,51
1/2" 15 S2 QBFVO12 Vedii listV-PVC-U
*Un pezzo

Q/BNV S1-S2

Manicotto in PVC-U filettato femmina NPT*

Per utilizzo con valvole serie: Codice
/4" 8 S1 QBNVS1014 16,76
3/8" 10 S1 QBNVS1038 16,76
3/8" 10 S2 QBNVS2038 744
1/2" 15 S2 QBNVO012 Vedii listV-PVC-U
“Un pezzo
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VKD/CE DN 10+50

PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

106

25
32
40
50
63

25
32
40
50
63

VKDIC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

PN Codice EPDM
16 VKDICEMO16E
16 VKDICEMO20E
16 VKDICEMO25E
16 VKDICEMO32E
16 VKDICEMO40E
16 VKDICEMOS0E
*10 VKDICEMO63E
VKDIC/CE 24V AC/DC

&
1.478,26
1.478,26
1.495,05
1.52297

1.55777
1.593,99
1.626,03

Codice FKM
VKDICEMO16F
VKDICEMO20F
VKDICEMO25F
VKDICEMO32F
VKDICEMO4OF
VKDICEMOS50F
VKDICEMO63F

<
1.507,43
1.507,43
1.524,22
1.548,47
1.582,86
1.651,26
1.697,32

*PN 16 a richiesta

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore elettrico 24 V AC/DC

PN
16
16
16
16
16
16

*10

Codice EPDM
VKDICELO16E
VKDICELO20E
VKDICELO25E
VKDICELO32E
VKDICELO4OE
VKDICELO50E
VKDICELO63E

@
1.478,26
1.478,26
1.495,05
1.52297

1.55777
1.593,99
1.626,03

Codice FKM
VKDICELO16F
VKDICELO20F
VKDICELO25F
VKDICELO32F
VKDICELO4OF
VKDICELO50F
VKDICELO63F

<
1.507,43
1.507,43
1.524,22
1.548,47
1.582,86
1.651,26
1.697,32

*PN 16 a richiesta

12V DC a richiesta



VKD/CE DN 10+50
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDDC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

PN Codice EPDM & Codice FKM <
16 VKDDCEMOT16E 1.478,26 VKDDCEMO16F 1.507,43
16 VKDDCEMO20E 1.478,26 VKDDCEMO20F 1.507,43
25 20 16 VKDDCEMO25E 1.495,05 VKDDCEMO25F 1.524,22
32 25 16 VKDDCEMO32E 1.52297 VKDDCEMO32F 1.548,47
40 32 16 VKDDCEMO40E 1.55777 VKDDCEMOA4OF 1.582,86
50 40 16 VKDDCEMOS0E 1.593,99 VKDDCEMOSOF 1.651,26
63 50 *10 VKDDCEMO63E 1.626,03 VKDDCEMO63F 1.697,32

*PN 16 a richiesta

VKDDC/CE 24V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
elettrico 24 V AC/DC

PN Codice EPDM € Codice FKM €
16 VKDDCELO16E 1.478,26 VKDDCELO16F 1.507,43
16 VKDDCELO20E 1.478,26 VKDDCELO20F 1.507,43
25 20 16 VKDDCELO25E 1.495,05 VKDDCELO25F 1.524,22
32 25 16 VKDDCELO32E 1.52297 VKDDCELO32F 1.548,47
40 32 16 VKDDCELO4OE 1.55777 VKDDCELO4OF 1.582,86
50 40 16 VKDDCELOS0E 1.593,99 VKDDCELOS0F 1.651,26
63 50 *10 VKDDCELO63E 1.626,03 VKDDCELO63F 1.697,32

*PN 16 a richiesta
12V DC a richiesta
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VKD/CE DN 10+50
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDOC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

20
25
32
40
50
63

15
20
25
32
40
50

16
16
16
16
16
*10

VKDOC/CE 24V AC/DC

Codice EPDM
VKDOCEMO20E
VKDOCEMO25E
VKDOCEMO32E
VKDOCEMO40E
VKDOCEMOS50E
VKDOCEMO63E

1.539,06
1.571,30
1.614,21
1.674,49
1.719,02
1.784,86

Codice FKM
VKDOCEMO20F
VKDOCEMO25F
VKDOCEMO32F
VKDOCEMO4OF
VKDOCEMOS50F
VKDOCEMO63F

1.568,30
1.600,46
1.63970
1.699,60
1.776,27
1.856,16

*PN 16 a richiesta

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM

108

20
25
32
40
50
63

5
20
25
32
40
50

VKDOCELO20E
VKDOCELO25E
VKDOCELO32E
VKDOCELO4OE
VKDOCELOS0E
VKDOCELO63E

153906
1.571,30
1.614,21
1.674,49
1.71502
1.784,86

Codice FKM
VKDOCELO20F
VKDOCELO25F
VKDOCELO32F
VKDOCELO4OF
VKDOCELOS0F
VKDOCELO63F

1.568,30
1.600,46
1.63970
1.69960
1.776,27
1.856,16

*PN 16 a richiesta
12V DC a richiesta



/2"
3/4"
7
1"1/4
1"1/2
o

1/2"
3/4"
7
1"1/4
1"1/2
o

15
20
25
32
40
50

5
20
25
32
40
50

VKD/CE DN 10+50

PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDOAC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore

elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

16
16
16
16
16
*10

VKDOAC/CE 24 V AC/DC

Codice EPDM
VKDOACEMO12E
VKDOACEMO34E
VKDOACEM100E
VKDOACEMTI4E
VKDOACEMTI12E
VKDOACEM200E

1.539,06
1.571,30
1.614,21
1.719,02
1.674,49
1.784,86

Codice FKM
VKDOACEMO12F
VKDOACEMO34F
VKDOACEMTOOF
VKDOACEMT14F
VKDOACEMT12F
VKDOACEM200F

1.568,30
1.600,46
1.63970
1.776,27
1.699,60
1.856,16

*PN 16 a richiesta

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.1IS0#FF con attuatore
elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM
VKDOACELO12E
VKDOACELO34E
VKDOACELIOOE
VKDOACELTI4E
VKDOACELITI2E
VKDOACEL200E

153906
1.571,30
1.614,21
1.71502
1.674,49
1.784,86

Codice FKM
VKDOACELO12F
VKDOACELO34F
VKDOACELIOOF
VKDOACELT14F
VKDOACELIT12F
VKDOACEL200F

1.568,30
1.600,46
1.63970
1.776,27
1.69960
1.856,16

*PN 16 a richiesta
12V DC a richiesta
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VKD/CP DN 10+50
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDIC/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

PN Codice EPDM 3 Codice FKM S
16 VKDICDAO16E 824,18 VKDICDAO16F 853,53
16 VKDICDAO20E 824,18 VKDICDAO20F 853,53
25 20 16 VKDICDAO25E 82694 VKDICDAO25F 854,89
32 25 16 VKDICDAO32E 853,53 VKDICDAO32F 87991
40 32 16 VKDICDAO4OE 858,96 VKDICDAO4OF 884,28
50 40 16 VKDICDAOSOE 90791 VKDICDAOS50F 965,12
63 50 16 VKDICDAO63E 93713 VKDICDAOG3F 1.011,08
VKDIC/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

PN Codice EPDM & Codice FKM <
16 VKDICNCO16E 1.036,12 VKDICNCO16F 1.066,84
16 VKDICNCO020E 1.036,12 VKDICNCO20F 1.066,84
25 20 16 VKDICNCO25E 1.041,85 VKDICNCO25F 1.071,05
32 25 16 VKDICNCO32E 1.066,81 VKDICNCO32F 1.093,37
40 32 16 VKDICNCO40E 1.07949 VKDICNCO40F 1.104,57
50 40 16 VKDICNCOS0E 114775 VKDICNCOSOF 1.203,51
63 50 16 VKDICNCO63E 193,70 VKDICNCO63F 1.264,98
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25
32
40
50
63

25
32
40
50
63

20
25
32
40
50

20
25
32
40
50

VKD/CP DN 10+50

PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDIC/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

PN
16
16
16
16
16
16
16

Codice EPDM
VKDICNOOT6E
VKDICNOO20E
VKDICNOO25E
VKDICNOO32E
VKDICNOO4OE
VKDICNOOS0E
VKDICNOO63E

VKDDC/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore

pneumatico, funzione Doppio Effetto

PN
16
16
16
16

Codice EPDM
VKDDCDAO16E
VKDDCDAO20E
VKDDCDAO25E
VKDDCDAO32E
VKDDCDAO4OE
VKDDCDAO50E
VKDDCDAOG3E

&
1.036,12
1.036,12
1.041,85
1.066,81
1.07949

114775
193,70

@
824,18
824,18
826,94
853,53
858,96

90791
93713

Codice FKM
VKDICNOO16F
VKDICNOO20F
VKDICNOO25F
VKDICNOO32F
VKDICNOO4OF
VKDICNOOS0F
VKDICNOO63F

<
1.066,84
1.066,84
1.071,05
1.093,37
1.104,57
1.203,51
1.264,98

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

Codice FKM
VKDDCDAO16F
VKDDCDAO20F
VKDDCDAO25F
VKDDCDAO32F
VKDDCDAO4OF
VKDDCDAOS0F
VKDDCDAO63F

<
853,53
853,53
854,89
87991
884,28
965,12
1.011,08

m




VKD/CP DN 10+50
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDDC/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

PN Codice EPDM 3 Codice FKM S
16 VKDDCNCO16E 1.036,12 VKDDCNCO16F 1.066,84
16 VKDDCNCO020E 1.036,12 VKDDCNCO20F 1.066,84
25 20 16 VKDDCNCO25E 1.041,85 VKDDCNCO25F 1.071,05
32 25 16 VKDDCNCO32E 1.066,81 VKDDCNCO32F 1.093,37
40 32 16 VKDDCNCO40E 1.079.49 VKDDCNCO40F 1.104,57
50 40 16 VKDDCNCO50E 114775 VKDDCNCOS50F 1.203,51
63 50 16 VKDDCNCO63E 1.193,70 VKDDCNCO63F 1.264,98
VKDDC/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

PN Codice EPDM & Codice FKM <
16 VKDDCNOOQT16E 1.036,12 VKDDCNOO16F 1.066,84
16 VKDDCNOO20E 1.036,12 VKDDCNOO20F 1.066,84
25 20 16 VKDDCNOO25E 1.041,85 VKDDCNOO25F 1.071,05
32 25 16 VKDDCNOO32E 1.066,81 VKDDCNOO32F 1.093,37
40 32 16 VKDDCNOO4OE 1.07949 VKDDCNOO4OF 1.104,57
50 40 16 VKDDCNOOSOE 114775 VKDDCNOOSOF 1.203,51
63 50 16 VKDDCNOO63E 193,70 VKDDCNOO63F 1.264,98

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

12



VKD/CP DN 10+50
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOC/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
20 15 16 VKDOCDAO20E 885,02 VKDOCDAO20F 914,33
25 20 16 VKDOCDAO25E 903,21 VKDOCDAO25F 931,12
32 25 16 VKDOCDAOQ32E Q44,77 VKDOCDAO32F 971,16
40 32 16 VKDOCDAOQO4OE 975,70 VKDOCDAO4OF 1.001,01
50 40 16 VKDOCDAOS0E 1.032,89 VKDOCDAOS0F 1.090,19
63 50 16 VKDOCDAO63E 1.09596 VKDOCDAO63F 116988

VKDOC/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
20 15 16 VKDOCNCO20E 1.09693 VKDOCNCO20F 1.127,66
25 20 16 VKDOCNCO25E 118,12 VKDOCNCO25F 114726
32 25 16 VKDOCNCO32E 1.158,05 VKDOCNCO32F 1.184,62
40 32 16 VKDOCNCO40E 1.196,24 VKDOCNCO40F 1.221,29
50 40 16 VKDOCNCOS50E 1.272,77 VKDOCNCOS50F 1.328,52
63 50 16 VKDOCNCO63E 1.352,54 VKDOCNCO63F 1.423,85
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VKD/CP DN 10+50
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOC/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
20 15 16 VKDOCNOO20E 1.09693 VKDOCNOO20F 1.127,66
25 20 16 VKDOCNOO25E 118,12 VKDOCNOO25F 114726
32 25 16 VKDOCNOO32E 1.158,05 VKDOCNOO32F 1.184,62
40 32 16 VKDOCNOO4OE 1.196,24 VKDOCNOO4OF 1.221,29
50 40 16 VKDOCNOOS0E 1.272,77 VKDOCNOOS50F 1.328,52
63 50 16 VKDOCNOO63E 1.352,54 VKDOCNOO63F 1.423,85

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VKDOAC/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.1IS0#FF con attuatore
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 16 VKDOACDAO12E 885,02 VKDOACDAO12F 914,33
3/4" 20 16 VKDOACDAO34E 903,21 VKDOACDAO34F 931,12
T 25 16 VKDOACDAIO0E Q44,77 VKDOACDAIOOF 971,16
1"1/4 32 16 VKDOACDATI4E 1.032,89 VKDOACDATI4F 1.090,19
1"1/2 40 16 VKDOACDATI2E 975,70 VKDOACDAT2F 1.001,01
2" 50 16 VKDOACDA200E 1.09596 VKDOACDA200F 1.169,88
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VKD/CP DN 10+50
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOAC/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 16 VKDOACNCO12E 1.09693 VKDOACNCO12F 1.127,66
3/4" 20 16 VKDOACNCO34E 118,12 VKDOACNCO34F 114726
1 25 16 VKDOACNCI100E 1.158,05 VKDOACNCTOOF 1.184,62
1"1/4 32 16 VKDOACNCT4E 1.272,77 VKDOACNCT14F 1.328,52
1"1/2 40 16 VKDOACNCT12E 1.196,24 VKDOACNCT12F 1.221,29
2" 50 16 VKDOACNC200E 1.352,54 VKDOACNC200F 1.423,85

VKDOAC/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice EPDM
1/2" 15 16 VKDOACNOO12E 1.09693 VKDOACNOO12F 1.127,66
3/4" 20 16 VKDOACNOOQO34E 118,12 VKDOACNOO34F 114726
1 25 16 VKDOACNO100E 1.158,05 VKDOACNOT100F 1.184,62
1"1/4 32 16 VKDOACNOTI4E 1.272,77 VKDOACNOTI4F 1.328,52
1"1/2 40 16 VKDOACNOT12E 1.196,24 VKDOACNOT12F 1.221,29
2" 50 16 VKDOACNO200E 1.352,54 VKDOACNO200F 1.423,85

Nota: indicatore ottico di posizione di serie
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VKD/CE DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDIC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
75 65 16 VKDICEMO75E 2.151,82 VKDICEMO75F 2.277,39
90 80 16 VKDICEMO90E 2.305,17 VKDICEMOYOF 2.471,18
110 100 16 VKDICEMTIOE 274734 VKDICEM110F 2978,72

VKDIC/CE 24V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
75 65 16 VKDICELO75E 2.151,82 VKDICELO75F 2.277,39
90 80 16 VKDICELO90E 2.305,17 VKDICELO90OF 2.471,18
110 100 16 VKDICELTIOE 274734 VKDICELTIOF 2978,72

12V DC a richiesta

VKDDC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
75 65 16 VKDDCEMO75E 2.151,82 VKDDCEMOQ75F 2.277,39
90 80 16 VKDDCEMO90E 2.305,17 VKDDCEMO90F 2.471,18
110 100 16 VKDDCEMT10E 274734 VKDDCEMT10F 2978,72
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VKD/CE DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDDC/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
75 65 16 VKDDCELO75E 2.151,82 VKDDCELO75F 2.277,39
90 80 16 VKDDCELO90OE 2.305,17 VKDDCELO90OF 2.471,18
110 100 16 VKDDCELTIOE 274734 VKDDCEL110F 2978,72

12V DC a richiesta

VKDOC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore elettrico multivolt 20-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
75 65 16 VKDOCEMO75E 2.30713 VKDOCEMOQ75F 2.432,65
90 80 16 VKDOCEMO90E 2.485,66 VKDOCEMO90F 2.651,65
110 100 16 VKDOCEMTIOE 295110 VKDOCEMT10F 3.182,52

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI
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VKD/CE DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDOC/CE 24V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
75 65 16 VKDOCELO75E 2.30713 VKDOCELO75F 2.432,65
90 80 16 VKDOCELO90OE 2.485,66 VKDOCELO9OF 2.651,65
110 100 16 VKDOCELIIOE 295110 VKDOCEL110F 3.182,52

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
12V DC a richiesta

VKDOAC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
21/2 65 16 VKDOCEMO75E 2.30713 VKDOCEMOQ75F 2.432,65
3" 80 16 VKDOCEMO90E 2.485,66 VKDOCEMO90F 2.651,65
4" 100 16 VKDOCEMTIOE 295110 VKDOCEMT10F 3.182,52

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
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VKD/CE DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDOAC/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
2"/2 65 16 VKDOCELO75E 2.30713 VKDOCELO75F 2.432,65
3" 80 16 VKDOCELO90OE 2.485,66 VKDOCELO9OF 2.651,65
4" 100 16 VKDOCELIIOE 295110 VKDOCEL110F 3.182,52

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
12V DC a richiesta
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VKD/CP DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDIC/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDICDAQO75E 1.485,25 VKDICDAQ75F 1.612,15
90 80 10 VKDICDAOY0OE 199705 VKDICDAOYOF 2.162,89
110 100 10 VKDICDATIOE 2.41M,34 VKDICDATIOF 2.642,81

* PN 16 a richiesta

VKDIC/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDICNCO75E 1.885,49 VKDICNCO75F 2.07598
90 80 10 VKDICNCO90E 2.465,63 VKDICNCO90F 2.631,58
110 100 10 VKDICNCT110E 2.791,52 VKDICNCT110F 3.02293

* PN 16 a richiesta
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VKD/CP DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDIC/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDICNOO75E 1.885,49 VKDICNOO75F 2.07598
90 80 10 VKDICNOO9OE 2.465,63 VKDICNOOQOF 2.631,58
110 100 10 VKDICNOTIOE 313371 VKDICNOTIOF 3.365,14

Indicatore ottico di posizione di serie
* PN 16 a richiesta

VKDDC/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDDCDAOQ75E 1.485,25 VKDDCDAOQ75F 1.612,15
90 80 10 VKDDCDAO9OE 199705 VKDDCDAOYOF 2.162,89
110 100 10 VKDDCDATIOE 2.41M,34 VKDDCDATIOF 2.642,81

* PN 16 a richiesta
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VKD/CP DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDDC/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDDCNCO75E 1.885,49 VKDDCNCO75F 2.07598
90 80 10 VKDDCNCO90E 2.465,63 VKDDCNCO90F 2.631,58
110 100 10 VKDDCNCT10E 2.791,52 VKDDCNCT10F 3.02293

* PN 16 a richiesta

VKDDC/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDDCNOO75E 1.885,49 VKDDCNOO75F 2.07598
90 80 10 VKDDCNOOY0E 2.465,63 VKDDCNOOQOF 2.631,58
110 100 10 VKDDCNOTIOE 313371 VKDDCNOTIOF 3.365,14

Indicatore ottico di posizione di serie
* PN 16 a richiesta
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VKD/CP DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOC/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDOCDAO75E 1.640,49 VKDOCDAOQ75F 1767,38
90 80 10 VKDOCDAOY0E 217750 VKDOCDAO9OF 2.343,40
110 100 10 VKDOCDATIOE 2.61512 VKDOCDATI0F 2.846,56

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
* PN 16 a richiesta.

VKDOC/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDOCNCO75E 2.040,74 VKDOCNCO75F 2.231,26
90 80 10 VKDOCNCO90E 2.6461 VKDOCNCO90F 2.812,10
110 100 10 VKDOCNCTIOE 3.33747 VKDOCNCT10F 3.56891

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
" PN 16 a richiesta.
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VKD/CP DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOC/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDOCNOO75E 2.040,74 VKDOCNOO75F 2.231,26
90 80 10 VKDOCNOO90E 2.6461 VKDOCNOOY0F 2.812,10
110 100 10 VKDOCNOTIOE 3.33747 VKDOCNOT1I0F 3.56891

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
* PN 16 a richiesta.

VKDOAC/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
2"1/2 65 10 VKDOCDAO75E 1.640,49 VKDOCDAOQ75F 1767,38
3" 80 10 VKDOCDAOY0E 217750 VKDOCDAOQOF 2.343,40
4" 100 10 VKDOCDATIOE 2.61512 VKDOCDATI0F 2.846,56

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
* PN 16 a richiesta.
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VKD/CP DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOAC/CP NC

pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM

2"1/2 65 10 VKDOCNCO75E

3" 80 10 VKDOCNCO90E

4" 100 10 VKDOCNCTIOE
VKDOAC/CP NO

pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM

2"1/2 65 10 VKDOCNOO75E
3" 80 10 VKDOCNOO90E

4" 100 10 VKDOCNOTIOE

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore

Codice FKM
2.040,74 VKDOCNCO75F 2.231,26
2.6461 VKDOCNCO90F 2.812,10
3.33747 VKDOCNCT10F 3.56891

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
* PN 16 a richiesta.

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore

Codice FKM
2.040,74 VKDOCNOO75F 2.231,26
2.6461 VKDOCNOOY0F 2.812,10
3.33747 VKDOCNOTIOF 3.56891

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
" PN 16 a richiesta.
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TKD/CE DN 10+50
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

TKDIC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "T", configurazione 1

PN Codice EPDM & Codice FKM <
16 TKDICEMO16E1 1.293,13 TKDICEMO16F1 1.463,76
16 TKDICEMO20ET 1.29313 TKDICEMO20F1 1.463,76
25 20 16 TKDICEMO25ET 1.307,15 TKDICEMO25F1 1.482,27
32 25 16 TKDICEMO32E1 1.33094 TKDICEMO32F1 1.513,86
40 32 16 TKDICEMO4OET 1.397,02 TKDICEMO4OF1 1.546,21
50 40 16 TKDICEMOSOET 144974 TKDICEMOSOF1 1.66394
63 50 *10 TKDICEMOG63ET 1.724,18 TKDICEMO63F1 1.781,65

" PN16 a richiesta

NB: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sullapposita pagina 140 configurazione Standard T;
per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire I'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.

Esempio: per configurazione 4: TKDICELO16E4

TKDIC/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore elettrico 24 V AC/DC sfera a "T", configurazione 1

PN Codice EPDM € Codice FKM €
16 TKDICELO16E1 1.28177 TKDICELO16F1 1.29313
16 TKDICELO20E1 1.28177 TKDICELO20F1 1.29313
25 20 16 TKDICELO25E1 1.292,01 TKDICELO25F1 1.30715
32 25 16 TKDICELO32E1 1.312,22 TKDICELO32F1 1.33094
40 32 16 TKDICELO4OET 1.397,02 TKDICELO4OF1 142321
50 40 16 TKDICELOSOE1 1.44974 TKDICELOSOF1 1.495,33
63 50 *10 TKDICELOG3ET 1.724,18 TKDICELO63F1 1.781,65

* PN16 a richiesta

NB: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sullapposita pagina 140: configurazione Standard 1;
per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire I'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.

Esempio: per configurazione 4: TKDICELO16E4

12V DC arichiesta
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TKD/CE DN 10+50
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

LKDIC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "L"

PN Codice EPDM & Codice FKM <
16 LKDICEMO16ET 1.281,77 LKDICEMO16F1 1.29313
16 LKDICEMO20ET 1.281,77 LKDICEMO20F1 1.29313
25 20 16 LKDICEMO25ET 1.292,01 LKDICEMO25F1 1.307,15
32 25 16 LKDICEMO32E1 1.312,22 LKDICEMO32F1 1.33094
40 32 16 LKDICEMO4OE1 1.397,02 LKDICEMO4OF1 142321
50 40 16 LKDICEMOSOET 144974 LKDICEMOSOF1 1.495,33
63 50 *10 LKDICEMOG63ET 1.724,18 LKDICEMO63F1 1.781,65

* PN16 a richiesta

LKDIC/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore elettrico 24 V AC/DC sfera a "L"

PN Codice EPDM € Codice FKM €
16 LKDICELO16E1 1.28177 LKDICELO16F1 1.29313
16 LKDICELO20E1 1.28177 LKDICELO20F1 1.29313
25 20 16 LKDICELO25E1 1.292,01 LKDICELO25F1 1.30715
32 25 16 LKDICELO32E1 1.312,22 LKDICELO32F1 1.33094
40 32 16 LKDICELO4OET 1.397,02 LKDICELO40F1 142321
50 40 16 LKDICELOSOET 144974 LKDICELOSOF1 1.689,00
63 50 *10 LKDICELO63ET 1.711,06 LKDICELO63F1 1.781,65

" PN16 a richiesta
12V DC a richiesta
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TKD/CP DN 10+50
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

TKDIC/CP DA

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera a "T", configurazione 1

DN PN Codice EPDM & Codice FKM <

16 10 16 TKDICDAO16ET 631,05 TKDICDAO16F1 642,37

20 5 16 TKDICDAO20ET1 631,05 TKDICDAO20F1 642,37
25 20 16 TKDICDAO25E1 664,98 TKDICDAO25F1 680,13
32 25 16 TKDICDAO32E1 716,26 TKDICDAO32F1 735,83
40 32 16 TKDICDAO4OET 769,05 TKDICDAO4OF1 79519
50 40 16 TKDICDAOSOET 84724 TKDICDAOSOF1 892,80
63 50 16 TKDICDAOG3ET 97789 TKDICDAOG3F1 1.035,35

NB: Solo per sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sullapposita pagina 140: configurazione Standard T;
per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire I'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.

Esempio: per configurazione 4: TKDICELO16E4

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

TKDIC/CP SA

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "T", configurazione 1

PN Codice EPDM € Codice FKM €
16 TKDICSAO16E1 744 TKDICSAO16F1 728,73
16 TKDICSAO20ET 7744 TKDICSAO20F1 728,73
25 20 16 TKDICSAO25E1 751,42 TKDICSAO25F1 766,54
32 25 16 TKDICSAO32E1 802,67 TKDICSAO32F1 821,40
40 32 16 TKDICSAO4OE1 855,48 TKDICSAO4O0F1 881,62
50 40 16 TKDICSAOSOET 933,65 TKDICSAOS0F1 97918
63 50 16 TKDICSAO63E1 1.093,52 TKDICSAO63F1 115093

NB: Solo per sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sullapposita pagina 140: configurazione Standard 1;
per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire I'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.

Esempio: per configurazione 4: TKDICELO16E4

Nota: indicatore ottico di posizione di serie
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TKD/CP DN 10+50
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

LKDIC/CP DA

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera a "L"

PN Codice EPDM & Codice FKM <

16 LKDICDAOT6E1 631,05 LKDICDAO16F1 642,37

16 LKDICDAO20E1 631,05 LKDICDAO20F1 642,37

25 20 16 LKDICDAO25E1 664,98 LKDICDAO25F1 680,13
32 25 16 LKDICDAO32E1 716,26 LKDICDAO32F1 735,83
40 32 16 LKDICDAO4OET 769,05 LKDICDAO4OF1 79519
50 40 16 LKDICDAOSOE1 84724 LKDICDAOSOF1 892,80
63 50 16 LKDICDAOG3ET 97789 LKDICDAOQ63F1 1.035,35

Indicatore ottico di posizione di serie

LKDIC/CP SA

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "L"

PN Codice EPDM € Codice FKM €
16 LKDICSAO16E1 744 LKDICSAO16F1 728,73
16 LKDICSAO20E1 7744 LKDICSAO20F1 728,73
25 20 16 LKDICSAO25E1 751,42 LKDICSAO25F1 766,54
32 25 16 LKDICSAO32E1 802,67 LKDICSAO32F1 821,40
40 32 16 LKDICSAO4OE1 855,48 LKDICSAO40F1 881,62
50 40 16 LKDICSAOSOET 933,65 LKDICSAOS0F1 97918
63 50 16 LKDICSAO63E1 1.093,52 LKDICSAO63F1 115093

Indicatore ottico di posizione di serie
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TKD/CE - TKD/CP DN 10+50
PVC-C

VALVOLA A SFERA A TRE VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO O PNEUMATICO

CONFIGURAZIONI VALVOLE A 3 VIE CON SFERA A “T"

CONFIGURAZIONE 1* Ultimo numero del codice: 1. Esempio: TKDICDAO20ET
Pos. 0° Pos. 90°

CONFIGURAZIONE 2 Ultimo numero del codice: 2. Esempio: TKDICDAO20E2
Pos. 0° Pos. 90°

CONFIGURAZIONE 3 Ultimo numero del codice: 3. Esempio: TKDICDAO20E3
Pos. 0° Pos. 90°

CONFIGURAZIONE 4 Ultimo numero del codice: 4. Esempio: TKDICDAO20E4
Pos. 0° Pos. 90°

* Se la configurazione non viene specificata, la valvola con sfera a T verrd fornita standard in configurazione 1.
Nota: per le TKD/CP con attuatore pneumatico semplice effetto, la posizione 0° & determinata dalle molle,

la posizione 90° & determinata dall‘aria.
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VXE/CE DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO ELETTRICO

VXEIC/CE 90-240 V AC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
75 65 6 VXEICEMO75E 1.875,84 VXEICEMO75F 2.099,09
90 80 6 VXEICEMO9OE 2.07778 VXEICEMO9OF 2.372,74
110 100 6 VXEICEMTIOE 2.55718 VXEICEM1I0OF 2.883,12

* PN10 a richiesta

VXEIC/CE 24 V AC/DC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore
elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
75 65 6 VXEICELO75E 1.875,84 VXEICELO75F 2.099,09
90 80 6 VXEICELO90OE 2.07778 VXEICELO9OF 2.372,74
110 100 6 VXEICELTIOE 2.55718 VXEICELTIOF 2.883,12

12 V DC a richiesta
* PN10 a richiesta
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VXE/CE DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO ELETTRICO

—i ‘-'I"g_- |

-IIII IR
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multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

VXEFC/CE 90-240 V AC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico

Codice EPDM

2"1/2 65 6 VXEFCEM212E
3" 80 6 VXEFCEM300E

4" 100 6 VXEFCEM400E

_i d-m.ufi—. -

-IIII TN
— i -

VXEFC/CE 24V AC/DC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico 24

Codice FKM
1.875,84 VXEFCEM212F 2.099,09
2.07778 VXEFCEM300F 2.372,74
2.55718 VXEFCEM40OF 2.883,12

* PN10 a richiesta

V AC/DC
Codice EPDM
2"1/2 65 6 VXEFCEL212E
3" 80 6 VXEFCEL300E
4" 100 6 VXEFCEL40OE

132

Codice FKM
1.875,84 VXEFCEL212F 2.099,09
2.07778 VXEFCEL300F 2.372,74
2.55718 VXEFCEL4OOF 2.883,12

12 V DC a richiesta
* PN10 a richiesta



VXE/CP DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO PNEUMATICO

VXEIC/CP DA

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
75 65 6 VXEICDAO75E 1.378,33 VXEICDAQ75F 1.601,62
90 80 6 VXEICDAOYOE 1.628,01 VXEICDAOYOF 192295
110 100 6 VXEICDATIOE 195751 VXEICDATIOF 2.283,40

* PN10 a richiesta

VXEIC/CP NC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
75 65 6 VXEICNCO75E 1.64297 VXEICNCO75F 1.866,25
90 80 6 VXEICNCO90E 1901,26 VXEICNCO90F 2.196,23
110 100 6 VXEICNCTIOE 2.442,48 VXEICNCT110F 2.768,38

* PN10 a richiesta
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VXE/CP DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO PNEUMATICO

VXEIC/CP NO

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
75 65 6 VXEICNOO75E 1.64297 VXEICNOOQ75F 1.866,25
90 80 6 VXEICNOO9OE 1901,26 VXEICNOO9OF 2.196,23
110 100 6 VXEICNOTIOE 2.442,48 VXEICNOT10F 2.768,38

Nota: indicatore ottico di posizione di serie
* PN10 a richiesta

L
ol VXEFC/CP DA

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico,
funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
2"/2 65 6 VXEFCDAZ212E 1.378,33 VXEFCDA212F 1.601,62
3" 80 6 VXEFCDA300E 1.628,01 VXEFCDA300F 192295
4" 100 6 VXEFCDA4OOE 195751 VXEFCDA4OOF 2.283,40

* PN10 a richiesta
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VXE/CP DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO PNEUMATICO

| ] |

L
o

VXEFC/CP NC

funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM

2"1/2 65 6 VXEFCNC212E
3" 80 6 VXEFCNC300E
4" 100 6 VXEFCNC400E

|
M

VXEFC/CP NO

funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM

2"/2 65 6 VXEFCNO212E
3" 80 6 VXEFCNO300E
4" 100 6 VXEFCNOA4OOE

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico,

Codice FKM
1.64297 VXEFCNC212F 1.866,25
1901,26 VXEFCNC300F 2.196,23
2.442,48 VXEFCNC40O0F 2.768,38

* PN10 a richiesta

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico,

Codice FKM
1.64297 VXEFCNO212F 1.866,25
1901,26 VXEFCNO300F 2.196,23
2.442,48 VXEFCNO4OOF 2.768,38

Nota: indicatore ottico di posizione di serie
* PN10 a richiesta
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FK/CE DN 40+300

PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO

d
50-11/2
63-2"
75-2"1/2
90-3"
10-4"
140-5"
160-6"
225-8"
250/280
315

10"

12"

136

40
50
65
80
100
125
150
200
*250
*300
**250
**300

PN
16
16
10
10
10

FKOC/CE 90-240V AC

Valvola a farfalla con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz (pud operare in
modulazione con posizionatore a partire da DN250)

Codice EPDM
FKOCEMOS50E
FKOCEMO63E
FKOCEMO75E
FKOCEMO90E
FKOCEMTIOE
FKOCEM140E
FKOCEMT160E
FKOCEM225E
FKOCEA280E
FKOCEA3I5E
FKOACEAS810E
FKOACEAS812E

&
1.629,67
1.672,58
1.773,56

2.148,04
2.174,05
344,44
3.431,83
3.842,79
7002,69
7.288,23
7002,69
7.288,23

Codice FKM
FKOCEMOS50F
FKOCEMO63F
FKOCEMO75F
FKOCEMO90F

FKOCEMTIOF
FKOCEM140F

FKOCEM160F
FKOCEM225F
FKOCEA280F

FKOCEAZ315F
FKOACEAS8IOF
FKOACEA812F

<
1.763,77
1.815,03
196599
2.39757
2.494,42
3903,62
4.030,26
4.495,86
8.281,52
8.567,09
8.281,52
8.567,09

Nota: Per DN250-300 la tensione di alimentazione & 230V AC (115V AC a richiesta)

*ISO-DIN
"*ANSI B.16.5 150



d

50-11/2
63-2"
75-2"1/2
90-3"
10-4"
125/140-5"
160-6"
200/225-8"
250/280
315

10"

12"

75
90
110

140
160
225

40
50

65

80
100
125
150
200
*250
*300
**250
**300

65
80
100
125
150
200

FK/CE DN 40+300

PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO

FKOC/CE 24V AC/DC

Valvola a farfalla con attuatore elettrico 24 V AC/DC

PN
16
16
10
10
10

Codice EPDM 3
FKOCELOS50E 1.62967
FKOCELO63E 1.672,58
FKOCELO75E 1.773,56
FKOCELOYOE 2.148,04

FKOCELI1OE 2.174,05
FKOCELI40E 3.414,44
FKOCEL160E 3.431,83
FKOCEL225E 3.842,79
FKOCEE280E 7002,69
FKOCEE315E 7.288,23

FKOACEES810E 7002,69

FKOACEES812E 7.288,23

Codice FKM
FKOCELO50F
FKOCELO63F
FKOCELO75F
FKOCELOQOF

FKOCELTOF
FKOCEL140F
FKOCEL160F
FKOCEL225F
FKOCEE280F
FKOCEE315F

FKOACEE810F
FKOACEES812F

<
1.763,77
1.815,03
196599
2.39757
2.494,42
3903,62
4.030,26
4.495,86
8.281,52
8.567,09
8.281,52
8.567,09

Nota: Per DN250-300 la tensione di alimentazione & 230V AC (115V AC a richiesta)
Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta

FKOC/CE 90-240V AC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM
FKOLCEMO75E
FKOLCEMO9OE

FKOLCEMTIOE
FKOLCEMI140E
FKOLCEM160E
FKOLCEM225E

194324
2.36975
241497
3.736,10
3.779,48
4.202,79

Codice FKM
FKOLCEMO75F
FKOLCEMO90F

FKOLCEMTIOF
FKOLCEM140F
FKOLCEM160F
FKOLCEM225F

"ISO-DIN
"*ANSI B.16.5 150

2.135,70
2.619,32
2.735,35
4.225,26
4.37791
4.855,84

137




FK/CE DN 40+300
PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO

FKOC/CE 24V AC/DC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 FKOLCELO75E 194324 FKOLCELO75F 2.135,70
90 80 10 FKOLCELO9OE 2.36975 FKOLCELO90OF 2.619,32
110 100 10 FKOLCELTIOE 2.41497 FKOLCEL110F 2.735,35
140 125 10 FKOLCELI40E 3.736,10 FKOLCEL140OF 4.225,26
160 150 10 FKOLCEL160E 3.77948 FKOLCEL160F 4.37791
225 200 10 FKOLCEL225E 4.202,79 FKOLCEL225F 4.855,84

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta

FKOC/CE 90-240V AC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
(pud operare in modulazione con posizionatore a partire da DN250)

PN Codice EPDM @ Codice FKM <
10 FKOALCEM212E 2.028,12 FKOALCEM212F 2.220,54
10 FKOALCEM300E 2.458,71 FKOALCEM300F 2.708,27
4 100 10 FKOALCEM400E 2.512,16 FKOALCEM4OOF 2.832,49
5" 125 10 FKOALCEMSO00E 3.864,49 FKOALCEMS00F 4.353,66
6" 150 10 FKOALCEM600E 391912 FKOALCEM600F 4.51755
8 200 10 FKOALCEM800E 4.382,06 FKOALCEM8O0OF 5.035,10
10" 250 6 FKOALCEABIOE 8.304,48 FKOALCEAS8IOF 9583,29
12" 300 6 FKOALCEAS812E 8.619,68 FKOALCEAB812F 9.898,52

Nota: Per DN250-300 la tensione di alimentazione & 230V AC (115V AC a richiesta)
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FK/CE DN 40+300
PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO

FKOC/CE 24V AC/DC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

PN Codice EPDM & Codice FKM <

10 FKOALCEL212E 2.028,12 FKOALCEL212F 2.220,54

10 FKOALCEL300E 2.45871 FKOALCEL300F 2.708,27

4 100 10 FKOALCEL40OE 2.512,16 FKOALCEL40OF 2.832,49
5" 125 10 FKOALCELS00E 3.864,49 FKOALCELS00F 4.353,66
6" 150 10 FKOALCEL600OE 391912 FKOALCEL60OF 4.517,55
8 200 10 FKOALCEL80OOE 4.382,06 FKOALCEL8OOF 5.035,10
10" 250 6 FKOALCEES10E 8.304,48 FKOALCEE810F 9583,29
12" 300 6 FKOALCEES12E 8.619,68 FKOALCEE812F 9.898,52

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta
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FK/CP DN 40+300

PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

50-11/2
63-2"
75-2"1/2
90-3"
10-4"
140-5"
160-6"
225-8"
250/280
315

10"

12"

50-11/2
63-2"
75-2"/2
90-3"
10-4"
125/140-5"
160-¢6"
200/225-8"
250/280
315

10"

12"

140

40
50
65
80
100
125
150
200
*250
*300
**250
**300

40
50
65
80
100
125
150
200
*250
*300
**250
**300

FKOC/CP DA

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

PN Codice EPDM
16 FKOCDAOSOE
16 FKOCDAOG3E
10 FKOCDAO75E
10 FKOCDAOY0OE
10 FKOCDATOE
10 FKOCDAI140E
10 FKOCDAI60E
10 FKOCDA225E
10 FKOCDA280E

8 FKOCDA3ISE
10 FKOACDABSIOE
8 FKOACDAS812E

PN
16
16
10

FKOC/CP NC

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM
FKOCNCOS50E
FKOCNCO63E
FKOCNCO75E
FKOCNCO90E
FKOCNCTI0E
FKOCNCI140E
FKOCNC160E
FKOCNC225E
FKOCNC280E
FKOCNC315E
FKOACNCB8I10E
FKOACNCS812E

&
1.08776
11,14
116964
117210
119942
1.503,62
1.662,53
2195719
3.563,43
399799
3.563,43
399799

<

1164, 74
1.34941
1.420,43
1.671,27
1.697,31
2.490,67
3.418,19
4.095,78
5.860,38
6.282,48
5.860,38
6.282,48

Codice FKM
FKOCDAOS50F
FKOCDAO63F
FKOCDAO75F
FKOCDAOYOF

FKOCDATIOF
FKOCDAI40F

FKOCDAI60F
FKOCDA225F
FKOCDA280F

FKOCDA315F
FKOACDAS10F
FKOACDAS812F

Codice FKM
FKOCNCOS50F
FKOCNCO63F
FKOCNCO75F
FKOCNCO90F

FKOCNCTIOF
FKOCNC140F
FKOCNCI160F
FKOCNC225F
FKOCNC280F
FKOCNC315F
FKOACNCS8IOF
FKOACNCS8I12F

<
1.221,81
1.253,60
1.360,83
1.421,63
1.518,52
1992,80
2.262,24
297617
4.842,30
5.28929
4.842,30
5.28929

*ISO-DIN
"*ANSI B.16.5 150

<
1.298,85
1.446,49
1.612,86
1922,04
2.016,40
2978,64
4.019M
4926,41
713925
7.561,39
713925
7.561,39

*ISO-DIN
"*ANSI B.16.5 150



FK/CP DN 40+300
PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOC/CP NO

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

PN Codice EPDM 3 Codice FKM S

50-1"1/2 40 16 FKOCNOOS0E 1.164,74 FKOCNOOS0F 1.298,85
63-2" 50 16 FKOCNOO63E 1.34941 FKOCNOO63F 1.446,49
75-2"1/2 65 10 FKOCNOO75E 1.420,43 FKOCNOO75F 1.612,86
90-3" 80 10 FKOCNOOY0E 1.671,27 FKOCNOOY0F 1922,04
110-4" 100 10 FKOCNOTIOE 1.697,31 FKOCNO1I0F 2.016,40
125/140-5" 125 10 FKOCNO140E 2.490,67 FKOCNO140F 2978,64
160-6" 150 10 FKOCNO160E 3.418,19 FKOCNO160F 4.019M
200/225-8" 200 10 FKOCNO225E 4.780,17 FKOCNO225F 5.610,84
250/280 *250 10 FKOCNO280E 5.860,38 FKOCNO280F 713925
315 *300 8 FKOCNO315E 6.282,48 FKOCNO315F 7.561,39

10" **250 10 FKOACNOSI0E 5.860,38 FKOACNOS8I0F 713925

12" **300 8 FKOACNO812E 6.282,48 FKOACNOS812F 7.561,39

Indicatore ottico di posizione di serie
*ISO-DIN
**ANSI B.16.5 150

FKOC/CP DA LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 FKOLCDAO75E 1.33934 FKOLCDAO75F 1.530,56
90 80 10 FKOLCDAOYOE 1.393,85 FKOLCDAOYOF 1.643,39
110 100 10 FKOLCDATIOE 1.440,31 FKOLCDATIOF 1.759,38
125/140 125 10 FKOLCDAI40E 1.825,23 FKOLCDAI40F 2.314,45
160 150 10 FKOLCDA160E 2.010,21 FKOLCDAI60F 2.60993
200/225 200 10 FKOLCDA225E 2.55519 FKOLCDA225F 3.336,15
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FK/CP DN 40+300

PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOC/CP NC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico.Funzione Normalmente

75

90

1o
125/140
160
200/225

Chiusa

Codice EPDM

65 10 FKOLCNCO75E

80 10 FKOLCNCO90E

100 10 FKOLCNCT10E

125 10 FKOLCNCI140E

150 10 FKOLCNC160E

200 10 FKOLCNC225E
FKOC/CP NO LUG ISO-DIN

1.590,15
1.89297
1938,20
2.812,31
3.765,82
5.140,18

Codice FKM
FKOLCNCO75F
FKOLCNCO90F
FKOLCNCT10F
FKOLCNC140F
FKOLCNC160F
FKOLCNC225F

1.782,55
214379
2.257,30
3.300,27
4.366,76
5970,87

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico.Funzione Normalmente

Aperta

Codice EPDM

Codice FKM

75

90

1o
125/140
160
200/225

142

65
80
100
125
150
200

FKOLCNOO7SE
FKOLCNOO90OE
FKOLCNOTIOE
FKOLCNO140E
FKOLCNO160E
FKOLCNO225E

1.590,15
1.89297
1938,20
2.812,31
3.765,82
5.140,18

FKOLCNOO75F
FKOLCNOOYOF
FKOLCNOTIOF
FKOLCNO140F
FKOLCNO160F
FKOLCNO225F

1.782,55
214379
2.257,30
3.300,27
4.366,76
5970,87

Indicatore ottico di posizione di serie



4 100
5" 125
6 150
8 200
10" 250
12" 300

FKOC/CP DA LUG ANSI

FK/CP DN 40+300

PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore pneumatico. Funzione Doppio Effetto

FKOC/CP NC LUG ANSI

PN Codice EPDM
10 FKOALCDA212E
10 FKOALCDA300E
10 FKOALCDA4OOE
10 FKOALCDASOOE
10 FKOALCDAGOOE
10 FKOALCDABOOE

6 FKOALCDASIOE

6 FKOALCDABS12E

&
1.424,20
1.482,82

1.53749
1953,66
214979
2.734,46
4.865,23
5.32943

Codice FKM
FKOALCDA212F
FKOALCDA300F
FKOALCDA4OOF
FKOALCDAS00F
FKOALCDAGOOF
FKOALCDA8OOF
FKOALCDAS8I10F
FKOALCDAS812F

<
1.615,37
1.732,31
1.856,59
2.442,85
2.749,50
3.515,45
6.144,04
6.620,69

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente

Chiusa

2"1/2 65
3" 80

4" 100

5" 125

6" 150

8 200
10" 250
12" 300

Codice EPDM
FKOALCNC212E
FKOALCNC300E
FKOALCNC40O0E
FKOALCNC500E
FKOALCNC600E
FKOALCNCS800E
FKOALCNCS8I10E
FKOALCNCS812E

@
1.67498
1981,89

2.03541
29407
3905,46
5.31945
7162,22
761395

Codice FKM
FKOALCNC212F
FKOALCNC300F
FKOALCNC4OOF
FKOALCNCS500F
FKOALCNC600F
FKOALCNCB8O0O0F
FKOALCNCS810F
FKOALCNCS812F

<
1.86744
2.232,68
2.354,47
3.428,69
4.506,36
6.150,12
8.441,05
8.892,84
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FK/CP DN 40+300
PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOC/CP NO LUG ANSI
Valvola a érfollo versione LUG ANSI 150 con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente
Aperta

PN Codice EPDM 3 Codice FKM S
2"/2 65 10 FKOALCNO212E 1.674,98 FKOALCNO212F 1.86744
3" 80 10 FKOALCNO300E 1981,89 FKOALCNO300F 2.232,68
4" 100 10 FKOALCNO4OOE 2.035,41 FKOALCNO4OOF 2.354,47
5" 125 10 FKOALCNOS00E 2940, FKOALCNOSOO0F 3.428,69
6" 150 10 FKOALCNO60OE 3905,46 FKOALCNOGOOF 4.506,36
8 200 10 FKOALCNOS8OOE 5.31945 FKOALCNOBOOF 6.150,12
10" 250 6 FKOALCNOS8I0E 7162,22 FKOALCNOS810F 8.441,05
12" 300 6 FKOALCNOS812E 761395 FKOALCNO812F 8.892,84

Indicatore ottico di posizione di serie
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DK/CP DN 15+65
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKDC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per incollaggio, serie
metrica. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM €} Codice FKM & Codice PTFE S
20 15 10 DKDCNCO020E 54290 DKDCNCO020F 681,57 DKDCNCO020P 723,53
25 20 10 DKDCNCO25E 567,88 DKDCNCO25F 70775 DKDCNCO25P 749,61
32 25 10 DKDCNCO32E 697,29 DKDCNCO032F 861,79 DKDCNCO032P 913,03
40 32 10 DKDCNCO40E 910,61 DKDCNCO40F 1.163,16 DKDCNCO040P 1.215,89
50 40 10 DKDCNCOS0E 951,06 DKDCNCOSOF 1.20910 DKDCNCOS50P 1.20910
63 50 10 DKDCNCO63E 1.319.24 DKDCNCO63F 1.659,55 DKDCNCO063P 1.659,55
75 65 10 DKDCNCO75E 1.583,07 DKDCNCO75F 199144 DKDCNCO75P 199144
DKDC/CP NO
Valvola a m/embrono a comando pneumatico con attacchi maschio per incollaggio, serie
metrica. Funzione Normalmente Aperta
Codice EPDM €} Codice FKM S Codice PTFE S
20 15 10 DKDCNOO20E 54795 DKDCNOO20F 700,44 DKDCNOO20P 74718
25 20 10 DKDCNOO25E 575,46 DKDCNOO25F 729,30 DKDCNOO25P 775,85
32 25 10 DKDCNOO32E 605,29 DKDCNOO32F 830,99 DKDCNOO32P 971,52
40 32 10 DKDCNOO4OE 635,12 DKDCNOO4OF 932,70 DKDCNOO40P 1.064,34
50 40 10 DKDCNOOSOE 684,10 DKDCNOOSOF 97723 DKDCNOOS0P 97723
63 50 10 DKDCNOO63E 871,38 DKDCNOO63F 1.351,41 DKDCNOO63P 1.351,41
75 65 10 DKDCNOO75E 1.045,67 DKDCNOOQO75F 1.621,70 DKDCNOOQ75P 1.621,70
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DK/CP DN 15+65
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKDC/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per incollaggio, serie
metrica. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <

20 15 10 DKDCDAO20E 453,36 DKDCDAO20F 592,02 DKDCDAO20P 635,12
25 20 10 DKDCDAO25E 478,36 DKDCDAO25F 618,22 DKDCDAO25P 661,13
32 25 10 DKDCDAO32E 528,08 DKDCDAO32F 733,06 DKDCDAO32P 857,02
40 32 10 DKDCDAO40E 57738 DKDCDAO4OF 84789 DKDCDAO40P 967,57
50 40 10 DKDCDAOSOE 62191 DKDCDAOS0F 888,40 DKDCDAOS0P 888,40
63 50 10 DKDCDAO63E 792,16 DKDCDAO63F 1.228,56 DKDCDAOQ63P 1.228,56
75 65 10 DKDCDAQ75E 950,60 DKDCDAQ75F 1.474,28 DKDCDAQ75P 1.474,28

DKUIC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
20 15 10 DKUICNCO20E 55712 DKUICNCO020F 695,84 DKUICNCO020P 738,20
25 20 10 DKUICNCO025E 584,37 DKUICNCO25F 724,22 DKUICNCO25P 76714
32 25 10 DKUICNCO32E 716,03 DKUICNCO032F 882,78 DKUICNCO032P 936,26
40 32 10 DKUICNCO40E Q44,15 DKUICNCO40F 1.196,54 DKUICNCO040P 1.242,54
50 40 10 DKUICNCO50E 98596 DKUICNCO50F 1.24396 DKUICNCO50P 1.24396
63 50 10 DKUICNCO63E 1.373,73 DKUICNCO63F 1.714,05 DKUICNCO63P 1.714,05
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DK/CP DN 15+65
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKUIC/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio, serie metrica. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
20 15 10 DKUICNOO20E 563,59 DKUICNOO20F 716,18 DKUICNOO20P 763,33
25 20 10 DKUICNOO25E 593,53 DKUICNOO25F 747,40 DKUICNOO25P 79511
32 25 10 DKUICNOO32E 632,71 DKUICNOO32F 858,48 DKUICNOO32P 1.001,58
40 32 10 DKUICNOO4OE 671,86 DKUICNOO4OF 969,56 DKUICNOO4OP 1.093,37
50 40 10 DKUICNOOS0E 722,46 DKUICNOOSOF 1.015,60 DKUICNOOS50P 1.015,60
63 50 10 DKUICNOO63E 931,17 DKUICNOO63F 1.4711,23 DKUICNOO63P 1.411,23

DKUIC/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, serie
metrica. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
20 15 10 DKUICDAO20E 467,61 DKUICDAO20F 606,28 DKUICDAO20P 64962
25 20 10 DKUICDAO25E 494,81 DKUICDAO25F 634,71 DKUICDAQO25P 678,57
32 25 10 DKUICDAO32E 552,79 DKUICDAQO32F 778,55 DKUICDAO32P 740,38
40 32 10 DKUICDAO4OE 610,77 DKUICDAO4OF 881,43 DKUICDAO4OP 99398
50 40 10 DKUICDAOS0E 656,80 DKUICDAOSOF 923,27 DKUICDAOS0P 923,27
63 50 10 DKUICDAO63E 846,52 DKUICDAO63F 1.28295 DKUICDAO63P 1.28295
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DK/CP DN 15+65
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKUFC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, filettatura
cilindrica gas. Funzione Normalmente Chiusa

s

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
1/2" 15 10 DKUFCNCO12E 612,84 DKUFCNCO12F 688,89 DKUFCNCO12P 765,40
3/4" 20 10 DKUFCNCO34E 642,79 DKUFCNCO34F 71700 DKUFCNCO34P 796,65
I8 25 10 DKUFCNCT00E 787,63 DKUFCNCT00F 971,08 DKUFCNCT00P 1.029.89
/4 32 10 DKUFCNCTI4E 1.038,55 DKUFCNCT4F 1.316,21 DKUFCNCT14P 1.366,81
11/2 40 10 DKUFCNCT112E 1.084,55 DKUFCNCT12F 1.368,37 DKUFCNCT12P 1.368,37
2" 50 10 DKUFCNC200E 1.511,10 DKUFCNC200F 1.885,46 DKUFCNC200P 1.885,46

DKUFC/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, filettatura
cilindrica gas. Funzione Normalmente Aperta

s

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
1/2" 15 10 DKUFCNOOT12E 624,88 DKUFCNOO12F 708,52 DKUFCNOO12P 792,71
3/4" 20 10 DKUFCNOO34E 657,83 DKUFCNOOQ34F 73944 DKUFCNOO34P 82705
I8 25 10 DKUFCNO100E 698,44 DKUFCNO100F 76787 DKUFCNO100P 895,88
/4 32 10 DKUFCNOTI4E 739,05 DKUFCNOT114F 1.066,54 DKUFCNOT114P 116957
11/2 40 10 DKUFCNO112E 794,75 DKUFCNO112F 11718 DKUFCNOT12P 11718
2" 50 10 DKUFCNO200E 1.024,31 DKUFCNO200F 1.552,37 DKUFCNO200P 1.552,37
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DK/CP DN 15+65
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKUFC/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, filettatura
cilindrica gas. Funzione Doppio Effetto

s

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
/2" 15 10 DKUFCDAO12E 523,32 DKUFCDAO12F 59935 DKUFCDAO12P 675,88
3/4" 20 10 DKUFCDAO34E 553,24 DKUFCDAQ34F 62745 DKUFCDAO34P 70711
I8 25 10 DKUFCDAIOOE 612,54 DKUFCDAI00F 698,07 DKUFCDAI00P 885,17
/4 32 10 DKUFCDATI4E 671,86 DKUFCDAT4F 969,56 DKUFCDAT14P 1.063,24
11/2 40 10 DKUFCDAT12E 722,50 DKUFCDAT12F 1.015,60 DKUFCDAT2P 1.015,60
2" 50 10 DKUFCDA200E 931,18 DKUFCDA200F 1.41,26 DKUFCDA200P 1.4711,26

DKUAC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio, serie ASTM. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
/2" 15 10 DKUACNCO12E 55712 DKUACNCO12F 695,84 DKUACNCO12P 738,20
3/4" 20 10 DKUACNCO34E 584,37 DKUACNCO34F 724,22 DKUACNCO34P 76714
I8 25 10 DKUACNCI100E 716,03 DKUACNCI100F 882,78 DKUACNCI100P 936,26
/4 32 10 DKUACNCTI4E Q4415 DKUACNCT4F 1.196,54 DKUACNCT14P 1.242,54
11/2 40 10 DKUACNCT12E 98596 DKUACNCT12F 1.24396 DKUACNCT12P 1.24396
2" 50 10 DKUACNC200E 1.373,73 DKUACNC200F 1.714,05 DKUACNC200P 1.714,05
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DK/CP DN 15+65
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKUAC/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio, serie ASTM. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
1/2" 15 10 DKUACNOO12E 563,59 DKUACNOO12F 716,18 DKUACNOO12P 763,33
3/4" 20 10 DKUACNOO34E 593,53 DKUACNOO34F 747,40 DKUACNOOQO34P 79511
I8 25 10 DKUACNOT100E 632,71 DKUACNO100F 858,48 DKUACNO100P 1.001,58
/4 32 10 DKUACNOTILE 671,86 DKUACNOTI4F 969,56 DKUACNOTI4P 1.093,37
11/2 40 10 DKUACNOT112E 722,46 DKUACNOT12F 1.015,60 DKUACNOT12P 1.015,60
2" 50 10 DKUACNO200E 931,17 DKUACNO200F 1.4711,23 DKUACNO200P 1.4711,23

DKUAC/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio, serie ASTM. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
/2" 15 10 DKUACDAO12E 467,61 DKUACDAO12F 606,28 DKUACDAO12P 64962
3/4" 20 10 DKUACDAO34E 494,81 DKUACDAO34F 634,71 DKUACDAQ34P 678,57
I 25 10 DKUACDAIO00OE 552,79 DKUACDAIOOF 758,07 DKUACDAI100P 884,42
/4 32 10 DKUACDAT4E 610,77 DKUACDATN4F 881,43 DKUACDAT4P 99398
11/2 40 10 DKUACDAT12E 656,80 DKUACDAT12F 923,27 DKUACDAT12P 923,27
2" 50 10 DKUACDA200E 846,52 DKUACDA200F 1.28295 DKUACDA200P 1.28295
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DK/CP DN 15+65
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKOC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16.
Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <
20 5 10 DKOCNCO20E 608,05 DKOCNCO20F 746,70 DKOCNCO020P 788,64
25 20 10 DKOCNCO25E 636,08 DKOCNCO25F 77590 DKOCNCO025P 817,72
32 25 10 DKOCNCO32E 78098 DKOCNCO32F 945,49 DKOCNCO032P 996,84
40 32 10 DKOCNCO40E 1.01985 DKOCNCO40F 1.272,41 DKOCNCO040P 1.325,17
50 40 10 DKOCNCOSOE 1.065,17 DKOCNCOSOF 1.323,22 DKOCNCOS0P 1.323,22
63 50 10 DKOCNCO63E 1.47756 DKOCNCO63F 1.817,86 DKOCNCO063P 1.817,86
75 65 10 DKOCNCO75E 1.773,08 DKOCNCO75F 2.181,41 DKOCNCO75P 218141

DKOC/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16.
Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <

20 5 10 DKOCNOO20E 61959 DKOCNOO20F 772,12 DKOCNOO20P 818,75
25 20 10 DKOCNOO25E 650,43 DKOCNOO25F 804,25 DKOCNOO25P 850,72
32 25 10 DKOCNOO32E 702,85 DKOCNOO32F 928,55 DKOCNOO032P 1.063,68
40 32 10 DKOCNOO40E 755,28 DKOCNOO40F 1.052,88 DKOCNOO040P 1.182,28
50 40 10 DKOCNOOSOE 809,67 DKOCNOOS0F 1102,77 DKOCNOOS0P 1102,77
63 50 10 DKOCNOO63E 1.045,52 DKOCNOO63F 1.525,55 DKOCNOOQ63P 1.525,55
75 65 10 DKOCNOOQ75E 1.254,60 DKOCNOOQ75F 1.830,67 DKOCNOQ75P 1.830,67
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DK/CP DN 15+65
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKOC/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16.
Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <
20 15 10 DKOCDAO20E 518,52 DKOCDAO20F 65716 DKOCDAO20P 700,10
25 20 10 DKOCDAO25E 546,52 DKOCDAO25F 686,38 DKOCDAO25P 729M
32 25 10 DKOCDAO32E 616,58 DKOCDAO32F 697,28 DKOCDAO32P 798,71
40 32 10 DKOCDAO4OE 686,63 DKOCDAO4OF 95717 DKOCDAO4OP 1.074,75
50 40 10 DKOCDAOSOE 736,06 DKOCDAOSOF 1.002,52 DKOCDAOSOP 1.002,52
63 50 10 DKOCDAQ63E 950,47 DKOCDAO63F 1.386,87 DKOCDAQ63P 1.386,87
75 65 10 DKOCDAO7SE 1.140,55 DKOCDAO75F 1.664,27 DKOCDAOQ75P 1.664,27

DKOAC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI
B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <

1/2" 5 10 DKOACNCO12E 608,05 DKOACNCO12F 746,70 DKOACNCO12P 788,64
3/4 20 10 DKOACNCO34E 636,08 DKOACNCO34F 77590 DKOACNCO34P 81773
s 25 10 DKOACNCI100E 78098 DKOACNCI100F 945,49 DKOACNC100P 996,84
1"1/4 32 10 DKOACNCTI4E 1.01985 DKOACNCTN4F 1.272,41 DKOACNCT14P 1.325,17
1"1/2 40 10 DKOACNCT2E 1.065,17 DKOACNCTI2F 1.323,22 DKOACNCT2P 1.323,22
2" 50 10 DKOACNC200E 1.47756 DKOACNC200F 1.817,86 DKOACNC200P 1.817,86
2"1/2 65 10 DKOACNC212E 1.773,08 DKOACNC212F 218141 DKOACNC212P 281,41

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP
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DK/CP DN 15+65
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKOAC/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI
B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <

1/2" 15 10 DKOACNOO12E 61959 DKOACNOO12F 772,12 DKOACNOO12P 818,75
3/4" 20 10 DKOACNOO34E 650,43 DKOACNOO34F 804,25 DKOACNOO34P 850,72
s 25 10 DKOACNOTO0E 702,85 DKOACNOT00F 928,55 DKOACNOT00P 1.063,68
1"1/4 32 10 DKOACNOTIAE 755,28 DKOACNOTI4F 1.052,88 DKOACNOT14P 1.182,28
1"1/2 40 10 DKOACNOT12E 809,67 DKOACNOT12F 1102,77 DKOACNOT12P 1102,77
2" 50 10 DKOACNO200E 1.045,52 DKOACNO200F 1.525,55 DKOACNO200P 1.525,55
2"1/2 65 10 DKOACNO212E 1950,39 DKOACNO212F 2.39956 DKOACNO212P 2.39956

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

DKOAC/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI
B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €

/2" 5 10 DKOACDAO12E 518,52 DKOACDAO12F 65716 DKOACDAO12P 700,10
3/4" 20 10 DKOACDAO34E 546,52 DKOACDAO34F 686,38 DKOACDAO34P 729M
IS 25 10 DKOACDAIO0E 616,58 DKOACDAI00F 697,28 DKOACDAIO0P 798,71
1"/4 32 10 DKOACDAT4E 686,63 DKOACDAT4F 95717 DKOACDAT4P 1.074,75
1"1/2 40 10 DKOACDATI2E 736,06 DKOACDAT2F 1.002,52 DKOACDATI2P 1.002,52
2" 50 10 DKOACDA200E 950,47 DKOACDA200F 1.386,87 DKOACDA200P 1.386,87
2"1/2 65 10 DKOACDA212E 1.595,78 DKOACDA212F 1963,27 DKOACDA212P 1963,27

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP
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DKB/CP DN 15+65
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PNé PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA

DKBDC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per incollaggio, serie
metrica. Funzione Normalmente Chiusa

DN PN Codice EPDM @
15 6 DKBDCNCO20E 413,08
20 6 DKBDCNCO25E 434,86
32 25 6 DKBDCNCO032E 568,50
40 32 6 DKBDCNCO40E 693,47
50 40 6 DKBDCNCOS0E 726,68
63 50 6 DKBDCNCO63E 1.00692
75 65 6 DKBDCNCO75E 1.198,08
DKBUIC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM
20 15 6 DKBUICNCO020E 42796
25 20 6 DKBUICNCO025E 454,70
32 25 6 DKBUICNCO32E 588,08
40 32 6 DKBUICNCO40E 720,65
50 40 6 DKBUICNCO50E 750,50
63 50 6 DKBUICNCO63E 1.043,59
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DKB/CP DN 15+65
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PNé PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA

DKBUFC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, filettatura
cilindrica gas. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM
1/2" 15 6 DKBUFCNCOT12E 42796
3/4" 20 6 DKBUFCNCO34E 454,70
1 25 6 DKBUFCNC100E 588,08
/4 32 6 DKBUFCNCTI4E 720,65
/2 40 6 DKBUFCNC112E 750,50
2 50 6 DKBUFCNC200E 1.043,59

DKBUAC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio, serie ASTM. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM
/2" 15 6 DKBUACNCO12E 42796
3/4" 20 6 DKBUACNCO34E 454,70
1 25 6 DKBUACNCT00E 588,08
/4 32 6 DKBUACNCT14E 720,65
/2 40 6 DKBUACNCT12E 750,50
2 50 6 DKBUACNC200E 1.043,59
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DKB/CP DN 15+65
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PNé PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA

DKBOC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico, foratura PN10/16.
Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Chiusa

DN PN Codice EPDM @
15 6 DKBOCNCO20E 462,61
20 6 DKBOCNCO25E 487,06
32 25 6 DKBOCNCO32E 652,77
40 32 6 DKBOCNCO40E 802,69
50 40 6 DKBOCNCOS0E 841,12
63 50 6 DKBOCNCO63E 1.165,55
75 65 6 DKBOCNCO75E 1.502,34
DKBOAC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico, foratura ANSI
B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Chiusa

DN PN Codice EPDM <

15 6 DKBOACNCO12E 462,61

3/4" 20 6 DKBOACNCO34E 487,06
s 25 6 DKBOACNCIOOE 652,77
1"1/4 32 6 DKBOACNCTIAE 802,69
11/2 40 6 DKBOACNCTI2E 84112
2" 50 6 DKBOACNC200E 1.165,55
2"1/2 65 6 DKBOACNC212E 1.502,34
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VM/CP DN 80+100
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

VMDC/CP NC

Valvola a membrana con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
90 80 6 VMDCNCO090E 2.586,92 VMDCNCO90F 299143 VMDCNCO090P 3.44324
110 100 6 VMDCNCT10E 3.500,40 VMDCNCT10F 4.07782 VMDCNCT110P 515294

VMDC/CP NO

Valvola a membrana con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
90 80 ¢} VMDCNOO0E 1.761,40 VMDCNOOQ0F 2.521,36 VMDCNOO0P 2.78779
10 100 ¢} VMDCNOTIOE 2966,41 VMDCNOTIOF 3.791,88 VMDCNOT110P 3941,03

VMDC/CP DA

Valvola a membrana con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
90 80 6 VMDCDAQO90E 2.013,70 VMDCDAO0F 2.773,66 VMDCDAQO90P 3.040,06
(] 100 ¢} VMDCDATI0E 3.191,39 VMDCDATIOF 4.090,76 VMDCDAT10P 4.23985
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VM/CP DN 80+100
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

VMOC/CP NC

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN
558-1 a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
90 80 6 VMOCNCO090E 2.81976 VMOCNCO90F 3.224,26 VMOCNCO090P 3.676,07
110 100 6 VMOCNCTIOE 3.815,42 VMOCNCTIOF 4.392,85 VMOCNCT10P 5.46795

VMOC/CP NO

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN
558-1a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
90 80 6 VMOCNOO90E 1994,23 VMOCNOO90F 2.754,18 VMOCNOO90P 3.020,64
1o 100 ¢} VMOCNOTIOE 3.233,37 VMOCNOTIOF 410690 VMOCNOTIOP 4.256,05

VMOC/CP DA

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN
558-1 a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
90 80 6 VMOCDAOY0E 2.246,54 VMOCDAOYOF 3.006,51 VMOCDAOY0P 3.27292
(] 100 ¢} VMOCDATIOE 3.460,45 VMOCDATI0F 4.405,78 VMOCDATIOP 4.554,88
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VM/CP DN 80+100
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

VMOAC/CP NC

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF a comando
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
3" 80 6 VMOACNC300E 2.81976 VMOACNC300F 3.224,26 VMOACNC300P 3.676,07
: 100 6 VMOACNC400E 3.815,42 VMOACNCA400F 4.392,85 VMOACNC400P 5.46795

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

VMOAC/CP NO

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF a comando
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
3" 80 6 VMOACNO300E 1994,23 VMOACNO300F 2.754,18 VMOACNO300P 3.020,64
: 100 6 VMOACNO4OOE 3.233,37 VMOACNO4OOF 410690 VMOACNO4OOP 4.256,05

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

VMOAC/CP DA

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF a comando
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
3" 80 6 VMOACDA3I00E 2.246,54 VMOACDA300F 3.006,51 VMOACDA300P 3.272.92
: 100 6 VMOACDA4OOE 3.460,45 VMOACDA4OOF 4.405,78 VMOACDA40O0P 4.554,88

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP
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CM/CP DN 12+15
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

®_ CMDC/CPNC

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <
20 15 6 CMDCNCO020E 340,61 CMDCNCO020F 37090 CMDCNCO020P 398,86

- CMDC/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €
CMDCNOO20E 313,82 CMDCNOO20F 342,67 CMDCNOO20P 366,77
M CMDC/CPDA

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €
20 15 6 CMDCDAO20E 313,82 CMDCDAO20F 342,67 CMDCDAO20P 366,77
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CM/CP DN 12+15
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

CMUIC/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina a bocchettone per incollaggio, serie
metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE* <
CMUICNCO20E 435,25 CMUICNCO20F 456,07 CMUICNCO20P 482,53

* O-Rings bocchettone in FKM

CMUIC/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina a bocchettone per incollaggio, serie
metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM <€ Codice FKM < Codice PTFE* <
CMUICNOO20E 397,45 CMUICNOO20F 418,46 CMUICNOO20P 43931

* O-Rings bocchettone in FKM

CMUIC/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina a bocchettone per incollaggio, serie
metrica a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE* <
20 5 6 CMUICDAO20E 397,45 CMUICDAO20F 418,46 CMUICDAO20P 43931

* O-Rings bocchettone in FKM
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CONNESSIONI
PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA

Set flangiatura ISO DIN
Norma: DIN 2501
Composizione Set: 1flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

20
25
32
40
50
63

Per utilizzo con valvole serie: Codice
VKD - TKD SETFLOC020 Vedii list.PVC-C
VKD - TKD SETFLOCO025 Vedii list.PVC-C
VKD - TKD SETFLOC032 Vedii list.PVC-C
VKD - TKD SETFLOCO040 Vedii list.PVC-C
VKD - TKD SETFLOCO50 Vedii list.PVC-C
VKD - TKD SETFLOCO063 Vedii list.PVC-C

Nota: fornito assiemato

Set flangiatura ANSI
Norma: ANSI 150
Composizione Set: 1flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

1/2"
3/4"

11/4
11/2

Per utilizzo con valvole serie: Codice
VKD - TKD SETFLOACO12 Vedii list.PVC-C
VKD - TKD SETFLOACO34 Vedii list.PVC-C
VKD - TKD SETFLOAC100 Vedii list.PVC-C
VKD - TKD SETFLOACT4 Vedii list.PVC-C
VKD - TKD SETFLOACT12 Vedii list.PVC-C
VKD - TKD SETFLOAC200 Vedii list.PVC-C

Nota: fornito assiemato

Set flangiatura ISO DIN - ANSI
Multi norma: EN 1092/ DIN 2501 e ANSI 150
Composizione Set: 1 flangia femmina, T manicotto maschio, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie:

75 -2"/2
90 - 3"
10 - 4"
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VKD SETFLOCO75 Vedi list.PVC-C
VKD SETFLOCO90 Vedi list.PVC-C
VKD SETFLOCT10 Vedi list.PVC-C

Nota: fornito assiemato



CONNESSIONI
PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA

ENDIC
Manicotto in PVC-C femmina per incollaggio ISO*
le] Per utilizzo con valvole serie: Codice €
16 VKD - TKD ENDICO16 Vedi list.PVC-C
20 VKD - TKD ENDIC020 Vedi list.PVC-C
25 VKD - TKD ENDIC025 Vedi list.PVC-C
32 VKD - TKD ENDIC032 Vedi list.PVC-C
40 VKD - TKD ENDIC040 Vedi list.PVC-C
50 VKD - TKD ENDICO50 Vedi list.PVC-C
63 VKD - TKD ENDIC063 Vedi list.PVC-C
75 VKD - VXE ENDICO75 Vedi list.PVC-C
90 VKD ENDIC090 Vedi list.PVC-C
110 VKD ENDICT10 Vedi list.PVC-C
90 VXE ENDICO90VXE Vedi list.PVC-C
110 VXE ENDICTIOVXE Vedi list.PVC-C
*Un pezzo

ENDDC

Manicotto in PVC-C maschio per incollaggio ISO*

d Per utilizzo con valvole serie: Codice €
16 VKD - TKD ENDDCO16 Vedii list.PVC-C
20 VKD - TKD ENDDCO020 Vedii list.PVC-C
25 VKD - TKD ENDDCO025 Vedi list.PVC-C
32 VKD - TKD ENDDCO032 Vedi list.PVC-C
40 VKD - TKD ENDDCO40 Vedi list.PVC-C
50 VKD - TKD ENDDCO50 Vedi list.PVC-C
63 VKD - TKD ENDDCO063 Vedi list.PVC-C
75 VKD ENDDCO75 Vedi list.PVC-C
90 VKD ENDDCO090 Vedi list.PVC-C
10 VKD ENDDCT110 Vedi list.PVC-C
*Un pezzo
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CONNESSIONI
PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA

1/2"
3/4"

11/4
11/2

2"1/2

Uy

1/2"
3/4"

/4
11/2

2"1/2

ook

164

ENDFC

Manicotto in PVC-C femmina filettata BSP*

Per utilizzo con valvole serie:

ENDAC

Manicotto in PVC-C femmina per incollaggio ASTM*

VKD - TKD
VKD - TKD
VKD - TKD
VKD - TKD
VKD - TKD
VKD - TKD
VKD - VXE
VKD
VKD
VXE
VXE

Per utilizzo con valvola serie:

VKD - TKD
VKD - TKD
VKD - TKD
VKD - TKD
VKD - TKD
VKD - TKD
VKD - VXE
VKD
VKD
VXE
VXE

Codice
ENDFCO12
ENDFCO034
ENDFC100
ENDFCT14
ENDFC112
ENDFC200
ENDFC212
ENDFC300
ENDFC400
ENDFC300VXE
ENDFC400VXE

Codice
ENDACO12
ENDACO34
ENDAC100
ENDACT14
ENDACT12
ENDAC200
ENDAC212
ENDAC300
ENDAC400
ENDAC300VXE
ENDAC400VXE

e
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C

*Un pezzo

€
Vedii list.PVC-C
Vedii list.PVC-C
Vedii list.PVC-C
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C
Vedi list.PVC-C

*Un pezzo



CONNESSIONI
PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA

ENDNC
Manicotto in PVC-C femmina filettato NPT*

R Per utilizzo con valvole serie: Codice €
1/2" VKD - TKD ENDNCO12 Vedii list.PVC-C
3/4" VKD - TKD ENDNCO034 Vedii list.PVC-C

T VKD - TKD ENDNC100 Vedii list.PVC-C
/4 VKD - TKD ENDNC114 Vedii list.PVC-C
1/2 VKD - TKD ENDNCT12 Vedii list.PVC-C

2" VKD - TKD ENDNC200 Vedii list.PVC-C

2"1/2 VKD - VXE ENDNC212 Vedii list.PVC-C

3" VKD ENDNC300 Vedii list.PVC-C

4" VKD ENDNC400 Vedii list.PVC-C
3" VXE ENDNC300VXE Vedii list.PVC-C
4" VXE ENDNC400VXE Vedii list.PVC-C

*Un pezzo
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CONNESSIONI
PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE

g Q/BIC

Pezzo folle in PVC-C femmina per incollaggio ISO*

Per utilizzo con valvole serie: Codice

20 CM - DK -DKB - FS - FC QBIC020 Vedi list.PVC-C
25 DK - DKB - FS - FC QBIC025 Vedii list.PVC-C
32 DK - DKB - FS - FC QBIC032 Vedii list.PVC-C
40 DK - DKB - FS - FC QBIC040 Vedii list.PVC-C
50 DK - DKB - FS - FC QBICO50 Vedii list.PVC-C
63 DK - DKB - FS - FC QBIC063 Vedii list.PVC-C

*Un pezzo

Q/BFC

Pezzo folle in PVC-C femmina filettato BSP*

Per utilizzo con valvole serie Codice

1/2" CM - DK -DKB - FS - FC QBFCO012 Vedii list.PVC-C
3/4 DK - DKB - FS - FC QBFCO034 Vedii list.PVC-C
T DK - DKB - FS - FC QBFC100 Vedii list.PVC-C
/4 DK - DKB - FS - FC QBFC114 Vedii list.PVC-C
/2 DK - DKB - FS - FC QBFC112 Vedii list.PVC-C
2" DK - DKB - FS - FC QBFC200 Vedii list.PVC-C
*Un pezzo

Q/BNC

Pezzo folle in PVC-C femmina filettato NPT*

Per utilizzo con valvole serie:

1/2" CM-DK-DKB - FS -FC QBNCO12 Vedi list.PVC-C
3/4" DK -DKB-FS - FC QBNCO034 Vedi list.PVC-C
15 DK - DKB - FS - FC QBNC100 Vedi list.PVC-C
/4 DK -DKB-FS - FC QBNC114 Vedi list.PVC-C
11/2 DK -DKB-FS-FC QBNCT112 Vedi list.PVC-C
2" DK - DKB - FS - FC QBNC200 Vedi list.PVC-C
*Un pezzo
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CONNESSIONI
PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE

Q/BAC

Pezzo folle in PVC-C femmina per incollaggio ASTM*

Per utilizzo con valvole serie Codice

1/2" CM - DK -DKB - FS - FC QBACO012 Vedii list.PVC-C
3/4" DK - DKB - FS - FC QBACO34 Vedii list.PVC-C
T DK - DKB - FS - FC QBAC100 Vedii list.PVC-C
/4 DK - DKB - FS - FC QBACT14 Vedii list.PVC-C
1/2 DK - DKB - FS - FC QBACT12 Vedii list.PVC-C
2" DK - DKB - FS - FC QBAC200 Vedii list.PVC-C
*Un pezzo
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VKD/CE DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDIM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

PN Codice EPDM & Codice FKM <
10 VKDIMEMO16E 1.344,42 VKDIMEMO16F 1.356,96
10 VKDIMEMO20E 1.344,42 VKDIMEMO20F 1.356,96
25 20 10 VKDIMEMO25E 1.35970 VKDIMEMO25F 1.372,36
32 25 10 VKDIMEMO32E 1.384,78 VKDIMEMO32F 1.405,76
40 32 10 VKDIMEMO4OE 1.415,45 VKDIMEMOA4OF 1.439,32
50 40 10 VKDIMEMOSOE 1.449,02 VKDIMEMOSOF 1.478,26
63 50 10 VKDIMEMO63E 1.478,26 VKDIMEMO63F 1.536,89
VKDIM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore elettrico 24 V AC/DC

PN Codice EPDM & Codice FKM <
10 VKDIMELO16E 1.344,42 VKDIMELO16F 1.356,96
10 VKDIMELO20E 1.344,42 VKDIMELO20F 1.356,96
25 20 10 VKDIMELO25E 1.35970 VKDIMELO25F 1.372,36
32 25 10 VKDIMELO32E 1.384,78 VKDIMELO32F 1.405,76
40 32 10 VKDIMELO4OE 1.415,45 VKDIMELO4OF 1.439,32
50 40 10 VKDIMELOSOE 1.449,02 VKDIMELOSOF 1.478,26
63 50 10 VKDIMELO63E 1.478,26 VKDIMELO63F 1.536,89

12V DC a richiesta.
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VKD,/CE DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDFM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 VKDFMEMO12E 1.344,42 VKDFMEMO12F 1.356,96
3/4" 20 10 VKDFMEMO34E 1.359,70 VKDFMEMO34F 1.372,36
1 25 10 VKDFMEM100E 1.384,78 VKDFMEMTOOF 1.405,76
1"1/4 32 10 VKDFMEMTI4E 1.415,45 VKDFMEMT14F 1.439,32
1"1/2 40 10 VKDFMEMT12E 1.449,02 VKDFMEMT12F 1.478,26
2" 50 10 VKDFMEM200E 1.478,26 VKDFMEM200F 1.536,89

VKDFM/CE 24V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore
elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 VKDFMELO12E 1.344,42 VKDFMELO12F 1.356,96
3/4" 20 10 VKDFMELO34E 1.359,70 VKDFMELO34F 1.372,36
1 25 10 VKDFMELI00E 1.384,78 VKDFMELIOOF 1.405,76
1"1/4 32 10 VKDFMELN4E 1.415,45 VKDFMELT4F 1.439,32
1"1/2 40 10 VKDFMELT112E 1.449,02 VKDFMEL2F 1.478,26
2" 50 10 VKDFMEL200E 1.478,26 VKDFMEL200F 1.536,89

12V DC a richiesta.
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VKD/CE DN 10+50

PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDDM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

15
20
25
32
40
50

Codice EPDM
10 VKDDMEMO20E
10 VKDDMEMO25E
10 VKDDMEMO32E
10 VKDDMEMO4OE
10 VKDDMEMOS0E
10 VKDDMEMOG63E

VKDDM/CE 24 V AC/DC

1.344,42
1.35970
1.384,78
1.415,45
1.449,02
1.478,26

Codice FKM
VKDDMEMO20F
VKDDMEMO25F
VKDDMEMO32F
VKDDMEMO4OF
VKDDMEMOS50F
VKDDMEMO63F

1.356,96
1.372,36
1.405,76
1.439,32
1.478,26
1.536,89

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM

Codice FKM

170

5
20
25
32
40
50

VKDDMELO20E
VKDDMELO25E
VKDDMELO32E
VKDDMELO4OE
VKDDMELOSOE
VKDDMELOG63E

1.344,42
1.35970
1.384,78
1.415,45
1.449,02
1.478,26

VKDDMELO20F
VKDDMELO25F
VKDDMELO32F
VKDDMELO4OF
VKDDMELOSOF
VKDDMELO63F

1.356,96
1.372,36
1.405,76
1.439,32
1.478,26
1.536,89

12V DC a richiesta.



VKD,/CE DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDBM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per
saldatura di testa (CVDM) con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKDBMEMO20E 1.344,42 VKDBMEMO20F 1.356,96
25 20 10 VKDBMEMO25E 1.359,70 VKDBMEMO25F 1.372,36
32 25 10 VKDBMEMO32E 1.384,78 VKDBMEMO32F 1.405,76
40 32 10 VKDBMEMO4OE 1.415,45 VKDBMEMOA4OF 1.439,32
50 40 10 VKDBMEMOS0E 1.44902 VKDBMEMOS50F 1.478,26
63 50 10 VKDBMEMOG3E 1.478,26 VKDBMEMO63F 1.536,89
VKDBM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per

saldatura di testa (CVDM) con attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKDBMELO20E 1.344,42 VKDBMELO20F 1.356,96
25 20 10 VKDBMELO25E 1.359,70 VKDBMELO25F 1.372,36
32 25 10 VKDBMELO32E 1.384,78 VKDBMELO32F 1.405,76
40 32 10 VKDBMELO4OE 1.415,45 VKDBMELO4OF 1.439,32
50 40 10 VKDBMELOS0E 1.44902 VKDBMELOS0F 1.478,26
63 50 10 VKDBMELO63E 1.478,26 VKDBMELO63F 1.536,89

12V DC a richiesta.
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VKD/CE DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDOM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN
558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKDOMEMO20E 1.398,27 VKDOMEMO20F 1.410,84
25 20 10 VKDOMEMO25E 1.414,76 VKDOMEMO25F 1.42742
32 25 10 VKDOMEMO32E 1.446,22 VKDOMEMO32F 1.46724
40 32 10 VKDOMEMO4OE 1.493,77 VKDOMEMOA4OF 1.517,62
50 40 10 VKDOMEMOS0E 1.53295 VKDOMEMOS50F 1.562,19
63 50 10 VKDOMEMOG3E 1.591,82 VKDOMEMO63F 1.650,46

VKDOM/CE 24V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN
558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKDOMELO20E 1.398,27 VKDOMELO20F 1.410,84
25 20 10 VKDOMELO25E 1.414,76 VKDOMELO25F 1.42742
32 25 10 VKDOMELO32E 1.446,22 VKDOMELO32F 1.46724
40 32 10 VKDOMELO4OE 1.493,77 VKDOMELO4OF 1.517,62
50 40 10 VKDOMELO50E 1.532,95 VKDOMELOS0F 1.562,19
63 50 10 VKDOMELOG3E 1.591,82 VKDOMELO63F 1.650,46

12V DC a richiesta.
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VKD,/CE DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDOAM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 VKDOAMEMOT12E 1.398,27 VKDOAMEMO12F 1.410,84
3/4" 20 10 VKDOAMEMO34E 1.414,76 VKDOAMEMO34F 1.42742
1 25 10 VKDOAMEM100E 1.446,22 VKDOAMEM100F 1.46724
1"1/4 32 10 VKDOAMEM114E 1.493,77 VKDOAMEM114F 1.517,62
1"1/2 40 10 VKDOAMEMT12E 1.532,95 VKDOAMEMT12F 1.562,19
2" 50 10 VKDOAMEM200E 1.591,82 VKDOAMEM200F 1.650,46

VKDOAM/CE 24V AC/DC
Valvola a sfera D/UAL BLOCK® con flon/ge fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
elettrico 24 V AC/DC
Codice EPDM Codice FKM
/2" 15 10 VKDOAMELO12E 1.398,27 VKDOAMELO12F 1.410,84
3/4" 20 10 VKDOAMELO34E 1.414,76 VKDOAMELO34F 1.42742
I8 25 10 VKDOAMELIO0E 1.446,22 VKDOAMELIOOF 1.46724
1"1/4 32 10 VKDOAMELT14E 1.493,77 VKDOAMELT14F 1.517,62
1"1/2 40 10 VKDOAMELT12E 1.53295 VKDOAMELT12F 1.562,19
2" 50 10 VKDOAMEL200E 1.591,82 VKDOAMEL200F 1.650,46

12V DC a richiesta.
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VKD/CP DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

T ) VKDIM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

PN Codice EPDM 3 Codice FKM S
10 VKDIMDAO16E 74895 VKDIMDAOQ16F 762,88
10 VKDIMDAO20E 74895 VKDIMDAO20F 762,88
25 20 10 VKDIMDAO25E 751,68 VKDIMDAO25F 764,25
32 25 10 VKDIMDAO32E 775,42 VKDIMDAO32F 796,28
40 32 10 VKDIMDAO4OE 780,99 VKDIMDAO4OF 804,71
50 40 10 VKDIMDAOS0E 826,94 VKDIMDAOS0F 854,89
63 50 10 VKDIMDAOG3E 853,53 VKDIMDAOG3F 912,12
1 ) VKDIM/CPNC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

PN Codice EPDM & Codice FKM <
10 VKDIMNCO16E 942,63 VKDIMNCO16F 956,70
10 VKDIMNCO20E 942,63 VKDIMNCO20F 956,70
25 20 10 VKDIMNCO25E 945,52 VKDIMNCO25F 959,43
32 25 10 VKDIMNCO32E 969,23 VKDIMNCO32F 990,21
40 32 10 VKDIMNCO40E 981,44 VKDIMNCO40F 1.005,47
50 40 10 VKDIMNCOS0E 1.041,85 VKDIMNCOS0F 1.071,05
63 50 10 VKDIMNCO63E 1.083,57 VKDIMNCO63F 114224
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25
32
40
50
63

VKD/CP DN 10+50

PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

) VKDIM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

20
25
32
40
50

PN Codice EPDM
10 VKDIMNOO16E
10 VKDIMNOO20E
10 VKDIMNOO25E
10 VKDIMNOO32E
10 VKDIMNOO4OE
10 VKDIMNOOSOE
10 VKDIMNOO63E
VKDFM/CP DA

&
942,63
942,63
945,52

969,23
981,44
1.041,85
1.083,57

Codice FKM
VKDIMNOO16F
VKDIMNOO20F
VKDIMNOO25F
VKDIMNOO32F
VKDIMNOO4OF
VKDIMNOOS0F
VKDIMNOO63F

<
956,70
956,70
959,43
990,21
1.005,47
1.071,05
1142,24

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore

pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM

Codice FKM

/2"
3/4"
1
1"1/4
1"1/2

5
20
25
32
40
50

VKDFMDAO12E
VKDFMDAO34E
VKDFMDAITOOE
VKDFMDAT14E
VKDFMDATI2E
VKDFMDA200E

748,95
751,68
775,42
780,99
82694
853,53

VKDFMDAO12F
VKDFMDAO34F
VKDFMDAIOOF
VKDFMDAT14F
VKDFMDAT12F
VKDFMDA200F

762,88
764,25
796,28
804,71
854,89

912,12

175




VKD/CP DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDFM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 VKDFMNCO12E 942,63 VKDFMNCO12F 956,70
3/4" 20 10 VKDFMNCO34E 945,52 VKDFMNCO34F 95943
1 25 10 VKDFMNCT100E 96923 VKDFMNCTOOF 990,21
1"1/4 32 10 VKDFMNCT114E 981,44 VKDFMNCT14F 1.005,47
1"1/2 40 10 VKDFMNCT12E 1.041,85 VKDFMNCT12F 1.071,05
2" 50 10 VKDFMNC200E 1.083,57 VKDFMNC200F 114224
VKDFM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 VKDFMNOOT12E 942,63 VKDFMNOO12F 956,70
3/4" 20 10 VKDFMNOOQO34E 945,52 VKDFMNOO34F 95943
1 25 10 VKDFMNO100E 96923 VKDFMNO100F 990,21
1"1/4 32 10 VKDFMNOTI4E 981,44 VKDFMNOT114F 1.005,47
1"1/2 40 10 VKDFMNOTI12E 1.041,85 VKDFMNOT12F 1.071,05
2" 50 10 VKDFMNO200E 1.083,57 VKDFMNO200F 114224
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Nota: indicatore ottico di posizione di serie



VKD/CP DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDDM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKDDMDAO20E 74895 VKDDMDAO20F 762,88
25 20 10 VKDDMDAO25E 751,68 VKDDMDAO25F 764,25
32 25 10 VKDDMDAO32E 775,42 VKDDMDAO32F 796,28
40 32 10 VKDDMDAO4OE 780,99 VKDDMDAO4OF 804,71
50 40 10 VKDDMDAOS0E 82694 VKDDMDAOS0F 854,89
63 50 10 VKDDMDAOG3E 853,53 VKDDMDAOG3F 912,12

VKDDM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKDDMNCO20E 942,63 VKDDMNCO20F 956,70
25 20 10 VKDDMNCO25E 945,52 VKDDMNCO25F 95943
32 25 10 VKDDMNCO32E 96923 VKDDMNCO32F 990,21
40 32 10 VKDDMNCO40E 981,44 VKDDMNCO40F 1.005,47
50 40 10 VKDDMNCOS50E 1.041,85 VKDDMNCO50F 1.071,05
63 50 10 VKDDMNCO63E 1.083,57 VKDDMNCO63F 114224
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VKD/CP DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDDM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKDDMNOO20E 942,63 VKDDMNOO20F 956,70
25 20 10 VKDDMNOO25E 945,52 VKDDMNOO25F 95943
32 25 10 VKDDMNOO32E 96923 VKDDMNOO32F 990,21
40 32 10 VKDDMNOO4OE 981,44 VKDDMNOO4OF 1.005,47
50 40 10 VKDDMNOOS50E 1.041,85 VKDDMNOOS50F 1.071,05
63 50 10 VKDDMNOOG3E 1.083,57 VKDDMNOOG63F 114224

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VKDBM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per
saldatura di testa (CVDM) con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKDBMDAO20E 74895 VKDBMDAO20F 762,88
25 20 10 VKDBMDAO25E 751,68 VKDBMDAO25F 764,25
32 25 10 VKDBMDAO32E 775,42 VKDBMDAO32F 796,28
40 32 10 VKDBMDAO4OE 78099 VKDBMDAO4OF 804,71
50 40 10 VKDBMDAOSO0E 826,94 VKDBMDAOSO0F 854,89
63 50 10 VKDBMDAOG3E 853,53 VKDBMDAQ63F 912,12
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VKD/CP DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDBM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per
saldatura di testa (CVDM) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKDBMNCO20E 942,63 VKDBMNCO20F 956,70
25 20 10 VKDBMNCO25E 945,52 VKDBMNCO25F 95943
32 25 10 VKDBMNCO32E 96923 VKDBMNCO32F 990,21
40 32 10 VKDBMNCO40E 981,44 VKDBMNCO40F 1.005,47
50 40 10 VKDBMNCOS50E 1.041,85 VKDBMNCO50F 1.071,05
63 50 10 VKDBMNCO63E 1.083,57 VKDBMNCO63F 114224

VKDBM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per
saldatura di testa (CVDM) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKDBMNOO20E 942,63 VKDBMNOO20F 956,70
25 20 10 VKDBMNOO25E 945,52 VKDBMNOO25F 95943
32 25 10 VKDBMNOO32E 96923 VKDBMNOO32F 990,21
40 32 10 VKDBMNOO4OE 981,44 VKDBMNOO4OF 1.005,47
50 40 10 VKDBMNOOS50E 1.041,85 VKDBMNOOS50F 1.071,05
63 50 10 VKDBMNOOG3E 1.083,57 VKDBMNOOG63F 114224

Nota: indicatore ottico di posizione di serie
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VKD/CP DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKDOMDAO20E 802,80 VKDOMDAO20F 816,70
25 20 10 VKDOMDAO25E 806,74 VKDOMDAO25F 819,30
32 25 10 VKDOMDAO32E 836,88 VKDOMDAO32F 85773
40 32 10 VKDOMDAO4OE 85933 VKDOMDAO4OF 883,03
50 40 10 VKDOMDAOS0E 91090 VKDOMDAOS50F 938,82
63 50 10 VKDOMDAOG3E 967,08 VKDOMDAOG3F 1.025,67

VKDOM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKDOMNCO020E 996,47 VKDOMNCO020F 1.010,49
25 20 10 VKDOMNCO25E 1.000,55 VKDOMNCO25F 1.014,48
32 25 10 VKDOMNCO032E 1.030,71 VKDOMNCO32F 1.051,65
40 32 10 VKDOMNCO40E 1.059,76 VKDOMNCO40F 1.083,82
50 40 10 VKDOMNCOS50E 112576 VKDOMNCO50F 1.155,01
63 50 10 VKDOMNCO63E 119715 VKDOMNCO63F 1.255,76
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VKD/CP DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKDOMNOO20E 996,47 VKDOMNOO20F 1.010,49
25 20 10 VKDOMNOO25E 1.000,55 VKDOMNOO25F 1.014,48
32 25 10 VKDOMNOO32E 1.030,71 VKDOMNOO32F 1.051,65
40 32 10 VKDOMNOO4OE 1.05976 VKDOMNOO4OF 1.083,82
50 40 10 VKDOMNOOS0E 112576 VKDOMNOOS50F 1.155,01
63 50 10 VKDOMNOO63E 119715 VKDOMNOOG63F 1.255,76

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VKDOAM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.1IS0#FF con attuatore
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 VKDOAMDAO12E 802,80 VKDOAMDAO12F 816,70
3/4" 20 10 VKDOAMDAOQO34E 806,74 VKDOAMDAO34F 819,30
T 25 10 VKDOAMDAIOOE 836,88 VKDOAMDAIOOF 85773
1"1/4 32 10 VKDOAMDAT14E 859,33 VKDOAMDATI4F 883,03
1"1/2 40 10 VKDOAMDATI2E 910,90 VKDOAMDAT12F 938,82
2" 50 10 VKDOAMDA200E 96708 VKDOAMDA200F 1.025,67
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VKD/CP DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOAM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 VKDOAMNCOT12E 996,47 VKDOAMNCO12F 1.010,49
3/4" 20 10 VKDOAMNCO34E 1.000,55 VKDOAMNCO34F 1.014,48
1 25 10 VKDOAMNCI100E 1.030,71 VKDOAMNCI100F 1.051,65
1"1/4 32 10 VKDOAMNCTI4E 1.059,76 VKDOAMNCTI4F 1.083,82
1"1/2 40 10 VKDOAMNCTI2E 1125,76 VKDOAMNCT12F 1.155,01
2" 50 10 VKDOAMNC200E 119715 VKDOAMNC200F 1.255,76
VKDOAM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.1I50#FF con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice Codice
1/2" 15 10 VKDOAMNOOT12E 996,47 VKDOAMNOOT12F 1.010,49
3/4" 20 10 VKDOAMNOO34E 1.000,55 VKDOAMNOO34F 1.014,48
1 25 10 VKDOAMNOT00E 1.030,71 VKDOAMNOT100F 1.051,65
1"1/4 32 10 VKDOAMNOTI4E 1.059,76 VKDOAMNOTI4F 1.083,82
1"1/2 40 10 VKDOAMNOTI2E 1125,76 VKDOAMNOT12F 1.155,01
2" 50 10 VKDOAMNO200E 119715 VKDOAMNO200F 1.255,76
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VKD/CE DN 65100
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDIM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDIMEMO75E 1956,54 VKDIMEMO75F 2.068,85
90 80 10 VKDIMEMO9OE 2.093,24 VKDIMEMO90OF 2.222,82
110 100 10 VKDIMEMTI0E 2.497,62 VKDIMEM110F 2.648,82

VKDIM/CE 24V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDIMELO75E 1956,54 VKDIMELO75F 2.068,85
90 80 10 VKDIMELO90OE 2.093,24 VKDIMELO9QOF 2.222,82
110 100 10 VKDIMEL110E 2.497,62 VKDIMEL110F 2.648,82

12V DC a richiesta.

VKDDM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDDMEMO75E 1956,54 VKDDMEMO75F 2.068,85
90 80 10 VKDDMEMO90E 2.093,24 VKDDMEMOQOF 2.222,82
110 100 10 VKDDMEMTIOE 2.497,62 VKDDMEMTIOF 2.648,82
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VKD/CE DN 65100
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDDM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDDMELO75E 1956,54 VKDDMELO75F 2.068,85
90 80 10 VKDDMELOYOE 2.093,24 VKDDMELOYOF 2.222,82
110 100 10 VKDDMELTIOE 2.497,62 VKDDMELT10F 2.648,82

12V DC a richiesta.

VKDBM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per
saldatura di testa (CVDM) con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDBMEMO75E 1956,54 VKDBMEMO75F 2.068,85
90 80 10 VKDBMEMO9OE 2.093,24 VKDBMEMOQOF 2.222,82
110 100 10 VKDBMEMTIOE 2.497,62 VKDBMEMTIOF 2.648,82

VKDBM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PP-H SDR 21 per
saldatura di testa (CVDM) con attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDBMELO75E 1956,54 VKDBMELO75F 2.068,85
90 80 10 VKDBMELOYOE 2.093,24 VKDBMELOYOF 2.222,82
110 100 10 VKDBMELI110E 2.497,62 VKDBMELT10F 2.648,82

12V DC a richiesta.
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VKD/CE DN 65100
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDOM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDOMEMO75E 210794 VKDOMEMO75F 2.220,24
90 80 10 VKDOMEMO90E 2.26787 VKDOMEMO90F 2.39750
110 100 10 VKDOMEMTIOE 2.691,69 VKDOMEMT10F 2.84290

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

VKDOM/CE 24V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDOMELO75E 210794 VKDOMELO75F 2.220,24
90 80 10 VKDOMELO90OE 2.26787 VKDOMELOYOF 2.39750
110 100 10 VKDOMELTIOE 2.691,69 VKDOMELTIOF 2.84290

12V DC a richiesta.
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
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VKD/CE DN 65100
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDOAM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
2"/2 65 10 VKDOMEMO75E 210794 VKDOMEMO75F 2.220,24
3" 80 10 VKDOMEMO90E 2.26787 VKDOMEMO90F 2.39750
4" 100 10 VKDOMEMTIOE 2.691,69 VKDOMEMT10F 2.84290

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

VKDOAM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
21/2 65 10 VKDOMELO75E 210794 VKDOMELO75F 2.220,24
3" 80 10 VKDOMELO90OE 2.26787 VKDOMELOYOF 2.39750
4" 100 10 VKDOMELTIOE 2.691,69 VKDOMELTIOF 2.84290

12V DC a richiesta.
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
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VKD,/CP DN 65+100
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDIM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDIMDAO75E 1.34991 VKDIMDAO75F 1.462,26
90 80 10 VKDIMDAOYOE 1.817M VKDIMDAOQOF 1946,69
110 100 10 VKDIMDATIOE 2.192,33 VKDIMDAT10F 2.343,54

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDIMNCO75E 1.714,09 VKDIMNCO75F 1.826,39
90 80 10 VKDIMNCO90E 2.242,48 VKDIMNCO9O0F 2.372,07
110 100 10 VKDIMNCTI0E 2.84779 VKDIMNCTIOF 299897

VKDIM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDIMNOO75E 1.714,09 VKDIMNOO75F 1.826,39
90 80 10 VKDIMNOO90OE 2.242,48 VKDIMNOO9OF 2.372,07
110 100 10 VKDIMNOTIOE 2.84779 VKDIMNOTIOF 299897

Indicatore ottico di posizione di serie
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VKD/CP DN 65+100
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDDM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDDMDAO75E 1.34991 VKDDMDAO75F 1.462,26
90 80 10 VKDDMDAO9OE 1.817M VKDDMDAOYOF 1946,69
110 100 10 VKDDMDATI0E 2.192,33 VKDDMDATI0F 2.343,54

VKDDM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDDMNCO75E 1.714,09 VKDDMNCO75F 1.826,39
90 80 10 VKDDMNCO90E 2.242,48 VKDDMNCO90F 2.372,07
110 100 10 VKDDMNCTIOE 2.84779 VKDDMNCTIOF 299897

VKDDM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDDMNOO75E 1.714,09 VKDDMNOO75F 1.826,39
90 80 10 VKDDMNOO9OE 2.242,48 VKDDMNOOY0OF 2.372,07
110 100 10 VKDDMNOTIOE 2.84779 VKDDMNOTIOF 299897

Indicatore ottico di posizione di serie
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VKD,/CP DN 65+100
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDBM/CP DA

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PP-H SDR 21 per
saldatura di testa (CVDM) con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDBMDAO75E 1.34991 VKDBMDAO75F 1.462,26
90 80 10 VKDBMDAOYOE 1.8171 VKDBMDAOYOF 1946,69
110 100 10 VKDBMDATIOE 2.192,33 VKDBMDAT10F 2.343,54

VKDBM/CP NC

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PP-H SDR 21 per
saldatura di testa (CVDM) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDBMNCO75E 1.714,09 VKDBMNCO75F 1.826,39
90 80 10 VKDBMNCO90E 2.242,48 VKDBMNCO90F 2.372,07
110 100 10 VKDBMNCTIOE 2.84779 VKDBMNCTIOF 299897

VKDBM/CP NO

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PP-H SDR 21 per
saldatura di testa (CVDM) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDBMNOOQO75E 1.714,09 VKDBMNOOQO75F 1.826,39
90 80 10 VKDBMNOO90OE 2.242,48 VKDBMNOOY0F 2.372,07
110 100 10 VKDBMNOTIOE 2.84779 VKDBMNOT10F 299897

Indicatore ottico di posizione di serie
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VKD/CP DN 65+100
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDOMDAO75E 1.501,26 VKDOMDAOQ75F 1.613,61
90 80 10 VKDOMDAO9OE 1991,76 VKDOMDAO9OF 2.121,38
110 100 10 VKDOMDATIOE 2.386,40 VKDOMDATI0F 2.53759

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

VKDOM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDOMNCO75E 1.865,44 VKDOMNCO75F 197775
90 80 10 VKDOMNCO90E 2.41712 VKDOMNCO90F 2.546,75
110 100 10 VKDOMNCTIOE 3.041,85 VKDOMNCT10F 3.193,03

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
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VKD,/CP DN 65+100
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 VKDOMNOO75E 1.865,44 VKDOMNOOQ75F 197775
90 80 10 VKDOMNOO90E 2.41712 VKDOMNOOQO90OF 2.546,75
110 100 10 VKDOMNOTIOE 3.041,85 VKDOMNOTI0F 3.193,03

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
Indicatore ottico di posizione di serie

VKDOAM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
2"1/2 65 10 VKDOMDAO75E 1.501,26 VKDOMDAOQ75F 1.613,61
3" 80 10 VKDOMDAO9OE 1991,76 VKDOMDAO9OF 2.121,38
4" 100 10 VKDOMDATIOE 2.386,40 VKDOMDATI0F 2.53759

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
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VKD/CP DN 65+100
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOAM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM
2"1/2 65 10 VKDOMNCO75E 1.865,44 VKDOMNCO75F 197775
3" 80 10 VKDOMNCO90E 2.41712 VKDOMNCO90F 2.546,75
4" 100 10 VKDOMNCTIOE 3.041,85 VKDOMNCT10F 3.193,03

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

VKDOAM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice Codice
2"1/2 65 10 VKDOMNOO75E 1.865,44 VKDOMNOOQ75F 197775
3" 80 10 VKDOMNOO90E 2.41712 VKDOMNOO90OF 2.546,75
4" 100 10 VKDOMNOTIOE 3.041,85 VKDOMNOTIOF 3.193,03

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
Indicatore ottico di posizione di serie
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VKR/CE DN 10+50
PP-H

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKRIM/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca serie
metrica, con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

PN Codice EPDM & Codice FKM <
10 VKRIMEMO16EOQE 2.292,61 VKRIMEMO16FOE 2.305,14
10 VKRIMEMO20EOE 2.292,61 VKRIMEMO20FOE 2.305,14
25 20 10 VKRIMEMO25EQE 2.307,88 VKRIMEMO25FOE 2.320,53
32 25 10 VKRIMEMO32EOE 2.332,93 VKRIMEMO32FOE 2.35394
40 32 10 VKRIMEMO4OEQE 2.363,64 VKRIMEMO4OFOE 2.387.47
50 40 10 VKRIMEMOSOEOE 2.39715 VKRIMEMOSOFOE 2.426,46
63 50 10 VKRIMEMOG63EQE 2.426,46 VKRIMEMOG63FOE 2.485,03

VKRIM/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca serie
metrica, con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12V DC

PN Codice EPDM & Codice FKM <
10 VKRIMELO16EOE 2.292,61 VKRIMELO16FOE 2.305,14
10 VKRIMELO20EQE 2.292,61 VKRIMELO20FOE 2.305,14
25 20 10 VKRIMELO25EQE 2.307,88 VKRIMELO25FOE 2.320,53
32 25 10 VKRIMELO32EOE 2.332,93 VKRIMELO32FOE 2.35394
40 32 10 VKRIMELO4OEQE 2.363,64 VKRIMELO4OFOE 2.387.47
50 40 10 VKRIMELOSOEOE 2.39715 VKRIMELOSOFOE 2.426,46
63 50 10 VKRIMELO63EOE 2.426,46 VKRIMELO63FOE 2.485,03
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VKR/CE DN 1050
PP-H

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKRFM/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettati BSP con attuatore
elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 VKRFMEMO12EOE 2.292,61 VKRFMEMO12FOE 2.305,14
3/4" 20 10 VKRFMEMO34EOE 2.307:88 VKRFMEMO34FOE 2.320,53
1 25 10 VKRFMEM100OEOE 233293 VKRFMEMT00OFOE 2.35394
1"1/4 32 10 VKRFMEMTI4EOQE 2.363,64 VKRFMEMT14FOE 2.387,47
1"1/2 40 10 VKRFMEMT12EOE 2.39715 VKRFMEMT12FOE 2.426,46
2" 50 10 VKRFMEM200EOE 2.426,46 VKRFMEM200FOE 2.485,03

VKRFM/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con con attacchi femmina filettati BSP, con
attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12V DC

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 VKRFMELO12EOE 2.292,61 VKRFMELO12FOE 2.30514
3/4" 20 10 VKRFMELO34EOE 2.307:88 VKRFMELO34FOE 2.320,53
1 25 10 VKRFMELIOOEOE 233293 VKRFMEL100FOE 2.35394
1"1/4 32 10 VKRFMELTI4EQE 2.363,64 VKRFMELT4FOE 2.387,47
1"1/2 40 10 VKRFMELT12EOE 2.39715 VKRFMELT12FOE 2.426,46
2" 50 10 VKRFMEL200EQOE 2.426,46 VKRFMEL200FOE 2.485,03
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VKR/CE DN 10+50

PP-H

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

15
20
25
32
40
50

5
20
25
32
40
50

VKRDM/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca con
attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

VKRDM/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Codice EPDM
VKRDMEMO20EQOE
VKRDMEMO25EQOE
VKRDMEMO32EQE
VKRDMEMOA4OEOE
VKRDMEMOS0EOE
VKRDMEMOG63EOE

2.292,61
2.307,88
233293
2.363,64

2.39715
2.426,46

Codice FKM
VKRDMEMO20FOE
VKRDMEMO25FOE
VKRDMEMO32FOE
VKRDMEMOZ4OFOE
VKRDMEMOS50FOE
VKRDMEMO63FOE

2.305,14
2.320,53
2.35394
2.387,47
2.426,46
2.485,03

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca con
attuatore elettrico modulante multivolt 24 V AC/DC, 12 V DC

Codice EPDM
VKRDMELO20EQE
VKRDMELO25EQE
VKRDMELO32EQE
VKRDMELO4OEOE
VKRDMELOS0EQE
VKRDMELOG3EQE

2.292,61
2.307,88
233293
2.363,64

2.39715
2.426,46

Codice FKM
VKRDMELO20FOE
VKRDMELO25FOE
VKRDMELO32FOE
VKRDMELO4OFOE
VKRDMELOS0FOE
VKRDMELO63FOE

2.305,14
2.320,53
2.35394
2.387.47
2.426,46
2.485,03
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VKR/CE DN 1050
PP-H

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKRBM/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PP-H a codolo lungo per
saldatura di testa (CVDM) con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKRBMEMO20EOE 2.292,61 VKRBMEMO20FOE 2.305,14
25 20 10 VKRBMEMO25EQOE 2.307:88 VKRBMEMO25FOE 2.320,53
32 25 10 VKRBMEMO32EQE 233293 VKRBMEMO32FOE 2.35394
40 32 10 VKRBMEMO4OEQOE 2.363,64 VKRBMEMOZ4OFOE 2.387,47
50 40 10 VKRBMEMOS0EOE 2.39715 VKRBMEMOS0FOE 2.426,46
63 50 10 VKRBMEMOG63EOE 2.426,46 VKRBMEMOG63FOE 2.485,03

VKRBM/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PP-H a codolo lungo per
saldatura di testa (CVDM) con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12 V DC

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKRBMELO20EQE 2.292,61 VKRBMELO20FOE 2.30514
25 20 10 VKRBMELO25EQE 2.307:88 VKRBMELO25FOE 2.320,53
32 25 10 VKRBMELO32EQE 233293 VKRBMELO32FOE 2.35394
40 32 10 VKRBMELO4OEOE 2.363,64 VKRBMELO4OFOE 2.387,47
50 40 10 VKRBMELOS0EQE 2.39715 VKRBMELOS0FOE 2.426,46
63 50 10 VKRBMELOG3EQE 2.426,46 VKRBMELO3FOE 2.485,03
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VKR/CE DN 10+50
PP-H

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKROM/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento
secondo EN 558-1. Attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKROMEMO20EQOE 2.346,40 VKROMEMO20FOE 2.359,00
25 20 10 VKROMEMO25EQE 2.36292 VKROMEMO25FOE 2.375,58
32 25 10 VKROMEMO32EQE 2.394,40 VKROMEMO32FOE 2.415,39
40 32 10 VKROMEMO4OEOE 2.44195 VKROMEMO4OFOE 2.465,80
50 40 10 VKROMEMOS50EQE 2.481M VKROMEMOS50FOE 2.510,35
63 50 10 VKROMEMOG3EOE 2.53998 VKROMEMO63FOE 2.598,62

VKROM/CE 24V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento
secondo EN 558-1. Attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
20 15 10 VKROMELO20EOE 2.346,40 VKROMELO20FOE 2.359,00
25 20 10 VKROMELO25EQE 2.36292 VKROMELO25FOE 2.375,58
32 25 10 VKROMELO32EOE 2.394,40 VKROMELO32FOE 2.415,39
40 32 10 VKROMELO4OEOE 2.44195 VKROMELO4OFOE 2.465,80
50 40 10 VKROMELOS0EQE 2.481M VKROMELO50FOE 2.510,35
63 50 10 VKROMELOG3EOE 2.53998 VKROMELO63FOE 2.598,62
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VKR/CE DN 1050
PP-H

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKROAM/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con
attuatore elettrico multivolt modulante 24 V AC/DC, 12 V DC

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10| VKROAMEMOI2EQOE 2.346,40 | VKROAMEMO12FOE 2.359,00
3/4" 20 10| VKROAMEMO34EQE 2.36292 | VKROAMEMO34FOE 2.375,58
1 25 10| VKROAMEMIOOEOE 2.394,40 | VKROAMEMI0OFOE 2.415,39
1"1/4 32 10| VKROAMEMM4EQE 2.44195 VKROAMEMT114FOE 2.465,80
1"1/2 40 10 VKROAMEMT12EOE 24811 VKROAMEMT112FOE 2.510,35
2" 50 10| VKROAMEM200EOE 2.53998 | VKROAMEM200FOE 2.598,62

VKROAM/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con
attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12V DC

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 VKROAMELO12EOQE 2.346,40 VKROAMELO12FOE 2.359,00
3/4" 20 10| VKROAMELO34EQE 236292 | VKROAMELO34FOE 2.375,58
1 25 10 VKROAMELIOOEOE 2.394,40 VKROAMELIOOFOE 2.415,39
1"1/4 32 10 VKROAMELT14EOE 2.44195 VKROAMELT14FOE 2.465,80
1"1/2 40 10 VKROAMELT12EOE 2.4811M VKROAMELT12FOE 2.510,35
2" 50 10| VKROAMEL200EOE 2.53998 | VKROAMEL200FOE 2.598,62
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TKD/CE DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

TKDIM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca con
attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "T", configurazione 1

PN Codice EPDM & Codice FKM <
10 TKDIMEMOT6E1 1.388,05 TKDIMEMO16F1 1.398,66
10 TKDIMEMO20ET 1.38793 TKDIMEMO20F1 1.398,54
25 20 10 TKDIMEMO25E1 1.403,32 TKDIMEMO25F1 1.417,34
32 25 10 TKDIMEMO32E1 1.445,64 TKDIMEMO32F1 146698
40 32 10 TKDIMEMOA4OE1 1.502,18 TKDIMEMOA4OF1 1.521,29
50 40 10 TKDIMEMOSOET 1.56699 TKDIMEMOSOF1 1.623,49
63 50 10 TKDIMEMOG3ET 1.6171 TKDIMEMO63F1 1.632,51

*Si prega specificare la configurazione come indicato a pag. 219: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega
sostituire I'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4 TKDIMEMOT6E4

TKDIM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca con
attuatore elettrico 24 V AC/DC sfera a "T", configurazione 1

PN Codice EPDM € Codice FKM €
10 TKDIMELO16E1 1.388,05 TKDIMELO16F1 1.398,66
10 TKDIMELO20ET 1.38793 TKDIMELO20F1 1.398,54
25 20 10 TKDIMELO25E1 1.403,32 TKDIMELO25F1 1.41734
32 25 10 TKDIMELO32E1 1.466,98 TKDIMELO32F1 1.493,76
40 32 10 TKDIMELO4OE1 1.502,18 TKDIMELO4OF1 1.521,29
50 40 10 TKDIMELOSOET 150299 TKDIMELOSOF1 1.555,01
63 50 10 TKDIMELO63E1 16171 TKDIMELO63F1 1.632,51

*Si prega specificare la configurazione come indicato a pag. 219: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega
sostituire |'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4 TKDIMEMOT6E4
12V DC a richiesta
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TKD/CE DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

TKDFM/CE 90-240 V AC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "T", configurazione 1

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 TKDFMEMOT12E1 1.38793 TKDFMEMO12F1 1.398,54
3/4" 20 10 TKDFMEMO34E1 1.403,32 TKDFMEMO34F1 141734
1 25 10 TKDFMEM100ET 1.445,64 TKDFMEM100F1 1.46698
1"1/4 32 10 TKDFMEMTI4ET 1.473,78 TKDFMEMT4F1 1.502,18
1"1/2 40 10 TKDFMEMT12E1 1.50299 TKDFMEMT12F1 1.555,01
2" 50 10 TKDFMEM200ET 1.6171 TKDFMEM200F1 1.703,89

*Si prega specificare la configurazione come indicato a pag. 219: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega
sostituire I'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4 TKDIMEMO16E4

TKDFM/CE 24 V AC/DC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore
elettrico 24 V AC/DC sfera a "T", configurazione 1

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 TKDFMELO12E1 1.38793 TKDFMELO12F1 1.398,54
3/4" 20 10 TKDFMELO34E1 1.403,32 TKDFMELO34F1 141734
T 25 10 TKDFMELIOOE1 1.445,64 TKDFMELIOOF1 1.46698
1"1/4 32 10 TKDFMELT4ET 1.473,78 TKDFMELT14F1 1.502,18
1"1/2 40 10 TKDFMELT12E1 1.502.99 TKDFMELT12F1 1.555,01
2" 50 10 TKDFMEL200ET 1.703,89 TKDFMEL200F1 1.806,87

*Si prega specificare la configurazione come indicato a pag. 219: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega
sostituire 'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4 TKDIMEMOT6E4
12V DC a richiesta
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TKD/CE DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

LKDIM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca con
attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "L"

PN Codice EPDM & Codice FKM <
10 LKDIMEMOT6E1 1.388,05 LKDIMEMOT16F1 1.398,66
10 LKDIMEMO20E1 1.398,54 LKDIMEMO20F1 1.424,73
25 20 10 LKDIMEMO25E1 1.403,32 LKDIMEMO25F1 1.450,14
32 25 10 LKDIMEMO32E1 1.445,64 LKDIMEMO32F1 1.532,61
40 32 10 LKDIMEMOA4OET 1.502,18 LKDIMEMO4OF1 1.543,15
50 40 10 LKDIMEMOSOET1 1.50299 LKDIMEMOSOF1 1.555,01
63 50 10 LKDIMEMOG3E1 1.6171 LKDIMEMO63F1 1.664.94
LKDIM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca con
attuatore elettrico 24 V AC/DC sfera a "L"

PN Codice EPDM & Codice FKM <
10 LKDIMELOT6E1 1.388,05 LKDIMELO16F1 1.398,66
10 LKDIMELO20E1 1.38793 LKDIMELO20F1 1.425,29
25 20 10 LKDIMELO25E1 1.417.34 LKDIMELO25F1 1.432,00
32 25 10 LKDIMELO32E1 1.445,64 LKDIMELO32F1 146698
40 32 10 LKDIMELO4OET 1.541,06 LKDIMELO4OF1 1.571,74
50 40 10 LKDIMELOSOE1 1.555,01 LKDIMELOSOF1 1.592,53
63 50 10 LKDIMELO63E1 1.558,56 LKDIMELO63F1 1.6171

12V DC a richiesta
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TKD/CE DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

LKDFM/CE 90-240 V AC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "L"

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 LKDFMEMOT12E1 1.38793 LKDFMEMO12F1 1.398,54
3/4" 20 10 LKDFMEMO34ET 1.403,32 LKDFMEMO34F1 141734
1 25 10 LKDFMEM100ET 1.445,64 LKDFMEM100F1 1.46698
1"1/4 32 10 LKDFMEMT14ET 1.473,78 LKDFMEMT4F1 1.502,18
1"1/2 40 10 LKDFMEMT12E1 1.50299 LKDFMEMT12F1 1.555,01
2" 50 10 LKDFMEM200ET 1.558,56 LKDFMEM200F1 1.617M
LKDFM/CE 24 V AC/DC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore
elettrico 24 V AC/DC sfera a "L

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 LKDFMELO12E1 1.38793 LKDFMELO12F1 1.398,54
3/4" 20 10 LKDFMELO34ET 1.403,32 LKDFMELO34F1 141734
1 25 10 LKDFMELIOOE1 1.445,64 LKDFMEL100F1 1.46698
1"1/4 32 10 LKDFMELT4ET 1.473,78 LKDFMELT14F1 1.502,18
1"1/2 40 10 LKDFMELT12E1 1.50299 LKDFMELT2F1 1.555,01
2" 50 10 LKDFMEL200ET 1.558,56 LKDFMEL200F1 1.617M
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TKD/CP DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

TKDIM/CP DA

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca con
attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera a "T", configurazione 1

DN PN Codice EPDM & Codice FKM <
16 10 10 TKDIMDAOT6ET 792,59 TKDIMDAO16F1 804,51
20 5 10 TKDIMDAO20ET 792,46 TKDIMDAO20F1 804,46
25 20 10 TKDIMDAO25E1 805,84 TKDIMDAO25F1 821,44
32 25 10 TKDIMDAO32E1 851,54 TKDIMDAO32F1 857,49
40 32 10 TKDIMDAO4OET 868,49 TKDIMDAO4OF1 888,25
50 40 10 TKDIMDAOSOET 920,35 TKDIMDAOSOF1 931,63
63 50 10 TKDIMDAOG3ET 992,25 TKDIMDAOG3F1 1.018,54

*Si prega specificare la configurazione come indicato a pag. 219: configurazione Standard T; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire I'ultimo numero
del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4 TKDIMDAOT6E4
Nota: indicatore ottico di posizione di serie

TKDIM/CP SA

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca con
attuatore pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "T", configurazione 1

PN Codice EPDM € Codice FKM €
16 10 10 TKDIMSAO16E1 980,16 TKDIMSAQ16F1 998,27
20 15 10 TKDIMSAO20ET1 986,27 TKDIMSAO20F1 998,35
25 20 10 TKDIMSAO25E1 98910 TKDIMSAO25F1 1.004,41
32 25 10 TKDIMSAO32E1 1.03972 TKDIMSAO32F1 1.065,07
40 32 10 TKDIMSAO4OET 1.052,87 TKDIMSAO4OF1 1.068,38
50 40 10 TKDIMSAOSOET 1.113,83 TKDIMSAOS0F1 1.147,80
63 50 10 TKDIMSAOQ63ET 196,27 TKDIMSAQ63F1 1.265,87

*Si prega specificare la configurazione come indicato a pag. 219: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire I'ultimo numero
del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4 TKDIMDAOT6E4
Nota: indicatore ottico di posizione di serie

203



TKD/CP DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

TKDFM/CP DA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore
pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera a "T", configurazione 1

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 TKDFMDAO12E1 792,46 TKDFMDAOQ12F1 804,46
3/4" 20 10 TKDFMDAOQ34ET 809,23 TKDFMDAO34F1 82773
1 25 10 TKDFMDAIOOE1 836,29 TKDFMDAIOOF1 85749
1"1/4 32 10 TKDFMDATI4ET 839,25 TKDFMDAT4F1 86758
1"1/2 40 10 TKDFMDATI2E1 880,95 TKDFMDAT12F1 931,63
2" 50 10 TKDFMDA200ET 992,35 TKDFMDA200F1 1.063,64

*Si prega specificare la configurazione come indicato a pag. 219: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire I'ultimo numero
del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4 TKDIMDAOT6E4
Nota: indicatore ottico di posizione di serie

TKDFM/CP SA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore
pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "T", configurazione 1

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 TKDFMSAO12E1 986,84 TKDFMSAO12F1 998,27
3/4" 20 10 TKDFMSAQO34E1 98910 TKDFMSAO34F1 1.004,41
T 25 10 TKDFMSAIOO0ET 1.030,07 TKDFMSAIO0F1 1.051,40
1"1/4 32 10 TKDFMSATI4ET 1.03972 TKDFMSAT4FT 1.068,38
1"1/2 40 10 TKDFMSAT12E1 1.095,86 TKDFMSAT12F1 114780
2" 50 10 TKDFMSA200ET1 116390 TKDFMSA200F1 1.222,43

*Si prega specificare la configurazione come indicato a pag. 219: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire I'ultimo numero
del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4 TKDIMDAO16E4
Nota: indicatore ottico di posizione di serie
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63

TKD/CP DN 10+50

PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

LKDIM/CP DA

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca con

attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera a "L"

PN Codice EPDM
10 LKDIMDAOTET
10 LKDIMDAO20ET
10 LKDIMDAO25E1
10 LKDIMDAO32E1
10 LKDIMDAO4OE1
10 LKDIMDAOSOET
10 LKDIMDAOG3E1
LKDIM/CP SA

&
792,59
792,46

819,02
866,15
867,58
880,95
933,83

Codice FKM
LKDIMDAOQ16F1
LKDIMDAO20F1
LKDIMDAO25F1
LKDIMDAO32F1
LKDIMDAO4OF1
LKDIMDAOS0F1
LKDIMDAO63F1

<
804,51
804,46
83295
886,26
888,25
995,82
1.086,52

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca con
attuatore pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "L"

PN
10
10
10

Codice EPDM
LKDIMSAO16E1
LKDIMSAO20ET1
LKDIMSAO25ET1
LKDIMSAQO32E1
LKDIMSAO4OET
LKDIMSAOS50ET1
LKDIMSAO63E1

€
986,27
991,79
994,57
106747
1.068,38
1095,86
1.228,72

Codice FKM
LKDIMSAO16F1
LKDIMSAO20F1
LKDIMSAO25F1
LKDIMSAO32F1
LKDIMSAO4OF1
LKDIMSAOS50F1
LKDIMSAOQ63F1

<
998,35
998,27
1.004,41
1.076,72
1.080,48
1.147,80
1.291,83

Nota: indicatore ottico di posizione di serie
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TKD/CP DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

LKDFM/CP DA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore
pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera a "L"

Codice EPDM Codice FKM
/2" 15 10 LKDFMDAO12E1 804,46 LKDFMDAOQ12F1 814,60
3/4" 20 10 LKDFMDAO34E1 808,97 LKDFMDAO34F1 816,07
1 25 10 LKDFMDAITOOET1 836,29 LKDFMDAIOOF1 85749
1"1/4 32 10 LKDFMDATI4ET 839,25 LKDFMDAT4F1 867,58
1"1/2 40 10 LKDFMDAT12E1 880,95 LKDFMDAT12F1 931,63
2" 50 10 LKDFMDA200E1 933,83 LKDFMDA200F1 992,35
Nota: indicatore ottico di posizione di serie

LKDFM/CP SA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore
pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "L"

Codice EPDM Codice FKM
1/2" 15 10 LKDFMSAO12E1 98910 LKDFMSAO12F1 1.004,41
3/4" 20 10 LKDFMSAO34ET 996,30 LKDFMSAO34F1 1.010,40
T 25 10 LKDFMSAIOO0ET 1.030,07 LKDFMSAIOO0F1 1.051,40
1"1/4 32 10 LKDFMSATI4ET 1.03972 LKDFMSAT4FT 1.068,38
1"1/2 40 10 LKDFMSAT12ET 1.095,86 LKDFMSAT12F1 114780
2" 50 10 LKDFMSA200ET 116390 LKDFMSA200F1 1.222,43
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TKD/CE - TKD/CP DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A TRE VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO O PNEUMATICO

CONFIGURAZIONI VALVOLE A 3 VIE CON SFERA A “T"

CONFIGURAZIONE 1* Ultimo numero del codice: 1. Esempio: TKDIMDAO20ET1
Pos. 0° Pos. 90°

CONFIGURAZIONE 2 Ultimo numero del codice: 2. Esempio: TKDIMDAO20E2
Pos. 0° Pos. 90°

CONFIGURAZIONE 3 Ultimo numero del codice: 3. Esempio: TKDIMDAO20E3
Pos. 0° Pos. 90°

CONFIGURAZIONE 4 Ultimo numero del codice: 4. Esempio: TKDIMDAO20E4
Pos. 0° Pos. 90°

* Se la configurazione non viene specificata, la valvola con sfera a T verrd fornita standard in configurazione 1.
Nota: per le TKD/CP con attuatore pneumatico semplice effetto, la posizione 0° & determinata dalle molle, la posizione 90° &
determinata dall'aria.
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FK/CE DN 40+400

PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO

d
50-11/2
63-2"
75-2"1/2
90-3"
10-4"
140-5"
160-6"
225-8"
250/280
315

355

400

10"

12"

4"

16"

208

40
50

65

80
100
125
150
200
*250
*300
*350
*400
**250
300
350
**400

PN
10
10
10
10
10

o N 0

FKOM/CE 90-240V AC
Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
(puo operare in modulazione con posizionatore a partire da DN250)

Codice EPDM
FKOMEMOS50E
FKOMEMOG3E
FKOMEMO75E
FKOMEMO9OE
FKOMEMTIOE
FKOMEM140E
FKOMEM160E
FKOMEM225E
FKOMEA280E

FKOMEA315E
FKOMEA355E
FKOMEA4OOE
FKOAMEAS810E
FKOAMEAS812E
FKOAMEASI4E
FKOAMEAS816E

&
1.558,90
1.59990
1.678,01
2.054,88
2.07973
3.265,47
3.282,81
3.675,17
6.692,29
696544
7930,39
8.551,73
6.692,29
6965,44
7930,39
8.551,73

Codice FKM
FKOMEMOS0F
FKOMEMO63F
FKOMEMO75F
FKOMEMO9OF

FKOMEMT10F
FKOMEMI140F
FKOMEM160F
FKOMEM225F
FKOMEA280F

FKOMEA315F

FKOMEA355F
FKOMEA4OOF
FKOAMEAS810F
FKOAMEAS812F
FKOAMEAS814F
FKOAMEAS816F

<
1.69295
1.742,39
1.861,74
2.293,26
2.383,89
3.733,54
3.856,47
4.302,19
8.092,59
8.365,74
11.210,19
13.285,67
7921,49
8.194,63
11.210,19
13.285,67

Per DN250-400 la tensione di alimentazione & 230V AC. Altre tensioni a richiesta.
*ISO-DIN - **ANSI B.16.5 150



d
50-11/2
63-2"
75-2"1/2
90-3"
10-4"
140-5"
160-6"
225-8"
250/280
315

355

400

10"

12"

4"

16"

75
90
110
140
160
225

40
50

65
80
100
125
150
200
*250
*300
*350
*400
**250
300
350
**400

65
80
100
125
150
200

FK/CE DN 40+400

PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO

FKOM/CE 24V AC/DC

Valvola a farfalla con attuatore elettrico 24 V AC/DC

PN
10
10
10
10
10

o N 0

Codice EPDM 3
FKOMELOS50E 1.558,90
FKOMELOG3E 1.59990
FKOMELO75E 1.678,01
FKOMELO9OE 2.054,88

FKOMELTIOE 2.07973
FKOMELI40E 3.265,47
FKOMEL160E 3.282,81
FKOMEL225E 3.675,17
FKOMEE280E 6.692,29
FKOMEE315E 6965,44
FKOMEE355E a richiesta

FKOMEE4O0E a richiesta

FKOAMEES8I10E 6.692,29
FKOAMEES812E 6965,44
FKOAMEES14E a richiesta
FKOAMEES816E a richiesta

Codice FKM
FKOMELOS0F
FKOMELOG3F
FKOMELO75F
FKOMELO9OF

FKOMELTIOF

FKOMELI140F

FKOMEL160F
FKOMEL225F
FKOMEE280F

FKOMEE315F
FKOMEE355F
FKOMEE4OOF

FKOAMEES810F
FKOAMEES812F
FKOAMEES814F
FKOAMEES816F

€

1.692,95
1.742,39
1.861,74
2.293,26
2.383,89
3.733,54
3.856,47
4.302,19
7921,49
8.194,63

a richiesta
a richiesta
792149
8.194,63

a richiesta
a richiesta

Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400

- vedi list.PP-BW

*ISO-DIN - **ANSI B.16.5 150
Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta
Per DN250-400 la tensione di alimentazione & 24V AC.

FKOM/CE 90-240V AC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice EPDM
FKOLMEMO75E
FKOLMEMO9OE
FKOLMEMTI0E
FKOLMEM140E
FKOLMEM160E
FKOLMEM225E

1.847,67
2.276,64
2.320,63

3.587,10
3.630,49
4.035,18

Codice FKM
FKOLMEMO75F
FKOLMEMO9Y0F

FKOLMEMTIOF
FKOLMEM140F
FKOLMEM160F
FKOLMEM225F

2.031,45
2.515,02
2.624,78
405516
4.204,15
4.662,15

Per installazioni su tubi in PP-H SDRI11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400

- vedi list. PP-BW
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FK/CE DN 40+400
PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO

FKOM/CE 24V AC/DC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 FKOLMELO75E 1.84767 FKOLMELO75F 2.031,45
90 80 10 FKOLMELO9OE 2.276,64 FKOLMELO9OF 2.515,02
110 100 10 FKOLMELTIOE 2.320,63 FKOLMEL110F 2.624,78
140 125 10 FKOLMELI40E 3.58710 FKOLMEL140OF 4.055,16
160 150 10 FKOLMEL160E 3.630,49 FKOLMEL160F 4.204,15
225 200 10 FKOLMEL225E 4.035,18 FKOLMEL225F 4.662,15

Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400
- vedi list.PP-BW

FKOM/CE 90-240V AC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
(pud operare in modulazione con posizionatore a partire da DN250)

PN Codice EPDM @ Codice FKM <

10 FKOALMEM212E 1932,58 FKOALMEM212F 2.116,28

10 FKOALMEM300E 2.365,56 FKOALMEM300F 2.603,98

4 100 10 FKOALMEM400E 241779 FKOALMEM400F 272198
5" 125 10 FKOALMEMSO0O0E 3.715,50 FKOALMEMS00F 4.183,56
6" 150 10 FKOALMEM600E 3.770,10 FKOALMEM60OF 4.343,74
8 200 10 FKOALMEMS8O0O0E 4.214,44 FKOALMEM8OOF 4.841,43
10" 250 6 FKOALMEABIOE 7994,08 FKOALMEAS810OF 9223,25
12" 300 6 FKOALMEAS812E 8.296,83 FKOALMEAS812F 9526,01

Per DN250-300 la tensione di alimentazione & 230V AC (115V AC a richiesta)
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FK/CE DN 40+400
PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO

FKOM/CE 24V AC/DC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

PN Codice EPDM 3 Codice FKM S

10 FKOALMEL212E 1932,58 FKOALMEL212F 2.116,28

10 FKOALMEL300E 2.365,56 FKOALMEL300F 2.60398

4 100 10 FKOALMEL40OOE 2.41779 FKOALMEL4OOF 272198
5" 125 10 FKOALMEL500E 3.715,50 FKOALMEL500F 4.183,56
6" 150 10 FKOALMEL60OOE 3.770,10 FKOALMEL60OOF 434374
8 200 10 FKOALMEL8OOE 4.214,44 FKOALMEL8OOF 4.841,43
10" 250 6 FKOALMEESTIOE 7994,08 FKOALMEES810F 922325
12" 300 6 FKOALMEE812E 8.296,83 FKOALMEE812F 9526,01

Per DN250-300 la tensione di alimentazione & 24V AC.
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FK/CP DN 40+400
PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOM/CP DA

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

PN Codice EPDM € Codice FKM €
50-1"1/2 40 10 FKOMDAOS0E 1.040,43 FKOMDAOS0F 1.174,46
63-2" 50 10 FKOMDAO63E 1.062,78 FKOMDAO63F 1.205,24
75-2"1/2 65 10 FKOMDAO75E 118,71 FKOMDAO75F 1.302,45
90-3" 80 10 FKOMDAO9OE 112119 FKOMDAOQOF 1.359,60
10-4" 100 10 FKOMDATIOE 1.146,04 FKOMDATIOF 1.452,70
140-5" 125 10 FKOMDAI140E 1.43905 FKOMDAI40F 1905,88
160-¢" 150 10 FKOMDAI60E 1.590,52 FKOMDA160F 216407
225-8" 200 10 FKOMDA225E 2.099,58 FKOMDA225F 2.845,79
250/280 *250 10 FKOMDA280E 344,44 FKOMDA280F 4.643,62
315 *300 8 FKOMDA315E 3.824,16 FKOMDA315F 5.053,35
355 *350 7 FKOMDA355E 7.327,01 FKOMDA355F 10.606,79
400 400 6 FKOMDA4OOE 7948,33 FKOMDA4OOF 12.682,28
10" **250 10 FKOAMDAB8I10E 344,44 FKOAMDAB810F 4.643,62
12" **300 8 FKOAMDAS812E 3.824,16 FKOAMDABS812F 5.053,35
14" **350 7 FKOAMDABSI4E 7.32701 FKOAMDAS8I14F 10.606,79
16" **400 6 FKOAMDAB816E 7948,33 FKOAMDAB816F 12.682,28

Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400

- vedi list.PP-BW

*ISO-DIN

"*ANSI B.16.5150
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50-11/2
63-2"
75-2"1/2
90-3"
10-4"
140-5"
160-6"
225-8"
250/280
315

355

400

10"

12"

4"

16"

40
50

65

80
100
125
150
200
*250
*300
*350
*400
**250
300
350
**400

FK/CP DN 40+400

PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOM/CP NC

PN
10
10
10
10
10

o N

Codice EPDM
FKOMNCOS50E
FKOMNCO63E
FKOMNCO75E
FKOMNCO90E
FKOMNCT10E
FKOMNCI140E
FKOMNCI160E
FKOMNC225E
FKOMNC280E
FKOMNC315E
FKOMNC355E
FKOMNC400E
FKOAMNCSI10E
FKOAMNCS812E
FKOAMNCS8I14E
FKOAMNCSI16E

&
113,88
1.290,42
1.358,34
1.59797
1.624,06
2.381,41
3.270,42
3.888,43
5.599,65
6.009:39
8.40730
9028,62
5.599,65
6.009,39
8.40730
9028,62

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice FKM
FKOMNCOS50F
FKOMNCO063F
FKOMNCO75F
FKOMNCO90F

FKOMNCT110F
FKOMNCI140F
FKOMNC160F
FKOMNC225F
FKOMNC280F
FKOMNC315F
FKOMNC355F

FKOMNC400F
FKOAMNCS810F
FKOAMNCS812F
FKOAMNCS8I14F
FKOAMNCS816F

<
1.24793
1.432,86
1.543,38
1.83761
1928,21
2.84952
3.842,79
4.681,84
6.828,87
740969
11.68710
13.762,59
6.828,87
7.238,60
1.68710
13.762,59

Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400

- vedi list.PP-BW
*ISO-DIN
**ANSI B.16.5 150
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FK/CP DN 40+400
PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOM/CP NO

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

PN Codice EPDM € Codice FKM €
50-1"1/2 40 10 FKOMNOOS0E 113,88 FKOMNOOS50F 1.24793
63-2" 50 10 FKOMNOO63E 1.290,42 FKOMNOO63F 1.432,86
75-2"1/2 65 10 FKOMNOO75E 1.358,34 FKOMNOO75F 1.543,38
90-3" 80 10 FKOMNOO9OE 1.59797 FKOMNOOQOF 1.83761
10-4" 100 10 FKOMNOTIOE 1.624,06 FKOMNOTIOF 1928,21
140-5" 125 10 FKOMNO140E 2.381,41 FKOMNOT40F 2.84952
160-¢" 150 10 FKOMNOT160E 3.270,42 FKOMNOT160F 3.842,79
225-8" 200 10 FKOMNO225E 3.888,43 FKOMNO225F 5.366,26
250/280 *250 10 FKOMNO280E 5.59965 FKOMNO280F 6.828,87
315 *300 8 FKOMNO315E 6.00939 FKOMNO315F 7.238,60
355 *350 7 FKOMNO355E 8.1991 FKOMNO355F 1.47890
400 *400 6 FKOMNO4OOE 8.820,45 FKOMNO4OOF 13.554,40
10" **250 10 FKOAMNOSIOE 5.599,65 FKOAMNOS8IOF 6.828,87
12" **300 8 FKOAMNOS812E 6.009,39 FKOAMNOS8I12F 7.238,60
4" **350 7 FKOAMNOSI4E 8.19911 FKOAMNOS814F 1.47890
16" **400 [¢) FKOAMNOSI16E 8.820,45 FKOAMNOS816F 13.554,40

Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400

- vedi list.PP-BW

Indicatore ottico di posizione di serie

*ISO-DIN

"*ANSI B.16.5150

FKOM/CP DA LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM
75 65 10 FKOLMDAOQ75E 1.288,42 FKOLMDAO75F 1.472,15
90 80 10 FKOLMDAO9OE 1.342.95 FKOLMDAOSOF 1.581,34
10 100 10 FKOLMDATI0E 1.386,92 FKOLMDAT10F 1.693,59
140 125 10 FKOLMDAI40E 1.760,66 FKOLMDAI4OF 2.227,49
160 150 10 FKOLMDAT40E 1938,19 FKOLMDAT40F 2.51,79
225 200 10 FKOLMDA225E 2.459,53 FKOLMDA225F 3.205,78

Per installazioni su tubi in PP-H SDRI11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400
- vedi list. PP-BW
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FK/CP DN 40+400
PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOM/CP NC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente

Chiusa
Codice EPDM Codice FKM
65 10 FKOLMNCO75E 1.528,01 FKOLMNCO75F 1.713,05
80 10 FKOLMNCO90E 1.81971 FKOLMNCO90F 2.05938
100 10 FKOLMNCT10E 1.864,96 FKOLMNCT10F 216910
125 10 FKOLMNCI140E 2.703,10 FKOLMNC140F 371,15
150 10 FKOLMNC160E 3.618,07 FKOLMNC160F 4.190,44
200 10 FKOLMNC225E 4932,82 FKOLMNC225F 5.726,20

Per installazioni su tubi in PP-H SDRI11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400
- vedi list.PP-BW

FKOM/CP NO LUG ISO-DIN
Valvola a férfollo versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente
Aperta
Codice EPDM Codice FKM

65 10 FKOLMNOO75E 1.528,01 FKOLMNOO75F 1.713,05
80 10 FKOLMNOO9OE 1.81971 FKOLMNOO®QOF 2.05938
100 10 FKOLMNOTIOE 1.864.96 FKOLMNOTIOF 216910
125 10 FKOLMNOT140E 2.703,10 FKOLMNO140F 317115
150 10 FKOLMNO160E 3.618,07 FKOLMNO160F 4.190,44
200 10 FKOLMNO225E 4932,82 FKOLMNO225F 5.726,20

Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400
- vedi list.PP-BW
Indicatore ottico di posizione di serie
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FK/CP DN 40+400
PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOM/CP DA LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore pneumatico. Funzione Doppio Effetto

PN Codice EPDM 3 Codice FKM S

10 FKOALMDA212E 1.373,26 FKOALMDA212F 1.55703

10 FKOALMDA300E 1.431,84 FKOALMDA300F 1.670,31

4 100 10 FKOALMDA4OOE 1.484,10 FKOALMDA4OOF 1.790,76
5" 125 10 FKOALMDAS00E 1.88910 FKOALMDASO0O0F 2.35592
6" 150 10 FKOALMDAGOOE 2.07781 FKOALMDAGOOF 2.651,40
8 200 10 FKOALMDABOOE 2.638,82 FKOALMDAS8OOF 3.385,07
10" 250 6 FKOALMDASIOE 4.716,25 FKOALMDAS8I10F 5945,39
12" 300 6 FKOALMDAS12E 5.155,60 FKOALMDAS812F 6.384,76

FKOM/CP NC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

PN Codice EPDM @ Codice FKM <

10 FKOALMNC212E 1.61291 FKOALMNC212F 1.79790

10 FKOALMNC300E 1908,66 FKOALMNC300F 214831

4 100 10 FKOALMNC400E 196212 FKOALMNC400F 2.266,31
5" 125 10 FKOALMNCS00E 2.831,48 FKOALMNCS00F 3.29957
6" 150 10 FKOALMNC600E 3.757,68 FKOALMNC600F 4.330,05
8 200 10 FKOALMNC800E 5.112,10 FKOALMNC800F 5905,52
10" 250 6 FKOALMNCSI0E 6901,45 FKOALMNCS810F 8.130,62
12" 300 6 FKOALMNCS812E 7.340,79 FKOALMNCS812F 8.56999
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FK/CP DN 40+400
PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOM/CP NO LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

PN Codice EPDM 3 Codice FKM S

10 FKOALMNO212E 1.612.91 FKOALMNO212F 1.79790

10 FKOALMNO3Z0O0E 1908,66 FKOALMNO300F 2.148,31

4 100 10 FKOALMNOA4OOE 1962,12 FKOALMNO4OOF 2.266,31
5" 125 10 FKOALMNOS0OE 2.831,48 FKOALMNOS00F 3.299,57
6" 150 10 FKOALMNOGOOE 3.757,68 FKOALMNOG&0OF 4.330,05
8 200 10 FKOALMNOS8OOE 5.112,10 FKOALMNO8OOF 5905,52
10" 250 6 FKOALMNOSIOE 6901,45 FKOALMNOS8IOF 8.130,62
12" 300 6 FKOALMNOS8I2E 7.340,79 FKOALMNOS812F 8.56999

Indicatore ottico di posizione di serie
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DK/CP DN 15+65

PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10
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DKDM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per saldatura di tasca,
serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM <
DKDMNCO020E 490,77
DKDMNCO25E 513,25
DKDMNCO032E 652,60
DKDMNCO40E 842,45
DKDMNCOS50E 925,99
DKDMNCO63E 126,77
DKDMNCO75E 1.352,12
DKDM/CP NO

Codice FKM
DKDMNCO020F
DKDMNCO025F
DKDMNCO032F
DKDMNCO040F
DKDMNCO50F
DKDMNCO63F
DKDMNCO75F

<
608,09
625,84
814,49
1.080,83
1.220,27
1.472,46
176694

Codice PTFE
DKDMNCO020P
DKDMNCO025P
DKDMNCO032P
DKDMNCO040P
DKDMNCO50P
DKDMNCO063P
DKDMNCO75P

<
642,51
660,30
858,95
1128,25
1.26903
1.531,30
1.83755

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per saldatura di tasca,
serie metrica. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM
DKDMNOO20E
DKDMNOO25E
DKDMNOO32E
DKDMNOO4OE
DKDMNOOS50E
DKDMNOO63E
DKDMNOO75E

<
44599
468,51
52777
546,05
630,44
710,19
852,23

Codice FKM
DKDMNOO20F
DKDMNOO25F
DKDMNOO32F
DKDMNOO4OF
DKDMNOOS50F
DKDMNOO63F
DKDMNOO75F

<
563,33
581,08
682,32
742,59
78694
1.081,55
1.297.86

Codice PTFE
DKDMNOO20P
DKDMNOO25P
DKDMNOO32P
DKDMNOO4OP
DKDMNOOS50P
DKDMNOO063P
DKDMNOO75P

<
59776
615,50
748,56
840,66
892,81
1141,37
1.369,63



DK/CP DN 15+65
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKDM/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per saldatura di tasca,
serie metrica. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <

20 5 10 DKDMDAO20E 401,21 DKDMDAO20F 518,58 DKDMDAO20P 553,00
25 20 10 DKDMDAO25E 423,71 DKDMDAO25F 536,32 DKDMDAO25P 570,74
32 25 10 DKDMDAO32E 480,56 DKDMDAO32F 626,16 DKDMDAO32P 68797
40 32 10 DKDMDAO4OE 496,42 DKDMDAO4OF 675,05 DKDMDAO4OP 764,23
50 40 10 DKDMDAOSOE 573,15 DKDMDAOSOF 715,41 DKDMDAOSOP 811,65
63 50 10 DKDMDAOG63E 645,64 DKDMDAO63F 983,21 DKDMDAO63P 1.037,61
75 65 10 DKDMDAOQ75E 774,77 DKDMDAO75F 117987 DKDMDAOQ75P 1.24513

DKUIM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
20 15 10 DKUIMNCO20E 508,58 DKUIMNCO20F 625,84 DKUIMNCO20P 660,30
25 20 10 DKUIMNCO25E 531,09 DKUIMNCO25F 643,66 DKUIMNCO025P 678,10
32 25 10 DKUIMNCO32E 675,05 DKUIMNCO32F 836,74 DKUIMNCO32P 881,43
40 32 10 DKUIMNCO40E 866,06 DKUIMNCO40F 1.104,55 DKUIMNCO40P 1.151,87
50 40 10 DKUIMNCO50E 951,06 DKUIMNCOS50F 1.245,34 DKUIMNCO50P 1.294,12
63 50 10 DKUIMNCO63E 1.163,14 DKUIMNCO63F 1.508,42 DKUIMNCO063P 1.56753
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DK/CP DN 15+65
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKUIM/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
20 15 10 DKUIMNOO20E 463,81 DKUIMNOO20F 581,08 DKUIMNOO20P 615,50
25 20 10 DKUIMNOO25E 486,30 DKUIMNOO25F 59891 DKUIMNOO25P 633,32
32 25 10 DKUIMNOO32E 54970 DKUIMNOOQ32F 641,84 DKUIMNOO32P 704,20
40 32 10 DKUIMNOO4OE 5723 DKUIMNOO4OF 768,55 DKUIMNOO4OP 866,69
50 40 10 DKUIMNOOS0E 658,16 DKUIMNOOS0F 814,53 DKUIMNOOS50P 920,37
63 50 10 DKUIMNOOG3E 750,26 DKUIMNOO63F 1.045,36 DKUIMNOO63P 1.181,26

DKUIM/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
20 15 10 DKUIMDAO20E 41905 DKUIMDAO20F 536,32 DKUIMDAO20P 570,74
25 20 10 DKUIMDAO25E 441,55 DKUIMDAO25F 554,11 DKUIMDAO25P 588,54
32 25 10 DKUIMDAO32E 501,33 DKUIMDAO32F 646,90 DKUIMDAO32P 708,71
40 32 10 DKUIMDAO4OE 520,14 DKUIMDAO4OF 698,67 DKUIMDAO4OP 787,89
50 40 10 DKUIMDAOS0E 598,32 DKUIMDAOS0F 740,50 DKUIMDAOS50P 836,70
63 50 10 DKUIMDAOG3E 682,06 DKUIMDAOG3F 950,33 DKUIMDAO63P 1.073,87
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DK/CP DN 15+65
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKOM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16.
Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <
20 5 10 DKOMNCO020E 549,66 DKOMNCO020F 667,01 DKOMNCO020P 701,44
25 20 10 DKOMNCO25E 574,84 DKOMNCO25F 687,43 DKOMNCO025P 721,88
32 25 10 DKOMNCO032E 73091 DKOMNCO032F 892,83 DKOMNCO032P 937,27
40 32 10 DKOMNCO40E 943,55 DKOMNCO040F 118192 DKOMNCO040P 122932
50 40 10 DKOMNCOS0E 1.037,09 DKOMNCOS0F 1.331,39 DKOMNCOS50P 1.380,16
63 50 10 DKOMNCO63E 1.26198 DKOMNCO63F 1.607,63 DKOMNCO063P 1.666,49
75 65 10 DKOMNCO75E 1.514,37 DKOMNCO75F 192917 DKOMNCO75P 199980

DKOM/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16.
Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <

20 5 10 DKOMNOO20E 50490 DKOMNOO20F 622,23 DKOMNOO20P 656,64
25 20 10 DKOMNOO25E 530,07 DKOMNOO25F 642,66 DKOMNOO25P 67712
32 25 10 DKOMNOO32E 614,14 DKOMNOO32F 696,69 DKOMNOO32P 768,69
40 32 10 DKOMNOO4OE 65726 DKOMNOO4OF 853,76 DKOMNOO40OP 951,85
50 40 10 DKOMNOOSOE 752,65 DKOMNOOSOF 90917 DKOMNOOSO0P 1.015,03
63 50 10 DKOMNOO63E 858,93 DKOMNOO63F 1.230,26 DKOMNOO63P 1.290,10
75 65 10 DKOMNOO75E 1.030,70 DKOMNOO75F 1.476,34 DKOMNOO75P 1.5481
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DK/CP DN 15+65
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKOM/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16.
Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <
20 15 10 DKOMDAO20E 460,12 DKOMDAO20F 57746 DKOMDAO20P 611,88
25 20 10 DKOMDAO25E 485,31 DKOMDAO25F 597,88 DKOMDAO25P 632,35
32 25 10 DKOMDAO32E 56191 DKOMDAO32F 633,35 DKOMDAO32P 70752
40 32 10 DKOMDAO4OE 597,49 DKOMDAO4OF 776,15 DKOMDAO4OP 865,32
50 40 10 DKOMDAOS0E 684,22 DKOMDAOSOF 826,51 DKOMDAOS0P 922,75
63 50 10 DKOMDAO63E 780,83 DKOMDAO63F 1.118,42 DKOMDAO63P 172,79
75 65 10 DKOMDAOQ75E 937,00 DKOMDAOQ75F 1.342,13 DKOMDAOQ75P 1.40736

DKOAM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI
B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <

1/2" 5 10 DKOAMNCO12E 549,66 DKOAMNCO12F 667,01 DKOAMNCO12P 701,44
3/4 20 10 DKOAMNCO34E 574,84 DKOAMNCO34F 687,43 DKOAMNCO34P 72190
s 25 10 DKOAMNCI100E 73091 DKOAMNCI100F 892,83 DKOAMNCI100P 937,27
1"1/4 32 10 DKOAMNCT4E 943,55 DKOAMNCTN4F 118192 DKOAMNCTI4P 122932
11/2 40 10 DKOAMNCT12E 1.037,09 DKOAMNCTI2F 1.331,39 DKOAMNCT12P 1.380,16
2" 50 10 DKOAMNC200E 1.26198 DKOAMNC200F 1.607,63 DKOAMNC200P 1.666,49
2"1/2 65 10 DKOAMNC212E 1.514,37 DKOAMNC212F 192917 DKOAMNC212P 199980

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP
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DK/CP DN 15+65

PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKOAM/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI
B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Aperta

Codice FKM
DKOAMNOOT12F
DKOAMNOO34F
DKOAMNOT00F

DKOAMNOTI4F
DKOAMNOIT12F
DKOAMNO200F
DKOAMNO212F

<
622,23
642,66
696,69
853,76
90917
1.230,26
2.122,08

Codice PTFE
DKOAMNOOQ12P
DKOAMNOO34P
DKOAMNOT00P
DKOAMNOT14P
DKOAMNOT12P
DKOAMNO200P
DKOAMNO212P

<
656,64
67712
768,69
951,85
1.015,03
1.290,10
219979

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

Codice EPDM <
DKOAMNOO12E 504,90
DKOAMNOO34E 530,07
DKOAMNO100E 614,14
DKOAMNOTI4E 65726

DKOAMNOT12E 752,65

DKOAMNO200E 858,93

DKOAMNO212E 1.665,83
DKOAM/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI
B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM
DKOAMDAO12E
DKOAMDAOQ34E
DKOAMDAIO0E

DKOAMDATI4E

DKOAMDAT12E
DKOAMDA200E
DKOAMDAZ212E

€
460,12
485,31
56191
59749
684,22
780,83
136294

Codice FKM
DKOAMDAO12F
DKOAMDAO34F
DKOAMDAI00F
DKOAMDAT14F
DKOAMDAT12F
DKOAMDA200F
DKOAMDA212F

€
57746
59788
633,35
776,15
826,51
1.118,42
173624

Codice PTFE
DKOAMDAO12P
DKOAMDAOQ34P
DKOAMDAI00P

DKOAMDATI4P
DKOAMDAT12P
DKOAMDA200P
DKOAMDA212P

€
611,88
632,35
70752
865,32
922,75
1172,79
1.799,80

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP
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DKB/CP DN 15+65
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PNé PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA

DKBDM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per saldatura di tasca,
serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

DN PN Codice EPDM @
15 6 DKBDMNCO20E 37788
20 6 DKBDMNCO25E 395,20
32 25 6 DKBDMNCO32E 528,28
40 32 6 DKBDMNCO40E 641,87
50 40 6 DKBDMNCOS0E 705,48
63 50 6 DKBDMNCO63E 858,49
75 65 6 DKBDMNCO75E 1.030,19
DKBUIM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM
20 15 6 DKBUIMNCO20E 391,61
25 20 6 DKBUIMNCO25E 40892
32 25 6 DKBUIMNCO32E 546,49
40 32 6 DKBUIMNCO40E 65987
50 40 6 DKBUIMNCOS50E 724,60
63 50 6 DKBUIMNCO63E 886,22
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DKB/CP DN 15+65
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PN6 PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA

DKBOM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico, foratura PN10/16.
Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Chiusa

DN PN Codice EPDM 3
15 6 DKBOMNCO020E 423,24
20 6 DKBOMNCO25E 442,62
32 25 6 DKBOMNCO32E 606,59
40 32 6 DKBOMNCO40E 74294
50 40 6 DKBOMNCOSOE 816,61
63 50 6 DKBOMNCO63E 993,69
75 65 6 DKBOMNCO75E 1.291,79
DKBOAM/CP NC
Valvola a membr/ono a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico, foratura ANSI
B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Chiusa
DN PN Codice EPDM S
15 6 DKBOAMNCO12E 42324
3/4" 20 6 DKBOAMNCO34E 442 .62
I 25 6 DKBOAMNCI100E 606,59
1"1/4 32 6 DKBOAMNCT14E 74294
11/2 40 6 DKBOAMNCT12E 816,61
2" 50 6 DKBOAMNC200E 993,69
2"1/2 65 [¢) DKBOAMNC212E 1.291,79
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VM/CP DN 80+100
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

VMDM/CP NC

Valvola a membrana con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico.
Funzione Normalmente Chiusa

d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €
90 80 6 VMDMNCO90E 246849 VMDMNCO90F 2836,60 VMDMNCO90P 325503
10| 100 | 6| VMDMNCTIOE | 292297 | VMDMNCTIOF | 331946 | VMDMNCTIOP | 4.196,06

VMDM/CP NO

Valvola a membrana con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico.
Funzione Normalmente Aperta

PN Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <
90 80 6 VMDMNOO9OE 155777 VMDMNOO9OF 2.068,17 VMDMNOO90P 239172
10| 100 | 6| VMDMNOTIOE | 247712 | VMDMNOTIOF | 287390 | VMDMNOTIOP | 363281

VMDM/CP DA

Valvola a membrana con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico.
Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM & Codice FKM & Codice PTFE &
VMDMDAQ9OE | 1.810,04 | VMDMDAQ9OF | 2.320,48 | VMDMDAO9OP | 2.644,01
10| 100 | 6| VMDMDATIOE | 268093 | VMDMDATIOF | 31033 | VMDMDATIOP | 393167
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VM/CP DN 80+100
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

VMOM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico,foratura EN/ISO/
DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
90 80 6 VMOMNCO90E 2.764,73 VMOMNCO90F 3.132,80 VMOMNCO90P 3.551,26
110 100 6 VMOMNCI1I0E 3.273,75 VMOMNCTIOF 3.670,21 VMOMNCI110P 4.546,82

VMOM/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta con corpo
flangiato monolitico foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1.

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
90 80 ¢} VMOMNOO9OE 1.85396 VMOMNOOQO9OF 2.364,37 VMOMNOOQO90P 2.68795
1o 100 ¢} VMOMNOTIOE 2.868,20 VMOMNOTIOF 3.215,54 VMOMNOTIOP 3983,55

VMOM/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto con corpo flangiato
monolitico foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1.

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
90 80 6 VMOMDAOY0E 2.106,26 VMOMDAOQO9OF 2.616,69 VMOMDAOY0P 2940,25
10 100 ¢} VMOMDATIOE 3.083,43 VMOMDATIOF 3.456,80 VMOMDATIOP 4.282,46
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VM/CP DN 80+100
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

VMOAM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa con corpo
flangiato monolitico ANSI B16.5 cl.150 #FF*

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
3" 80 6 VMOAMNC300E 2.764,73 VMOAMNC300F 3.132,80 VMOAMNC300P 3.551,26
: 100 6 VMOAMNC400E 3.273,75 VMOAMNC4OO0F 3.670,21 VMOAMNC400P 4.546,82

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

VMOAM/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta con corpo
flangiato monolitico ANSI B16.5 cl.150 #FF*

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
3" 80 6 VMOAMNO300E 1.85396 VMOAMNO300F 2.364,37 VMOAMNO300P 2.68795
: 100 6 VMOAMNOA4OOE 2.868,20 VMOAMNO4OOF 3.215,54 VMOAMNO4OOP 3983,55

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

VMOAM/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto con corpo flangiato
monolitico ANSI B16.5 cl.150 #FF*

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
3" 80 6 VMOAMDA300E 2.106,26 VMOAMDAZ00F 2.616,69 VMOAMDA300P 2940,25
: 100 6 VMOAMDA4OOE 3.083,43 VMOAMDA4OOF 3.456,80 VMOAMDA4OOP 4.282,46

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP
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CM/CP DN 1215
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

N CMDM/CPNC

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando
pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <
20 5 6 CMDMNCO020E 23297 CMDMNCO20F 305,45 CMDMNCO020P 348,09

1. CMDM/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando
pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €
CMDMNOO20E 228,71 CMDMNOO20F 302,75 CMDMNOOQO20P 34313
M_ CMDM/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando
pneumatico. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €
20 15 6 CMDMDAO20E 228,71 CMDMDAOQO20F 302,75 CMDMDAO20P 34313
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CM/CP DN 12+15
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

CMUIM/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca a
comando pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE* <
CMUIMNCO20E 32782 CMUIMNCO20F 368,29 CMUIMNCO020P 38915

* O-Rings bocchettone in FKM

CMUIM/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca a
comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM <€ Codice FKM < Codice PTFE* <
CMUIMNOO20E 344,56 CMUIMNOO20F 38915 CMUIMNOO20P 411,36

* O-Rings bocchettone in FKM

CMUIM/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca a
comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM < Codice FKM <€ Codice PTFE* <
20 5 6 CMUIMDAO20E 344,56 CMUIMDAO20F 38915 CMUIMDAO20P 411,36

* O-Rings bocchettone in FKM
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CM/CP DN 1215
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

CMIM/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per saldatura di tasca a comando
pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
CMIMNCO16E 22317 CMIMNCO16F 260,89 CMIMNCO16P
CMIMNCO20E 22317 CMIMNCO020F 260,89 CMIMNCO020P

280,24

CMIM/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per saldatura di tasca a comando
pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
CMIMNOOT6E CMIMNOO16F CMIMNOOT16P

CMIMNOO20E CMIMNOO20F CMIMNOO20P 276,17

CMIM/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per saldatura di tasca a comando
pneumatico. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
16 12 6 CMIMDAO16E 219,02 CMIMDAO16F 256,64 CMIMDAO16P 276,17
20 15 ¢} CMIMDAO20E 219,02 CMIMDAO20F 256,64 CMIMDAO20P 276,17
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CM/CP DN 12+15
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

CMFM/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi filettati femmina BSP a comando pneumatico.
Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
6 CMFMNCO38E 22317 CMFMNCO38F 260,89 CMFMNCO038P 280,24
6 CMFMNCO12E 22317 CMFMNCO12F 260,89 CMFMNCO12P 280,24

Valvola a membrana compatta con attacchi filettati femmina BSP a comando pneumatico .
Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
¢} CMFMNOO38E 219,02 CMFMNOO38F 256,64 CMFMNOO38P 276,17
¢} CMFMNOO12E 219,02 CMFMNOO12F 256,64 CMFMNOO12P 276,17

Valvola a membrana compatta con attacchi filettati femmina BSP a comando pneumatico.
Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
3/8" 12 6 CMFMDAO38E 219,02 CMFMDAO38F 256,64 CMFMDAO38P 276,17
1/2" 15 ¢} CMFMDAO12E 219,02 CMFMDAO12F 256,64 CMFMDAO12P 276,17
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CONNESSIONI
PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA

=~ cvom

Manicotto in PP-H SDR 11 codolo lungo per saldatura di testa, PN10

le] Per utilizzo con valvole serie: Codice €
20 VKD - VKR - TKD CVDMT11020 Vedi list.PP-H
25 VKD - VKR - TKD CVDM11025 Vedi list.PP-H
32 VKD - VKR - TKD CVDMT11032 Vedi list.PP-H
40 VKD - VKR - TKD CVDM11040 Vedi list.PP-H
50 VKD - VKR - TKD CVDMT11050 Vedi list.PP-H
63 VKD - VKR - TKD CVDM11063 Vedi list.PP-H
75 VKD CVDM11075 Vedi list.PP-H
90 VKD CVDM11090 Vedi list.PP-H
110 VKD CVDMT10 Vedi list.PP-H

1| cvoe

Manicotto in PE1I00 SDR 11 codolo lungo, per giunzioni con manicotti elettrici o di testa, PN16

d Per utilizzo con valvole serie: Codice €
20 VKD - VKR - TKD CVDET1020 Vedii listV-PVC-U
25 VKD - VKR - TKD CVDE11025 Vedii listV-PVC-U
32 VKD - VKR - TKD CVDET1032 Vedii listV-PVC-U
40 VKD - VKR - TKD CVDET1040 Vedii listV-PVC-U
50 VKD - VKR - TKD CVDE11050 Vedii listV-PVC-U
63 VKD - VKR - TKD CVDE11063 Vedii listV-PVC-U
75 VKD CVDE11075 Vedii listV-PVC-U
90 VKD CVDE11090 Vedii listV-PVC-U
110 VKD CVDETNO Vedii listV-PVC-U

*In caso di installazione su valvole in PP-H I'assieme valvola risulta essere PN10
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CONNESSIONI

PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA

Set flangiatura ISO DIN (PP-H)
Norma: EN 1092/ DIN 2501
Composizione Set: 1flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

20
25
32
40
50
63

Per utilizzo con valvole serie: Codice
VKD - VKR - TKD SETFLOM020 Vedi list.PP-H
VKD - VKR - TKD SETFLOMO25 Vedi list.PP-H
VKD - VKR - TKD SETFLOMO032 Vedi list.PP-H
VKD - VKR - TKD SETFLOMO040 Vedi list.PP-H
VKD - VKR - TKD SETFLOMO50 Vedi list.PP-H
VKD - VKR - TKD SETFLOMO63 Vedi list.PP-H

Fornito assiemato

Set flangiatura ANSI (PP-H)
Norma: ANSI 150
Composizione Set: 1flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

1/2"
3/4"

11/4
11/2

Per utilizzo con valvole serie: Codice
VKD - VKR - TKD SETFLOAMO12 Vedi list.PP-H
VKD - VKR - TKD SETFLOAMO34 Vedi list.PP-H
VKD - VKR - TKD SETFLOAM100 Vedi list.PP-H
VKD - VKR - TKD SETFLOAMTI4 Vedi list.PP-H
VKD - VKR - TKD SETFLOAMT12 Vedi list.PP-H
VKD - VKR - TKD SETFLOAM200 Vedi list.PP-H

Fornito assiemato

Set flangiatura ISO DIN - ANSI
Multi norma: EN 1092/ DIN 2501 e ANSI 150
Composizione Set: 1 flangia femmina, T manicotto maschio, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie:

75 -2"/2
90 - 3"
10 - 4"
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VKD SETFLOMO75 Vedi list.PP-H
VKD SETFLOMO90 Vedi list.PP-H
VKD SETFLOMTIO Vedi list.PP-H

Fornito assiemato



CONNESSIONI
PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA

ENDIM
Manicotto in PP-H femmina per saldatura di tasca ISO*
le] Per utilizzo con valvole serie: Codice €
16 VKD - VKR - TKD ENDIMO16 Vedi list.PP-H
20 VKD - VKR - TKD ENDIM020 Vedi list.PP-H
25 VKD - VKR - TKD ENDIM0O25 Vedi list.PP-H
32 VKD - VKR - TKD ENDIM032 Vedi list.PP-H
40 VKD - VKR - TKD ENDIMO40 Vedi list.PP-H
50 VKD - VKR - TKD ENDIMO50 Vedi list.PP-H
63 VKD - VKR - TKD ENDIM063 Vedi list.PP-H
75 VKD ENDIMO75 Vedi list.PP-H
90 VKD ENDIMO%0 Vedi list.PP-H
110 VKD ENDIMT10 Vedi list.PP-H
*Un pezzo

ENDDM

Manicotto in PP-H maschio per saldatura di tasca ISO*

d Per utilizzo con valvole serie: Codice €
20 VKD - VKR - TKD ENDDMO020 Vedi list.PP-H
25 VKD - VKR - TKD ENDDMO025 Vedi list.PP-H
32 VKD - VKR - TKD ENDDMO032 Vedi list.PP-H
40 VKD - VKR - TKD ENDDMO040 Vedi list.PP-H
50 VKD - VKR - TKD ENDDMOS0 Vedi list.PP-H
63 VKD - VKR - TKD ENDDMO063 Vedi list.PP-H
75 VKD ENDDMO75 Vedi list.PP-H
90 VKD ENDDMO?0 Vedi list.PP-H
10 VKD ENDDMT110 Vedi list.PP-H

*Un pezzo
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CONNESSION|
PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA

ENDFM

Manicotto in PP-GR femmina filettato BSP*

R Per utilizzo con valvole serie: Codice €
3/8" VKD - VKR - TKD ENDFMO038 Vedi list.PP-H
1/2" VKD - VKR - TKD ENDFMO012 Vedi list.PP-H
3/4" VKD - VKR - TKD ENDFMO34 Vedi list.PP-H

T VKD - VKR - TKD ENDFM100 Vedi list.PP-H
/4 VKD - VKR - TKD ENDFM114 Vedi list.PP-H
1/2 VKD - VKR - TKD ENDFM112 Vedi list.PP-H

2" VKD - VKR - TKD ENDFM200 Vedi list.PP-H

*Un pezzo

ENDNM

Manicotto in PP-GR femmina filettato NPT*

Per utilizzo con valvole serie: Codice
1/2" VKD - VKR - TKD ENDNMO12 Vedi list.PP-H
3/4 VKD - VKR - TKD ENDNMO34 Vedi list.PP-H
1 VKD - VKR - TKD ENDNM100 Vedi list.PP-H
/4 VKD - VKR - TKD ENDNM114 Vedi list.PP-H
/2 VKD - VKR - TKD ENDNMT112 Vedi list.PP-H
2" VKD - VKR - TKD ENDNM200 Vedi list.PP-H
*Un pezzo
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CONNESSIONI
PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE

Q/BBM-L

Pezzo folle codolo lungo per saldatura di testa per bocchettone BBM-L SDR 11 - S5

Per utilizzo con valvole serie: Codice

CM - DK - DKB QBBMLI11020 Vedi list.PP-BW

DK - DKB QBBML11025 Vedi list. PP-BW

DK - DKB QBBMLI11032 Vedi list. PP-BW

DK - DKB QBBML11040 Vedi list.PP-BW

DK - DKB QBBMLI11050 Vedi list.PP-BW

DK - DKB QBBMLI11063 Vedi list.PP-BW

*Un pezzo

Q/BBM-C

Pezzo folle codolo corto per saldatura di testa per bocchettone BBM-C SDR 11 - S5

Per utilizzo con valvole serie: Codice
CM - DK - DKB QBBMC11020 Vedi list. PP-BW
DK - DKB QBBMCT11025 Vedi list.PP-BW
DK - DKB QBBMC11032 Vedi list. PP-BW
DK - DKB QBBMC11040 Vedi list.PP-BW
DK - DKB QBBMC11050 Vedi list.PP-BW
DK - DKB QBBMC11063 Vedi list.PP-BW
*Un pezzo

Q/BIGM

Manicotto in PP-H femmina per saldatura di tasca ISO*

Per utilizzo con valvole serie:

CM - DK - DKB QBIGM020 Vedi list.PP-H
DK - DKB QBIGM025 Vedi list.PP-H
DK - DKB QBIGM032 Vedi list.PP-H
DK - DKB QBIGM0O40 Vedi list.PP-H
DK - DKB QBIGMO50 Vedi list.PP-H
DK - DKB QBIGM063 Vedi list.PP-H
*Un pezzo
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CONNESSION|
PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE

—~1| @/BBE-L

Connettori in PE100, codolo lungo, per guarnizioni con manicotti elettrici o di testa*®

Per utilizzo con valvole serie: Codice
20 CM - DK - DKB - DKD QBBEL11020 Vedi listV-PVC-U
25 DK - DKB - DKD QBBEL11025 Vedii listV-PVC-U
32 DK - DKB - DKD QBBEL11032 Vedii listV-PVC-U
40 DK - DKB - DKD QBBEL11040 Vedii listV-PVC-U
50 DK - DKB - DKD QBBEL11050 Vedii listV-PVC-U
63 DK - DKB - DKD QBBEL11063 Vedii listV-PVC-U
*Un pezzo
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VKD/CE DN 10+50

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDIF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

VKDIF/CE 24 V AC/DC

PN

Codice FKM
VKDIFEMO16F
VKDIFEMO20F
VKDIFEMO25F
VKDIFEMO32F
VKDIFEMO4OF
VKDIFEMO50F
VKDIFEMO63F

@
1.400,19
1.405,76
1.456,08
1.532,66

1.627,56
1.801,83
2.040,23

" PN16 a richiesta

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con

attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice FKM
VKDIFELO16F
VKDIFELO20F
VKDIFELO25F
VKDIFELO32F
VKDIFELO4OF
VKDIFELOS0F
VKDIFELO63F

<
1.400,19
1.405,76
1.456,08
1.532,66
1.627,56
1.801,83
2.040,23

* PN16 a richiesta
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VKD/CE DN 10+50
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDDF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice FKM
20 15 16 VKDDFEMO20F 1.405,76
25 20 16 VKDDFEMO25F 1.456,08
32 25 16 VKDDFEMO32F 1.532,66
40 32 16 VKDDFEMO4OF 1.627,56
50 40 16 VKDDFEMOS50F 1.801,83
63 50 *10 VKDDFEMO63F 2.040,23

" PN16 a richiesta

VKDDF/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice FKM
20 15 16 VKDDFELO20F 1.405,76
25 20 16 VKDDFELO25F 1.456,08
32 25 16 VKDDFELO32F 1.532,66
40 32 16 VKDDFELO4OF 1.62756
50 40 16 VKDDFELOSOF 1.801,83
63 50 *10 VKDDFELO63F 2.040,23

*PN 16 a richiesta
12V AC/DC a richiesta
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VKD/CE DN 10+50
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDBF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PVDF SDR21 per
saldatura di testa (CVDF) con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice FKM
20 15 16 VKDBFEMO20F 1.405,76
25 20 16 VKDBFEMO25F 1.456,08
32 25 16 VKDBFEMO32F 1.532,66
40 32 16 VKDBFEMO4OF 1.627,56
50 40 16 VKDBFEMOS50F 1.801,83
63 50 *10 VKDBFEMO63F 2.040,23

" PN16 a richiesta

PVDF

VKDBF/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PVDF SDR21 per
saldatura di testa (CVDF) con attuatore elettrico 24 V AC/DC*

Codice FKM
20 15 16 VKDBFELO20F 1.405,76
25 20 16 VKDBFELO25F 1.456,08
32 25 16 VKDBFELO32F 1.532,66
40 32 16 VKDBFELO4OF 1.62756
50 40 16 VKDBFELO50F 1.801,83
63 50 *10 VKDBFELO63F 2.040,23

12V DC a richiesta
* PN 16 a richiesta
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VKD/CE DN 10+50
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDOF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice FKM
20 15 16 VKDOFEMO20F 1.531,02
25 20 16 VKDOFEMO25F 1.600,11
32 25 16 VKDOFEMO32F 1.70194
40 32 16 VKDOFEMO4OF 1900,15
50 40 16 VKDOFEMOS50F 2.115,61
63 50 *10 VKDOFEMO63F 2.463,88

" PN16 a richiesta

VKDOF/CE 24V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice FKM
20 15 16 VKDOFELO20F 1.531,02
25 20 16 VKDOFELO25F 1.600,11
32 25 16 VKDOFELO32F 1.70194
40 32 16 VKDOFELO4OF 1900,15
50 40 16 VKDOFELOS0F 2.115,61
63 50 *10 VKDOFELO63F 2.463,88

12V DC a richiesta
* PN 16 a richiesta
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VKD/CE DN 10+50
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDOAF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice FKM
/2" 15 16 VKDOAFEMO12F 1.531,02
3/4" 20 16 VKDOAFEMO34F 1.600,11
I 25 16 VKDOAFEMTOOF 1.70194
1"1/4 32 16 VKDOAFEMM4F 1900,15
1"1/2 40 16 VKDOAFEM112F 2.115,61
2" 50 *10 VKDOAFEM200F 2.463,88

" PN16 a richiesta

VKDOAF/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
elettrico 24 V AC/DC

Codice FKM
1/2" 15 16 VKDOAFELO12F 1.531,02
3/4" 20 16 VKDOAFELO34F 1.600,11
IS 25 16 VKDOAFELIOOF 1.70194
1"1/4 32 16 VKDOAFELT14F 1900,15
1"1/2 40 16 VKDOAFELT12F 2.115,61
2" 50 *10 VKDOAFEL200F 2.463,88

12V DC a richiesta
* PN 16 a richiesta
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VKD/CP DN 10+50
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

T__J) VKDIF/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

DN PN Codice FKM @
10 16 VKDIFDAO16F 1.044,59
15 16 VKDIFDAO20F 1.048,79
25 20 16 VKDIFDAO25F 1.101,69
32 25 16 VKDIFDAO32F 167,25
40 32 16 VKDIFDAO4OF 1.248,21
50 40 16 VKDIFDAOSOF 1.405,76
63 50 16 VKDIFDAO63F 1.598,08
I __J VKDIF/CPNC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

DN PN Codice FKM <

10 16 VKDIFNCO16F 1.301,14

15 16 VKDIFNCO20F 1.309,57

25 20 16 VKDIFNCO25F 1.375,00
32 25 16 VKDIFNCO32F 1.415,45
40 32 16 VKDIFNCO40F 1.55777
50 40 16 VKDIFNCOS0F 175713
63 50 16 VKDIFNCO63F 2.002,62
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VKD/CP DN 10+50
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDIF/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

DN PN Codice FKM @

10 16 VKDIFNOO16F 1.301,14

15 16 VKDIFNOO20F 1.309,57

25 20 16 VKDIFNOO25F 1.375,00
32 25 16 VKDIFNOO32F 1.415,45
40 32 16 VKDIFNOO4OF 1.55777
50 40 16 VKDIFNOOSOF 175713
63 50 16 VKDIFNOO63F 2.002,62

Indicatore ottico di posizione di serie

PVDF

VKDDF/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice FKM
20 15 16 VKDDFDAO20F 1.048,79
25 20 16 VKDDFDAO25F 1.101,69
32 25 16 VKDDFDAO32F 116725
40 32 16 VKDDFDAO4OF 1.248,21
50 40 16 VKDDFDAOSOF 1.405,76
63 50 16 VKDDFDAO63F 1.598,08
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VKD/CP DN 10+50
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDDF/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice FKM
20 15 16 VKDDFNCO20F 1.30957
25 20 16 VKDDFNCO25F 1.375,00
32 25 16 VKDDFNCO32F 1.415,45
40 32 16 VKDDFNCO40F 155777
50 40 16 VKDDFNCOS50F 1.75713
63 50 16 VKDDFNCO63F 2.002,62

VKDDF/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice FKM
20 15 16 VKDDFNOO20F 1.30957
25 20 16 VKDDFNOO25F 1.375,00
32 25 16 VKDDFNOO32F 1.415,45
40 32 16 VKDDFNOO4OF 1.55777
50 40 16 VKDDFNOO50F 175713
63 50 16 VKDDFNOO63F 2.002,62

Indicatore ottico di posizione di serie
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VKD/CP DN 10+50
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDBF/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PVDF SDR21 per
saldatura di testa (CVDF) con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice FKM
20 15 16 VKDBFDAO20F 1.048,79
25 20 16 VKDBFDAO25F 1.101,69
32 25 16 VKDBFDAO32F 1.167,25
40 32 16 VKDBFDAO4OF 1.248,21
50 40 16 VKDBFDAOS0F 1.405,76
63 50 16 VKDBFDAO63F 1.598,08

VKDBF/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PVDF SDR21 per
saldatura di testa (CVDF) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

PVDF

Codice FKM
20 15 16 VKDBFNCO20F 1.30957
25 20 16 VKDBFNCO25F 1.375,00
32 25 16 VKDBFNCO32F 1.415,45
40 32 16 VKDBFNCO40F 1.55777
50 40 16 VKDBFNCOS50F 1.75713
63 50 16 VKDBFNCO63F 2.002,62
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VKD/CP DN 10+50
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDBF/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PVDF SDR21 per
saldatura di testa (CVDF) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice FKM
20 15 16 VKDBFNOO20F 1.30957
25 20 16 VKDBFNOO25F 1.375,00
32 25 16 VKDBFNOO32F 1.415,45
40 32 16 VKDBFNOO4OF 155777
50 40 16 VKDBFNOOS50F 175713
63 50 16 VKDBFNOOG63F 2.002,62

Indicatore ottico di posizione di serie

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice FKM
20 15 16 VKDOFDAO20F 1.174,06
25 20 16 VKDOFDAO25F 1.245,70
32 25 16 VKDOFDAO32F 1.336,58
40 32 16 VKDOFDAO4OF 1.520,84
50 40 16 VKDOFDAOS0F 1.719,54
63 50 16 VKDOFDAO63F 2.021,78
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VKD/CP DN 10+50
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice FKM
20 15 16 VKDOFNCO20F 1.434,81
25 20 16 VKDOFNCO25F 1.51900
32 25 16 VKDOFNCO32F 1.584,78
40 32 16 VKDOFNCO40F 1.830,38
50 40 16 VKDOFNCOS50F 2.070,89
63 50 16 VKDOFNCO63F 2.426,27

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

PVDF

Codice FKM
20 15 16 VKDOFNOO20F 1.434,81
25 20 16 VKDOFNOO25F 1.51900
32 25 16 VKDOFNOO32F 1.584,78
40 32 16 VKDOFNOO4OF 1.830,38
50 40 16 VKDOFNOOS50F 2.070,89
63 50 16 VKDOFNOO63F 2.426,27

Indicatore ottico di posizione di serie
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VKD/CP DN 10+50
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOAF/CP DA

pneumatico, funzione Doppio Effetto

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore

Codice FKM
1/2" 15 16 VKDOAFDAO12F 1.174,06
3/4" 20 16 VKDOAFDAQO34F 1.245,70
I 25 16 VKDOAFDAIOOF 1.336,58
1"1/4 32 16 VKDOAFDAT14F 1.520,84
1"1/2 40 16 VKDOAFDAT2F 1.71954
2" 50 16 VKDOAFDA200F 2.021,78
VKDOAF/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.1I50#FF con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice FKM
1/2" 15 16 VKDOAFNCO12F 1.434,81
3/4" 20 16 VKDOAFNCO34F 1.51900
I 25 16 VKDOAFNCTO0F 1.584,78
1"1/4 32 16 VKDOAFNCT14F 1.830,38
1"1/2 40 16 VKDOAFNCT112F 2.070,89
2" 50 16 VKDOAFNC200F 2.426,27
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VKD/CP DN 10+50
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOAF/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice FKM
1/2" 15 16 VKDOAFNOO12F 1.434,81
3/4" 20 16 VKDOAFNOOQO34F 1.51900
I 25 16 VKDOAFNOT100F 1.584,78
1"1/4 32 16 VKDOAFNOTI4F 1.830,38
1"1/2 40 16 VKDOAFNOT12F 2.070,89
2" 50 16 VKDOAFNO200F 2.426,27

Indicatore ottico di posizione di serie

PVDF
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VKD/CE DN 65+100
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDIF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice FKM
75 65 16 VKDIFEMO75F 2.874,82
90 80 16 VKDIFEMO90OF 296783
110 100 16 VKDIFEMT10F 4.22770

VKDIF/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice FKM
75 65 16 VKDIFELO75F 2.755,04
90 80 16 VKDIFELO90OF 296783
110 100 16 VKDIFEL110F 395394

12V DC a richiesta

VKDDF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice FKM
75 65 16 VKDDFEMO75F 2.874,82
90 80 16 VKDDFEMO90F 317315
10 100 16 VKDDFEM110F 4.22770

252



VKD/CE DN 65+100
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDDF/CE 24V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca,

serie metrica con
attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice FKM
75 65 16 VKDDFELO75F 2.755,04
90 80 16 VKDDFELO9OF 296783
110 100 16 VKDDFEL110F 395394
12V DC a richiesta
VKDBF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PVDF SDR 21 per
saldatura di testa/IR (CVDF) con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice FKM
75 65 10 VKDBFEMO75F 2.755,04
90 80 10 VKDBFEMO90OF 296783
10 100 10 VKDBFEM110F 395394
VKDBF/CE 24V AC/DC

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PVDF SDR 21 per
saldatura di testa/IR (CVDF) con attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice FKM
75 65 10 VKDBFELO75F 2.755,04
90 80 10 VKDBFELO9OF 296783
10 100 10 VKDBFEL110F 395394

12V DC a richiesta.
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VKD/CE DN 65+100
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDOF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice FKM
75 65 16 VKDOFEMO75F 3.240,21
90 80 16 VKDOFEMO9OF 3.640,17
110 100 16 VKDOFEMTIOF 4.895,70

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

VKDOF/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

Codice FKM
75 65 16 VKDOFELO75F 3.240,21
90 80 16 VKDOFELOQOF 3.588,87
10 100 16 VKDOFELT1OF 4.82724

12V DC a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
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VKD/CE DN 65+100
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKDOAF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice FKM
VKDOFEMO75F
VKDOFEMO9OF

VKDOFEMTIOF

3.240,21
3.640,17
4.895,70

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

LL
VKDOAF/CE 24V AC/DC a)
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore >
elettrico 24 V AC/DC o
Codice FKM
2"1/2 65 16 VKDOFELO75F 3.240,21
3" 80 16 VKDOFELO9OF 3.588,87
4" 100 16 VKDOFEL110F 4.82724

12V DC a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
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VKD/CP DN 65+100
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDIF/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice FKM
75 65 10 VKDIFDAQ75F 2.146,51
90 80 10 VKDIFDAOOF 2.558,91
110 100 10 VKDIFDATIOF 3.558,53

" PN16 a richiesta

VKDIF/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice FKM
75 65 10 VKDIFNCO75F 271,71
90 80 10 VKDIFNCO90F 3.004,37
10 100 10 VKDIFNCT110F 4.007,48

" PN16 a richiesta
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VKD/CP DN 65+100
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDIF/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice FKM
75 65 10 VKDIFNOO75F 271,71
90 80 10 VKDIFNOOQOF 3.004,37
110 100 10 VKDIFNOTIOF 4.007,48

" PN16 a richiesta
Indicatore ottico di posizione di serie

VKDDF/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

PVDF

Codice FKM
75 65 10 VKDDFDAO75F 2.146,51
90 80 10 VKDDFDAOQOF 2.644,47
1o 100 10 VKDDFDATIOF 3.558,53

VKDDF/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice FKM
75 65 10 VKDDFNCO75F 271,71
90 80 10 VKDDFNCO9OF 3.10704
10 100 10 VKDDFNCTIOF 407592
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VKD/CP DN 65+100
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDDF/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con
attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice FKM
75 65 10 VKDDFNOO75F 271,71
90 80 10 VKDDFNOOY0F 3.004,37
110 100 10 VKDDFNO1I0F 4.007,48

Indicatore ottico di posizione di serie

VKDBF/CP DA

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PVDF SDR 21 per
saldatura di testa/IR (CVDF) con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice FKM
75 65 10 VKDBFDAO75F 2.146,51
90 80 10 VKDBFDAOOF 2.644,47
1o 100 10 VKDBFDATIOF 3.558,53

VKDBF/CP NC

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PVDF SDR 21 per
saldatura di testa/IR (CVDF) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice FKM
75 65 10 VKDBFNCO75F 271,71
90 80 10 VKDBFNCO90F 3.10704
10 100 10 VKDBFNCT110F 407592
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VKD/CP DN 65+100
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDBF/CP NO

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PVDF SDR 21 per
saldatura di testa/IR (CVDF) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

110

Codice FKM
65 10 VKDBFNOO75F 271,71
80 10 VKDBFNOOY0F 3.004,37
100 10 VKDBFNO1I0F 4.007,48

Indicatore ottico di posizione di serie

VKDOF/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

PVDF

110

Codice FKM
65 10 VKDOFDAO75F 271727
80 10 VKDOFDAOYOF 301,51
100 10 VKDOFDATIOF 4.27786

* PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
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VKD/CP DN 65+100
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

Codice FKM
75 65 10 VKDOFNCO75F 319690
90 80 10 VKDOFNCO90F 3.625,37
110 100 10 VKDOFNCTIOF 4.880,79

" PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento
secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice FKM
75 65 10 VKDOFNOOQ75F 3.19690
90 80 10 VKDOFNOOY0F 3.625,37
10 100 10 VKDOFNOTIOF 4.880,79

* PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
Indicatore ottico di posizione di serie
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VKD/CP DN 65+100
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

VKDOAF/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
pneumatico, funzione Doppio Effetto

Codice FKM
65 10 VKDOFDAO75F 271727
80 10 VKDOFDAOYOF 31,51
100 10 VKDOFDATIOF 4.27786

" PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

VKDOAF/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

PVDF

Codice FKM
2"/2 65 10 VKDOFNCO75F 3.19690
3" 80 10 VKDOFNCO90F 3.625,37
4" 100 10 VKDOFNCTIOF 4.880,79

* PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
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VKD/CP DN 65+100
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore
pneumatico, funzione Normalmente Aperta

Codice FKM
2"1/2 65 10 VKDOFNOO75F 319690
3" 80 10 VKDOFNOOY0F 3.625,37
4" 100 10 VKDOFNOTIOF 4.880,79

" PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
Indicatore ottico di posizione di serie
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VKR/CE DN 10+50
PVDF

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKRIF/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie
metrica con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

DN PN Codice FKM @
16 10 16 VKRIFEMO16FOE 2.348,34
20 15 16 VKRIFEMO20FOE 2.35394
25 20 16 VKRIFEMO25FOE 2.404,25
32 25 16 VKRIFEMO32FOE 2.480,83
40 32 16 VKRIFEMO4OFOE 257571
50 40 16 VKRIFEMOS0FOE 2.750,03
63 50 *10 VKRIFEMO63FOE 2988,38

" PN16 a richiesta

PVDF

VKRIF/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie
metrica con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12 V DC

DN PN Codice FKM €
16 10 16 VKRIFELO16FOE 2.348,34
20 15 16 VKRIFELO20FOE 2.35394
25 20 16 VKRIFELO25FOE 2.404,25
32 25 16 VKRIFELO32FOE 2.480,83
40 32 16 VKRIFELO4OFOE 2.57571
50 40 16 VKRIFELOSOFOE 2.750,03
63 50 *10 VKRIFELO63FOE 2988,38

* PN16 a richiesta
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VKR/CE DN 10+50
PVDF

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKRDF/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie
metrica con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice FKM
20 15 16 VKRDFEMO20FOE 2.35394
25 20 16 VKRDFEMO25FOE 2.404,25
32 25 16 VKRDFEMO32FOE 2.480,83
40 32 16 VKRDFEMO4OFOE 2.57571
50 40 16 VKRDFEMO50FOE 2.750,03
63 50 *10 VKRDFEMO63FOE 2988,38

" PN16 a richiesta

VKRDF/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie
metrica con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12 V DC

Codice FKM
20 15 16 VKRDFELO20FOE 2.35394
25 20 16 VKRDFELO25FOE 2.404,25
32 25 16 VKRDFELO32FOE 2.480,83
40 32 16 VKRDFELO4OFOE 257571
50 40 16 VKRDFELO50FOE 2.750,03
63 50 *10 VKRDFELO63FOE 2988,38

* PN16 a richiesta
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VKR/CE DN 10+50
PVDF

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKRBF/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PVDF a codolo lungo per
saldatura di testa/IR (CVDF) con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice FKM
20 15 16 VKRBFEMO20FOE 2.35394
25 20 16 VKRBFEMO25FOE 2.404,25
32 25 16 VKRBFEMO32FOE 2.480,83
40 32 16 VKRBFEMO4OFOE 2.57571
50 40 16 VKRBFEMO50FOE 2.750,03
63 50 *10 VKRBFEMO63FOE 2988,38

" PN16 a richiesta

PVDF

VKRBF/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PVDF a codolo lungo per
saldatura di testa/IR (CVDF) con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12V DC

Codice FKM
20 15 16 VKRBFELO20FOE 2.35394
25 20 16 VKRBFELO25FOE 2.404,25
32 25 16 VKRBFELO32FOE 2.480,83
40 32 16 VKRBFELO4OFOE 257571
50 40 16 VKRBFELOS50FOE 2.750,03
63 50 *10 VKRBFELO63FOE 2988,38

* PN16 a richiesta
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VKR/CE DN 10+50
PVDF

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKROF/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento
secondo EN 558-1. Attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

Codice FKM
20 15 16 VKROFEMO20FOE 2.47919
25 20 16 VKROFEMO25FOE 2.548,28
32 25 16 VKROFEMO32FOE 2.650,14
40 32 16 VKROFEMO4OFOE 2.848,30
50 40 16 VKROFEMOS50FOE 3.063,77
63 50 *10 VKROFEMO63FOE 3.412,07

" PN16 a richiesta

VKROF/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento
secondo EN 558-1. Attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC

Codice FKM
20 15 16 VKROFELO20FOE 2.47919
25 20 16 VKROFELO25FOE 2.548,28
32 25 16 VKROFELO32FOE 2.650,14
40 32 16 VKROFELO4OFOE 2.848,30
50 40 16 VKROFELOS50FOE 3.063,77
63 50 *10 VKROFELO63FOE 3.412,07

* PN16 a richiesta
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VKR/CE DN 10+50
PVDF

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

VKROAF/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con
attuatore elettrico modulante multivolt 24 V AC/DC, 12V DC

Codice FKM
/2" 15 16 VKROAFEMO12FOE 2.47919
3/4" 20 16| VKROAFEMO34FOE 2.548,28
I 25 16| VKROAFEMIOOFOE 2.650,14
1"1/4 32 16 VKROAFEM114FOE 2.848,30
1"1/2 40 16 VKROAFEMT112FOE 3.063,77
2" 50 *10 | VKROAFEM200FOE 3.412,07

" PN16 a richiesta

PVDF

VKROAF/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5cl.150#FF con
attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12V DC

Codice FKM
1/2" 15 16 VKROAFELO12FOE 2.47919
3/4" 20 16 VKROAFELO34FOE 2.548,28
IS 25 16 VKROAFELIO0FOE 2.650,14
1"1/4 32 16 VKROAFELT14FOE 2.848,30
1"1/2 40 16 VKROAFELT12FOE 3.063,77
2" 50 *10 VKROAFEL200FOE 3.412,07

* PN16 a richiesta
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FK/CE DN 40+400

PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO

d
50-11/2
63-2"
75-2"1/2
90-3"
10-4"
140-5"
160-6"
225-8"
250/280
315

355

400

10"

2"

14"

16"

268

DN
40
50

65

80
100
125
150
200
*250
*300
*350
*400
**250
300
350
**400

FKOF/CE 90-240V AC

Valvola a farfalla con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz (pud operare in
modulazione con posizionatore a partire da DN250)

PN
16
16
10
10
10

Codice FKM
FKOFEMOS50F
FKOFEMOG63F
FKOFEMO75F
FKOFEMOQOF

FKOFEMTIOF
FKOFEM140F
FKOFEM160F
FKOFEM225F
FKOFEA280F

FKOFEA315F

FKOFEA355F
FKOFEA4OOF
FKOAFEA810F
FKOAFEA812F
FKOAFEA814F
FKOAFEAB816F

@
2.06598
2.140,30
2.273,70

2.814,76
292778
4.581,56
4.731,76
5.279.37
9721,80
10.057,02
13.248,26
15.353,17
9721,80
10.057,02
13.248,26
15.353,17

Per DN250-400 la tensione di alimentazione & 230V AC. Altre tensioni a richiesta.

*ISO-DIN
“ANSI B 6.5 cl.150



d
50-11/2
63-2"
75-2"1/2
90-3"
10-4"
140-5"
160-6"
225-8"
250/280
315

355

400

10"

2"

14"

16"

75
90
1o
140
160
225

FK/CE DN 40+400

PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO

FKOF/CE 24V AC/DC

Valvola a farfalla con attuatore elettrico 24 V AC/DC

DN
40
50

65

80
100
125
150
200
*250
*300
*350
*400
**250
300
350
**400

PN
16
16
10
10

Codice FKM
FKOFELOS0F
FKOFELO63F
FKOFELO75F
FKOFELOYOF
FKOFELTOF
FKOFEL140F
FKOFEL160F
FKOFEL225F
FKOFEE280F
FKOFEE315F
FKOFEE355F
FKOFEE4OOF
FKOAFEE810F
FKOAFEE812F
FKOAFEE814F
FKOAFEE816F

€

2.06598
2.140,30
2.273,70
2.814,76
292778
4.581,56
4.73176
527937
9721,80
10.057,02
a richiesta
a richiesta
9721,80
10.057,02
a richiesta
a richiesta

*ISO-DIN

“ANSI B /6.5 cl.150

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta.

FKOF/CE 90-240V AC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

65
80
100
125
150
200

Codice FKM
FKOLFEMO75F
FKOLFEMO9OF
FKOLFEMTIOF
FKOLFEM140F
FKOLFEM160F
FKOLFEM225F

Per DN 250-400 la tensione di alimentazione e 24V AC

2.443,40
3.036,53
3.168,66
4903,18
5.07946
5.639,33
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FK/CE DN 40+400

PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO

FKOF/CE 24V AC/DC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore elettrico 24 V AC/DC

75
90
110
140
160
225

65
80
100
125
150
200

Codice FKM
FKOLFELO75F
FKOLFELOOF
FKOLFELTIOF
FKOLFEL140F
FKOLFEL160F
FKOLFEL225F

2.443,40
3.036,53
3.168,66
4903,18
5.07946
5.639,33

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta

FKOF/CE 90-240V AC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI on attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz (pud
operare in modulazione con posizionatore a partire da DN250)

270

DN PN Codice FKM @

65 10 FKOALFEM212F 2.528,25
3" 80 10 FKOALFEM300F 3.125,45
4" 100 10 FKOALFEM40OF 3.265,82
5" 125 10 FKOALFEMSO0OF 5.031,58
6" 150 10 FKOALFEM60OF 5.21905
8" 200 10 FKOALFEM8OOF 5.818,60
10" 250 6 FKOALFEA8TOF 11.023,56
12" 300 6 FKOALFEA812F 11.388,45

Per DN250-300 la tensione di alimentazione & 230V AC (115V AC a richiesta)



FK/CE DN 40+400
PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO

FKOF/CE 24V AC/DC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore elettrico 24 V AC/DC

DN PN Codice FKM @

65 10 FKOALFEL212F 2.528,25
3" 80 10 FKOALFEL300F 3.125,45
4" 100 10 FKOALFEL4OOF 3.265,82
5" 125 10 FKOALFELSOOF 5.031,58
6" 150 10 FKOALFEL60OF 5.21905
8" 200 10 FKOALFEL8OOF 5.818,60
10" 250 6 FKOALFEE8T0OF 11.023,56
12" 300 6 FKOALFEE812F 11.388,45

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta
Per DN 250-300 la tensione di alimentazione & 24V AC

PVDF
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FK/CP DN 40+400

PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

50-11/2
63-2"
75-2"1/2
90-3"
10-4"
140-5"
160-6"
225-8"
250/280
315

355

400

10"

2"

14"

16"

272

FKOF/CP DA

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

DN
40
50

65

80
100
125
150
200
*250
*300
*350
*400
**250
300
350
**400

PN
16
16
10
10
10
10

Codice FKM
FKOFDAOSOF
FKOFDAOG3F
FKOFDAO75F
FKOFDAOYOF

FKOFDATIOF
FKOFDAI140F

FKOFDA160F
FKOFDA225F
FKOFDA280F

FKOFDA315F
FKOFDA355F
FKOFDA4OOF
FKOAFDA8I10F
FKOAFDA812F
FKOAFDAS8I14F
FKOAFDA816F

@
1.44292
1.518,08

1.59797
1.670,00
178171
2.33921
2.654,61
3.492,67
5.69900
6.208,05
12.644,89
1474978
5.69900
6.208,05
12.644,89
1474978

*ISO-DIN
“ANSI B 6.5 cl.150



FK/CP DN 40+400
PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOF/CP NC

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

DN PN Codice FKM @

50-11/2 40 16 FKOFNCOSOF 1.552,66

63-2" 50 16 FKOFNCO63F 1.798,81

75-2"1/2 65 10 FKOFNCO75F 1.893,49

90-3" 80 10 FKOFNCO90F 2.256,02

10-4" 100 10 FKOFNCTI0F 2.366,53

140-5" 125 10 FKOFNC140F 3.497,66

160-6" 150 10 FKOFNC160F 4.716,86

225-8" 200 10 FKOFNC225F 5901,09

250/280 *250 10 FKOFNC280F 8.380,86

315 *300 8 FKOFNC315F 8.87751

355 *350 7 FKOFNC355F 13.725,17

400 *400 6 FKOFNC400F 15.830,07

10" **250 10 FKOAFNCS810F 8.380,86

2" **300 8 FKOAFNCS812F 8.877,51

4" **350 7 FKOAFNC814F 13.725.17

16" **400 6 FKOAFNCS816F 15.830,07
*ISO-DIN

“ANSI B 6.5 cl.150

PVDF
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FK/CP DN 40+400
PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOF/CP NO
Valvola o{orfollo con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta
DN PN Codice FKM 3
50-1"1/2 40 16 FKOFNOOSOF 1.552,66
63-2" 50 16 FKOFNOOG63F 1.798,81
75-2"1/2 65 10 FKOFNOO75F 1.893,49
90-3" 80 10 FKOFNOO9YOF 2.256,02
10-4" 100 10 FKOFNOT1I0F 2.366,53
140-5" 125 10 FKOFNO140F 3.49766
160-6" 150 10 FKOFNO160F 4.716,86
225-8" 200 10 FKOFNO225F 6.585,53
250/280 *250 10 FKOFNO280F 8.380,86
315 *300 8 FKOFNO3Z15F 8.877,51
355 *350 7 FKOFNO355F 13.516,99
400 *400 6 FKOFNO4OOF 15.621,87
10" **250 10 FKOAFNOB810F 8.380,86
12" **300 8 FKOAFNOSI2F 8.87751
14" 350 FKOAFNOB8I4F 13.51699
16" **400 FKOAFNOS8I16F 15.621,87
*ISO-DIN

“ANSI B 6.5 cl.150
Indicatore ottico di posizione di serie

FKOF/CP DA LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico. Funzione Doppio Effetto

Codice FKM
75 65 10 FKOLFDAQ75F 176769
90 80 10 FKOLFDAOQOF 1.891,77
10 100 10 FKOLFDATIOF 2.022,64
140 125 10 FKOLFDAT4OF 2.660,83
160 150 10 FKOLFDAT60F 3.002,29
225 200 10 FKOLFDA225F 3.852,66
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FK/CP DN 40+400
PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOF/CP NC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente
Chiusa

Codice FKM
75 65 10 FKOLFNCO75F 2.063,21
90 80 10 FKOLFNCO90F 2.47776
110 100 10 FKOLFNC110F 2.60742
140 125 10 FKOLFNC140F 3.819.26
160 150 10 FKOLFNC160F 5.064,53
225 200 10 FKOLFNC225F 6945,51

FKOF/CP NO LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente
Aperta

PVDF

Codice FKM
75 65 10 FKOLFNOO75F 2.063,21
90 80 10 FKOLFNOO9OF 2.47776
110 100 10 FKOLFNOTIOF 2.60742
140 125 10 FKOLFNO140F 3.819,26
160 150 10 FKOLFNO160F 5.064,53
225 200 10 FKOLFNO225F 6945,51

Indicatore ottico di posizione di serie
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FK/CP DN 40+400
PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOF/CP DA LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore pneumatico. Funzione Doppio Effetto

DN PN Codice FKM 3

65 10 FKOALFDA212F 1.852,52

3" 80 10 FKOALFDA30O0F 1980,72

4" 100 10 FKOALFDA4OOF 21979

5" 125 10 FKOALFDASOOF 278925

6" 150 10 FKOALFDAGOOF 3.141,87

8" 200 10 FKOALFDABOOF 4.03193

10" 250 6 FKOALFDA8I10F 7.000,76
12" 300 6 FKOALFDA812F 753948

FKOF/CP NC LUG ANSI
Valvola o{orfollo versione LUG ANSI con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

DN PN Codice FKM e

65 10 FKOALFNC212F 2.148,06

3" 80 10 FKOALFNC300F 2.566,72

4" 100 10 FKOALFNC400F 2.704,63

5" 125 10 FKOALFNCS00F 394769

6" 150 10 FKOALFNC600F 5.204,17

8" 200 10 FKOALFNC80O0F 7024,76

10" 250 [¢) FKOALFNCB810F 9.682,63
12" 300 6 FKOALFNCS812F 10.20893

276




FK/CP DN 40+400
PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

FKOF/CP NO LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

DN PN Codice FKM @

65 10 FKOALFNO212F 2.148,06
3" 80 10 FKOALFNO300F 2.566,72
4" 100 10 FKOALFNO4OOF 2.704,63
5" 125 10 FKOALFNOSOOF 394769
6" 150 10 FKOALFNOG60OF 5.204,17
8" 200 10 FKOALFNO8OOF 724,76
10" 250 6 FKOALFNOS810F 9.682,63
12" 300 6 FKOALFNOB812F 10.208,93

Indicatore ottico di posizione di serie

PVDF
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DK/CP DN 15+65

PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

20
25
32
40
50
63

75

20
25
32
40
50
63
75

278

20
25
32
40
50
65

20
25
32
40
50
65

10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10

DKDF/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per saldatura di tasca,
serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM <
DKDFNCO20E 622,38
DKDFNCO25E 661,39
DKDFNCO32E 79912
DKDFNCO40E 1.188,25
DKDFNCOSOE 1.235,53
DKDFNCO63E 1.691,60
DKDFNCO75E 2.02993
DKDF/CP NO

Codice FKM
DKDFNCO020F
DKDFNCO025F
DKDFNCO032F
DKDFNCO40F
DKDFNCO50F
DKDFNCO63F
DKDFNCO75F

<

717
750,36
941,40
1.36396
1.578,70
176728
212071

Codice PTFE
DKDFNC020P
DKDFNCO025P
DKDFNCO032P
DKDFNCO40P
DKDFNCO50P
DKDFNCO063P
DKDFNCO75P

<

755,15
784,78
983,21
1.398,69
1.612,13
1.804,66
2.165,61

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per saldatura di tasca,
serie metrica. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM
DKDFNOO20E
DKDFNOO25E
DKDFNOO32E
DKDFNOO4OE
DKDFNOOS0E
DKDFNOO63E
DKDFNOO75E

<
57758
616,63
750,72
843,83
889,81
1.144,38
1.373,27

Codice FKM
DKDFNOO20F
DKDFNOO25F
DKDFNOO32F
DKDFNOO4OF
DKDFNOOS50F
DKDFNOO63F
DKDFNOOQ75F

<
672,36
705,58
891,05
1.035,51
1.081,55
1.391,09
1.66930

Codice PTFE
DKDFNOO20P
DKDFNOO25P
DKDFNOO32P
DKDFNOO40OP
DKDFNOO50P
DKDFNOO63P
DKDFNOOQ75P

<
710,39
740,02
934,37
1.08775
1136,60
146193
1.754,31



20
25
32
40
50
63
75

20
25
32
40
50
63

20
25
32
40
50
65

10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKDF/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per saldatura di tasca,
serie metrica. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM <
DKDFDAO20E 532,84
DKDFDAO25E 571,86
DKDFDAO32E 68998
DKDFDAO4OE 76712
DKDFDAOSOE 80891
DKDFDAO63E 1.040,35
DKDFDAO75E 1.248,42
DKUIF/CP NC

Codice FKM
DKDFDAO20F
DKDFDAO25F
DKDFDAO32F
DKDFDAO4OF
DKDFDAOS0F
DKDFDAO63F
DKDFDAOQ75F

DK/CP DN 15+65

<

627,61
660,83
821,59
941,40
983,21
1.264,62
1.51755

Codice PTFE
DKDFDAO20P
DKDFDAO25P
DKDFDAO32P
DKDFDAO4OP
DKDFDAO50P
DKDFDAOQ63P
DKDFDAQ75P

PVDF

<
665,63
695,25
862,54
988,87
1.033,26
1.329,03
1.594,85

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per

saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusal

Codice EPDM
DKUIFNCO20E
DKUIFNCO25E
DKUIFNCO32E
DKUIFNCO40E
DKUIFNCOS50E
DKUIFNCO63E

676,82
72196
891,21
1.327,70
1.398,68
191891

Codice FKM
DKUIFNCO20F
DKUIFNCO25F
DKUIFNCO32F
DKUIFNCO40F
DKUIFNCOS50F
DKUIFNCO63F

771,69
810,86
1.033,26
1.503,38
1.741,83
1993,70

Codice PTFE
DKUIFNCO20P
DKUIFNCO25P
DKUIFNCO032P
DKUIFNCO40P
DKUIFNCO50P
DKUIFNCO063P

809,59
845,15
1.075,11
1.538,25
1.775,20
2.03191
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DK/CP DN 15+65
PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKUIF/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
20 15 10 DKUIFNOO20E 632,05 DKUIFNOO20F 72694 DKUIFNOO20P 764,84
25 20 10 DKUIFNOO25E 677,21 DKUIFNOO25F 766,08 DKUIFNOO25P 800,37
32 25 10 DKUIFNOO32E 85768 DKUIFNOO32F 99799 DKUIFNOO32P 1.041,22
40 32 10 DKUIFNOO4OE 99719 DKUIFNOO4OF 1.188,92 DKUIFNOO4OP 1.241,08
50 40 10 DKUIFNOOS50E 1.069,22 DKUIFNOO50F 1.261,01 DKUIFNOO50P 1.316,16
63 50 10 DKUIFNOOG63E 1.394,39 DKUIFNOO63F 1.640,07 DKUIFNOO63P 1.71,89

DKUIF/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per
saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
20 15 10 DKUIFDAO20E 58730 DKUIFDAO20F 682,17 DKUIFDAO20P 720,04
25 20 10 DKUIFDAO25E 632,43 DKUIFDAO25F 721,32 DKUIFDAO25P 755,61
32 25 10 DKUIFDAO32E 78996 DKUIFDAO32F 921,56 DKUIFDAO32P 962,41
40 32 10 DKUIFDAO4OE 906,53 DKUIFDAO4OF 1.080,83 DKUIFDAO4OP 1.128,25
50 40 10 DKUIFDAOS0E 972,01 DKUIFDAOSOF 1.146,37 DKUIFDAOS0P 1.196,53
63 50 10 DKUIFDAOG3E 1.26763 DKUIFDAOG3F 1.49097 DKUIFDAO43P 1.556,27
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20
25
32
40
50
63
75

20
25
32
40
50
63
75

20
25
32
40
50
65

20
25
32
40
50
65

10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKOF/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16.

Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM <
DKOFNCO020E 746,82
DKOFNCO25E 793,66
DKOFNCO032E 95893
DKOFNCO40E 1.42592
DKOFNCOSOE 1.482,65
DKOFNCO63E 2.02993
DKOFNCO75E 2.435,89
DKOF/CP NO

Codice FKM
DKOFNCO20F
DKOFNCO025F
DKOFNCO32F
DKOFNCO40F
DKOFNCO50F
DKOFNCO63F
DKOFNCO75F

DK/CP DN 15+65

<
841,60
882,63
1101,21
1.601,62
1.825,81
2.104,48
2.525,37

Codice PTFE
DKOFNCO020P
DKOFNCO025P
DKOFNCO032P
DKOFNCO40P
DKOFNCO50P
DKOFNCO063P
DKOFNCO75P

PVDF

<

879,61
917,04
1.143,04
1.636,35
1.85923
214297
2.571,58

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16.

Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM
DKOFNOO20E
DKOFNOO25E
DKOFNOO32E
DKOFNOO4OE
DKOFNOOS50E
DKOFNOOG3E
DKOFNOO75E

<
702,05
748,90
947,55
1105,24
1161,63
1.516,53
1.819,82

Codice FKM
DKOFNOO20F
DKOFNOO25F
DKOFNOO32F
DKOFNOO4OF
DKOFNOO50F
DKOFNOO63F
DKOFNOOQ75F

<
796,84
837,85
1.087,89
1.29697
1.353,37
1.762,36
214,86

Codice PTFE
DKOFNOO020P
DKOFNOO25P
DKOFNOO032P
DKOFNOO4OP
DKOFNOO50P
DKOFNOO63P
DKOFNOO75P

<
834,84
872,31
113119
1.34914
1.408,45
1.834,07
2.200,88

281

PVDF




DK/CP DN 15+65
PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKOF/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16.
Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <
DKOFDAO20E 657,28 DKOFDAO20F 752,08 DKOFDAO20P 790,08
DKOFDAO25E 7041 DKOFDAO25F 7931 DKOFDAO25P 827,53
32 25 10 DKOFDAO32E 874,91 DKOFDAO32F 1.006,57 DKOFDAO32P 1.04750
40 32 10 DKOFDAO4OE 1.004,77 DKOFDAO4OF 117905 DKOFDAO40OP 1.226,49
50 40 10 DKOFDAOSOE 1.056,04 DKOFDAOSOF 1.230,32 DKOFDAOS0P 1.280,42
63 50 10 DKOFDAO63E 1.378,67 DKOFDAO63F 1.602,15 DKOFDAOQ63P 1.667.34
75 65 10 DKOFDAQ75E 1.654,40 DKOFDAQ75F 1922,58 DKOFDAQ75P 2.000,80
DKOAF/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI
B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <

1/2" 5 10 DKOAFNCO12E 746,82 DKOAFNCO12F 841,60 DKOAFNCO12P 879,61
3/4 20 10 DKOAFNCO34E 793,66 DKOAFNCO34F 882,63 DKOAFNCO34P 917,05
s 25 10 DKOAFNCI100E 95893 DKOAFNCI100F 1101,21 DKOAFNC100P 1.143,04
1"1/4 32 10 DKOAFNCTI4E 142592 DKOAFNCTN4F 1.601,62 DKOAFNCT14P 1.636,35
11/2 40 10 DKOAFNCT12E 1.482,65 DKOAFNCT12F 1.825,81 DKOAFNCT12P 1.85923
2 50 10 DKOAFNC200E 2.02993 DKOAFNC200F 2.104,48 DKOAFNC200P 214297
2"1/2 65 10 DKOAFNC212E 2.435,89 DKOAFNC212F 2.525,37 DKOAFNC212P 2.571,58

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP
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/2"
3/4"

1"1/4
1"1/2

2"1/2

/2"
3/4"

1"1/4
1"1/2

2"1/2

20
25
32
40
50
65

20
25
32
40
50
65

10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

DKOAF/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI
B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Aperta

Codice FKM
DKOAFNOO12F
DKOAFNOOQ34F
DKOAFNO100F
DKOAFNOTI4F
DKOAFNOT12F
DKOAFNO200F
DKOAFNO212F

DK/CP DN 15+65

<
796,84
837,85
1.087,89
1.29697
1.353,37
1.762,36
277791

Codice PTFE
DKOAFNOO12P
DKOAFNOO34P
DKOAFNO100P
DKOAFNOT14P
DKOAFNOT12P
DKOAFNO200P
DKOAFNO212P

PVDF

<
834,84
872,31
113119
1.34914
1.408,45
1.834,07
2.828,72

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

Codice EPDM <
DKOAFNOO12E 702,05
DKOAFNOO34E 748,90
DKOAFNOT00E 947,55

DKOAFNOTIAE 1105,24

DKOAFNOT12E 1161,63
DKOAFNO200E 1.516,53
DKOAFNO212E 2.679,48

DKOAF/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI
B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM
DKOAFDAO12E
DKOAFDAO34E
DKOAFDATOOE
DKOAFDATI4E
DKOAFDAT12E
DKOAFDA200E
DKOAFDA212E

<

657,28
7041
874,91
1.004,77
1.056,04
1.378,67
2.192,29

Codice FKM
DKOAFDAO12F
DKOAFDAO34F
DKOAFDATOOF
DKOAFDAT14F
DKOAFDAT12F
DKOAFDA200F
DKOAFDA212F

<
752,08
7931
1.006,57
117905
1.230,32
1.602,15
227284

Codice PTFE
DKOAFDAO12P
DKOAFDAO34P
DKOAFDATOOP
DKOAFDAT14P
DKOAFDAT12P
DKOAFDA200P
DKOAFDA212P

€
790,08
82753
1.047550
1.226,49
1.280,42
1.66734
2.314,42

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP
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VM/CP DN 80+100
PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

VMDF/CP NC

Valvola a membrana con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico.
Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €
90 80 6 VMDFNCO90E 4.292,50 VMDFNCO90F 5130,67 VMDFNCO90P 4.684,47
10| 100 | 6| VMDFNCTIOE| 504140 | VMDFNCTIOF | 638582 | VMDFNCTIOP | 5.46398

VMDF/CP NO

Valvola a membrana con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico.
Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE <
90 80 6 VMDFNOO90E 321728 VMDFNOO9OF 4.052,65 VMDFNOO90P 3.606,40
10| 100 | 6| VMDFNOTIOE | 426883 | VMDFNOTIOF | 513620 | VMDFNOTIOP | 498693

VMDF/CP DA

Valvola a membrana con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico.
Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM & Codice FKM & Codice PTFE &
VMDFDAO9OE | 3.46955 | VMDFDAOSOF | 430494 VMDFDAO9OP | 3.858,69
10| 100 | 6| VMDFDATIOE | 451720 | VMDFDATIOF | 543504 | VMDFDATIOP | 5.285,80
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VM/CP DN 80+100
PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

VMOF/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa con corpo
flangiato monolitico foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1.

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
90 80 6 VMOFNCO90E 4.80760 VMOFNCO90F 5.645,82 VMOFNCO90P 519960
110 100 6 VMOFNCTIOE 5.646,38 VMOFNCTIOF 6990,82 VMOFNCTIOP 6.068.95

VMOF/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta con corpo
flangiato monolitico foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1.

PVDF

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
90 80 ¢} VMOFNOO9Y0E 3.732,35 VMOFNOOY0F 4.56778 VMOFNOOY0P 4.121,50
10 100 ¢} VMOFNOTIOE 4.78511 VMOFNOTIOF 576114 VMOFNOTIOP 5.591,89

VMOF/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto con corpo flangiato
monolitico foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1.

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
90 80 6 VMOFDAOYOE 3984,67 VMOFDAOYOF 4.820,03 VMOFDAOY0P 4.373,82
10 100 6 VMOFDATIOE 5.034,18 VMOFDATIOF 6.040,02 VMOFDATI0P 5.890,76
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VM/CP DN 80+100
PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

VMOAF/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa con corpo
flangiato monolitico ANSI B16.5 cl.150 #FF*

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
3" 80 6 VMOAFNC300E 4.80760 VMOAFNC300F 5.645,82 VMOAFNC300P 519960
: 100 6 VMOAFNC400E 5.646,38 VMOAFNC400F 6990,82 VMOAFNC400P 6.068.95

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

VMOAF/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta con corpo
flangiato monolitico ANSI B16.5 cl.150 #FF*

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
3" 80 6 VMOAFNO300E 3.732,35 VMOAFNO300F 4.56778 VMOAFNO300P 4.121,50
: 100 6 VMOAFNO4OOE 4.78511 VMOAFNO4OOF 57614 VMOAFNO4OOP 5.591,89

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

VMOAF/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto con corpo flangiato
monolitico ANSI B16.5 cl.150 #FF*

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
3" 80 6 VMOAFDA3IOO0E 3984,67 VMOAFDA300F 4.820,03 VMOAFDA300P 4.373,82
: 100 6 VMOAFDA4OOE 5.034,18 VMOAFDA4OOF 6.040,02 VMOAFDA4OOP 5.890,76

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP
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CM/CP DN 12+15
PVDF

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

M CMDF/CPNC

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando
pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM S Codice FKM € Codice PTFE S
CMDFNCO20E 32904 CMDFNCO020F 357,02 CMDFNCO020P 365,43

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando

pneumatico. Funzione Normalmente Aperta L
Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE € D
CMDFNOO20E 326,46 CMDFNOO20F 352,79 CMDFNOO20P 362,57 z

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando
pneumatico. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €
20 15 6 CMDFDAO20E 326,46 CMDFDAO20F 352,79 CMDFDAQO20P 362,57
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CM/CP DN 12+15
PVDF

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

CMUIF/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca a
comando pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM < Codice FKM < Codice PTFE* <
CMUIFNCO20E 390,50 CMUIFNCO20F 43099 CMUIFNCO020P 442,16

* O-Rings bocchettone in FKM

CMUIF/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca a
comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM <€ Codice FKM < Codice PTFE* <
20 15 6 CMUIFNOO20E 412,74 CMUIFNOO20F 454,56 CMUIFNOO20P 467,22

* O-Rings bocchettone in FKM

CMUIF/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca a
comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM < Codice FKM <€ Codice PTFE* <
20 5 6 CMUIFDAO20E 412,74 CMUIFDAO20F 454,56 CMUIFDAO20P 467,22

* O-Rings bocchettone in FKM
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CM/CP DN 12+15
PVDF

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

CMIF/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per saldatura di tasca a comando
pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
CMIFNCO16E 266,33 CMIFNCO16F CMIFNCO16P
CMIFNCO020E 266,33 CMIFNCO20F CMIFNCO020P

315,15
315,15

CMIF/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per saldatura di tasca a comando
pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
CMIFNOO16E CMIFNOO16F CMIFNOO16P
CMIFNOO20E CMIFNOO20F CMIFNOO20P

PVDF

312,42

CMIF/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per saldatura di tasca a comando
pneumatico. Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
16 12 6 CMIFDAOT6E 263,62 CMIFDAO16F 29987 CMIFDAOT16P 312,42
20 15 ¢} CMIFDAO20E 263,62 CMIFDAO20F 29987 CMIFDAO20P 312,42
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CM/CP DN 12+15
PVDF

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

CMFF/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi filettati femmina BSP a comando pneumatico.
Funzione Normalmente Chiusa

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
6 CMFFNCO38E 26922 CMFFNCO38F 302,75 CMFFNCO038P 315,15
6 CMFFNCO12E 26922 CMFFNCO12F 302,75 CMFFNCO12P 315,15

Valvola a membrana compatta con attacchi filettati femmina BSP a comando pneumatico .
Funzione Normalmente Aperta

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
¢} CMFFNOO38E 266,33 CMFFNOO38F 298,52 CMFFENOO038P 312,42
¢} CMFFNOOT12E 266,33 CMFENOO12F 298,52 CMFFNOO12P 312,42

Valvola a membrana compatta con attacchi filettati femmina BSP a comando pneumatico.
Funzione Doppio Effetto

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE
3/8" 12 6 CMFFDAO38E 266,33 CMFFDAO38F 298,52 CMFFDAO38P 312,42
1/2" 15 ¢} CMFFDAO12E 266,33 CMFFDAO12F 298,52 CMFFDAOT12P 312,42
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20
25
32
40
50
63
75
90
110

20
25
32
40
50
63

j-Ll

CONNES

Codice
CVDF21020
CVDF21025
CVDF21032
CVDF21040
CVDF21050
CVDF21063
CVDF21075
CVDF21090

CONNESSIONI
PVDF

SIONI PER VALVOLE A SFERA

e
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF

CVDF
Manicotto in PVDF SDR 21 codolo lungo per saldatura di testa
PN Per utilizzo con valvole serie:
16 VKD - VKR
16 VKD - VKR
16 VKD - VKR
16 VKD - VKR
16 VKD - VKR
16 VKD - VKR
16 VKD
16 VKD
16 VKD

CVDF21110

Set flangiatura ISO DIN (PVDF)

Norma: DIN 2501

Composizione Set: 1flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie:
VKD - VKR
VKD - VKR
VKD - VKR
VKD - VKR
VKD - VKR
VKD - VKR

SETFLOF020
SETFLOF025
SETFLOF032
SETFLOFO40
SETFLOFOS50
SETFLOF063

Vedi list.PVDF

Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF

Fornito assiemato
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CONNESSIONI
PVDF

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA

Set flangiatura ANSI (PVDF)
Norma: ANSI B16.5 cl.150 #FF
Composizione Set: 1flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie: Codice
1/2" VKD - VKR SETFLOAFO012 Vedi list.PVDF
3/4" VKD - VKR SETFLOAFO34 Vedi list.PVDF
T VKD - VKR SETFLOAF100 Vedii list.PVDF
/4 VKD - VKR SETFLOAF114 Vedi list.PVDF
1/2 VKD - VKR SETFLOAFT12 Vedi list.PVDF
2" VKD - VKR SETFLOAF200 Vedii list.PVDF

Fornito assiemato

Set flangiatura ISO DIN-ANSI (PVDF)
Multi normat: EN 1092/ DIN 2501 e ANSI 150
Composizione Set: 1 flangia femmina, 1 manicotto maschio, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie: Codice
75-2"/2 VKD SETFLOFO75 Vedi list.PVDF
90 - 3" VKD SETFLOF090 Vedi list.PVDF
10 - 4" VKD SETFLOF110 Vedi list.PVDF

Fornito assiemato

ENDIF
— Manicotto in PVDF femmina per saldatura di tasca ISO*
d Per utilizzo con valvole serie: Codice S
16 VKD - VKR ENDIFO16 Vedi list.PVDF
20 VKD - VKR ENDIFO20 Vedi list.PVDF
25 VKD - VKR ENDIFO25 Vedi list.PVDF
32 VKD - VKR ENDIFO32 Vedii list.PVDF
40 VKD - VKR ENDIFO40 Vedii list.PVDF
50 VKD - VKR ENDIFO50 Vedi list.PVDF
63 VKD - VKR ENDIFO63 Vedii list.PVDF
75 VKD ENDIFO75 Vedii list.PVDF
90 VKD ENDIFO90 Vedii list.PVDF
1o VKD ENDIF110 Vedi list.PVDF

*Un pezzo
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CONNESSIONI
PVDF

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA

ENDDF

Manicotto in PVDF maschio per saldatura di tasca ISO*

le] Per utilizzo con valvole serie: Codice €
20 VKD - VKR ENDDF020 Vedi list.PVDF
25 VKD - VKR ENDDF025 Vedi list.PVDF
32 VKD - VKR ENDDFO032 Vedii list.PVDF
40 VKD - VKR ENDDFO40 Vedi list.PVDF
50 VKD - VKR ENDDFO50 Vedi list.PVDF
63 VKD - VKR ENDDFO063 Vedi list.PVDF
75 VKD ENDDFO75 Vedi list.PVDF
90 VKD ENDDF090 Vedii list.PVDF
110 VKD ENDDF110 Vedii list.PVDF
*Un pezzo

11| .

— Manicotto in PVDF femmina filettato BSP* g

d Per utilizzo con valvole serie: Codice € n-
3/8" VKD ENDFF038 Vedi list.PVDF
1/2" VKD ENDFFO12 Vedi list.PVDF
3/4" VKD ENDFFO34 Vedii list.PVDF
T VKD ENDFF100 Vedii list.PVDF
/4 VKD ENDFF114 Vedii list.PVDF
/2 VKD ENDFF112 Vedii list.PVDF
2" VKD ENDFF200 Vedi list.PVDF

*Un pezzo
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CONNESSIONI

PVDF

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA

294

3/8"
1/2"
3/4"

11/4
11/2

ENDNF

Manicotto in PVDF femmina filettata NPT*

Per utilizzo con valvole serie:
VKD
VKD
VKD
VKD
VKD
VKD
VKD

Codice
ENDNFO38
ENDNFO12
ENDNFO34
ENDNF100
ENDNF114
ENDNF112
ENDNF200

e
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF
Vedi list.PVDF

*Un pezzo



CONNESSIONI
PVDF

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE

N—1_ Q/BBF-L
Collare in PVDF a codolo lungo, per saldatura di testa SDR 21

Per utilizzo con valvole serie: Codice

20 CM - DK - DKB QBBFL21020 Vedi list.PVDF

25 DK - DKB QBBFL21025 Vedi list.PVDF

32 DK - DKB QBBFL21032 Vedii list.PVDF

40 DK - DKB QBBFL21040 Vedi list.PVDF

50 DK - DKB QBBFL21050 Vedi list.PVDF

63 DK - DKB QBBFL21063 Vedi list.PVDF
*Un pezzo

Q/BIGF

Pezzo folle per saldatura di tasca serie metrica in PVDF*

Per utilizzo con valvole serie: Codice LL

20 16 CM - DK - DKB QBIGF020 Vedi list.PVDF Q

25 16 DK - DKB QBIGF025 Vedi list.PVDF >

32 16 DK - DKB QBIGF032 Vedi list.PVDF ﬂ.
40 16 DK - DKB QBIGF040 Vedi list.PVDF
50 16 DK - DKB QBIGFO50 Vedi list.PVDF
63 16 DK - DKB QBIGF063 Vedi list.PVDF
*Un pezzo
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Valvole a comando elettrico
Accessori

Serie VKD - TKD - FE - FK - VXE

Riferimento accessori nel codice della valvola
Esempi posizioni caratteri

Descrizione Valvola Codice Valvola Riferimento

(senza accessori) (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice
valvola)

Valvola a sfera a due vie VKDIV d32 DN25, corpo
in PVC-U e guarnizioni in EPDM, attacchi ISO
per incollaggio femmina, con attuatore elettrico
90-240 V AC e Posizionatore 4-20 mA / 0-10V

VKDIVEMO32E (o} E -

Valvola a farfalla FK d20 DN8O, con disco in PP-H e
guarnizione in FKM, con attuatore elettrico 24V AC/DC [FKOMELO9OF 0 F S
con unitd Fail Safe (ritorno di sicurezza)

Valvola a sfera a tre vie TKD da 1" 1/2, corpo in PVC-U
e guarnizioni in EPDM, attacchi filettati femmina BSP,

configurazione sfera C3, con attuatore elettrico TKDFVEM1I12E 3 0 H
90-240V AC e Kit elemento riscaldante 10W
Solo se si utilizzano le posizioni 2 e 3 (o}
Stelo in AISI 316 (solo per valvole a farfalla FE ) X
Configurazione sfera C1 (solo per valvole a sfera a tre vie) 1
Configurazione sfera C2 (solo per valvole a sfera a tre vie) 2
Configurazione sfera C3 (solo per valvole a sfera a tre vie) 3
Posizione 1 Configurazione sfera C4 (solo per valvole a sfera a tre vie) &
Solo se si utilizza la posizione 3 0
Posizionatore 4-20mA / 0-10V E
Kit 2 fine corsa ausiliari M
Trasmettitore di posizione 4-20 mA T
Potenziometro 100 ohm 1
Potenziometro 1000 ohm 2
Potenziometro 5000 ohm 3
Potenziometro 10000 ohm 4
Posizione 2 *Unita Fail safe F S
Posizione 3 Kit elemento riscaldante 10W H

*Accessorio che occupa entrambe le posizioni 2 e 3 (FS)
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Per utilizzo con valvole serie:
**VKD, TKD

**VXE

**FE, FK

**FE, FK

Per utilizzo con valvole serie:
**VKD, TKD, FE, FK

"*VXE

Per utilizzo con valvole serie:
**VKD, TKD, FE, FK
**VXE

VALVOLE A COMANDO ELETTRICO
ACCESSORI

SERIE VKD - TKD - FE - FK - VXE

Posizionatore 4-20 mA/0-10V e Trasmettitore 4-20
mA

Posizionatore elettronico con trasmettitore di posizione integrato: INPUT 4-20 mA /0-10V DC.
Feedback 4-20 mA / 0-10 V DC

€ POST* POS.2* POS3”

TUTTI 948,19 - E -
65+100 948,19 - E -
<125 948,19 - E -
125+200 1.292,54 - E -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
**solo assiemato in fabbrica

2 fine corsa ausiliari

2 fine corsa aggiuntivi ai 2 di serie (quattro in totale)

€ POS1T* POS2* POS3Z*
TUTTI 13741 - M -
65+100 13891 - M -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
** solo assiemato in fabbrica

Trasmettitore di posizione 4-20 mA

Trasmettitore della posizione valvola tramite segnale 4-20 mA per 90°

€ POST*
TUTTI 903,42 - T -
65+100 903,42 - T -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
** solo assiemato in fabbrica
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VALVOLE A COMANDO ELETTRICO
ACCESSORI

SERIE VKD - TKD - FE - FK - VXE

Potenziometro
Potenziometro per feedback posizione valvola con 100, 1.000, 5.000, 10.000 Ohms per 90°

Per utilizzo con valvole serie: € POS1* POS.2* POS.3*
**VKD, TKD, VXE, FE, FK 100 194,67 - 1 -
**VKD, TKD, VXE, FE, FK 1.000 194,67 - 2 -
**VKD, TKD, VXE, FE, FK 5.000 194,67 - 3 -
**VKD, TKD, VXE, FE, FK 10.000 194,67 - 4 -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
** solo assiemato in fabbrica

Unita Fail Safe

Unitd integrata per ritorno di sicurezza in mancanza di corrente

Per utilizzo con valvole serie: € POS1* POS.2* POS.3*
**VKD, VKR, TKD, VXE, FE TUTTI 1.049,82 - F S
FK 40+200 1.049,82 - F S

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
** solo assiemato in fabbrica
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VALVOLE A COMANDO ELETTRICO
ACCESSORI

SERIE VKD - TKD - FE - FK - VXE

Elemento riscaldante anticondensa

Kit elemento riscaldante T0W

Per utilizzo con valvole serie: € POS1* POS.2* POS.3*
**VKD, TKD TUTTI 151,18 - - H

**VXE 65+100 152,66 - - H

**FE, FK 40+100 154,13 - - H

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
**solo assiemato in fabbrica

ACC.ATTUATE
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Valvole a comando pneumatico
Accessori

Serie VKD - TKD - FE - FK - VXE

Riferimento accessori nel codice della valvola
Esempi posizioni caratteri

Descrizione Valvola Codice Valvola Riferimento

(senza accessori) (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice
valvola)

Valvola a sfera a due vie VKDIV d32 DN25, corpo VKDIVNCO32E |O M -
in PVC-U e guarnizioni in EPDM, attacchi ISO per
incollaggio femmina, con attuatore pneumatico
Sempilice Effetto, Normalmente Chiusa, con box

microinterruttori elettromeccanici.

Valvola a farfalla FK d90 DN8O, con disco in PP-H FKOMNOO9OF 0 E -
e guarnizione in FKM, con attuatore pneumatico
Semplice Effetto, Normalmente Aperta, con
Posizionatore Elettropneumatico Intelligente 4-20 mA

Valvola a sfera a tre vie TKD da 1" 1/2, corpo in PVC-U TKDFVSE1T12E 3 0 4
e guarnizioni in EPDM, attacchi filettati femmina BSP,
configurazione sfera C3, con attuatore pneumatico
Semplice Effetto, con Elettrovalvola Pilota NAMUR 3-5/2
vie 230V AC

Solo se si utilizzano le posizioni 2 e 3

Stelo in AISI 316 (solo per valvole a farfalla FE) z

Configurazione sfera C1 (solo per valvole a sfera a tre vie) 1

Configurazione sfera C2 (solo per valvole a sfera a tre vie) 2

Configurazione sfera C3 (solo per valvole a sfera a tre vie) 3

Posizione 1 Configurazione sfera C4 (solo per valvole a sfera a tre vie) 4
Solo se si utilizza la posizione 3 (o}
* Indicatore ottico di posizione \'}
Box microinterruttori elettromeccanici M
Box microinterruttori induttivi NAMUR N
Box microinterruttori induttivi PNP |

Posizione 2 Posizionatore elettropneumatico Intelligente 4-20 mA E

Elettrovalvola pilota 3-5/2 vie Namur “2EV" 24V DC

Elettrovalvola pilota 3-5/2 vie Namur “2EV” 24V AC

Elettrovalvola pilota 3-5/2 vie Namur “2EV” 110V AC
Posizione 3 Elettrovalvola pilota 3-5/2 vie Namur “2EV" 230V AC

I

* di serie su VKD, VXE, FE, FK Normalmente Aperte (NO) e su tutte le TKD
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VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO
ACCESSORI

SERIE VKD - TKD - FE - FK - VXE

Indicatore ottico di posizione

Indicatore ottico di posizione (non assiemabile con il box microinterruttori)

Per utilizzo con valvole serie: Codice € POS1T* POS.2*

VKD TUTTI OPIO1 2898 - \ -

VXE 65 +100 OPIO1 2898 - Vv -

FE/FK NC 40 +100 OPIO1 2898 - Vv -

FE/FK NC 125 + 200 OPIO2 2898 - \ -

FE/FK NC 250 + 300 OPIO3 2898 - Vv -

FK NC 350 + 400 OPIO4 2898 - \ -

FE/FK DA 40 +150 OPIO1 2898 - \ -

FE/FK DA 200 + 300 OPI02 2898 - \ -

FK/DA 350 + 400 OPIO3 2898 - \ -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
Di serie su VKD, VXE, FE, FK Normalmente Aperte (NO) e su tutte le TKD

Box microinterruttori elettromeccanici LSQT

Box IP67 con due microinterruttori elettromeccanici e indicatore ottico configurabile

Per utilizzo con valvole serie: € POS1* POS.2* POS.3*
VKD, TKD, FE, FK, VXE ( solo DN 65 + 100) TUTTI LSQTMEC 347,46 - M -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

ACC.ATTUATE
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VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO
ACCESSORI

SERIE VKD - TKD - FE - FK - VXE

Box microinterruttori induttivi PNP LSQT

Box P48 con due microinterruttori induttivi PNP (3 fili) e indicatore ottico configurabile

Per utilizzo con valvole serie: Codice € POS1* POS.2* POS.3*
VKD, TKD, FE, FK, VXE (solo DN 65 + 100) TUTTI LSQTPNP 597,55 - | -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
Nota: per la versione con microinterruttori induttivi NAMUR e certificazione ATEX contattare assistenza tecnica.

Elettrovalvola pilota NAMUR “2EV”

Elettrovalvola pilota 3-5 /2 vie, NAMUR per montaggio diretto su attuatore

Per utilizzo con valvole serie: Tensione Codice € POS1T* POS.2*
VKD, VXE, TKD, FE, FK 24V DC 2EV024DC 175,07 - - 1
VKD, VXE, TKD, FE, FK 24V AC 2EV024AC 175,07 - - 2
VKD, VXE, TKD, FE, FK 110V AC 2EV1I0AC 175,07 - - 3
VKD, VXE, TKD, FE, FK 220V AC 2EV220AC 175,07 - - 4

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

Posizionatore elettropneumatico
Posizionatore Elettropneumatico Intelligente a Semplice e Doppio Effetto con ingresso 4-20 mA
piu trasmettitore 4-20 mA

ilizzo con valvole serie: € POS1* POS.2* POS.3*
**VKD, VXE, TKD, FE, FK TUTTI 2.163,85 - E -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
** solo assiemato in fabbrica
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Valvole a comando pneumatico
Accessori

Serie DK - DKB - DKD - VM - CM

Riferimento accessori nel codice della valvola
Esempi posizioni caratteri

Descrizione Valvola Codice Valvola Riferimento

(senza accessori) (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice
valvola)

Valvola a membrana DKUIV d50 DN4O, corpo in PVC-U, DKUIVNCO50P |O 0 1
membrana in PTFE, attacchi bocchettonati incollaggio
femmina ISO, con attuatore pneumatico Semplice Effetto,
Normalmente Chiusa, con elettrovalvola pilota SP/NC 24
VDC

Valvola a memibrana DKDM d32 DN25, corpo in PP-H DKDMNOO32E 1 M -
e membrana in EPDM, attacchi maschio ISO per
saldatura nel bicchiere, con attuatore pneumatico
Semplice Effetto, Normalmente Aperta, con box
microinterruttori elettromeccanico e limitatore di corsa

Solo se si utilizzano le posizioni 2 e 3 (o]

Posizione 1 Limitatore di corsa solo per box microinterruttori 1

Solo se si utilizza la posizione 3

Limitatore di corsa con indicatore di posizione

Limitatore di corsa con indicatore di posizione e comando manuale
Box microinterruttori elettromeccanici (LSLI e 24.97)

Box microinterruttori induttivi NAMUR (24.86 e 24.92)

Box microinterruttori induttivi PNP (LSLI)

zZ T ®m 4 o

Microinterruttore di fine corsa (24.90)

Box microinterruttori a contatto libero (24.50)

m m =

Posizionatore elettropneumatico Intelligente 4-20 mA

Posizione 2

Elettrovalvola Pilota SP/NC 24V DC
Elettrovalvola Pilota SP/NC 24V AC
Elettrovalvola Pilota SP/NC 110V AC
Elettrovalvola Pilota SP/NC 230V AC
Elettrovalvola Pilota SD/NO 24V DC
Elettrovalvola pilota Namur “2EV" 24V DC
Elettrovalvola pilota Namur “2EV" 24V AC
Elettrovalvola pilota Namur “2EV" 110V AC
Posizione 3 Elettrovalvola pilota Namur “2EV" 230V AC

U0 W > O R NN = ©n

ACC.ATTUATE
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VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO
ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM

Indicatore ottico di posizione

Indicatore ottico di posizione con coperchio di protezione ed O - ring

Per utilizzo con valvole serie: Codice € POS1* POS.2* POS.3*
VM / CP 80 + 100 ZINOO5 23,84 - \ -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
**solo assiemato in fabbrica

Limitatore di corsa con indicatore ottico di posizione

Limitatore di corsa con indicatore di posizione, coperchio di protezione ed O - ring

Per utilizzo con valvole serie: Codice € POS1T* POS.2*
DK / NC 15+ 32 ZLI1001 99,06 - T -
DK / NO - DA 15+ 32 ZL1002 13995 - T -
DK / NC 40 + 65 ZL03 99,06 - T -
DK / NO - DA 40 + 65 ZLI03 99,06 - T -
**VM / NC 80 + 100 - - - T -
**VM / NO - DA 80 + 100 - - - T -
CM/CP 12+15 ZLI010 136,63 - T -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
**solo assiemato in fabbrica
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VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO
ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM

Limitatore di corsa con indicatore ottico di posizione e
comando manuale

Limitatore di corsa con indicatore di posizione, comando manuale, coperchio di protezione ed
O -ring

Per utilizzo con valvole serie: Codice € POS1* POS.2* POS.3*
DK / NC 15+ 32 ZLIMO01 19,09 - R -

DK / NO - DA 15+ 32 ZLIM002 135,49 - R -

DK/ NC 40 ZLIM103 131,64 - R -

DK / NO - DA 40 ZLIM104 1449 - R -

DK / NC 50 + 65 ZLIM103 131,64 - R -

DK/ NO - DA 50 + 65 ZLIM104 14419 - R -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

Box microinterruttori elettromeccanici LSLI

Box IP 67 con due microinterruttori elettromeccanici di fine corsa

Per utilizzo con valvole serie: Codice € POS1T* POS.2*
DK/ CP 15+ 32 LSLIMECOO01 47975 - M -
DK/ CP 40 + 65 LSLIMECO002 47975 - M -
VM / CP NC 80 +100 LSLIMECO003 47975 - M -
VM / CP NO-DA 80 + 100 LSLIMECOO01 47975 - M -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

ACC.ATTUATE
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VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO
ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM

Box microinterruttori elettromeccanici CM

Box IP 65 con due microinterruttori elettromeccanici di fine corsa

Per utilizzo con valvole serie: Codice € POS1* POS.2* POS.3*
CM/CP 12+15 ZMSMECCM 393,61 - M -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

Box microinterruttori induttivi NAMUR

Box IP 65 con due microinterruttori induttivi di fine corsa tipo NAMUR** Classe di sicurezza: Eex ia

IC Té6
Per utilizzo con valvole serie: € POS1* POS.2*
DK/ CP 15 + 65 ZMSNAMOO1 69715 - N -
VM / NC 80 + 100 ZMSNAMOO4 791,68 - N -
VM / NO - DA 80 ZMSNAMOO5 74913 - N -
VM / NO - DA 100 ZMSNAM006 843,51 - N -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
**Per utilizzo con amplificatore

Box microinterruttori induttivi NAMUR CM

Box IP 65 con due microinterruttori induttivi di fine corsa tipo NAMUR** Classe di sicurezza: Eex ia
NC 16

Per utilizzo con valvole serie: € POS1* POS.2* POS.3*
CM/CP 12+15 ZMSNAMCM 846,18 - N -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
**Per utilizzo con amplificatore
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VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO
ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM

Per utilizzo con valvole serie:
DK/ CP

DK/ CP

VM / CP NC

VM / CP NO-DA

Per utilizzo con valvole serie:
DK/ CP

VM / NC

VM / NO - DA

CM/CP

Lunghezza

5 metri

Box microinterruttori induttivi PNP LSLI

Box IP 68 con due microinterruttori induttivi di fine corsa tipo PNP 3 fili

€ POST* POS.2*

15+ 32 LSLIPNPOOT1 915,80 - |
40 + 65 LSLIPNPOO2 915,80 - |
80 + 100 LSLIPNPOO3 915,80 - |
80 + 100 LSLIPNPOOT1 915,80 - |

POS.3*

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

Box microinterruttori a contatto libero

Box IP 67 con due microinterruttori di fine corsa a contatto libero

Codice € POST1T* POS.2*

15 + 65 ZMS001 54971 - F
80 ZMS001 54971 - F

80 +100 ZMS001 54971 - F
12+15 ZMS002 54971 - F

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

Connettore 5 pin M12X1

Connettore cablato per Box microinterruttori a contatto libero

€ POS1T* POS.2*
3CNZMS 72,09 - -

POS.3*

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
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VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO
ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM

Microinterruttore di fine corsa IP 65

Microinterruttore elettromeccanico per valvole normalmente chiuse

Per utilizzo con valvole serie: Codice € POS1* POS.2* POS.3*
DK / NC 15+ 32 ZMSFCO001 91,55 - 1 -
DK / NC 40 + 65 ZMSFCO002 91,55 - 1 -
VM / NC 80 + 100 ZMSFCO05 91,55 - 1 -
C™M/CP 12+15 ZMSFCO009 91,55 - 1 -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

Posizionatore elettropneumatico SA
Posizionatore elettropneumatico intelligente a semplice effetto con ingresso 4 - 20 mA piu
trasmettitore 4 - 20 mA

Per utilizzo con valvole serie: € POS1* POS.2* POS.3*
**DK / NC - NO 15 + 65 - 1940,05 - E -
**VM / NC - NO 80 + 100 - 2.536,90 - E -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
**solo assiemato in fabbrica
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VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO
ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM

Posizionatore elettropneumatico DA
Posizionatore elettropneumatico intelligente a doppio effetto con ingresso 4 - 20 mA piu
trasmettitore 4 - 20 mA

Per utilizzo con valvole serie: Codice € POS1* POS.2* POS.3*
** DK/ DA 15 + 65 - 2.313,10 - E -
**VM / DA 80 + 100 - 2.313,10 - E -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
**solo assiemato in fabbrica

Box microinterruttori elettromeccanici con limitatore
di corsa

Box IP 65 con due microinterruttori elettromeccanici di fine corsa e limitatore di corsa

Per utilizzo con valvole serie: Codice € POS1* POS.2* POS.3*
DK/ NC 15 + 32 ZMSMECLIMOO1 556,84 1 M -
DK/ NC 40 ZMSMECLIM102 556,84 1 M -
DK/ NC 50 + 65 ZMSMECLIM103 556,84 1 M -
VM / NC 80 ZMSMECLIMO05 556,84 1 M -
VM / NC 100 ZMSMECLIMO0é6 556,84 1 M -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

ACC.ATTUATE
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VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO
ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM

T
¢

Box microinterruttori induttivi NAMUR con limitatore di
corsa

Box IP 65 con due microinterruttori induttivi di fine corsa tipo NAMUR e limitatore di corsa

Per utilizzo con valvole serie: Codice € POS1* POS.2* POS.3*
DK/ NC 15+ 32 ZMSNAMLIMOO1 753,86 1 N -
DK/ NC 40 ZMSNAMLIM102 753,86 1 N -
DK/ NC 50 + 65 ZMSNAMLIM103 753,86 1 N -
VM / NC 80 ZMSNAMLIMOOS 874,38 1 N -
VM / NC 100 ZMSNAMLIMO06 753,86 1 N -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

Box microinterruttori induttivi PNP con limitatore di
corsa

Box IP 65 con due microinterruttori induttivi di fine corsa tipo PNP NO 3 fili e limitatore di corsa

Per utilizzo con valvole serie: Codice € POS1* POS.2* POS.3*
DK / NC 15+ 32 ZMSPNPLIMOO1 986,01 1 | -
DK / NC 40 ZMSPNPLIM102 986,01 1 | -
DK / NC 50 + 65 ZMSPNPLIM103 986,01 1 | -
VM / NC 80 ZMSPNPLIMOOS 1.135,24 1 | -
VM / NC 100 ZMSPNPLIMO06 986,01 1 | -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
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VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO
ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM

Elettrovalvola pilota "SP/NC"

Elettrovalvola pilota 3/2 vie, per montaggio diretto su attuatore, con guarnizioni NBR**
Normalmente chiusa

Per utilizzo con valvole serie: Tensione Codice € POS1* POS.2* POS.3*
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP 24V DC | SPNCO014N024DC 173,03 - - 1
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP 24V AC 50 Hz | SPNCO14NO24AC 173,03 - - 2
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP TI0V AC 50 Hz | SPNCO14N1I0AC 173,03 - - 3
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP 220V AC 50 Hz | SPNCO14N220AC 173,03 - - 4

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
** guarnizioni FKM a richiesta

Elettrovalvola pilota "SD/NO"

Elettrovalvola pilota 3/2 vie, per montaggio diretto su attuatore, con guarnizioni NBR**
Normalmente aperta

Per utilizzo con valvole serie: Tensione Codice € POS1* POS.2*
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP 24V DC | SDNOO014N024DC 210,59 - - 5

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
** guarnizioni FKM a richiesta

ACC.ATTUATE

313



VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO
ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM

Elettrovalvola pilota "SB/NC"

Elettrovalvola pilota 3/2 vie, per montaggio in batteria, con guarnizioni NBR** Normalmente

chiusa
Per utilizzo con valvole serie: Tensione Codice € POS1* POS.2* POS.3*
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP 24V DC | SBNCO18N024DC 153,73 - - -
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP 24V AC 50 Hz | SBNCO18NO24AC 153,73 - - -
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP 10V AC 50 Hz | SBNCO18NTI0AC 153,73 - - -
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP 220V AC 50 Hz | SBNCO18N220AC 153,73 - - -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
** guarnizioni FKM a richiesta

Elettrovalvola pilota "SM/NO"

Elettrovalvola pilota 3/2 vie, per montaggio in batteria, con guarnizioni NBR** Normalmente
aperta

Per utilizzo con valvole serie: Tensione Codice € POS1* POS.2* POS.3*
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - CM/CP 24V DC SMNOOQ18N024DC 206,03 - - -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
** guarnizioni FKM a richiesta
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VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO
ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM

Elettrovalvola pilota NAMUR "2EV"

Elettrovalvola pilota 3/2 vie, NAMUR per montaggio diretto su attuatore

Per utilizzo con valvole serie: Tensione Codice € POS1* POS.2* POS.3*
DK/CP - DKB/CP 24V DC 2EV024DC 175,07 - - A
DK/CP - DKB/CP 24V AC 50 Hz 2EVO24AC 175,07 - - B
DK/CP - DKB/CP 1OV AC 50 Hz 2EVTI0AC 175,07 - - C
DK/CP - DKB/CP 220V AC 50 Hz 2EV220AC 175,07 - - D

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
** solo in abbinamento alladattatore NAMUR ZAD2428001

Piastra NAMUR

Adattatore NAMUR per elettrovalvola "2EV"

Per utilizzo con valvole serie: Tensione Codice € POS1* POS.2* POS.3*

DK / CP - DKB/CP 15+ 65 ZAD2428001 45,57 - - -

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

ACC.ATTUATE
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VALVOLE A SFERA SERIE DUAL BLOCK® DN 10+30
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

318

Power Quick/CP

Modulo per attuazione Pneumatica

ISO

FO3-04
FO3-04
FO3-05

FO4
FO3-05

FO4
FO5-07
FO5-07
FO5-07

Quadro

Power Quick/CE

Modulo per attuazione Elettrica

ISO

FO3-04
FO3-04
FO3-05

FO4
FO3-05

FO4
FO5-07
FO5-07
FO5-07

Quadro

Per utilizzo con
valvole serie:

VKD-TKD
VKD-TKD
VKD-TKD
VKD-TKD
VKD-TKD
VKD-TKD
VKD-TKD
VKD-TKD
VKD-TKD

Per utilizzo con valvole
serie:

VKD-TKD
VKD-TKD
VKD-TKD
VKD-TKD
VKD-TKD
VKD-TKD
VKD-TKD
VKD-TKD
VKD-TKD

Codice

PQCP020
PQCP020
PQCP025
PQCPO25F04
PQCP032
PQCPO32F04
PQCP0O40
PQCPOS0
PQCP063

Codice

PQCEO020
PQCEO020
PQCEO025
PQCEO25F04
PQCEQ032
PQCEQ32F04
PQCEO040
PQCEOS0
PQCE063

6996
6996
74,19
74,09
74,09
74,19
84,80
84,80
90,12

6996
6996
7409
74,09
7409
74,09
84,80
84,80
90,12



VALVOLE A SFERA SERIE DUAL BLOCK® DN 10+30
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

PMKD
Piastrina distanziale per fissaggio a parete
d DN Per utilizzo con valvole serie: Codice €
16 10 VKD-VKR PMKD1 956
20 15 VKD-VKR PMKD1 956
25 20 VKD-VKR PMKD1 956
32 25 VKD-VKR PMKD1 956
40 32 VKD-VKR PMKD2 10,41
50 40 VKD-VKR PMKD2 10,41
63 50 VKD-VKR PMKD2 10,41

Kit Piastrina distanziale

Kit composto dalla piastrina PMKD, 2 viti e 2 inserti in ottone per fissaggio a parete

Per utilizzo con valvole serie: Codice
16+32 10+25 VKD - VKR KITPMKD1 1,89
40+63 32+50 VKD - VKR KITPMKD2 12,54

Inserti per staffaggio
Inserti di fissaggio in Acciaio INOX od Ottone

Per utilizzo con valvole Codice Acciaio

Filett.

serie INOX*

16+32 10+25 M4 VKD - VKR SINSMO4X 92,21
40+63 32+50 Mé VKD - VKR SINSMO6X 10197
"PP-H e PVDF

"PVC-U e PVC-C

ACC.MANUALI

Kit Easytorque

Kit per la regolazione del serraggio delle ghiere e del supporto delle tenute della sfera per
valvole Easyfit e del supporto sfera per valvole DualBlock® dal DN10 al DN5O. Il kit comprende: 1
chiave dinamometrica, 6 inserti (uno per ogni diametro) per regolazione supporto tenute sfera, 6
inserti (uno per ogni diametro) per regolazione serraggio ghiere Easyfit.

DN Codice €
10+50 KETO1 358,41
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VALVOLE A SFERA SERIE DUAL BLOCK® DN 65+100
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

Kit di attuazione
Kit per attuazione VKD DN 65+100 composto da piattello, riduzione quadra e viti

B)\| Codice €
65 AKVKDO75110 4719
80 AKVKDO75110 4719
110 100 AKVKDO75110 4719

Attrezzo multifunzione

Attrezzo per regolazione supporto sede sfera a comando manuale per attuatori pneumatici DE

DN valvola Per utilizzo con valvole serie: Codice €
65+100 VKD WTOOL 1397

Incluso di serie nella confezione VKD DN 65+100
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VALVOLA A SFERA SERIE EASYFIT DN 65+100
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

MANIGLIA EASYFIT

Chiave Easyfit per serraggio ghiere valvole VEE, SXE, SSE DN 65+100

Per utilizzo con valvole serie: Codice
75 65 VEE - VXE - SXE - SSE HSVXEQ75 48,55
90 80 VEE - VXE - SXE - SSE HSVXEO90 4910
110 100 VEE - VXE - SXE - SSE HSVXE110 62,72

il
é@ o
..'a ° v @#‘
. 8 _
| Power Quick Easyfit
it Modulo per attuazione
Per utilizzo con
valvole serie:
75 65 FO5-07 4 VEE - VXE PQEOY0 1938
90 80 FO5-07 14 VEE - VXE PQEOY0 11938
110 100 FO5-07 17 VEE - VXE PQETIO 131,31
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VALVOLE A FARFALLA
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

Kit flangiatura PVC-U

Composizione Kit: 2 Collari QRV, 2 Flange libere ODV, tiranti, dadi, rondelle e tappi proteggi-

filetto

DN Per utilizzo con valvole serie: Codice €

40 FE - FK KITFLO50Z 51,20

50 FE - FK KITFLO63Z 56,89

75 65 FE - FK KITFLO75Z 6694
90 80 FE - FK KITFLO90Z 10398
110 100 FE - FK KITFL1OZ 125,32
125 125 FE - FK KITFL125Z 156,58
140 125 FE - FK KITFL140Z 18792
160 150 FE - FK KITFL160Z 28195
200 200 FE - FK KITFL200Z 377,25
225 200 FE - FK KITFL225Z 424,20

QPV Collare Speciale per valvole a farfalla
Collare speciale in PVC-U per realizzare d125 e d200 utilizzando valvole d140 e d225

Per utilizzo con valvole serie: Codice
125 125 FE - FK QPV125FKE Vedi list.R-PVC-U
200 200 FE - FK QPV200FKE Vedi list.R-PVC-U

QBM Collare speciale in PP-H per FK

Collare d'appoggio smussato codolo corto per saldatura di testa, per utilizzo con valvole a
farfalla FK

Valvola d Tubo d Codice SDR 17,6 €
160 160 - -

225 200 QBMI17FK200 Vedi list. PP-BW

225 225 - -

280 250 QBM17FK250 Vedi list. PP-BW

280 280 - -

315 315 QBMI7FK315 Vedi list. PP-BW

355 355 QBMI17FK355 Vedi list. PP-BW

400 400 QBM17FK400 Vedi list. PP-BW

Disponibile a richiesta Collare smussato DIN in PET0O
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VALVOLE A FARFALLA
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

—

Extra prezzo per stelo in AlISI 316

Stelo in acciaio inossidabile AlSI 316 per valvola a farfalla FE

Per utilizzo con valvole serie: Codice
50 40 FE - 9099
63 50 FE - 9944
75 65 FE - 102,04
90 80 FE - 105,74
110 100 FE - 144,33
140 125 FE - 163,85
160 150 FE - 348,35
225 200 FE - 412,60

Per ordinare la Valvola FE con stelo in AISI 316, aggiungere al codice base la lettera X. Esempio: FEOVLMOS50E + X = FEOVLMO50EX

Piattello per attuazione

Adattatore ISO per montaggio attuatori su valvola a farfalla serie FK ed FE d225

Per utilizzo con valvole serie: Codice €

50 40 FK FKADA160 28,53
63 50 FK FKADA160 28,53
75 65 FK FKADA160 28,53
90 80 FK FKADA160 28,53
10 100 FK FKADA160 28,53
140 125 FK FKADA160 28,53
160 150 FK FKADA160 28,53
225 200 FK/FE FKADA225 34,87

ACC.MANUALI
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VALVOLE A MEMBRANA
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A MEMBRANA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

Piastra distanziale per CM
Piastra distanziale per CM bocchettonate, per evitare interferenza della ghiera con il piano di
appoggio

DN Codice €
122-15 ZPL2415002 2195

PMDK
Piastrina distanziale per fissaggio a parete
Per utilizzo con valvole serie: Codice €
DK - DKL - DKB - DKD PMDK1 20,00
DK - DKL - DKB - DKD PMDK1 20,00
DK - DKL - DKB - DKD PMDK1 20,00
DK - DKL - DKB - DKD PMDK2 2324
DK - DKL - DKB - DKD PMDK2 2324
DK - DKL - DKB - DKD PMDK2 2324
DK - DKL - DKB - DKD PMDK2 2324

Kit Piastrina PMDK

Kit composto da piastrina PMDK + 2 viti in acciaio INOX per fissaggio alla valvola

Per utilizzo con valvole serie: Codice €

DK - DKL - DKB - DKD KITPMDK1 24,67

DK - DKL - DKB - DKD KITPMDK1 24,67

DK - DKL - DKB - DKD KITPMDK1 24,67

32 DK - DKL - DKB - DKD KITPMDK1 24,67
40 DK - DKL - DKB - DKD KITPMDK2 2787
50 DK - DKL - DKB - DKD KITPMDK2 2787
65 DK - DKL - DKB - DKD KITPMDK2 2787




Listino prezzi Fi1P)

Ricambi per valvole attuate

O
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S1-S2 DN 4 =15
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SOLENOIDE SERIE S1E S2

112,28
112,28
112,28
112,28

* disponibilita a richiesta

Bobina
Bobina
Tensione Posizione Codiice per valvola S1 Codiice per valvola S2
24V DC 1 SLS1024VDC 75,70 SLS2024VDC
24V AC 1 SLS1024VAC 75,70 SLS2024VAC
110V AC 1 SLSTMOVAC 75,70 SLS2T10VAC
230 VAC 1 SLS1230VAC 75,70 SLS2230VAC
Connettore
Connettore per valvole S1-S2
Tensione Posizione Codice
24V DC 22 CNS024VDC
24V AC 22 CNS024VAC
1MoV AC 22 CNST1T10VAC
230V AC 22 CNS230VAC

Set guarnizioni secondarie

Set guarnizioni parapolvere

50,38
50,38
50,38
50,38

* disponibilitd a richiesta

\el\Velle] Posizione Codice
S1 2-5-20 SETS1
S2 2-5-20 SETS2
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S1-S2 DN 4 =15
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SOLENOIDE SERIE S1E S2

Otturatore
Otturatore
\Yel\Velle] Posizione Codice EPDM Codice FKM
NI 8 SHSTE 30,48 SHSTF 60,06
S2 8 SHS2E 331 SHS2F 7617

\el\Ve]le] Codice EPDM Codice FKM
S1 n OR3062E Vedi list.R-PVC-U OR3062F Vedi list.R-PVC-U
S2 m OR4081E Vedi list.R-PVC-U OR4081F Vedi list. R-PVC-U
*un pezzo
Ghiera S1-S2

Ghiera S1-82*

Valvola Posizione Codice
S1 13 EFVO34 Vedi list. R-PVC-U
S2 13 EFV100 Vedi list.R-PVC-U
“un pezzo

RICAMBI
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VKD/CP E VKD/CE DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Attuatore Pneumatico
Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

Posizione . Codice . Codice

Semplice Effetto Doppio Effetto
10 +15 2 ATO1SAO6 424,83 ATO1DA 332,29
20 +25 2 ATO2SA10 528,67 ATO2DA 37762
32+ 40 2 ATO3SA06 60920 ATO3DA 508,51
50 2 ATO3SA10 679,66 ATO3DA 508,51

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

Codice NBR
10 =15 SETATOIN 18,58
20 + 25 SETATO2N 23,83
32+50 SETATO3N 30,28

Attuatore Elettrico
Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 90 + 240 V AC o 24 V AC/DC

Posizione Codice 90 + 240V AC Codice 24 V AC/DC
10 + 50 1 MEO20M 1.095,02 MEO20L 1.095,02

12V DC a richiesta.
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VKD/CP E VKD/CE DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Set guarnizioni

Set guarnizioni

per utilizzo con

Posizione valvole serie: Codice EPDM Codice FKM
10 +15 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO20E 10,34 SETVKDO20F 30,09
20 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO25E 12,64 SETVKDO25F 39,62
25 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO32E 17,32 SETVKDO32F 48,47
32 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO4OE 25,42 SETVKDO4OF 72,49
40 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDOS50E 30,09 SETVKDOSOF 100,36
50 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO63E 4491 SETVKDO63F 173,01
Stelo
Stelo

per utilizzo con valvole

serie:

10 +15 4 VKD-VKR-TKD | STVKDO20V 15,50 | STVKD020C 30,48 | STVKDO20M 22,17 | STVKDO20F 45,69
20 4 VKD-VKR-TKD | STVKDO25V 22,57 | STVKDO025C 44,34 | STVKDO25M 3190 | STVKDO25F 55,40
25 4 VKD-VKR-TKD | STVKDO32V 26,82 | STVKDO032C 52,64 | STVKDO32M 3740 | STVKDO32F 6926
32 4 VKD-VKR-TKD | STVKDO4OV 3198 | STVKDO4OC 63,71 STVKDO4OM 44,34 | STVKDOLOF 96,91
40 4 VKD-VKR-TKD | STVKDOS50V 3929 | STVKDO50C 77,56 | STVKDO50M 54,01 STVKDOSO0F 103,85
50 4 VKD-VKR-TKD | STVKDO63V 45,19 | STVKDO63C 88,63 | STVKD0O63M 62,33 | STVKDO63F 166,14

*Posizione
Sfera
Sfera
per utilizzo
Posizione  con valvole
serie:

10 =15 6 VKD | BLVKDO20V 15,75 | BLVKDO20C 30,48 | BLVKDO20OM 22,17 | BLVKDO20F 4095
20 6 VKD | BLVKDO25V 22,57 | BLVKDO25C 44,34 | BLVKDO25M 31,60 | BLVKDO25F 45,69
25 6 VKD | BLVKDO32V 30,61 BLVKDO32C 6096 | BLVKDO32M 42,71 BLVKDO32F 6798
32 6 VKD | BLVKDO4OV 36,77 | BLVKDO4OC 7199 | BLVKDO4OM 51,24 | BLVKDO4OF 81,73
40 6 VKD | BLVKDOSOV 5905 | BLVKDOS0C 16,34 | BLVKDOS0M 81,49 | BLVKDOSOF 128,42
50 6 VKD | BLVKDO63V 80,80 | BLVKDO63C 160,63 | BLVKDO63M 113,20 | BLVKDOG3F 175,58

Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

per utilizzo
Posizione  con valvole
serie:
10 =15 n VKD-VKR | SEVKDO20V 1700 | SEVKDO20C 21,04 | SEVKD0O20M 18,21| SEVKDO20F 3596
20 n VKD-VKR | SEVKDO25V 1892 | SEVKDO025C 22,30 | SEVKDO25M 22,71 SEVKDO25F 43,46
25 n VKD-VKR | SEVKDO32V 1892 | SEVKDO032C 24,09 | SEVKDO32M 22,71| SEVKDO32F 52,25
32 n VKD-VKR | SEVKDO40OV 26,44 | SEVKDO40OC 43,46 | SEVKDO4OM 2955 | SEVKDO4OF 8777
40 n VKD-VKR | SEVKDO50V 26,44 | SEVKDO50C 43,46 | SEVKDO50M 33,49 | SEVKDOSOF 8777
50 il VKD-VKR | SEVKDO63V 3399 | SEVKDO&3C 48,28 | SEVKDO63M 38,03 | SEVKDO63F 105,45

RICAMBI
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VKD/CP E VKD/CE DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Ghiera
Ghiera
o o Codice
per utilizzo con valvole serie: PVC-U
10 +15 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ | NTVKDO20V 8,73 | NTVKD020C 16,65 | NTVKDO20M 11,62 | NTVKDO20F 48,50
20 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ | NTVKDO25V 16,49 | NTVKD025C 30,48 | NTVKDO25M 22,17 | NTVKDO25F 51,24
25 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ | NTVKDO32V 1992 | NTVKDO32C 3740 | NTVKDO32M 26,73 | NTVKDO32F 66,49
32 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ | NTVKDO40OV 21,40 | NTVKDO40C 41,57 | NTVKDO4OM 2910 | NTVKDO4OF 90,04
40 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ | NTVKDO50V 25,33 | NTVKDO50C 48,50 | NTVKDO50M 34,27 | NTVKDOSOF 105,23
50 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ | NTVKDO43V 38,32 | NTVKD063C 74,79 | NTVKDO63M 52,37 | NTVKDO63F 163,67
*Posizione

Kit DUAL BLOCK®

Kit DUAL BLOCK®

Posizione per utilizzo con valvole serie:

10 + 20 16 VKD-VKR DBVKD020025 15,12
25 16 VKD-VKR DBVKDO032 15,12
32+ 40 16 VKD-VKR DBVKDO040050 15,12
50 16 VKD-VKR DBVKDO063 15,12
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VKD/CP E VKD/CE DN 65+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Attuatore Pneumatico
Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

Posizione . Codice . Codice

Semplice Effetto Doppio Effetto
65 2 ATO4SA10 679,66 ATO3DA 508,51
80 2 ATO5SAI0 1.065,13 ATO4DA 566,39
100 2 ATO6SAI0 112177 ATOSDA 585,29

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

Codice NBR Codice NBR

Semplice Effetto Doppio Effetto
65 SETATO4N 35,58 SETATO3N 30,28
80 SETATO5SN 39,33 SETATO4N 35,58
100 SETATO6N 43,87 SETATOSN 39,33

Attuatore Elettrico
Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 90 + 240 V AC o 24 V AC/DC

Posizione Codice 90 + 240 V AC Codice 24 V AC/DC
65 + 80 1 MEO60OM 1.122,69 MEO60L 1.122,69
100 1 MET00M 1.274,82 ME100L 1.274,82

m
>3
<L
O
o

12V DC a richiesta.
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VKD/CP E VKD/CE DN 65+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
65 5-8-9-10-18-19 SETVKDO75E 90,76 SETVKDO75F 330,60
80 5-8-9-10-18-19 SETVKDO90OE 1314 SETVKDO9OF 44715
100 5-8-9-10-18-19 SETVKDTIOE 13494 SETVKDT10F 474,47
Stelo
Stelo

Posizione Codice PP-H Codice PVDF
65 20 STVKDO75V 84,98 STVKDO75C 99,34 STVKDO75M 10953 STVKDO75F 208,34
80 20 STVKDOY0OV 13,30 STVKDO?0C 107,41 STVKDO9OM 132,16 STVKDOYOF 23738
100 20 STVKD110V 128,42 STVKD110C 132,16 STVKD11OM 141,64 STVKDT1IOF 268,11

Perno inferiore

Perno inferiore

Posizione Codice PP-H Codice PVDF
65 21 LSVKDO75V 4721 LSVKDO75C 66,12 LSVKDO75M 66,12 LSVKDO75F QL4323
80 21 LSVKDO90OV 56,67 LSVKDO90C 75,53 LSVKDO90OM 75,53 LSVKDO9OF 122,74
100 21 LSVKD110V 66,12 LSVKD110C 103,85 LSVKD110M 103,85 LSVKD1I0OF 141,64
Sfera
Sfera

Posizione Codice PP-H Codice PVDF
65 6 BLVKDO75V 164,77 BLVKDO75C 183,38 BLVKDO75M 22987 BLVKDO75F 398,76
80 6 BLVKDO90OV 25730 BLVKDO90C 296,20 BLVKDO90OM 358,62 BLVKDOYOF 664,59
100 6 BLVKDT10V 153,21 BLVKD110C 395,59 BLVKD110M 433,64 BLVKDTIOF 840,14
Supporto
Supporto
Posizione Codice PP-H Codice PVDF
65 16-17 SEVKDO75V 51,21 SEVKDO75C 93,50 SEVKDO75M 8762 SEVKDO75F 268,81
80 16-17 SEVKDO90V 71,42 |  SEVKDO90C 121,84 | SEVKDO9OM 106,95 SEVKDOYOF 366,98
100 16-17 SEVKD110V 98,23 SEVKD110C 165,20 SEVKD110M 132,16 SEVKD110F 434,24
Ghiera
Ghiera
Posizione Codice PP-H Codice PVDF
65 13 NTVKDO75V 68,60 NTVKDO75C 87,25 NTVKDO75M 87,25 NTVKDO75F 330,39
80 13 NTVKDO?0OV 8785 NTVKDOQ0C 160,50 NTVKDO?0M 9907 NTVKDOQOF 653,25
100 13 NTVKD110V 133,14 NTVKD110C 25113 NTVKD110M 136,92 NTVKD1IOF 760,86

Kit DUAL BLOCK®

Kit DUAL BLOCK®

Posizione Codice
65 +100 24-25-26-27-28-29 DBVKDO75110 22,03
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VKR/CE DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

Attuatore Elettrico

Attuatore elettrico con funzione modulante, alimentazione 90 + 240 V AC o0 24V AC/DC, 12 V
DC, input 4-20 mA o0 0-10 V

Posizione Codice 90 + 240V AC Codice 24 V AC/DC
10 + 50 1 MEO20MOE 1.50714 MEO20LOE 1.50714

12V DC a richiesta.

Set guarnizioni

Set guarnizioni

per utilizzo con

Posizione valvole serie: Codice EPDM Codice FKM
10 +15 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO20E 10,34 SETVKDO20F 30,09
20 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO25E 12,64 SETVKDO25F 3962
25 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO32E 1732 SETVKDO32F 48,47
32 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO4OE 25,42 SETVKDO4OF 72,49
40 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDOS0E 30,09 SETVKDOS0F 100,36
50 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO63E 4491 SETVKDO63F 173,01

RICAMBI
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VKR/CE DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

Stelo
Stelo
Someme 2o WHIFZS Een VC’S';‘:I': Codice PVC-U Codice PP-H € Codice PVDF
10 + 15 4 VKD-VKR-TKD | STVKDO20V 1550 |  STVKDO20M 2217|  STVKDO20F 45,69
20 4 VKD-VKR-TKD | STVKDO25V 2257 |  STVKDO25M 3190 |  STVKDO2SF 55,40
25 4 VKD-VKR-TKD | STVKDO32V 26,82  STVKDO32M 3740 |  STVKDOB2F 69,26
32 4 VKD-VKR-TKD | STVKDO4OV 3198  STVKDO4OM 4434 | STVKDO4LOF 9691
40 4 VKD-VKR-TKD | STVKDOSOV 3929|  STVKDOSOM 5401|  STVKDOSOF 103,85
50 4 VKD-VKR-TKD | STVKDO63V 4519 STVKDO63M 6233|  STVKDOG3F 166,14
Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

per utilizzo con

Posizione valvole serie: Codice PVC-U Codice PP-H Codice PVDF
10 +15 il VKD-VKR SEVKDO20V 1700 SEVKDO20M 18,21 SEVKDO20F 3596
20 il VKD-VKR SEVKDO25V 18,92 SEVKDO25M 22,71 SEVKDO25F 43,46
25 Il VKD-VKR SEVKDO32V 18,92 SEVKDO32M 22,7 SEVKDO32F 52,25
32 Il VKD-VKR SEVKDO40OV 26,44 SEVKDO40OM 2955 SEVKDO4OF 8777
40 Il VKD-VKR SEVKDOSOV 26,44 SEVKDO50M 33,49 SEVKDOSOF 8777
50 Il VKD-VKR SEVKDO63V 3399 SEVKDO63M 38,03 SEVKDO63F 105,45
Ghiera
Ghiera
per utilizzo con valvole serie:  Codice PVC-U Codice PP-H Codice PVDF
10+15| 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO20V 8,73 NTVKDO20M 1,62 NTVKDO20F 48,50
20| 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO25V 16,49 NTVKDO25M 2217 NTVKDO25F 5124
25| 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO32V 1992 NTVKDO32M 26,73 NTVKDO32F 66,49
32| 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO40OV 21,40 NTVKDO40OM 2910 NTVKDO4OF 90,04
40| 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDOS0V 25,33 NTVKDOS0M 34,27 NTVKDOSOF 105,23
50| 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO63V 38,32 NTVKDO63M 52,37 NTVKDO63F 163,67
"Posizione

Kit DUAL BLOCK®

Kit DUAL BLOCK®

Posizione per utilizzo con valvole serie:

10+ 20 16 VKD-VKR DBVKD020025 15,12
25 16 VKD-VKR DBVKDO032 15,12
32+ 40 16 VKD-VKR DBVKDO40050 1512
50 16 VKD-VKR DBVKDO063 1512
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TKD/CP E TKD/CE DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A TRE VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Attuatore Pneumatico
Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

Posizione . Codice . Codice

Semplice Effetto Doppio Effetto
10 +15 1 ATO2SA10 528,67 ATO2DA 377,62
20 + 25 1 ATO3SA06 60920 ATO3DA 508,51
32 1 ATO3SA08 64195 ATO3DA 508,51
40 1 ATO3SA10 679,66 ATO3DA 508,51
50 1 ATO4SAI0 67966 ATO4DA 566,39

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

Codice NBR
10 =15 SETATO2N 23,83
20 + 40 SETATO3N 30,28

50 SETATO4N 35,58

Attuatore Elettrico
Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 90 + 240 V AC o 24 V AC/DC

Posizione Codice 90 + 240V AC Codice 24 V AC/DC
10 + 50 2 MEO20M 1.095,02 MEO20L 1.095,02

12V DC a richiesta.
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TKD/CP E TKD/CE DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A TRE VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
10 + 15 3-5-8-9-10 SETTKDO20E 15,75 SETTKDO20F 51,88
20 3-5-8-9-10 SETTKDO25E 2751 SETTKDO25F 72,31
25 3-5-8-9-10 SETTKDO32E 2971 SETTKDO32F 8946
32 3-5-8-9-10 SETTKDO4OE 5345 SETTKDO4OF 130,69
40 3-5-8-9-10 SETTKDOSOE 66,36 SETTKDOSOF 210,76
50 3-5-8-9-10 SETTKDOG3E 88,08 SETTKDO63F 266,69
Stelo
Stelo
e il een VOSZ‘;'QG Codice PVC-U Codice PVC-C Codice PP-H
10+15 4 VKD-VKR-TKD STVKDO20V 15,50 STVKD020C 30,48 STVKDO20M 22,17
20 4 VKD-VKR-TKD STVKDO25V 22,57 STVKD025C 44,34 STVKDO25M 3190
25 4 VKD-VKR-TKD STVKDO32V 26,82 STVKDO32C 52,64 STVKDO32M 3740
32 4 VKD-VKR-TKD STVKDO4OV 3198 STVKDO40C 63,71 STVKDO4OM 44,34
40 4 VKD-VKR-TKD STVKDO50V 3929 STVKDO50C 77,56 STVKDO50M 54,01
50 4 VKD-VKR-TKD STVKDO63V 4519 STVKDO63C 88,63 STVKDO63M 62,33
*Posizione

Sferaa "T"
Sfera TKD con passaggio a “T"

Posizione Codice PVC-U Codice PVC-C Codice PP-H
10 +15 6 BLTKDO20V 24,56 BLTKD0O20C 36,85 BLTKDO20M 36,85
20 6 BLTKDO25V 2741 BLTKDO25C 40,63 BLTKDO25M 40,63
25 6 BLTKDO32V 3779 BLTKD032C 53,85 BLTKDO32M 53,85
32 6 BLTKDO4OV 41,57 BLTKDO40C 72,71 BLTKDO40OM 72,71
40 6 BLTKDO50V 65,16 BLTKDO50C 91,59 BLTKDO50M 91,59
50 6 BLTKDO63V 89,70 BLTKDO63C 124,66 BLTKDO63M 124,66

Sfera a "L"
Sfera TKD con passaggio ad “L"

Posizione Codice PVC-U Codice PVC-C Codice PP-H
10 =15 6 BLLKDO20V 24,56 BLLKDO20C 36,85 BLLKDO20OM 36,85
20 6 BLLKDO25V 2741 BLLKDO25C 40,63 BLLKDO25M 40,63
25 6 BLLKDO32V 3779 BLLKDO32C 53,85 BLLKDO32M 53,85
32 6 BLLKDO4OV 41,57 BLLKDO40OC 72,71 BLLKDO4OM 72,71
40 6 BLLKDO50V 65,16 BLLKDO50C 91,59 BLLKDO50M 91,59
50 6 BLLKDO63V 8970 BLLKDO63C 124,64 BLLKDO63M 124,66
Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

Posizione Codice PVC-U Codice PVC-C Codice PP-H
10 =15 1-15 SETKDO20V 26,44 SETKD020C 3399 SETKDO20M 3399
20 1-15 SETKDO25V 30,23 SETKDO25C 3779 SETKDO25M 3779
25 1-15 SETKDO32V 30,23 SETKDO32C 3779 SETKDO32M 3779
32 1-15 SETKDO4OV 3399 SETKDO40OC 50,97 SETKDO40OM 5097
40 1-15 SETKDO50V 41,57 SETKDO50C 60,46 SETKDO50M 60,46
50 1-15 SETKDO63V 50,97 SETKDO63C 75,53 SETKDO63M 75,53
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TKD/CP E TKD/CE DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A TRE VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Ghiera
Ghiera
per utilizzo con valvole serie:  Codice PVC-U € Codice PVC-C Codice PP-H
10+15| 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO20V 8,73 NTVKDO020C 16,65 NTVKDO20M 1,62
20| 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO25V 16,49 NTVKDO25C 30,48 NTVKDO25M 2217
251 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO32V 1992 NTVKDO32C 3740 NTVKDO32M 26,73
3213 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO40OV 21,40 NTVKDO40C 41,57 NTVKDO40M 2910
40| 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO50V 25,33 NTVKDO50C 48,50 NTVKDO50M 34,27
50| 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO63V 38,32 NTVKDO63C 74,79 NTVKDO63M 52,37
*Posizione

Kit Dual Block

Kit DUAL BLOCK® (3 pezzi)

Posizione Codice
10 + 20 26 DBTKD020025 15,12
25+ 32 26 DBTKDO032040 15,12
40 + 50 26 DBTKDO50063 15,12

RICAMBI
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VXE/CP E VXE/CE DN 65+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Attuatore Pneumatico
Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

Posizione Codice Codice

Semplice Effetto Doppio Effetto
65 + 80 1 ATO4SAO08 679,66 ATO3DA 508,51
100 1 ATO4SAI0 67966 ATO4DA 566,39

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

DN Codice NBR € Codice NBR e
Semplice Effetto Doppio Effetto
65 +100 SETATO4N 35,58 SETATO3N 30,28

Attuatore Elettrico
Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 90 + 240 V AC o 24 V AC/DC

Posizione Codice 90 =240 V AC Codice 24 V AC/DC
65 2 MEO20M 1.095,02 MEO20L 1.095,02
80 2 MEO35M 1.108,82 MEQO35L 1.108,82
100 2 MEO60M 1122,69 MEO60L 1.122,69

12V DC a richiesta.
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VXE/CP E VXE/CE DN 65+100

Set guarnizioni

Set guarnizioni

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

65 3
80 3-
100 3

65 + 80
100

65
80
100

65
80
100

65
80
100

Codice PTFE- Codice PTFE-
EPDM FKM
SETVEEO75E 2955 SETVXEO75E 48,82 SETVXEO75F 169,42
SETVEEOQOE 36,56 SETVXEO9OE 6113 SETVXEO9OF 21917
SETVEETIOE 46,47 SETVXETIOE 85,67 SETVXETIOF 265,49
Stelo
Stelo
Posizione Codice PVC-U Codice PVC-C
4 STVXEO90V 98,88 STVXEO90C 13,86
4 STVXETIOV 114,50 STVXETI0C 140,08
Sfera
Sfera
Codice PVC-U Codice PVC-C
6 BLVXEO75V 104,47 BLVXEQ75C 194,39
6 BLVXEOQ0OV 121,05 BLVXEOQ0C 31397
6 BLVXETIOV 162,39 BLVXET10C 41932
Supporto
Supporto
Posizione Codice PVC-U Codice PVC-C
1l SEVXEQ75V 70,07 SEVXEQ75C 11912
il SEVXEO90V 90,50 SEVXEO90C 153,82
n SEVXETIOV 147,86 SEVXETIOC 174,15
.
Ghiera
Ghiera
Posizione Codice PVC-U Codice PVC-C
13 NTVXEOQ75V 72,76 NTVXEOQ75C 80,08
13 NTVXEO90V 93,1 NTVXEO?0C 104,09
13 NTVXETIOV 141,12 NTVXETIOC 14713

RICAMBI
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FE/CP E FE/CE DN 40+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Kit Attuatore Pneumatico
Kit Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

Posizione Codice Codice

Semplice Effetto Doppio Effetto
40 1-2-3-4 KITAPSAOS0 712,87 KITAPDAO75 633,43
50 1-2-3-4 KITAPSAQ75 906,83 KITAPDAO75 633,43

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

Codice NBR Codice NBR

Semplice Effetto Doppio Effetto
40 SETATO3N 30,28 SETATO3N 30,28
50 SETATO4N 35,58 SETATO3N 30,28

Kit Attuatore Elettrico

Kit Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 90 + 240 V AC o 24 V AC/DC

Posizione Codice 90 + 240V AC Codice 24 V AC/DC
40 - 50 2-3-4-8 KITAEMO75 1.216,92 KITAELO75 1.232,48

12V DC a richiesta.
Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra
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FE/CP E FE/CE DN 40+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
40 + 50 6-7-13 SETFKO63E 10,83 SETFKO63F 24,87
Stelo

Stelo in acciaio zincato

Posizione Codice
40 5 STFEOS50 66,12
50 5 STFEO63 66,12

Per ricambi di valvole fornite prima di febbraio 2021, contattare supporto tecnico FIP. Necessaria sostituzione contemporanea di stelo e guarnizione primaria.

Disco
Disco in PVC-U
Posizione Codice PVC-U
40 4 DISCVO50 45,33
50 4 DISCV063 4796

Guarnizione primaria

Guarnizione primaria

Posizione Codice EPDM Codice FKM
40 15 LINOS0E 3716 LINOSOF 222,36
50 15 LINO63E 3930 LINO63F 235,45

Per ricambi di valvole fornite prima di febbraio 2021, contattare supporto tecnico FIP. Necessaria sostituzione contemporanea di stelo e guarnizione primaria.

RICAMBI
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FE/CP E FE/CE DN 65+200
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Kit Attuatore Pneumatico
Kit Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

Posizione . Codice . Codice

Semplice Effetto Doppio Effetto
65 20 KITAPSAQ75 906,83 KITAPDAO75 633,43
80 20 KITAPSAO90 1.101,89 KITAPDAO90O 712,60
100 20 KITAPSATIO 1120,22 KITAPDATIO 712,60
125 20 KITAPSA140 1.735,25 KITAPDA140 791,77
150 20 KITAPSA160 2.575,35 KITAPDA160 950,13
200 20 KITAPSA225 2933,89 KITAPDA225 1.108,46

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

Codice NBR Codice NBR

Semplice Effetto Doppio Effetto
65 SETATO4N 35,58 SETATO3N 30,28
80 SETATOSN 3933 SETATO4N 35,58
100 SETATOS6N 43,87 SETATOSN 3933
125 SETATO7N 51,84 SETATOSN 3933
150 SETATO7N 51,84 SETATOSN 43,87
200 SETATION 78,27 SETATO7N 51,84
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65
80
100
125
150
200

Posizione

Kit Attuatore Elettrico

Kit Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 90 + 240 V AC o 24 V AC/DC

- a4 a a a

Codice 90 + 240 V AC

KITAEMO75
KITAEMT10
KITAEMT10
KITAEM160
KITAEM160

KITAEM225

1.21692
1.533,65
1.533,65
2.667,01
2.667,01
2.667,01

FE/CP E FE/CE DN 65+200

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Codice 24 V AC/DC
KITAELO75
KITAELTIO
KITAELTIO
KITAEL160
KITAEL160
KITAEL225

1.232,48
1.553,43
1.553,43
2.850,33
2.850,33
2.850,33

12V DC a richiesta.
Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Codice FKM

65
80
100
125
150
200

65
80
100
125
150
200

65
80
100
125
150
200

65
80
100
125
150
200

Posizione

Posizione Codice EPDM
-12-13 SETFKO75E
-12-13 SETFKO0E
-12-13 SETFK110E
-12-13 SETFK140E
-12-13 SETFK160E
-12-13 SETFK225E

Stelo
Stelo in accidio zincato
Posizione
5
5
5
5
5
5
Disco
Disco in PVC-U
Posizione
14
14
14
14
14
14

12,03
12,38
12,64
14,12
20,29
32,86

Guarnizione primaria

Guarnizione primaria

Codice EPDM
LINO75E
LINO9OE

LINTIOE
LIN140OE
LIN160E
LIN225E

4373
48,12
5897
7981
88,56
156,03

Codice FKM

LINO75F
LINO9OF
LINTIOF
LIN140F
LIN160OF
LIN225F

Codice
STFEO75
STFEOQO
STFET10
STFE140
STFE160
STFE225

Codice
DISCVO075
DISCV0O90
DISCV110
DISCV140
DISCV160
DISCV225

26193
327,87
470,69
66772
860,74
1.505,79

SETFKO75F
SETFKOYOF
SETFKT10F
SETFK140F
SETFK160F
SETFK225F

Codice NBR
LINO75N
LINO9ON
LINTION
LINT4ON
LIN16ON
LIN225N

2757
28,21
2905
29,39
37,55
58,09

75,53
8498
94,43
113,30
132,16
226,57

53,28
6296
81,80
107,50
126,56
190,61

a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
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FK/CP E FK/CE DN 40+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

. @
=l 1—@
E'E —(

Kit Attuatore Pneumatico
Kit Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

Posizione Codice Codice

Semplice Effetto Doppio Effetto
40 1 KITAPSAOS0 712,87 KITAPDAO75 633,43
50 1 KITAPSAQ75 906,83 KITAPDAO75 633,43

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

Codice NBR Codice NBR

Semplice Effetto Doppio Effetto
40 SETATO3N 30,28 SETATO3N 30,28
50 SETATO4N 35,58 SETATO3N 30,28

Kit Attuatore Elettrico

Kit Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 90 + 240 V AC o 24 V AC/DC

Posizione Codice 90 + 240V AC Codice 24 V AC/DC
40 - 50 10 KITAEMO75 1.216,92 KITAELO75 1.232,48

12V DC a richiesta.
Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra
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FK/CP E FK/CE DN 40+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Set guarnizioni

Set guarnizione

Posizione Codice EPDM Codice FKM
40 + 50 13-14-19 SETFKO63E 10,83 SETFKO63F 24,87
Stelo
Stelo
Posizione Codice
40 15 STFKO50 7745
50 15 STFKO63 7745

Per ricambi di valvole fornite prima di febbraio 2021, contattare supporto tecnico FIP. Necessaria sostituzione contemporanea di stelo e guarnizione primaria.

Disco

Disco

Posizione € Codice PP-H € Codice PVDF
40 7 DISCV0O50 45,33 DISCCO050 54,28 DISCMO50 51,12 DISCFO50 63,35
50 7 DISCV063 4796 DISCC063 5745 DISCMO063 54,13 DISCF063 67,08

Guarnizione primaria

Guarnizione primaria

Posizione Codice EPDM Codice FKM
40 16 LINOS0E 3716 LINOSOF 222,36
50 16 LINO63E 3930 LINO63F 235,45

Per ricambi di valvole fornite prima di febbraio 2021, contattare supporto tecnico FIP. Necessaria sostituzione contemporanea di stelo e guarnizione primaria.

Set inserti

Set inserti
Posizione Codice
40 20 ISFKOS0 41,57
50 20 ISFKO63 41,57

RICAMBI
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FK/CP E FK/CE DN 65+200
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

DN125 + DN200

Kit Attuatore Pneumatico
Kit Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

Posizione . Codice . Codice

Semplice Effetto Doppio Effetto
65 22 KITAPSAQ75 906,83 KITAPDAO75 633,43
80 22 KITAPSAO90 1.101,89 KITAPDAO90O 712,60
100 22 KITAPSATIO 1120,22 KITAPDATIO 712,60
125 22 KITAPSA140 1.735,25 KITAPDA140 791,77
150 22 KITAPSA160 2.575,35 KITAPDA160 950,13
200 22 KITAPSA225 2933,89 KITAPDA225 1.108,46

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

Codice NBR Codice NBR

Semplice Effetto Doppio Effetto
65 SETATO4N 35,58 SETATO3N 30,28
80 SETATOSN 3933 SETATO4N 35,58
100 SETATOS6N 43,87 SETATOSN 3933
125 SETATO7N 51,84 SETATOSN 3933
150 SETATO7N 51,84 SETATOSN 43,87
200 SETATION 78,27 SETATO7N 51,84
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FK/CP E FK/CE DN 65+200
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Kit Attuatore Elettrico

Kit Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 90 + 240 V AC o 24 V AC/DC

Posizione Codice 90 + 240V AC Codice 24 V AC/DC
65 1 KITAEMO75 1.21692 KITAELO75 1.232,48
80 + 100 1 KITAEMT10 1.533,65 KITAELTIO 1.553,43
125 + 150 1 KITAEM160 2.667,01 KITAEL160 2.850,33
200 1 KITAEM225 2.667,01 KITAEL225 2.850,33

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
65 M-13-14-18-19 SETFKO75E 12,03 SETFKO75F 2757
80 M-13-14-18-19 SETFKO90E 12,38 SETFKO90F 28,21
100 M-13-14-18-19 SETFK110E 12,64 SETFK110F 29,05
125 M-13-14-18-19 SETFK140E 14,12 SETFK140F 2939
150 M-13-14-18-19 SETFK160E 20,29 SETFK160F 3755
200 M-13-14-18-19 SETFK225E 32,86 SETFK225F 58,09
Stelo
Stelo
Posizione Codice
65 15 STFKO75 Q4,44
80 15 STFKO90 113,30
100 15 STFK110 132,16
125 15 STFK140 151,05
150 15 STFK160 188,80
200 15 STFK225 320,96
Disco
Disco

Posizione € Codice PP-H € Codice PVDF
65 7 DISCVO075 53,28 DISCCO075 63,77 DISCMO75 60,1 DISCFO75 74,53
80 17 DISCV090 6296 DISCC090 75,42 DISCMO090 71,10 DISCF0O90 88,01
100 7 DISCV110 81,80 DISCCT10 98,26 DISCMT10 92,56 DISCF110 14,7
125 17 DISCV140 107,50 DISCC140 12906 DISCM140 121,43 DISCF140 150,55
150 7 DISCV160 126,56 DISCC160 151,79 DISCM160 142,96 DISCF160 17729
200 7 DISCV225 190,61 DISCC225 228,89 DISCM225 215,43 DISCF225 26700

Guarnizione primaria

Guarnizione primaria

Posizione Codice EPDM Codice FKM Codice NBR

65 16 LINO75E 43,73 LINO75F 26193 LINO75N a richiesta —

80 16 LINO9OE 48,12 LINOQOF 32787 LINO9ON a richiesta m

100 16 LINTIOE 5897 LINTIOF 470,69 LINTION a richiesta Z
125 16 LIN14OE 7981 LIN14OF 667,72 LINT4ON a richiesta <
150 16 LIN160E 88,56 LIN160F 860,74 LIN16ON a richiesta O
200 16 LIN225E 156,03 LIN225F 1.505,79 LIN225N a richiesta —
(2 4
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FK/CP E FK/CE DN 65+200

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Set inserti

Set inserti

348

65
80
100
125
150
200

Posizione
20
20
20
20
20
20

Codice
ISFKO75
ISFKO90
ISFKT10
ISFK140
ISFK160
ISFK225

48,78
56,10
6098
65,86
68,27
7315



FK/CP E FK/CE DN 250-300
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Kit Attuatore Pneumatico
Kit Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

Posizione Codice Codice

Semplice Effetto Doppio Effetto
250 23 KITAPSA280 3.152,23 KITAPDA315 3.22571
300 23 KITAPSA315 3.408,80 KITAPDA315 3.225,71

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

DN Codice NBR € Codice NBR
Semplice Effetto Doppio Effetto
250 - 300 SETAT12N 121,43 SETATO9N 66,95

Kit Attuatore Elettrico

Kit Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 24, 115, 230 V AC 0 24 V DC

Codice Codice

FEEIEE 230V AC 15V AC
250 - 300 20 KITAEA31S 5.852,65 KITAEB31S 615804 KITAEF315 615804 KITAEE315 658,04

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra
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FK/CP E FK/CE DN 250-300
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
250 - 300 4-6-8-9-17-19 SETFK315E 92,69 SETFK315F 165,99
Stelo
Stelo
Posizione Codice”
250 16 STFK280 490,86
300 16 STFK315 566,39

* stelo adatto a montaggio su disco in PVC-U. Per altri materiali contattare supporto tecnico FIP

Disco

Disco

Posizione
250 10 DISCV280 50293 DISCC280 604,27 DISCM280 568,89 DISCF280 703,77
300 10 DISCV315 548,41 DISCC315 658,37 DISCM315 620,24 DISCF315 768,30

Guarnizione primaria

Guarnizione primaria

Posizione Codice EPDM Codice FKM
250 7 LIN280OE 313,81 LIN280OF 2.052,69
300 7 LIN315E 341,68 LIN315F 2.51597
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FK/CP E FK/CE DN 350-400
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Kit Attuatore Pneumatico
Kit Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

Codice Codice Codice

Doppio Effetto

Posizione Semplice Effetto € Semplice Effetto
NC NO

350-400 24 KITAPNC400 5.71997 KITAPNO40O 5.44934 KITAPDA4OO 4.315,58

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

Codice NBR Codice NBR

Semplice Effetto Doppio Effetto
350-400 SETAT13N 131,10 SETATO9N 66,95

Kit Attuatore Elettrico

Kit Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 115, 230 V AC o 400 V Trifase

Codice Codice Codice

eSS 230V AC 115V AC 400 V Trifase

350-400 25 KITAEA4OO 6.444,22 KITAEB4OO a richiesta KITAEILZO00 5.100,01

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra
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Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
350-400 L-6-9-T7 SETFK400E 72,59 SETFK4OO0F 134,80
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FK/CP E FK/CE DN 350-400
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Stelo

Stelo

(*) Codice
STFK355
16 STFK400

Posizione

803,74
901,74

350
400

* stelo adatto a montaggio su disco in PVC-U. Per altri materiali contattare supporto tecnico FIP

Disco
Disco
Posizione Codice PVC-U Codice PP-H Codice PVDF
350 10 DISCV355 819,25 DISCM355 91757 DISCF355 3.743,89
400 10 DISCV400 917,57 DISCM400 1.065,02 DISCF400 412893

352



DK/CP DN 15+65
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLE A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO
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Membrana

Membrana di tenuta per valvola a membrana serie DK/CP

DN Posizione Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE € Codice NBR €
15 7 DIAO25E 39,37 DIAO25F 130,07 DIADKO25P 152,75 DIAO25N 39,37
20 7 DIAO25E 39,37 DIAO25F 130,07 DIADKO25P 152,75 DIAO25N 39,37
25 7 DIAO32E 41,09 DIAO32F 144,05 DIADKO32P 174,19 DIAO32N 41,09
32 7 DIAO32E 41,09 DIAO32F 144,05 DIADKO32P 174,19 DIAO32N 41,09
40 7 DIAOS0E 50,60 DIAOS0F 245,45 DIADKO50P 29294 DIAO50N 50,60
50 7 DIAO63E 7597 DIAO63F 350,00 DIADKO63P 35925 DIAO63N 7597
65 7 DIAO63E 7597 DIAO63F 350,00 DIADKO63P 35925 DIAO63N 7597

O-Ring DK Bocchettonata (DKU..)

O-Ring tenuta testa per valvola a membrana bocchettonata serie DK/CP*

Posizione Codice EPDM Codice FKM

15 9 OR4OB8IE Vedi list.R-PVC-U OR4O8IF Vedi list.R-PVC-U
20 9 ORA4112E Vedi list.R-PVC-U OR4112F Vedi list.R-PVC-U
25-32 9 ORA4131E Vedi list.R-PVC-U OR4131F Vedi list.R-PVC-U
40 9 OR6187E Vedi list.R-PVC-U OR6187F Vedi list.R-PVC-U
50 9 OR6237E Vedi list.R-PVC-U OR6237F Vedi list.R-PVC-U

*Un pezzo

RICAMBI
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DK/CP DN 15+65
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLE A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

Cassa DK/CP con terminali ISO maschio (DKD..)

Cassa DK/CP con attacchi maschio per incollaggio e saldatura di tasca, serie metrica

Codice Codice Codice Codice

o FOsizione PVC-U - PVC-C - PP-H < PVDF <
15 8 | SPBDDK020DV 33,72 | SPBDDK020DC 4949 | SPBDDK020DM 45,68 | SPBDDKO20DF 103,64
20 8 | SPBDDK025DV 36,27 | SPBDDK025DC 5716 | SPBDDKO25DM 50,81 SPBDDKO25DF mz39
25 8 | SPBDDK032DV 48,78 | SPBDDK032DC 78,00 | SPBDDK032DM 7169 | SPBDDKO32DF 13713
k) 8 | SPBDDKO4ODV 52,13 | SPBDDKO4ODC 8998 | SPBDDKO40DM 72,16 | SPBDDKO4ODF 200,53
40 8 | SPBDDKOS0DV 64,03 | SPBDDKOS0DC 11736 | SPBDDKOSODM 12192 | SPBDDKOSODF 245,47
50 8 | SPBDDK063DV 84,00 | SPBDDK063DC 122,15 | SPBDDK063DM 146,28 | SPBDDKOS3DF 330,38
65 8 | SPBDDKO75DV 11757 | SPBDDKO75DC 171,02 | SPBDDKO75DM 204,77 | SPBDDKO75DF 462,58

Cassa DK/CP bocchettonata (DKU..)

Cassa DK/CP con attacchi a bocchettone

Posizione
15 8 | UNBDDKO20V 35,77 | UNBDDKO20C 85,87 | UNBDDKO20M 7972 | UNBDDKO20F 10996
20 8 | UNBDDKO25V 3993 | UNBDDKO25C 9719 | UNBDDKO25M 85,55 | UNBDDKO25F 122,58
25 8 | UNBDDKO32V 54,12 | UNBDDKO032C 131,50 | UNBDDKO32M 108,25 | UNBDDKO32F 152,19
32 8 | UNBDDKO4OV 60,32 | UNBDDKO40OC 152,37 | UNBDDKO40OM 120,62 | UNBDDKO4OF 224,30
40 8 | UNBDDKO50V 80,84 | UNBDDKO50C 192,47 | UNBDDKO50M 153,98 | UNBDDKOSOF 25788
50 8 | UNBDDKO63V 103,31 | UNBDDKO63C 230,48 | UNBDDK0O63M 190,74 | UNBDDKOG3F 34928

Cassa DK/CP flangiata ISO-DIN (DKO...)

Cassa DK/CP flangiata con struttura monolitica foratura PN10/16. Scartamento secondo EN

558-1
Posizione
15 8 | FLBDDK020OV 8932 | FLBDDK020OC 150,92 | FLBDDKO20OM 125,79 | FLBDDKO20OF 238,28
20 8 | FLBDDKO250V 101,01 | FLBDDKO250C 176,80 | FLBDDKO250M 137,63 | FLBDDKO250OF 24977
25 8 | FLBDDKO320V 126,55 | FLBDDK0320C 209,89 | FLBDDK0320OM 174,85 | FLBDDKO320OF 28918
32 8 | FLBDDKO40OOV 156,63 | FLBDDKO40OC 257,60 | FLBDDKO4OOM 212,43 | FLBDDKO4OOF 458,79
40 8 | FLBDDKO500OV 197,51 | FLBDDKOS00C 311,21 | FLBDDKOSOOM 265,02 | FLBDDKOS50OF 514,19
50 8 | FLBDDKO630OV 245,61 | FLBDDK0630OC 38697 | FLBDDKO43OM 333,09 | FLBDDKO43OF 661,89

Cassa DK/CP flangiata ANSI (DKOA...)

Cassa DK/CP flangiata con struttura monolitica foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF

Posizione
15 8| FLBDDKO120AV 8932 | FLBDDKO120AC 150,92 | FLBDDKO120AM 125,79 | FLBDDKO120AF 238,28
20 8| FLBDDKO340AV 101,01 | FLBDDKO34OAC 176,80 | FLBDDKO34OAM 137,63 | FLBDDKO34OAF 24977
25 8 | FLBDDKIO0OAV 126,55 | FLBDDKIOOOAC 209,89 | FLBDDKIOOOAM 174,85 | FLBDDKIOOOAF 28918
32 8 | FLBDDK1140AV 156,63 | FLBDDKT4OAC 257,60 | FLBDDK1140AM 212,43 | FLBDDKTI4OAF 458,79
40 8 | FLBDDK1120AV 197,51 | FLBDDK1120AC 311,21 | FLBDDK1120AM 265,02 | FLBDDK1120AF 514,19
50 8 | FLBDDK200OAV 245,59 | FLBDDK200OAC 386,97 | FLBDDK200OAM 333,09 | FLBDDK20OOAF 661,89

* per ricambi inerenti ad installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare supporto tecnico FIP
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DK/CP DN 15+65
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLE A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

Ghiera

Ghiera per valvola a membrana bocchettonata serie DK/CP

15 n EFV100 Vedi list.R-PVC-U EFC100 Vedi list.PVC-C EFGM100 Vedi list.PP-H EFGF100 Vedi list.PVDF
20 n EFVIL Vedi list.R-PVC-U EFCT4 | Vedilist.PVC-C EFGMT14 Vedi list.PP-H EFGF14 Vedi list.PVDF
25 n EFVI12 Vedi list. R-PVC-U EFCN2 | VedilistPVC-C EFGMT12 Vedi list.PP-H EFGF112 Vedi list.PVDF
32 n EFV200 Vedi list. R-PVC-U EFC200 | Vedilist.PVC-C EFGM200 Vedi list.PP-H EFGF200 Vedi list.PVDF
40 n EFV214 Vedi list. R-PVC-U EFC214 | Vedi list.PVC-C EFGM214 Vedi list.PP-H EFGF214 Vedi list.PVDF
50 n EFV234 Vedi list.R-PVC-U EFC234| Vedilist.PVC-C EFGM234 Vedi list.PP-H EFGF234 Vedi list.PVDF
*Posizione
Otturatore

Otturatore per valvola a membrana serie DK/CP
DN Posizione Codice €
15 6 CODK020025 17,88
20 6 CODK020025 17,88
25 6 CODK032040 19,55
32 6 CODK032040 1955
40 6 COVMMNO40050 24,43
50 6 COVMMNO63 31,68
65 6 COVMMNO63 31,68

Attuatore pneumatico

Attuatore pneumatico per valvola a membrana serie DK/CP

Posizione Codice NC Codice NO Codice DA
15+ 20 1-2-3-4-6 ATDKNC020025 363,56 | ATDKNO020025 327,59 ATDKDA020025 315,31
25+ 32 1-2-3-4-6 ATDKNC032040 40594 | ATDKNOO032040 270,01 ATDKDAO032040 245,47
40 1-2-3-4-6 ATDKNCO50 566,39 ATDKNOO50 342,67 ATDKDAOS0 31,51
50 + 65 1-2-3-4-6 ATDKNCO063075 84958 ATDKNOO063075 477,65 ATDKDAO063075 434,24

Set coperchio trasparente

Set coperchio trasparente per valvola a membrana serie DK/CP

DN Posizione Codice
15 + 65 1-2-3 TCSDKCP020075 20,28

Set bulloneria

Set bulloneria in Acciaio Inox per valvola a membrana DK/CP

DN Posizione Codice

15 122-13-14 BSDK020025X 23,78 e
20 12-13-14 BSDK020025X 23,78 m
25 122-13-14 BSDK032040X 321 Z
32 122-13-14 BSDK032040X 321 <
40 122-13-14 BSDKO50X 3779 O
50 12-13-14 BSDK063075X 4728 >
65 12-13-14 BSDK063075X 4728 m
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VM/CP DN 80+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

®—.

®—‘
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VM/CP NC VM/CP NO-DA

Attuatore Pneumatico

Attuatore pneumatico (completo di otturatore) per valvola serie VM/CP

Posizione Codice NC Codice NO Codice DA
80 1-6 ATVMNCO075090 1.35931 ATVMNOOQ75090 84958 ATVMDAQ75090 177,56
100 1-6 ATVMNC110 1.752,61 ATVMNOT10 1.236,58 ATVMDATI0 1.65899
Otturatore

Otturatore per valvola pneumatica VM/CP

Posizione Codice
80 6 COVMMNO075090 122,74
100 6 COVMMNTI0 132,16

Nota: Per valvole da DN15 a DN5O0 fornite prima di Aprile 2010, si prega di contattare l'assistenza tecnica

Membrana
Membrana
Posizione Codice EPDM S Codice FKM € Codice PTFE S Codice NBR
80 8 DIAO9OE 174,22 DIAO9OF 851,90 DIAO9OP 768,05 DIAO9ON 174,22
100 8 DIATIOE 356,30 DIATIOF 1.617,23 DIATIOP 113194 DIATION 356,30
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VM/CP DN 80+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

Cassa VM/CP con terminali ISO maschio (VMD..)

Cassa VM/CP con terminali ISO maschio per membrane in EPDM/FKM o per membrane in PTFE

Codice Codice Codice Codice
Posizione PVC-U pPvC-C PP-H PVDF
(EPDM/FKM) (EPDM/FKM) (EPDM/FKM) (EPDM/FKM)
90 9 | SPBDVM0O90DV 226,57 | SPBDVM090DC 443,69 | SPBDVM0O90DM 283,24 | SPBDVMOYODF 1.038,38
110 9 | SPBDVM110DV 302,11 | SPBDVM1IODC 640,53 | SPBDVM110DM 32095 | SPBDVM1I0DF 1.510,37

Codice Codice Codice Codice

Posizione PVC-U PVC-C PP-H PVDF

(PTFE) (PTFE) (PTFE) (PTFE)
90 9 | SPBDVMPO90DV 251,13 | SPBDVMP0O90DC 468,22 | SPBDVMPO90DM 311,51 | SPBDVMPO90DF 1.066,68
110 9 | SPBDVMPTIODV 330,39 | SPBDVMP110DC 596,58 | SPBDVMP110DM 34928 | SPBDVMPTIODF 1.538,64

Set bulloneria

Set bulloneria VM/CP composta da bulloni, rondelle e cappucci di rotezione

Posizione oSl

Acciaio INOX
80 10-1-12 BSVMCP075090X 107,63
100 10-1-12 BSVMCPT10X 16092

RICAMBI
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DKB/CP DN 15+65
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PER APPLICAZIONI BASICHE
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Membrana
Membrana di tenuta per valvola a membrana serie DKB/CP
DN Posizione Codice EPDM €
15 7 DIAO25E 3937
20 7 DIAO25E 3937
25 7 DIAO32E 41,09
32 7 DIAO32E 41,09
40 7 DIAOSOE 50,60
50 7 DIAOG3E 7597
65 7 DIAOG3E 7597

O-Ring DKB/CP Bocchettonata (DKBU..)

O-Ring tenuta testa per valvola a membrana bocchettonata serie DKB/CP *

Posizione Codice EPDM

15 9 OR408IE Vedi list.R-PVC-U
20 9 ORA4TI2E Vedi list.R-PVC-U
25-32 9 OR4131E Vedi list.R-PVC-U
40 9 OR6187E Vedi list.R-PVC-U
50 9 OR6237E Vedi list.R-PVC-U
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DKB/CP DN 15+65
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PER APPLICAZIONI BASICHE

Cassa DKB/CP con terminali ISO maschio (DKBD..)

Cassa DKB/CP con attacchi maschio per incollaggio e saldatura di tasca, serie metrica

Codice Codice Codice

DN Posizione PVC-U € PVC-C € PP-H €
15 8 SPBDDK020DV 33,72 SPBDDK020DC 4949 SPBDDKO20DM 45,68
20 8 SPBDDKO25DV 36,27 SPBDDKO025DC 5716 SPBDDKO25DM 50,81
25 8 SPBDDKO32DV 48,78 SPBDDK032DC 78,00 SPBDDK032DM 71,69
32 8 SPBDDKO40ODV 52,13 SPBDDKO40DC 8998 SPBDDKO40DM 72,16
40 8 SPBDDKO50DV 64,03 SPBDDKO50DC 17,36 SPBDDKO50DM 12192
50 8 SPBDDKO63DV 84,00 SPBDDKO063DC 122,15 SPBDDKO63DM 146,28
65 8 SPBDDKO75DV 1757 SPBDDKO75DC 171,02 SPBDDKO75DM 204,77

Cassa DKB/CP bocchettonata (DKBU..)

Cassa DKB/CP con attacchi a bocchettone

Posizione
15 8 UNBDDKO20V 3577 UNBDDK020C 85,87 UNBDDK020M 7972
20 8 UNBDDKO25V 3993 UNBDDKO025C 9719 UNBDDKO025M 85,55
25 8 UNBDDKO32V 54,12 UNBDDKO032C 131,50 UNBDDKO032M 108,25
32 8 UNBDDKO40OV 60,32 UNBDDKO40C 152,37 UNBDDKO40OM 120,62
40 8 UNBDDKO50V 80,84 UNBDDKO50C 192,47 UNBDDKO50M 15398
50 8 UNBDDKO63V 103,31 UNBDDKO063C 230,48 UNBDDKO0O63M 190,74

Cassa DKB/CP flangiata ISO-DIN (DKBO...)

Cassa DKB/CP flangiata con struttura monolitica foratura PN10/16. Scartamento secondo EN

558-1
Posizione
15 8 FLBDDKO200OV 8932 FLBDDK020OC 150,92 FLBDDK020OM 125,79
20 8 FLBDDKO250V 101,01 FLBDDKO0250C 176,80 FLBDDKO250OM 137,63
25 8 FLBDDKO320OV 126,55 FLBDDKO0320C 209,89 FLBDDK0O320OM 174,85
32 8 FLBDDKO40OOV 156,63 FLBDDKO40OC 25760 FLBDDKO4OOM 212,43
40 8 FLBDDKOS0OV 197,51 FLBDDKOS500OC 31,21 FLBDDKOS0OM 265,02
50 8 FLBDDKO63OV 245,61 FLBDDKO630OC 38697 FLBDDKO63OM 333,09

Cassa DKB/CP flangiata ANSI (DKBOA...)

Cassa DKB/CP flangiata con struttura monolitica foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF

Posizione
15 8 FLBDDKO120AV 8932 FLBDDKO120AC 15092 FLBDDKO120AM 125,79
20 8 FLBDDKO34OAV 101,01 FLBDDKO34OAC 176,80 | FLBDDKO340AM 137,63
25 8 FLBDDKIOOOAV 126,55 FLBDDKIOOOAC 209,89 FLBDDKIOOOAM 174,85
32 8 FLBDDK114OAV 156,63 FLBDDK114O0AC 25760 FLBDDK1140OAM 212,43
40 8 FLBDDKI1120AV 197,51 FLBDDKI1120AC 31,21 FLBDDKI1120AM 265,02
50 8 FLBDDK200OAV 245,59 |  FLBDDK200OOAC 38697 | FLBDDK20OOAM 333,09

* per ricambi inerenti ad installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare supporto tecnico FIP

RICAMBI
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DKB/CP DN 15+65
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PER APPLICAZIONI BASICHE

Ghiera

Ghiera per valvola a membrana bocchettonata serie DKB/CP

15 1l EFV100 Vedi list.R-PVC-U EFC100 Vedi list.PVC-C EFGMI100 Vedi list.PP-H
20 m EFVT14 Vedi list.R-PVC-U EFC114 Vedi list. PVC-C EFGM114 Vedi list.PP-H
25 m EFV112 Vedi list.R-PVC-U EFCT112 Vedi list. PVC-C EFGMT112 Vedi list.PP-H
32 m EFV200 Vedi list.R-PVC-U EFC200 Vedi list.PVC-C EFGM200 Vedi list.PP-H
40 m EFV214 Vedi list.R-PVC-U EFC214 Vedi list. PVC-C EFGM214 Vedi list.PP-H
50 m EFV234 Vedi list.R-PVC-U EFC234 Vedi list. PVC-C EFGM234 Vedi list.PP-H
*Posizione

Attuatore Pneumatico

Attuatore pneumatico per valvola a membrana serie DKB/CP

Posizione Codice NC
15+ 20 4-6 ATDKBNC020025 301,78
25+ 32 4-6 ATDKBNCO032040 328,28
40 4-6 ATDKBNCO50 394,16
50 + 65 4-6 ATDKBNCO063075 545,73

Set bulloneria

Set bulloneria in Acciaio Inox per valvola a membrana DKB/CP

DN Posizione Codice €
15 122-13-14 BSDK020025X 23,78
20 122-13-14 BSDK020025X 23,78
25 12-13-14 BSDK032040X 321
32 12-13-14 BSDK032040X 321
40 122-13-14 BSDKO50X 3779
50 122-13-14 BSDKO063075X 4728
65 122-13-14 BSDKO063075X 4728
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DKD/CP DN 15+65
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA AD AZIONE DIRETTA A COMANDO PNEUMATICO

Membrana

Membrana di tenuta per valvola a membrana serie DKD/CP

Posizione Codice EPDM
15+ 20 7 DIADKDO25E 39,37
25+ 32 7 DIAO32E 41,09
40 7 DIAOSOE 50,60
50 + 65 7 DIAO63E 7597

O-Ring DK Bocchettonata (DKDU..)

O-Ring tenuta testa per valvola a membrana bocchettonata serie DKD/CP *

Posizione Codice EPDM
15 9 OR408IE Vedi list.R-PVC-U
20 9 OR4112E Vedi list.R-PVC-U
25+ 32 9 OR4131E Vedi list.R-PVC-U
40 9 OR6187E Vedi list.R-PVC-U
50 9 OR6237E Vedi list.R-PVC-U
“Un pezzo

RICAMBI
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DKD/CP DN 15+65
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA AD AZIONE DIRETTA A COMANDO PNEUMATICO

Cassa DK con terminali ISO maschio (DKDD..)

Cassa DK con attacchi maschio per incollaggio e saldatura di tasca, serie metrica

DN Posizione Codice PVC-U c
15 8 SPBDDK020DV 33,72
20 8 SPBDDKO25DV 36,27
25 8 SPBDDKO32DV 48,78
32 8 SPBDDKO40ODV 52,13
40 8 SPBDDKO50DV 64,03
50 8 SPBDDKO063DV 84,00
65 8 SPBDDKO75DV M757

Cassa DK bocchettonata (DKDU..)

Cassa DK con attacchi a bocchettone

Posizione Codice PVC-U
15 8 UNBDDKO20V 35,77
20 8 UNBDDKO25V 3993
25 8 UNBDDKO32V 54,12
32 8 UNBDDKO40OV 60,32
40 8 UNBDDKO50V 80,84
50 8 UNBDDKO63V 103,31

Ghiera

Ghiera per valvola a membrana bocchettonata serie DKD/CP

Posizione Codice PVC-U
15 1l EFV100 Vedi list.R-PVC-U
20 il EFVI4 Vedi list.R-PVC-U
25 1l EFV112 Vedi list.R-PVC-U
32 il EFV200 Vedi list.R-PVC-U
40 1l EFV214 Vedi list.R-PVC-U
50 1l EFV234 Vedi list.R-PVC-U
Coperchio

Coperchio per valvola a membrana serie DKD/CP

Posizione Codice
15+ 20 1 BODKD020025 35,56
25+ 32 1 BODKD032040 37,88
40 1 BODKDO50 63,07
50 + 65 1 BODKDO063075 91,73

Set bulloneria

Set bulloneria in Acciaio Inox per valvola a membrana DKD/CP

Posizione Codice
15+ 40 12-13-14 BSVMO040050X 3779
50 + 65 12-13-14 BSVMO63X 4728
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CM/CP DN 12+15
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

Attuatore Pneumatico

Attuatore pneumatico in PPGR (completo di otturatore) per valvola serie CM/CP

Posizione Codice NC Codice NO Codice DA
10 =15 3-13 ATCMNCPP 16991 ATCMNOPP 16991 ATCMDAPP 16991
10 =15 3-13 ATCMNCPPQ* 16991 ATCMNOPPQ* 16991 ATCMDAPPQ* 16991

* per valvole con membrana in PTFE fornite a partire da gennaio 2019

Membrana
Membrana
DN Posizione Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €
10+15 2 DIACMO20E 33,16 DIACMO20F 112,34 DIACM020Q* 10294

* per valvole fornite prima di gennaio 2019 e necessario ordinare la membrana PTFE: codice DIACMO20P

O-Ring CM/CP Bocchettonate (CMU..)

O-Ring CM/CP Bocchettonate *

Posizione Codice EPDM Codice FKM
15 29 OR4O8IE Vedii list.R-PVC-U OR4O081F Vedi list.R-PVC-U

" un pezzo
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CM/CP DN 12+15
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

Cassa CM/CP con terminali ISO maschio (CMD..)

Cassa CM/CP con terminali ISO maschio per membrane in EPDM/FKM o per membrane in PTFE

Codice Codice Codice Codice

Posizione PVC-U PVC-C PP-H PVDF
(EPDM/FKM) (EPDM/FKM) (EPDM/FKM) (EPDM/FKM)

20 1| SPBDCMO20DV 24,16 | SPBDCM020DC 80,45 | SPBDCM020DM 32,19 | SPBDCM020DF 88,52

Codice Codice

Posizione PP-H PVDF
(PTFE) (PTFE)

20 1| SPBDCMQ020DV* 40,27 | SPBDCMQ020DC* 96,56 | SPBDCMQ020DM* 48,28 | SPBDCMQO20DF 104,60

* per valvole fornite prima di gennaio 2019 & necessario ordinare le casse:
PVCU codice SPBDCMP020DV

PVC-C codice SPBDCMP020DC

PP-H codice SPBDCMP020DM

PVDF codice SPBDCMPO20DF

Cassa CM/CP bocchettonata (CMU..)

Cassa CM/CP bocchettonata per membrane in EPDM/FKM o per membrane in PTFE

Codice Codice Codice Codice

Posizione PVC-U pvC-C PP-H PVDF
(EPDM/FKM) (EPDM/FKM) (EPDM/FKM) (EPDM/FKM)

15 1| UNBDCMO20V 48,28 | UNBDCM020C 104,87 | UNBDCM020M 56,34 | UNBDCMO20F 12,63

Codice Codice Codice Codice

Posizione PVC-U PVC-C PP-H PVDF
(PTFE) (PTFE) (PTFE) (PTFE)

15 1| UNBDCMQO20V* 72,43 | UNBDCMQ020C* 120,93 | UNBDCMQO20M* 72,43 | UNBDCMQO20F* 128,75

* per valvole fornite prima di gennaio 2019 € necessario ordinare le casse:
PVCU codice UNBDCMPO20DV

PVC-C codice UNBDCMP020DC

PP-H codice UNBDCMP020DM

PVDF codice UNBDCMP0O20DF

Cassa CM/CP con terminali ISO femmina (CMLI..)

Cassa CM/CP con terminali ISO femmina per membrane in EPDM/FKM o per membrane in PTFE

Codice Codice Codice

Posizione PVC-U PP-H PVDF

(EPDM/FKM) (EPDM/FKM) (EPDM/FKM)
16 1 SKBDCMO16IV 3749 SKBDCMO16IM 5292 SKBDCMO16IF 88,52
20 1 SKBDCMO020IV 3749 SKBDCMO020IM 5292 SKBDCMO20IF 88,52

Codice Codice Codice

Posizione PVC-U PP-H PVDF

(PTFE) (PTFE) (PTFE)
16 1| SKBDCMQO16IV* 53,57 | SKBDCMQO16IM* 6989 | SKBDCMQOI6IF* 104,60
20 1| SKBDCMQO20IV* 53,57 | SKBDCMQO0O20IM* 69,89 | SKBDCMQO20IF* 104,60

* per valvole fornite prima di gennaio 2019 & necessario ordinare le casse:
PVCU codice SKBDCMPO16IV e SKBDCMP0O20IV

PP-H codice SKBDCMPO16IM e SKBDCMP020IM

PVDF codice SKBDCMPO16IF e SKBDCMPO20IF
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CM/CP DN 12+15
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

Cassa CM/CP con terminali filettati femmina BSP

(CMF..)
Cassa CM/CP con terminali filettati femmina BSP per membrane in EPDM/FKM o per membrane
in PTFE
Codice i Codice
Posizione PVC-U PVDF
(EPDM/FKM) (EPDM/FKM) (EPDM/FKM)
3/8" 1 TRBDCMO38FV 3749 TRBDCMO38FM 5292 TRBDCMO38FF 88,52
1/2" 1 TRBDCMO12FV 3749 |  TRBDCMOTI2FM 5292 TRBDCMO12FF 88,52

Codice Codice Codice

Posizione PVC-U PP-H PVDF

(PTFE) (PTFE) (PTFE)
3/8" 1| TRBDCMQO38FV* 53,57 | TRBDCMQO38FM* 69,89 | TRBDCMQO38FF* 104,60
1/2" 1| TRBDCMQO12FV* 53,57 | TRBDCMQO12FM* 6989 | TRBDCMQO12FF* 104,60

* per valvole fornite prima di gennaio 2019 e necessario ordinare le casse:
PVCU codice TRBDCMPO38FV e TRBDCMPO12FV

PP-H codice TRBDCMPO38FM e TRBDCMPO12FM

PVDF codice TRBDCMPO38FF e TRBDCMPO12FF

Ghiera

Ghiera per CM bocchettonata

Posizione

15 27 EFVM100 Vedi list.R- EFC100 Vedi list. EFGM100 | Vedi list.PP-H EFGF100 | Vedi list.PVDF
PVC-U pvC-C

Set bulloneria

Set bulloneria

Codice
Acciaio INOX

10 =15 5-6 BSCMX 1955

Posizione

RICAMBI
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BOX MICRO
RICAMBI

RICAMBI PER LSQT

KIT DI MONTAGGIO LSQT

Kit di montaggio inclusivo di bulloneria, clips, staffe ed una freccia

Posizioni Codice
Tutte le dimensioni 2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16 SETLSQT 72,29

366



Legenda
Abbreviazioni

ABS

d

DN
EPDM
FKM (FPM)
g
HIPVC
K

NBR
oP

P
PA-GR
PBT
PE

PN

POM
PP-GR
PP-H
PVC-C
PVC-U
PVDF
PTFE

SDR

Acrilonitrile butadiene stirene

Diametro nominale esterno del tubo in mm
Diametro nominale interno del tubo in mm
Elastomero etilene propilene
Fluoroelastomero

Peso in grammi

PVC alto impatto

Chiave del coperchio

Elastomero butadiene acrilonitrile
Pressione di esercizio

Portagomma

Poliammide rinforzato fibre di vetro
Polibutilene tereftalato

Polietilene

Pressione nominale in bar (pressione max di esercizio in

acqua a 20°C)

Resina poliacetalica

Polipropilene rinforzato fibre di vetro
Polipropilene omopolimero

Cloruro di polivinile surclorato
Cloruro di polivinile rigido
Polifluoruro di vinilidene
Politetrafluoroetilene

Dimensione nominale della filettatura in pollici
Spessore del tubo in mm

Standard dimension ratio = d/s

Numero dei fori
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Informazioni imballaggi

quantita
228 cartone

Quantita di prodotto per confezione 1
Quantita di prodotto per cartone 22

Tipo di cartone (vedi caratteristiche sotto)

tipo
cartone

03

N.B.: Le quantita confezione e cartone, come anche il tipo cartone possono subire variazioni durante la validita del listino

.
1

A

P ~_—L Dimensioni cartoni

Tipo cartone L (mm) P (mm) H (mm)
00 800 600 400
01 590 390 500
02 590 390 300
03 390 290 300
04 390 290 200
05 295 195 200
08 680 600 280
KO1 200 200 130
K02 200 200 200
KO3 300 200 200
KO4 300 260 200
KOS 400 300 200
K06 400 300 250
KO7 200 150 100
KO8 300 100 100
K09 300 260 300
K10 400 200 200
K1 400 400 130
K12 400 400 250
K13 400 260 420
K14 400 300 250
K15 400 300 300
K16 400 400 250
K17 400 400 300
K18 600 400 300
K19 600 400 500
K20 800 600 350
NO1 160 160 350
NO2 170 170 300
NO3 190 190 300
NO4 210 210 300
NOS 220 220 220
NO6 240 240 240
NO7 280 280 170
NO8 300 300 180
NO9 350 350 130
N10 410 410 150
NTI1 470 470 90

368

Volume (m?)

0,1920
051
0,0690
0,0339
0,0226
0,015
on42
0,0052
0,0080
0,0120
0,0156
0,0240
0,0300
0,0030
0,0030
0,0234
0,0160
0,0208
0,0400
0,0437
0,0300
0,0360
0,0400
0,0480
0,0720
0,1200
0,1680
0,0090
0,0087
0,0108
0,0132
0,0106
0,0138
0,0133
0,0162
0,0159
0,0252
0,0199



Condizioni di vendita

+ PREMESSE: e nostre forniture comprendono i prodotti specificati nelle nostre «conferme di vendita» e saranno regolate dal-
le presenti condizioni che il cliente dichiara di conoscere ed accettare, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scrit-
to.In particolare le forniture fatte all'Estero saranno disciplinate dagli «INCOTERMS» definiti dalla Camera di Commercio
Internazionale.

PRODOTTI: onde evitare spiacevoli malintesi, per l'identificazione dei prodotti & consigliabile fare riferimento alla codifica
commerciale riportata sui nostri listini. L'accettazione dell'ordine & subordinata alla reale disponibilita del prodotto stesso.

CONFEZIONI: per sveltire i tempi di consegna e facilitare al cliente I'immagazzinamento dei nostri prodotti & nostra facoltd ri-
condurre le quantitd ordinate a multipli delle confezioni standard, indicate nei nostri listini a fianco di ciascun articolo.

+ MINIMO D'ORDINE: per ordini con importo netto inferiore ad €258,23, verranno addebitati €15,50 a parziale recupero delle spe-
se di spedizione/handling.

PREZZI: i prezzi saranno quelli in vigore al momento dell’'ordine, salvo che il cliente richieda una consegna dilazionata, nel qual
caso saranno quelli in vigore al momento della prevista spedizione. | nostri prezzi includono il costo del normale imballaggio;
eventuali imballaggi particolari, richiesti espressamente dal cliente, verranno addebitati al costo.

+ CONSEGNA: la consegna s'intende convenuta franco nostri magazzini o depositi ed in generale pronta salvo il venduto. Per
gli articoli non disponibili, verranno indicati i termini di consegna previsti; essi perd non potranno essere in alcun modo ritenuti
vincolanti o impegnativi. Qualora, per qualsiasi motivo, tali termini non fossero rispettati, I'acquirente potrd chiedere I'annulla-
mento dell'ordine soltanto quando il ritardo superi i tre mesi dalla data di consegna da noi indicata. Trascorso tale termine
altresi nostra facolta provvedere all'annullamento degli ordini per articoli il cui ritardo fosse dovuto a seri problemi di produzio-
ne.

SPEDIZIONE: nei casi in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal cliente, la spedizione verra effettua-
ta nel modo da noi ritenuto pit idoneo. La merce, anche se venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo del cliente.
L'eventuale copertura assicurativa viene effettuata solo su specifica richiesta ed a spese del cliente.

+ PAGAMENTO: per nessun motivo e a nessun titolo il cliente puo differire i pagamenti oltre i termini pattuiti. Sui pagamenti ri-
tardati addebiteremo di pieno diritto gli interessi valutati al tasso corrente di sconto in Italia aumentato di 3 unitd %.Qualora
non fosse espressamente indicato, il pagamento deve intendersi tramite bonifico bancario non oltre 30 giorni dalla data della
fattura.

« RISERVA DI PROPRIETA: i prodotti forniti resteranno di nostra proprietd fino al totale pagamento di essi.

+ GARANZIA: i nostri prodotti sono garantiti di buona qualitd e conformi agli standard pubblicizzati nei nostri cataloghi. La nostra
garanzia si limita alla riparazione e/o alla sostituzione dei nostri materiali, con la completa esclusione di qualsiasi altra respon-
sabilita ed in particolare dei danni comunque causati dall'uso improprio dei nostri prodotti. La garanzia decade qualora:

- sia trascorso piu di un anno dalla consegna del materiale;
- il materiale sia usato al di fuori delle condizioni di esercizio da noi indicate;

- il materiale sia stato modificato da personale non facente parte della nostra societd. A tale proposito si fa notare che I'ac-
quirente incorre in tutte le responsabilita di legge per qualsiasi modifica apportata ai nostri articoli.

Eventuali incidenti in cui fossero coinvolti i nostri prodotti ci dovranno essere segnalati immediatamente e comungue non oltre
24 ore dal loro verificarsi.

+ RECLAMI: saranno presi in considerazione soltanto i reclami che ci perverranno tramite lettera raccomandata entro 30 giorni
dalla data di fatturazione. In particolare, non verranno accettati materiali di ritorno la cui rispedizione, franco nostri magazzini,
non sia stata preventivamente autorizzata dai nostri funzionari competenti.

+ CONTROVERSIE: per qualsiasi controversia che non si potesse risolvere amichevolmente e/o con l'intervento di un Collegio
Arbitrale, sard competente il Foro di Genova.

+ ASSISTENZA: i nostri Servizi Tecnici e Commerciali sono a completa disposizione dei clienti per fornire ogni tipo di informazione
sulle caratteristiche ed i campi di applicazione dei nostri prodotti.

Queste condizioni generali annullano tutte le precedenti e sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.

Tutte le informazioni contenute nella presente raccolta sono fornite in buona fede e sono aggiornate alla data della pubblica-
zione della stessa.

| disegni e le fotografie contenute in questo listino sono fornite solo a titolo indicativo.
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