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Questa raccolta contiene tutta la gamma di prodotti espressamente progettati,
realizzati e selezionati per I'impiego nel trasporto, nella distribuzione e nel tratta-
mento di acqua e fluidi chimici ed & stata concepita per consentire una facile con-
sultazione ed una precisa selezione degli articoli in essa contenuti; inoltre garanti-
sce all'utente una rapida ed univoca individuazione dei prodotti per la formulazione
deglli ordini di acquisto.

La raccolta comprende le linee di prodotto realizzate in materiali Clorurati (PVC-U
e PVC-C) per saldatura chimica a freddo e le linee di prodotto realizzate in ma-
teriali Poliolefinici e Fluorurati (PP-H e PVDF) per saldatura termica nel bicchiere
(Polifusione) e di testa. A completamento della raccolta & stata inserita la sezione
degli accessori e ricambi, che arricchiscono I'offerta dei prodotti a marchio FIP of-
frendo maggiore flessibilita di applicazione degli stessi secondo le particolari esi-
genze degli impianti.

La gamma di prodotti commercializzati da Aliaxis Italia & realizzata in siti produttivi
che operano con Sistema di Gestione per la Qualita Certificato in conformita alla
norma ISO 9001 e con Sistema di Gestione Ambientale Certificato in conformita alla
norma ISO 14001.

Aliaxis italia, grazie alla sua consolidata organizzazione di product management,
garantisce da sempre un servizio di supporto tecnico per la corretta scelta, installa-
zione ed utilizzo dei prodotti, nonché un servizio di trattamento e gestione dei recla-
mi secondo la norma ISO 10002.

Contatti
Centralino +39 010 96211
Informazioni infofip@aliaxis.com
Supporto Tecnico technical fip@aliaxis.com
Certificati Societari

Cert.N°1

in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001

Cert.N°70
in accordo con la Norma UNI EN ISO 14001

Marchi CE

Marchio CE per conformita alle Direttive Europee
2014/68/EU.
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Codici

Come leggere i codici commerciali delle valvole FIP

Es: FKOCRM3I15F Valvola a farfalla FK, disco in PVC-C, con riduttore a volantino, d315, guarnizioni in FKM

FK

O

C

MODELLO VALVOLA TIPO DI GIUNZIONE MATERIALE
VKD sfera 2-vie DUAL BLOCK® 1 femmina I1SO metrico (mm) A ABS
TKD sfera 3-vie DUAL BLOCK® sfera T D maschio ISO metrico (mm) (o pvC-C
LKD sfera 3-vie DUAL BLOCK® sfera L B saldatura di testa ISO (mm) F PVDF
VKR sfera 2-vie regolazione DUAL BLOCK® BE saldatura di testa ISO PE100 M PP-H
VXE sfera 2-vie multiuso Easyfit G filettatura femmina JIS (pollici) \" PvC-U
VEE sfera 2-vie acqua Easyfit P portagomma (mm) T PVC-U Trasparente
SXE valvola di non ritorno a sfera bighiera Easyfit F filettatura femmina BSP (pollici)
FK farfalla multiuso R filettatura maschio BSP (pollici)
FE farfalla acqua L femmina BS (pollici)
VM membrana M maschio BS (pollici)
DK membrana DIALOCK® A femmina ASTM (pollici)
CM membrana compatta Y maschio ASTM (pollici)
CMU  membrana compatta bocchettonata N filettatura femmina NPT(pollici)
DKD membrana azione diretta (solo versione pneumatica) J femmina JIS (pollici)
DKDU membrana azione diretta bocchettonata (solo v. pneumatica) (o] flangiatura ISO-DIN (mm)
RM rubinetto a membrana OA flangiatura ANSI 150 (pollici)
RP rubinetto a pistone oL flangiatura LUG ISO-DIN (mm)
RV filtro OAL flangiatura LUG ANSI 150 (pollici)
RVU filtro bocchettonato
VR valvola di non ritorno a pistone
VRU valvola di non ritorno bocchettonata
vV valvola a sede inclinata
VVvuU valvola a sede inclinata bocchettonata
SR valvola di non ritorno a sfera
\'74 valvola di fondo
VA valvola di sfogo aria
sV valvola di sfioro
CR valvola di non ritorno a clapet
FR valvola di non ritorno a clapet




RM

315

F

SISTEMA DI COMANDO DIAMETRO VALVOLA MATERIALE
GUARNIZIONI
SERIE METRICA d (mm) SERIE POLLICI d/R (pollici)
SHX maniglia con blocco (per VKD ) 006 6 EPDM
LM maniglia (per valv. a farfalla) 008 8 FKM
RM riduttore (per valv. a farfalla) 010 10 NBR
FM stelo libero (per valv. a farfalla) 012 12 014 /4" PTFE
NC Pneumatica Normalmente Chiusa 016 16 038 3/8"
NO Pneumatica Normalmente Aperta 020 20 012 1/2"
DA Pneumatica Doppio Effetto 025 25 034 3/4"
SA Pneumatica Semplice Effetto 032 32 100 1
EA Elettrica 230V AC 040 40 14 11/4"
EB Elettrica 115V AC 050 50 12 11/2"
EE Elettrica 24V AC 063 63 200 2"
EF Elettrica 24V DC 214 21/4"
El Elettrica 400V trifase 075 75 212 21/2"
EM Elettrica 90-240V AC 234 23/4"
EL Elettrica 24V AC/DC 090 90 300 3"
110 110 400 4"
125 125
140 140 500 5"
160 160 600 6
180 180
200 200
225 225 800 8"
250 250
280 280 810 10"
315 315 812 12"
355 355 814 4"
400 400 816 16"




Codici

Come leggere i codici commerciali dei raccordi FIP

Es: BIVOSOE Bocchettone in PVC-U d50 estremitd a bicchiere per incollaggio, guarnizione in EPDM

\'

TIPO DI RACCORDO TIPO DI GIUNZIONE MATERIALE
A Attacco a portagomma Cc Cieco C PvC-C
B Bocchettone Filettatura femmina BSP E PE
C Calotta G Sede O-ring F PVDF
D Bussola di riduzione | Femmina ISO metrico M PP-H
E Ghiera filettata M Filettatura con ghiera metallica \" PVC-U
F Flangia fissa P Sede piana B PP-metallo
F/B Bussola bocchettone R Sede striata / Filettatura maschio BSP o Ottone
G Gomito a 90° B Saldatura di testa
H Gomito a 45° D Flangiatura in accordo DIN / Ghiera
J Dado A Flangiatura in accordo ANSI
K Adattatore di passaggio
L Attacco per serbatoio
M Manicotto
N Nipplo
NR Nipplo ridotto
o Flangia libera
P Tappo
Q Collare
Q/B  Collare bocchettone
R Riduzione
S Curva a 90°
T Ta90®
TR T a 90° ridotto
U Presa a staffa
z Fermatubi
Y Tauas®
X Croce

10



050

DIAMETRO RACCORDO MATERIALE GUARNIZIONI
SERIE METRICA d (mm) SERIE POLLICI d/R (pollici)

006 6 E EPDM
008 8 F FKM
010 10 N NBR
012 12 014 /4" P PTFE
016 16 038 3/8"
020 20 012 /2"
025 25 034 3/4"
032 32 100 1
040 40 14 11/4"
050 50 12 11/2"
063 63 200 2"

214 21/4"
075 75 212 21/2"

234 23/4"
090 90 300 3"
10 10 400 4"
125 125
140 140 500 5"
160 160 600 &'
180 180
200 200
225 225 800 8"
250 250
280 280 810 10"
315 315 812 12"
355 355
400 400

n



Codici
Come leggere i codici commerciali dei raccordi in PP per TT

Es: BBMCTI050E Bocchettone in PP-H SDRI11 per saldatura di testa, d50 codolo corto, O-ring in EPDM

B B M

TIPO DI RACCORDO TIPO DI GIUNZIONE MATERIALE
B Bocchettone C Cieco M PP
C Calotta F Filettatura femmina BSP B PP-metallo
D Bussola di riduzione M Filettatura con ghiera metallica
E Ghiera filettata P Sede piana
G Gomito a 90° R Riduzione
F/B Bussola bocchettone B Saldatura di testa
H Gomito a 45° D Flangiatura in accordo DIN
K Adattatore di passaggio A Flangiatura in accordo ANSI
o Flangia libera
Q Collare

Q/B Collare bocchettone

R Riduzione
T T a90°
TR T a 90° ridotto

12



Come leggere i codici commerciali dei raccordi in PP per TT

C 1 050 E
CODOLO Std DIM RATIO DIAMETRO RACCORDO MATERIALE
- GUARNIZIONI
SERIE METRICA d (mm) SERIE POLLICI d/R (pollici)
L codolo lungo 1 SDRT 006 6 E EPDM
[ codolo corto 17 SDR179 008 8 F FKM
010 10 N NBR
012 12 014 /4" P PTFE
016 16 038 3/8"
020 20 012 /2"
025 25 034 3/4"
032 32 100 IS
040 40 14 11/4"
050 50 12 11/2"
063 63 200 2"
214 21/4"
075 75 212 21/2"
234 23/4"
090 90 300 3"
110 110 400 4"
125 125
140 140 500 5"
160 160 600 6
180 180
200 200
225 225 800 8"
250 250
280 280 810 10"
315 315 812 12"
355 355
400 400
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Riferimenti normativi

PVC-U

La produzione delle linee in
PVC-U é realizzata seguendo

i piu alti standard qualitativi

e nel completo rispetto dei
vincoli ambientali imposti
dalle leggi vigenti e in accordo
con la norma ISO 14001.

Tutti i prodotti sono realizzati
in accordo al sistema di
garanzia della qualita
secondo la norma ISO 9001.
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o ASTM D 1784 cl. 12454

Mescola in PVC-U rigido (per applicazioni industriali)
¢ ASTM D 1785

Standard per tubiin PVC Sch. 40-80-120

o ASTM D 2464

Specifiche standard per il cloruro di polivinile (PVC), raccordi filettati
per tubi di plastica

e ASTM D 2467

Specifiche standard per il cloruro di polivinile (PVC), raccordi per tubi
di plastica, sch.80

¢BS10

Specifiche per flange e bulloni per tubi, valvole e raccordi

¢ BS 3505

Tubi in PVC-U per acqua fredda

e BS 4346-1

Giunti e raccordi ad incollaggio per tubiin PVC

e EN 10226-1/2

Filettature dei tubi, dove vengono realizzati giunti a tenuta di pressione sulle
filettature - Parte 2: Filettature esterne coniche e filettature interne coniche -
Dimensioni, tolleranze

o DIN 8061

Tubi in PVC-U: Requisiti generali di qualita e test

o DIN 8062

Dimensioni di tubi in PVC-U

e DVS 2204 - DVS 2221

Incollaggio di materiali termoplastici PVC-U

e EN 1092-1

Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, raccordi valvole
e accessori - Parte 1: Flange di acciaio, progettazionesecondo PN

¢ EN ISO 1452

Caratteristiche di raccordi e tubi di PVC-U per i sistemi di tubazioni
nel campo dell'adduzione d'acqua

e ENISO 15493

Sistemi di componenti (Tubi, Raccordi e Valvole) in ABS, PVC-U, PVC-C
per applicazioni industriali

¢ ISO7

Raccordi con terminali filettati per accoppiamento a tenuta

¢ ISO 161-1

Dimensioni di tubi e raccordi in PVC-U serie metrica

¢ I1SO 228-1

Raccordi con terminali filettati

¢ ISO 727

Tubi e raccordiin PVC-U. Dimensioni e tolleranze serie metrica

o JISK 6741
Tubiin PVC-U



V.PVC-U

¢ JISB 0203

Filettature coniche di tubi

o JISK 6743

Raccordi in polivinilcloruro (PVC-U) per adduzione acqua

e UNI 11242

Giunzione mediante incollaggio di tubi, raccordi e valvole in PVC-U PVC-C
o ANSI B16.5

Tubi flange e raccordi flangiati-NPS 1/2 a NPS 24 mm / inch

e EN 558-1

Valvole industriali - dimensioni di ingombro esterne di valvole metalliche per
I'utilizzo in sistemi di tubazioni flangiate - Parte 1: progettazione secondo PN
¢ EN ISO 16135

Valvole industriali- Valvole a sfera di materiale termoplastico

« EN ISO 16136

Valvole industriali- Valvole a farfalla di materiale termoplastico

¢ EN ISO 16137

Valvole industriali- Valvole di ritegno di materiale termoplastico

¢ EN ISO 16138

Valvole industriali- Valvole a membrana di materiale termoplastico

¢ ISO 5211

Accoppiamenti per attuatori a frazione di giro

¢ ISO 7005-1

Flange metalliche; parte 1: flange in acciaio

¢ ISO 9393

Valvole termoplastiche - metodi e requisiti dei test di pressione

e JIS B 2220

Flange per tubi metallici

o EN 14728

Imperfezioni nelle giunzioni saldate di materiale termoplastico

¢ ISO 9624
Sistemi di tubazioni in materiale termoplastico per fluidi in pressione

17



Approvazioni
e marchi di qualita

18

FOUNDED 1862

e ABS

Il sistema FIP in PVC-U e PVC-C e riconosciuto idoneo per per convogliamento,
trattamento di acque sanitarie e di condizionamento a bordo di navi ed

altre unita classificate da American Bureau of Shipping (ABS)

¢ ACS Francia (Attestation de conformité Sanitaire)
Idoneita del PVC-U e PVC-C per applicazione con acqua destinata al consumo
umano

e BSI (British Standards Institution UK)
Raccordi in PVC-U in accordo alla norma BS 4346-1

e Bureau Veritas
Idoneita del PVC-U e PVC-C per convogliamento, trattamento di acque sanitarie
edi condizionamento nel settore navale

¢ CSTB
Tubo e raccordi in PVC-U in accordo alla norma NF T 54-028

¢ lIP N. 122 Istituto Italiano dei Plastici
Tubo e raccordi in PVC-U in accordo alla norma UNI EN ISO 1452

¢ KIWA (Keurings Institut Voor Waterleiding Artikelen Holland)
Raccordi in PVC-U in accordo alla norma KIWA BRL K17301

e UKR SEPRO
| raccordi e le valvole FIP sono certificati in accordo con le regolamentazioni
Ucraine per Sicurezza e Qualita

o WRAS (Water regulations advisory scheme - UK)
Idoneita del PVC-U e PVC-C per il trasporto di acqua potabile
(Water Regulation Advisory Scheme - UK)



TA-Luft

EAL

o RMRS

I raccordi e le valvole FIP in PVC-U sono riconosciuti idonei per il convogliamento,
trattamento di acque sanitarie e di condizionamento a bordo di navi ed altre
unita classificate dal Russian Maritime Register of Shipping.

e DNV-GL

Il sistema FIP in PVC-U e PVC-C é riconosciuto idoneo per convogliamento,
trattamento di acque sanitarie e di condizionamento a bordo di navi ed altre
unita classificate dal DNV-GL

o NIZP
| prodotti FIP in PVC-U e PP sono riconosciuti idonei per il trasporto di acqua
potabile dal NIZP (National Institute of Public Health - Polonia)

e TA-Luft
Le valvole FIP sono state testate e certificate da MPA Stuttgart in conformitd con
le Technical Instruction on Air Quality Control TA-Luft/VDI 2440

e EAC
| prodotti FIP sono certificati EAC in accordo con le regolamentazioni Russe per
Sicurezza e Qualita

o NSF
Le valvole FIP in PVC-U, PVC-C e PPH, sono listate secondo NSF/ANSI Standard
61 - Drinking Water System Components - Health Effects

19



Specifiche del materiale
e dati tecnici

Materiale

Cloruro di polivinile PVC-U rigido (non plasticizzato)

Colore

Grigio - RAL 70T

Giunzioni

Incollaggio EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1,

NF T54-028, ASTM D 2467, JIS K 6743.

Accoppiabili con tubi secondo EN ISO 1452, EN ISO
15493, DIN 8062, NF T54-016, ASTM D 1785, JIS K 6741.

Filettatura ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM D 2464, JIS B 0203.

Flangiatura ISO 7005-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, EN 558-1,
ANSI B.16.5 cl.150, JIS B 2220, EN 1092-1.

Valvole a sfera d 16 + 110 (mm), filettate R3/8" + 4" Valvole a farfalla ‘ d 50 + 400 (mm)
Valvole a membrana | d 12 + 110 (mm), filettate R 1/4" + 4" Raccoglitori d 16 + 110 (mm) , filettate R3/8" + 4"
d'impurita

Valvole dinonritorno | d 16 + 315 (mm), filettate R 3/8" + 4"

Pressione massima di esercizio (PFA)

16 bar con acqua a 20 °C.
In caso di differenti condizioni di esercizio vedi catalogo tecnico

Campo temperature di esercizio

Da0°C aé0°C

Il PVC-U rigido FIP & adatto all'uso in contatto con alimenti e acqua potabile in conformitd al D.M. n.174 - 06/04/2004 e all
D.M. 21/03/1973 del Ministero Della Salute, e alle vigenti norme e regolamentazioni internazionali

Per dettagli tecnici si prega consultare i cataloghi tecnici FIP e/o visitare il sito web www.aliaxis.it.



V.PVC-U

VKD
DN 10+50

FIP ha sviluppato una valvolaasferadi  \/ALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

tipo VKD DUAL BLOCK® per introdurre
un elevato standard di riferimento

nella concezione delle valvole « Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
termoplastiche. « Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effet-
VKD é una valvola a sfera bighiera a tuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare I'effetto delle spinte
smontaggio radiale che risponde alla assiali

pil severe esigenze richieste nelle * Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli
applicazioni industriali. O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

 Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PVC-U rigido dotato di foratura integrata per l'attuazione.
Requisiti di prova in accordo ISO 9393

¢ Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di
chiusura

» Sfera a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale

e Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola

¢ La regolazione del supporto della sfera puod essere effettuata tramite il kit di
regolazione Easytorque.

* Possibilita di avere maniglia con integrato il box di fine corsa LSQT, anche per
retrofit su installazioni esistenti

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a sfera a due vie a smontaggio radiale con
supporto e ghiere bloccati

Gamma dimensionale DN 10 + 50
Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
T54-028, ASTM D 2467, JIS K 6743. Accoppiabili con tubi
secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016,
ASTM D 1785, JIS K 6741.

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM D 2464, JIS B
0203.

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, EN
558-1, EN 1092-1, ANSI B.16.5 cl. 150, JIS B 2220.

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 1452, EN ISO 15493
Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola PVC-U

Materiali tenuta EPDM, FKM (O-Ring di dimensioni standard);
PTFE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando Comando manuale; attuatore elettrico; attuatore
pneumatico
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Maniglia multifunzione ergonomica
in HIPVC dotata di chiave
estraibile per la regolazione del
supporto delle guarnizioni di
tenuta della sfera

Blocco maniglia 0°- 90° SHKD
(disponibile come accessorio)
ergonomicamente azionabile
durante la manovra e lucchettabile

3

Robusta torretta di ancoraggio
per una facile e rapida
automazione anche dopo
I'installazione della valvola
sull'impianto tramite I'ausilio del
modulo Power Quick (opzionale)

Sistema di bloccaggio delle
ghiere brevettato DUAL BLOCK®
che assicura la tenuta del

5

serraggio delle ghiere anche in
caso di condizioni gravose come
in presenza di vibrazioni o di
dilatazioni termiche

Sfera lavorata ad elevata finitura
superficiale che garantisce
un‘ottima manovrabilita e
un'‘affidabilitd maggiore



VKDIV

Valvola a sfera Dual Block® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

PN Codice EPDM
16 VKDIVO16E
16 VKDIVO20E
16 VKDIVO25E
16 VKDIVO32E
16 VKDIVO40OE
16 VKDIVOSOE
16 VKDIVO63E
VKDIV/SHX

©

5967
61,04
74,40
88,48
113,62
145,12
17990

VKD DN 10+50

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

Codice FKM

VKDIVO16F
VKDIVO20F
VKDIVO25F
VKDIVO32F
VKDIVO40F
VKDIVO50F
VKDIVO63F

@

80,34
81,75
94,38
17,38
147,38
186,77
236,63

eSS Corti):\g CortTof:
1 22 03
1 22 03
1 12 03
1 12 03
1 8 03
1 8 03
1 6 02

Valvola a sfera Dual Block® con blocco maniglia ed inserti di staffaggio in acciaio inossidabile
con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

PN

16
16
16
16
16
16
16

Codice EPDM

VKDIVSHXO16E
VKDIVSHX020E
VKDIVSHX025E
VKDIVSHX032E
VKDIVSHX040E
VKDIVSHXOS0E
VKDIVSHX063E

€

85,12
86,64
98,89
1296

146,33
176,42
210,82

Codice FKM

VKDIVSHXO16F
VKDIVSHX020F
VKDIVSHX025F
VKDIVSHX032F
VKDIVSHX040F
VKDIVSHXOS50F
VKDIVSHX063F

€

105,80
107,40
18,97
14196
180,12
218,01
267,55

IS Cortgfwz CortTolig
1 22 03
1 22 03
1 12 03
1 12 03
1 8 03
1 8 03
1 6 02

V.PVC-U



VKD DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

VKDDV
Valvola a sfera Dual Block® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM €| Pack| . @ Teo
Cartone Cartone
16 10 16 VKDDVO16E 59,67 VKDDVO16F 80,34 1 22 03
20 15 16 VKDDVO20E 61,04 VKDDVO20F 81,75 1 22 03
25 20 16 VKDDVO25E 74,40 VKDDVO25F 94,38 1 12 03
32 25 16 VKDDVO32E 88,48 VKDDVO32F 1738 1 6 03
40 32 16 VKDDVO40OE 13,62 VKDDVO4OF 147,38 1 4 04
50 40 16 VKDDVOS50E 145,12 VKDDVOS50F 186,77 1 6 03
63 50 16 VKDDVO63E 17990 VKDDVO63F 236,63 1 3 03
VKDFV
Valvola a sfera Dual Block® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas
R DN PN Codice EPDM € Codice FKM €| Pack| . S Teo
Cartone Cartone
3/8" 10 16 VKDFVO38E 66,49 VKDFVO38F 85,73 1 22 03
/2" 15 16 VKDFVO12E 69,25 VKDFVO12F 88,48 1 22 03
3/4" 20 16 VKDFVO34E 83,61 VKDFVO34F 102,01 1 12 03
1" 25 16 VKDFV100E 98,06 VKDFV100F 13094 1 12 03
1"1/4 32 16 VKDFVTI4E 12704 VKDFVT14F 160,41 1 8 03
1"1/2 40 16 VKDFVT112E 160,41 VKDFV112F 207,82 1 8 03
2" 50 16 VKDFV200E 204,00 VKDFV200F 273,32 1 6 02
VKDOV

Valvola a sfera Dual Block® con flange libere EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN

558-1

20 15 16
25 20 16
32 25 16
40 32 16
50 40 16
63 50 16

24

Codice EPDM

VKDOVO20E
VKDOVO25E
VKDOVO32E
VKDOVO40E
VKDOVOSOE
VKDOVO63E

9796
n714
13947
7779
234,21
291,04

Codice FKM

VKDOVO20F
VKDOVO25F
VKDOVO32F
VKDOVO40F
VKDOVOS0F
VKDOVO63F

120,57
139m
171,06
214,66
279,67
353,02

Qta Tipo
Cartone = Cartone
12 03

8 03

8 03

4 03

1 05

1 05



/2"
3/4"
7
1"1/4
1"1/2
o

20
25
32
40
50
63

VKDOAV

Valvola a sfera Dual Block® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF

Codice EPDM
16 VKDOAVO12E
16 VKDOAVO34E
16 VKDOAV100E
16 VKDOAVT4E
16 VKDOAVTI2E
16 VKDOAV200E
VKDBEV

9796
n714
13947
7779
234,21
291,04

Codice FKM

VKDOAVO12F
VKDOAVO34F
VKDOAV100F

VKDOAVTI4F
VKDOAVT2F
VKDOAV200F

VKD DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

120,57
139m
171,06
214,66
279,67
353,02

Pack

Qta
Cartone

_ o b b~ o

Tipo
Cartone
03

03

03

03

05

05

Valvola a sfera Dual Block® con connettori maschio in PETI00 SDR 11 per saldatura di testa o per

elettrofusione (CVDE)

Codice EPDM
16 VKDBEVO20E
16 VKDBEVO25E
16 VKDBEVO32E
16 VKDBEVO40OE
16 VKDBEVO50E
16 VKDBEVO63E

71,28
88,85
108,63
144,73
181,10
222,34

Codice FKM

VKDBEVO20F
VKDBEVO25F
VKDBEVO32F
VKDBEVO4OF
VKDBEVOSOF
VKDBEVO63F

<

92,00
108,87
137,59
178,55
222,73
279M

Pack

—_ a4

Qta
Cartone

Tipo

Cartone
03
03
03
03
03
05

25
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VKD
DN 65+100

FIP ha sviluppato una valvolaasferadi  \/ALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

tipo VKD DUAL BLOCK® per introdurre
un elevato standard di riferimento
nella concezione delle valvole

* Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura

termoplastiche. VKD & una valvola a * Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effet-
sfera bighiera a smontaggio radiale tuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l'effetto delle spinte
che risponde alla piu severe esigenze assiali

richieste nelle applicazioni industriali. * Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli

Questa valvola é inoltre dotata del

O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

sistema di personalizzazione Labelling  Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampag-
System. gio ad iniezione in PVC-U rigido dotato di foratura integrata per l'attuazione.
Requisiti di prova in accordo ISO 9393
¢ Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di

chiusura

 Sfera a passaggio totale ad alta finitura superficiale

* Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola

* Possibilitar di installare riduttore manuale o attuatori pneumatici e/o elettrici me-
diante l'applicazione di una flangetta in PP-GR a foratura standard ISO

« Stelo affogato in Acciaio INOX, a sezione quadra in accordo alla norma ISO 5211.

* Possibilitd di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per
retrofit su installazioni esistenti

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola a sfera a due vie a smontaggio radiale con
supporto e ghiere bloccati

Gamma dimensionale DN 65 +100
Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
T54-028, ASTM D 2467, JIS K 6743. Accoppiabili con tubi
secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016,
ASTM D 1785, JIS K 6741.

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM D 2467, JIS B
0203.

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493 EN
588-1, EN 1092-1, ANSI B.16.5 cl.150, JIS B 2220.

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola

PVC-U

Materiali tenuta

EPDM, FKM;
PTFE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando

26

Comando manuale; attuatore elettrico; attuatore
pneumatico



Maniglia multifunzione ergonomica
in HIPVC con possibilita di manovra
rapida, blocco e regolazione
graduata in 10 posizioni. Possibilitd
di inibire la rotazione apponendo
un lucchetto

Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo LCE
integrato nel mozzo composto da
tappo di protezione trasparente
e da piastrina porta etichetta

personalizzabile tramite il set LSE
(disponibile come accessorio). La
possibilitd di personalizzazione
consente di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze.

Sistema di bloccaggio delle
ghiere brevettato DUAL BLOCK®
che assicura la tenuta del
serraggio delle ghiere anche in
caso di condizioni gravose come

4

in presenza di vibrazioni o di
dilatazioni termiche

Doppia asta comando con doppi
O-Ring per il centraggio della
sfera e la riduzione delle coppie di
manovra

Sfera lavorata ad elevata finitura
superficiale che garantisce
un'‘ottima manovrabilitd e
un'affidabilitd maggiore

27
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VKD DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

VKDIV
Valvola a due vie Dual Block® con ghiere bloccabili e con attacchi femmina metrici
Codice EPDM Codice FKM Pack o o1 TR0
75 65 16 VKDIVO75E 456,10 VKDIVO75F 587,20 1 1 04
90 80 16 VKDIVO90OE 584,26 VKDIVOQOF 73923 1 1 03
110 100 16 VKDIVTIOE 816,73 VKDIV110F 1.001,54 1 1 03
VKDDV

Valvola a due vie Dual Block® con attacchi maschio, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM Pack Cmg’;‘; Cmg‘;‘;

75 65 16 VKDDVO75E 456,10 VKDDVO75F 587,20 - 1 04

90 80 16 VKDDVO9OE 584,26 VKDDVO9OF 73923 - 1 03

10 100 16 VKDDVTIOE 816,73 VKDDVTIOF 1.001,54 1 1 03
VKDFV

Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas

Codice EPDM Codice FKM €  Pack Cmggz Cmgﬁz

2"1/2 65 16 VKDFV212E 493,63 VKDFV212F 624,77 - 1 04
3 80 16 VKDFV300E 65948 VKDFV300F 814,46 - 1 03

4 100 16 VKDFV400E 830,10 VKDFV400F 1.014.92 1 1 03

28
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7
4
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80
100

65
80
100

65
80
100

VKD DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

V.PVC-U

VKDOV

Valvola a due vie Dual Block® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento
secondo EN 558-1

Codice EPDM Codice FKM €  Pack cOrS}:de Cmg‘;g
16 VKDOVO75E 691,54 VKDOVO75F 822,70 - 1 04
16 VKDOVO9OE 879,34 VKDOVO9OF 1.034,32 - 1 03
16 VKDOVTIOE 1.058,14 VKDOVTIOF 126293 1 1 03

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI

VKDOAV

Valvola a due vie Dual Block® con flange fisse foratura ANSI B.16.5 cl.150 #FF. Scartamento
secondo EN 558-1

Codice EPDM Codice FKM €  Pack cOrS}EZ Cmg‘;‘e’
16 VKDOVO75E 691,54 VKDOVO75F 822,70 - 1 04
16 VKDOVO9OE 87934 VKDOVO9OF 1.034,32 - 1 03
16 VKDOVTIOE 1.058,14 VKDOVTIOF 124293 1 1 03

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI

VKDBEV

Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con connettori maschio in PE100 SDR 11 per saldatura
testa a testa o per elettrofusione (CVDE)

Codice EPDM Codice FKM € Pack cOrS}EZ Cm;“;g
16 VKDBEVO75E 501,60 VKDBEVO75F 632,83 - 1 04
16 VKDBEVOSOE 642,68 VKDBEVO9OF 79762 - 1 03
16 VKDBEVTIOE 898,38 VKDBEVTIOF 1.083,16 1 1 03
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VKR
DN 10+50

La valvola VKR DUAL BLOCK®combina  \VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK®

le elevate doti di affidabilita e
sicurezza tipiche della valvola a sfera

full bore VKD con la nuova funzione * Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura

di regolazione del flusso con curva * Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effet-
caratteristica di tipo lineare che tuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare I'effetto delle spinte
risponde alle piu severe esigenze assiali

tipiche delle applicazioni industriali. * Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli

O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

 Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PVC-U rigido dotato di foratura integrata per l'attuazione.
Requisiti di prova in accordo ISO 9393

¢ Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di
chiusura

* Stelo di manovra ad elevata finitura superficiale con doppio O-Ring e con dop-
pia chiavetta di collegamento alla sfera

* Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola

* La regolazione del supporto della guarnizione della sfera pud essere effettuata
tramite il kit di regolazione Easytorque

* Opzioni attuazione: versione con attuatore elettrico modulante con ingresso
4-20 mA/0-10 V e uscita 4-20 mA/0-10 V per il monitoraggio della posizione

* Valvola adatta al convogliamento di fluidi puliti e privi di particelle in sospensione

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola di regolazione a sfera a due vie a smontaggio
radiale con supporto e ghiere bloccati

Gamma dimensionale DN 10 + 50

Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
T54-028, ASTM D 2467, JIS K 6743. Da accoppiare con tubi
secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016,
ASTM D 1785, JIS K 6741

Filettatura: 1ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM D 2464, JIS B
0203

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, EN
558-1, EN 1092-1, ANSI B.16.5 cl. 150, JIS B 2220

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 1452, EN ISO 15493
Metodi e requisiti dei test: SO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola PVC-U

Materiali tenuta EPDM, FKM (O-Ring di dimensioni standard);
PTFE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando Comando manuale; attuatore elettrico
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Maniglia multifunzione ergonomica
in HIPVC dotata di indicatore della
posizione e di chiave estraibile per
la regolazione del supporto delle
guarnizioni di tenuta della sfera

Piattello di indicazione della
direzione del flusso e dell'angolo
di apertura con scala graduata
con dettaglio di 5° per una lettura

3

chiara ed accurata

Angolo di funzionamento di 90°
che permette I'utilizzo di attuatori
a quarto di giro di tipo standard

Design della sfera brevettato
che assicura una regolazione del
flusso lineare su tutto il campo di

5

funzionamento, a partire dai primi
gradi di apertura della valvola.

Sistema brevettato DUAL BLOCK®:
il sistema di blocco assicura il
serraggio delle ghiere anche

nel caso di condizioni di servizio
gravose come, per esempio, in
presenza di vibrazioni o dilatazioni
termiche
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VKR DN 10+50

PVC-U

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK®

VKRIV

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici

PN Codice EPDM
16 VKRIVO16E
16 VKRIVO20E
16 VKRIVO25E
16 VKRIVO32E
16 VKRIVO40E
16 VKRIVOSOE
16 VKRIVO63E
VKRDV

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio, serie metrica

PN

16
16
16
16
16
16
16

Codice EPDM

VKRDVO16E
VKRDVO20E
VKRDVO25E
VKRDVO32E
VKRDVO4OE
VKRDVOSOE
VKRDVO63E

©

23779
23918
276,75

31714

345,70

44824

464,92

€

23779
23918
276,75

31714

345,70

44824

464,92

Codice FKM

VKRIVO16F
VKRIVO20F
VKRIVO25F
VKRIVO32F
VKRIVO4OF
VKRIVO50F
VKRIVO63F

Codice FKM

VKRDVO16F
VKRDVO20F
VKRDVO25F
VKRDVO32F
VKRDVO4OF
VKRDVOSOF
VKRDVO63F

@

258,48
25992
296,82
346,08
379,50
48986
521,66

€

258,48
25992
296,82
346,08
379,50
489,86
521,66

Pack .

- a4 a4 g g

Pack .

- g g g g

Qta Tipo
Cartone = Cartone
22 03

22 03

12 03

12 03

8 03

8 03

6 02

Qta Tipo
Cartone = Cartone
22 03

22 03

12 03

6 03

4 04

6 03

3 02




R

3/8"
/2"
3/4
7
1"1/4
1"1/2
o

20
25
32
40
50
63

/2"
3/4
7
1"1/4
1"1/2
o

DN
10

20
25
32
40
50

VKRFV

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas

PN Codice EPDM
16 VKRFVO38E
16 VKRFVO12E
16 VKRFVO34E
16 VKRFV100E
16 VKRFVTI4E
16 VKRFVT12E
16 VKRFV200E
VKROV

©

244,63
247,36
28598
326,76

35912
463,52
48896

Codice FKM

VKRFVO38F
VKRFVO12F
VKRFVO34F
VKRFV100F
VKRFVT14F
VKRFVT12F
VKRFV200F

VKR DN 10+50
PVC-U

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK®

@

263,84
266,61
304,39
359,63
392,49
510,96
558,31

Pack .

- a4 g g g

Qta Tipo
Cartone = Cartone
22 03

22 03

12 03

12 03

8 03

8 03

6 02

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16.
Scartamento secondo EN 558-1

Codice EPDM
16 VKROV020E
16 VKROVO25E
16 VKROVO32E
16 VKROVO40E
16 VKROVO50E
16 VKROVO63E
VKROAV

276,09
31956
368,12
409,85
537,30
576,03

Codice FKM

VKROVO20F
VKROVO25F
VKROVO32F
VKROVO40OF
VKROVOSOF
VKROVO63F

©

298,74
341,47

39971
446,75
582,78
638,02

Pack

Qta
Cartone

Tipo
Cartone
03

03

03

03

05

05

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150 #FF

Codice EPDM

VKROAVO12E
VKROAVO34E
VKROAV100E

VKROAVTI4E
VKROAVTI2E
VKROAV200E

276,09
31956
368,12
409,85
537,30
576,03

Codice FKM

VKROAVO12F
VKROAVO34F
VKROAV100F

VKROAVTI4F
VKROAVTI2F
VKROAV200F

298,74
341,47

39971
446,75
582,78
638,02

Qta
Cartone

- o P> 0o

Tipo
Cartone
03

03

03

03

05

05
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VKR DN 10+50
PVC-U

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK®

VKRBEV

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con connettori maschio in PE100 SDR 11 per
saldatura testa a testa o per elettrofusione (CVDE)

Codice EPDM Codice FKM €  Pack COrti);Z Cmg‘;g
20 15 16 VKRBEVO20E 249,40 VKRBEVO20F 270,15 1 2 03
25 20 16 VKRBEVO25E 29119 VKRBEVO25F 324 1 2 03
32 25 16 VKRBEVO32E 33736 VKRBEVO32F 366,29 1 8 03
40 32 16 VKRBEVO4OE 376,83 VKRBEVO4OF 410,61 1 8 03
50 40 16 VKRBEVO50E 484,20 VKRBEVOS0F 525,89 1 8 03
63 50 16 VKRBEVO63E 50734 VKRBEVO63F 564,10 - 1 03
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V.PVC-U

TKD
DN 10+50

FIP ha sviluppato una valvolaasferadi  \/ALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK®

tipo TKD DUAL BLOCK® per introdurre
un elevato standard di riferimento

nella concezione delle valvole « Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura

termoplastiche. TKD & una valvola a « Sistema di supporto delle tenute della sfera brevettato SEAT STOP®, che con-
sfera di smistamento e di miscelazione sente di effettuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l'effetto
a smontaggio radiale che risponde delle spinte assiali

alla piu severe esigenze richieste nelle  ° Facile smontaggio radiale dallimpianto e conseguente rapida sostituzione degli
applicazioni industriali O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

 Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PVC-U rigido dotato di foratura integrata per l'attuazione.
Requisiti di prova in accordo ISO 9393

¢ Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di
chiusura

* Stelo di manovra ad elevata finitura superficiale con doppio O-Ring e doppia
chiavetta di collegamento alla sfera, dotato di indicatore visivo di posizione
della sfera per la corretta installazione della maniglia

* Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola

* Possibilita di installare attuatori pneumatici e/o elettrici grazie alla robusta
torretta di ancoraggio per una facile e rapida automazione tramite I'ausilio del
modulo Power Quick (opzionale).

* Possibilita di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per
retrofit su installazioni esistenti.

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a sfera a tre vie a smontaggio radiale con
supporto e ghiere bloccati

Gamma dimensionale DN 10 + 50

Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
T54-028, ASTM D 2467, JIS K 6743. Accoppiabili con tubi
secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016,
ASTM D 1785, JIS K 6741

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM D 2467 JIS B
0203.

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 1452, EN ISO 15493
Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola pPvC-U

Materiali tenuta EPDM, FKM (O-Ring di dimensioni standard);
PTFE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando Comando manuale; attuatore elettrico, attuatore
pneumatico
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Maniglia ergonomica in HIPVC
dotata di chiave estraibile per la
regolazione del supporto delle
guarnizioni di tenuta della sfera.
Possibilita di installare il limitatore
di manovra LTKD (disponibile
come accessorio) che consente
la rotazione della sfera e della
maniglia solo per angoli prefissati
di apertura o chiusura a 90° 0 180

o

Blocco maniglia 0°- 90° SHKD

(disponibile come accessorio)
ergonomicamente azionabile
durante la manovra e lucchettabile

Sistema di bloccaggio delle
ghiere brevettato DUAL BLOCK®
che assicura la tenuta del
serraggio delle ghiere anche in
caso di condizioni gravose come
in presenza di vibrazioni o di
dilatazioni termiche

5

Otturatore sferico a passaggio
totale di tipo flottante ad alta
finitura superficiale con passaggio
aToal

Sistema di tenuta della sfera a 4
guarnizioni in PTFE che consente
di compensare le spinte assiali
garantendo ottima manovrabilita
e lunga durata



20
25
32
40
50
63

TKDIV

Valvola a tre vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici sfera a T

PN Codice EPDM
16 TKDIVO16E
16 TKDIVO20E
16 TKDIVO25E
16 TKDIVO32E
16 TKDIVO4OE
16 TKDIVOSOE
16 TKDIVO63E
LKDIV

©

n776
120,20
13915
172,48
208,07
251,38
31715

TKD DN 10+50

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK®

Codice FKM

TKDIVO16F
TKDIVO20F
TKDIVO25F
TKDIVO32F
TKDIVO4OF
TKDIVOSOF
TKDIVO63F

@

133,11
135,78
160,00
198,33
245,50
314,19
396,42

Valvola a tre vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici sfera a L

PN Codice EPDM
16 LKDIVO16E
16 LKDIVO20E
16 LKDIVO25E
16 LKDIVO32E
16 LKDIVO4OE
16 LKDIVOSOE
16 LKDIVO63E
TKDDV

€

12957
132,15
153,03
189,65
228,87
276,56
348,84

Codice FKM

LKDIVO16F
LKDIVO20F
LKDIVO25F
LKDIVO32F
LKDIVO4OF
LKDIVOSOF
LKDIVO63F

€

146,39
14942
175,89
218,16
270,04
345,62
436,05

Valvola a tre vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio metrici sfera a T

Codice EPDM

TKDDVO20E
TKDDVO25E
TKDDVO32E
TKDDVO4OE
TKDDVOSOE
TKDDVO63E

120,20
13915
172,48
208,07
251,38
31715

Codice FKM

TKDDVO20F
TKDDVO25F
TKDDVO32F
TKDDVO4OF
TKDDVOS0F
TKDDVO63F

€

135,78
160,00
198,33
245,50
314,19
396,42

Pack

Qta Tipo

Pack .

Cartone = Cartone
6 04

- a4 o g

6
4
4 04
2
1
1

Qta Tipo

Pack .

Cartone = Cartone
6 04

- a4 g

6
4
4 04
2
1
1

Qta o]

Cartone = Cartone

04
04
05
05
04

—
- o N
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TKD DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK®

LKDDV

Valvola a tre vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio metrici sfera a L

Codice EPDM Codice FKM o o
20 15 16 LKDDVO20E 132,15 LKDDVO20F 149,42 1 4 04
25 20 16 LKDDVO25E 153,03 LKDDVO25F 175,89 1 4 04
32 25 16 LKDDVO32E 189,65 LKDDVO32F 218,16 1 2 04
40 32 16 LKDDVO4OE 228,87 LKDDVO4OF 270,04 - 1 05
50 40 16 LKDDVOSO0E 276,56 LKDDVOSOF 345,62 - 1 05
63 50 16 LKDDVO63E 348,84 LKDDVO63F 436,05 - 1 05
TKDFV

Valvola a tre vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas sfera a T
R DN PN Codice EPDM € Codice FKM € pack . & Tio
Cartone  Cartone
3/8" 10 16 TKDFVO38E 12957 TKDFVO38F 144,88 1 6 04
/2" 15 16 TKDFVO12E 132,15 TKDFVO12F 14781 1 [¢) 04
3/4" 20 16 TKDFVO34E 153,03 TKDFVO34F 173,87 1 4 04
1 25 16 TKDFV100E 189,65 TKDFV100F 215,53 1 4 04
1"1/4 32 16 TKDFVN4E 228,87 TKDFVN4F 266,26 1 2 04
1"1/2 40 16 TKDFV112E 276,56 TKDFV112F 339,36 - 1 05
2" 50 16 TKDFV200E 348,84 TKDFV200F 428,16 - 1 05

LKDFV

Valvola a tre vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas sfera a L
R DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Pack CO(S‘;‘; Carg‘;g
3/8" 10 16 LKDFVO38E 141,30 LKDFVO38F 158,12 1 6 04
1/2" 15 16 LKDFVO12E 144,25 LKDFVO12F 161,38 1 6 04
3/4" 20 16 LKDFVO34E 166,95 LKDFVO34F 189,88 1 4 04
I8 25 16 LKDFV100E 20694 LKDFV100F 235,33 1 4 04
1"1/4 32 16 LKDFVN4E 24969 LKDFV4F 290,85 1 2 04
1"1/2 40 16 LKDFVT12E 301,64 LKDFV112F 370,78 - 1 05
2" 50 16 LKDFV200E 380,56 LKDFV200F 46777 - 1 05




VXE
DN 10+50

FIP e Giugiaro Design hanno
progettato e sviluppato VXE Easyfit,
I'innovativa valvola a sfera a
smontaggio radiale con regolazione
del serraggio delle ghiere che
consente una installazione semplice
e sicura per un servizio affidabile nel

V.PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

« Sistema brevettato Easyfit: innovativo meccanismo basato sulla cinematica
delle ruote dentate coniche che comanda la rotazione delle ghiere della valvola
durante l'installazione

 Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura

tempo. Questa valvola & inoltre dotata  © Compatibilita del materiale della valvola (PVC-U) e degli elementi di tenuta

del sistema di personalizzazione
Labelling System.

in elastomero (EPDM o FKM), con il convogliamento di acqua, acqua potabile e
altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti

¢ Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli
O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

» Corpo valvola PN16 a smontaggio radiale (True Union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PVC-U e conforme alla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti di prova in accordo a ISO 9393

e Completa intercambiabilita con i precedenti modelli serie VX Ergo

* Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di

chiusura

« Sfera a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale realizzato
in centri di lavoro CNC per ottenere precise tolleranze dimensionali ed elevate

finiture superficiali

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola a sfera a due vie Easyfit a smontaggio radiale con
supporto bloccato

Gamma dimensionale DN 10 + 50
Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
T54-028, ASTM D 2467, JIS K 6743. Accoppiabili con tubi
secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016,
ASTM D 1785, JIS K 6741

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM D 2467 JIS B
0203.

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola

PVC-U

Materiali tenuta

EPDM, FKM (O-Ring di dimensioni standard);
PTFE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando

Comando manuale
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40

Maniglia ergonomica
multifunzione Easyfit
biposizionabile con comando per
registrazione del serraggio delle
ghiere e utilizzabile come chiave
per la regolazione del supporto
delle guarnizioni di tenuta della
sfera. L'uso della maniglia &
particolarmente indicato per
operazioni di manutenzione ove si
operi in spazi limitati e di difficile
accessibilita

Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo

LCE integrato sulla maniglia
composto da tappo di protezione
trasparente e piastrina porta
etichetta personalizzabile

tramite il set LSE (disponibile
come accessorio). La possibilita
di personalizzazione consente

di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze

Sistema di tenuta in PTFE con
supporto bloccato regolabile
tramite la maniglia multifunzione
Easyfit o tramite il kit di regolazione

Easytorque (disponibile come
accessorio)

Stelo di manovra ad elevata
finitura superficiale con doppia
tenuta O-Ring, realizzato in
centri di lavoro CNC per ottenere
precise tolleranze dimensionali e
un'affidabilitd maggiore

Sfera lavorata ad elevata finitura
superficiale che garantisce
un‘ottima manovrabilitd e
un'affidabilitd maggiore



VXE DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

VXEIV
Valvola a due vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Pock . & Tipo
Cartone = Cartone
16 10 16 VXEIVO16E 4999 VXEIVO16F 68,18 5 30 04
20 15 16 VXEIVO20E 51,45 VXEIVO20F 69,39 5 30 04
25 20 16 VXEIVO25E 58,74 VXEIVO25F 84,62 5 30 04
32 25 16 VXEIVO32E 71,34 VXEIVO32F 101,75 5 20 04
40 32 16 VXEIVO40OE 94,51 VXEIVO40F 127,45 2 14 04
50 40 16 VXEIVO50E 15,48 VXEIVOS0F 163,67 2 6 04
63 50 16 VXEIVO63E 148,24 VXEIVO63F 212,09 2 6 04
VXEFV
Valvola a due vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas
R DN PN Codice EPDM € Codice FKM € pack . S  Tio
Cartone = Cartone
3/8" 10 16 VXEFVO38E 53,81 VXEFVO38F 7199 S 30 04
/2" 15 16 VXEFVO12E 5745 VXEFVO12F 75,44 5 30 04
3/4" 20 16 VXEFVO34E 65,57 VXEFVO34F 91,51 5 30 04
1 25 16 VXEFV100E 78,85 VXEFV100F 10927 5 20 04
1"1/4 32 16 VXEFVTI4E 104,60 VXEFVT4F 137,53 2 14 04
1"1/2 40 16 VXEFV112E 12919 VXEFVT12F 17737 2 6 04
2" 50 16 VXEFV200E 164,54 VXEFV200F 228,38 2 6 04

V.PVC-U



VXE
DN 65+100

FIP e Giugiaro Design hanno
progettato e sviluppato VXE Easyfit,
I'innovativa valvola a sfera a
smontaggio radiale con regolazione
del serraggio delle ghiere che
consente una installazione semplice

e sicura per un servizio affidabile nel
tempo. Questa valvola é inoltre dotata
del sistema di personalizzazione
Labelling System.

42

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

« Sistema brevettato Easyfit: innovativo meccanismo basato sullo sgancio rapido
della maniglia multifunzione che permette di effettuare I'operazione di rotazione
delle ghiere durante l'installazione della valvola e la regolazione del supporto
della sfera

» Compatibilitd del materiale della valvola (PVC-U) e degli elementi di tenuta

in elastomero (EPDM o FKM), con il convogliamento di acqua, acqua potabile e

altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti

Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli

O-Ring e delle guarnizioni di tenuta della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

Corpo valvola PN16 a smontaggio radiale (True Union) realizzato per stampag-

gio ad iniezione in PVC-U e conforme alla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)

per attrezzature a pressione. Requisiti di prova in accordo a ISO 9393

» Corpo valvola con struttura integrata di ancoraggio per lo speciale modulo Pow-
er Quick dedicato all'installazione di accessori o attuatori pneumatici ed elettrici

« Sfera a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale realizzato

in centri di lavoro CNC per ottenere precise tolleranze dimensionali ed elevate

finiture superficiali

Possibilita di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di

chiusura

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a sfera a due vie Easyfit a smontaggio radiale con
supporto bloccato

Gamma dimensionale DN 65 +100

Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
T54-028, ASTM D 2467, JIS K 6743. Accoppiabili con tubi
secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016,
ASTM D 1785, JIS K 6741

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM D 2467 JIS B
0203.

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN [SO 16135, EN ISO 1452, EN ISO 15493
Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola PVC-U

Materiali tenuta EPDM, FKM (O-Ring di dimensioni standard);
PTFE, PE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando Comando manuale; attuatore elettrico, attuatore
pneumatico



Innovativa maniglia a sgancio
rapido Easyfit composta da

un mozzo centrale saldamente
accoppiato allo stelo di manovra
e da un'impugnatura birazza che
puo essere sganciata dal mozzo
con una semplice operazione

e utilizzata come chiave per

la regolazione delle tenute

della sfera e come attrezzo

per il serraggio delle ghiere
grazie all'lnserto uncinato che
adattandosi perfettamente al
loro profilo esterno, consente

alla maniglia di trasformarsi in
una chiave per il controllo della
rotazione delle ghiere stesse

Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo LCE
integrato nel mozzo composto da
tappo di protezione trasparente
e piastrina porta etichetta
personalizzabile tramite il set LSE
(disponibile come accessorio). La
possibilitd di personalizzazione
consente di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze

Sistema di tenuta in PTFE con
supporto bloccato regolabile
tramite la maniglia a sgancio
rapido Easyfit

Stelo di manovra ad elevata
finitura superficiale con doppia
tenuta O-Ring e disco antifrizione
in PTFE che limita al minimo l'attrito
e conferisce un'eccellente coppia
di manovra

Blocco della manovra sia in
chiusura che in apertura tramite
I'inserimento di un lucchetto

Sfera lavorata ad elevata finitura
superficiale che garantisce
un'‘ottima manovrabilitd e
un'affidabilitd maggiore
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VXE DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

VXEIV

Valvola a due vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

PTFE - EPDM PTFE - FKM PE - EPDM Pack Corg:; Cmg‘;g

75 65 16 VXEIVO7SE | 348718 VXEVO7SF | 490,46 VXEIVO75M 31,48 1 2 04

%0 80 16 VXEIVO9OE | 44698 VXEIVO9OF | 633,36 VXEIVO9OM | 360,88 1 2 03

10 100 16 VXEIVTIOE | 621,33 VXEIVIIOF | 83337 VXEIVTIOM | 484,15 1 1 03
VXEFV

Valvola a due vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas

PTFE - EPDM PTFE - FKM PE - EPDM Pack Cmg’;‘; Cmg‘;‘;

211/2 65 16 VXEFV212E | 393,28 VXEFV212F | 535,53 VXEFV212M | 328,79 1 2 04

3 80 16 VXEFV300E | 502,50 VXEFV30OF | 688,89 VXEFV3OOM | 382,13 1 2 03

4 100 16 VXEFV4OOE | 652,81 VXEFVLOOF | 864,84 VXEFV4OOM | 486,63 1 1 03
VXEBEV

Valvola a due vie Easyfit con connettori maschio in PE10O SDR 11 per saldatura testa a testa o
per elettrofusione (CVDE)

PTFE - EPDM PTFE - FKM PE - EPDM €  Pack Cmggz Cmgﬁz
75 65 16 VXEBEVO7SE | 383,00 VXEBEVO7SF | 52526 VXEBEVO75M | 342,60 1 2 04
%0 80 10 VXEBEVOSOE | 491,67 VXEBEVOSOF | 678,10 VXEBEVOSOM | 39694 1 2 03
10 100 10 VXEBEVTIOE | 68348 VXEBEVIIOF | 895,52 VXEBEVIIOM | 532,59 1 1 03
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VEE
DN 10+50

FIP e Giugiaro Design hanno
progettato e sviluppato VEE Easyfit,
I'innovativa valvola a sfera a
smontaggio radiale con regolazione
del serraggio delle ghiere che
consente una installazione semplice
e sicura per un servizio affidabile nel
tempo

La valvola é specificamente studiata
per applicazioni di trasporto acqua.

V.PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

« Sistema brevettato Easyfit: innovativo meccanismo basato sulla cinematica
delle ruote dentate coniche che comanda la rotazione delle ghiere della valvola

durante l'installazione

 Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura

» Compatibilita del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di ac-
qua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti

* Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli
O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

« Corpo valvola PN16 a smontaggio radiale (True Union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PVC-U e conforme alla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti di prova in accordo a ISO 9393

* Completa intercambiabilitd con i precedenti modelli serie VE Ergo

* Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di

chiusura

« Sfera a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale realizzato
in centri di lavoro CNC per ottenere precise tolleranze dimensionali ed elevate

finiture superficiali

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola a sfera a due vie Easyfit a smontaggio radiale con
supporto bloccato

Gamma dimensionale DN 10 + 50
Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
T54-028, ASTM D 2467, JIS K 6743. Accoppiabili con tubi
secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016,
ASTM D 1785, JIS K 6741

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM D 2467 JIS B
0203.

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: SO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola

pPVC-U

Materiali tenuta

EPDM (O-Ring di dimensioni standard);
PE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando

Comando manuale
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Maniglia ergonomica
multifunzione Easyfit
biposizionabile con comando per
registrazione del serraggio delle
ghiere e utilizzabile come chiave
per la regolazione del supporto
delle guarnizioni di tenuta della
sfera. L'uso della maniglia &
particolarmente indicato per
operazioni di manutenzione ove si
operi in spazi limitati e di difficile
accessibilita

Predisposizione per il sistema

di personalizzazione Labelling
System mediante I'utilizzo del
modulo LCE (disponibile come
accessorio). Il tappo grigio di
protezione alloggiato sulla
maniglia pud essere sostituito
dal tappo trasparente e dalla
piastrina porta etichetta
personalizzabile tramite il set LSE
(disponibile come accessorio). La
possibilita di personalizzazione
consente di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di

specifiche esigenze

Sistema di tenuta in PE con
supporto bloccato regolabile
tramite la maniglia multifunzione
Easyfit o tramite il kit di regolazione
Easytorque (disponibile come
accessorio)

Sfera lavorata ad elevata finitura
superficiale che garantisce
un‘ottima manovrabilitd e
un'affidabilitd maggiore
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VEEIV

Valvola a due vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

DN

VEEFV

Valvola a due vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas

DN

VEEBEV

Valvola a sfera a 2 vie Easyfit con attacchi in PE100 SDRI11 per saldatura testa a testa o
elettrofusione

PN

16
16
16
16
16
16
16

PN

16
16
16
16

Codice

VEEIVO16E
VEEIVO20E
VEEIVO25E
VEEIVO32E
VEEIVO4OE
VEEIVOS0E
VEEIVO63E

Codice

VEEFVO38E
VEEFVO12E
VEEFVO34E
VEEFVIO0E
VEEFVTI4E
VEEFVT12E
VEEFV200E

Codice

VEEBEVO20E
VEEBEVO25E
VEEBEVO32E
VEEBEVO40E
VEEBEVOSOE
VEEBEVO63E

<

32,48
33,43
3775
45,28
59,35
7317
95,37

€

33,77
35,07
3988

4716
61,60
7614
98,06

43,49
49,05
58,81
7713
951
12396

Pack .

Pack .

VEE DN 10+350
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

Qta Tipo
Cartone = Cartone
90 03

90 03

55 03

35 03

20 03

14 03

8 03

Qta Tipo
Cartone = Cartone
90 03

90 03

55 03

35 03

20 03

15 03

8 03

Qta o]
Cartone = Cartone
65 03

45 03

25 03

15 03

10 03

6 03
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VEE
DN 65+100

FIP e Giugiaro Design hanno VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

progettato e sviluppato VEE Easyfit,

I'innovativa valvola a sfera a ) ) ) —
smontaggio radiale che consente una * Sistema brevettato Easyfit: innovativo meccanismo che consente di utilizzare la

installazione semplice e sicura per un maniglia a sgancio rapido per la regolazione del supporto della sfera

servizio affidabile nel tempo. « Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura

La valvola & specificamente studiata » Compatibilita del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di ac-
per applicazioni di trasporto acqua. qua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti

* Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli
O-Ring e delle guarnizioni di tenuta della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

* Corpo valvola PN16 a smontaggio radiale (True Union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PVC-U e conforme alla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti di prova in accordo a ISO 9393

» Corpo valvola con struttura integrata di ancoraggio per lo speciale modulo Pow-
er Quick dedicato all'installazione di accessori o attuatori pneumatici ed elettrici

* Possibilita di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di
chiusura

» Sfera a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale realizzato
in centri di lavoro CNC per ottenere precise tolleranze dimensionali ed elevate
finiture superficiali

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a sfera a due vie Easyfit a smontaggio radiale con
supporto bloccato

Gamma dimensionale DN 65 + 100

Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
T54-028, ASTM D 2467, JIS K 6743. Accoppiabili con tubi
secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016,
ASTM D 1785, JIS K 6741

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM D 2467 JIS B
0203.

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 1452, EN ISO 15493
Metodi e requisiti dei test: SO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola PVC-U

Materiali tenuta EPDM (O-Ring di dimensioni standard);
PE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando Comando manuale
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Innovativa maniglia a sgancio
rapido Easyfit composta da

un mozzo centrale saldamente
accoppiato allo stelo di manovra
e da un'impugnatura birazza che
puo essere sganciata dal mozzo
con una semplice operazione

e utilizzata come chiave per la
regolazione delle tenute della
sfera

Predisposizione per il sistema

di personalizzazione Labelling
System mediante I'utilizzo del
modulo LCE (disponibile come
accessorio). Il tappo grigio di
protezione alloggiato sul mozzo

centrale pud essere sostituito

dal tappo trasparente e dalla
piastrina porta etichetta
personalizzabile tramite il set LSE
(disponibile come accessorio). La
possibilita di personalizzazione
consente di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze

Sistema di tenuta in PE con
supporto bloccato regolabile
tramite la maniglia a sgancio
rapido Easyfit

Stelo di manovra ad elevata
finitura superficiale con doppia

5

tenuta O-Ring e disco antifrizione
in PTFE che limita al minimo l'attrito
e conferisce un'eccellente coppia
di manovra

Corpo valvola predisposto

per l'installazione del Kit SHE
(disponibile come accessorio) che
consente il blocco della manovra
sia in chiusura che in apertura
mediante I'inserimento di un
lucchetto

Sfera lavorata ad elevata finitura
superficiale che garantisce
un'‘ottima manovrabilitd e
un'affidabilitd maggiore
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VEE DN 65+100
PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

VEEIV

Valvola a due vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

e eSS Cort(g}:z CortTon

75 65 16 VEEIVO75E 280,86 1 2 04

90 80 16 VEEIVO90OE 325,41 1 2 03

110 100 16 VEEIVTIOE 436,57 1 1 03
VEEFV

Valvola a due vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas

Cotles s Cortg'r:(; CcrtTcﬁz

2"1/2 65 16 VEEFV212E 296,46 1 2 04

3" 80 16 VEEFV300E 344,58 1 2 03

4" 100 16 VEEFV400E 438,80 1 1 03
VEEBEV

Valvola a due vie Easyfit con connettori maschio in PE10O SDR 11 per saldatura testa a testa o
per elettrofusione (CVDE)

e e Cortg'rzce} Cor;ﬁz

75 65 16 VEEBEVO75E 30896 1 2 03

90 80 10 VEEBEVO9O0OE 35797 1 2 03
110 100 10 VEEBEVTIOE 480,25 1 1 03

S0



SXE-SSE
DN 10+50

La linea di valvole di ritegno Easyfit
sviluppata con Giugiaro Design

offre due differenti versioni: SXE con
otturatore a sfera e SSE con otturatore
a molla. Le valvole di ritegno Easyfit si
distinguono per I'innovativo metodo
di installazione che garantisce un
servizio affidabile nel tempo. Questa
valvola é inoltre dotata del sistema di
personalizzazione Labelling System.

V.PVC-U

VALVOLA DI RITEGNO BIGHIERA EASYFIT A SFERA E

A MOLLA

« Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura

» Compatibilita del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di ac-
qua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti

» Corpo valvola PN16 a smontaggio radiale (True Union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PVC-U e conforme alla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti di prova in accordo a ISO 9393

e Scartamento ad ingombro ridotto secondo normative internazionali ISO 7508
serie lll ed europee EN 1452 "short” e completa intercambiabilitd con i modelli di
valvole a sfera VXE e VEE DN 10+50

* Ghiere realizzate con cremagliera per registrazione del serraggio tramite mani-
glia Easyfit o tramite kit di regolazione Easytorque (disponibili come accessori)

* Possibilita di installazione sia in verticale (preferibile per modello SXE) sia oriz-

zontale

Specifiche tecniche

Costruzione

SXE: valvola di ritegno a sfera bighiera Easyfit a
smontaggio radiale con supporto bloccato. SSE: valvola di
ritegno a molla bighiera Easyfit a smontaggio radiale.

Gamma dimensionale

DN 10 + 50

Pressione nominale

PN 16 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura

0°C+60°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
T54-028, ASTM D 2467, JIS K 6743. Accoppiabili con tubi
secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016,
ASTM D 1785, JIS K 6741.

Filettatura: 1ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM D 2464, JIS B
0203.

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16137, EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: SO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola

pPVC-U

Materiali tenuta

EPDM, FKM

Materiale molla (SSE)

Disponibile in Acciaio INOX 316, Hastelloy C276, A316
imbustata PTFE (solo DN 32, DN 40 e DN 50)
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52

Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo LCE
integrato sul corpo valvola
composto da tappo di protezione
trasparente e da piastrina
porta etichetta personalizzabile
tramite il set LSE (disponibile
come accessorio). La possibilita
di personalizzazione consente
di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze

Design fluidodinamico ottimizzato:

risparmio energetico grazie al
miglioramento del valore di Kv
della valvola con conseguente

riduzione delle perdite di carico

Otturatore sferico ad alta finitura
superficiale: riduzione dell'usura,
incremento del tempo di vita e
ridotta necessita di manutenzione
della valvola. Ideale per il
convogliamento di fluidi sporchi,
anche con solidi o filamenti in
sospensione grazie allo speciale
design che consente l'autopulizia
dell'interno valvola

Supporto della guarnizione
primaria bloccato: smontaggio
in sicurezza per operazioni di
manutenzione effettuabile con

maniglia multifunzione Easyfit o
con kit Easytorque

Ideale per installazioni in
orizzontale: perfetta tenuta anche
con bassa contropressione.
Silenziositd e lunga durata anche
in presenza di forti vibrazioni e
fluido pulsante

Otturatore in PVC-U e molle
disponibili in Acciaio INOX 316,
Hastelloy C276, A316 imbustata
PTFE: massima affidabilitd in un
ampio campo di applicazioni
dall'acqua di mare agli acidi
aggressivi



SXE-SSE DN 10+50
PVC-U

VALVOLA DI RITEGNO BIGHIERA EASYFIT A SFERA E A MOLLA

SXEIV
Valvola di ritegno a sfera Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Pock . & Tipo
Cartone = Cartone
16 10 16 SXEIVO16E 6491 SXEIVO16F 78,36 2 30 04
20 15 16 SXEIVO20E 66,85 SXEIVO20F 7987 2 30 04
25 20 16 SXEIVO25E 76,35 SXEIVO25F 88,89 2 30 04
32 25 16 SXEIVO32E 85,61 SXEIVO32F 96,67 2 20 04
40 32 16 SXEIVO4OE 103,92 SXEIVO4OF 133,83 2 14 04
50 40 16 SXEIVOS0E 127,04 SXEIVOSOF 163,67 2 6 04
63 50 16 SXEIVO63E 177,87 SXEIVO63F 233,26 2 6 04
SXEFV
Valvola di ritegno a sfera Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas
R DN PN Codice EPDM € Codice FKM € pack . S  Tio
Cartone = Cartone
3/8" 10 16 SXEFVO38E 68,75 SXEFVO38F 83,02 2 30 04
/2" 15 16 SXEFVO12E 72,84 SXEFVO12F 8705 2 30 04
3/4" 20 16 SXEFVO34E 83,17 SXEFVO34F 96,84 2 30 04
1 25 16 SXEFV100E 93,12 SXEFV100F 105,14 2 20 04
1"1/4 32 16 SXEFVN4E 114,00 SXEFV114F 146,82 2 14 04
1"1/2 40 16 SXEFV112E 140,72 SXEFVT2F 181,29 2 6 04
2" 50 16 SXEFV200E 194,14 SXEFV200F 254,63 2 6 04

V.PVC-U



SXE-SSE DN 10+50
PVC-U

VALVOLA DI RITEGNO BIGHIERA EASYFIT A SFERA E A MOLLA

SSEIV - Molla in A316

Valvola di ritegno a molla Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

d DN PN Codice EPDM s Codice FKM €  Pack Cmgig Cmg‘;z
16 10 16 SSEIVOT6E 58,22 SSEIVOT6F 70,25 2 30 03
20 15 16 SSEIVO20E 5994 SSEIVO20F 7165 2 30| o4
25 20 16 SSEIVO25E 68,40 SSEIVO25F 7971 2 0| o4
0 25 16 SSEIVO32E 76,77 SSEIVO32F 86,62 2 20/ o4
40 &) 16 SSEIVO4OE 93,19 SSEIVO4OF 120,03 2 A
50 40 16 SSEIVOSOE 113,87 SSEIVOSOF 14674 2 04
63 50 1 SSEIVOS3E 159,53 SSEIVOS3F 20915 2 04

SSEIV - Molla in Hastelloy

Valvola di ritegno a molla Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

Codice FKM

Codice EPDM
16 SSEIVO16EH
16 SSEIVO20EH
16 SSEIVO25EH
16 SSEIVO32EH

176,62
178,51
191,70
19936

SSEIVO16FH
SSEIVO20FH
SSEIVO25FH
SSEIVO32FH

188,68
190,20
202,97
209,23

Qta Tipo
Cartone = Cartone

2 30 03
2 30 04
2 30 04
2 20 04

SSEIV - Molla in A316/imbustate PTFE

Valvola di ritegno a molla Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM € Pack Ccrg';‘; chtTcﬁz
40 32 16 SSEIVO4OEOP 131,52 SSEIVO4OFOP 158,36 2 1% 04
50 40 16 SSEIVOS0EOP 154,01 SSEIVOS0FOP 186,85 2 6 A
63 50 16 SSEIVO63EOP 212,18 SSEIVO63FOP 261,82 2 6 o4
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SXE-SSE DN 10+50
PVC-U

VALVOLA DI RITEGNO BIGHIERA EASYFIT A SFERA E A MOLLA

V.PVC-U

SSEFV - Molla in A316

Valvola di ritegno a molla Easyfit con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas

R DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Pack cOrS}:de Cmg‘;g
3/8" 10 16 SSEFVO38E 61,64 SSEFVO38F 4,43 2 30 04
1/2" 15 16 SSEFVOT2E 6533 SSEFVOT2F 78,01 2 20 o4
3/4 20 16 SSEFVO34E 74,60 SSEFVO34F 86,85 2 20 A

T 25 16 SSEFVIOOE 83,49 SSEFVIOOF 94,27 2 20 oA

11/4 32 16 SSEFVII4E 102,21 SSEFVIILF 131,60 2 1% o4
11/2 40 16 SSEFVII2E 126,20 SSEFVTI2F 162,56 2 oA
2" 50 16 SSEFV200E 174,09 SSEFV200F 228,32 2 A

SSEFV - Molla in Hastelloy

Valvola di ritegno a molla Easyfit con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas

Codice EPDM Codice FKM Cmggg Cm;“;g

3/8" 10 16 SSEFVO38EH 180,45 SSEFVO38FH 192,49 2 20 04
1/2" 15 16 SSEFVOT2EH 184,53 SSEFVOT2FH 196,20 2 20 A
3/4 20 16 SSEFVO34EH 198,56 SSEFVO34FH 20980 2 20 o4
T 25 16 SSEFVIOOEH 206,80 SSEFVIOOFH 216,69 2 20 A

SSEFV - Molla in A316/imbustata PTFE

Valvola di ritegno a molla Easyfit con attacchi femminag, filettatura cilindrica gas

Codice EPDM Codice FKM € Pack Cmgg‘; chtTciﬁZ

1"1/4 32 16 SSEFVTI4EOP 168,444 SSEFVII4FOP 195,24 2 1% 04
1"1/2 40 16 SSEFVI12EOP 200,55 SSEFVII2FOP 233,43 2 6 oA
2 50 16 SSEFV200EOP 278,07 SSEFV200FOP 32774 2 6 o4

55



SXE-SSE
DN 65+100

La linea di valvole di ritegno Easyfit
sviluppata con Giugiaro Design

offre due differenti versioni SXE con
otturatore a sfera e SSE con otturatore
a molla. Le valvole di ritegno Easyfit si
distinguono per I'innovativo metodo
di installazione che garantisce un
servizio affidabile nel tempo. Questa
valvola é inoltre dotata del sistema di
personalizzazione Labelling System.
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VALVOLA DI RITEGNO BIGHIERA EASYFIT A SFERA E
A MOLLA

* Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura

» Compatibilita del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di ac-
qua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti

» Corpo valvola PN16 a smontaggio radiale (True Union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PVC-U e conforme alla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti di prova in accordo a ISO 9393

* Facile smontaggio radiale dall'impianto e completa intercambiabilitd con i mod-
elli di valvola a sfera VEE e VXE 65+100

* Profilo delle ghiere che si adatta perfettamente all'inserto uncinato della mani-
glia multifunzione Easyfit (disponibile come accessorio) grazie alla quale & possi-
bile effettuare un controllo della rotazione delle ghiere

* Possibilital di installazione sia in verticale (preferibile per modello SXE) sia oriz-
zontale

Specifiche tecniche

Costruzione SXE: valvola di ritegno a sfera bighiera Easyfit a
smontaggio radiale con supporto bloccato. SSE: valvola di
ritegno a molla bighiera Easyfit a smontaggio radiale.

Gamma dimensionale DN 65 + 100
Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
T54-028, ASTM D 2467, JIS K 6743. Accoppiabili con tubi
secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016,
ASTM D 1785, JIS K 6741.

Filettatura: 1ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM D 2464, JIS B
0203.

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN |SO 16137 EN ISO 1452, EN ISO 15493
Metodi e requisiti dei test: SO 9393
Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola pPvVC-U
Materiali tenuta EPDM, FKM (O-Ring dimensionali standard)
Materiale molla (SSE) Disponibile in Acciaio INOX 316, A316 imbustata PTFE



Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo LCE
integrato sul corpo valvola
composto da tappo di protezione
trasparente e da piastrina
porta etichetta personalizzabile
tramite il set LSE (disponibile
come accessorio). La possibilitd
di personalizzazione consente
di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze

Design fluidodinamico ottimizzato:

risparmio energetico grazie al
miglioramento del valore di Kv
della valvola con conseguente

4

riduzione delle perdite di carico

Otturatore sferico ad alta finitura
superficiale: riduzione dell'usura,
incremento del tempo di vita e
ridotta necessita di manutenzione
della valvola. Ideale per il
convogliamento di fluidi sporchi,
anche con solidi o filamenti in
sospensione grazie allo speciale
design che consente l'autopulizia
dell'interno valvola

Supporto della guarnizione
primaria bloccato: smontaggio
in sicurezza per operazioni di

manutenzione effettuabile con
maniglia multifunzione Easyfit

Ideale per installazioni in
orizzontale: perfetta tenuta anche
con bassa contropressione.
Silenziositd e lunga durata anche
in presenza di forti vibrazioni e
fluido pulsante

Otturatore in PVC-U e molle
disponibili in Acciaio INOX 316,
A316 imbustata PTFE: massima
affidabilitd in un ampio campo di
applicazioni dall'acqua di mare
agli acidi aggressivi
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SXE-SSE DN 65+100
PVC-U

VALVOLA DI RITEGNO BIGHIERA EASYFIT A SFERA E A MOLLA

SXEIV

Valvola di ritegno a sfera Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;z

75 65 16 SXEIVO75E 422,77 SXEIVO75F 522,01 - 1 05

90 80 16 SXEIVO9OE 542,73 SXEIVO9OF 674,09 - 1 05

10 100 16 SXEIVTIOE 754,41 SXEIVIIOF 88694 - 1 03
SXEFV

Valvola di ritegno a sfera Easyfit con attacchi femming, filettatura cilindrica gas

Codice EPDM Codice FKM Pack Cmg’;‘; Cmg‘;‘;

2"1/2 65 16 SXEFV212E 46942 SXEFV212F 576,23 - 1 05

3 80 16 SXEFV300E 599,82 SXEFV300F 741,26 - 1 05

4 100 16 SXEFVA0OE 77923 SXEFV4O0OF 930,56 - 1 03
SXEBEV

Valvola di ritegno a sfera Easyfit con connettori maschio in PE100 SDR 11 per saldatura testa a
testa o per elettrofusione (CVDE)

Codice EPDM Codice FKM €  Pack Cmggz Cmgﬁz
75 65 16 SXEBEVO75E 494,67 SXEBEVO75F 595,06 - 1 04
%0 80 10 SXEBEVO9OE 63498 SXEBEVO9OF 768,49 - 1 04
10 100 10 SXEBEVTIOE 882,67 SXEBEVTIOF 10M13 - 1 03
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SXE-SSE DN 65+100
PVC-U

VALVOLA DI RITEGNO BIGHIERA EASYFIT A SFERA E A MOLLA

V.PVC-U

SSEIV - Molla in A316

Valvola di ritegno a molla Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM €  Pack cOrS}:de Cmg‘;g
75 65 16 SSEIVO75E 37909 SSEIVO75F 468,01 - 1 05
90 80 16 SSEIVO9OE 486,63 SSEIVO9OF 604,41 - 1 05
10 100 16 SSEIVTIOE 676,45 SSEIVTIOF 795,29 - 1 03

SSEIV - Molla in A316/imbustata PTFE

Valvola di ritegno a molla Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM € Pack Cmfiﬁi chtTcﬁz
75 65 16 SSEIVO75EOP 470,06 SSEIVO75FOP 55004 - 1 05
90 80 16 SSEIVO9OEOP 59907 SSEIVO90FOP 716,84 - 1 05
10 100 16 SSEIVIIOEOP 800,49 SSEIVIIOFOP 91930 - 1 03

SSEFV - Molla in A316

Valvola di ritegno a molla Easyfit con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas

Codice EPDM Codice FKM €  Pack Cmggz Corgﬁz

2"1/2 65 16 SSEFV212E 42094 SSEFV212F 516,66 - 1 05
3 80 16 SSEFV300E 53779 SSEFV300F 664,64 - 1 05

4 100 16 SSEFV400E 698,67 SSEFV40OF 834,39 - 1 03
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SXE-SSE DN 65+100
PVC-U

VALVOLA DI RITEGNO BIGHIERA EASYFIT A SFERA E A MOLLA

SSEFV - Molla in A316/imbustata PTFE

Valvola di ritegno a molla Easyfit con attacchi femminag, filettatura cilindrica gas

Codice EPDM Codice FKM €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;z

21/2 65 16 SSEFV212EOP 605,68 SSEFV212FOP 694,60 - 1 05
3 80 16 SSEFV300EOP 77394 SSEFV300FOP 891,74 - 1 05

4 100 16 SSEFV400EOP 944,10 SSEFV400FOP 106291 - 1 03

SSEBEV - Molla in A316

Valvola di ritegno a molla Easyfit con connettori maschio in PE1I00 SDR 11 per saldatura testa a
testa o per elettrofusione (CVDE)

Codice EPDM Codice FKM € Pack Cmg’;‘; chtTcﬁz
75 65 16 SSEBEVO7SE 443,53 SSEBEVO75F 533,56 - 1 04
90 80 10 SSEBEVO9OE 569,34 SSEBEVO9OF 68904 - 1 04
10 100 10 SSEBEVTIOE 791,42 SSEBEVTIOF 906,62 - 1 03

SSEBEV - Molla in A316/imbustata PTFE

Valvola di ritegno a molla Easyfit con connettori maschio in PEI00 SDR 11 per saldatura testa a
testa o per elettrofusione (CVDE)

Codice EPDM Codice FKM €  Pack Cmggz Cmgﬁz
75 65 16 SSEBEVO75EOP 550,01 SSEBEVO75FOP 63728 - 1 04
%0 80 10 SSEBEVO9OEOP 700,86 SSEBEVOSOFOP 81718 - 1 A
10 100 10 SSEBEVTIOEOP 936,54 SSEBEVTIOFOP 104797 - 1 03
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FE

DN 40+200

VALVOLA A FARFALLA

La FE & una valvola a farfalla di
intercettazione e regolazione,
specificamente studiata per
applicazioni nel trasporto
acqua e dotata del sistema di

personalizzazione Labelling System.

V.PVC-U

Disco in PVC-U ad albero passante

Stelo in acciaio zincato completamente isolato dal fluido a sezione quadra
secondo la norma ISO 5211:

DN 40 + 65: 11 mm

DN 80 +100: 14 mm

DN 125 +150: 17 mm

DN 200: 22 mm

Possibilita di installazione anche come valvola di scarico di fondo o di scarico
rapido da serbatoio

Compatibilita del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di ac-
qua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
Possibilita di installare direttamente riduttore manuale o attuatori pneumatici e/o
elettrici a foratura standard secondo la normativa ISO 5211 FO5, FO7, F10

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a farfalla centrica bidirezionale
Gamma dimensionale DN 40 + 200
Pressione nominale Versione wafer

DN 40 + 50: PN16 con acqua a 20 °C
DN 65+200: PN 10 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento | Flangiatura: EN ISO 1452, EN ISO 15493, EN 1092-1, ISO
7005-1, EN 1092-1, ANSI B16.5 CI.150

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 161364, EN ISO 1452, EN ISO 15493,
JIS B2220

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393
Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola Corpo: PVC-U
Disco: PVC-U
Stelo: Acciaio al carbonio (C45) zincato. A richiesta Accidio
INOX AlISI 316

Materiali tenuta Guarnizione primaria: EPDM, FKM. A richiesta NBR

Opzioni di comando Comando manuale a leva; Gear Box, attuatore

pneumatico, attuatore elettrico
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1 Maniglia multifunzione
ergonomica in HIPVC con
possibilitd di manovra rapida,
regolazione graduata in 12
posizioni (ogni 75°). Montaggio
reversibile su 180°

2 Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo
integrato, composto da tappo
di protezione trasparente e
da piastrina porta etichetta
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personalizzabile tramite il set LSE
(disponibile come accessorio). La
possibilita di personalizzazione
consente di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze

Sistema di foratura con asole ovali
che permette l'accoppiamento
con flange secondo numerosi
standards internazional

Guarnizione primaria
intercambiabile con doppia
funzione di tenuta idraulica ed
isolamento del corpo dal fluido

Torretta monoblocco con
cremagliera in PVC-U. Foratura
secondo la normativa ISO 5211 per
motorizzazione diretta:

DN 40 + 65: FOS
DN 80 +150: FO7
DN 200: F10



d

50 -11/2
63 -2"

75 -2"/2
90 - 3"
10 - 4"
125 - 5"
*140 - 5"
160 - ¢"
**200 - 8"
**225 - 8"

d

75 -2"/2
90 - 3"
100 - 4"
125 - 5"
*140 - 5"
160 - ¢6"
**200 - 8"
**225-8"

DN

40
50
65
80
100
125
125
150
200
200

DN

65
80
100
125
125
150
200
200

FEOV/LM

Valvola a farfalla a comando manuale

PN Codice EPDM
16 FEOVLMOSOE
16 FEOVLMO63E
10 FEOVLMO75E
10 FEOVLMO®OE
10 FEOVLMTOE
10 FEOVLM140E
10 FEOVLM140E
10 FEOVLM160E
10 FEOVLM225E
10 FEOVLM225E

@

27890
291,65
31696
359,84
395,81
454,09
454,09
551,70
817,26
817,26

Codice FKM

FEOVLMOSOF
FEOVLMOG63F
FEOVLMO75F
FEOVLMOYOF

FEOVLMTIOF
FEQOVLM140F
FEOVLM140F
FEOVLM160F
FEOVLM225F
FEOVLM225F

FE DN 40+200

PVC-U

VALVOLA A FARFALLA
2 eSS Corti):\g CortTof:
44779 1 6 03
468,17 1 6 03
508,84 1 5 02
606,60 1 5 02
745,31 1 5 02
954,35 1 4 02
954,35 1 4 02
1.358,72 1 4 02
192410 - 2 02
192410 - 2 02

La FE & adatta allinstallazione flangiata wafer in standard JIS K10 nel range DN 40(11/2) - DN 150(6")
*Per installazioni su tubiin PVC-U d125, ordinare unitamente alla FEOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125
per valvola a farfalla (QPVI25FKE) - vedi list. RPVC-U

FEOV/RM

Valvola a farfalla con riduttore a volantino

PN Codice EPDM
10 FEOVRMO75E
10 FEOVRMO90E
10 FEOVRMTIOE
10 FEOVRM140E
10 FEOVRM140E
10 FEOVRM160E
10 FEOVRM225E
10 FEOVRM225E

€

1.050,34
1.093,14
112913
1.187,30
1.187,30
1.286,78
1.70992
1.70992

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FEOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200

per valvola a farfalla (QPV200FKE) - vedi list. RPVC-U

Codice FKM

FEOVRMO75F
FEOVRMO9OF

FEOVRMTIOF
FEOVRM140F
FEOVRM140F
FEOVRM160F
FEOVRM225F
FEOVRM225F

©

1.24391
1.341,58
1.480,37
1.689,40
1.68940
2.092,00
2.80988
2.809,88

e Cortgfwg CortTclﬁz
- 1 04
1 04
1 04
1 02
- 1 02
1 02
1 02
|

02

La FE & adatta allinstallazione flangiata wafer in standard JIS K10 nel range DN 40(11/2) - DN 150(6")
*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FEOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125
per valvola a farfalla (QPVI25FKE) - vedi list. RPVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FEOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200

per valvola a farfalla (QPV200FKE) - vedi list. RPVC-U
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FK

DN 40+400

La FK & una valvola a farfalla di
intercettazione e regolazione, con
caratteristiche strutturali ideali per
|'utilizzo in applicazioni industriali
che richiedono elevate prestazioni

ed affidabilita nel tempo. Questa
valvola é inoltre dotata del sistema di
personalizzazione Labelling System.
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VALVOLA A FARFALLA

Disco in PVC-U ad albero passante intercambiabile in diversi materiali termo-
plastici: PP-H, PVC-C, ABS, PVDF

Dimensioni di ingombro della valvola in accordo alla norma ISO 5752 e EN 558
(DN 40+65 and DN 250+350 Long Series 16, DN 80+200 Medium Series 25, DN
400 secondo specifiche interne)

Possibilita di installazione anche come valvola di fine linea o di scarico di fondo o
di scarico rapido da serbatoio

Versione speciale anulare Lug PN 10 a foratura completa EN 1092-1 0 ANSI B16.5
cl.150 con inserti filettati in acciaio inossidabile AlSI 316 affogati a caldo
Compatibilita del materiale della valvola (PVC-U + EPDM) con il convogliamen-
to di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative
vigenti

Possibilitar di installare riduttore manuale o attuatori pneumatici e/o elettrici
mediante l'applicazione di flangette in PP-GR a foratura standard ISO. Valvola
DN 40+200 dotata di piattello con cremagliera in PP-GR. Per versioni motorizzate
flangetta con foratura secondo ISO 5211 FO5, FO7, F10. Valvola DN 250+400 dota-
ta di torretta monoblocco in PP-GR ad elevata resistenza meccanica con flangia
di montaggio per organi di manovra con foratura secondo la normativa ISO 5211
F10 (escluso DN 350+400), F12, F14.

Possibilita di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per
retrofit su installazioni esistenti

Specifiche tecniche

.

Costruzione Valvola a farfalla centrica bidirezionale
Gamma dimensionale DN 40 + 400
Pressione nominale Versione wafer

DN 40 + 50: PN16 con acqua a 20 °C
DN 65+250: PN 10 con acqua a 20 °C
DN 300: PN 8 acqua a 20 °C

DN 350:PN 7 con acqua a 20 °C

DN 400: PN 6 con acqua a 20 °C
Versione Lug

DN 65+200: PN 10 con acqua a 20 °C
DN 250+300: PN 6 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento | Flangiatura: EN ISO 1452, EN ISO 15493, ISO 7005-1, EN
1092-1, ANSI B16.5 CI.150

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16136, EN ISO 1452, EN ISO 15493,
JIS B2220

Metodi e requisiti dei test: SO 9393
Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola Corpo: PP-GR
Disco: PVC-U
Stelo: Acciaio INOX AIS| 316
Materiali tenuta Guarnizione primaria: EPDM, FKM.
Opzioni di comando Comando manuale a leva;(DN 40+200), Gear Box,

attuatore pneumatico, attuatore elettrico



Maniglia ergonomica in HIPVC
dotata di un dispositivo di

blocco, sblocco, manovra rapida
e regolazione graduata in 10
posizioni intermedie (DN 40+200). Il
campo di funzionamento, a partire
dai primi gradi di apertura della
valvola, garantisce, inoltre, valori
di perdita di carico estremamente
ridotti.

Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo
integrato nella maniglia,
composto da tappo di protezione
trasparente e da piastrina

porta etichetta personalizzabile
tramite il set LSE (disponibile
come accessorio). La possibilita

3

di personalizzazione consente
di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze

Stelo in acciaio INOX
completamente isolato dal fluido a
sezione quadra secondo ISO 5211:
DN 40+65: 11 mm

DN 80+100: 14 mm

DN 125+150: 17 mm

DN 200: 22 mm

DN 250+400: 27 mm

Corpo in compound a base
polipropilene rinforzato in fibra di
vetro (PP-GR) resistente ai raggi
UV e caratterizzato da elevata
resistenza meccanica

5

Sistema di foratura con asole ovali
che permette l'accoppiamento
con flange secondo numerosi
standards internazionali. Le
speciali lunette di autocentraggio
in ABS fornite peri DN

40+200 assicurano il corretto
allineamento assiale della valvola
durante l'installazione. Per i DN
250+400 il sistema di foratura

per autocentraggio e di tipo
tradizionale secondo standard DIN
e ANSI

Guarnizione primaria
intercambiabile con doppia
funzione di tenuta idraulica e di
isolamento del corpo dal fluido
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FK DN 40+400
PVC-U

VALVOLA A FARFALLA
FKOV/LM
Valvola oérfollo a comando manuale
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Ppock . & Tipo
Cartone = Cartone
50 -11/2 40 16 FKOVLMOS50E 426,34 FKOVLMOS50F 611,35 1 6 03
63-2" 50 16 FKOVLMO63E 45295 FKOVLMO63F 64954 1 6 03
75-2"1/2 65 10 FKOVLMO75E 53292 FKOVLMO75F 764,21 1 6 02
90 - 3" 80 10 FKOVLMO90E 55691 FKOVLMO9OF 856,70 1 6 02
10 - 4" 100 10 FKOVLMTIOE 604,84 FKOVLMTIOF 988,61 1 5 02
*125-5" 125 10 FKOVLM140E 805,26 FKOVLM140F 1.391,27 1 4 02
140 - 5" 125 10 FKOVLM140E 805,26 FKOVLM140F 1.391,27 1 4 02
160 - ¢" 150 10 FKOVLM160E 872,11 FKOVLM160F 1.591,73 1 4 02
**200 - 8" 200 10 FKOVLM225E 1.127,38 FKOVLM225F 2.170,80 1 2 02
225 - 8" 200 10 FKOVLM225E 1.127,38 FKOVLM225F 2.170,80 1 2 02
Nota: *Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125
per valvola a farfalla (QPVI25FKE) - vedi list. RPVC-U
**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200
per valvola a farfalla (QPV200FKE) - vedi list. RPVC-U
FKOV/LM LUG ISO-DIN
Valvola of/orfollo a comando manuale versione Lug ISO-DIN
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Pack . @  Tipo
Cartone = Cartone
75 65 10 FKOLVLMO75E 745,30 FKOLVLMO75F 976,60 1 6 02
90 80 10 FKOLVLMO90OE 834,46 FKOLVLMOYOF 1.134,25 1 6 02
110 100 10 FKOLVLMTIOE 906,40 FKOLVLMTIOF 1.290,18 1 5 02
125 125 10 FKOLVLM140E 1.207,81 FKOLVLMI140F 1.793,88 1 4 02
140 125 10 FKOLVLMI140E 1.207,81 FKOLVLMI140F 1.793,88 1 4 02
160 150 10 FKOLVLM160E 1.307,28 FKOLVLM160F 2.02691 1 4 02
**200 200 10 FKOLVLM225E 1.57797 FKOLVLM225F 2.621,43 1 2 02
225 200 10 FKOLVLM225E 1.57797 FKOLVLM225F 2.621,43 1 2 02
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Nota: *Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125

per valvola a farfalla (QPVI25FKE) - vedi list. RPVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200

per valvola a farfalla (QPV200FKE) - vedi list. RPVC-U



FKOV/LM LUG ANSI

Valvola a farfalla a comando manuale versione Lug ANSI

Codice FKM

FK DN 40+400

PVC-U

VALVOLA A FARFALLA

@

Pack Qta Tipo

2"1/2

d

50 -11/2
63 -2"
75-2"/2
90 - 3"
10 - 4"
"125 - 5"
140 - 5"
160 - ¢"
**200 - 8"
225-8"
***250
***280
315

355

400
wranqye
wreqn

4"

16"

o
o
o
P
o

65
80
100
125
150
200

DN

40
50
65
80
100
125
125
150
200
200
250
250
300
350
400
250
300
350
400

Codice EPDM
10 FKOALVLM212E
10 FKOALVLM300E
10 FKOALVLM40OOE
10 FKOALVLM500E
10 FKOALVLM600E
10 FKOALVLM8OOE
FKOV/FM

851,55
945,79
1.02799
1.368,58
1.482,05
1.802,40

Valvola a farfalla a stelo libero

PN

o

Codice EPDM

FKOVFMOSO0E
FKOVFMO63E
FKOVFMO75E
FKOVFMO90E
FKOVFMTIOE
FKOVFM140E
FKOVFM140E
FKOVFM160E
FKOVFM225E
FKOVFM225E
FKOVFM280E
FKOVFM280E
FKOVFM315E
FKOVFM355E
FKOVFM400E
FKOAVFM810E
FKOAVFM812E
FKOAVFMBI4E
FKOAVFMB816E

<

363,23
38591
454,09
490,07
532,92
709,35
709,35
784,74
1.014,24
1.014,24
2938,35
2938,35
3.20390
4.382,25
4988,27
2938,35
3.20390
4.382,25
4988,27

FKOALVLM212F
FKOALVLM300F
FKOALVLM40O0OF
FKOALVLMS0OF
FKOALVLM60OF
FKOALVLM8OOF

Codice FKM

FKOVFMOS0F
FKOVFMO63F
FKOVFMO75F
FKOVFMOQO0F
FKOVFMTIOF
FKOVFM140F
FKOVFM140F
FKOVFM160F
FKOVFM225F
FKOVFM225F
FKOVFM280F
FKOVFM280F
FKOVFM315F
FKOVFM355F
FKOVFM400F
FKOAVFM810F
FKOAVFM812F
FKOAVFM814F
FKOAVFMB816F

1.082,81
1.245,63
141,78
1954,60
2.201,64
2.845,83

€

551,06
585,50
688,78
788,13
908,11
1.279,85
1.279,85
151,15
2.061,15
2.06115
496737
496737
5.381,61
8.036,71
10.26742
496737
5.381,61
8.036,71
10.26742

Cartone = Cartone

02
02
02
02
02

- a4 a4
N BB oo

Qta fele]
Cartone = Cartone
6 03

03
02
02
02
02
02
02
02
02
08
08
08
00
00
08
08
00
00

Pack

- a4 g a4

U Y S S ¢ e e o N

Nota: La FK & adatta allinstallazione flangiata wafer in standard JIS K10 & disponibile su richiesta nelle dimensioni 10"(DN250), 14"(DN350) e 16"(DN400)
*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPVI25FKE) - vedii list.

RPVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE) - vedi list.

RPVC-U
***ISO-DIN
***ANSI B16.5 cl.150
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FK DN 40+400
PVC-U

VALVOLA A FARFALLA
FKOV/FM LUG ISO-DIN
Valvola oérfollo a stelo libero versione Lug ISO-DIN
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Pock . & Tipo
Cartone = Cartone
75 65 10 FKOLVFMO75E 666,48 FKOLVFMO75F 901,24 1 6 02
90 80 10 FKOLVFMO90E 76762 FKOLVFMO90F 1.065,72 1 6 02
110 100 10 FKOLVFMTIOE 834,44 FKOLVFMTIOF 1.20961 1 5 02
*125 125 10 FKOLVFM140E 1193 FKOLVFMI140F 1.682,49 1 4 02
140 125 10 FKOLVFMI40E 1193 FKOLVFMI140F 1.682,49 1 4 02
160 150 10 FKOLVFM160E 1.21990 FKOLVFM160F 1946,30 1 4 02
**200 200 10 FKOLVFM225E 1.464,87 FKOLVFM225F 2.51,76 1 2 02
225 200 10 FKOLVFM225E 1.464,87 FKOLVFM225F 2.51,76 1 2 02
315 300 6 FKOLVFM315E 399752 FKOLVFM315F 6.117,33 1 2 02
Nota: *Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125
per valvola a farfalla (QPVI25FKE) - vedii list. RPVC-U
**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200
per valvola a farfalla (QPV200FKE) - vedi list. RPVC-U
FKOV/FM LUG ANSI
Valvola of/orfollo a stelo libero versione Lug ANSI
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Pock . @ Tipo
Cartone = Cartone
2"1/2 65 10 FKOALVFM212E 772,71 FKOALVFM212F 1.00747 1 6 02
3" 80 10 FKOALVFM300E 87897 FKOALVFM300F 1.177,05 1 6 02
4" 100 10 FKOALVFM400E 956,06 FKOALVFM400F 1.331,24 1 5 02
5" 125 10 FKOALVFM500E 1.272,66 FKOALVFM500F 1.843,22 1 4 02
<3 150 10 FKOALVFM600E 1.394,67 FKOALVFM600F 2.121,07 1 4 02
8" 200 10 FKOALVFM800E 1.68926 FKOALVFM80OF 2.736,21 1 2 02
10" 250 6 FKOALVFM810E £4.30910 FKOALVFM810F 6.223,22 - 1 08
12" 300 6 FKOALVFM812E 4.594,85 FKOALVFM812F 6.64927 - 1 08
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50

63

75 - 2"1/2
90 - 3"
0 - 4"
125 - 5"
140 - 5"
160 - 6"
*200 - 8"
225-8"
**250
**+280
=315
355

400
weseigy
-

%"

16"

DN

40
50
65
80
100
125
125
150
200
200
250
250
300
350
400
250
300
350
400

PN

16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

o N

10

[oe]

7
6

FKOV/RM

Valvola a farfalla con riduttore a volantino

Codice EPDM

FKOVRMOS0E
FKOVRMO63E
FKOVRMO75E
FKOVRMO9O0E
FKOVRMTIOE
FKOVRM140E
FKOVRM140E
FKOVRM160E
FKOVRM225E
FKOVRM225E
FKOVRM280E
FKOVRM280E
FKOVRM315E
FKOVRM355E
FKOVRM40O0E
FKOAVRM810E
FKOAVRM812E
FKOAVRMSI4E
FKOAVRMB816E

@

117701
119972
1.26791
1.29190
1.339.83
1.540,33
1.540,33
1.605,47
2.025,20
2.025,20
3.426,59
3.426,59
3.693,96
5.400,85
6.006,86
3.426,59
3.69396
5.400,85
6.006,86

Codice FKM

FKOVRMOSOF
FKOVRMO63F
FKOVRMO75F
FKOVRMOQOF
FKOVRMTIOF
FKOVRM140F
FKOVRM140F
FKOVRM160F
FKOVRM225F
FKOVRM225F
FKOVRM280F
FKOVRM280F
FKOVRM315F
FKOVRM355F
FKOVRM40OF
FKOAVRMB810F
FKOAVRM812F
FKOAVRMS8I4F
FKOAVRMB816F

FK DN 40+400

PVC-U

VALVOLA A FARFALLA
2 eSS Corggg CortTof:
1.361,52 - 1 04
1.39594 - 1 04
1.499,20 - 1 04
1.591,73 - 1 04
172191 - 1 04
2.126,25 - 1 02
2.126,25 - 1 02
2.326,74 - 1 02
3.068,57 - 1 02
3.068,57 - 1 02
5.408.90 1 1 08
5.40890 1 1 08
5.869,85 1 1 08
9055,32 1 1 00
11.286,00 1 1 00
5.40890 1 1 08
5.86985 1 1 08
9055,32 1 1 00
11.286,00 1 1 00

Nota: La FK & adatta allinstallazione flangiata wafer in standard JIS K10 & disponibile su richiesta nelle dimensioni 10"(DN250), 14"(DN350) e 16"(DN400)
*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPVI25FKE) - vedi list.

RPVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE) - vedi list.

RPVC-U
***ISO-DIN
“***ANSI B.16.5 150
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FK DN 40+400
PVC-U

VALVOLA A FARFALLA
FKOV/RM LUG ISO-DIN
Valvola oérfollo con riduttore a volantino versione Lug ISO-DIN
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Pock . & Tipo
Cartone = Cartone
75 65 10 FKOLVRMO75E 1.55942 FKOLVRMO75F 1.711,65 1 1 04
90 80 10 FKOLVRMO9OE 1.70771 FKOLVRMO9OF 1.86924 1 6 02
110 100 10 FKOLVRMTIOE 1.848,61 FKOLVRMTIOF 2.023,45 - 1 04
*125 125 10 FKOLVRM140E 2.31297 FKOLVRMI140F 2.528,87 1 1 02
140 125 10 FKOLVRM140E 2.31297 FKOLVRMI140F 2.528,87 1 1 02
160 150 10 FKOLVRM160E 2.525,70 FKOLVRM160F 2.76195 - 1 02
**200 200 10 FKOLVRM225E 3.207,63 FKOLVRM225F 3.523,78 - 1 02
225 200 10 FKOLVRM225E 3.207,63 FKOLVRM225F 3.523,78 - 1 02
315 300 6 FKOLVRM315E 4.703,10 FKOLVRM315F 6.683,25 - 1 02
Nota: *Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125
per valvola a farfalla (QPVI25FKE) - vedii list. RPVC-U
**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200
per valvola a farfalla (QPV200FKE) - vedi list. RPVC-U
FKOV/RM LUG ANSI
Valvola of/orfollo con riduttore a volantino versione Lug ANSI
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Pack . &M@ Tipo
Cartone = Cartone
2"1/2 65 10 FKOALVRM212E 1.665,62 FKOALVRM212F 1.817,85 1 1 04
3" 80 10 FKOALVRM300E 1.81900 FKOALVRM30OF 1980,63 1 1 04
4" 100 10 FKOALVRM4OO0E 1970,23 FKOALVRM4OOF 2.145,07 - 1 04
5" 125 10 FKOALVRM500E 2.473,74 FKOALVRM500F 2.68957 1 1 02
<3 150 10 FKOALVRM600E 2.700,43 FKOALVRM60OF 2936,68 1 1 02
8" 200 10 FKOALVRM80OE 3.432,06 FKOALVRM8OOF 3.743,58 1 1 02
10" 250 6 FKOALVRMS810E L4.76974 FKOALVRM810F 6.63984 - 1 08
12" 300 6 FKOALVRMS812E 5.05709 FKOALVRM812F 710984 - 1 08
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DK
DN 15+65

La valvola a membrana DK DIALOCK®
& ideale per la regolazione e
l'intercettazione di fluidi abrasivi o con
impurita. La nuova geometria interna
del corpo aumenta notevolmente

il coefficiente di flusso, riduce le
perdite di carico e consente una
regolazione accurata su tutta la corsa
dell'otturatore. La DK si presenta con
ingombri e pesi ridotti. L'innovativo
volantino & dotato di un meccanismo
brevettato di blocco della manovra,
immediato ed ergonomico, che
consente di bloccare qualsiasi
posizione di regolazione raggiunta.

V.PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK®

°

Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura

Design fluidodinamico ottimizzato: massima resa di portata grazie all'efficienza
fluidodinamica ottimizzata che caratterizza la nuova geometria interna del corpo
Organi di manovra interni in metallo isolati dal fluido e dall'ambiente esterno
Modularita della gamma: solo 2 volantini e 4 membrane e coperchi per 7 diverse
misure di valvola
Volantino non saliente, dotato di un indicatore ottico graduato e protetto da un
cappuccio in PVC trasparente con O-ring di tenuta.
Viti di fissaggio del coperchio in Acciaio INOX protette da tappi in PE. Nessuna
parte metallica esposta allambiente esterno per prevenire ogni rischio di corro-
sione.

Nuovi corpi flangiati: i nuovi corpi, caratterizzati da una struttura flangiata
monolitica, sono disponibili nei materiali PVC-U, PVC-C, PP-H e PVDF. Questo
design, esente da giunzioni tra corpo e flange, riduce notevolmente gli stress
meccanici ed aumenta le prestazioni del sistema.

Il Sistema di tenuta CDSA (Circular Diaphragm Sealing Angle) con una distribuz-
ione uniforme della pressione dell'otturatore sulla membrana di tenuta, offre i
seguenti vantaggi:

- Riduzione della coppia di manovra.

- Minore stress meccanico per tutti i componenti della valvola (attuatore, corpo

e membrana).
- Minimizzazione del rischio di accumulo di depositi, contaminazione o danneg-
giamento della membrana a causa di fenomeni di cristallizazione.
- Facilita di pulizia delle zone interne della valvola.

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a membrana con corpo a portata massimizzata e

volantino bloccabile DIALOCK®

Gamma dimensionale DN 15 + 65
Pressione nominale PN 10 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
T54-028, ASTM D 2467. Accoppiabili con tubi secondo EN

ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016, ASTM D 1785.
Filettatura: 1ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM D 2464.

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, EN
558-1, EN 1092-1, ANSI B.16.5 cl. 150, JIS B 2220.

Criteri Costruttivi: EN ISO 16138, EN ISO 1452, EN ISO 15493
Metodi e requisiti dei test: SO 9393
Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Riferimenti normativi

Materiale valvola Corpo: PVC-U
Coperchio e volantino:PP-GR

Cappuccio indicatore di posizione PVC

Materiali tenuta EPDM, FKM, PTFE

Opzioni di comando Comando manuale; attuatore pneumatico

n



Indicatore ottico di posizione
graduato ad alta visibilita

e protetto da un coperchio
trasparente con O-Ring di tenuta

Predisposizione per
personalizzazione tramite piastrina
di identificazione. La possibilita

di personalizzazione consente di
identificare la valvola sull'impianto
in funzione di specifiche esigenze

Sistema DIALOCK ®: innovativo
volantino di comando dotato

di un meccanismo di blocco
della manovra immediato ed
ergonomico, che consente di
regolare e bloccare la valvola in
oltre 300 posizioni

5

Volantino e coperchio in PP-GR
ad elevata resistenza meccanica
e chimica a protezione totale per
isolare tutte le parti metalliche
interne dal contatto con agenti
esterni

Connessione a pin flottante tra
vite di comando e membrana per
aumentarne la tenuta e la durata
evitando carichi concentrati

Nuovo design interno del corpo
valvola: coefficiente di flusso
notevolmente aumentato e ridotte
perdite di carico. Lefficienza
raggiunta ha permesso inoltre di
ridurre gli ingombri e i pesi della
valvola

7

Linearita di regolazione: i profili
interni della valvola permettono
anche di migliorare notevolmente
la curva caratteristica della valvola
per ottenere una regolazione
particolarmente sensibile e
accurata su tutta la corsa
dell'otturatore

Supporto di fissaggio della valvola
integrato nel corpo dotato di
inserti filettati in metallo che
consente anche una semplice e
veloce installazione a pannello o
a muro con la piastrina di fissaggio
PMDK (fornita come accessorio)



20
25
32
40
50
63

10
10
10
10
10
10

DKDV

Valvola manuale DIALOCK con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica

Codice FKM

DKDVO20F
DKDVO25F
DKDVO32F
DKDVO40F
DKDVOSOF
DKDVO63F
DKDVO75F

@

202,04

213,51
244,55
335,00
402,38
558,04

669,66

Codice PTFE

DKDVO020P
DKDVO25P
DKDV032P
DKDVO40P
DKDVOSOP
DKDVO063P
DKDVO75P

DK DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK®

©

24791
266,47
312,35
408,01
512,79
633,27

75991

FEISS Cartone = Cartone

U S S

8
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Qta Tipo

Valvola a membrana DIALOCK con limitatore di corsa e attacchi maschio per incollaggio, serie

Codice EPDM €
DKDVO20E 105,42
DKDVO25E 122,86
DKDVO32E 152,86
DKDVO40OE 184,87
DKDVOS50E 244,55
DKDVO63E 302,22
DKDVO75E 362,69

metrica

Codice EPDM €

DKLDVO20E 246,74
DKLDVO25E 264,14
DKLDVO32E 294,17
DKLDVO40OE 326,20
DKLDVO50E 4191
DKLDVO63E 476,80
DKLDVO75E 572,18

Codice FKM

DKLDVO20F
DKLDVO25F
DKLDVO32F
DKLDVO4OF
DKLDVOS0F
DKLDVO63F
DKLDVO75F

€

343,37
354,84
385,84
476,30

57691
732,62

8791

Codice PTFE

DKLDVO20P
DKLDVO25P
DKLDVO32P
DKLDVO40OP
DKLDVOSOP
DKLDVO63P
DKLDVO75P

€

389,23
407,79
453,69
54931
687,34
807,83
969,36

- a4 g g g

Pack Qta Tipo

Cartone = Cartone

8
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Valvola a membrana DIALOCK con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio

Codice EPDM

DKUIVO20E
DKUIVO25E
DKUIVO32E
DKUIVO4OE
DKUIVOSOE
DKUIVO63E

138,93
150,32
182,69
22293
28934
354,18

Codice FKM

DKUIVO20F
DKUIVO25F
DKUIVO32F
DKUIVO4OF
DKUIVOS0F
DKUIVO63F

215,08
21985
261,63
340,65
41772
57742

Codice PTFE

DKUIVO20P
DKUIVO25P
DKUIVO32P
DKUIVO40OP
DKUIVOS0P
DKUIVO63P

€

260,12
274,85
331,39
415,72
529,22
652,45

Pack

1
1
1
1
1
1

Qta o]
Cartone = Cartone
8 03

8 03

4 04

4 03

2 04

4 02
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DK DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK®

DKLUIV
Valvola a membrana DIALOCK con limitatore di corsa e attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio.
Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE € Pack| . @ Teo
Cartone Cartone
20 15 10 DKLUIVO20E 280,24 DKLUIVO20F 356,42 DKLUIVO20P 401,45 1 8 03
25 20 10 DKLUIVO25E 291,63 DKLUIVO25F 361,19 DKLUIVO25P 416,16 1 8 03
32 25 10 DKLUIVO32E 324,01 DKLUIVO32F 402,95 DKLUIVO32P 472,72 1 4 04
40 32 10 DKLUIVO40OE 364,26 DKLUIVO4OF 48194 DKLUIVO40OP 55702 1 4 04
50 40 10 DKLUIVO50E 46397 DKLUIVO50F 592,27 DKLUIVO50P 703,80 1 2 04
63 50 10 DKLUIVO63E 528,73 DKLUIVO63F 75196 DKLUIVO63P 82701 1 4 02
DKUFV
Valvola a membrana DIALOCK® con attacchi a bocchettone femming, filettatura cilindrica gas
Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE €| Pack| . S| Teo
Cartone Cartone
1/2" 15 10 DKUFVOT2E 150,32 DKUFVOT2F 232,84 DKUFVO12P 29902 1 8 03
3/4" 20 10 DKUFVO34E 17942 DKUFVO34F 261,63 DKUFVO34P 31999 1 8 03
1 25 10 DKUFV100E 216,72 DKUFV100F 30982 DKUFV100P 368,21 1 4 04
1"/4 32 10 DKUFVT14E 311,82 DKUFVT14F 47715 DKUFVT14P 508,20 1 4 03
11/2 40 10 DKUFV112E 37710 DKUFV112F 540,74 DKUFV112P 63517 1 2 04
2" 50 10 DKUFV200E 446,52 DKUFV200F 727,36 DKUFV200P 775,51 1 4 02

Versione DKLUFV disponibile a richiesta

DKUAV

Valvola a membrana DIALOCK con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio serie ASTM

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE € Pack COrti):IZ Cmg‘;z

12" 15 10 DKUAVOI2E | 13893 DKUAVOT2F | 21508 DKUAVOT2P | 260,12 1 8 03
3/4 20 10 DKUAVO34E | 150,32 DKUAVO34F | 21985 DKUAVO34P | 274,85 1 8 03
T 25 10 DKUAVIOOE | 182,69 DKUAVIOOF | 261,63 DKUAVIOOP | 331,39 1 4 A
/4 32 10 DKUAVTILE | 28934 DKUAVTI4F 41772 DKUAVTI4P | 52922 1 4 03
111/2 40 10 DKUAVII2E | 22293 DKUAVTI2F | 340,65 DKUAVII2P | 415,72 1 2 oA
2 50 10 DKUAV200E | 354,18 DKUAV200F | 57742 DKUAV200P | 652,45 1 4 02

Versione DKLUAV disponibile a richiesta
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/2" 15
3/4" 20
1 25
11/4 32
11/2 40
2 50

d DN

20 15
25 20
32 25
40 32
50 40
63 50
75 65

10
10
10
10
10
10

PN

10
10
10
10
10
10
10

DKULV

Valvola a membrana DIALOCK con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio serie BS

Codice EPDM
DKULVO12E 13893
DKULVO34E 150,32
DKULV1O0E 182,69
DKULVTI4E 22293
DKULVTI2E 289,34
DKULV200E 354,18
DKOV

Codice FKM

DKULVO12F
DKULVO34F
DKULV1O0F

DKULVTI4F

DKULVT2F
DKULV200F

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK®

215,08
21985
261,63
340,65
41772
57742

Codice PTFE

DKULVO12P
DKULVO34P
DKULV100P

DKULVT4P

DKULVT112P
DKULV200P

DK DN 15+65
PVC-U

©

260,12
274,85
331,39
415,72
529,22
652,45

Pack

- o g a4

Qta
Cartone

>N BB 0

Tipo

Cartone
03
03
04
03
04
02

Versione DKLULV disponibile a richiesta

Valvola a membrana DIALOCK con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento

secondo EN 558-1

Codice EPDM

DKOVO020E
DKOVO25E
DKOVO032E
DKOVO40E
DKOVOSOE
DKOVO63E
DKOVO75E

&

152,49
172,47
205,23
254,04
320,34
398,38
517,89

Codice FKM

DKOVO20F
DKOVO25F
DKOVO32F
DKOVO40F
DKOVOSOF
DKOVO63F
DKOVO75F

€

24916
263,10
29698
404,12
478,15
654,15
850,42

Codice PTFE

DKOVO020P
DKOVO025P
DKOVO032P
DKOVO40P
DKOVOSOP
DKOV063P
DKOVO75P

©

295,02
316,02
364,76

47715
588,58
729,39
948,20

Pack
1
1
1
1

Qta Tipo
Cartone = Cartone

4

o o NN

03
03
04
04
04
04
03

Versione DKLOV disponibile a richiesta
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DK DN 15+65
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK®

DKOAV

Valvola a membrana DIALOCK con corpo flangiato monolitico ANSI B16.5 cl.150 #FF
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €  Pack COrti);Z Cmg‘;g
/2" 15 10 DKOAVO12E 152,49 DKOAVO12F 24916 DKOAVO12P 295,02 1 4 03
3/4" 20 10 DKOAVO34E 172,47 DKOAVO34F 263,10 DKOAVO34P 316,02 1 4 03
I 25 10 DKOAV100E 205,23 DKOAV100F 296,98 DKOAV100P 364,76 1 2 04
1"1/4 32 10 DKOAVT4E 254,04 DKOAVT4F 404,12 DKOAV4P 47715 1 2 04
1"1/2 40 10 DKOAV112E 320,34 DKOAVT112F 478,15 DKOAVT112P 588,58 - 1 04
2" 50 10 DKOAV200E 398,38 DKOAV200F 654,15 DKOAV200P 729,39 - 1 04
2"1/2 65 10 DKOAV212E 517,89 DKOAV212F 850,42 DKOAV212P 948,20 - 1 03

Versione DKLOAV disponibile a richiesta
Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico Fip
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VM
DN 80+100

La VM é particolarmente adatta

per regolazione e intercettazione di
fluidi abrasivi o contenenti impurita.
Il comando a volantino e la tenuta a
membrana consentono una precisa
ed efficace regolazione e riducono al
minimo i rischi di colpo d'ariete.

V.PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA

« Sistema di giunzione per incollaggio e per flangiatura

¢ Design fluidodinamico ottimizzato: massima resa di portata grazie all'efficienza
fluidodinamica ottimizzata che caratterizza la nuova geometria interna del corpo

* Volantino non saliente che mantiene sempre la stessa altezza durante la rotazi-
one, dotato di cuscinetto interno per ridurre al minimo gli attriti e la coppia di
manovra

¢ Indicatore ottico di serie

* Organi di manovra interni in metallo isolati dal fluido

« Viti di fissaggio del coperchio in Acciaio INOX protette dall'ambiente esterno da
tappiin PE

* Nuovi corpi flangiati: i nuovi corpi, caratterizzati da una struttura flangiata
monolitica, sono disponibili nei materiali PVC-U, PVC-C, PP-H e PVDF. Questo
design, esente da giunzioni tra corpo e flange, riduce notevolmente gli stress
meccanici ed aumenta le prestazioni del sistema.

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a membrana a sella semplice
Gamma dimensionale DN 80 + 100
Pressione nominale PN 10 con acqua a 20 °C

PN 6 con acqua a 20 °C (versione in PTFE)
Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
TS54-028, ASTM D 2467, JIS K 6743. Accoppiabili con tubi
secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493.

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, EN
558-1, EN 1092-1, ANSI B.16.5 cl. 150.

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN I1SO 16138, EN ISO 1452, EN ISO 15493
Metodi e requisiti dei test: ISO 9393
Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola Corpo: PVC-U
Coperchio: PP-GR
Volantino PA-GR

Materiali tenuta EPDM, FKM, PTFE (a richiesta NBR)
Opzioni di comando Comando manuale; attuatore pneumatico
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Volantino di comando in (PA-GR)
ad elevata resistenza meccanica

con impugnatura ergonomica per

un'ottima manovrabilita

Indicatore ottico di posizione
metallico fornito di serie

Coperchio in PP-GR a protezione

5

totale. Profilo interno di serraggio
della membrana circolare e
simmetrico

Membrana di tenuta disponibile in
EPDM, FKM, PTFE (NBR a richiesta)
e facilmente sostituibile

Inserti filettati in metallo per

I'ancoraggio della valvola

Nuovo design interno del corpo
valvola: coefficiente di flusso
notevolmente aumentato con
conseguente riduzione delle
perdite di carico. Curva di
regolazione ottimizzata per
ottenere una regolazione della
portata efficace e precisa
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VM DN 80+100
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA

VMDV

Valvola a membrana con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE Pack . &M@ Tieo
Cartone  Cartone
VMDVO90E 885,27 VMDVOQOF | 1.583,79 VMDVO?0P 1.32970 - 1 03
VMDVTIOE 1.32970 VMDVTIOF 2.59793 VMDVTIOP 1.83399 - 1 02
"PTFE PN6
Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN
558-1
: . : Qta Tipo
Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE € Pack
Cartone  Cartone
VMOVO9OE | 1.095,02 VMOVO90F 1.793,51 VMOVO90P 1.53947 - 1 02
VMOVTIOE 1.578,12 VMOVTIOF | 2.846,28 VMOVTIOP | 2.082,42 - 1 02
"PTFE PN6
Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF
. . . Qta Tipo
Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE € Pack
Cartone  Cartone
VMOAV300E | 1.095,02 VMOAV300F 1.793,51 VMOAV300P 1.53947 - 1 02
VMOAV400E 1.578,12 VMOAV40O0F | 2.846,28 VMOAV400P | 2.082,42 - 1 02
* PTFE: PN 6

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico Fip
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CM
DN 12+15

La CM é una valvola a membrana

a comando manuale di dimensioni
ridotte e struttura particolarmente
compatta, ideale per I'impiego in spazi
ristretti.

80

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA

« Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura

* Costruzione estremamente compatta

* Organi di manovra interni in metallo, isolati dal fluido

* Stelo per la trasmissione del movimento in acciaio INOX

* Compressore con supporto della membrana flottante

¢ Facile sostituzione della membrana di tenuta

e Componenti interni anticorrosione

* Sistema di tenuta CDSA (Circular Diaphragm Sealing Angle) che, grazie alla dis-
tribuzione uniforme della pressione dell'otturatore sulla membrana di tenuta, offre

i seguenti vantaggi:

- Distribuzione uniforme della pressione dell'otturatore sulla memibrana di tenu-

ta.

- Diminuzione della coppia di serraggio delle viti che fissano il corpo valvola

all'attuatore.

- Minore stress meccanico per tutti i componenti della valvola (attuatore, corpo

e membrana).

- Facilita di pulizia delle zone interne della valvola.
- Minimizzazione del rischio di accumulo di depositi, contaminazione o danneg-

giamento della membrana a causa di fenomeni di cristallizazione.
- Riduzione della coppia di manovra.

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola a membrana compatta a sella semplice

Gamma dimensionale

DN12+15

Pressione nominale

PN 6 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura

0°C+60°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
T54-028, ASTM D 2467, JIS K 6743. Accoppiabili con tubi
secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016,
ASTM D 1785, JIS K 6741.

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM D 2464, JIS B
0203.

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16138, EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola

Corpo: PVC-U
Coperchio e volantino: PA - GR

Materiali tenuta

EPDM, FKM, PTFE

Opzioni di comando

Comando manuale; attuatore pneumatico



Volantino di comando in PA-

GR completamente sigillato ad
elevata resistenza meccanica
con impugnatura ergonomica per
un‘ottima manovrabilitd

Limitatore di chiusura integrato e
regolabile che permette di limitare
una eccessiva compressione della
membrana o di garantire sempre

un flusso minimo di fluido

Indicatore ottico di posizione
fornito di serie

Coperchio in PA-GR con dadi

in acciaio INOX completamente
protetti da tappi in plastica privo
di zone di accumulo di impuritd.

Profilo interno di serraggio della
memlbrana circolare e simmetrico

Bulloni in acciaio INOX con
possibilitd di montaggio anche
dall'alto

Inserti filettati in metallo per
I'ancoraggio della valvola
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CM DN 12+15
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA

CMDV

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE € Pack . St Tio
Cartone = Cartone
20 15 6 CMDVO20E 122,86 CMDVO20F 174,82 CMDVO020P 184,87 1 8 04

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE €| Pack|. S| Tro

Cartone Cartone

16 2 6 CMIVOI6E | 102,50 CMIVOT&F 141,50 CMIVOT6P 159,17 1 8 04
20 15 6 CMIVO20E 128,18 CMIVO20F 160,41 CMIVO20P 173,25 1 8 04

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE €| Pack| . S| Tipo

Cartone Cartone

3/8" 2 6 CMFVO38E| 102,50 CMFVO38F 141,50 CMFV038P 159,17 1 8 o4
1/2" 15 6 CMFVOT12E 128,18 CMFVOI2F 160,41 CMFVO12P 173,25 1 8 o4
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CM DN 12+15
PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA

V.PVC-U

CcMUIV

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio

Qta Tipo

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE € Pack

Cartone = Cartone
CMUIVO20E 141,50 CMUIVO20F 181,62 CMUIVO20P 190,25 1 8 04

* O-Rings bocchettone in FKM
Nota: disponibili a richiesta attacchi filettati femmina BSP (valvola CMUFV)

83



VM
DN 8

La minivalvola VM svolge la funzione
di intercettazione e di regolazione
del flusso ed é caratterizzata da
dimensioni ridotte.

84

MINIVALVOLA A MEMBRANA

« Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura

* Dimensioni estremamente ridotte

* Possibilita di installazione in ogni posizione

» Compatibilita del materiale della valvola (PVC-U) e degli elementi di tenuta
in elastomero (EPDM), con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre
sostanze alimentari secondo le normative vigenti

 Esecuzione specifica per applicazioni in laboratorio o in campionamento

Specifiche tecniche

Costruzione

minivalvola a membrana

Gamma dimensionale DN 8 (1/4")
Pressione nominale PN 10 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493 Accoppiabili con
tubi secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493.

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16138, EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola

pPVC-U

Materiali tenuta

EPDM

Opzioni di comando

Comando manuale



VM DN 8
PVC-U

MINIVALVOLA A MEMBRANA

VMIV

Minivalvola a membrana con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

Qta Tipo

Codice Pack

Cartone = Cartone
12 8 10 VMIVO12E 64,52 - 70 05

VMFV

Minivalvola a membrana con attacchi femming, filettatura cilindrica gas

Qta Tipo

Codice Pack

Cartone  Cartone
/4" 8 10 VMFVO14E 7095 - 70 05
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RM
DN 15

Il rubinetto a membrana RM svolge
la funzione di intercettazione
e di regolazione del flusso ed &

caratterizzato da dimensioni ridotte.
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RUBINETTO A MEMBRANA

« Sistema di giunzione per filettatura

* Possibilita di installazione in ogni posizione

¢ Possibilitd di giunzione a tubi in PVC-U, PVC-U plastificato, PE e gomma

» Compatibilita del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di ac-
qua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti

» Esecuzione specifica per applicazioni in laboratorio o in campionamento

Specifiche tecniche

Costruzione

Rubinetto a membrana

Gamma dimensionale DN 15
Pressione nominale PN 4 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493 Accoppiabili con
tubi secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493.

Filettatura: UNI ISO 228-1, EN 10226-1/2

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16138, EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola

PVC-U

Materiali tenuta

EPDM

Opzioni di comando

Comando manuale



RM DN 15
PVC-U

RUBINETTO A MEMBRANA

V.PVC-U

RMRPV

Rubinetto a membrana con attacco maschio, filettatura cilindrica gas e un portagomma

Qta Tipo

Codice € Pack

Cartone = Cartone
/2" 15 4 RMRPV012020E 5199 - 50 05

RMRV

Rubinetto a membrana con attacchi maschio, filettatura cilindrica gas

Qta Tipo

Codice € Pack

Cartone  Cartone
/2" 15 4 RMRVO12E 5199 - 50 05

RPRV

Rubinetto a pistone a portata aumentata con attacchi maschio, filettatura cilindrica

Qta Tipo

Codice € Pack

Cartone = Cartone
/2" 15 4 RPRVO12F 58,74 - 50 05
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RV
DN 10+100

Il raccoglitore di impurita RV limita il
passaggio di particelle solide presenti
nel fluido mediante un filtro.

88

RACCOGLITORE DI IMPURITA'

« Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
« Filtro montato su un supporto facilmente estraibile che facilita la pulitura o la

sostituzione del filtro stesso

» Compatibilita del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di ac-
qua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
* Possibilita di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato

Specifiche tecniche

Costruzione

Raccoglitore di impurita

Gamma dimensionale

DN 10+100

Pressione nominale

PVC-U Grigio

DN 10+50: PN 16 con acqua a 20 °C

DN 65: PN 10 con acqua a 20 °C

DN 80+100: PN 6 con acqua a 20 °C
PVC-U Trasparente

DN 10+25: PN 16 con acqua a 20 °C

DN 32+50: PN 10 con acqua a 20 °C
DN 65: PN 6 con acqua a 20 °C

DN 80+100: PN 4 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura

0°C+60°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346/1, , NF
T54-028, ASTM D 2467, JIS K 6743. Accoppiabili con tubi
secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016,
ASTM D 1785, JIS K 6741

Filettatura: UNI ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM D 2467, JIS
B 0203

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, EN
558-1 (DN 10+50), EN 1092-1, ANSI B.16.5 cl.150, JIS B 2220

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola

Corpo: PVC-U grigio o trasparente
Filtro: PVC-U o Acciaio INOX

Materiali tenuta

EPDM, FKM



16
20
25
32
40
50
63

75
90
1o

3/8"
2
3/4

1"1/4
1"1/2

DN

10
15
20
25
32
40
50

65
80
100

DN

10
15
20
25
32
40
50

PN RVUIV

16
16
16
16
16
16
16

PN RVIV

PN RVUFV

16
16
16
16
16
16
16

RVUIV PVC-U rigido - RVUIT PVC-U trasparente
Raccoglitore di impuritd con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio

PN RVUIT

16
16
16
16
10
10
10

Codice RVUIV

RVUIVO16E
RVUIVO20E
RVUIVO25E
RVUIVO32E
RVUIVO40E
RVUIVO50E
RVUIVO63E

RVIV-RVIT

RVIV PVC-U rigido - RVIT PVC-U trasparente
Raccoglitore di impuritd con affacchi femmina per incollaggio

PN RVIT

dice RVIV

RVIVO75E
RVIVO9OE
RVIVIIOE

RVUFV PVC-U rigido - RVUFT PVC-U trasparente
Raccoglitore di impuritd con attacchi a bocchettone femmina filettatura cilindrica gas

PN RVUFT

16
16
16
16
10
10
10

Codice RVUFV

RVUFVO38E
RVUFVO12E
RVUFVO34E
RVUFV100E
RVUFVTI4E
RVUFVTI2E
RVUFV200E

€

5927
66,17
75,43
98,06
12393
163,85
209,08

302,22
344,58
67939

€

72,51
76,10
91,00
120,32
14393
186,31
23490

Codice RVUIT

RVUITO16E
RVUITO20E
RVUITO25E
RVUITO32E
RVUITO40E
RVUITOSOE
RVUITO63E

RV DN 10+100
PVC-U

RACCOGLITORE DI IMPURITA'

e

62,57
66,40
7698
100,25
124,96
165,01
210,55

Pack

N DN NN NN

Qta Tipo
Cartone = Cartone
20 04

20 04

10 04

10 04

[¢) 04

03

[¢) 02

Nota 1: retina di filtraggio standard in PVC-U passo 1,5
Nota 2: per versioni FKM usare la versione EPDM + Set di ricambio in FKM codice SETRV...F (vedi list. RICAMBI)

Codice RVIT

RVITO75E
RVITO90E
RVITTI0E

©

302,22
344,58
679,39

Pack

Qta Tipo
Cartone = Cartone
2 04

1 04

1 04

Nota T: retina di filtraggio standard in PVC-U passo 1,5
Nota 2: per versioni FKM usare la versione EPDM + Set di ricambio in FKM codice SETRV...F (vedi list. RICAMBI)

Codice RVUFT

RVUFTO38E
RVUFTO12E
RVUFTO34E
RVUFTI00E
RVUFTN4AE
RVUFTTI2E
RVUFT200E

€

76,10
84,67
9957
131,26
156,85
205,46
258,25

Pack

N DN NN NN

Qta Tipo
Cartone = Cartone
20 04

20 04

10 04

10 04

04

6 03

02

Nota T: retina di filtraggio standard in PVC-U passo 1,5
Nota 2: per versioni FKM usare la versione EPDM + Set di ricambio in FKM codice SETRV...F (vedi list. RICAMBI)
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RV DN 10+100
PVC-U

RACCOGLITORE DI IMPURITA'

RVFV PVC-U rigido - RVFT PVC-U trasparente
Raccoglitore dl impuritd con attacchi femmina filettatura cilindrica gas

PN RVFV PN RVFT Codice RVFV Codice RVFT € Pack cOrS{:Z Cmg‘;g

21/2 65 10 6 RVFV212E 352,15 RVFT212E 392,67 - 2 04
3 80 6 4 RVFV300E 458,01 RVFT300E 502,19 - 1 04

4 100 6 4 RVFV400E 756,28 RVFT400E 831,28 - 1 04

Nota T: retina di filtraggio standard in PVC-U passo 1,5
Nota 2: per versioni FKM usare la versione EPDM + Set di ricambio in FKM codice SETRV...F (vedi list. RICAMBI)

RVDV PVC-U rigido - RVDT PVC-U trasparente
Raccoglitore di impuritd con attacchi maschio per incollaggio

d DN PN RVDV PN RVDT Codice RVDV € Codice RVDT € Pack Cortgi’t\c; Cor;[ﬁce)
16 10 16 10 RVDVO16E 55,54 RVDTO16E 5775 2 20 04
20 15 16 10 RVDVO20E 5915 RVDTO20E 61,54 2 20 04
25 20 16 10 RVDVO25E 6743 RVDTO25E 70,07 2 20 04
32 25 16 10 RVDVO32E 8757 RVDTO32E 91,02 2 20 04
40 32 16 10 RVDVO40E 110,70 RVDTO4OE 15,15 2 12 04
50 40 16 10 RVDVO50E 146,13 RVDTOS0E 15197 2 6 04
63 50 16 10 RVDVO63E 186,77 RVDTO63E 194,21 2 03

Nota 1: retina di filtraggio standard in PVC-U passo 1,5
Nota 2: per versioni FKM usare la versione EPDM + Set di ricambio in FKM codice SETRV...F (vedi list. RICAMBI)
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VV
DN 10+50

La valvola a sede inclinata VV

€ una valvola di regolazione e
d'intercettazione particolarmente
adatta per applicazioni con fluidi puliti.

V.PVC-U

VALVOLA A SEDE INCLINATA

« Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura

¢ Possibilitd di installazione in ogni posizione

¢ Nessuna parte metallica in contatto con il fluido

» Compatibilita del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di ac-
qua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti

* Possibilita di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola a sede inclinata di regolazione e intercettazione

Gamma dimensionale

DN 10 + 50

Pressione nominale

DN 10+25: PN 16 con acqua a 20° C
DN 32+50: PN 10 con acqua a 20° C

Campo di temperatura

0°C+60°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
T54-028, ASTM D 2467, JIS K 6743. Accoppiabili con tubi
secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016,
ASTM D 1785, JIS K 6741.

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM D 2467, JIS B
0203.

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, EN
558-1 (DN 10+50) , EN 1092-1, ANSI B.16.5 cl. 150, JIS B 2220.

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: SO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola

pPVC-U

Materiali tenuta

EPDM+PTFE (FKM+PTFE a richiesta)

Opzioni di comando

Comando manuale
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VV DN 10+50
PVC-U

VALVOLA A SEDE INCLINATA

VVUIV

Valvola a sede inclinata con attacchi bocchettonati femmina per incollaggio, serie metrica
d DN PN Codice EPDM+PTFE €  Pack Corg:; Cm:o";‘;
16 10 16 VVUIVO16E 88,96 1 6 04
20 15 16 VVUIVO20E 9598 1 6 04
25 20 16 VVUIVO25E 104,92 1 6 04
32 25 16 VVUIVO32E 127,04 1 6 02
40 32 16 VVUIVO4OE 163,15 1 3 03
50 40 16 VVUIVOS0E 205,46 - 2 04
63 50 16 VVUIVO43E 275,21 - 1 04

VVDV

Valvola a sede inclinata con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica
d DN PN Codice EPDM+PTFE € Pack Cmgig Cm;";g
16 10 16 VVDVO16E 8091 1 12 04
20 15 16 VVDVO20E 8723 1 12 04
25 20 16 VVDVO25E 95,29 1 6 04
32 25 16 VVDVO32E 115,52 1 6 04
40 32 10 VVDVO4OE 148,20 1 3 03
50 40 10 VVDVOS50E 186,77 1 3 03
63 50 10 VVDVO63E 250,17 - 1 05

Nota: per versioni FKM+PTFE usare versione EPDM+PTFE + Set di ricambio in FKM+PTFE codice SETVV...F (vedi list. RICAMBI)



V.PVC-U

VR
DN 10+100

La VR & una valvola di ritegno a sede VALVOLA DI RITEGNO

inclinata a pistone in PVC appesantito

che ha la funzione di permettere
il passaggio del fluido in una sola « Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura

direzione. * Nessuna parte metallica in contatto con il fluido
* Pistone con incluso contrappeso per poter lavorare con fluidi ad alta intensita
* Limitate perdite di carico. Minime contropressioni sono richieste per la tenuta
ermetica
» Compatibilita del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di ac-
qua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
* Possibilita di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola di ritegno a sede inclinata
Gamma dimensionale DN 10 + 100
Pressione nominale DN 10+50: PN 16 con acqua a 20° C

DN 65: PN 10 con acqua a 20° C
DN 80+100: PN 6 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
T54-028, ASTM D 2467, JIS K 6743. Accoppiabili con tubi
secondo EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016,
ASTM D 1785, JIS K 6741.

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM D 2464, JIS B
0203.

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, EN
558-1 (DN 10+50) , EN 1092-1, ANSI B.16.5 cl. 150, JIS B 2220.

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16137 EN ISO 1452, EN ISO 15493
Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
Materiale valvola PVC-U

Materiali tenuta EPDM o FKM
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VR DN 10+100
PVC-U

VALVOLA DI RITEGNO

VRUIV
Valvola dl ritegno con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Pock . & Tipo
Cartone = Cartone
16 10 16 VRUIVO16E 72,51 VRUIVO16F 75,09 2 20 04
20 15 16 VRUIVO20E 76,10 VRUIVO20F 78,70 2 20 04
25 20 16 VRUIVO25E 8757 VRUIVO25F 92,38 2 10 04
32 25 16 VRUIVO32E 102,71 VRUIVO32F n914 2 10 04
40 32 16 VRUIVO40E 124,96 VRUIVO4OF 160,09 2 04
50 40 16 VRUIVOS50E 175,72 VRUIVOSOF 253,30 2 03
63 50 16 VRUIVO43E 24986 VRUIVO43F 344,23 2 02
VRIV

Valvola dl ritegno con attacchi femmina per incollaggio

94

Codice EPDM €  Pack Cmgig Cm;";g
75 65 10 VRIVO75E 409388 - 2 04
90 80 6 VRIVO9OE 525,31 - 1 04
10 100 6 VRIVTIOE 704,25 - 1 04
Nota: per versioni in FKM usare versione EPDM + Set ricambio in FKM codice SETVR...F (vedi list. RICAMBI)
VRUFV

Valvola dl ritegno con attacchi a bocchettone femming, filettatura cilindrica gas
R DN PN Codice EPDM €  Pack Cmg‘;g COJO";Z
3/8" 10 16 VRUFVO38E 80,34 2 20 04
1/2" 15 16 VRUFVO12E 86,80 2 20 04
3/4" 20 16 VRUFVO34E 9957 2 10 04
1" 25 16 VRUFV100E 1496 2 10 04
1"1/4 32 16 VRUFVTI4E 14613 2 04
1"1/2 40 16 VRUFV112E 19789 2 6 03
2" 50 16 VRUFV200E 285,85 2 02

Nota: per versioni in FKM usare versione EPDM + Set ricambio in FKM codice SETVR...F (vedi list. RICAMBI)



VR DN 10+100
PVC-U

VALVOLA DI RITEGNO

VRFV

Valvola dl ritegno con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas

Codice EPDM €  Pack cOrS}:de Cmg‘;g

2'1/2 65 10 VRFV212E 465,66 - 20 04
3 80 6 VRFV300E 621,56 - 1 04
4 100 6 VRFV40OE 79294 - 1 04

Nota: per versioni in FKM usare versione EPDM + Set ricambio in FKM codice SETVR...F (vedi list. RICAMBI)

VRDV
Valvola dl ritegno con attacchi maschio per incollaggio
d DN PN Codice EPDM €  Pack cOrS}EZ Cm;";g
16 10 16 VRDVO16E 6598 2 20 04
20 15 16 VRDVO20E 6925 2 20 04
25 20 16 VRDVO25E 79,52 2 20 04
32 25 16 VRDVO32E 93,29 2 20 04
40 32 16 VRDVO40OE 13,62 2 12 04
50 40 16 VRDVOS0E 159,68 2 6 04
63 50 16 VRDVO63E 22704 2 03

Nota: per versioni in FKM usare versione EPDM + Set ricambio in FKM codice SETVR...F (vedi list. RICAMBI)
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VA
DN 15+50

La valvola di sfogo aria VA ha la
funzione di eliminare dalle tubazioni
I'aria immessa insieme al liquido.
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VALVOLA DI SFOGO ARIA

« Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura

¢ Nessuna parte metallica in contatto col fluido

¢ Possibilitd di utilizzo come rompi vuoto se installata con la ghiera in basso

» Compatibilita del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di ac-
qua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti

* Possibilita di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola di sfogo aria

Gamma dimensionale DN 15 + 50
Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
T54-028. Accoppiabili con tubi secondo EN ISO 1452, EN
ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016.

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2.

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16137 EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola

PVC-U

Materiali tenuta

EPDM




20
25
32
40
50
63

VAIV

VA DN 15+50
PVC-U

VALVOLA DI SFOGO ARIA

Valvola di sfogo aria con attacco maschio per incollaggio, serie metrica

15
20
25
32
40
50

Codice

VAIVO20E
VAIVO25E
VAIVO32E
VAIVO40OE
VAIVOSOE
VAIVO63E

Manicotti filettati femmina inclusi nella confezione (VAFV)

86,50
10096
124,62
153,03
173,25
215,58

Pack

- a4 a4

Qta
Cartone

W N W O

Tipo

Cartone
04
04
04
04
04
04
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V/
DN 10+50

La valvola di fondo VZ permette
il passaggio del fluido in una sola
direzione.
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VALVOLA DI FONDO

« Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura

¢ Nessuna parte metallica in contatto col fluido

* Pistone con incluso contrappeso per poter lavorare con fluidi ad alta intensita
* Limitate perdite di carico. Minime contropressioni sono richieste per la tenuta

ermetica

» Compatibilita del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di ac-
qua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
« Possibilita di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola di fondo

Gamma dimensionale DN 10 + 50
Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, , NF
T54-028. Accoppiabili con tubi secondo EN ISO 1452, EN
ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016.

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2.

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16137 EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola

pPVC-U

Materiali tenuta

EPDM



20
25
32
40
50
63

VZIV

VZ DN 10+50
PVC-U

VALVOLA DI FONDO

Valvola di fondo con attacco maschio per incollaggio, serie metrica

DN

10
15
20
25
32
40
50

PN

Codice

VZIVO16E
VZIVO20E
VZIVO25E
VZIVO32E
VZIVO4OE
VZIVOS0E
VZIVO63E

<

76,62
86,50
10096
124,62
153,03
173,25
215,58

Pack .

- a4 g g g

Qta Tipo
Cartone = Cartone
16 04

16 04

16 04

6 04

3 04

3 04

3 04

Manicotti filettati femmina inclusi nella confezione (VZFV)
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CR
DN 40+300

La valvola a clapet tipo CR & VALVOLA A CLAPET

predisposta per essere installata
direttamente tra collari e flange in

accordo con lo standard I1SO/DIN * Installazione in abbinamento con collari FIP QPV (d50 - d160) e con collari QRV

con guarnizione piana QHV/Y (d225 - d315), installati su tubazioni in PVC di
classe PN10 o inferiore con flange FIP tipo ODV

* Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio della valvola durante la
fase di installazione

* Possibilita di installazione sia in verticale sia in orizzontale

* Sistema di tenuta mediante o-ring per un ottima tenuta e installazione senza
guarnizioni piane

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a clapet

Gamma dimensionale DN 40 + 300

Pressione nominale 5 bar con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento | Flangiatura: EN 1092-1, EN ISO 1452 EN ISO 15493
Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16137 EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
Materiale valvola PVC-U

Materiali tenuta EPDM
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CR DN 40+300
PVC-U

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

V.PVC-U

CROV

Valvola a clapet in PVC-U/EPDM
d DN “MOP (bar) Codice € Pack Cgrg‘;‘; COJO";:
50 40 5 CROVOS0E 8947 1 - -
63 50 5 CROVO&3E 108,47 1 - -
75 65 5 CROVOT7SE 1924 1 - -
90 80 5 CROVO90E 141,03 1 - -
70 100 5 CROVTIOE 172,55 1 - -
140 125 5 CROVI40E 197,54 1 - -
160 150 5 CROVI60E 241,83 1 - -
225 200 5 CROV225E 28543 1 - -
280 250 5 CROV280E 4591 1 - -
315 300 5 CROV3ISE 699,66 1 - -

* Massima Pressione Operativa
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FR
DN 32+400

La valvola di ritegno a clapet tipo FR
é predisposta per essere installata
direttamente tra collari e flange in
accordo con gli standard ISO/DIN,
ANSI E JIS
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VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

* Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio della valvola durante

la fase di installazione

* Possibilita di installazione sia in verticale sia in orizzontale

* Disponibilita di versioni con molle in acciaio INOX 316 ed in Hastelloy per appli-
cazione anche con fluidi corrosivi

« Sistema di tenuta mediante o-ring per un' ottima tenuta e installazione senza

guarnizioni piane

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola a clapet

Gamma dimensionale

DN 32 + 400

Pressione nominale

10 bar (DN32+125), 6 bar (DN150-200), 5 bar (DN250-400)
con acua a 20°C

Campo di temperatura

0°C+60°C

Standard di accoppiamento

Flangiatura: EN 1092-1, EN ISO 1452,EN ISO 15493, ANSI
B16.5 cl 150, JIS B2220

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16137 EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola

pPVC-U

Materiali tenuta

EPDM, FKM

Materiali molla

SS 316, Hastelloy C4



40
50
63
75
90
10
140
160
225
280
315
350
400

40
50
63
75
90
10
140
160
225
280
315
350
400

DN
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

DN
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

FROV

FR DN 32+400

PVC-U

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

Valvola di ritegno a clapet in PVC-U senza molla, versione ISO-DIN

FROV - Molla in A316

PN

Codice EPDM
FROVO40E
FROVO50E
FROVO63E
FROVO75E
FROVO90E

FROV1IOE
FROV140E
FROV160E
FROV225E
FROV280E
FROV315E
FROV355E

FROV400E

€

205,85
226,23
242,29
267,83
292,14
354,61
47764
548,89
621,54
950,84
1.333,79

a richiesta
a richiesta

Codice FKM
FROVO4OF
FROVOS50F
FROVO63F
FROVO75F
FROVO90OF

FROVTIOF
FROV140F
FROV160F
FROV225F
FROV280F
FROV315F
FROV355F

FROV400F

Valvola di ritegno a clapet in PVC-U con mollg, versione ISO-DIN

PN

Codice EPDM
FROVO40EMLX
FROVO50EMLX
FROVO63EMLX
FROVO75EMLX
FROVO90EMLX

FROVTIOEMLX
FROV140EMLX

FROV160EMLX
FROV225EMLX
FROV280EMLX

FROV315EMLX
FROV355EMLX
FROV400EMLX

€
274,12
274,12
291,71
344,67
373,55
L4449
567,50
609,86
753,06
1.108,90
1.516,19
2.871,57
a richiesta

Codice FKM
FROVO40FMLX
FROVO50FMLX
FROVO63FMLX

FROVO75FMLX
FROVO9OFMLX
FROV1TIOFMLX
FROV140FMLX
FROV160FMLX
FROV225FMLX
FROV280FMLX
FROV315FMLX
FROV355FMLX
FROV400FMLX

€

331,89
33782
358,13
LLL,L9
498,01
59719
747,87
81098
95926
1.408,15
1.875,58

a richiesta
a richiesta

€

400,18
404,66
42951
51986
57726
684,62
83721
924,12
1.08915
1.56397
2.05732

a richiesta
a richiesta
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FR DN 32+400

PVC-U

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

40
50
63
75
90
10
140
160
225
280
315
350
400

11/4
11/2

2"/2

@ o v &
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DN
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

DN
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

FROV - Molla in Hastelloy

Valvola di ritegno a clapet in PVC-U con molla, versione ISO-DIN

PN Codice EPDM € Codice FKM
10 FROVO40EMLH 314,88 FROVO40FMLH
10 FROVO50EMLH 316,05 FROVO50FMLH
10 FROVO63EMLH 336,90 FROVO63FMLH
10 FROVO75EMLH 385,45 FROVO75FMLH
10 FROVO90OEMLH 422,12 FROVO9OFMLH
10 FROVTIOEMLH 498,01 FROVTIOFMLH
10 FROV140EMLH 621,08 FROV140FMLH
6 FROV160EMLH 671,84 FROV160FMLH
6 FROV225EMLH 81978 FROV225FMLH
5 FROV280EMLH 1.215,59 FROV280FMLH
5 FROV31SEMLH 1.663,38 FROV315FMLH
5 FROV355EMLH a richiesta FROV355FMLH
5 FROV400EMLH a richiesta FROV400FMLH
FROAV
Valvola di ritegno a clapet in PVC-U senza molla, versione ANSI
PN Codice EPDM € Codice FKM
10 FROAVTILE 222,03 FROAVT4F
10 FROAVT12E 232,30 FROAVT12F
10 FROAV200E 245,41 FROAV200F
10 FROAV212E 330,75 FROAV212F
10 FROAV300E 33949 FROAV300F
10 FROAV400E 359,78 FROAV400F
10 FROAVS00E 500,85 FROAV500F
6 FROAV600E 516,44 FROAV40OF
6 FROAV80OE 874,87 FROAV80OF
5 FROAVSIOE 886,15 FROAVSIOF
5 FROAVS12E 1.666,62 FROAVS8T12F
5 FROAVSI4E a richiesta FROAVS14F
5 FROAVS16E a richiesta FROAVS8T6F

€

476,42
481,19
51196
604,21
674,67
792,47
95714
1.060,20
1.240,45
1.791,80
2.364,72

a richiesta
a richiesta

€

375,38
382,85
494,07
530,88
656,60
679,33
785,40
88721
1.063,09
1.548,20
2.470,26

a richiesta
a richiesta



11/4
11/2

2"1/2

@ o v &

DN
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

DN
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

FROAV - Molla in A316

FR DN 32+400

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

Valvola di ritegno a clapet in PVC-U con molla, versione ANSI

PN

Codice EPDM
FROAVT4EMLX
FROAVT12EMLX

FROAV200EMLX
FROAV212EMLX
FROAV300EMLX
FROAV400EMLX
FROAV500EMLX
FROAV600EMLX
FROAVB0OEMLX
FROAV810EMLX
FROAVS812EMLX
FROAVS8I4EMLX
FROAVB16EMLX

€
286,21
286,21
324,10
40491
418,03
460,54
624,23
62731
891,17
1.219,82
1.709,72
2.871,57
347

FROAV - Molla in Hastelloy

Valvola di ritegno a clapet in PVC-U con molla, versione ANSI

PN

Codice EPDM
FROAVN4EMLH
FROAVT12EMLH

FROAV200EMLH
FROAV212EMLH
FROAV300EMLH
FROAV400EMLH
FROAV500EMLH
FROAV600EMLH
FROAVB0OEMLH
FROAV810EMLH
FROAV812EMLH
FROAV814EMLH
FROAV816EMLH

€

346,36
347,65
351,26
424,02
448,04
506,42
683,18
70920
920,15
1.270,20
1.788,39

a richiesta
a richiesta

Codice FKM
FROAVT4FMLX
FROAVTI2FMLX

FROAV200FMLX
FROAV212FMLX
FROAV300FMLX
FROAV400FMLX
FROAV500FMLX
FROAV600FMLX
FROAV800FMLX
FROAV810FMLX
FROAV812FMLX
FROAV8I4FMLX
FROAV816FMLX

Codice FKM
FROAVT4FMLH
FROAVT12FMLH

FROAV200FMLH
FROAV212FMLH
FROAV300FMLH
FROAV400FMLH
FROAV500FMLH
FROAV600FMLH
FROAV800FMLH
FROAV810FMLH
FROAV812FMLH
FROAV814FMLH
FROAV816FMLH

PVC-U

€

440,19
445M
472,45
571,83
63497
753,08
920,94
1.016,52
1.198,04
1.720,36
2.263,03

a richiesta
a richiesta

€

524,03
52927
563,14
664,63
742,16
871,71
1.052,88
1.166,22
1.364,46
197098
2.601,18

a richiesta
a richiesta
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SV
DN 15+25

La valvola di sfioro SV viene impiegata
in presenza di pompe dosatrici per
prevenire aumenti indesiderati di
pressione e per mantenere costante la
pressione di lavoro.
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VALVOLA DI SFIORO A SEDE INCLINATA

* Ogni volta che la pressione a monte supera il livello di taratura della molla rego-
lato dall'utilizzatore, la valvola si apre per effetto della pressione del fluido stesso
provocando un abbattimento della pressione nella linea e salvaguardando
quindi i componenti dell'impianto. La valvola si richiude automaticamente quan-
do la pressione di lavoro sul pistone scende al valore di taratura della molla.

 Parti metalliche isolate dal fluido e dallambiente

* Progettata per una facile installazione e regolazione

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola di sfioro a sede inclinata
Gamma dimensionale DN 15 + 25

Pressione nominale 16 bar

Campo di temperatura 0°C+60°C

Campo di regolazione 0,3 - 4 bar

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 1452, EN ISO 15493, ISO 727, DIN 8062,
Filettatura: 1ISO 228-1, EN 10226-1/2, ISO 7-1, BS 10226
Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola PVC-U
Materiali tenuta EPDM, FKM
Opzioni di comando Regolazione manuale; operazione automatica



20
25
32

1/2"
3/4"

15
20
25

15
20
25

SV DN 15+25
PVC-U

VALVOLA DI SFIORO A SEDE INCLINATA

SVUIv

Valvola di sfioro con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio

Codice EPDM Codice FKM Pack cOrSi:de Cmgﬁg
SVUIVO20E 21718 SVUIVO20F 218,50 - - -
SVUIVO25E 22732 SVUIVO25F 236,10 - - -
SVUIVO32E 2,86 SVUIVO32F 252,20 - - -

SVUFV

Valvola di sfioro con attacchi a bocchettone filettati femmina BSP

Codice EPDM Codice FKM Cmg‘;g
SVUFVOI2E 21971 SVUFVOI2F 225,49 - - -
SVUFVO34E 23690 SVUFVO34F 24399 - - -
SVUFVIOOE 254,85 SVUFVIOOF 274,31 - - -
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CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

Manicotti filettati maschio per valvole a sfera
Per utilizzo con valvole serie: Codice Pack e e
Cartone = Cartone
11/2 VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VWV - VR - SV 20COL1IM2G050 a richiesta - 100 03
2" VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR - SV 20COL1IM2G063 a richiesta - 60 03

Manicotti a portagomma per valvole a sfera

Per utilizzo con valvole serie: Pack 4] g

Cartone = Cartone

50 x 52 VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR - SV CVPVO050 959 - - -
60 x 64 VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR - SV CVPV063 14,03 - - -

Connettori in PE100 codolo lungo, per giunzioni con manicotti elettrici o testa a testa

Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack Cortggz Cortzig
20 VKD-VKR-TKD-VXE-VEE-SXE-SSE-VR-RV-VV-SV CVDET1020 516 - 350 04
25 VKD-VKR-TKD-VXE-VEE-SXE-SSE-VR-RV-VV-SV CVDE11025 725 - 200 04
32 VKD-VKR-TKD-VXE-VEE-SXE-SSE-VR-RV-VV-SV CVDE11032 10,12 - 125 04
40 VKD-VKR-TKD-VXE-VEE-SXE-SSE-VR-RV-VV CVDET040 15,60 - 120 03
50 VKD-VKR-TKD-VXE-VEE-SXE-SSE-VR-RV-VV CVDET1050 1799 - 80 03
63 VKD-VKR-TKD-VXE-VEE-SXE-SSE-VR-RV-VV CVDET1063 21,24 - 45 03
75 VKD CVDET075 35,68 - 46 02
90 VKD CVDET1090 46,29 - 28 02
110 VKD CVDET0 53,28 - 18 02
75 VXE-VEE-SXE-SSE CVDET1075 35,68 - 46 02
90 VXE-VEE-SXE-SSE CVDETI090VXE 46,29 - 28 02
110 VXE-VEE-SXE-SSE CVDETTOVXE 53,28 - 18 02

*In caso di installazione su valvole a PN16, lassieme (valvola + CVDE) risultera PN10
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20
25
32
40
50
63

1/2"
3/4"

11/4
11/2

75 -2"1/2
90 - 3"
10 - 4"

CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

Set flangiatura ISO DIN
Norma: EN 1092
Composizione Set: 1flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie: Noto:.fomito it Mz
assiemato Cartone = Cartone

VKD - VKR - TKD - RV - VV - VR- SV SETFLOVO20 34,07 - 50 04
VKD - VKR - TKD - RV - VV - VR- SV SETFLOVO025 3922 - 37 04
VKD - VKR - TKD - RV - VV - VR- SV SETFLOVO32 46,35 - 29 04
VKD - VKR - TKD - RV - VWV - VR SETFLOVO40 5702 - 4 04
VKD - VKR - TKD - RV - VWV - VR SETFLOVO50 5890 - 24 03
VKD - VKR - TKD - RV - VV - VR SETFLOV063 7494 - 14 03

Nota: fornito assiemato

Set flangiatura ANSI
Norma: ANSI 150
Composizione Set: 1flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie: Codice Cortggz Corgﬁg

VKD - VKR - TKD - RV - VV - VR- SV SETFLOAVO12 34,17 - 50 04
VKD - VKR - TKD - RV - VV - VR- SV SETFLOAVO34 3922 - 37 04
VKD - VKR - TKD - RV - VV - VR- SV SETFLOAVIO0 46,35 - 29 04
VKD - VKR - TKD - RV - WV - VR SETFLOAV114 57,02 - 4 04
VKD - VKR - TKD - RV - VV - VR SETFLOAVT12 5890 - 24 03
VKD - VKR - TKD - RV - VWV - VR SETFLOAV200 7494 - 4 03

Nota: fornito assiemato

Set flangiatura ISO DIN - ANSI
Multi norma: EN 1092-1 e ANSI 150
Composizione Set: 1 flangia femmina, T manicotto maschio, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie: Codice Pack Cmgf\z Cortlgz
VKD SETFLOVO75 126,75 - - -
VKD SETFLOVO90 16392 - - -
VKD SETFLOVTIO 19949 - - -

Nota: fornito assiemato
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CONNESSIONI

PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

ENDIV

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio ISO*

Per utilizzo con valvole di serie:

Codice

€ Pack

16
20
25
32
40
50
63
75
90
1o
90
1o

16
20
25
32
40
50
63
75
%)
10

110

VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR

VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR - SV
VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR - SV
VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR - SV
VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR

VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR

VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR
VKD - VEE - VXE - SXE - SSE

VKD

VKD

VEE - VXE - SXE - SSE

VEE - VXE - SXE - SSE

ENDDV

Per urilizzo con valvole serie :

VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR

VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR - SV
VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - WV - VR - SV
VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - WV - VR - SV
VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VWV - VR

VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR

VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR

VKD

VKD

VKD

ENDIVO16
ENDIVO20
ENDIVO25
ENDIVO32
ENDIVO40
ENDIVO50
ENDIVO63
ENDIVO75
ENDIVO?0
ENDIVTIO
ENDIVO?0OVXE
ENDIVTIOVXE

Manicotto in PVC-U maschio per incollaggio ISO*

ENDDVO16
ENDDV020
ENDDV025
ENDDV032
ENDDV040
ENDDVO50
ENDDV063
ENDDVO75
ENDDV090

ENDDV110

959 -
959 .
131 .

13,09 .

15,44 -
1785 -
23,51 -
ARY, -

5144 -
7706 -

5144 -
7706 -

959 -
959 -
1,31 -
13,09 -
15,44 -
17,85 -
23,51 -
ARY, -
51,44 -
7706 -

Qta Tipo
Cartone = Cartone
600 04
400 04
300 04
400 02
250 02
150 02
“Un pezzo

Tipo
Cartone

*Un pezzo



3/8"
1/2"
3/4"

11/4
11/2

2"/2

BoaR

3/8"
/2"
3/4"

/4
11/2

2"1/2

ook

ENDLV

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio BS*

Per utilizzo con valvole serie:

VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR

VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR - SV
VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR - SV
VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - W - VR - SV
VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR

VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR

VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR

VEE - VXE - SXE - SSE

VKD

VKD

VEE - VXE - SXE - SSE

VEE - VXE - SXE - SSE

ENDFV

Codice

ENDLVO38
ENDLVO12
ENDLVO34
ENDLV100
ENDLVT14
ENDLV112
ENDLV200
ENDIVO75
ENDLV300
ENDLV400
ENDLV300VXE
ENDLV40OVXE

Manicotto in PVC-U filettato femmina BSP*

Per utilizzo con valvole serie:

VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR

VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VWV - VR - SV
VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VWV - VR - SV
VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VWV - VR - SV
VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR
VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VWV - VR
VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR

VKD - VEE - VXE - SXE - SSE

VKD

VKD

VEE - VXE - SXE - SSE

VEE - VXE - SXE - SSE

ENDFVO38
ENDFVO012
ENDFVO34
ENDFV100
ENDFV114
ENDFV112
ENDFV200
ENDFV212
ENDFV300
ENDFV400
ENDFV300VXE
ENDFV400VXE

CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

@

959
959
131
13,09
15,44
1785
23,51
ARY]
5144
7706
5144
7706

959
959
11,31
13,09
15,44
17,85
23,51
ARV
5144
77,06
5144
7706

Qta
eSS Cartone

Tipo
Cartone

Qta Tipo

Gelss Cartone = Cartone
- 600 04

- 300 04

- 250 04

- 400 02

- 250 02

- 150 02

*Un pezzo

m
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CONNESSIONI

PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

ENDAV

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio ASTM*

Per utilizzo con valvole serie:

Codice

@

Pack

Qta Tipo
Cartone = Cartone

3/8"
1/2"
3/4"

11/4
11/2

2"/2

BoaR

3/8"
1/2"
3/4"

/4
1/2

2"1/2

ook

12

VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR

VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR - SV
VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR - SV
VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR - SV
VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR

VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR

VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR

VKD - VEE - VXE - SXE - SSEVKD

VKD

VKD

VEE - VXE - SXE - SSE

VEE - VXE - SXE - SSE

ENDNV

ENDAV038
ENDAVO12
ENDAVO34
ENDAV100
ENDAVTI4
ENDAV112
ENDAV200
ENDAV212
ENDAV300
ENDAV400
ENDAV300VXE
ENDAV40OOVXE

Manicotto in PVC-U filettato femmina NPT*

Per utilizzo con valvole serie:

VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR

VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VV - VR - SV
VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - VWV - VR - SV
VKD - VEE - VXE - SXE - SSE - VKR - TKD - RV - WV - VR - SV
VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR

VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR

VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR

VKD - VEE - VXE - SXE - SSE

VKD

VKD

VEE - VXE - SXE - SSE

VEE - VXE - SXE - SSE

Codice

ENDNV0O38
ENDNVO12
ENDNVO034
ENDNV100
ENDNVT14
ENDNV112
ENDNV200
ENDNV212
ENDNV300
ENDNV400
ENDNV300VXE
ENDNV40OOVXE

959
959
131
13,09
15,44
1785
23,51
ARY,
5144
7706
5144
7706

<

959
959
11,31
13,09
15,44
17,85
23,51
ARV
5144
7706
5144
77,06

“Un pezzo

Qta Tipo

Pack .

Cartone = Cartone




CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

V.PVC-U

ENDJV

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio JIS*

Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack Cort(gfw(:) CortTof:

3/8" VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VWV - VR ENDJV038 959 - - -

1/2" VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VW - VR - SV ENDJVO12 959 - - -

3/4" VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VW - VR - SV ENDJVO34 1,31 - - -

I VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VW - VR - SV ENDJV100 13,09 - - -

/4 VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VWV - VR ENDJVTI4 15,44 - - -

/2 VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VWV - VR ENDJV112 1785 - - -

2" VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VWV - VR ENDJV200 23,51 - - -

2"1/2 VKD - VEE - VXE - SXE - SSE ENDJV212 4107 - - -

3" VKD ENDJV300 51,44 - - -

4" VKD ENDJV400 77,06 - - -

3" VEE - VXE - SXE - SSE ENDJV3OOVXE 5144 - - -

4" VEE - VXE - SXE - SSE ENDJV40OOVXE 7706 - - -
*Un pezzo

ENDGV

Manicotto in PVC-U filettato femmina JIS*

Per utilizzo con valvole serie: Pack Cortgfwg Cortzﬁg

/2" VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VWV - VR - SV ENDGVO12 959 - - -
3/4" VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR - SV ENDGVO34 1,31 - - -
I VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VWV - VR - SV ENDGV100 13,09 - - -
/4 VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR ENDGV114 15,44 - - -
/2 VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR ENDGV112 17,85 - - -
2" VKD - VKR - TKD - VEE- VXE - SXE - SSE - RV - VV - VR ENDGV200 23,51 - - -
2"1/2 VKD - VEE - VXE - SXE - SSE ENDGV212 45117 - - -
3" VKD ENDGV300 51,44 - - -

4" VKD ENDGV400 77,06 - - -

3" VEE - VXE - SXE - SSE ENDGV300VXE 51,44 - - -

4" VEE - VXE - SXE - SSE ENDGV400VXE 77,06 - - -

*Un pezzo

1n3



CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE VA E VZ

14

3/8"
1/2"
3/4"

11/4
1/2

ENDIV-VZ

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio ISO*

Per utilizzo con valvole serie:

VA -VZ
VA -VZ
VA -VZ
VA -VZ
VA -VZ
VA -VZ
VA -VZ

ENDFV-VZ

Codice

ENDIVO16VZ
ENDIVO20VZ
ENDIVO25VZ
ENDIVO32VZ
ENDIVO40OVZ
ENDIVO50VZ
ENDIVO63VZ

Manicotto in PVC-U filettato femmina BSP*

Per utilizzo con valvole serie:

VA - VZ
VA -VZ
VA -VZ
VA -VZ
VA -VZ
VA -VZ
VA -VZ

Codice

ENDFVO38VZ
ENDFVO12VvZ
ENDFVO34VZ
ENDFV100VZ

ENDFV114VZ

ENDFV112VZ
ENDFV200VZ

@

12,24
12,24
14,18
1592

1917
22,81
28,61

©

12,24
12,24
1418
1592

1917
22,81
28,61

Qta Tipo

Pack .

Pack

Cartone = Cartone

Qta Tipo
Cartone = Cartone




CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE VA E VZ

V.PVC-U

ENDAV-VZ

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio ASTM*

Per utilizzo con valvole di serie Codice € Pack Cort(gfw(:) CortTof:
1/2" VA - VZ ENDAVO12VZ 12,24 - - -
3/4" VA - VZ ENDAVO34VZ 14,18 - - -
1 VA - VZ ENDAV100VZ 1592 - - -
/4 VA - VZ ENDAV114VZ 1917 - - -
11/2 VA - VZ ENDAVTI2VZ 22,81 - - -
2" VA - VZ ENDAV200VZ 28,61 - - -
“Un pezzo
ENDNV-VZ
Manicotto in PVC-U filettato femmina NPT*
Per utilizzo con valvole serie Codice € Pack Cortggz Cargﬁg
1/2" VA - VZ ENDNVO12VZ 12,24 - - -
3/4" VA - VZ ENDNV034VZ 14,18 - - -
1 VA - VZ ENDNV100VZ 1592 - - -
/4 VA - VZ ENDNV114VZ 1917 - - -
11/2 VA - VZ ENDNVT12VZ 22,81 - - -
2" VA - VZ ENDNV200VZ 28,61 - - -

“Un pezzo

s



CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE

Q/BIV

Pezzo folle per incollaggio serie metrica*

Qta Tipo

Per utilizzo con valvole serie: Codice
20 CM - FS - FC - DK - DKB - DKD QBIV020
25 FS - FC - DK - DKB - DKD QBIV025
32 FS - FC - DK - DKB - DKD QBIV032
40 FS - FC - DK - DKB - DKD QBIVO40
50 FS - FC - DK - DKB - DKD QBIVO50
63 FS - FC - DK - DKB - DKD QBIV063

Q/BFV

Pezzo folle estremita filettata BSP*

Per utilizzo con valvole serie:

Cartone = Cartone
Vedi list.R-PVC-U - - -
Vedii list.R-PVC-U - - -
Vedii list.R-PVC-U - - -
Vedii list.R-PVC-U - - -
Vedii list.R-PVC-U - - -
Vedii list.R-PVC-U - - -

“Un pezzo

€ Pack Qta Tipo

3/8" CM - FS - FC - DK - DKL - DKD- S12 QBFV038
1/2" CM - FS - FC - DK - DKB - DKD QBFVO012
3/4 FS - FC - DK - DKB - DKD QBFV034

s FS - FC - DK - DKB - DKD QBFV100
11/4 FS - FC - DK - DKB - DKD QBFV114
/2 FS - FC - DK - DKB - DKD QBFV112

2" FS - FC - DK - DKB - DKD QBFV200

1é

Cartone = Cartone

4,88 - - -
4,88 - - -
574 - - -
10,60 - - -
11,04 - - -
1297 - - -
1708 - - -

*Un pezzo



1/2"
3/4"

11/4
11/2

3/8"
1/2"
3/4"

11/4
11/2

CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE

Q/BLV

Pezzo folle per incollaggio serie BS*

Per utilizzo come valvole serie

CM - FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD

Q/BAV

Pezzo folle per incollaggio serie ASTM*

Per utilizzo con valvole serie

CM - 82

CM - FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD

FS - FC - DK - DKB - DKD

FS - FC - DK - DKB - DKD

FS - FC - DK - DKB - DKD

FS - FC - DK - DKB - DKD

Codice

QBLVO12
QBLVO34
QBLV100

QBLV114
QBLV112
QBLV200

Codice

QBAV038
QBAVO12
QBAVO34
QBAV100
QBAVT4
QBAVT112
QBAV200

Qta Tipo

€ Pack

Cartone = Cartone

752 - - -
8,25 - - -
970 - - -
1092 - - -
14,29 - - -
1753 - - -

“Un pezzo

Qta Tipo
Cartone = Cartone
A RICHIESTA - - -

10,00 - - -
10,60 - - -

11,23 - - -
12,84 - - -
16,68 - - -
20,76 - - -

€ Pack

“Un pezzo

nz
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CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE

Q/BNV

Pezzo folle estremita femmina filettata NPT*

Per utilizzo con valvole serie Codice € Pack Cort(g}:z CortTolgg
1/2" CM - FS - FC - DK - DKB - DKD QBNVO12 10,00 - - -
3/4" FS - FC - DK - DKB - DKD QBNVO34 10,60 - - -
1 FS - FC - DK - DKB - DKD QBNV100 1,23 - - -
/4 FS - FC - DK - DKB - DKD QBNV114 12,84 - - -
11/2 FS - FC - DK - DKB - DKD QBNV112 16,68 - - -
2" FS - FC - DK - DKB - DKD QBNV200 20,76 - - -
“Un pezzo
Q/BJV

Pez{o folle per incollaggio serie JIS*
Per utilizzo con valvole serie: Codice Pack Cortgiz Corgﬁg
1/2" CM - FS - FC - DK - DKB - DKD QBJVO12 752 - - -
3/4" FS - FC - DK - DKB - DKD QBJVO34 825 - - -
1 FS - FC - DK - DKB - DKD QBJV100 970 - - -
/4 FS - FC - DK - DKB - DKD QBUVTI4 16,28 - - -
/2 FS - FC - DK - DKB - DKD QBJVI12 16,58 - - -
2" FS - FC - DK - DKB - DKD QBJV200 18,14 - - -

“Un pezzo

18



20
25
32
40
50
63

Q/BBE-L

CONNESSIONI
PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE

CONNETTORI IN PE100, codolo lungo, per giunzioni con manicotti elettrici o testa a testa

Per utilizzo con valvole serie:

CM - DK - DKB - DKD
DK - DKB - DKD
DK - DKB - DKD
DK - DKB - DKD
DK - DKB - DKD
DK - DKB - DKD

Codice

QBBEL11020
QBBEL11025
QBBEL11032
QBBEL11040
QBBEL11050
QBBEL11063

@

7N
921
N7
14,95
15,20
20,85

Pack

- a4 g a4

Qta Tipo

Cartone = Cartone

*Un pezzo

9
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Listino prezzi PVC-U E.B

Tubo e raccordi a pressione in PVC-U

O

aliaxis



Riferimenti normativi

PVC-U

La produzione delle linee in
PVC-U é realizzata seguendo

i piu alti standard qualitativi

e nel completo rispetto dei
vincoli ambientali imposti
dalle leggi vigenti e in accordo
con la norma ISO 14001.

Tutti i prodotti sono realizzati
in accordo al sistema di
garanzia della qualita
secondo la norma ISO 9001.

122

o ASTM D 1784 cl. 12454

Mescola in PVC-U rigido (per applicazioni industriali)
¢ ASTM D 1785

Standard per tubiin PVC Sch. 40-80-120

o ASTM D 2464

Specifiche standard per il cloruro di polivinile (PVC), raccordi filettati
per tubi di plastica

e ASTM D 2467

Specifiche standard per il cloruro di polivinile (PVC), raccordi per tubi
di plastica, sch.80

¢BS10

Specifiche per flange e bulloni per tubi, valvole e raccordi

¢ BS 3505

Tubi in PVC-U per acqua fredda

e BS 4346-1

Giunti e raccordi ad incollaggio per tubiin PVC

e EN 10226-1/2

Filettature dei tubi, dove vengono realizzati giunti a tenuta di pressione sulle
filettature - Parte 2: Filettature esterne coniche e filettature interne coniche -
Dimensioni, tolleranze

o DIN 8061

Tubi in PVC-U: Requisiti generali di qualita e test

o DIN 8062

Dimensioni di tubi in PVC-U

e DVS 2204 - DVS 2221

Incollaggio di materiali termoplastici PVC-U

e EN 1092-1

Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, raccordi valvole
e accessori - Parte 1: Flange di acciaio, progettazionesecondo PN

¢ EN ISO 1452

Caratteristiche di raccordi e tubi di PVC-U per i sistemi di tubazioni
nel campo dell'adduzione d'acqua

e ENISO 15493

Sistemi di componenti (Tubi, Raccordi e Valvole) in ABS, PVC-U, PVC-C
per applicazioni industriali

¢ ISO7

Raccordi con terminali filettati per accoppiamento a tenuta

¢ ISO 161-1

Dimensioni di tubi e raccordi in PVC-U serie metrica

¢ I1SO 228-1

Raccordi con terminali filettati

¢ ISO 727

Tubi e raccordiin PVC-U. Dimensioni e tolleranze serie metrica

o JISK 6741
Tubiin PVC-U



¢ JISB 0203

Giunzione mediante incollaggio di tubi, raccordi e valvole in PVC-U PVC-C
o ANSI B16.5

Tubi flange e raccordi flangiati-NPS 1/2 a NPS 24 mm / inch

e EN 558-1

Valvole industriali - dimensioni di ingombro esterne di valvole metalliche per
I'utilizzo in sistemi di tubazioni flangiate - Parte 1: progettazione secondo PN
¢ EN ISO 16135

Valvole industriali- Valvole a sfera di materiale termoplastico

« EN ISO 16136

Valvole industriali- Valvole a farfalla di materiale termoplastico

¢ EN ISO 16137

Valvole industriali- Valvole di ritegno di materiale termoplastico

¢ EN ISO 16138

Valvole industriali- Valvole a membrana di materiale termoplastico

¢ ISO 5211

Accoppiamenti per attuatori a frazione di giro

¢ ISO 7005-1

Flange metalliche; parte 1: flange in acciaio

¢ ISO 9393

Valvole termoplastiche - metodi e requisiti dei test di pressione

¢ JISB 2220

Flange per tubi metallici

o EN 14728

Imperfezioni nelle giunzioni saldate di materiale termoplastico

Filettature coniche di tubi - ]
o JISK 6743 (.')
Raccordi in polivinilcloruro (PVC-U) per adduzione acqua >
e UNI 11242 [a ¥
L]

(2 4

¢ I1SO 9624
Sistemi di tubazioni in materiale termoplastico per fluidi in pressione
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Approvazioni
e marchi di qualita

124

FOUNDED 1862

ABS

e ABS

Il sistema FIP in PVC-U e PVC-C e riconosciuto idoneo per per convogliamento,
trattamento di acque sanitarie e di condizionamento a bordo di navi ed

altre unita classificate da American Bureau of Shipping (ABS)

¢ ACS Francia (Attestation de conformité Sanitaire)
Idoneita del PVC-U e PVC-C per applicazione con acqua destinata al consumo
umano

o BSI (British Standards Institution UK)
Raccordi in PVC-U in accordo alla norma BS 4346-1

e Bureau Veritas
Idoneita del PVC-U e PVC-C per convogliamento, trattamento di acque sanitarie
edi condizionamento nel settore navale

¢ CSTB
Tubo e raccordi in PVC-U in accordo alla norma NF T 54-028

¢ lIP N. 122 Istituto Italiano dei Plastici
Tubo e raccordi in PVC-U in accordo alla norma UNI EN ISO 1452

o KIWA (Keurings Institut Voor Waterleiding Artikelen Holland)
Raccordi in PVC-U in accordo alla norma KIWA BRL K17301

e UKR SEPRO
| raccordi e le valvole FIP sono certificati in accordo con le regolamentazioni
Ucraine per Sicurezza e Qualita

o WRAS (Water regulations advisory scheme - UK)
Idoneita del PVC-U e PVC-C per il trasporto di acqua potabile
(Water Regulation Advisory Scheme - UK)



TA-Luft

EAL

o RMRS

I raccordi e le valvole FIP in PVC-U sono riconosciuti idonei per il convogliamento,
trattamento di acque sanitarie e di condizionamento a bordo di navi ed altre
unita classificate dal Russian Maritime Register of Shipping.

R.PVC-U

e DNV-GL

Il sistema FIP in PVC-U e PVC-C é riconosciuto idoneo per convogliamento,
trattamento di acque sanitarie e di condizionamento a bordo di navi ed altre
unita classificate dal DNV-GL

o NIZP
| prodotti FIP in PVC-U e PP sono riconosciuti idonei per il trasporto di acqua
potabile dal NIZP (National Institute of Public Health - Polonia)

e TA-Luft
Le valvole FIP sono state testate e certificate da MPA Stuttgart in conformitd con
le Technical Instruction on Air Quality Control TA-Luft/VDI 2440

e EAC
| prodotti FIP sono certificati EAC in accordo con le regolamentazioni Russe per
Sicurezza e Qualita

o NSF
Le valvole FIP in PVC-U, PVC-C e PPH, sono listate secondo NSF/ANSI Standard
61 - Drinking Water System Components - Health Effects
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Specifiche del materiale
e dati tecnici

Materiale

Cloruro di polivinile PVC-U rigido (non plasticizzato)

Colore

Grigio - RAL 70T
Giunzioni
Incollaggio serie metrica EN ISO 1452, EN ISO 15493, NF T54-028

Accoppiabili con tubi secondo EN ISO 1452, EN ISO
15493, DIN 8062, NF T54-016

Filettatura cilindrica ISO 228-1, EN 10226-1/2

Flangiatura ISO 7005-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, EN 1092-1,
ANSI B.16.5 cl.150

Raccordi per incollaggio d 12 + 225 (mm)
Raccordi filettati R3/8" = 4"
Tubo d 16 + 315 (mm)

Pressione massima di esercizio (PFA)

Raccordi per incollaggio 16 bar con acqua a 20 °C.
In caso di differenti condizioni di esercizio vedi catalogo
tecnico

Tubo SDR 13,6 (PN16) con acqua a 20° C

SDR 21 (PN10) con acqua a 20° C

In caso di differenti condizioni di esercizio vedi catalogo tecnico

Campo temperature di esercizio

Da0°C aé0°C

Il PVC-U rigido FIP & adatto all'uso in contatto con alimenti e acqua potabile in conformitda al D.M. n.174 - 06/04/2004, all
D.M. 21/03/1973 del Ministero Della Salute e alle vigenti norme e regolamentazioni internazionali

Per dettagli tecnici si prega consultare i cataloghi tecnici FIP e/o visitare il sito web www.aliaxis.it.

ey

26



TUBO
ISO-UNI

Tubazioni a pressione per sistema di
giunzione mediante saldatura chimica
a freddo (incollaggio) attraverso
|'utilizzo di idoneo collante WELD-ON
e primer detergente.

TUBO A PRESSIONE

Specifiche tecniche

Gamma dimensionale

R.PVC-U

d 16 + d 315 (mm)

Pressione nominale

PN16 con acqua a 20 °C
PN10 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura

0°C+60°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN I1SO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2

Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN
8061/2

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN
ISO 1452, DIN 8061/2

Materiale raccordi

PVC-U grigio scuro RAL 7011
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TUBO ISO - UNI

PVC-U

TUBO A PRESSIONE

TUBO A PRESSIONE

PN 16
SDR11-SDR13,6 -

SDR17
Code

Tubo a pressione in PVC-U secondo EN ISO 1452, grigio scuro RAL 7011, lunghezza standard 5m

16 1.5 0,109 PIPEVT1016 a richiesta
20 1.5 0,140 PIPEV13020 a richiesta
25 19 0,216 PIPEV13025 a richiesta
32 2,4 0,351 PIPEV13032 a richiesta
40 3,0 0,539 PIPEV13040 a richiesta
50 3,7 0,831 PIPEV13050 a richiesta
63 4,7 1,323 PIPEV13063 a richiesta
75 56 1877 PIPEV13075 a richiesta
90 6,7 2,681 PIPEV13090 a richiesta
10 6,6 3,289 PIPEV17110 a richiesta
125 74 4,194 PIPEV17125 a richiesta
140 83 5,265 PIPEV17140 a richiesta
160 95 6,872 PIPEV17160 a richiesta

Nota: il prezzo e relativo a 1 metro di tubo

PN 10

SDR 21 - SDR 26

Code
32 1,6 0,246 PIPEV21032 a richiesta
40 19 0,360 PIPEV21040 a richiesta
50 2,4 0,567 PIPEV21050 a richiesta
63 3.0 0,878 PIPEV21063 a richiesta
75 3,6 1,258 PIPEV21075 a richiesta
90 4.3 1,798 PIPEV21090 a richiesta
110 4,2 2,175 PIPEV26110 a richiesta
125 4.8 2,800 PIPEV26125 a richiesta
140 54 3,533 PIPEV26140 a richiesta
160 6,2 4,632 PIPEV26160 a richiesta
*180 69 5774 PIPEV26180 a richiesta
200 77 7160 PIPEV26200 a richiesta
225 8,6 8996 PIPEV26225 a richiesta
*250 96 1,167 PIPEV26250 a richiesta
280 10,7 13,961 PIPEV26280 a richiesta
*315 12,1 17,817 PIPEV26315 a richiesta

Nota: il prezzo e relativo a 1 metro di tubo
"prodotto di rivendita
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10
125
140
160

32
40
50
63
75
90
1o
125
140
*160
*180
*200
225
250
280
*315

TUBO A PRESSIONE

TUBO ISO - UNI

PVC-U

TUBO A PRESSIONE

Tubo a pressione in PVC-U secondo EN ISO 15493 e DIN 8061/8062, grigio scuro RAL 7011,
lunghezza standard 5m

1.5
1.5
19
2,4
3,0
3,7
4,7
56
6,7
81
92
10,3
n8

16
19
24

3,6
4,3
53

6,7
77
8,6
96
10,8
ne
134
15

0,109
0,140
0,216
0,351
0,539
0,831
1,323
1877
2,681
3,940
5,070
6,563
8,563

0246
0,360
0,567
0,878
1,258
1798
2,670
3,410
4,412
5,780
7462
8990
11,356
13,892
17,529
22,020

PN 16
SDR 11 - SDR 13,6
Code

PIPEVT1016
PIPEV13020
PIPEV13025
PIPEV13032
PIPEV13040
PIPEV13050
PIPEV13063
PIPEV13075
PIPEV13090
PIPEV13110
PIPEV13125
PIPEV13140
PIPEV13160

PIPEV21032
PIPEV21040
PIPEV21050
PIPEV21063
PIPEV21075
PIPEV21090
PIPEV21110
PIPEV21125
PIPEV21140
PIPEV21160
PIPEV21180
PIPEV21200
PIPEV21225
PIPEV21250
PIPEV21280
PIPEV21315

a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta

Nota: il prezzo e relativo a 1 metro di tubo

a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta

Nota: il prezzo e relativo a 1 metro di tubo

"prodotto di rivendita
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RACCORDI
ISO-UNI

Serie di raccordi destinati al RACCORDI PER INCOLLAGGIO SERIE METRICA

convogliamento di fluidi in pressione
con sistema di giunzione mediante
saldatura chimica a freddo
(incollaggio) attraverso I'utilizzo di

idoneo collante e primer- detergente. Specifiche tecniche

Gamma dimensionale d 12+ d 500 (mm)
Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento Incollaggio: ISO 727, EN ISO 15493, , EN ISO 1452, ASTM D
2467, JIS K 6743, BS 4346-1. Accoppiabili con tubi secondo
ISO 161-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, ASTM D1785,
JIS K6741, BS 3505-3506

Flangiatura: EN 1092-1

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 1452, EN 1092-1

Metodi e requisiti dei test: EN ISO 1452, EN ISO 15493
Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
Materiale raccordi PVC-U Grigio scuro RAL 7011

Materiali tenuta EPDM, FKM
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RACCORDI ISO-UNI
PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - ESTREMITA UGUALI

=
O
SIv
Curva a 90° grande raggio (R=2d) estremita a bicchiere per incollaggio >
o
d PN Codice € Pack . Ot Tpo Q:.
Cartone = Cartone
20 16 SIVO20 725 5 140 04
25 16 SIV025 8,57 5 80 04
32 16 SIV032 10,62 5 45 04
40 16 SIVO40 14,26 - 20 04
50 16 SIVOS0 20,27 - 40 02
63 16 SIV063 2712 - 24 02
75 16 SIVO75 5697 - 15 02
90 16 SIVO?0 7214 - 8 02
10 16 SIV110 17,38 - 5 02
160 16 SIV160 267,70 - 4 01
Glv
Gomito a 90° estremita a bicchiere per incollaggio
d PN Codice €  Pack cGrtg}:Z o
12 16 GIVO12 192 10 1000 04
16 16 GIVO16 192 10 500 04
20 16 GIV020 2,08 10 260 04
25 16 GIV025 2,60 10 150 04
32 16 GIV032 293 10 120 03
40 16 GIVO40 516 10 80 03
50 16 GIVOS0 737 - 60 03
63 16 GIV063 10,62 - 50 02
75 16 GIVO75 23,21 - 32 02
90 16 GIVO?0 30,01 - 20 02
110 16 GIV110 44,56 - 10 02
125 16 GIV125 91,48 - 6 02
140 16 GIVI40 11,05 - 5 02
160 16 GIV160 173,25 - 4 02
*180 10 GIV180 298,37 - - 01
200 16 GIV200 335,00 - 2 02
225 16 GIV225 37710 - 2 01

“prodotto di rivendital
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RACCORDI ISO-UNI
PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - ESTREMITA UGUALI

HIV
Gomito a 45° estremitd a bicchiere per incollaggio

d PN Codice €  Pack cOrS}:Z o
12 16 HIVO12 3,30 10 800 04
16 16 HIVO16 3,30 - 1000 03
20 16 HIVO20 3,61 10 360 04
25 16 HIVO25 398 10 200 04
32 16 HIV032 5,36 10 100 04
40 16 HIVO40 6,53 10 50 04
50 16 HIVO50 8,45 - 40 04
63 16 HIVO63 13,10 - 30 03
75 16 HIVO75 2096 - 12 04
90 16 HIVO90 29,67 - 6 04
1o 16 HIVT1O 63,15 - 6 02
125 16 HIV125 82,79 - 10 02
140 16 HIV120 100,09 - 6 02
160 16 HIV160 120,32 - 4 02
*180 10 HIV180 238,18 - 55 RO1
200 10 HIV200 202,04 - 2 02
225 10 HIV225 334,16 - 2 01

*prodotto di rivendita
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RACCORDI ISO-UNI
PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - ESTREMITA UGUALI

MIV
Manicotto estremita a bicchiere per incollaggio

d PN Codice €  Pack Cmg‘;: cdrll‘i‘é
12 16 MIVO12 1,76 10 1000 04
16 16 MIVO16 1,76 10 600 04
20 16 MIVO20 192 10 360 04
25 16 MIV025 192 10 270 04
32 16 MIV0O32 192 10 150 04
40 16 MIVO40 3,18 10 80 04
50 16 MIVO50 398 - 40 04
63 16 MIVO63 5,54 - 40 03
75 16 MIVO75 13,27 - 24 04
90 16 MIVO90 21,81 - 28 02
10 16 MIV110 30,17 - 24 02
125 16 MIV125 50,38 - 14 02
140 16 MIV140 65,49 - 8 02
160 16 MIV160 7799 - 6 02
*180 10 MIV180 174,82 - 80 ROT
200 16 MIV200 186,77 - 6 01
225 16 MIV225 194,33 - 2 02

“prodotto di rivendita
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RACCORDI ISO-UNI
PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - ESTREMITA UGUALI

TIV
Ti a 90°estremitd a bicchiere per incollaggio

d PN Codice €  Pack Cmgi‘; o
12 16 TIVO12 2,43 10 500 04
16 16 TIVO16 2,43 10 300 04
20 16 TIVO20 2,60 10 200 04
25 16 TIVO25 293 10 100 04
32 16 TIVO32 398 10 100 03
40 16 TIVO4O 6,39 10 60 03
50 16 TIVO50 909 - 60 02
63 16 TIVO63 13,51 - 40 02
75 16 TIVO75 25,21 - 20 02
90 16 TIVO?0 36,03 - 12 02
10 16 TIV110 57,36 - 8 02
125 16 TIV125 12116 - [¢) 02
140 16 TIV140 180,81 - 6 01
160 16 TIV160 208,72 - 3 01
180 10 TIV180 365,63 - - -
200 10 TIV200 369,56 - 2 01
225 10 TIV225 413,81 - 1 02

“Prodotto di rivendita

YIV

Ti a 45° estremita a bicchiere per incollaggio
d PN Codice € Pack Cmggg Cmg‘;‘;
20 16 YIVO20 797 - 200 04
25 16 YIVO25 8,80 - 100 04
32 16 YIVO32 10,12 - 60 03
40 16 YIVO40 13,40 - 50 03
50 16 YIVO50 7N - 20 03
63 16 YIVO63 25,41 - 15 02
75 10 YIVO75 55,38 - 8 02
90 10 YIVO90 8792 - 9 02
110 10 YIV110 162,48 - 7 02
*160 10 YIV160 289,66 - 30 RO1

* prodotto di rivendita
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25
32
40
50
63

XivV

RACCORDI ISO-UNI
PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - ESTREMITA UGUALI

Croce a 90° estremitd a bicchiere per incollaggio

Codice

XIV025
XIV032
XIVO40
XIVOS0
XIVO63

@

770
942
13,10
16,63
25,02

Pack

10
10
10
10

Qta
Cartone

Tipo
Cartone
04

04

03

03

03

R.PVC-U
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RACCORDI ISO-UNI

PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO

136

12
16
20
25
32
40
50
63
75
90
1o
125
140
160
225

Civ

Calotta estremitd a bicchiere per incollaggio

Codice

CIvO12
CIVO16
CIV020
CIV025
CIV032
CIVO40
CIVO50
CIV063
CIVO75
CIVO?0
CIV110
CIV125
CIV140
CIV160
CIv225

@

192
192
192
192
2,43
3,30
4,61
6,39
14,95
20,27
28,81
48,57
71,45
80,09
232,84

Pack .

10
10
10
10
10
10
10

Qta Tipo
Cartone = Cartone
1000 04
1000 04
600 04
400 04
240 04
140 04
80 04
60 03
28 04

15 04

10 04

6 04

4 04

4 03

2 03




RACCORDI ISO-UNI
PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - BOCCHETTONI

=
O
BIV
Bocchettone estremita a bicchiere per incollaggio, guarnizione O-Ring in EPDM >
o
. Q@ Tipo 3
d R, PN Codice €| Pack| oo | cartone (a'd
16 3/4" 16 BIVO16E 705 10 300 04
20 IS 16 BIVO20E 725 10 180 04
25 11/4 16 BIVO25E 8,45 10 100 04
32 11/2 16 BIVO32E 1,20 10 70 04
40 2" 16 BIVO4OE 14,03 10 40 04
50 2"/4 16 BIVOSOE 18,35 10 90 02
63 2"3/4 16 BIVO63E 25,52 5 45 02
75 31/2 10 BIVO75E 78,88 - 28 02
90 4" 10 BIVO9OE 91,48 - 22 02
10 5" 10 BIVIIOE 105,42 - 12 02
EFV

Ghiera in PVC-U con filettatura cilindrica per bocchettoni tipo BIV, BIFV, BFV, BLV, BIRY,
BIFOV,BIROV, BIFXV, BIRXV e per flussimetri ad area variabile tipo FS, FC.

R dBIV PN Codice € Pack Cmgﬁ‘; Cdr;‘ﬁz
1/2" - 16 EFVO12 2,79 10| 300 04
3/4" 16 16 EFVO34 318 10| 500 04
T 20 16 EFVI00 4,32 10| 500 03
/4 25 16 EFVII4 4,84 10| 300 03
11/2 32 16 EFVIT2 725 10| 500 02
2 40 16 EFV200 10,12 -1 200 02
21/4 50 16 EFV214 12,80 -1 200 02
2"1/2 - 16 EFV212 16,1 - 50 04
23/4 63 16 EFV234 18,53 - 80 03
31/2 75 10 EFV312 35,28 - 75 02
4 ) 10 EFV400 4196 - - 02

5 10 10 EFV500 50,26 - 25 02
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RACCORDI ISO-UNI

PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - BOCCHETTONI

138

F/BIV

Pezzo fisso per incollaggio serie metrica

3/4"

11/4
11/2

21/4
2'3/4
31/2

Q/BIV

PN

16
16
16
16

Pezzo folle per incollaggio serie metrica

PN

16
16
16
16
16
16
16
10
10
10

Codice

QBIVO16
QBIV020
QBIVO25
QBIV032
QBIVO40
QBIVO50
QBIVO63
QBIVO75
QBIVO?0

QBIV110

Codice

FBIVO16
FBIVO20
FBIVO25
FBIVO32
FBIVO40
FBIVOS0
FBIVO63
FBIVO7S
FBIVO90

FBIV110

@

2,60
2,60
293
4,32
5,54
6,67
8,57
28,81
3914
42,38

<

176
192
2,30
2,60
382
4,48
667
25,52
28,81
32,43

Pack

Pack Qta Tipo

Cartone = Cartone

Qta Tipo
Cartone = Cartone
400 04
400 04
400 04
300 03
150 03
200 02
150 02




RACCORDI ISO-UNI
PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - RIDUZIONI

=
O
TRIV
Ti a 90° ridotto estremitd a bicchiere per incollaggio con derivazione ridotta >
o
. Q@ Tipo 3
dxd, PN Codice €| Pack| oo | cartone (a'd
25x 20 16 TRIVO25020 3,61 10 120 04
32x20 16 TRIV032020 4,84 10 100 03
32x 25 16 TRIV032025 4,84 10 90 03
40 x 20 16 TRIVO40020 6,67 10 60 03
40 x 25 16 TRIVO40025 6,67 10 60 03
40 x 32 16 TRIVO40032 6,67 10 60 03
50 x 20 16 TRIVO50020 909 - 40 03
50 x 25 16 TRIVO50025 909 - 70 02
50 x 32 16 TRIVO50032 909 - 60 02
50 x 40 16 TRIVO50040 909 - 30 03
63 x 25 16 TRIVO63025 14,26 - 45 02
63 x 32 16 TRIVO63032 14,26 - 45 02
63 x 40 16 TRIVO63040 14,26 - 45 02
63 x 50 16 TRIVO63050 14,26 - 40 02
75 x 32 16 TRIVO75032 2967 - 18 03
75 x 40 16 TRIVO75040 2967 - 16 03
75 x 50 16 TRIVO75050 2967 - 13 03
75 x 63 16 TRIVO75063 2967 - 12 03
90 x 40 16 TRIVO?0040 40,29 - 15 02
90 x 50 16 TRIVO90050 40,29 - 15 02
90 x 63 16 TRIVO90063 40,29 - 12 02
90 x 75 16 TRIVO90075 40,29 - 12 02
10 x 50 16 TRIV110050 59,67 - 10 02
110 x 63 16 TRIV110063 5967 - 8 02
MO x 75 16 TRIVI10075 5967 - 8 02
110 x 90 16 TRIV110090 5967 - 8 02
160 x 110 16 TRIV160110 22958 - 3 02
RIV

Riduzione: estremita maschio per incollaggio (d) o estremita femmina per incollaggio (d1 ridotto)

. € POk e Cartong

16 x 12 16 RIVO16012 1,58 10 800 04

20 x 16 16 RIVO20016 176 10 500 04
10 x 90 16 MRIV110090 3914 - 15 03
160 x 110 16 RIV160110 70,24 - 12 02
200 x 160 10 RIV200160 154,03 - 8 o1

“manicotto ridotto MRIVI10090
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RACCORDI ISO-UNI

PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - RIDUZIONI

dxd,xd

25x20x 16
25x 20 x 20
32x25x16
32 x25x 20
32x25x%x25
40 x 32 x 20
40 x 32x 25
40 x 32 x 32
50 x 40 x 20
50 x 40 x 25
50 x 40 x 32
50 x 40 x 40
63 x 50 x 25
63 x 50 x 32
63 x 50 x 40
63 x 50 x 50
75 x 63 x 50
75 x 63 x63
110 x 90 x 50
110 x 90 x 63
10 x 90 x 75
110 x 90 x 90

RIV

Riduzione: estremita maschio per incollaggio (d) o estremita femmina per incollaggio (d2),

estremitd a bicchiere per incollaggio (d1 ridotto)

RIV

Riduzione: estremita maschio per incollaggio (d) o estremita femmina per incollaggio (d2),
estremitd a bicchiere femmina per incollaggio (d1 ridotto) o estremita maschio per incollaggio

Codice

RIV025020016
RIV025020020
RIV032025016
RIV032025020
RIV032025025
RIVO40032020
RIV040032025
RIVO40032032
RIVO50040020
RIVO50040025
RIVO50040032
RIVO50040040
RIVO63050025
RIVO63050032
RIVO63050040
RIVO63050050
RIVO75063050
RIVO75063063
RIV110090050
RIV110090063
RIV110090075
RIV110090090

@

176
176
2,08
2,08
2,08
2,79
2,79
2,79
3,61
3,61
3,61
3,61
516
516
516
516
13,40
13,40
21,47
21,47
21,47
21,47

Pack .

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Qta Tipo
Cartone = Cartone
400 04
340 04
280 04
240 04
200 04
120 04
120 04
120 04
80 04
80 04
80 04
60 04
40 04
40 04
40 04
35 04
24 04
24 04
15 04
12 04
12 04
10 03

(d3 ridotto)
E el Cortg'r:(; Cor;ﬁ(e)
90 x 75 x 50 x 40 16| RIVO90075050040 18,68 - 24 04
90 x 75 x 63 x 50 16| RIVO90075063050 18,68 - 16 04
90 x 75 x 75 x 63 16 RIVO90075075063 18,68 = 24 04
90 x 75 x 90 x 75 16 RIVO90075090075 18,68 = 12 04
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dxd,

16x12
20 x 16
25x 20
32x20
32x25
40 x 20
40 x 25
40 x 32
50 x 32
50 x 40
63 x 32
63 x 40
63 x 50
75 x 50
75 x 63
90 x 50
90 x 63
90 x 75
110 x 63
10 x 75
110 x 90
125 x 110
140 x 90
140 x 110
140 x 125
160 x 90
160 x 110
160 x 140
*180 x 160
*200 x 180
225 x 160
225 x 200

DIV

RACCORDI ISO-UNI
PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - RIDUZIONI

Bussola di riduzione estremitd maschio per incollaggio (d) estremita a bicchiere per incollaggio

(d1 ridotto)

Codice

DIVO16012
DIV020016
DIV025020
DIV032020
DIV032025
DIVO40020
DIV040025
DIV040032
DIVO50032
DIVO50040
DIV063032
DIV063040
DIVO63050
DIVO75050
DIVO75063
DIVO90050
DIVO90063
DIVO90075
DIV110063
DIV110075
DIV110090
DIV125110
DIV140090
DIV140T110
DIV140125
DIV160090
DIV160110
DIV160140
DIV180160
DIV200180
DIV225160
DIV225200

@

1,58
1,58
192
2,08
2,08
2,43
2,43
2,43
293
293
4,32
4,32
4,32
737
737
12,15
12,15
12,15
18,35
18,35
18,35
3192
44,72
44,72
44,72
5199
5199
5199
90,83
92,49
12704
13094

Pack .

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Qta Tipo
Cartone = Cartone
1000 04
1000 04
600 04
400 04
400 04
240 04
240 04
240 04
140 04
120 04
70 04
70 04
60 04
56 04
56 04
100 02
100 02
100 02
60 02
60 02
60 02
12 04
16 03
16 03
16 03

9 03

9 03

9 03

02

6 02

“prodotto di rivendita
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RACCORDI ISO-UNI
PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - COLLARI PER FLANGIATURA

QPV
Collare d'appoggio piano PN 10/16 estremita a bicchiere per incollaggio, superfici di appoggio
piane
d DN PN Codice €  Pock Cmgi‘; Cmg‘;z
20 15 16 QPV020 192 10 500 04
25 20 16 QPV025 2,08 10 340 04
32 25 16 QPV032 2,43 10 200 04
40 32 16 QPV040 3,82 10 1o 04
50 40 16 QPV0O50 5,36 10 80 04
63 50 16 QPV063 982 - 40 04
75 65 16 QPVO75 1495 - 20 04
90 80 16 QPV090 18,20 - 48 02
110 100 16 QPV110 25,52 - 32 02
125 125 16 QPV125 51,07 - 7 04
140 125 16 QPV140 55,86 - 8 03
160 150 16 QPV160 62,87 - 10 02
200 200 16 QPV200 123,20 - 6 02

QPV collare speciale per valvole a farfalla
Collare speciale in PVC-U per realizzare d125 e d200 usando valvole d140 e d225

Per utilizzo C(.Dh' Codice € Pack Qta Tipo

valvole serie: Cartone = Cartone

*125 125 16 FE - FK QPV125FKE 54,89 - 4 04
**200 200 16 FE - FK QPV200FKE 145,68 - 2 03

*da utilizzare con flangia ODV140
**da utilizzare con flangia ODV225
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40
50
63
75
90
1o
125
140
160
200
225

RACCORDI ISO-UNI
PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - COLLARI PER FLANGIATURA

QRV

Collare d'appoggio striato PN 10/16 estremitd a bicchiere per incollaggio, superfici di appoggio
striate per controcollari QPV/QRV e guarnizioni piane

DN N Codice € Pack Cmg‘;: cdrll‘i‘é
2 16 QRVO40 398 0] 10| 04
40 16 QRVO50 5,54 10 go| o4
50 16 QRV063 10,01 - w8 o4
65 16 QRVOT5 15,34 - 20 o4
80 16 QRV090 18,20 - 48 02
100 1 QRVIIO 2577 - k) 02
125 1 QRVI2S 5122 - 70 o4
125 1 QRVI40 56,08 - 8 03
150 1 QRVI60 6315 - 10 02
200 1 QRV200 123,41 - 6 02
200 1 QRV225 134,86 - 6 02
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RACCORDI ISO-UNI

PVC-U

FLANGE SERIE METRICA ISO-DIN

144

20
25
32
40
50
63
75
90
1o
125
140
160
200
225

20
25
32
40
50
63
75
90
1o
140
160
200

250

oDV

Flangia libera per collari d'appoggio QPV, QRV, QLV EN/ISO/DIN

Foratura: - PN 10/16 fino a DN150 - PN 10 da DN200

DN *PMA (bar)
15 10
20 10
25 10
32 10
40 10
50 10
65 10
80 10
100 10
125 10
125 10
150 10
200 10
200 10
ODT/ODT-SW

Flangia a profilo triangolare, con anima metallica e rivestimento in PP-GR.

Codice

ODV020
ODV025
ODV032
ODV040
ODVOS50
ODV063
ODV075
ODV0?0
ODV11o
ODV125
ODV140
ODV160
ODV200
ODV225

<

6,53
725
8,45
1,70
12,86
14,82
1923
22,81
2725
35,47
40,65
51,07
101,13
144,32

eSS Corti):; CortTolﬁg
- 220 03
- 150 03
- 120 03
- 60 04
- 65 03
- 30 04
- 16 04
- 24 03
- 20 03
- 16 03
- 16 03
- 18 02
- 9 02
- 10 02

*PMA pressione di esercizio massima ammissibile

Secondo EN/ISO/DIN per collari d'appoggio QRV, QPV. Foratura: PN 10/16 fino a DN 150; PN 10

da DN 200.
DN *PMA (bar)
15 16
20 16
25 16
32 16
40 16
50 16
65 16
80 16
100 16
125 16
150 16
200 16
200 16
250 16

Codice

ODT020

ODT025

ODT032

ODT040

ODTOS50

ODTO063

ODT075

ODT090
SWODTDTIODN100
SWODTD140DN125
SWODTD160DN150
ODT200
SWODTD225DN200
ODT250

Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.

Vedi List.

Vedi List.

€

PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
8713
121,62
150,47
PP-BW
21793
PP-BW

Pack .

Qta Tipo

Cartone = Cartone

- 24
- 48
- 28
- 8

*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile



d

20

25

32

40

50

63

75

90
10/125
140
160/180
**200/225

25
32
40
50
63
75
90
110

ODBC

RACCORDI ISO-UNI

PVC-U

FLANGE SERIE METRICA ISO-DIN

Flangia cieca in acciaio rivestito di PP/FRP EN/ISO/DIN per collari QRV, QPV.

Foratura: PN 10/16 fino a DN 150; PN 10 da DN 200

DN

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125
150
200

FDV

*PMA (bar)

Codice

ODBC020
ODBCO025
ODBC032
ODBCO040
ODBCO050
ODBC063
ODBCO075
ODBC090

ODBCT10
ODBC140
ODBC160
ODBC200

Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.

Vedi List
Vedii List

<

PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
.PP-BW
.PP-BW

Qta Tipo
eSS Cartone = Cartone

"PMA pressione di esercizio massima ammissibile

**foratura PN10

tutti prodotti di rivendita

Flangia fissa estremita a bicchiere per incollaggio EN/ISO/DIN superfici d'appoggio

striate per guarnizioni piane (per le dimensioni delle guarnizioni vedi QHV).
Foratura: PN 10/16 fino a DN 150 ; PN 10 da DN 200

DN

20
25
32
40
50
65
80
100

*PMA (bar)

Codice

FDV025
FDV0O32
FDV0O40
FDVO50
FDV063
FDVO75
FDVO90

FDVT110

€

11,70
12,86
18,35
20,27
23,00
30,88
35,00
46,29

Gelss Cortggz Cortzgce)
2 80 04
2 48 04
2 24 04
- 20 04
- 4 04
2 12 04
2 12 03
2 6 03

* PMA: pressione di esercizio massima ammissibile
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RACCORDI ISO-UNI

PVC-U

FLANGE SERIE METRICA ISO-DIN

d

25

32

40

50

63

75

90

1o

**180
**200/225

146

FCV

Flangia cieca foratura EN/ISO/DIN superfici d'appoggio striate per guarnizioni piane
(per le dimensioni delle guarnizioni vedi QHV).

Foratura: PN 10/16 fino a DN 175; PN10 da DN 200

DN

20
25
32
40
50
65
80
100
175
200

*PMA (bar)

Codice

FCV025
FCV032
FCV040
FCVO050
FCV063
FCVO75
FCV090

FCVNO
FCV180
FCV200

<

959
12,08
16,83
18,68
23,34
30,67
36,03

46,84
210,78
231,30

eSS Corti):; CortTolﬁg
2 40 05
2 60 04
2 50 04
- 30 04
- 30 04
2 26 04
2 24 03
2 18 03
- 200 RO1
- 130 RO1

*PMA pressione di esercizio massima ammissibile
prodotto di rivendita



RACCORDI ISO-UNI
PVC-U

FLANGE SERIE ANSI

=
O
OAB
Flangia libera in acciaio rivestito di PP/FRP ANSI B16.5 cl.150 per collari QRV, QPV >
o
o . . Q@ Tipo 3
pollici DN PMA (bar) Codice €  Pack G | @Erae m
/2" 15 16 OABO12 Vedi List. PP-BW - - -
3/4" 20 16 OABO34 Vedi List. PP-BW - - -
1 25 16 OABI100 Vedi List. PP-BW - - -
11/4 32 16 OABT14 Vedi List. PP-BW - - -
1/2 40 16 OABT12 Vedi List. PP-BW - - -
2" 50 16 OAB200 Vedi List. PP-BW - - -
2"1/2 65 16 OAB212 Vedi List. PP-BW - - -
3" 80 16 OAB300 Vedi List. PP-BW - - -
4" 100 16 OAB40O0O Vedi List. PP-BW - - -
*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile
OABC
Flangia cieca in acciaio rivestito di PP/FRP ANSI B16.5 ¢l.150
pollici DN *PMA(bar) Codice € Pack cGrt?)}:de COT;’;’Z
/2" 15 16 OABCO012 Vedi List. PP-BW - - -
3/4 20 16 OABCO034 Vedi List. PP-BW - - -
1 25 16 OABC100 Vedi List. PP-BW - - -
/4 32 16 OABC114 Vedi List. PP-BW - - -
/2 40 16 OABCT112 Vedi List. PP-BW - - -
2" 50 16 OABC200 Vedi List. PP-BW - - -
2"/2 65 16 OABC212 Vedi List. PP-BW - - -
3" 80 16 OABC300 Vedi List. PP-BW - - -
4" 100 16 OABC400 Vedi List. PP-BW - - -

*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile
prodotti di rivendita
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RACCORDI ISO-UNI

PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - PORTAGOMMA

148

dxP,xP,

12x14x12
16 x 18 x 16
20 x22x 20
25x 27 x 25
32 x 32 x 30
40 x 42 x 40
50 x 52 x 50
63 x 64 x 60

AlV

Portagomma estremitd maschio per incollaggio

Codice

AIV012014012
AIV016018016
AIlV020022020
AIV025027025
AIV032032030
AIV040042040
AIVO50052050
AIV063064060

@

1,76
192
2,60
2,79
330
414
639
982

Pack .

10
10
10
10
10

5

5

Qta Tipo
Cartone = Cartone
1000 04
600 04
500 03
200 04
100 04
100 03

40 04

40 03




RACCORDI
ISO-BSP

Serie di raccordi destinati al
convogliamento di fluidi in pressione
con sistema di giunzione mediante
filettatura e saldatura chimica a
freddo (incollaggio) attraverso
|'utilizzo di idoneo collante e primer-
detergente.

RACCORDI DI PASSAGGIO

Specifiche tecniche

Gamma dimensionale

R.PVC-U

d16 +d 125 (mm): R3/8" + 4"

Pressione nominale

PN 16 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura

0°C+60°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: ISO 727, EN ISO 15493, , EN ISO 1452, ASTM D
2467, JIS K 6743, BS 4346-1. Accoppiabili con tubi secondo
ISO 161-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, ASTM D1785,
JIS K6741, BS 3505-3506

Filettatura: UNI ISO 228-1, EN 10226-1/2, I1SO 7, ASTM D
2464, JIS B 0203

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: EN ISO 1452, EN ISO 15493

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale raccordi

PVC-U Grigio scuro RAL 7011

Materiali tenuta

EPDM, FKM
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RACCORDI ISO-BSP

PVC-U

RACCORDI DI PASSAGGIO

150

dxG

16 x 3/8"
20 x1/2"
25x 3/4"
32x1"
40 x11/4
50 x 1'1/2
63 x2"
75x2"/2
90 x 3"
1O x 4"

dxG

16 x 3/8"
20x1/2"
25x 3/4"
32x1"

40 x11/4
50 x 1"1/2
63 x "2

GIFV

Gomito a 90° estremitd d a bicchiere per incollaggio, estremita G femmina filettata BSP

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

GIMV

Codice

GIFV016038
GIFV020012
GIFV025034
GIFV032100
GIFVO40T14
GIFVO50112
GIFV063200
GIFV075212
GIFV090300
GIFV110400

@

293
3,61
4,32
5,36
959
13,27
18,20
3928
56,97
8757

Pack .

Qta Tipo
Cartone = Cartone
400 04
260 04
150 04
120 03
40 04
40 03
50 02
16 03

9 03

10 02

Gomito a 90° con rinforzo estremita d a bicchiere per incollaggio, estremita G femmina filettata
BSP munita di anello in Acciaio INOX

16
16
16
16
16
16
16

Codice

GIMV016038
GIMV020012
GIMV025034
GIMV032100
GIMVO40114
GIMV0O50112
GIMV063200

<

8,45
8,80
10,33
13,51
1703
22,81
2988

Pack

Qta Tipo
Cartone = Cartone
500 04
260 04
150 04

80 04

40 04

30 04

45 02




RACCORDI ISO-BSP
PVC-U

RACCORDI DI PASSAGGIO

=
O
TIFV
Ti a 90° estremita d a bicchiere per incollaggio, estremitd G femmina filettata BSP >
o
dxG PN Codice € Pack . Ot Tpo Q:.
Cartone  Cartone
16 x3/8" 16 TIFVO16038 3,82 10 300 04
20 x1/2" 16 TIFV020012 4,14 10 180 04
25x 3/4" 16 TIFV025034 516 10 100 04
32x1/2" 16 TIFV032012 6,53 10 100 03
32x1 16 TIFV032100 6,53 10 80 03
40 x 1M/4 16 TIFVO40114 909 10 60 03
50x1/2" 16 TIFVO50012 13,40 5 40 03
50 x 11/2 16 TIFVOS0T112 13,40 5 60 02
63x1/2" 16 TIFV063012 22,30 - 45 02
63 x 2" 16 TIFV063200 22,30 - 35 02
75 x 2"/2 16 TIFVO75212 42,17 - 12 03
90 x 3" 16 TIFVO?0300 61,04 - 12 02
10 x 4" 16 TIFV110400 100,09 - 8 02
TIMV

Ti a 90° con rinforzo estremitd d a bicchiere per incollaggio, estremita G filettata femmina BSP
munita di anello di rinforzo in Acciaio INOX

dxG PN Codice €  Pack Corg’;de Cartz';’g

16 x 3/8" 16 TIMV016038 894 10 180| 04
20x1/2" 16 TIMV020012 11,20 10 80| o4
25 x 3/4" 1 TIMV025034 14,03 10/ 10| o4
2xT 1 TIMV032100 15,34 0 60| o4

40 x /4 1 TIMVO4OTIA 1893 0 30| o4
50 x 1'1/2 1 TIMVOS50T12 2725 5| 20 o
63x 2" 1 TIMV063200 3274 - 0 o4
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RACCORDI ISO-BSP

PVC-U

RACCORDI DI PASSAGGIO

152

dxG

16 x 3/8"
20 x1/2"
25x 3/4"
32x1"
40 x11/4
50 x 1"1/2
63 x2"
75x2"/2
90 x 3"
MO x 4"

dxG

16 x 3/8"
20x1/2"
25x 3/4"
32x1"
40 x11/4
50 x 1"1/2
63 x2"

MIFV

Manicotto estremita d a bicchiere per incollaggio, estremitd G femmina filettata BSP

PN

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

MIMV

Codice

MIFV016038
MIFV020012
MIFV025034
MIFV032100
MIFVO40114
MIFVO50T112
MIFV063200
MIFVO75212
MIFVO20300
MIFVT10400

@

330
361
382
44
568
894
1,70
32,31
36,38
5298

Pack .

Qta Tipo
Cartone = Cartone
600 04
300 04
200 04
100 04
80 04
40 04
25 04
12 02
12 02
12 02

Manicotto rinforzato estremita d a bicchiere per incollaggio, estremitd G femmina filettata BSP
con anello di rinforzo in Acciaio INOX

16
16
16
16
16
16
16

Codice

MIMV016038
MIMV020012
MIMV025034
MIMV032100
MIMVO40T4
MIMVO50112
MIMV063200

<

705
737
770
8,57
959
13,51
1703

Pack

Qta Tipo
Cartone = Cartone
600 04
400 04
240 04
120 04

80 04

40 04

25 04




dmxdfxG

20 x 16 x 3/8"
20x16 x1/2"
25x20x1/2"
25x20x 3/4"
32 x 25 x 3/4"
32x25x1"

40 x32x1"
40 x 32 x1"/4
50 x 40 x 1"/4
50 x 40 x 1"1/2
63 x50 x 1"/2
63 x50 x 2"

75 x 63 x 2"

75 x 63 x 2"1/2
90 x 75 x 2"1/2
90 x75x 3"
10 x 90 x 3"
10 x 90 x 4"
125 x 110 x 4"

dmx df xR

20 x16 x 3/8"
20x16x1/2"
25x20x1/2"
25x 20 x 3/4"
32 x25x 3/4"
32x25x%x1"
40x32x1"
40 x 32 x11/4
50 x 40 x 1"1/4
50 x 40 x 1"/2
63 x50 x11/2
63 x50 x 2"

75 x 63 x 2"

DIFV

RACCORDI ISO-BSP
PVC-U

RACCORDI DI PASSAGGIO

Adattatore dl passaggio estremita df a bicchiere per incollaggio, dm maschio per incollaggio,
estremita G filettata femmina BSP

DIMV

Codice

DIFV020016038
DIFV020016012
DIFV025020012
DIFV025020034
DIFV032025034
DIFV032025100
DIFV040032100
DIFV040032114
DIFV050040114
DIFVO500401M2
DIFV063050112
DIFV063050200
DIFV075063200
DIFV075063212
DIFV090075212
DIFV090075300
DIFV110090300
DIFV110090400
DIFV125110400

@

3,61
5,05
5,05
5,68
6,07
6,53
6,67

797
8,45

10,12
11,20
17,85
18,35
2725
34,67
37M
46,58
46,58
5697

Pack .

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Qta Tipo
Cartone = Cartone
500 04
400 04
300 04
200 04
160 04
120 04
100 04
80 04
60 04
40 04
30 04
24 04
45 03
24 03
20 04
8 04

[¢) 04

5 04

[¢) 04

Adattatore dl passaggio estremitd df a bicchiere per incollaggio, dm maschio per incollaggio,
estremitd R filettata femmina BSP con anello di rinforzo in Acciaio INOX)

Codice

DIMV020016038
DIMV020016012
DIMV025020012
DIMV025020034
DIMV032025034
DIMV032025100
DIMV040032100
DIMV040032114
DIMVO50040114
DIMV05004012
DIMV063050112
DIMV063050200
DIMV075063200

e

5,68
8,45
8,57
9,59
10,01
10,86
1,31
13,51
13,88
1712
18,68
2967
30,50

Pack .

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

5

5

Qta Tipo
Cartone = Cartone
500 04
250 04
300 04
100 04
160 04
120 04
100 04
80 04
40 04
40 04
30 04
30 03
45 03
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RACCORDI ISO-BSP
PVC-U

RACCORDI DI PASSAGGIO

Nipplo dl passaggio ridotto estremita d ridotta maschio per incollaggio, estremita R maschio
filettata BSP
. Qta Tipo
Secs 2 FEISS Cartone = Cartone
25x 1" 16 NRIVO25100 6,07 10 120 04
32x1"/4 16 NRIVO32114 758 10 60 04

Adattatore dl passaggio maschio femmina, un'estremitd maschio (dm) o femmina (df) per
incollaggio, l'altra estremitd maschio filettata BSP (R)

154

dm x df xR PN Codice € Pack cgrtg';‘; chtTciﬁg

16 %12 x 3/8" 16 KIFVO16012038 243 1] 700 04
20 x 16 x 3/8" 1 KIFV020016038 2,60 1] 700 04
20x16x1/2" 1 KIFV020016012 2,60 10| s00 04
25 20 x 1/2" 1 KIFV025020012 279 10 350 04
25 % 20 x 3/4" 1 KIFV025020034 279 10 300 04
32 % 25x1/2" 1 KIFV032025012 293 10 220 04
32 % 25 x 3/4" 1 KIFV032025034 293 10 200 04
32 %25 T 16 KIFV032025100 293 10 180 04

40 x 32 x 3/4" 1 KIFV040032034 3,61 10 120 04
40X 32X T 16 KIFV040032100 3,61 10 120 04
40 X 32 x /4 1 KIFVO40032114 3,61 10 100 04
50 x40 x 1" 1 KIFV050040100 5,16 10 100 03
50 x 40 x 11/4 1 KIFVO50040T14 5,16 10 100 03
50 x40 1'1/2 1 KIFVO50040112 5,16 1 100 03
63 x50 x /4 1 KIFV043050T14 758 - 80 03
63 x50 x /2 16 KIFV063050112 758 - 80 03
63 x50 x 2" 16 KIFV063050200 758 - 70 03

75 x 63 x 1'1/2 16 KIFVO75063112 909 - 55 03
75 x 63 x 2" 16 KIFV075063200 909 - 50 03

75 x 63 x 2'1/2 16 KIFVO75063212 909 - 40 03
90 x 75 x 2" 16 KIFV090075200 2725 - 30 03
90 x 75 x 21/2 16 KIFV090075212 2725 - 30 03
90 x 75 x 3" 16 KIFV090075300 2725 - 2% 03
710 x 90 x 2'1/2 16 KIFVT10090212 3274 - 2| o4
710 X 90 x 3" 16 KIFVTI0090300 3274 - 20 03
710 x 90 x 4" 16 KIFVTI0090400 3274 - 2 03
125x 110 x 3" 1 KIFV125110300 4905 - 8 o4
125 X 110 x 4" 16 KIFV125T10400 4905 - 6| o4




RACCORDI ISO-BSP
PVC-U

RACCORDI DI PASSAGGIO - BOCCHETTONI

=
BIFV !
Bocchettone estremitd d a bicchiere per incollaggio, estremita G femmina filettata BSP, U
guarnizione O-Ring in EPDM >
o
. Q@ Tipo 3
dxG R, PN Codice €| Pack| oo | cartone (a'd
16 x 3/8" 3/4" 16 BIFVO16038E 894 10 300 04
20x1/2" I 16 BIFVO20012E 1,03 10 180 04
25 x 3/4" 11/4 16 BIFVO25034E 12,40 10 100 04
32x1" 11/2 16 BIFVO32100E 16,63 10 60 04
40 x 1"/4 2" 16 BIFVO40TI4E 19,38 10 40 04
50 x 1"1/2 2"/4 16 BIFVOS50112E 2750 10 90 02
63 x2" 2"3/4 16 BIFV063200E 35,47 5 60 02
75x2"/2 31/2 10 BIFV075212E 86,50 - 28 02
90 x 3" 4" 10 BIFVO90300E 9940 - 22 02
10 x 4" 5" 10 BIFV110400E 16,24 - 12 02
BIRV

Bocchettone estremita d a bicchiere per incollaggio, estremita R maschio filettata BSP,
guarnizione O-Ring in EPDM

Secs 2 FEfE Corti)ﬁz Cortzﬁz

50 x 1"/2 2"/4 16 BIRVOS0112E 15,60 10 80 02
50 x 2" 2"/4 16 BIRVO50200E 1703 10 80 02
63 x 2" 2'3/4 16 BIRV063200E 21,09 5 35 02
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RACCORDI ISO-BSP
PVC-U

RACCORDI DI PASSAGGIO - BOCCHETTONI PVC-U/OTTONE

BIFOV

Bocchettone di passaggio PVC-U/ottone, con estremita d a bicchiere per incollaggio,
estremitd G femmina filettata BSP in ottone, guarnizione O-Ring in EPDM

dxG R, =N Codice € Pack Cmgig Cmg‘;z

16 x 3/8" 3/4" 1 BIFOVOT6038E 1709 50| 100 05

20 x1/2" G 1 BIFOV020012E 2006| 40 80 05

25 x 3/4" /4 1 BIFOVO25034E 2636 20| 40 05

2x1 /2 1 BIFOVO32100E 33.84 i 28 05

40 x /4 2 1 BIFOVO4OTIAE 48,20 8 16 05

50 x 1/2 2/4 1 BIFOVOS0TI2E 62,11 4 8 05

63 x2" 2'3/4 16 BIFOV063200E 80,22 - 2 05
BIROV

Bocchettone di passaggio PVC-U/ottone con estremitd d a bicchiere per incollaggio,
estremitd R maschio filettata BSP in ottone, guarnizione O-Ring in EPDM

dxR R, PN Codice € Pack o0 TP

16 x 3/8" 3/4 3 BIROVOT6038E B46| 50| 100| 05

20x1/2" T 1 BIROV020012E 282 35 70| o5

25x3/4" /4 3 BIROV025034E 28,58 5| 30| o5
2xT /2 3 BIROVO32100E 34,83 2| 24| o5

40 X 11/ 2 3 BIROVO4LOTIAE 50,49 8 6| 05
50 x11/2 21/ 3 BIROVOS0TI2E 68,56 4 8| o5
63x2" 23/4 3 BIROV063200E 10199 -l 10 o5
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dxG

16 x3/8"
20 x1/2"
25x 3/4"
32x 1"
40 x11/4
50 x 11/2
63 x 2"

dxR

16 x3/8"
20x1/2"
25x3/4"
32x 1"
40 x11/4
50 x 11/2
63 x 2"

3/4"

/4
11/2

21/4
2'3/4

3/4"

11/4
11/2

21/4
2'3/4

RACCORDI ISO-BSP

PVC-U

RACCORDI DI PASSAGGIO - BOCCHETTONI PVC-U/ACCIAIO INOX A316L

BIFXV

Bocchettone di passaggio PVC-U/Acciaio INOX, con estremitd d a bicchiere per incollaggio,
estremitd G femmina filettata BSP in Acciaio INOX A316L, guarnizione O-Ring in EPDM o FKM

Codice EPDM

BIFXVO16038E
BIFXV020012E
BIFXVO25034E
BIFXVO32100E

BIFXVO40T4E

BIFXVOS0112E
BIFXV063200E

BIRXV

€

52,02
55,55
63,70
73,41
104,05
115,83
14730

Codice FKM

BIFXVO16038F
BIFXV020012F
BIFXV025034F
BIFXV032100F

BIFXVO40T4F

BIFXVOS0112F
BIFXV063200F

@

55,21
5820
66,76
7740
107,74
122,54
154,08

Qta Tipo
FEISS Cartone = Cartone

50 100 05

14 28 05
8 16 05
4 8 05
- 12 05

Bocchettone di passaggio PVC-U/Acciaio INOX con estremitd d a bicchiere per incollaggio,
estremitd R maschio filettata BSP in Acciaio INOX A316L, guarnizione O-Ring in EPDM o FKM

Codice EPDM

BIRXVO16038E
BIRXVO20012E
BIRXV025034E
BIRXV032100E

BIRXVO40T4E

BIRXVOS0112E
BIRXV063200E

€

55,78
5914
66,53
75,05
104m
124,89
172,39

Codice FKM

BIRXVO16038F
BIRXV020012F
BIRXV025034F
BIRXVO32100F
BIRXVO40T4F
BIRXVOS0112F
BIRXV063200F

€

58,69
62,23
6946
7945
1,86
130,94
188,16

Qta Tipo
1SS Cartone = Cartone
50 100 05

12 24 05
8 16 05
4 8 05
- 10 05
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RACCORDI ISO-BSP

PVC-U

RACCORDI DI PASSAGGIO - PEZZI FOLLI IN OTTONE

158

Q/BFO
Pez{o folle estremita femmina filettata BSP in Ottone
€ Cleeliez € Perel Cort(g}:z CortTon
3/8" QBFO038 Nn94 - - -
/2" QBFOO012 12,02 - - -
3/4" QBFO034 16,56 - - -
1 QBFO100 22,21 - - -
/4 QBFO14 2962 - - -
/2 QBFO112 34,08 - - -
2" QBFO200 51,32 - - -
Q/BRO
Pez{o folle estremita maschio filettata BSP in Ottone
R Cleliez € el Cort?)ig CortTolﬁ(:z
3/8" QBRO038 13,53 - - -
1/2" QBROO012 15,48 - - -
3/4" QBRO034 22,38 - - -
1 QBRO100 28,15 - - -
/4 QBROT4 42,73 - - -
11/2 QBRO112 4734 - - -
2" QBRO200 75,32 - - -




Q/BFX

RACCORDI ISO-BSP
PVC-U

RACCORDI DI PASSAGGIO - PEZZI FOLLI IN ACCIAIO INOX A316L

Pezzo folle estremita femmina filettata BSP in Acciaio INOX A316L

3/8"
/2"
3/4"

11/4
11/2

Q/BRX

Codice

QBFX038
QBFX012
QBFX034
QBFX100
QBFX114
QBFX112
QBFX200

<

4745
52,72
61,84
67,74
94,35
105,60
133,62

Pezzo folle estremita maschio filettata BSP in Acciaio INOX A316L

3/8"
/2"
3/4"

11/4
11/2

Codice

QBRX038
QBRX012
QBRX034
QBRX100
QBRX114
QBRX112
QBRX200

€

50,58
59,47
65,03
6974
102,61
134,75
170,44

Pack

Pack Qta Tipo

Cartone = Cartone

Qta

Tipo

Cartone = Cartone
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RACCORDI ISO-BSP
PVC-U

RACCORDI DI PASSAGGIO - ATTACCHI A SERBATOIO

LIV

Attacco per serbatoi estremitd d maschio per incollaggio, connessioni filettate R munite
di dado di serraggio e guarnizione piana in EPDM

Codice €| Pack|. S

Cartone

25 %7 1 LIVO25100 18,53 0] 100
2x11/4 16 LIVO32T14 2124 10 40
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RACCORDI
BSP

Serie di raccordi destinati al
convogliamento di fluidi in pressione
con giunzione mediante filettatura.

RACCORDI FILETTATI

Specifiche tecniche

R.PVC-U

Gamma dimensionale R3/8" + 4"
Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+60°C

Standard di accoppiamento

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2, ISO 7, ASTM D 2464,
JIS BO203

Flangiatura: EN 1092-1

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 1452, EN 15493

Metodi e requisiti dei test: EN ISO 1452, EN ISO 15493

Materiale raccordi

PVC-U Grigio scuro RAL 7011

Materiali tenuta

EPDM, FKM
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RACCORDI BSP
PVC-U

RACCORDI FILETTATI - ESTREMITA UGUALI

GFV

Gomito a 90° estremitd femmina filettate BSP

G PN
3/8" 16
/2" 16
3/4 16

1 16
11/4 16
11/2 16

2 16

2"1/2 16

3 16

4 16

HFV

Gomito a 45° estremita femmina filettate BSP

G PN
/2" 16
3/4" 16

1 16
11/4 16
11/2 16

2 16

2"1/2 16

3" 16

162

Codice

GFV038
GFV012
GFV034
GFV100
GFV14
GFVI2
GFV200
GFV212
GFV300
GFV400

Codice

HFV012
HFVO34
HFV100

HFV114
HFV112
HFV200

HFV212

HFV300

@

2,79
293
3,82
4,48
725
1,03
15,44
37,58
53,28
8757

<

6,53
705
8,80
1,81
15,60
22,81
5747
71,83

Pack

Pack .

Qta Tipo
Cartone = Cartone
400 04
260 04
150 04
120 03
40 04
40 03
50 02
16 03

9 03

10 02
Qta Tipo
Cartone = Cartone
360 04
200 04
120 04
60 04
30 04
30 03
12 04

6 04



RACCORDI BSP
PVC-U

RACCORDI FILETTATI - ESTREMITA UGUALI

=
O
MFV
Manicotto estremita femmina filettate BSP >
o,
G PN Codice € Pack . Ot Tpo Q:.
Cartone Cartone
3/8" 16 MFV038 293 10 600 04
/2" 16 MFVO12 3,18 10 300 04
3/4 16 MFV034 3,61 10 240 04
1 16 MFV100 414 10 100 04
/4 16 MFV14 5,68 10 80 04
11/2 16 MFV112 8,45 10 40 04
2" 16 MFV200 1,20 - 25 04
2"1/2 16 MFV212 32,43 - 20 04
3" 16 MFV300 3914 - 8 04
4" 16 MFV400 55,86 - 10 03
TFV
Ti a 90° estremita femmina filettate BSP
€ PN Codice €  Pack cGrtg}:Z Cdr;‘ﬁz
3/8" 16 TFVO38 3,61 10 300 04
1/2" 16 TFVO12 3,61 10 180 04
3/4 16 TFVO34 4,84 10 90 04
1 16 TFV100 617 10 80 03
/4 16 TFV114 8,45 10 60 03
/2 16 TFV112 12,86 5 60 02
2" 16 TFV200 18,68 - 30 02
2"1/2 16 TFV212 46,58 - 12 03
3" 16 TFV300 5997 - 12 02
4" 16 TFV400 107,81 - 8 02
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RACCORDI BSP

PVC-U

RACCORDI FILETTATI - ESTREMITA UGUALI

164

3/8"
/2"
3/4"

11/4
11/2

2"1/2

NFV

Nipplo estremitd maschio filettate BSP

Codice

NFVO38
NFVO12
NFVO34
NFV100
NFVT14
NFV112
NFV200
NFV212
NFV300
NFV400

@

2,60
2,60
3,18
398
505
5,68
8,12
22,64
2950
4494

Pack .

10
10
10
10
10
10

Qta Tipo
Cartone = Cartone
800 04
500 04
260 04
160 04
80 04
70 04
30 04
24 04
16 04

6 04




RACCORDI BSP
PVC-U

RACCORDI FILETTATI

=
O
CFV
Calotta estremita femmina filettata BSP >
o
G PN Codice € Pack . Ot Tpo Q:.
Cartone = Cartone
3/8" 16 CFV038 2,78 10 40 04
1/2" 16 CFVO12 293 10 500 04
3/4 16 CFV034 3,61 10 400 04
1 16 CFV100 398 10 200 04
/4 16 CFVI4 5,54 10 140 04
1/2 16 CFV112 705 10 90 04
2" 16 CFV200 942 - 50 04
2"1/2 16 CFV212 2727 - 24 03
3" 16 CFV300 3914 - 20 04
4" 16 CFV400 45,82 - 24 03
PFV
Tappo estremitd maschio filettata BSP
R PN Codice €  Pack cGrtg}:Z Cdr;‘ﬁz
3/8" 16 PFV0O38 2,08 10 1000 04
/2" 16 PFVO12 2,30 10 300 04
3/4 16 PFVO34 2,79 10 400 04
1 16 PFV100 3,30 10 260 04
/4 16 PFV1I4 4,84 10 120 04
11/2 16 PFV112 5,54 10 100 04
2" 16 PFV200 758 - 60 04
2"/2 16 PFV212 25,21 - 36 04
3" 16 PFV300 29,30 - 20 04
4" 16 PFV400 5199 - 8 04
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RACCORDI BSP

PVC-U

RACCORDI FILETTATI - BOCCHETTONI

166

3/8"
/2"
3/4"

11/4
11/2

BFV

Bocchettone estremita femmina filettate BSP con guarnizione O-Ring in EPDM

€

)

3/4"

11/4
11/2

21/4
2'3/4

PN

Codice

BFVO38E
BFVO12E
BFVO34E
BFV100E
BFVT4E
BFV112E
BFV200E

@

942
10,33

n.81
15,34
18,68
25,77
34,67

Pack .

10
10
10
10
10
10

5

Qta Tipo
Cartone = Cartone
300 04
180 04
100 04

60 04

40 04

90 02

60 02




RACCORDI BSP
PVC-U

RACCORDI FILETTATI - RIDUZIONI

-
O

NRFV
Nipplo ridotto estremitd maschio filettate BSP >
o
. Q@ Tipo 3

R xR PN Codice €| Pack| oo | cartone (a'd

3/4"x1/2" 16 NRFV034012 4,32 10 300 04
1" x3/4" 16 NRFV100034 5,36 10 200 04
/4 x1" 16 NRFV114100 6,67 10 120 04

11/2x1/4 16 NRFV112114 8,45 10 80 04
2"x11/2 16 NRFV200112 12,86 - 40 04
2"/2x2" 16 NRFV212200 23,74 - 24 04
3"x2"/2 16 NRFV300212 2950 - 16 04
4" x 3" 16 NRFV400300 4731 - 8 04
RFV
Riduzione estremitd maschio filettata BSP (1° R di riferimento) estremitd femmina filettata BSP (R1
ridotto)

RxR, PN Codice €  Pack Cmg‘é‘g sz‘;g
1/2"x3/8" 16 RFV012038 2,79 10 500 04
3/4x3/8" 16 RFV034038 2,79 10 400 04
3/4x1/2" 16 RFV034012 2,79 10 320 04

1"x3/8" 16 RFV100038 3,61 10 240 04
Tx1/2" 16 RFV100012 3,61 10 200 04
1x3/4" 16 RFV100034 3,61 10 200 04

/4 x1/2" 16 RFV114012 516 10 100 04

/4 x 3/4" 16 RFV114034 516 10 80 04
/4 x1" 16 RFV114100 516 10 80 04
/2 x1/2" 16 RFV112012 6,53 10 80 04
/2 x 3/4" 16 RFV112034 6,53 10 80 04
1/2x71 16 RFV112100 6,53 10 80 04
/2 x1"/4 16 RFV112114 6,53 10 80 04
2" x 3/4" 16 RFV200034 909 - 50 04
2"x1" 16 RFV200100 909 - 40 04

2" x1"/4 16 RFV200114 909 - 40 04

2" x1"1/2 16 RFV200112 909 - 40 04
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RACCORDI BSP
PVC-U

RACCORDI FILETTATI - RIDUZIONI

168

RFV
Riduzione estremitd maschio filettata BSP (1° R di riferimento) estremitd femmina filettata BSP (G1
ridotto)
Cleliez € el Cort(g}:z CortTon
2"1/2x2" 16 RFV212200 18,20 - 36 04
3"x2" 16 RFV300200 2796 - 20 04
3" x2"/2 16 RFV300212 2796 - 20 04
4" x 3" 16 RFV400300 45,29 - 8 04
IFFV
Riduzione femmina/maschio estremita femmina filettata BSP (G1 di riferimento), estremitd ridotta
maschio filettata BSP (R)
G, xR PN Codice €  Pack CO(S‘;‘; Cmg‘;g
3/4"x1/2" 16 IFFV034012 6,39 10 280 04
1"x1/2" 16 IFFV100012 705 10 140 04
1"x3/4" 16 IFFV100034 705 10 140 04
1"1/4x1" 16 IFFV114100 797 10 80 04
11/2 x1'1/4 16 IFFV112114 8,80 10 40 04
2"x11/2 16 IFFV200112 10,33 - 30 04
2"1/2x2" 16 IFFV212200 20,27 - 20 04
3"'x2"/2 16 IFFV300212 26,25 - 16 04
4" x 3" 16 IFFV400300 L4 QL - 8 04

DFV

Bussola di riduzione estremit maschio filettata BSP (1° R di riferimento), estremita
femmina filettata BSP (G1 ridotto)

. € Pock Cynne Cortons

1/2"x 3/8" 16 DFV012038 2,79 10 600 04
3/4"x1/2" 16 DFV034012 293 10 400 04
1"x 3/4" 16 DFV100034 3,61 10 280 04
/4 x71" 16 DFV114100 516 10 160 04
1/2x1/4 16 DFVI2114 6,53 10 100 04
2"x11/2 16 DFV200112 8,80 - 60 04



RACCORDI BSP
PVC-U

RACCORDI FILETTATI - PORTAGOMMA

>
8
AFV
Portagomma estremita maschio filettata BSP >
(a8
. Q@ Tipo 3
RxP,xP, PN Codice €| Pack| oo | cartone (a'd
/4" x 12 x 14 16 AFV014012014 192 10 1000 04
3/8"x 16 x 18 16 AFV038016018 2,08 10 600 04
1/2"x 20 x 22 16 AFV012020022 2,79 10 300 04
3/4" x 25 x 27 16 AFV034025027 3,30 10 160 04
1" x 30 x 32 16 AFV100030032 3,80 10 100 04
1"1/4 x 40 x 42 16 AFV114040042 554 5 50 04
1"1/2 x 50 x 52 16 AFV112050052 705 5 30 04
2" x 60 x 64 16 AFV200060064 1,03 - 20 04
ADV
Portagomma con estremita G a bocchettone femmina filettata BSP e guarnizione piana
in EPDM
GxP,xP, PN Codice € Pack 0 T
1/2" x 12 x 14 16 ADVO012012014 5,05 5 300 04
3/4" x 16 x 18 16 ADV034016018 6,17 5 200 04
1" x 20 x 22 16 ADV100020022 705 5 160 04
1"/4 x 25 x 27 16 ADV114025027 8,80 S 80 04
1"1/2 x 30 x 32 16 ADV112030032 1,70 5 50 04
2" x 40 x 42 16 ADV200040042 1594 5 30 04
2" x 50 x 52 16 ADV200050052 22,10 5 25 04
2"1/4 x50 x 52 16 ADV214050052 22,10 5 20 04
2"3/4 x 60 x 64 16 ADV234060064 2593 3 21 03
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ACCESSORI, PARTI SPECIALI E GUARNIZIONI
PVC-U

SUPPORTI PER TUBI

170

ZIKM
Supporto per tubi ISO-DIN in PP
d a b € h | Codice € Pack COrti):; Cmg‘;g
16 26 18 - 33 16 ZIKMO16 1,58 -] soo| kos
20 33 1% - 38 20 ZIKM020 192 -l s00| kos
25 A n - 44 25 7IKM025 2,08 - ol ko2
2 49 15 - 51 32 ZIKM032 2,43 - 20| kos
40 58 1 - 60 40 ZIKM040 3,61 - 10| koa
50 68 7 - 7 60 ZIKMO50 484 - 100|  koa
63 83 18 - 84 63 7IKM063 536 - 80 KO4
75 9% 19 - 97 75 ZIKMO75 8,16 - 80 KO4
90 3 20 - 3 90 ZIKM090 n.81 - 40| Kou
70 139 23 40 134 125 ZIKMT10 1297 - 30| KOS
140 177 27 70 167 155 ZIKM140 20,27 - 20|  KO4
160 210 30 90 190 180 ZIKM160 2374 - 10 ko3
180 237 33 100 21 200 ZIKM180 2712 - 10 o4
ZAKM
Supporto per tubo ASTM in PP
d a b € h | Codice € Pack cmgi:z qugﬁn’z
/2" 33 1% - 9 20 ZAKMOT2 192 -] 00| kos
3/ A n - 45 25 ZAKMO34 2,08 )
T 49 15 - 52 2 ZAKMI00 2,43 -l 240]  koa
/4 58 1 - 61 40 ZAKMTI4 3,61 - 10| koa
/2 68 7 - 67 50 ZAKMTI2 484 -l 100|  koa
P 83 18 - 80 63 ZAKM200 5,36 - 80 KO4
21/2 9% 19 - 9% 75 ZAKM212 8,16 - 80 KO4
3 78 20 - 10 90 ZAKM300 1,81 - 40| Ko
4 140 25 60 135 140 ZAKM400 2027 - 20 Ko4
6 197 30 90 196 180 ZAKM600 2712 - 10 ko3




ACCESSORI, PARTI SPECIALI E GUARNIZIONI
PVC-U

SUPPORTI PER TUBI

(.I)

Distanziali in PP per supporti ZIKM >

Q@ Tipo 3

D Pack Master Codice € Pack Cartone  Cartone m
32 33 16 14 8 4 20 120 DSM032 146 - 120 Ko
40 A 17 17 8 4 10 80 DSMO40 1,62 - 80 Ko
50 51 18 17 8 4 10 50 DSM050 2,17 - 50 Kol
63 64 19 225 8 4 10 40 DSM063 318 - 40 ko1
75 76 20 34,5 8 4 10 40 DSMO75 4,30 - 40| K02

7m



ACCESSORI, PARTI SPECIALI E GUARNIZIONI
PVC-U

O-RING
O-RING

Guarnizione per bocchettoni tipo BIV, BIFV, BFY, BLV, BIRV, BIFOV, BIROV, BIFXV, BIRXV
Union d e di T Codice EPDM € Codice FKM € Pack| . S| Tipo
Cartone Cartone
16 3062 15,54 2,62 OR3062E 176 OR3062F 4,32 - - -
20 4081 20,22 3,53 ORA4OSIE 176 OR4O8IF 4,32 - - -
25 42 28,17 3,53 ORATI2E 243 ORG4112F 6,67 - - -
32 4131 3293 3,53 ORAIZIE 2,79 OR4IZIF 10,52 - - -
40 6162 40,65 5,34 OR6162E 330 OR6162F 1,20 - - -
50 6187 47 5,34 ORGI87E 361 ORGI87F 12,40 - - -
63 6237 59,69 5,34 OR6237E 398 OR6237F 13,88 - - -
75 6300 75,57 5,34 OR6300E 982 OR6300F 16,09 - - -
90 6362 91,45 5,34 OR6362E 1,03 ORO185F 22,69 - - -
10 6450 13,67 5,34 ORG6450E 12,15 ORG450F 2984 - - -

prodotti di rivendita
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d

16
20-1/2"
25 - 3/4"

32-1

40 -1"1/4
50 - 1'1/2
63-2"
75-2"1/2
90 - 3"
110 - 4"
125

140

160 - 6"
200

225 - 8"
250

ACCESSORI, PARTI SPECIALI E GUARNIZIONI

Guarnizione piana per ADV

Guarnizione piana per portagomma ADV

PVC-U

GUARNIZIONI PIANE

d Codice €
1/2"x 12 x 14 GP1210E 1,76
3/4"x 16 x18 GPO193E 191
1"x 20 x 22 GP1212E 1,78
1"/4 x 25 x 27 QHVX025E 091
1"/2 x 30 x 32 GPO196E 2,37
2" x 40 x 42 GPO197E 3,29
2" x 50 x 52 GPO197E 3,29
2"1/4 x 50 x 52 GPO198E 3,39
2"1/2 x 60 x b4 QHVXO50E 2,30
3'3/4 x 60 x 64 GPO199E 390
QHV/X
Gucrnizigne piana in EPDM e FKM per flangiatura secondo EN1092-1
DN Codice EPDM & Codice FKM €
10 QHVXO16E 0,72 QHVXO016F 4,05
15 QHVX020E 0,80 QHVX020F 4,05
20 QHVX025E 091 QHVX025F 4,61
25 QHVX032E 114 QHVX032F 6,21
32 QHVX040E 1,76 QHVX040F 982
40 QHVXO50E 2,30 QHVXO50F 13,32
50 QHVX063E 3,40 QHVX063F 2692
65 QHVXO75E 3,78 QHVXO75F 28,29
80 QHVX090E 4,77 QHVXO090F 28,29
100 QHVX110E 8,16 QHVX110F 4905
125 QHVX125E 942 QHVX125F 79,69
125 QHVX140E 13,32 QHVX140F 79,69
150 QHVX160E 16,35 QHVX160F 98,06
200 QHVX200E 22,03 QHVX200F a richiesta
200 QHVX225E 2763 QHVX225F a richiesta
250 QHVX250E 51,07 QHVX250F a richiesta

Qta Tipo
FEIeS Cartone = Cartone

Qta Tipo

FEfE Cartone = Cartone

prodotti di rivendita
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ACCESSORI, PARTI SPECIALI E GUARNIZIONI

PVC-U

GUARNIZIONI PIANE

d

20-1/2"
25-3/4"
32-1

40 -11/4
50 -1"1/2
63-2"
75-2"1/2
90 - 3"
10 - 4"
125

140

160 - 6"
200
225-8"
250

280

315

355

400

QHV/Y

Guarnizione piana in EPDM per flangiatura secondo EN1092-1, autocentrante per foratura
PN10/16 fino a DN 150 e PN 10 da DN 200

Guarnizione piana per LIV

Guarnizione piana per attacchi a serbatoio LIV in EPDM

DN

20
25
32
40
50
65
80
100
125
125
150
200
200
250
250
300
350
400

QHVY125EDN125

Codice

Codice

QHVYO20E
QHVYO25E
QHVYO32E
QHVYO40E
QHVYOSOE
QHVYO63E
QHVYO75E
QHVYO90E

QHVYTIOE

QHVY140E
QHVY160E
QHVY200E
QHVY225E
QHVY250E
QHVY280E

QHVY315E
QHVY355E
QHVY400E

@

334

3,51

391

4,48

5,05

5,05

8,09

1,70

14,56

15,81

15,81

18,68
24,52
58,66
5972

61,33

69,03

a richiesta
a richiesta

i

Qta Tipo

Pack .

Cartone = Cartone

prodotti di rivendita

Qta Tipo

eSS Cartone = Cartone

25x 1"
32x1M/4

Guarnizione piana per LIFV

Guarnizione piana per attacchi a serbatoio LIFV

Codice EPDM

GP1205E
GP1206E

Codice FKM

113
315

€

prodotti di rivendita

Qta Tipo

Gl Cartone = Cartone

16 x 3/4" x1/2"
20 x1"x 3/4"
25x11/4x 1"
32x1M/2x1"

40 x2"x11/2

174

GPO195E
GP2299E
GPO0200E
GPO0201E
GP0202E

2,07
3,67
4,27
540
7,69

GPO195F
GP2299F
GPO200F
GPO201F
GPO0202F

753
21,00
22,54
32,43
53,83

prodotti di rivendita



COLLANTI E DETERGENTI
PVC-U

COLLANTI E DETERGENTI

WELD-ON 719

Collante forte per giunzioni liscie, tipo denso caricato, per giunzione di tubi e raccordi a
pressione in PVC-U

Qta Tipo
Cartone = Cartone
g.125 WELDONT125 2181 125¢g - -

9.1000 WELDON1000 92,721 1000 g - -

Codice € Pack

Primer Detergente P70

Primer detergente per PVC-U e PVC-C Corzan®

R.PVC-U

Qta Tipo

- POk Cartone  Cartone

9.500 PCP70 Vedii list.PVC-C | 500 g - -
Nastro di PTFE non sinterizzato per giunzioni filettate

- Qta Tipo

pack Codice € Pack Cartone | Cartone

12m FIPLON12 3,40 2m - -
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Listino prezzi PVC-U E.B

Raccordi a pressione grandi diametri
in PVC-U

O

aliaxis



Specifiche del materiale
e dati tecnici

Cloruro di polivinile PVC-U rigido (non plasticizzato)

Colore

Grigio - RAL 70T

Incollaggio serie metrica EN ISO 1452, EN ISO 15493, NF T54-028.
Accoppiabili con tubi secondo EN ISO 1452,
EN ISO 15493, DIN 8062, NF T54-016

ISO 7005-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, EN 1092-1

Flangiatura

Raccordi per d 180 + d 500 (mm)

incollaggio

Pressione massima di esercizio (PFA)

16 bar con acqua a 20 °C.
In caso di differenti condizioni di esercizio vedi catalogo tecnico

Campo temperature di esercizio

Da0°C a60°C

Il PVC-U rigido FIP & adatto all’'uso in contatto con alimenti e acqua potabile in conformitd al D.M. n.174 - 06/04/2004, al
D.M. 21/03/1973 del Ministero Della Salute e alle vigenti norme e regolamentazioni internazionali.

Per dettagli tecnici si prega consultare i cataloghi tecnici FIP e/o visitare il sito web www.aliaxis.it.
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RACCORDI

ISO-UNI GRANDI DIAMETRI

RACCORDI PER INCOLLAGGIO SERIE METRICA

Serie di raccordi destinati al
convogliamento di fluidi in pressione
con sistema di giunzione mediante
saldatura chimica a freddo
(incollaggio) attraverso I'utilizzo di
idoneo collante e primer- detergente.

Specifiche tecniche

Gamma dimensionale

R.PVC-U

d 180 + d 500 (mm)

Pressione nominale

PN 10/16 con acqua a 20 °C (dettaglio nelle singole
tabelle)

Campo di temperatura

0°C+60°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: ISO 727, EN ISO 15493, , EN ISO 1452, ASTM D
2467, JIS K 6743, BS 4346-1. Accoppiabili con tubi secondo
ISO 161-1, EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 8062, ASTM D1785,
JIS K6741, BS 3505-3506

Flangiatura: EN 1092-1

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 1452, EN 15493

Metodi e requisiti dei test: EN ISO 1452, EN ISO 15493

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale raccordi

pPVC-U

Materiali tenuta

EPDM, FKM
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RACCORDI ISO-UNI
PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - ESTREMITA UGUALI

Glv

Gomito a 90° estremitd a bicchiere per incollaggio

Codice Pack Cort(g}:z

250 10 GIV250 481,44 - 1

280 10 GIV280 676,78 - 1

315 10 GIV315 839,52 - 1
HIV

Gomito a 45° estremitd a bicchiere per incollaggio

250
280
315

MIV

Manicotto estremita a bicchiere per incollaggio

200
250
280

315

180

Codice

HIV250
HIV280
HIV315

MIV200
MIV250
MIV280

MIV315

FaCK Cortg'r:(;

390,69 N 1
531,15 - 1
738,53 - 1

Qta

e Cartone

Vedi list. RPVC-U - -
294,76 -
313,58 -
364,97 -

_ NN

Tipo

Cartone
01

01

00

Tipo

Cartone
02
01
01

Tipo
Cartone

02
01
o1



RACCORDI ISO-UNI
PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - ESTREMITA UGUALI

TIV

Ti a 90°%estremitd a bicchiere per incollaggio

R.PVC-U

Qta Tipo

Codice € Pack

Cartone = Cartone

250 10 TIV250 531,15 - 1 01
280 10 TIV280 798,46 - 1 01
315 10 TIV315 981,75 - 1 00
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RACCORDI ISO-UNI

PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - RIDUZIONI

182

dxd,

10 x 90
*180 x 125
*180 x 140
*180 x 160
*200 x 110
*200 x 125
*200 x 140
*200 x 160
*200 x 180
*225x 110
*225 x 140
*225 x 160
*225 x 180

*225 x 200
*250 x 110
*250 x 125
*250 x 140
*250 x 160
*250 x 180
*250 x 200
*250 x 225
*280 x 110
*280 x 125
*280 x 140
*280 x 160
*280 x 180
*280 x 225
*280 x 250
*315 x 160
*315 x 180
*315 x 200
*315 x 225
*315 x 250
*315 x 280
*355 x 315
*400 x 315
*400 x 355

MRIV

Manicotto ridotto estremitd a bicchiere per incollaggio (fig. A)

o 0 o1 0 0O O 0 0 0

Codice

MRIV110090
MRIV180125
MRIV180140
MRIV180160
MRIV200110
MRIV200125
MRIV200140
MRIV200160
MRIV200180
MRIV225110
MRIV225140
MRIV225160
MRIV225180
MRIV225200
MRIV250110
MRIV250125
MRIV250140
MRIV250160
MRIV250180
MRIV250200
MRIV250225
MRIV280110
MRIV280125
MRIV280140
MRIV280160
MRIV280180
MRIV280225
MRIV280250
MRIV315160
MRIV315180
MRIV315200
MRIV315225
MRIV315250
MRIV315280
MRIV355315
MRIV400315
MRIV400355

@

3914

a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
378,69
378,69
378,69
378,69
378,69
378,69
378,69
445,53
445,53
445,53
445,53
445,53
445,53
445,53
L6949
L6949
L6949
L6949
L6949
L6949
47977
500,35
522,58

Qta Tipo
eSS Cartone = Cartone

“prodotto di rivendita



dxd,

*250 x 110
*250 x 160
*250 x 200
*280 x 160
*280 x 225
*315 x 160
*315 x 200
315 x 250

dxd,

250 x 160
*250 x 180
250 x 200
250 x 225

*280 x 200

280 x 225
*280 x 250

315 x 200

315 x 225

315 x 250

315 x 280

TRIV

Ti a 90° ridotto estremitd a bicchiere per incollaggio con derivazione ridotta

DIV

PN

10
10
10
10

Codice

TRIV250T110
TRIV250160
TRIV250200
TRIV280160
TRIV280225
TRIV315160
TRIV315200
TRIV315250

RACCORDI ISO-UNI

PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - RIDUZIONI

@

661,37
661,37
661,37
990,29
990,29
1.326,15
1.326,15
1.326,15

Qta Tipo
FEISS Cartone = Cartone

* prodotto di rivendita

Bussola di riduzione estremitd maschio per incollaggio (d) estremita a bicchiere per incollaggio

(d1 ridotto)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Codice

DIV250160
DIV250180
DIV250200
DIV250225
DIV280200
DIV280225
DIV280250
DIV315200
DIV315225
DIV315250
DIV315280

©

245,01
245,01
245,01
245,01
282,74
282,74
282,74
293,02
293,02
293,02
293,02

Qta Tipo

RIS Cartone = Cartone
- 6 02

- 6 02

- 6 02

- 4 02

- 3 01

- 3 01

- 4 01

- 4 01

“prodotto di rivendital
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RACCORDI ISO-UNI

PVC-U

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - COLLARI PER FLANGIATURA

184

250
280
315
*355
*400
*450
*500

QRV

Collare d'appoggio striato PN 10/16 estremitd a bicchiere per incollaggio, superfici di appoggio

striate per controcollari QPV/QRV e guarnizioni piane

DN

250
250
300
350
400
450
500

PN

Codice

QRV250
QRV280

QRV315
QRV355
QRV400
QRV450
QRV500

<

166,30
204,00
234,79
364,97
435,22
452,31
476,34

eSS Cort(g}:z CortTon
- 6 01
- 4 01
- 3 01

"Prodotto di rivendita



RACCORDI ISO-UNI
PVC-U

FLANGE SERIE METRICA ISO-DIN

=
oDV !

Flangia libera per collari d'appoggio QPV, QRV, QLV EN/ISO/DIN U

Foratura: - PN 10/16 fino a DN150 - PN 10 da DN200 >

o

d DN *PMA (bar) Codice € Pack . Ot Teo Q:.
Cartone  Cartone
250 250 10 ODV250 147,38 - m 01
280 250 10 ODV280 178,21 - 12 01
315 300 10 ODV315 202,17 - 8 01
**355 350 5 ODV355 28966 - - -
**400 400 5 ODV400 313,58 - - -
**450 450 4 ODV450 356,34 - - -
**500 500 4 ODV500 406,05 - - -

* PMA: pressione di esercizio massima ammissibile
** prodotto di rivendita

Flangia libera in acciaio rivestito in PP/FRP, secondo EN/ISO/DIN per collari d'appoggio QRV,
QPV. Foratura: PN 10.

. - Qta Tipo

PMA (bar) Codice €  Pack Corome | Corehe

280 250 16 | SWODTD280DN250 242,52 - 2 -
315 300 16| SWODTD315DN300 35595 - 1 -

* PMA: pressione di esercizio massima ammissibile

ODBC
Flangia cieca in acciaio rivestito di PP/FRP EN/ISO/DIN per collari QRV, QPV.
Foratura: PN 10/16 fino a DN 150; PN 10 da DN 200

N Qta Tipo

PMA(BAR) . FEfES Cartone = Cartone

250/280 250 10 ODBC250 Vedii List.PP-BW - - -
315 300 10 ODBC315 Vedii List.PP-BW - - -

"PMA pressione di esercizio massima ammissibile
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Listino prezzi PVC-C E.B

Tubo, raccordi e valvole in PVC-C

O

aliaxis



Riferimenti normativi

PVC-C

La produzione delle linee

PVC-C TemperFIP100®
é realizzata seguendo
i piu alti standard
qualitativi e nel
completo rispetto

dei vincoli ambientali
imposti dalle leggi
vigenti e in accordo
con la norma

ISO 14001.

Tutti i prodotti sono
realizzati in accordo
al sistema di garanzia
della qualita secondo
la norma ISO 9001.

188

o ANSI B16.5

Tubi flange e raccordi flangiati-NPS 1/2 a NPS 24 mm/inch.
o ASTM D1784 cl. 23447

Mescola di PVC-C (per applicazioni industriali).

o ASTM F437
Raccordi filettati in PVC-C, sch. 80.

o ASTM F439
Raccordi in PVC-C per tubi.

o ASTM F441
Tubo in PVC-C, sch. 40 e 80.

«BS10

Specifiche per flange e bulloni per tubi, valvole e raccordi.

o EN 10226-1/2

Filettatura per tubi e raccordi.

« DIN 8079-8080

Tubi in PVC-C, dimensioni.

e EN 558-1

Valvole industriali - Dimensioni di ingombro esterne di valvole metalliche per
I'utilizzo in sistemi di tubazioni flangiate - Parte 1: progettazione secondo PN.
e EN 1092-1

Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, raccordi valvole e
accessori - Parte 1: Flange di acciaio, progettazione secondo PN.

e EN ISO 15493
Sistemi di componenti (tubi, raccordi e valvole) in PVC-C per applicazioni
industriali.

¢ 1SO 228-1
Raccordi con terminali filettati.

¢ ISO 5211
Accoppiamenti per attuatori a frazione di giro.

¢ ISO 7005-1

Flange metalliche; parte 1: flange in acciaio.
¢ JIS B 2220

Flange per tubi metallici.

e UNI 11242
Giunzione mediante incollaggio di tubi, raccordi e valvole in PVC-C.

e EN 14728
Imperfezioni nelle giunzioni saldate di materiale termoplastico

¢ ISO 9624
Sistemi di tubazioni in materiale termoplastico per fluidi in pressione



Approvazioni
e marchi di qualita

FOUNDED 1862

ABS

e ABS

| sistema FIP in PVC-U e PVC-C e riconosciuto idoneo per per convogliamento,
trattamento di acque sanitarie e di condizionamento a bordo di navi ed

altre unita classificate da American Bureau of Shipping (ABS)

¢ ACS
Idoneita del PVC-U e PVC-C per applicazione con acqua destinata al consumo
umano

e Bureau Veritas
Idoneita del PVC-U e PVC-C per convogliamento, trattamento di acque sanitarie
edi condizionamento nel settore navale

e DNV-GL

Il sistema FIP in PVC-U e PVC-C é riconosciuto idoneo per convogliamento,
trattamento di acque sanitarie e di condizionamento a bordo di navi ed altre
unita classificate dal DNV-GL

e EAC
| prodotti FIP sono certificati EAC in accordo con le regolamentazioni Russe per
Sicurezza e Qualita

¢ Lloyd's Register

Il sistema in PVC-C TemperFIP100® & riconosciuto idoneo per convogliamento,
trattamento di acque sanitarie e di condizionamento a bordo di

navi ed altre unitd classificate dal Lioyd's Register.

¢ KR - Korean Register

Il sistema PVC-C TemperFIP100® & riconosciuto idoneo per convogliamento,
trattamento di acque sanitarie e di condizionamento a bordo di navi ed altre
unitda classificate da KR (Korean Register).

o NSF
Le valvole FIP in PVC-U, PVC-C e PPH, sono listate secondo NSF/ANSI Standard
61 - Drinking Water System Components - Health Effects

189




TA-Luft o TA-Luft
Le valvole FIP sono state testate e certificate da MPA Stuttgart in conformitd con
le Technical Instruction on Air Quality Control TA-Luft/VDI 2440

f e UKR SEPRO

| raccordi e le valvole FIP sono certificati in accordo con le regolamentazioni
Ucraine per Sicurezza e Qualita

o WRAS (Water regulations advisory scheme - UK)
Idoneita del PVC-U e PVC-C per il trasporto di acqua potabile
(Water Regulation Advisory Scheme - UK)

e RMRS

Il sistema PVC-C TemperFIP100® e riconosciuto idoneo per convogliamento,
trattamento di acque sanitarie e di condizionamento a bordo di navi ed
altre unita classificate dal Russian Maritime Register of Shipping.
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Specifiche del materiale
e dati tecnici

Materiale

Cloruro di polivinile surclorato PVC-C (Corzan®)

Colore

Grigio chiaro - RAL 7040

Incollaggio serie metrica EN ISO 15493, ASTM F 439. Accoppiabili con tubi secondo EN
ISO 15493, ASTM F 441

Filettatura cilindrica ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM F437

Flangiatura ISO 7005-1, EN ISO 15493, EN 558-1, EN 1092-1,

ANSI B.16.5 cl. 150, JIS B 2220.

Raccordi per d 16 + 125 (mm) Raccordi filettati R3/8"+2"

incollaggio

Tubo d 16 + 225 (mm) Valvole a sfera d 16 + 110 (mm)

Valvole a farfalla d 50 + 315 (mm) Valvole a membrana | d 20 + 110 (mm)

Valvole di nonritorno | d 16 + 63 (mm) Raccoglitori d 20 + 63 (mm)
d'impurita

Pressione massima di esercizio (PFA)

Valvole e raccordi 16 bar con acqua a 20 °C

Tubo SDR 13,6 (PN16) con acqua a 20° C
SDR 21 (PN10) con acqua a 20° C

In caso di differenti condizioni di esercizio vedi catalogo tecnico

Campo temperature di esercizio

Da 0°C a100 °C

Per dettagli tecnici si prega consultare i cataloghi tecnici FIP e/o visitare il sito web www.aliaxis.it.
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TUBO
ISO-UNI

Tubazioni a pressione per sistema
di giunzione mediante saldatura
chimica a freddo (incollaggio)
attraverso I'utilizzo di idoneo
collante (TemperGLUE WELD-ON) e
primerdetergente.

192

TUBO A PRESSIONE TEMPERFIP100 ®

Specifiche tecniche

Gamma dimensionale

d 16 + d 225 (mm)

Pressione nominale

SDR 13,6 (PN16) con acqua a 20 °C
SDR 21 (PN10) con acqua a 20 °C

Campo di temperatura

0°C +100 °C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: EN ISO 15493

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15493

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale raccordi

pPVC-C



TUBO ISO - UNI
PVC-C

TUBO A PRESSIONE TEMPERFIP100®

TUBO A PRESSIONE TemperFIP100®

Tubo a pressione in PVC-C Corzan® secondo EN ISO 15493 e DIN 8079/8080, grigio chiaro RAL

7040, lunghezza standard 5m

Codice PN16 SDR

©

Pack

Qta Tipo

13,6 -S6,3

16 10 14 0no PIPEC13016
20 15 1.5 0,170 PIPEC13020
25 20 19 0,260 PIPEC13025
32 25 24 0,420 PIPEC13032
40 32 30 0,630 PIPEC13040
50 40 3,7 0970 PIPEC13050
63 50 4,7 1,530 PIPEC13063
75 65 56 2,200 PIPEC13075
90 80 6,7 2,880 PIPEC13090
1o 100 8,1 4,310 PIPEC13110
160 150 .8 9040 PIPEC13160

Codice PN10 SDR

6,20
8,48
13,43
20,02
3113
4715
77N
106,70
154,53
236,01
472,65

Cartone = Cartone

Nota: il prezzo e relativo a 1 metro di tubo

Qta Tipo
Cartone = Cartone

21-S10
110 100 53 2,890 PIPEC21110
160 150 77 6,060 PIPEC21160
225 200 10,8 12,200 PIPEC21225

160,10
342,27
685,32

Nota: il prezzo e relativo a 1 metro di tubo
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RACCORDI
ISO-UNI

Serie di raccordi destinati al RACCORDI PER INCOLLAGGIO SERIE METRICA

convogliamento di fluidi in pressione
con sistema di giunzione mediante
saldatura chimica a freddo
(incollaggio) attraverso I'utilizzo di

idoneo collante (TemperGLUE WELD-
ON) e primerdetergente. Gamma dimensionale d 16 + 225 (mm)
Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+100°C
Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 15493 Accoppiabili con tubi secondo
EN ISO 15493
Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 15493, EN 1092-1, ANSI
B.16.5 cl. 150
Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15493

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
Materiale raccordi pPVC-C

Materiali tenuta EPDM, FKM
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16
20
25
32
40
50
63
75
90
1o

160
225

20
25
32
40
50
63
75
90
110
160
225

GIC

RACCORDI ISO-UNI

PVC-C

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - ESTREMITA UGUALI

Gomito a 90° estremita a bicchiere per incollaggio (fig. A)

HIC

Codice

GICO16
GIC020
GIC025
GIC032
GIC040
GICO50
GIC063
GICO75
GIC0?0

GICT10

GIC160

GIC225

@

7,67
7,67
964
1,04
1743
26,16
3113
62,22
90,00
180,01
230,54
926,84

Gomito a 45° estremita a bicchiere per incollaggio

Codice

HIC020
HIC025
HIC032
HIC040
HICOS50
HIC063
HICO75
HIC090
HIC110
HIC160
HIC225

<

767
10,44
12,74
16,36
2322
4943
54,13
83,02
125,74
246,26
668,27

FEISS Cort(g}:ce} Ca rtTcﬁZ
10 500 04
10 260 04
10 200 04
10 90 04
10 40 04

5 30 04

2 24 03
- 12 04
- 4 04
- 10 02
- 4 02
- 2 01
Gelss Cortggz Cortzgce)
10 360 04
10 200 04
10 100 04
5 50 04
5 30 04
5 30 03
- 8 04
- [¢) 04
- 6 03
- 4 02
- 2 01
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RACCORDI ISO-UNI
PVC-C

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - ESTREMITA UGUALI

MIC
Manicotto estremita a bicchiere per incollaggio
d PN Codice €  Pack Cmgi‘; Cmg‘;z
16 16 MICO16 4,53 10 700 04
20 16 MIC020 4,88 10 400 04
25 16 MICO025 574 10 240 04
32 16 MIC032 700 10 120 04
40 16 MIC040 10,05 5 70 04
50 16 MICO50 12,48 5 60 04
63 16 MIC063 16,83 2 40 03
75 16 MICO75 38,11 - 24 04
90 16 MICO?0 63,48 - 9 04
(o] 16 MICT110 120,83 - 24 02
160 16 MIC160 215,74 - 2 04
225 10 MIC225 48896 - 2 02
TIC
Ti a 90°estremita a bicchiere per incollaggio
d PN Codice €  Pack cmg}:g Cmgﬁg
16 16 TICO16 8,15 10 280 04
20 16 TIC020 8,15 10 200 04
25 16 TIC025 1,70 10 100 04
32 16 TIC032 13,25 10 70 04
40 16 TIC040 21,34 5 35 04
50 16 TICO50 2944 5 25 03
63 16 TIC063 4990 2 16 03
75 16 TICO75 82,75 - 22 02
90 16 TIC090 107,26 - 12 02
10 16 TICT10 228,79 - 8 02
160 16 TIC160 366,66 - 5 01
225 10 TIC225 1.043,76 - 1 02
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RACCORDI ISO-UNI
PVC-C

RACCORDI PER INCOLLAGGIO

CiCc

Calotta estremitd a bicchiere per incollaggio

Secs 2 FEISS CortS;: CartTcﬁZ
20 16 CIC020 3,61 10 600 04
25 16 CIC025 5,53 10 400 04
32 16 CIC032 10,26 10 240 04
40 16 CIC040 12,48 10 140 04
50 16 CIC050 1712 10 80 04
63 16 CIC063 20,02 5 60 03
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RACCORDI ISO-UNI

PVC-C

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - BOCCHETTONI

198

3/4"

11/4
11/2

2"1/4
2"3/4

3/4"

11/4
11/2

2/4
2'3/4

BIC

Bocchettone estremita a bicchiere per incollaggio, guarnizione O-Ring in EPDM o FKM

PN

16
16
16
16
16
16
16

EFC

Codice EPDM

BICO16E
BICO20E
BICO25E
BICO32E
BICO40E
BICOSOE
BICO63E

@

2912
2912
3157
3779
51,36
71,38
100,74

Codice FKM

BICO16F
BICO20F
BICO25F
BICO32F
BICO40F
BICOS50F
BICO63F

@

37,68
37,68
52,52
64,68
73,65
96,00
128,49

FEISS Cort(g}:z CortTon
10 300 04
10 180 04
10 100 04
10 70 04
10 40 04
10 90 02

2 50 02

Nota: a discrezione FIP il bocchettone in FKM potrd essere consegnato in versione EPDM con incluso O-ring in FKM

Ghiera in PVC-C con filettatura cilindrica per bocchettoni tipo BIC, BIFC, BIFOC, BIROC, BIFXC,
BIRXC e per flussimetri ad area variabile FS, FC.

dBIC

PN

16
16
16

Codice

EFCO34
EFC100
EFCT14
EFCT112
EFC200
EFC214
EFC234

©

6,85
7,68
8,82
12,82
14,56
23,87
34,04

Pack

Qta Tipo

Cartone = Cartone




20
25
32
40
50
63

F/BIC

RACCORDI ISO-UNI
PVC-C

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - BOCCHETTONI

Pezzo fisso per incollaggio serie metrica

3/4"

11/4
11/2

21/4
2'3/4

Codice

FBICO16
FBIC020
FBICO25
FBIC0O32
FBICO40
FBICOS0
FBIC063

@

715
724
8,26

12,09
15,45
20,37

24,33

Pack

Qta Tipo
Cartone = Cartone
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RACCORDI ISO-UNI

PVC-C

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - RIDUZIONI

200

dxd,

25x 20
32x20
32 x 25
40 x 20
40 x 25
50 x 25
50 x 32
63 x 25
63 x 32
75x 25
90 x 25
10 x 25

dxd,

20 x 16
25x 20
32x20
32x25
40 x 20
40 x 25
40 x 32
50 x 32
50 x 40
63 x 32
63 x 40
63 x 50
75 x 50
75 x 63
90 x 50
90 x 63
90 x 75
110 x 63
110 x 75
110 x 90
160 x 110
225 x 160

TRIC

Ti a 90° ridotto estremitd a bicchiere per incollaggio con derivazione ridotta

DIC

Codice

TRIC025020
TRIC032020
TRIC032025

TRIC040020
TRIC040025
TRIC050025
TRICO50032
TRIC063025

TRIC063032

TRIC075025

TRIC090025
TRICT10025

@

721
12,60
12,60
18,09
18,09

2912
2912
41,53
41,53
5892
7543
91,77

Pack .

10
10
10
10
10
10
10

5

5

Qta Tipo
Cartone = Cartone
120 04
100 03
90 03
60 03
60 03
70 02
60 02
45 02
45 02
18 03
15 02
10 02

Bussola di riduzione estremitd maschio per incollaggio (d) estremita a bicchiere per incollaggio

(d1 ridotto)

Codice

DIC020016
DIC025020
DIC032020
DIC032025
DIC040020
DIC040025
DIC040032
DICO50032
DIC0O50040
DIC063032
DIC063040
DIC063050
DIC075050
DIC075063
DIC0O?0050
DIC0O90063
DIC090075
DIC110063
DICT110075
DIC110090
DIC160110
DIC225160

<

441
501
608
608
964
964
964
10,12
10,12
16,14
16,14
16,14
2495
2495
3592
3592
3592
54,59
54,59
54,59
94,83
33749

Pack .

10
10
10
10
10
10
10
10
10

(02 B0 IOy |

Qta Tipo
Cartone = Cartone
1100 04
600 04
400 04
400 04
240 04
240 04
240 04
140 04
120 04
70 04
70 04
60 04
56 04
56 04
36 04
36 04
36 04
8 04
8 04
8 04

6 04

02




RACCORDI ISO-UNI
PVC-C

RACCORDI PER INCOLLAGGIO - COLLARI PER FLANGIATURA

QRC

Collare d'appoggio striato PN 10/16 estremitd a bicchiere per incollaggio, superfici di appoggio
striate per guarnizioni piane (per le dimensioni delle guarnizioni vedere QHV)

d DN N Codice € Pack Cmg‘:; cdrll‘i‘é
20 15 16 QRC020 6,55 0] 600 04
25 20 16 QRCO25 8,57 10 40 o4
&) 25 16 QRCO32 96t 0] 200 o4
40 &) 16 QRCO40 11,39 51 120 04
50 40 1 QRCO50 14719 5 60 04
63 50 1 QRCO63 1907 2 8| o4
75 65 1 QRCO75 30,17 - 2% 04
90 80 1 QRC090 58,48 - 48 02
10 100 16 QRCTI0 75,43 - &) 02

160 150 16 QRC160 120,83 - 10 02
225 200 10 QRC225 42277 - 6 02
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RACCORDI ISO-UNI

PVC-C

FLANGE SERIE ISO-DIN

202

20
25
32
40
50
63
75
90
1o

20
25
32
40
50
63
75
90
1o
140
160
225

OoDC

Flangia libera in PVC-C per collare d'appoggio QRC EN/ISO/DIN.
Foratura: PN10 fino a DN100

DN *PMA (bar) Codice €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;z
15 10 ODCO020 12,26 2 180 03
20 10 ODC025 17,72 2 140 03
25 10 ODC032 21,61 2 100 03
32 10 ODCO040 28,46 2 36 04
40 10 ODCO050 38,11 2 32 04
50 10 ODC063 42,51 2 28 04
65 10 ODCO075 65,18 2 16 04
80 10 ODCO090 72,76 2 24 03

100 10 ODCT10 95,01 2 20 03

“PMA pressione di esercizio massima ammissibile
ODT/ODT-SW

Flangia a profilo triangolare, con anima metallica e rivestimento in PP-GR.
Secondo EN/ISO/DIN per collari d'appoggio QRC Foratura: PN 10/16 fino a DN 150; PN 10 da DN
200.

DN *PMA (bar) Codice €  Pack cmffﬁi Cmg‘ﬂ’g
15 16 ODT020 Vedi list. PP-BW - 2% -
20 1 oDT025 Vedi list. PP-BW - 48 -
25 1 ODT032 Vedi list. PP-BW - 28 -
» 1 ODT040 Vedi list. PP-BW - 8 -
40 16 ODT050 Vedi list. PP-BW - 8 -
50 16 ODT063 Vedi list. PP-BW - 8 -
65 16 oDT075 Ved list. PP-BW - 10 -
80 16 ODT090 Vedi list. PP-BW - 8 -
100 16| SWODTDTIODNI00 Vedi list. RPVC-U - 8 -
125 16| SWODTDI4ODNI25 Vedi list. RPVC-U - 6 -
150 16| SWODTDI6ODNI50 Vedi list. RPVC-U - 5 -
200 16| SWODTD225DN200 Vedi list. RPVC-U - 4 -

*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile



d

20
25
32
40
50
63
75
90
110
160
200/225

ODBC

Flangia cieca in acciaio rivestito di PP/FRP EN/ISO/DIN. Foratura: PN 10/16

DN

15
20
25
32
40
50
65
80

100
150
200

*PMA (bar)

RACCORDI ISO-UNI

Codice

ODBC020
ODBCO025
ODBC032
ODBCO040
ODBCO050
ODBC063
ODBCO075
ODBC090

ODBCT10
ODBC160
ODBC200

Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.
Vedi List.

Vedi List

PVC-C

FLANGE SERIE ISO-DIN

<

PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
PP-BW
.PP-BW

Qta Tipo
FEIES Cartone = Cartone

"PMA pressione di esercizio massima ammissibile

**foratura PN10
prodotti di rivendita
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RACCORDI ISO-UNI
PVC-C

FLANGE SERIE ANSI
OAB
Flangia libera in acciaio rivestito di PP/FRP ANSI B16.5 cl.150 per collari QRC
DN d poliici *PMA (bar) Codice €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;z
15 1/2" 16 OABO12 Vedi List. PP-BW - - -
20 3/4 16 OABO34 Vedi List. PP-BW - - -
25 1 16 OABI100 Vedi List. PP-BW - - -
32 11/4 16 OABT14 Vedi List. PP-BW - - -
40 1/2 16 OABT12 Vedi List. PP-BW - - -
50 2" 16 OAB200 Vedi List. PP-BW - - -
65 2"/2 16 OAB212 Vedi List. PP-BW - - -
80 3" 16 OAB300 Vedi List. PP-BW - - -
100 4" 16 OAB400O Vedi List. PP-BW - - -
*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile
OABC
Flangia cieca in acciaio rivestito di PP/FRP ANSI B16.5 ¢l.150
pollici DN *PMA(bar) Codice € Pack cGrt?)}:de CGT;’;’Z
/2" 15 16 OABCO012 Vedi List. PP-BW - -
3/4" 20 16 OABCO034 Vedi List. PP-BW - -
1 25 16 OABC100 Vedi List. PP-BW - -
/4 32 16 OABC114 Vedi List. PP-BW - -
/2 40 16 OABCT112 Vedi List. PP-BW - -
2" 50 16 OABC200 Vedi List. PP-BW - -
2"/2 65 16 OABC212 Vedi List. PP-BW - -
3" 80 16 OABC300 Vedi List. PP-BW - -
4" 100 16 OABC400 Vedi List. PP-BW - -

*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile



RACCORDI
ISO-BSP

Serie di raccordi destinati al RACCORDI TEMPERFIP100 ® DI PASSAGGIO

convogliamento di fluidi in pressione
con sistema di giunzione mediante
filettatura e saldatura chimica a

freddo (incollaggio) attraverso I'utilizzo R
di idoneo collante (TemperGLUE pecinche tecniche

WELD-ON) e primerdetergente. Gamma dimensionale d 16+ 63 (mm); R 3/8" + 2"
Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+100°C
Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 15493 Accoppiabili con tubi secondo
EN ISO 15493
Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2
Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15493

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
Materiale raccordi pPVC-C

Materiali tenuta EPDM, FKM
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RACCORDI ISO-BSP

PVC-C

RACCORDI DI PASSAGGIO

dxR

16 x 3/8"
20 x1/2"
25x 3/4"
32x1"
40 x11/4
50 x 1'1/2
63 x "2

dxR

16 x 3/8"
20x1/2"
25x 3/4"
32x1"

40 x11/4
50 x 1"1/2
63 x2"

GIMC

Gomito a 90° con rinforzo estremitd d a bicchiere per incollaggio, estremitd R femmina filettata

BSP munita di anello di rinforzo in Acciaio INOX

16
16
16
16
16
16
16

TIMC

Codice

GIMCO016038
GIMC020012
GIMC025034
GIMC032100
GIMCO40T14
GIMCO050M2
GIMC063200

@

8,25
10,59
13,10
18,35

20,02
2784
50,40

Pack .

Qta Tipo
Cartone = Cartone
500 04
260 04
150 04

80 04

40 04

30 04

45 02

Ti a 90° con rinforzo estremitd d a bicchiere per incollaggio, estremita R femmina filettata BSP

munita di anello di rinforzo in Acciaio INOX

16
16
16
16
16
16
16

Codice

TIMC016038
TIMC020012
TIMC025034
TIMC032100
TIMCO40T114
TIMCO501M2
TIMC063200

€

12,60
13,25
14,19
1949
20,67
30,65
50,40

Pack .

Qta Tipo
Cartone = Cartone
180 04
180 04
100 04

60 04

30 04

20 04

10 04




dmx df xR

20 x16 x 3/8"
25x20x1/2"
32x25x3/4"
40 x32x1"

50 x 40 x 1"1/4
63 x50 x11/2
75x 63 x 2"

dxR

16 x 3/8"
20x1/2"
25x 3/4"
32x1"
40 x11/4
50 x 1'1/2
63 x2"

MIMC

RACCORDI ISO-BSP
PVC-C

RACCORDI DI PASSAGGIO

Manicotto estremita d a bicchiere per incollaggio, estremitd r femmina filettata BSP con
anello di rinforzo in Acciaio INOX

KIFC

16
16
16
16
16
16
16

Codice

MIMCO016038
MIMC020012
MIMC025034
MIMC032100
MIMCO040114
MIMCO50112
MIMC063200

@

6,85
10,05
.85
13,87
1703
214
26,00

Pack .

Qta Tipo
Cartone = Cartone
600 04
400 04
240 04
120 04

80 04

40 04

25 04

Adattatore di passaggio estremita df a bicchiere per incollaggio, dm maschio per incollaggio,
estremitd R maschio filettata BSP

16
16
16
16
16
16
16

KIFC020016038
KIFC025020012
KIFC032025034
KIFC040032100
KIFC050040114

KIFC063050112
KIFC075063200

Codice

€

721
8,48
8,69
936

12,74
16,07
27,66

Pack .

Qta Tipo
Cartone = Cartone
700 04
400 04
240 04
140 04
120 03

60 03

45 03
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RACCORDI ISO-BSP
PVC-C

RACCORDI DI PASSAGGIO - BOCCHETTONI

BIFC

Bocchettone estremita d a bicchiere per incollaggio, estremita R femmina filettata
BSP, guarnizione O-ring in EPDM

dxR R, PN Codice € Pack o0 TR0

16 x 3/8" 3/4 1 BIFCO16038E 3236 10| 300 04

20 x1/2" T 3 BIFCO20012E 74| 10| 180 04

25X 3/4" /4 3 BIFCO25034E 4324/ 10| 100 04
2xT 11/2 3 BIFCO32100E 48,36 2| 60| o4

40 X 11/ 2 3 BIFCO4OTI4E 7292 2| | o4
50 x11/2 2/ 3 BIFCOSOTI2E 90,78 2| 90| 02
63x2" 23/4 16 BIFCO63200E 12934 2| 60| 02
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RACCORDI ISO-BSP
PVC-C

RACCORDI DI PASSAGGIO - BOCCHETTONI PVC-C/OTTONE

BIFOC

Bocchettone di passaggio PVC-C/ottone, con estremitd d a bicchiere per incollaggio,
estremita R femmina filettata BSP in ottone, guarnizione O-Ring in EPDM

dxR R, N Codice € Pack Cmg‘éz CMTC"‘;Z

16 x 3/8" 3/4" 1 BIFOCO16038E 26,59 50| 100 05

20 x1/2" G 1 BIFOC020012E 2997| 40 80 05

25 x 3/4" /4 1 BIFOC025034E 40,66 20| 40 05

2x1 /2 1 BIFOC032100E 48,89 i 28 05

40 x /4 2 1 BIFOCO4OTI4E 70,58 8 16 05

50 x /2 21/4 1 BIFOCOS0TI2E 84,17 4 8 05

63 %2" 2'3/4 1 BIFOC063200E 110,17 - 2 05
BIROC

Bocchettone di passaggio PVC-C/ottone, con estremita d a bicchiere per incollaggio,
estremitd R maschio filettata BSP in ottone, guarnizione O-Ring in EPDM

dxR R, PN Codice € Pack o0 TP

16 x 3/8" 3/4 3 BIROCO16038E 2820| 50| 10| 05
20x1/2" T 1 BIROC020012E 3205 3| 70| 05
25x3/4" /4 3 BIROCO25034E 42,26 5| 30| o5
2xT /2 3 BIROCO32100E 52,25 2| 24| o5

40 X 11/ 2 3 BIROCO4OTI4E 80,33 8 6| 05
50 x 11/2 21/ 3 BIROCOS0TI2E 96,50 4 8| o5
63x2" 23/4 3 BIROC063200E 1991 -l 10 o5
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RACCORDI ISO-BSP
PVC-C

RACCORDI DI PASSAGGIO - BOCCHETTONI PVC-C/ACCIAIO INOX A316L

dxR

16 x 3/8"
20 x1/2"
25x3/4"
32x1"
40 x11/4
50 x 11/2
63 x 2"

dxR

16 x 3/8"
20x1/2"
25x3/4"
32x 1"
40 x11/4
50 x 11/2
63 x 2"

BIFXC

Bocchettone di passaggio PVC-C/Acciaio INOX, con estremitd d a bicchiere per
incollaggio, estremita R femmina filettata BSP in Acciaio INOX, guarnizione O-Ring in

EPDM o FKM
R, PN Codice EPDM € Codice FKM € Pack o0 RO
34 1 BIFXCO16038E 6319 BIFXCO16038F 6502| 50| 100| 05
T 1 BIFXCO20012E 6719 BIFXC020012F 7080 40| 80| 05
/4 3 BIFXCO25034E 7185 BIFXCO25034F 7707 20| 40| 05
/2 3 BIFXCO32100E 84,17 BIFXCO32100F 8923 | 28| 05
2 1 BIFXCO4OTI4E 4,81 BIFXCO4OTIF 125,65 8 6| 05
2/4 1 BIFXCOSOTI2E 1339 BIFXCOS0TI2F 14738 4 8| o5
2'3/4 1 BIFXC063200E 73,74 BIFXC063200F 18616 - 2| o5
BIRXC

Bocchettone di passaggio PVC-C/Acciaio INOX, con estremitd d a bicchiere per
incollaggio, estremitad R maschio filettata BSP in Acciaio INOX, guarnizione O-Ring in

EPDM o FKM

R PN Codice EPDM € Codice FKM € Pack Cmgig Cm;";g
3/4" 16 BIRXCO16038E 65,63 BIRXCO16038F 6874 50| 100| 05
T 16 BIRXCO20012E 68,82 BIRXC020012F 73,55 3| 70| 05
/4 16 BIRXCO25034E 74,60 BIRXC025034F 80,62 5| 30| 05
1/2 16 BIRXCO32100E 8733 BIRXCO32100F 92,68 2 %) 05
2 16 BIRXCO4OTI4E 118,83 BIRXCO4OTI4F 12972 8 6| 05
2/4 16 BIRXCOS0T12E 13977 BIRXCOS0T12F 151,79 4 8 05
23/4 16 BIRXC063200E 206,77 BIRXC063200F 218,80 - 10 05




RACCORDI ISO-BSP
PVC-C

RACCORDI DI PASSAGGIO - PEZZI FOLLI IN OTTONE

Q/BFO

Pezzo folle estremita femmina filettata BSP in Ottone

& e 2 FEIeS Cort(g}:ce} CortTcﬁZ
3/8" QBFOO038 Vedi list. RPVC-U - - -
/2" QBFOO012 Vedi list. RPVC-U - - -
3/4 QBFO034 Vedi list. RPVC-U - - -

I QBFO100 Vedii list. RPVC-U - - -
/4 QBFOT4 Vedii list. RPVC-U - - -
/2 QBFO112 Vedii list. RPVC-U - - -

2" QBFO200 Vedii list. RPVC-U - - -

Q/BRO

Pezzo folle estremita maschio filettata BSP in Ottone

& Seeles 2 et Cort?);z CortTolgz
3/8" QBRO038 Vedi list. RPVC-U - - -
1/2" QBROO012 Vedi list. RPVC-U - - -
3/4" QBRO034 Vedi list. RPVC-U - - -

I QBRO100 Vedi list. RPVC-U - - -
/4 QBROTM4 Vedii list. RPVC-U - - -
/2 QBROT112 Vedii list. RPVC-U - - -

2" QBRO200 Vedii list. RPVC-U - - -
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RACCORDI ISO-BSP

PVC-C

RACCORDI DI PASSAGGIO - PEZZI FOLLI IN ACCIAIO INOX A316L

Q/BFX
Pez{o folle estremita femmina filettata BSP in Acciaio INOX A316L
R Cleeliez € Perel Cort(g}:z CortTon
3/8" QBFX038 Vedi list. RPVC-U - - -
/2" QBFX012 Vedi list. RPVC-U - - -
3/4" QBFX034 Vedi list. RPVC-U - - -
1 QBFX100 Vedi list. RPVC-U - - -
/4 QBFX14 Vedi list. RPVC-U - - -
/2 QBFX112 Vedi list. RPVC-U - - -
2" QBFX200 Vedi list. RPVC-U - - -
Q/BRX
Pez{o folle estremita maschio filettata BSP in Acciaio INOX A316L
R Cleliez € el Cort?)ig CortTolﬁ(:z
3/8" QBRX038 Vedi list. RPVC-U - - -
1/2" QBRX012 Vedi list. RPVC-U - - -
3/4" QBRX034 Vedii list. RPVC-U - - -
1 QBRX100 Vedii list. RPVC-U - - -
/4 QBRX114 Vedi list. RPVC-U - - -
1/2 QBRX112 Vedi list. RPVC-U - - -
2" QBRX200 Vedi list. RPVC-U - - -




COLLANTI E DETERGENTI
PVC-C

COLLANTI E DETERGENTI

WELD-ON 724

Collante TEMPERFIP 100 per giunzione di tubi e raccordi a pressione in PVC-C Corzan®

. Qta Tipo
Codice 3 bk Cartone = Cartone

TG724 53,03 | 5009 - -

Primer detergente P70

Primer detergente TEMPERFIP 100 per tubi e raccordi a pressione in PVC-C Corzan® e PVC-U

. Qta Tipo
Codice 9 ek Cartone = Cartone

PCP70 2519 | 500 g

TEMPERGLUE

Collante TEMPERFIP 100 per giunzione di tubi e raccordi a pressione in PVC-C Corzan®

. Qta Tipo
Codice € s Cartone = Cartone

TGBISON 53,03| 500g - -

DETERGENTE

Detergente TEMPERFIP 100 per tubi e raccordi a pressione in PVC-C Corzan®

- Qta Tipo
Codice 2 e Cartone  Cartone

PCBISON 2519 | 500 g - -
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VKD
DN 10+50

FIP ha sviluppato una valvola a sfera di
tipo VKD DUAL BLOCK® per introdurre
un elevato standard di riferimento
nella concezione delle valvole
termoplastiche.

VKD é una valvola a sfera bighiera a
smontaggio radiale che risponde alla
piu severe esigenze richieste nelle
applicazioni industriali.

214

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

« Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
« Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effet-
tuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare I'effetto delle spinte

assiali

* Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli
O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

* Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PVC-C dotato di foratura integrata per 'attuazione. Requisiti
di prova in accordo ISO 9393

¢ Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di

chiusura

» Sfera a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale
* Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola
* La regolazione del supporto della sfera puo essere effettuata tramite il kit di

regolazione Easytorque.

» Compatibilitd del materiale della valvola (PVC-C) e degli elementi di tenuta
in elastomero (EPDM o FKM), con il convogliamento di acqua, acqua potabile e
altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti

* Possibilita di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per
retrofit su installazioni esistenti

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola a sfera a due vie a smontaggio radiale con
supporto bloccato e ghiere bloccabili

Gamma dimensionale DN 10 + 50
Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: EN ISO 15493, ASTM F 439 Accoppiabili con
tubi secondo EN ISO 15493, ASTM F 441

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM F 437

Flangiatura: 1SO 7005-1, EN ISO 15493, EN 558-1, EN 1092-1,
ANSI B.16.5 cl. 150, JIS B 2220.

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola

PVC-C

Materiali tenuta

EPDM, FKM (O-Ring di dimensioni standard);
PTFE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando

Comando manuale; attuatore elettrico; attuatore
pneumatico



Maniglia multifunzione ergonomica
in HIPVC dotata di chiave
estraibile per la regolazione del
supporto delle guarnizioni di
tenuta della sfera

Blocco maniglia 0°- 90° SHKD
(disponibile come accessorio)
ergonomicamente azionabile
durante la manovra e lucchettabile

3

Robusta torretta di ancoraggio

per una facile e rapida

automazione anche dopo
I'installazione della valvola

sull'impianto tramite I'ausilio del

modulo Power Quick (opzionale) 5

Sistema di bloccaggio delle
ghiere brevettato DUAL BLOCK®
che assicura la tenuta del

serraggio delle ghiere anche in
caso di condizioni gravose come
in presenza di vibrazioni o di
dilatazioni termiche

Sfera lavorata ad elevata finitura
superficiale che garantisce
un'‘ottima manovrabilitd e
un‘affidabilitd maggiore
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VKD DN 10+50
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

VKDIC
Valvola a sfera Dual Block® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Pock . & Tipo
Cartone = Cartone
16 10 16 VKDICO16E 151,87 VKDICO16F 196,45 1 22 03
20 15 16 VKDICO20E 151,87 VKDICO20F 196,45 1 22 03
25 20 16 VKDICO25E 159,80 VKDICO25F 203,46 1 12 03
32 25 16 VKDICO32E 185,15 VKDICO32F 223,65 1 12 03
40 32 16 VKDICO40E 211,36 VKDICO40F 24983 1 8 03
50 40 16 VKDICOS50E 23748 VKDICOS0F 323,03 1 8 03
63 50 16 VKDICO63E 300,31 VKDICO63F 413,79 1 6 02
VKDIC/SHX

Valvola a sfera Dual Block® con blocco maniglia ed inserti di staffaggio in acciaio inossidabile
con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Pack Cmgig Cm;";g
16 10 16 VKDICSHXO16E 176,42 VKDICSHXO16F 221,01 1 22 03
20 15 16 VKDICSHX020E 176,42 VKDICSHX020F 221,01 1 22 03
25 20 16 VKDICSHX025E 183,89 VKDICSHX025F 22754 1 12 03
32 25 16 VKDICSHX032E 210,34 VKDICSHX032F 24890 1 12 03
40 32 16 VKDICSHXO40E 250,32 VKDICSHX040F 288,70 1 8 03
50 40 16 VKDICSHXO50E 270,57 VKDICSHXOS50F 356,15 1 8 03
63 50 16 VKDICSHX063E 336,21 VKDICSHX063F 44975 1 6 02

VKDDC
Valvola a sfera Dual Block® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica
Codice EPDM Codice FKM € Pack Cmg‘:; Cgrg‘;g
20 15 16 VKDDCO20E 151,87 VKDDCO020F 196,45 1 22 03
25 20 16 VKDDCO25E 159,80 VKDDCO25F 203,46 1 12 03
32 25 16 VKDDCO32E 185,15 VKDDCO032F 223,65 1 6 03
40 32 16 VKDDCO40E 211,36 VKDDCO4O0F 24983 1 4 04
50 40 16 VKDDCOS0E 23748 VKDDCOS0F 323,03 1 6 03
63 50 16 VKDDCO63E 300,31 VKDDCO63F 413,79 1 3 03
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20
25
32
40
50
63

1/2"
3/4"
7
1"1/4
1"1/2
o

VKD DN 10+50
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

Tipo

Cartone
03
03
03
03
05
05

VKDOC
Valvola a sfera Dual Block® con flange libere EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN
558-1

Codice EPDM Codice FKM € Pack e

Cartone

16 VKDOCO20E 22799 VKDOCO020F 26724 1 12
16 VKDOCO025E 255,26 VKDOCO25F 293,69 1 8
16 VKDOCO032E 29932 VKDOCO032F 333,23 1 8
16 VKDOCO40E 35750 VKDOCO40F 391,31 1 4
16 VKDOCOS50E 39398 VKDOCOS50F 469,22 - 1
16 VKDOCO063E 49913 VKDOCO63F 59900 - 1
VKDOAC

Valvola a sfera Dual Block® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF

Codice EPDM Codice FKM K Cmgr:de
1 VKDOACOT2E 22799 VKDOACO12F 26724 1 8
1 VKDOACO34E 255,26 VKDOACO34F 293,69 1 8
1 VKDOACIO0E 29932 VKDOACTOOF 333,23 1 4
1 VKDOACTIAE 35750 VKDOACTI4F 391,31 1 4
1 VKDOACTI2E 39398 VKDOACTI2F 46922 - 1
1 VKDOAC200E 49913 VKDOAC200F 59900 - 1

Tipo

Cartone
03
03
03
03
05
05
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VKD
DN 65+100

FIP ha sviluppato una valvolaasferadi  \/ALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

tipo VKD DUAL BLOCK® per introdurre
un elevato standard di riferimento

nella concezione delle valvole * Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
termoplastiche. VKD & una valvola a « Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effet-
sfera bighiera a smontaggio radiale tuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l'effetto delle spinte
che risponde alle piu severe esigenze assiali

richieste nelle applicazioni industriali. * Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli
Questa valvola é inoltre dotata del O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

sistema di personalizzazione Labelling * Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampag-
System. gio ad iniezione in PVC-C dotato di foratura integrata per l'attuazione. Requisiti

di prova in accordo ISO 9393

¢ Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di
chiusura

 Sfera a passaggio totale ad alta finitura superficiale

* Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola

* Possibilitar di installare riduttore manuale o attuatori pneumatici e/o elettrici me-
diante l'applicazione di una flangetta in PP-GR a foratura standard ISO

« Stelo affogato in Acciaio INOX, a sezione quadra in accordo alla norma ISO 5211

» Compatibilitd del materiale della valvola (PVC-C) e degli elementi di tenuta
in elastomero (EPDM o FKM), con il convogliamento di acqua, acqua potabile e
altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti

* Possibilita di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per
retrofit su installazioni esistenti.

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a sfera a due vie a smontaggio radiale con
supporto e ghiere bloccati

Gamma dimensionale DN 65 + 100
Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 15493, ASTM F 439. Accoppiabili con
tubi secondo EN ISO 15493, ASTM F 441

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM F 437.

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 15493 EN 558-1, EN 1092-1,
ANSI B.16.5 cl.150, JIS B 2220.

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola PvVC-C

Materiali tenuta EPDM, FKM; PTFE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando Comando manuale; attuatore elettrico; attuatore
pneumatico
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Maniglia multifunzione ergonomica
in HIPVC con possibilita di manovra
rapida, blocco e regolazione
graduata in 10 posizioni. Possibilitd
di inibire la rotazione apponendo
un lucchetto

Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo LCE
integrato nel mozzo composto da
tappo di protezione trasparente
e da piastrina porta etichetta

personalizzabile tramite il set LSE
(disponibile come accessorio). La
possibilitd di personalizzazione
consente di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze.

Sistema di bloccaggio delle
ghiere brevettato DUAL BLOCK®
che assicura la tenuta del
serraggio delle ghiere anche in
caso di condizioni gravose come

4

in presenza di vibrazioni o di
dilatazioni termiche

Doppia asta comando con doppi
O-Ring per il centraggio della
sfera e la riduzione delle coppie di
manovra

Sfera lavorata ad elevata finitura
superficiale che garantisce
un'‘ottima manovrabilitd e
un'affidabilitd maggiore
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VKD DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

VKDIC

Valvola a due vie DUAL BLOCK® con ghiere bloccabili e con con attacchi femmina per
incollaggio, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;z

75 65 16 VKDICO75E 951,05 VKDICO75F 110721 - 1 04

90 80 16 VKDICO90E 124918 VKDICO90F 143370 - 1 03

10 100 16 VKDICTIOE 163247 VKDICTIOF 1842,57 1 1 03
VKDDC

Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM € Pack Cmg’;‘; Cmg‘;‘;

75 65 16 VKDDCO75E 951,05 VKDDCO75F 110721 - 1 04

90 80 16 VKDDCO90E 124918 VKDDCO90F 1433,70 - 1 03

10 100 16 VKDDCTIOE 163247 VKDDCTIOF 1842,57 1 1 03
VKDOC

Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN10/16.
scartamento secondo EN 558-1

Codice EPDM Codice FKM €  Pack Cmggz Cmgﬁz
75 65 16 VKDOCO75E 110046 VKDOCO75F 1.256,61 - 1 04
%0 80 16 VKDOCO90E 1.434,64 VKDOCOS0F 161918 - 1 03
10 100 16 VKDOCTIOE 1.812,64 VKDOCTIOF 2.022,72 1 1 03

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI
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VKD DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

VKDOAC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF

Codice EPDM Codice FKM € Pack Cmg';g Cm:{'}ﬁz

21/2 65 16 VKDOCO75E 110046 VKDOCO75F 1.256,61 - 1 04
3" 80 16 VKDOCO90E 1434,64 VKDOCO90F 161918 - 1 03

4 100 16 VKDOCTIOE 1812,64 VKDOCTIOF 2022,72 1 1 03

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI
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TKD
DN 10+50

FIP ha sviluppato una valvola a sfera di

tipo TKD DUAL BLOCK® per introdurre
un elevato standard di riferimento
nella concezione delle valvole
termoplastiche TKD é una valvola a
sfera di smistamento e di miscelazione
a smontaggio radiale che risponde
alle piu severe esigenze richieste nelle
applicazioni industriali

222

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK®

« Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura

« Sistema di supporto delle tenute della sfera brevettato SEAT STOP®, che con-

sente di effettuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l'effetto

delle spinte assiali

Facile smontaggio radiale dallimpianto e conseguente rapida sostituzione degli

O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

* Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampag-

gio ad iniezione in PVC-C dotato di foratura integrata per 'attuazione. Requisiti

di prova in accordo ISO 9393

Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di

chiusura

* Stelo di manovra ad elevata finitura superficiale con doppio O-Ring e doppia
chiavetta di collegamento alla sfera, dotato di indicatore visivo di posizione
della sfera per la corretta installazione della maniglia

* Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola

* Possibilita di installare attuatori pneumatici e/o elettrici grazie alla robusta

torretta di ancoraggio per una facile e rapida automazione tramite I'ausilio del

modulo Power Quick (opzionale)

Compatibilita del materiale della valvola (PVC-C) e degli elementi di tenuta

in elastomero (EPDM o FKM), con il convogliamento di acqua, acqua potabile e

altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti

Possibilitd di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per

retrofit su installazioni esistenti.

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a sfera a tre vie a smontaggio radiale con
supporto e ghiere bloccati

Gamma dimensionale DN 10 + 50

Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 15493, ASTM F 439. Accoppiabili con
tubi secondo EN ISO 15493, ASTM F 441

Filettatura: 1SO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM F 437
Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: SO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola PVC-C
Materiali tenuta EPDM, FKM (O-Ring di dimensioni standard);
PTFE (guarnizioni di tenuta della sfera)
Opzioni di comando Comando manuale; attuatore elettrico, attuatore

pneumatico




Maniglia ergonomica in HIPVC
dotata di chiave estraibile per la
regolazione del supporto delle
guarnizioni di tenuta della sfera.
Possibilita di installare il limitatore
di manovra LTKD (disponibile
come accessorio) che consente
la rotazione della sfera e della
maniglia solo per angoli prefissati
di apertura o chiusura a 90° o0 180

o

Blocco maniglia 0°- 90° SHKD

(disponibile come accessorio)
ergonomicamente azionabile
durante la manovra e lucchettabile

Sistema di bloccaggio delle
ghiere brevettato DUAL BLOCK®
che assicura la tenuta del
serraggio delle ghiere anche in
caso di condizioni gravose come
in presenza di vibrazioni o di
dilatazioni termiche

Otturatore sferico a passaggio
totale di tipo flottante ad alta
finitura superficiale con passaggio
aToal

Sistema di tenuta della sfera a 4
guarnizioni in PTFE che consente
di compensare le spinte assiali
garantendo ottima manovrabilita
e lunga durata
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TKD DN 10+50
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK®

TKDIC
Valvola a tre vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica sfera a T
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Pock . & Tipo
Cartone = Cartone
16 10 16 TKDICO16E 221,64 TKDICO16F 235,74 1 6 04
20 15 16 TKDICO20E 221,64 TKDICO20F 235,74 1 6 04
25 20 16 TKDICO25E 253,75 TKDICO25F 272,63 1 4 04
32 25 16 TKDICO32E 28970 TKDICO32F 313,12 1 4 04
40 32 16 TKDICO40E 353,19 TKDICO40F 38715 1 2 04
50 40 16 TKDICOS0E 395,20 TKDICOS50F 452,19 - 1 05
63 50 16 TKDICO63E 46598 TKDICO63F 53790 - 1 05
LKDIC

Valvola a tre vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica sfera a L

PN

16
16
16
16
16
16
16

Codice EPDM

LKDICO16E
LKDICO20E
LKDICO25E
LKDICO32E
LKDICO40E
LKDICOS0E
LKDICO63E

€

243,78
243,78
279,03

318,71
388,43
434,71
512,55

Codice FKM

LKDICO16F
LKDICO20F
LKDICO25F
LKDICO32F
LKDICO40F
LKDICOS0F
LKDICO63F

€

25794
25794
29799
342,09
422,40
491,68
584,50

Pack .

- a4 g

Qta Tipo
Cartone = Cartone
6 04

6
4
4 04
2
1
1



VXE
DN 10+50

FIP e Giugiaro Design hanno
progettato e sviluppato VXE Easyfit,
I'innovativa valvola a sfera a
smontaggio radiale con regolazione
del serraggio delle ghiere che
consente una installazione semplice
e sicura per un servizio affidabile nel

del sistema di personalizzazione
Labelling System.

chiusura

» Sfera a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale realizzato
in centri di lavoro CNC per ottenere precise tolleranze dimensionali ed elevate

finiture superficiali

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

¢ Sistema brevettato Easyfit: innovativo meccanismo basato sulla cinematica
delle ruote dentate coniche che comanda la rotazione delle ghiere della valvola
durante l'installazione

 Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura

tempo. Questa valvola & inoltre dotata  © Compatibilita del materiale della valvola (PVC-C) e degli elementi di tenuta
in elastomero (EPDM o FKM), con il convogliamento di acqua, acqua potabile e
altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti

¢ Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli
O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

» Corpo valvola PN16 a smontaggio radiale (True Union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PVC-C e conforme alla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti di prova in accordo a ISO 9393

e Completa intercambiabilita con i precedenti modelli serie VX Ergo

* Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola a sfera a due vie Easyfit a smontaggio radiale con
supporto bloccato

Gamma dimensionale DN 10 + 50
Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: EN ISO 15493, ASTM F 439 Accoppiabili con
tubi secondo EN ISO 15493, ASTM F 441

Filettatura: SO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM F 437.

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola

pPVC-C

Materiali tenuta

EPDM, FKM (O-Ring di dimensioni standard);
PTFE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando

Comando manuale
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Maniglia ergonomica
multifunzione Easyfit
biposizionabile con comando per
registrazione del serraggio delle
ghiere e utilizzabile come chiave
per la regolazione del supporto
delle guarnizioni di tenuta della
sfera. L'uso della maniglia &
particolarmente indicato per
operazioni di manutenzione ove si
operi in spazi limitati e di difficile
accessibilita

Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo

LCE integrato sulla maniglia
composto da tappo di protezione
trasparente e piastrina porta
etichetta personalizzabile

tramite il set LSE (disponibile
come accessorio). La possibilita
di personalizzazione consente

di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze

Sistema di tenuta in PTFE con
supporto bloccato regolabile
tramite la maniglia multifunzione
Easyfit o tramite il kit di regolazione

Easytorque (disponibile come
accessorio)

Stelo di manovra ad elevata
finitura superficiale con doppia
tenuta O-Ring, realizzato in
centri di lavoro CNC per ottenere
precise tolleranze dimensionali e
un'affidabilitd maggiore

Sfera lavorata ad elevata finitura
superficiale che garantisce
un‘ottima manovrabilitd e
un'affidabilitd maggiore



20
25
32
40
50
63

DN
10

20
25
32
40
50

VXEIC

Valvola a due vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

2\

Codice EPDM

VXEICO16E
VXEICO20E
VXEICO25E
VXEICO32E
VXEICO40E
VXEICOS0E
VXEICO63E

©

127,06
127,45
132,42
149,29
175,69
188,92
247,40

Codice FKM

VXEICO16F
VXEICO20F
VXEICO25F
VXEICO32F
VXEICO40F
VXEICOSOF
VXEICO63F

VXE DN 10+50
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

@

166,48
166,68
182,29
193,89
21593
28297
370,81

Pack .

N NN O

Qta Tipo
Cartone = Cartone
30 04

30 04

30 04

20 04

4 04

04

04
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VXE
DN 65+100

FIP e Giugiaro Design hanno
progettato e sviluppato VXE Easyfit,
I'innovativa valvola a sfera a

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

smontaggio radiale con regolazione * Sistema brevettato Easyfit: innovativo meccanismo basato sullo sgancio rapido
del serraggio delle ghiere che della maniglia multifunzione che permette di effettuare l'operazione di rotazione
consente una installazione semplice delle ghiere durante l'installazione della valvola e la regolazione del supporto

e sicura per un servizio affidabile nel della sfera

tempo. Questa valvola & inoltre dotata  * Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura

del sistema di personalizzazione

» Compatibilita del materiale della valvola (PVC-C) e degli elementi di tenuta

Labelling System. in elastomero (EPDM o FKM), con il convogliamento di acqua, acqua potabile e

altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti

 Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli
O-Ring e delle guarnizioni di tenuta della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

 Corpo valvola PN16 a smontaggio radiale (True Union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PVC-C e conforme alla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti di prova in accordo a ISO 9393

» Corpo valvola con struttura integrata di ancoraggio per lo speciale modulo Pow-
er Quick dedicato all'installazione di accessori o attuatori pneumatici ed elettrici

¢ Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di

chiusura

 Sfera a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale realizzato
in centri di lavoro CNC per ottenere precise tolleranze dimensionali ed elevate

finiture superficiali

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola a sfera a due vie Easyfit a smontaggio radiale con
supporto bloccato

Gamma dimensionale DN 65 + 100
Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento

Incollaggio: EN ISO 15493, ASTM F 439 Accoppiabili con
tubi secondo EN ISO 15493, ASTM F 441

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM F 437

Flangiatura: 1SO 7005-1, EN ISO 15493, EN 558-1, EN 1092-1,
ANSI B.16.5 cl. 150, JIS B 2220

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Accoppiamenti per attuatori:: ISO 5211

Materiali di tenuta

EPDM, FKM (O-Ring di dimensioni standard); PTFE
(guarnizioni di tenuta della sfera)

Materiale valvola

pvC-C

Opzioni di comando
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Comando manuale; attuatore elettrico, attuatore
pneumatico



Innovativa maniglia a sgancio
rapido Easyfit composta da

un mozzo centrale saldamente
accoppiato allo stelo di manovra
e da un'impugnatura birazza che
puo essere sganciata dal mozzo
con una semplice operazione

e utilizzata come chiave per

la regolazione delle tenute

della sfera e come attrezzo

per il serraggio delle ghiere
grazie all'Inserto uncinato che
adattandosi perfettamente al
loro profilo esterno, consente

alla maniglia di trasformarsi in
una chiave per il controllo della
rotazione delle ghiere stesse

Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo LCE
integrato nel mozzo composto da
tappo di protezione trasparente
e piastrina porta etichetta
personalizzabile tramite il set LSE
(disponibile come accessorio). La
possibilitd di personalizzazione
consente di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze

Sistema di tenuta in PTFE con
supporto bloccato regolabile
tramite la maniglia a sgancio
rapido Easyfit

Stelo di manovra ad elevata
finitura superficiale con doppia
tenuta O-Ring e disco antifrizione
in PTFE che limita al minimo l'attrito
e conferisce un'eccellente coppia
di manovra

Blocco della manovra sia in
chiusura che in apertura tramite
I'inserimento di un lucchetto

Sfera lavorata ad elevata finitura
superficiale che garantisce
un'‘ottima manovrabilitd e
un'affidabilitd maggiore
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VXE DN 65+100
PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

VXEIC

Valvola a due vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;z
75 65 16 VXEICO75E 720,74 VXEICO75F 971,00 1 2| IMo04
90 80 16 VXEICO90E 925,21 VXEICO90F 1.254,03 1 2| 1MoO3
10 100 16 VXEICTIOE 128615 VXEICTIOF 1.650,06 1 1| IM0O3
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SSE
DN 10+50

La linea di valvole di ritegno SSE
Easyfit con otturatore a molla
sviluppata con Giugiaro Design si
distingue per I'innovativo metodo

di installazione che garantisce un
servizio affidabile nel tempo. Questa
valvola é inoltre dotata del sistema di
personalizzazione Labelling System.

VALVOLA DI RITEGNO BIGHIERA EASYFIT A MOLLA

* Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura

» Compatibilita del materiale della valvola (PVC-C) per il convogliamento di ac-
qua, acqua potabile e fluidi alimentari

 Corpo valvola PN16 a smontaggio radiale (True Union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PVC-C e conforme alla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti di prova in accordo a ISO 9393

* Scartamento ad ingombro ridotto secondo normative internazionali ISO 7508
serie lll "short” e completa intercambiabilitd con i modelli di valvole a sfera VXE
DN 10+50

* Ghiere realizzate con cremagliera per registrazione del serraggio tramite mani-
glia Easyfit o tramite kit di regolazione Easytorque (disponibili come accessori)

¢ Possibilita di installazione sia in verticale sia orizzontale

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola di ritegno a molla bighiera Easyfit a smontaggio
radiale.

Gamma dimensionale DN 10 + 50

Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 15493, ASTM F 439 Accoppiabili con
tubi secondo EN ISO 15493, ASTM F 441

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM F 437
Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16137, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola pPvC-C
Materiali tenuta EPDM, FKM
Materiale molla (SSE) Disponibile in Acciaio INOX 316, Hastelloy C276, A316

imbustata PTFE (solo DN 32, DN 40 e DN 50)
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Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo LCE
integrato sul corpo valvola
composto da tappo di protezione
trasparente e da piastrina

porta etichetta personalizzabile
tramite il set LSE (disponibile
come accessorio). La possibilita
di personalizzazione consente

di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze.

Ideale per installazioni in
orizzontale: perfetta tenuta anche
con bassa contropressione.
Silenziosita e lunga durata anche
in presenza di forti vibrazioni e

fluido pulsante

Otturatore in PVC-U e molle
disponibili in Acciaio INOX 316,
Hastelloy C276, A316 imbustata
PTFE: massima affidabilitd in un
ampio campo di applicazioni
dall'acqua di mare agli acidi
aggressivi
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SSE DN 10+50
PVC-C

VALVOLA DI RITEGNO BIGHIERA EASYFIT A MOLLA

SSEIC - Molla in A316

Valvola di ritegno a molla Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

2\ Codice EPDM €
16 SSEICO16E 86,42
16 SSEICO20E 88,1
16 SSEICO25E 96,61
16 SSEICO32E 104,96
16 SSEICO40E 121,36
16 SSEICOS0E 142,05
16 SSEICO63E 187,70

SSEIC - Molla in Hastelloy

Codice FKM

SSEICO16F
SSEICO20F
SSEICO25F
SSEICO32F
SSEICO40F
SSEICOS50F
SSEICO63F

2 FEISS Cort(g}:z CortTcﬁZ
98,44 2 30 04
9998 2 30 04
108,07 2 30 04
115,06 2 20 04
148,45 2 4 04
175,15 2 04
23757 2 04

Valvola di ritegno a molla Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

Codice EPDM
16 SSEICOT6EH 207,27
16 SSEICO20EH 20916
16 SSEICO25EH 222,37
16 SSEICO32EH 230,03

Codice FKM

SSEICO16FH
SSEICO20FH
SSEICO25FH
SSEICO32FH

Qta Tipo

Cartone = Cartone

216,86 2 30 04
218,40 2 30 04
231,16 2 30 04
23748 2 20 04

SSEIC - Molla in A316/imbustate PTFE

Valvola di ritegno a molla Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

Codice EPDM
16 SSEICO40EOP 134,14
16 SSEICO50EOP 158,54
16 SSEICO63EOP 21981

Codice FKM

SSEICO40FOP
SSEICOS0FOP
SSEICO63FOP

E s Cortggg Ccrtggg
161,06 2 4 04
191,38 2 6 04
269,63 2 6 04
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SSE
DN 65+100

La linea di valvole di ritegno SSE
Easyfit con otturatore a molla
sviluppata con Giugiaro Design si
distingue per I'innovativo metodo

di installazione che garantisce un
servizio affidabile nel tempo. Questa
valvola é inoltre dotata del sistema di
personalizzazione Labelling System.

234

VALVOLA DI RITEGNO BIGHIERA EASYFIT A MOLLA

* Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura

» Compatibilita del materiale della valvola (PVC-C) con il convogliamento di ac-
qua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti

 Corpo valvola PN16 a smontaggio radiale (True Union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PVC-C e conforme alla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
per attrezzature a pressione. Requisiti di prova in accordo a ISO 9393

* Facile smontaggio radiale dall'impianto e completa intercambiabilitd con i mod-
elli di valvola a sfera VXE 65+100

* Profilo delle ghiere che si adatta perfettamente all'inserto uncinato della mani-
glia multifunzione Easyfit (disponibile come accessorio) grazie alla quale & possi-
bile effettuare un controllo della rotazione delle ghiere

¢ Possibilita di installazione sia in verticale sia orizzontale

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola di ritegno a molla bighiera Easyfit a smontaggio
radiale.

Gamma dimensionale DN 65 +100

Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 15493, ASTM F 439, Accoppiabili con
tubi secondo EN ISO 15493, ASTM F 441

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM F 437
Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola pvC-C
Materiali tenuta EPDM, FKM (O-Ring dimensionali standard)
Materiale molla (SSE) Disponibile in Acciaio INOX 316, A316 imbustata PTFE



Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo LCE
integrato sul corpo valvola
composto da tappo di protezione
trasparente e da piastrina
porta etichetta personalizzabile
tramite il set LSE (disponibile
come accessorio). La possibilita
di personalizzazione consente
di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di

specifiche esigenze

Supporto della guarnizione
primaria bloccato smontaggio
in sicurezza per operazioni di
manutenzione effettuabile con
maniglia multifunzione Easyfit

Ideale per installazioni in
orizzontale: perfetta tenuta anche

con bassa contropressione.
Silenziositd e lunga durata anche
in presenza di forti vibrazioni e
fluido pulsante

Otturatore in PVC-C e molle
disponibili in Acciaio INOX 316,
A316 imbustata PTFE: massima
affidabilitd in un ampio campo di
applicazioni dall'acqua di mare
agli acidi aggressivi
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SSE DN 65+100
PVC-C

VALVOLA DI RITEGNO BIGHIERA EASYFIT A MOLLA

SSEIC - Molla in A316

Valvola di ritegno a molla Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;z
75 65 16 SSEICO75E 42517 SSEICO75F 514,10 - 1 05
90 80 16 SSEICO90E 534,51 SSEICO90F 652,32 - 1 05
10 100 16 SSEICTIOE 753,39 SSEICTIOF 872,35 - 1 03

SSEIC - Molla in A316/imbustata PTFE

Valvola di ritegno a molla Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM € Pack Cmg’;‘; chtTcﬁz
75 65 16 SSEICO75EOP 516,14 SSEICO75FOP 605,30 - 1 05
90 80 16 SSEICO90EOP 64693 SSEICO90FOP 758,29 - 1 05
10 100 16 SSEICTIOEOP 87755 SSEICTIOFOP 98994 - 1 03

236



FK

DN 40+300

VALVOLA A FARFALLA

La FK & una valvola a farfalla di
intercettazione e regolazione, con
caratteristiche strutturali ideali per
|'utilizzo in applicazioni industriali
che richiedono elevate prestazioni

ed affidabilita nel tempo. Questa
valvola é inoltre dotata del sistema di
personalizzazione Labelling System.

Disco in PVC-C ad albero passante intercambiabile in diversi materiali termo-
plastici: PVC-U PP-H, ABS, PVDF

Dimensioni di ingombro della valvola in accordo alla norma ISO 5752 e EN 558
(DN 40+65 and DN 250+350 Long Series 16, DN 80+200 Medium Series 25, DN
400 secondo specifiche interne)

Possibilita di installazione anche come valvola di fine linea o di scarico di fondo o
di scarico rapido da serbatoio

Versione speciale anulare Lug PN 10 a foratura completa EN 1092-1 0 ANSI B16.5
cl.150 con inserti filettati in acciaio inossidabile AISI 316 affogati a caldo
Possibilita di installare riduttore manuale o attuatori pneumatici e/o elettrici
mediante l'applicazione di flangette in PP-GR a foratura standard ISO. Valvola
DN 40+200 dotata di piattello con cremagliera in PP-GR. Per versioni motorizzate
flangetta con foratura secondo ISO 5211 FOS, FO7, F10.

Valvola DN 250+300 dotata di torretta monoblocco in PP-GR ad elevata resis-
tenza meccanica con flangia di montaggio per organi di manovra con foratura
secondo la normativa ISO 5211 F10 , F12, Fl4.

Possibilita di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per
retrofit su installazioni esistenti

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a farfalla centrica bidirezionale
Gamma dimensionale DN 40 + 300
Pressione nominale Versione wafer

DN 40 + 50: PN16 con acqua a 20 °C
DN 65+250: PN 10 con acqua a 20 °C
DN 300: PN 8 acqua a 20 °C
Versione Lug

DN 65+200: PN 10 con acqua a 20 °C
DN 250+300: PN 6 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento | Flangiatura: EN ISO 15493, EN 1092-1, ISO 7005-1, EN 1092~
1, ANSI B16.5 CI.150, JIS B2220

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN [SO 16136, EN ISO 15493
Metodi e requisiti dei test: ISO 9393
Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola Corpo: PP-GR
Disco: PVC-C
Stelo: Acciaio INOX 316
Materiali tenuta Guarnizione primaria: EPDM, FKM
Opzioni di comando Comando manuale (DN 40+200), Gear Box, attuatore

pneumatico, attuatore elettrico
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Maniglia ergonomica in HIPVC
dotata di un dispositivo di

blocco, sblocco, manovra rapida
e regolazione graduata in 10
posizioni intermedie (DN 40+200). Il
campo di funzionamento, a partire
dai primi gradi di apertura della
valvola, garantisce, inoltre, valori
di perdita di carico estremamente
ridotti.

Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo
integrato nella maniglia,
composto da tappo di protezione
trasparente e da piastrina

porta etichetta personalizzabile
tramite il set LSE (disponibile
come accessorio). La possibilité

di personalizzazione consente
di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze

Stelo in acciaio INOX
completamente isolato dal fluido a
sezione quadra secondo ISO 5211:
DN 40+65: 11 mm

DN 80+100: 14 mm

DN 125+150: 17 mm

DN 200: 22 mm

DN 250+300: 27 mm

Corpo in compound a base
polipropilene rinforzato in fibra di
vetro (PP-GR) resistente ai raggi
UV e caratterizzato da elevata
resistenza meccanica

5

Sistema di foratura con asole ovali
che permette l'accoppiamento
con flange secondo numerosi
standards internazionali. Le
speciali lunette di autocentraggio
in ABS fornite per i DN

40+200 assicurano il corretto
allineamento assiale della valvola
durante l'installazione. Per i DN
250+300 il sistema di foratura

per autocentraggio e di tipo
tradizionale secondo standard DIN
e ANSI

Guarnizione primaria
intercambiabile con doppia
funzione di tenuta idraulica e di
isolamento del corpo dal fluido



FK DN 40+300
PVC-C

VALVOLA A FARFALLA

FKOC/LM

Valvola a farfalla a comando manuale

Codice EPDM Codice FKM € Pack Cmg‘gz Corg‘;‘;

50 - 11/2 40 16 FKOCLMOSOE 443,87 FKOCLMOSOF 604,31 1 6 03
63-2" 50 16 FKOCLMOG3E 471,68 FKOCLMOG3F 642,12 1 6 03
75 -2"1/2 65 10 FKOCLMO75E 554,88 FKOCLMO75F 755,35 1 6 02
90 - 3" 80 10 FKOCLMO90E 581,28 FKOCLMO90F 847,08 1 6 02
10 - 4" 100 10 FKOCLMTIOE 631,01 FKOCLMTIOF 968,27 1 5 02
140 - 5" 125 10 FKOCLMI40E 83926 FKOCLM140F 1.363,07 1 4 02
160 - 6" 150 10 FKOCLM160E 90921 FKOCLM160F 154493 1 4 02
225-8" 200 10 FKOCLM225E 117495 FKOCLM225F 210673 1 2 02

FKOC/LM LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla comando manuale, versione Lug ISO-DIN

Codice EPDM Codice FKM € Pack Cmg‘g‘; Corg‘;z
75 65 10 FKOLCLMO75E 767,29 FKOLCLMO75F 96776 1 6 02
90 80 10 FKOLCLMO9OE 858,86 FKOLCLMO9OF 1124,62 1 6 02
10 100 10 FKOLCLMTIOE 932,52 FKOLCLMTIOF 126978 1 5 02
140 125 10 FKOLCLMI40E 1.241,89 FKOLCLMI4OF 1.765,68 1 4 02
160 150 10 FKOLCLMI60E 1.344,40 FKOLCLM160F 1980,06 1 4 02
225 200 10 FKOLCLM225E 1.625,58 FKOLCLM225F 255730 1 2 02

FKOC/LM LUG ANSI

Valvola a farfalla comando manuale, versione Lug ANSI

Codice EPDM Codice FKM Pack CO(S‘EZ Carg‘;g

21/2 65 10 FKOALCLM212E 873,51 FKOALCLM212F 1.074,04 1 6 02
3 80 10 FKOALCLM300E 970,21 FKOALCLM300F 123597 1 6 02

4 100 10 FKOALCLMA4OOE 1.054,18 FKOALCLMA4OOF 139146 1 5 02

5 125 10 FKOALCLMS00E 1.402,59 FKOALCLMS0OF 1926,40 1 4 02

6 150 10 FKOALCLM60OE 151918 FKOALCLM&0OF 254,80 1 4 02

g 200 10 FKOALCLM8OOE 1.84997 FKOALCLM8OOF 278171 1 2 02
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FK DN 40+300
PVC-C

VALVOLA A FARFALLA
FKOC/FM
Valvola a f/orfollo a stelo libero
d - Size DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Ppock . & Tipo
Cartone = Cartone
50 -1"1/2 40 16 FKOCFMOS0E 37920 FKOCFMOS50F 543,36 1 6 03
63 -2" 50 16 FKOCFMO63E 40295 FKOCFMO63F 57736 1 6 03
75-2"/2 65 10 FKOCFMO75E 474,07 FKOCFMO75F 67916 1 6 02
90 - 3" 80 10 FKOCFMO9OE 51,33 FKOCFMO90F 778,64 1 6 02
10 - 4" 100 10 FKOCFMTIOE 554,88 FKOCFMTIOF 890,60 1 5 02
140 - 5" 125 10 FKOCFM140E 738,27 FKOCFM140F 1.254,30 1 4 02
160 - ¢" 150 10 FKOCFM160E 796,14 FKOCFM160F 1.46718 1 4 02
225-8" 200 10 FKOCFM225E 1.056,85 FKOCFM225F 2.000,27 1 2 02
280 *250 10 FKOCFM280E 3.064,87 FKOCFM280F 4.87702 - 1 08
315 *300 8 FKOCFMB315E 3.341,48 FKOCFM315F 5.318,47 - 1 08
10" **250 10 FKOACFMS8I0E 3.064,87 FKOACFMS8I10F 4.87702 - 1 08
12" **300 8 FKOACFM812E 3.341,48 FKOACFM812F 5.318,47 - 1 08
Nota: La FK adatta allinstallazione flangiata wafer in standard JIS K10 & disponibile su richiesta nelle dimensioni 10" (DN250)
*ISO-DIN
“*ANSI B.16.5 150
FKOC/FM LUG ISO-DIN
Valvola a f{:trfollo a stelo libero, versione Lug ISO-DIN
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Pack . @ Tiro
Cartone = Cartone
75 65 10 FKOLCFMO75E 686,46 FKOLCFMO75F 891,60 1 1 04
90 80 10 FKOLCFMO9OE 788,94 FKOLCFMO9OF 1.056,22 1 6 02
110 100 10 FKOLCFMTIOE 856,40 FKOLCFMTIOF 119213 1 5 02
140 125 10 FKOLCFM140E 1.140,89 FKOLCFM140F 1.656,88 1 4 02
160 150 10 FKOLCFM160E 1.231,33 FKOLCFM160F 1902,37 1 4 02
225 200 10 FKOLCFM225E 1.50744 FKOLCFM225F 2.450,86 1 2 02
315 300 6 FKOLCFM315E 4.35705 FKOLCFM315F 6.426,20 1 1 08
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2"1/2

d - Size
75-2"1/2
90 - 3"
10 - 4"
140 - 5"
160 - ¢"
225
250
280

315

10"

12"

7
4
I
&
8"

10"

12"

*250
*250
*300
**250
**300

FKOC/FM LUG ANSI

Valvola a farfalla a stelo libero, versione Lug ANSI

2\ Codice EPDM
10 FKOALCFM212E
10 FKOALCFM300E
10 FKOALCFM400E
10 FKOALCFMS500E
10 FKOALCFM600E
10 FKOALCFM800E
6 FKOALCFMS810E
6 FKOALCFM812E
FKOC/RM

Valvola a farfalla con riduttore a volantino

2\

10
10
10
10
10
10
10
10

8
10

8

Codice EPDM

FKOCRMO75E
FKOCRMO90OE
FKOCRMTIOE
FKOCRM140E
FKOCRM160E
FKOCRM225E
FKOCRM280E
FKOCRM280E
FKOCRM315E
FKOACRMS8I10E
FKOACRMS812E

©

792,72
900,26
978,05
1.301,62
1.406,09
1.731,87
4.694,14
5.0081

€

1.221,64
1.246,49
1.297,74
1.506,08
1.576,00
199090
3.50940
3.50940
3.786,01
3.50940
3.786,01

Codice FKM

FKOALCFM212F
FKOALCFM300F
FKOALCFM400F
FKOALCFMS500F
FKOALCFM600F
FKOALCFM800F

FKOALCFM810F

FKOALCFM812F

Codice FKM

FKOCRMO75F
FKOCRMOYOF
FKOCRMTIOF
FKOCRM140F
FKOCRM160F
FKOCRM225F
FKOCRM280F
FKOCRM280F
FKOCRM315F
FKOACRMS8I10F
FKOACRMB812F

FK DN 40+300

PVC-C

VALVOLA A FARFALLA
2 FEISS Cort(g}:ce} Ca rtTcﬁZ
99783 1 6 02
1.167,58 1 6 02
1.313,77 1 5 02
1.817.62 1 4 02
2.0771 1 4 02
2.675,29 1 2 02
6.506,29 - 1 08
6985,00 - 1 08
2 IS Cort?)ig CortTcﬁZ
1.422,12 1 1 04
1.513,79 - 1 04
1.635,00 - 1 04
2.02978 - 1 02
2.210,04 - 1 02
2920,31 - 1 02
5.321,50 - 1 08
5.321,50 - 1 08
5.762,90 - 1 08
5.321,50 - 1 08
5.762,90 - 1 08

Nota: La FK adatta allinstallazione flangiata wafer in standard JIS K10 & disponibile su richiesta nelle dimensioni 10" (DN250)

*ISO-DIN
“*ANSI B.16.5 150
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FK DN 40+300

PVC-C

VALVOLA A FARFALLA
d DN
75 65
90 80
110 100
140 125
160 150
225 200
315 300
d DN
2"1/2 65
3" 80
4 100
5" 125
6 150
8" 200
10" 250
2" 300

PN

10
10
10
10
10

o

FKOC/RM LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla con riduttore a volantino, versione Lug ISO-DIN

PN

10
10
10
10
10
10

6

Codice EPDM

FKOLCRMO75E
FKOLCRMO9OE
FKOLCRMTIOE
FKOLCRM140E
FKOLCRM160E
FKOLCRM225E
FKOLCRM315E

©

1.434,09
1.524,04
1.59932
1908,67

201,13
2.441,48
5.016,40

FKOC/RM LUG ANSI

Valvola a farfalla con riduttore a volantino, versione Lug ANSI

Codice EPDM

FKOALCRM212E
FKOALCRM300E
FKOALCRM40OE
FKOALCRMS00E
FKOALCRM600E
FKOALCRM800E

FKOALCRMS810E

FKOALCRMS812E

€

1.540,28
1.635,37
172092
2.069,36
285,89
2.66591
5.138,64
5.452,60

Codice FKM

FKOLCRMO75F
FKOLCRMOYOF
FKOLCRMTIOF
FKOLCRM140F
FKOLCRM160F
FKOLCRM225F
FKOLCRM315F

Codice FKM

FKOALCRM212F
FKOALCRM300F
FKOALCRM40OF
FKOALCRMS00F
FKOALCRM600OF
FKOALCRM80OF

FKOALCRMS810F

FKOALCRMS812F

@

1.634,51
1.791,35
1936,61
2.432,39
2.645,20
3.37091
6983,76

€

1.740,73
1902,67
2.058,20
2.593,12
2.81999
3.595,36
6950,75
742953

Qta Tipo

Pack .

- a4 g g g

Cartone = Cartone
1 04

1
1
1
1
1
1

Qta Tipo

Pack .

Cartone = Cartone
1 04

- s a4 a
o
N



DK
DN 15+65

La valvola a membrana DK DIALOCK
® é ideale per la regolazione e
I'intercettazione di fluidi abrasivi o con
impurita. La nuova geometria interna
del corpo aumenta notevolmente

il coefficiente di flusso, riduce le
perdite di carico e consente una
regolazione accurata su tutta la corsa
dell’'otturatore. La DK si presenta con
ingombri e pesi ridotti. L'innovativo
volantino é dotato di un meccanismo
brevettato di blocco della manovra,
immediato ed ergonomico, che
consente di bloccare qualsiasi
posizione di regolazione raggiunta.

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK ®

Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura

Design fluidodinamico ottimizzato: massima resa di portata grazie all'efficienza

fluidodinamica ottimizzata che caratterizza la nuova geometria interna del corpo

Organi di manovra interni in metallo isolati dal fluido e dall'ambiente esterno

Modularita della gamma: solo 2 volantini e 4 membrane e coperchi per 7 diverse

misure di valvola

Volantino non saliente, dotato di un indicatore ottico graduato e protetto da un

cappuccio in PVC trasparente con O-ring di tenuta.

Viti di fissaggio del coperchio in Acciaio INOX protette da tappi in PE. Nessuna

parte metallica esposta allambiente esterno per prevenire ogni rischio di corro-

sione.

Nuovi corpi flangiati: i nuovi corpi, caratterizzati da una struttura flangiata

monolitica, sono disponibili nei materiali PVC-U, PVC-C, PP-H e PVDF. Questo

design, esente da giunzioni tra corpo e flange, riduce notevolmente gli stress

meccanici ed aumenta le prestazioni del sistema.

Il Sistema di tenuta CDSA (Circular Diaphragm Sealing Angle) con una distribuz-

ione uniforme della pressione dell'otturatore sulla membrana di tenuta, offre i

seguenti vantaggi:

- Riduzione della coppia di manovra.

- Minore stress meccanico per tutti i componenti della valvola (attuatore, corpo
e membrana).

- Minimizzazione del rischio di accumulo di depositi, contaminazione o danneg-
giamento della membrana a causa di fenomeni di cristallizazione.

- Facilita di pulizia delle zone interne della valvola.

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a membrana con corpo a portata massimizzata e

volantino bloccabile DIALOCK ®

Gamma dimensionale DN 15 + 65
Pressione nominale PN 10 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 15493, ASTM F 439 Accoppiabili con

tubi secondo EN ISO 15493, ASTM F 441,

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2.

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 15493, EN 558-1, EN 1092-1,
ANSI B.16.5 cl.150

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16138, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola Corpo: PVC-C
Coperchio e volantino: PP-GR

Cappuccio indicatore di posizione PVC

Materiali tenuta EPDM, FKM, PTFE

Opzioni di comando Comando manuale; attuatore pneumatico
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Indicatore ottico di posizione
graduato ad alta visibilita

e protetto da un coperchio
trasparente con O-Ring di tenuta

Predisposizione per
personalizzazione tramite piastrina
di identificazione. La possibilita

di personalizzazione consente di
identificare la valvola sull'impianto
in funzione di specifiche esigenze

Sistema DIALOCK ®: innovativo
volantino di comando dotato

di un meccanismo di blocco
della manovra immediato ed
ergonomico, che consente di
regolare e bloccare la valvola in
oltre 300 posizioni

6

Volantino e coperchio in PP-GR
ad elevata resistenza meccanica
e chimica a protezione totale per
isolare tutte le parti metalliche
interne dal contatto con agenti
esterni

Connessione a pin flottante tra
vite di comando e membrana per
aumentarne la tenuta e la durata
evitando carichi concentrati

Nuovo design interno del corpo
valvola: coefficiente di flusso
notevolmente aumentato e ridotte
perdite di carico. Lefficienza
raggiunta ha permesso inoltre di
ridurre gli ingombri e i pesi della
valvola

7

Linearita di regolazione: i profili
interni della valvola permettono
anche di migliorare notevolmente
la curva caratteristica della valvola
per ottenere una regolazione
particolarmente sensibile e
accurata su tutta la corsa
dell'otturatore

Supporto di fissaggio della valvola
integrato nel corpo dotato di
inserti filettati in metallo che
consente anche una semplice e
veloce installazione a pannello o
a muro con la piastrina di fissaggio
PMDK (fornita come accessorio)



DK DN 15+65
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK ®

DKDC
Valvola manuale DIALOCK con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica
d DN PN Codice EPDM c Codice FKM € Codice PTFE € Pack Cort(g}:z CortTcﬁZ
20 15 10 DKDCO020E 193,67 DKDCO20F 368,37 DKDCO020P 392,81 1 8 03
25 20 10 DKDCO25E 218,24 DKDCO25F 398,04 DKDCO025P 426,00 1 8 03
32 25 10 DKDCO32E 253,18 DKDCO32F 42770 DKDCO032P 455,56 1 4 04
40 32 10 DKDCO40E 303,87 DKDCO40F 56899 DKDCO40P 607,52 1 4 04
50 40 10 DKDCOS0E 385,75 DKDCOS50F 651,07 DKDCOS0P 692,85 1 2 04
63 50 10 DKDCO63E 462,58 DKDCO63F 900,71 DKDCO063P 881,55 1 4 02
75 65 10 DKDCO75E 555,08 DKDCO75F | 1.080,87 DKDCO75P 1.057,83 1 4 02
DKLDC
Valvola a membrana DIALOCK con limitatore di corsa e attacchi maschio per incollaggio, serie
metrica
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE € Pack Cort?);z CortTong
20 15 10 DKLDCO20E 335,01 DKLDCO20F 50965 DKLDCO020P 534,14 1 8 03
25 20 10 DKLDCO25E 359,55 DKLDCO25F 539,36 DKLDCO25P 567,30 1 8 03
32 25 10 DKLDCO32E 394,49 DKLDCO32F 569,00 DKLDCO032P 596,86 1 4 04
40 32 10 DKLDCO40E 44518 DKLDCO40F 710,30 DKLDCO40P 748,81 1 2 04
50 40 10 DKLDCOS50E 560,31 DKLDCOS0F 825,64 DKLDCOS50P 86744 1 2 04
63 50 10 DKLDCO63E 63715 DKLDCO63F 1.075,27 DKLDCO063P 1.056,10 1 4 02
75 65 10 DKLDCO75E 764,53 DKLDCO75F | 1.290,33 DKLDCO75P 1.267,30 1 4 02
DKUIC
Valvola a membrana DIALOCK con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie
metrica
Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE € Pack CO(S‘EZ Carg‘;g
20 15 10 DKUICO20E 214,63 DKUICO20F 38936 DKUIC020P 413,79 1 8 03
25 20 10 DKUICO25E 242,84 DKUICO25F 422,40 DKUICO25P 450,43 1 8 03
32 25 10 DKUICO32E 27934 DKUICO32F 453,85 DKUIC032P 481,84 1 4 04
40 32 10 DKUICO40E 345,70 DKUICO40F 61098 DKUICO40P 649,54 1 4 03
50 40 10 DKUICO50E 429,48 DKUICO50F 694,76 DKUICO50P 736,71 1 2 04
63 50 10 DKUICO63E 530,80 DKUICO63F 968,86 DKUIC063P 949,84 1 4 02
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DK DN 15+65
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK ®

DKLUIC
Valvola a membrana DIALOCK con limitatore di corsa e attacchi a bocchettone femmina per
incollaggio.
Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE € Pack| . @ Teo
Cartone Cartone
20 15 10 DKLUICO20E 35596 DKLUICO20F 530,67 DKLUICO20P 555,10 1 8 03
25 20 10 DKLUICO25E 384,15 DKLUICO25F 563,72 DKLUICO25P 591,72 1 8 03
32 25 10 DKLUICO32E 420,65 DKLUICO32F 595,16 DKLUICO32P 62315 1 4 03
40 32 10 DKLUICO40E 487,03 DKLUICO40F 752,32 DKLUICO40P 790,82 1 2 04
50 40 10 DKLUICO50E 604,06 DKLUICO50F 869,33 DKLUICO50P 91,25 1 2 04
63 50 10 DKLUICO63E | 705,34 DKLUICO63F | 114344 DKLUICO63P | 1.124,38 1 4 02
DKUFC
Valvola a membrana DIALOCK® con attacchi a bocchettone femming, filettatura cilindrica gas
R B\ PN Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE € Pack Cort(zig CortTolzg
1/2" 15 10 DKUFCO12E a DKUFCO12F a DKUFCO12P a 1 8 03
richiesta richiesta richiesta
3/4" 20 10 DKUFCO34E 28982 DKUFCO34F 502,73 DKUFCO34P 524,48 1 8 03
1 25 10 DKUFCT100E 331,42 DKUFC100F 53742 DKUFC100P 535,39 1 4 04
/4 32 10 DKUFCT4E 483,50 DKUFCT14F 855,87 DKUFCT4P 79399 1 4 03
11/2 40 10 DKUFCT12E 55971 DKUFCT12F 899,38 DKUFCT112P 884,18 1 2 04
2" 50 10 DKUFC200E 66921 DKUFC200F | 1.220,47 DKUFC200P 112898 1 4 02

Versione DKLUFC disponibile a richiesta
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DK DN 15+65
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK ®

DKUAC

Valvola a membrana DIALOCK con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio serie ASTM

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE € Pack Cmg‘éz CMTC"‘;Z

12" 15 10 DKUACOI2E | 232,23 DKUACOI2F | 421,52 DKUACOT2P | 475,61 1 8 03
3/4 20 10 DKUACO34E | 28982 DKUACO34F | 502,73 DKUACO34P | 524,48 1 8 03
T 25 10 DKUACIOOE | 33142 DKUACIOOF | 53742 DKUACIOOP | 53539 1 4 A
/4 32 10 DKUACTI4E | 483,50 DKUACTI4F | 855,87 DKUACTIZP | 79399 1 4 03
/2 40 10 DKUACTI2E 55971 DKUACTI2F | 89938 DKUACTI2P | 884,18 1 2 oA
2 50 10 DKUAC200E 669,21 DKUAC200F | 1.220,47 DKUAC200P | 112898 1 4 02

Versione DKLUAC disponibile a richiesta

DKOC

Valvola a membrana DIALOCK con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento
secondo EN 558-1

d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE € Pack cGrS}:de Cmgﬁg
20 15 10 DKOCO20E | 25768 DKOCO20F | 432,32 DKOCO20P | 456,74 1 4 03
25 20 10 DKOCO25E | 301,84 DKOCO25F | 481,70 DKOCO25P | 50965 1 4 03
32 25 10 DKOCO32E | 340,47 DKOCO32F | 51499 DKOCO32P | 542,82 1 2 o4
40 32 10 DKOCOLOE | 41784 DKOCO4LOF | 68298 DKOCO4OP | 721,53 1 2 o4
50 40 10 DKOCOS0E | 504,81 DKOCO50F | 770,14 DKOCOS0P 81,87 - 1 o4
63 50 10 DKOCOG63E | 62767 DKOCO63F | 1.065,83 DKOCO63P |  1.046,68 - 1 A
75 65 10 DKOCO75E | 81599 DKOCO75F | 1.385,61 DKOCO75P | 1.360,66 - 1 03

Versione DKLOC disponibile a richiesta
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DK DN 15+65
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK ®

DKOAC

Valvola a membrana DIALOCK con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl.150 #FF
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €  Pack COrti);Z Cmg‘;g
/2" 15 10 DKOACOT12E 257,68 DKOACO12F 432,32 DKOACO12P 456,74 1 4 03
3/4" 20 10 DKOACO34E 301,84 DKOACO34F 481,70 DKOACO034P 509,65 1 4 03
I 25 10 DKOACT00E 340,47 DKOACTOOF 514,99 DKOAC100P 542,82 1 2 04
1"1/4 32 10 DKOACTILE 41784 DKOACT14F 68298 DKOACT4P 721,53 1 2 04
1"1/2 40 10 DKOACTI2E 504,81 DKOACT12F 770,14 DKOACT12P 811,87 - 1 04
2" 50 10 DKOAC200E 627,67 DKOAC200F | 1.065,83 DKOAC200P | 1.046,68 - 1 04
2"1/2 65 10 DKOAC212E 815,99 DKOAC212F 1.385,61 DKOAC212P | 1.360,66 - 1 03

Versione DKLOAC disponibile a richiesta
Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico Fip

248



VM
DN 80+100

La VM é particolarmente adatta

per regolazione e intercettazione di
fluidi abrasivi o contenenti impurita.
Il comando a volantino e la tenuta a
membrana consentono una precisa
ed efficace regolazione e riducono al
minimo i rischi di colpo d'ariete.

VALVOLA A MEMBRANA

Specifiche tecniche

Sistema di giunzione per incollaggio e per flangiatura

Design fluidodinamico ottimizzato: massima resa di portata grazie all'efficienza
fluidodinamica ottimizzata che caratterizza la nuova geometria interna del corpo
Volantino non saliente che mantiene sempre la stessa altezza durante la rotazi-
one, dotato di cuscinetto interno per ridurre al minimo gli attriti e la coppia di
manovra

Indicatore ottico di serie

Organi di manovra interni in metallo isolati dal fluido

Viti di fissaggio del coperchio in Acciaio INOX protette dall'lambiente esterno da
tappiin PE

Nuovi corpi flangiati: i nuovi corpi, caratterizzati da una struttura flangiata
monolitica, sono disponibili nei materiali PVC-U, PVC-C, PP-H e PVDF. Questo
design, esente da giunzioni tra corpo e flange, riduce notevolmente gli stress
meccanici ed aumenta le prestazioni del sistema.

Costruzione Valvola a membrana a sella semplice
Gamma dimensionale DN 80 + 100
Pressione nominale PN 10 con acqua a 20 °C

PN 6 con acqua a 20 °C (versione in PTFE)
Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 15493, ASTM F 439 Accoppiabili con
tubi secondo EN ISO 15493.

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 15493, EN 558-1, EN 10921,
ANSI B.16.5 cl. 150.

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16138, EN ISO 15493
Metodi e requisiti dei test: ISO 9393
Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola Corpo: PVC-C
Coperchio: PP-GR
Volantino PA-GR

Materiali tenuta EPDM, FKM, PTFE (a richiesta NBR)

Opzioni di comando Comando manuale; attuatore pneumatico

249



250

Volantino di comando in (PA-GR)
ad elevata resistenza meccanica

con impugnatura ergonomica per

un'ottima manovrabilita

Indicatore ottico di posizione
metallico fornito di serie

Coperchio in PP-GR a protezione

5

totale. Profilo interno di serraggio
della membrana circolare e
simmetrico

Membrana di tenuta disponibile in
EPDM, FKM, PTFE (NBR a richiesta)
e facilmente sostituibile

Inserti filettati in metallo per

I'ancoraggio della valvola

Nuovo design interno del corpo
valvola: coefficiente di flusso
notevolmente aumentato con
conseguente riduzione delle
perdite di carico. Curva di
regolazione ottimizzata per
ottenere una regolazione della
portata efficace e precisa



VM DN 80+100
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA

VMDC

Valvola a membrana con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE Pack | . 8]  Tmo

Cartone Cartone

%0 80 “10 VMDCO90E | 1.244,61 VMDCO90F | 2.222,23 VMDCO90P | 1.837,06 - 1 03

10 100 “10 VMDCTIOE | 1.871,24 VMDCTIOF | 3.675,65 VMDCTIOP | 2.496,04 - 1 02
“PTFE: PN 6

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura EN/ISO/DIN PN10/16. scartamento
secondo EN 558-1

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE €| Pack|. St@ Tipo

Cartone Cartone

%0 80 “10 VMOCO90E | 148748 VMOCO90F | 2.465,06 VMOCO90P | 2.07993 - 1 02

10 100 “10 VMOCTIOE | 2.199,89 VMOCTIOF | 4.004,29 VMOCTIOP | 2.824,69 - 1 02
“PTFE PN6

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE €| Pack|. St Tipo

Cartone Cartone

80 “10 VMOAC300E | 148748 VMOAC300F | 2.465,06 VMOAC300P | 2.07993 - 1 02

100 “10 VMOACLOOE | 219989 VMOACLOOF | 4.004,29 VMOACALOOP | 2.824,69 - 1 02
“PTFE: PN 6

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico Fip
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CM
DN 12+15

La CM é una valvola a membrana

a comando manuale di dimensioni
ridotte e struttura particolarmente
compatta, ideale per I'impiego in spazi
ristretti.

252

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA

« Sistema di giunzione per incollaggio
* Costruzione estremamente compatta
* Organi di manovra interni in metallo, isolati dal fluido
* Stelo per la trasmissione del movimento in acciaio INOX
* Compressore con supporto della membrana flottante
* Facile sostituzione della membrana di tenuta
e Componenti interni anticorrosione
* Innovativo sistema di tenuta CDSA (Circular Diaphragm Sealing Angle) che offre i
seguenti vantaggi:
- Distribuzione uniforme della pressione dell'otturatore sulla membrana di tenu-
ta.
- Diminuzione della coppia di serraggio delle viti che fissano il corpo valvola
all'attuatore.
- Minore stress meccanico per tutti i componenti della valvola (attuatore, corpo
e membrana).
- Facilita di pulizia delle zone interne della valvola.
- Minimizzazione del rischio di accumulo di depositi, contaminazione o danneg-
giamento della membrana a causa di fenomeni di cristallizazione.
- Riduzione della coppia di manovra.

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a membrana compatta a sella semplice

Gamma dimensionale DN12+15

Pressione nominale PN 6 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 15493 Accoppiabili con tubi secondo
EN ISO 15493

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16138, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393
Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola Corpo: PVC-C
Coperchio e volantino: PA - GR
Materiali tenuta EPDM, FKM, PTFE
Opzioni di comando Comando manuale; attuatore pneumatico



Volantino di comando in PA-

GR completamente sigillato ad
elevata resistenza meccanica
con impugnatura ergonomica per
un'ottima manovrabilita

Limitatore di chiusura integrato e
regolabile che permette di limitare
una eccessiva compressione della
membrana o di garantire sempre

un flusso minimo di fluido

Indicatore ottico di posizione
fornito di serie

Coperchio in PA-GR con dadi

in acciaio INOX completamente
protetti da tappi in plastica privo
di zone di accumulo di impuritd.

Profilo interno di serraggio della
memlbrana circolare e simmetrico

Bulloni in acciaio INOX con
possibilitd di montaggio anche
dall'alto

Inserti filettati in metallo per
I'ancoraggio della valvola
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CM DN 12+15
PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA

CMDC

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica

Qta Tipo

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE € Pack
Cartone = Cartone

20 15 6 CMDCO020E 26890 CMDCO20F 382,33 CMDCO020P 431,26 1 8 04

CMUIC

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio

Qta Tipo

Codice EPDM Codice FKM Codice "PTFE € Pack
Cartone  Cartone

20 15 6 CMUIC020E 285,75 CMUICO20F 389,06 CMUICO20P 436,76 1 8 04
* O-Rings bocchettone in FKM
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RV
DN 15+50

Il raccoglitore di impurita RV limita il RACCOGLITORE DI IMPU R|TA

passaggio di particelle solide presenti

nel fluido mediante un filtro.
« Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura

« Filtro montato su un supporto facilmente estraibile che facilita la pulitura o la
sostituzione del filtro stesso

» Compatibilita del materiale della valvola (PVC-C) con il convogliamento di ac-
qua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti

¢ Possibilita di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato

Specifiche tecniche

Costruzione Raccoglitore di impurita
Gamma dimensionale DN 15 + 50

Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento | Incollaggio: EN ISO 15493, ASTM F 439 Accoppiabili con
tubi secondo EN ISO 15493, ASTM F 441

Filettatura: UNI ISO 228-1, EN 10226-1/2, ASTM F 437

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 15493, EN 558-1, EN 1092-1,
ANS| B.16.5 cl. 150

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 15493
Metodi e requisiti dei test: ISO 9393
Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola Corpo: PVC-C
Filtro: PP
Materiali tenuta EPDM, FKM
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RV DN 15+50
PVC-C

RACCOGLITORE DI IMPURITA

RVUIC

Raccoglitore di impuritd con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio

Codice EPDM Codice FKM Corg‘:; Cmg‘;z
20 15 " RVUICO20E 122,44 RVUICO20F 14399 1 20| o4
25 20 N RVUICO25E 13774 RVUICO25F 168,07 1 0 o4
&?) 25 N RVUICO32E 191,24 RVUICO32F 216,32 1 0 o4
40 &) 1 RVUICO40E 216,63 RVUICO4LOF 264,60 1 6 o4
50 40 N RVUICOS0E 275,29 RVUICO50F 305,70 1 6 03
63 50 N RVUICO63E 354,51 RVUICO63F 38706 1 4| 03

Nota: la retina standard & in Polipropilene Omopolimero (PP-H) passo 1,5 mm
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CONNESSIONI
PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

Set flangiatura ISO DIN
Norma: EN 1092-1
Composizione Set: 1flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack Cort(g}:z CortTcﬁZ

20 VKD - TKD - RV SETFLOC020 53,65 1 50 | IMOO4
25 VKD - TKD - RV SETFLOCO025 6513 1 37| IMOO4
32 VKD - TKD - RV SETFLOCO032 77,55 1 29| IMOO4
40 VKD - TKD - RV SETFLOCO040 97,46 1 14| IMOO&4
50 VKD - TKD - RV SETFLOCO050 105,14 1 24| IMOO3
63 VKD - TKD - RV SETFLOC063 133,52 1 14| IMOO3
Nota: fornito assiemato

Set flangiatura ANSI

Norma: ANSI 150
Composizione Set: 1flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie: Codice Cmg;z quggg

1/2" VKD - TKD - RV SETFLOACO12 53,65 1 50 | IMOO4
3/4" VKD - TKD - RV SETFLOACO34 6513 1 37| IMOO4
1 VKD - TKD - RV SETFLOAC100 7755 1 29| IMOO4
/4 VKD - TKD - RV SETFLOACTI4 97,46 1 14| IMOO4
/2 VKD - TKD - RV SETFLOACT12 105,14 1 24| IMOO3
2" VKD - TKD - RV SETFLOAC200 133,52 1 14| IMOO3

Nota: fornito assiemato

Set flangiatura ISO DIN - ANSI
Multi norma: EN 1092-1 e ANSI 150
Composizione Set: 1 flangia femmina, T manicotto maschio, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie: Codice Pack Cortg}:z Cortlgz

75-2"/2 VKD SETFLOCOQ75 191,65 1 - -
90 - 3" VKD SETFLOCO090 281,80 1 - -
110 - 4" VKD SETFLOCT10 353,69 1 - -

Nota: fornito assiemato
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CONNESSIONI
PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

ENDIC

Manicotto in PVC-C femmina per incollaggio ISO*
Per utilizzo con valvole serie: Codice Cort(g}:z CortTon
16 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDICO16 221 1 - -
20 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDIC020 221 1 - -
25 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDIC025 3753 1 - -
32 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDIC032 3975 1 - -
40 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDIC040 4419 1 - -
50 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDICO50 48,57 1 - -
63 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDIC063 55,21 1 - -
75 VKD - VXE - SSE ENDICO75 66,18 1 - -
90 VKD ENDICO90 9710 1 - -
1o VKD ENDIC110 121,36 1 - -
90 VXE - SSE ENDICO90VXE 9710 1 - -
1o VXE - SSE ENDICTIOVXE 121,36 1 - -

ENDDC

Manicotto in PVC-C maschio per incollaggio ISO*

Per utilizzo con valvole serie: er) g

Cartone = Cartone

16 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDDCO16 a richiesta 1 - -

20 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDDCO020 221 1 - -
25 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDDCO025 3753 1 - -
32 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDDCO032 3975 1 - -
40 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDDCO040 44,19 1 - -
50 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDDCO50 48,57 1 - -
63 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDDCO063 55,21 1 - -
75 VKD - VXE - SSE ENDDCO75 66,18 1 - -

90 VKD ENDDCO090 9710 1 - -
10 VKD ENDDCT10 121,36 1 - -
90 VXE - SSE ENDDCO90VXE 9710 1 - -
110 VXE - SSE ENDDCTIOVXE 121,36 1 - -
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CONNESSIONI
PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

ENDFC
Manicotto in PVC-C femmina filettata BSP*
Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack Cort(g}:de CortTcﬁZ
/2" VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDFCO12 22,1 1 - -
3/4" VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDFCO034 3753 1 - -
I8 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDFC100 3975 1 - -
/4 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDFC114 44,19 1 - -
11/2 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDFC112 48,57 1 - -
2" VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDFC200 55,21 1 - -
2"/2 VKD - VXE - SSE ENDFC212 66,18 1 - -
3" VKD ENDFC300 9710 1 - -
4" VKD ENDFC400 121,36 1 - -
3" VXE - SSE ENDFC300VXE 9710 1 - -
4" VXE - SSE ENDFC400VXE 121,36 1 - -
*Un pezzo
ENDAC
Manicotto in PVC-C femmina per incollaggio ASTM*

d Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack Cortggz Cortzgce)
1/2" VKD - TKD - VXE - SSE - SR - RV ENDACO12 22n 1 - -
3/4" VKD - TKD - VXE - SSE - SR - RV ENDACO34 3753 1 - -

T VKD - TKD - VXE - SSE - SR - RV ENDAC100 3975 1 - -
/4 VKD - TKD - VXE - SSE - SR - RV ENDACT14 4419 1 - -
/2 VKD - TKD - VXE - SSE - SR - RV ENDACT12 48,57 1 - -

2" VKD - TKD - VXE - SSE - SR - RV ENDAC200 55,21 1 - -

2"/2 VKD - VXE - SSE ENDAC212 66,18 1 - -

3" VKD ENDAC300 9710 1 - -

4" VKD ENDAC400 121,36 1 - -

3" VXE - SSE ENDAC300VXE 9710 1 - -

4" VXE - SSE ENDAC400VXE 121,36 1 - -
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CONNESSIONI
PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

260

ENDNC

Manicotto in PVC-C femmina filettato NPT*
Per utilizzo con valvole serie: Codice Corti):; CortTolﬁg
1/2" VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDNCO12 221 1 - -
3/4" VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDNCO34 3753 1 - -
1 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDNC100 3975 1 - -
/4 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDNC114 44,19 1 - -
1/2 VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDNC112 48,57 1 - -
2" VKD - TKD - VXE - SSE - RV ENDNC200 55,21 1 - -
2"1/2 VKD - VXE - SSE ENDNC212 66,18 1 - -
3" VKD ENDNC300 9710 1 - -
4" VKD ENDNC400 121,36 1 - -
3" VXE - SSE ENDNC300VXE 9710 1 - -
4" VXE - SSE ENDNC400VXE 121,36 1 - -

*Un pezzo



20
25
32
40
50
63

1/2"
3/4"

11/4
11/2

Q/BIC

Pezzo folle in PVC-C femmina per incollaggio ISO*

Per utilizzo con valvole serie:

CM - FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD

Q/BFC

Codice

QBIC020
QBIC025
QBIC032
QBIC040
QBICO50
QBIC063

Pezzo folle in PVC-C femmina filettato BSP*

Per utilizzo con valvole serie

CM - FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD
FS - FC - DK - DKB - DKD

Codice

QBFCO012
QBFCO34
QBFC100

QBFCT14
QBFCT112
QBFC200

CONNESSIONI
PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE

@

780
913
n94
14,58
1946
2593

a richiesta
14,83
1738
20,36
2293
31,10

Pack

- a4 g a4

Y Sy

Qta Tipo

Cartone = Cartone

*Un pezzo

Qta Tipo

Cartone = Cartone

*Un pezzo
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CONNESSIONI
PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE

Q/BNC

Pezzo folle in PVC-C femmina filettato NPT*

Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack Cort(g}:z CortTolgg

1/2" CM - FS - FC - DK - DKB - DKD QBNCO12 a richiesta 1 - -
3/4" FS - FC - DK - DKB - DKD QBNCO034 14,83 1 - -
1 FS - FC - DK - DKB - DKD QBNC100 17,38 1 - -
/4 FS - FC - DK - DKB - DKD QBNC114 20,36 1 - -
1/2 FS - FC - DK - DKB - DKD QBNC112 2293 1 - -
2" FS - FC - DK - DKB - DKD QBNC200 31,10 1 - -

*Un pezzo

Q/BAC

Pezzo folle in PVC-C femmina per incollaggio ASTM*

Per utilizzo con valvole serie Codice Cortgiz Corgﬁg

1/2" DK-CM-VM-FS-FC-BIC QBACO12 13,32 1 - -
3/4" FS - FC - DK - DKB - DKD QBACO034 14,83 1 - -
1 FS - FC - DK - DKB - DKD QBAC100 17,38 1 - -
/4 FS - FC - DK - DKB - DKD QBACTI4 20,36 1 - -
/2 FS - FC - DK - DKB - DKD QBACT12 2293 1 - -
2" FS - FC - DK - DKB - DKD QBAC200 31,10 1 - -

*Un pezzo
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Listino prezzi PP-H E.B

Tubo e raccordi per saldatura
di testa in PP-H

O

aliaxis



Riferimenti normativi
PP-H

La produzione delle linee PP-H ¢ ANSIB16.5 cl.150
(100) é realizzata seguendo Tubi flange e raccordi flangiati - NPS 1/2 a NPS 24 mm/inch

i piu alti standard qualitativi o ASTM D 4101-06
e nel completo rispetto Tubi flange e raccordi flangiati - NPS 1/2 a NPS 24 mm/inch
dei vincoli ambientali imposti «BS 10

dalle leggi vigenti e in accordo  Specifiche per flange e bulloni per tubi, valvole e raccordi
_?on.lg norma .ISO 14001i' 3 « EN10226-1/2
uttl ICIIDI‘OdIOYtItSOHOdI‘.eG |zzat|.|n Filettatura Whitworth per tubi filettati e raccordi
accorao al sistema di garanzia
el g e DIN 8077-8078
della qualita secondo la norma B . o .
ISO 9001 Tubi in PP-H, dimensioni serie metrica
e DVS 2202-1
Imperfezioni di giunzioni saldate di PP-H, caratteristiche, descrizioni e valutazioni

o DVS 2207-1

Saldature di tasca e di testa di componenti in PP-H

o DVS 2208-1
Macchine e attrezzature per la saldatura con termo- elemento di tubi,
parti di tubi e pannelli

e EN 558-1
Valvole industriali - Dimensioni di ingomibro esterne di valvole metalliche per
I'utilizzo in sistemi di tubazioni flangiate - Parte 1: progettazione secondo PN

e EN 1092-1
Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, raccordi valvole e accessori
- Parte 1: Flange di acciaio, PN designato

¢ EN ISO 15494
Sistemi di componenti (Tubi, Raccordi e Valvole) in PP-H per applicazioni industriali

¢ 1SO 228-1
Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto

¢ ISO 5211

Accoppiamenti per attuatori a frazione di giro
¢ ISO 7005-1

Flange metalliche; parte 1: flange in acciaio.
¢ JIS B 2220

Flange per tubi metallici

o UNI 11318

Saldature di tasca di componenti in PP-H

e UNI 11397

Saldatura di testa di componenti in PP-H

o EN 14728

Imperfezioni nelle giunzioni saldate di materiale termoplastico

¢ ISO 9624
Sistemi di tubazioni in materiale termoplastico per fluidi in pressione
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Approvazioni e
marchi di qualita

o DIBt
Le valvole a sfera ed il tubo FIP in PP-H sono stati testati e certificati da DIBt
(Deutsches Institut fir Bautechnik)

eEAC
| prodotti FIP sono certificati EAC in accordo con le regolamentazioni Russe per
Sicurezza e Qualita

e RINA

Le valvole FIP in PP-H sono riconosciute idonee per convogliamento, trattamento
di acque sanitarie e di condizionamento a bordo di navi ed altre unitd classificate
da RINA.

¢ UKR SEPRO
| raccordi e le valvole FIP sono certificati in accordo con le regolamentazioni
Ucraine per Sicurezza e Qualita

o NIZP
| prodotti FIP in PVC-U e PP sono riconosciuti idonei per il trasporto di acqua
potabile dal NIZP (National Institute of Public Health - Polonia)
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Specifiche del materiale

e dati tecnici

PP-H Polipropilene omopolimero - SALDATURA DI TESTA

Colore

Beige - RAL 7032

Giunzioni

Saldatura di testa

EN ISO 15494,
Accoppiabili con tubi secondo EN ISO 15494

Filettatura cilindrica

ISO 228-1, EN 10226-1/2

ISO 7005-1, EN 1092-1, ANSI B16.5 cl.150,
EN ISO 15494

Flangiatura
Tubo d 20 + 400 (mm)
Raccordi per d 20 + 630 (mm)

Saldatura testa
a testa

Raccordi filettati R1/2"+2"

Pressione massima di esercizio (PFA)

SDR 11

10 bar con acqua a 20 °C

SDR17.6

6 bar con acqua a 20 °C

In caso di differenti condizioni di esercizio vedi catalogo tecnico.

Campo temperature di esercizio

Da0°C a 100 °C

Il PP-H omopolimero FIP & adatto all’'uso in contatto con alimenti e acqua potabile in conformitd al D.M. n.174 - 06/04/2004
e del D.M. 21/03/1973 del Ministero Della Salute, e alle vigenti norme e regolamentazioni internazionali.

Per dettagli tecnici si prega consultare i cataloghi tecnici FIP e/o visitare il sito web www.aliaxis.it.



TUBO
ISO-UNI

Tubazioni a pressione per sistema di TUBO A PRESSIONE

giunzione mediante saldatura di testa
o di tasca.

Specifiche tecniche

Gamma dimensionale d 20 + d 400 (mm)

Pressione nominale SDR 17, 6 (PN6) con acqua a 20 °C
SDR 11 (PN10) con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento | Saldatura: EN ISO 15494 Accoppiabili con tubi secondo EN
ISO 15494

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN I1SO 15494

Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15494

Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-11, DVS
2208-1, UNI 11318, UNI 11397

Materiale raccordi PP-H
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TUBO ISO - UNI

PP-H

TUBO A PRESSIONE

Tubo a pressione
Tubo a pressione in PP-H secondo DIN 8077/8078, Beige - RAL 7032, lunghezza standard 5m

PNé Codice

©

Pack

Qta Tipo

268

*25
*32
*40
*50
"63
*75
90
“no
125
"140
*160
*180
*200
*225
*250
*280
*315
*355
*400
*450
*500
*560
*630
*710
"800

20
25
32
40
50
65
80
100
100
125
150
150
200
200
250
250
300
350
400
500
500
600
600
700
800

23

36
43
5]
63
71

91
10,2
N4
12,8
14,2
159
79
20,1
22,7
25,5
28,4
317
35,7
40,2
453

0,13
0,17
0,27
0,42
0,66
094
133
199
2,55
32
4,07
5,25
6,5
8,19
10,1
12,6

20,3
257
32,5
40,2
50,3
63,7
80,8

103

SDR176-S83

PIPEM17025
PIPEM17032
PIPEM17040
PIPEM17050
PIPEM17063
PIPEM17075
PIPEM17090
PIPEM17110
PIPEM17125
PIPEM17140
PIPEM17160
PIPEM17180
PIPEM17200
PIPEM17225
PIPEM17250
PIPEM17280
PIPEM17315
PIPEM17355
PIPEM17400
PIPEM17450
PIPEM17500
PIPEM17560
PIPEM17630
PIPEM17710
PIPEM17800

2,77
3,51
5,31
8,08
12,64
1784
25,38
37,81
54,70
60,80
7926
99,72
123,45
155,44
191,64
23920
303,70
385,28
487,61
600,23
742,39
1.071,34
1.357,39
1.680,49
21691

Cartone = Cartone

Nota: il prezzo e relativo a 1 metro di tubo

“prodotti di rivendita



12
"16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
*180
*200
*225
*250
*280
315
*355
*400
*450
*500

DN

15
20
25
32
40
50
65
80

100
100

125
150
150
200
200
250
250
300
350
400
500
500

Tubo a pressione
Tubo a pressione in PP-H secondo DIN 8077/8078, Beige - RAL 7032, lunghezza standard 5m

PN10

S (mm)

18
18
19
2,3
29
37
46
58
68
8,2

4
128
14,6
16,4
18,2
205
227
254
28,6
322
36,3
409
459

kg/m

0,06
0,08
omn
0,16
0,26
0,41
0,64
1,01
141
2,03
3,01
391
4,87
6,38
8,07

12,6
15,5
194
24,6
31,2

40
50,1
61,8

PN10 Codice
SDRM-S5

PIPEMT1012
PIPEMT1016
PIPEM11020
PIPEMT1025
PIPEMT1032
PIPEMT1040
PIPEMT1050
PIPEMT1063
PIPEMT1075
PIPEMT1090
PIPEMTINO
PIPEMT1125
PIPEMT1140
PIPEMT1160
PIPEM11180
PIPEM11200
PIPEMT1225
PIPEMT11250
PIPEM11280
PIPEMT1315
PIPEMT1355
PIPEMT11400
PIPEMT1450
PIPEMT11500

TUBO ISO - UNI

PP-H

TUBO A PRESSIONE

e

a richiesta
a richiesta
2,31
345
499
783
12,09
1919
26,78
38,54
5713
74,15
92,40
121,05
153,10
18971
23967
294,67
36950
467,08
592,68
75491
94724
1.168,44

Qta Tipo

oIS Cartone = Cartone

Nota: il prezzo e relativo a 1 metro di tubo

“prodotti di rivendita
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RACCORDI

PER SALDATURA DI TESTA

Serie di raccordi destinati al RACCORDI SERIE METRICA ISO-UNI

convogliamento di fluidi in pressione
con sistema di giunzione mediante
saldatura di testa.

Specifiche tecniche

Gamma dimensionale

d 20 + d 630 (mm

Pressione nominale

SDR 17, 6 (PN6) con acqua a 20 °C
SDR 11 (PN10) con acqua a 20 °C

Campo di temperatura

0°C +100 °C

Standard di accoppiamento

Saldatura: EN ISO 15494, Accoppiabili con tubi secondo
EN ISO 15494

Flangiatura: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, EN 1092-1,
ANSI B16.5 cl.150

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 15494

Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15494

Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-11, DVS
2208-1, UNI 11397

Materiale raccordi

PP-H

Materiali tenuta
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - ESTREMITA UGUALI

GBM/GKM
Curva a gO" codolo corto per saldatura di testa SDR 17,6 - S 8,3
€ SDRP';Iféc—OSd g? € Plerelx Corg:; CortTolﬁg
50 GKM17050 12,07 - 30 K10
63 GKM17063 16,52 - 15 KO3
75 GKM17075 24,31 - 10 K10
90 GKM17090 31,57 - 10 KOS
110 GKM17110 66,40 - 10 K12
125 GBM17125 84,27 - 5 K06
140 GBM17140 122,36 - 5 K17
160 GBM17160 140,55 - 5 K18
180 GBM17180 166,62 - 2 K17
200 GBM17200 206,50 - 1 K06
225 GBM17225 254,27 - 1 K12
250 GBM17250 432,56 - 1 K18
280 GBM17280 564,37 - 1 K18
315 GBM17315 779,03 - 1 K19
*355 GBM17355 1.541,76 1
*400 GBM17400 214634 - 1 -
*450 GBM17450 3.34396 - 1 -
*500 GBM17500 4.224,49 - 1 -

“prodotti di rivendita
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - ESTREMITA UGUALI

GBM/GKM
Curva a gO" codolo corto per saldatura di testa SDR11-S 5
e PZI;OR%O—d ISc g 2 eSS Corti):; CortTolﬁg
20 GKM11020 721 - 100 KO1
25 GKM11025 751 - 80 KO1
32 GKM11032 777 - 50 K02
40 GKM11040 10,12 - 50 KO3
50 GKMT11050 12,60 - 30 K10
63 GKM11063 18,09 - 15 KO3
75 GKM11075 24,72 - 10 K10
90 GKM11090 35,74 - 10 KOS
110 GKM1110 6794 - 10 K12
125 GBM11125 9573 - 5 K12
140 GBM1M40 128,09 - 5 K17
160 GBM11160 162,43 - 5 K18
180 GBM11180 184,70 - 2 K17
200 GBM11200 275,29 - 1 K06
225 GBMT11225 32903 - 1 K12
250 GBMT1250 659,61 - 1 K18
280 GBM11280 855,45 - 1 K18
315 GBMMN315 1.181,04 - 1 K19
*355 GBM11355 2.09194 1
*400 GBM11200 2.873,74 - 1 -
“450 GBM11450 4.373,02 - 1 -
*500 GBMT11500 5.63705 - 1 -

*prodotti di rivendita
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - ESTREMITA UGUALI

HBM
Curva a 45° codolo lungo per saldatura di testa SDR 176 - 8,3
€ SDRP';Iféc—OSd g? € Plerelx Corg:; CortTolﬁg
*50 HBM17050 746 - 10 -
*63 HBM17063 13,20 - 30 -
*75 HBM17075 1948 - 4 -
*90 HBM17090 25,25 - 12 -
110 HBM17110 53,10 - 8 -
125 HBM17125 6741 - 6 -
140 HBM17140 9789 - 8 -
*160 HBM17160 12,43 - 5 -
180 HBM17180 a richiesta - 4 -
*200 HBM17200 a richiesta - 5 -
*225 HBM17225 a richiesta - 4 -
*250 HBM17250 a richiesta - 1 -
*280 HBM17280 a richiesta - 2 -
*315 HBM17315 a richiesta - 2 -

*prodotti di rivendita

273



RACCORDI ISO-UNI

PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - ESTREMITA UGUALI

274

HBM

Curva a 45° codolo lungo per saldatura di testa SDR11- S 5

*20
*25
*32
*40
*50
63
*75
*90
o
125
*140
160
*180
*200
*225
*250
*280
*315

PN10 Codiice
SDRM-S5

HBM11020
HBMT11025
HBMT11032
HBMT11040
HBM11050
HBM11063
HBMT11075
HBM11090
HBMT1110
HBMT1125
HBM11140
HBMT1160
HBMT11180
HBMT11200
HBMT1225
HBM11250
HBMT11280
HBMT1315

<

574

6,04

6,20

8,15

10,09
14,45

1979
28,62
54,37
76,61
102,51
12996

a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta

eSS Corti):; CortTolﬁg
- 60 -
- 40 -
- 30 -
- ‘]O -
- 50 -
- 30 -
- [‘ -

1

—

N
1

|
N N WD o8
|

“prodotti di rivendita



RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - ESTREMITA UGUALI

TBM

Ti a 90° codolo corto per saldatura di testa SDR 176 - S8,3
€ SDRP';Iféc—OSd g? € Plerelx Corg:; CortTolﬁg
50 TBM17050 13,51 - 10 K02
63 TBM17063 18,55 - 10 KO4
75 TBM17075 3779 - 10 KO4
*90 TBM17090 53,81 - 10 -
110 TBM17110 8940 - 6 -
125 TBM17125 123,55 - 4 -
140 TBM17140 146,10 - 2 -
*160 TBM17160 274,37 - 4 -
180 TBM17180 337,00 - 2 -
*200 TBM17200 460,13 - 3 -
*225 TBM17225 540,17 - 3 -
*280 TBM17280 840,08 - 1 -
*315 TBM17315 1122,12 - 1 -
*355 TBM17355 1956,73 - 1 -
*400 TBM17400 2.673,20 - 1 -
“450 TBM17450 3.786,12 - 1 -
*500 TBM17500 4.874,53 - 1 -

“prodotti di rivendita
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - ESTREMITA UGUALI

TBM

Ti a 90° codolo corto per saldatura di testa SDR11-S 5
e PZI;OR%O—d ISc g 2 eSS Corti):; CortTolﬁg
20 TBM11020 574 - 30 Ko7
25 TBM11025 574 - 30 KO1
32 TBM11032 721 - 20 KO1
40 TBM11040 1,39 - 10 KO1
50 TBM11050 15,42 - 10 K02
63 TBM11063 23,84 - 10 KO4
75 TBM11075 481 - 10 K06
90 TBM11090 71,38 - 10 K12
10 TBMMTO 104,95 - 5 K12
125 TBM11125 144,41 - 5 K17
140 TBM1M40 18297 - 4 K17
160 TBM11160 30790 - 2 K17
*180 TBM11180 394,48 - 2 K13
*200 TBMT11200 565,35 - 3 K13
225 TBMT1225 672,20 - 1 K18
*250 TBMT1250 894,35 - 3 K19
*280 TBMT11280 1.204,37 - 1 K20
*315 TBMTI315 1.712,74 - 1 K20
*355 TBMT1355 2.31727 - 1 -
*400 TBM11200 3.46124 - 1 -
*450 TBMT1450 4.872,15 - 1 -
*500 TBMT1500 618979 - 1 -

“prodotti di rivendita

276



RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA

CBM
Calotta a codolo lungo per saldatura di testa SDR176 - S 8,3
€ SDRP';Iféc—OSd g? € Plerelx Corg:; CortTolﬁg
125 CBM17125 a richiesta - 8 -
140 CBM17140 a richiesta - 12 -
160 CBM17160 a richiesta - 4 -
180 CBM17180 a richiesta - 12 -
200 CBM17200 a richiesta - 10 -
225 CBM17225 a richiesta - 6 -
*250 CBM17250 268,41 - 1 -
*280 CBM17280 381,25 - 1 -
*315 CBM17315 50989 - 1 -
*355 CBM17355 6281 - 1 -
*400 CBM17400 746,88 - 1 -
*450 CBM17450 1.070,67 - 1 -
*500 CBM17500 1.28191 - 1 -
*560 CBM17560 1.634,39 - 1 -
*630 CBM17630 2.47957 - 1 -
*710 CBM17710 3.742,55 - 1 -
*800 CBM17800 5.86747 - 1 -

*codolo corto
tutti prodotti di rivendita
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RACCORDI ISO-UNI

PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA

278

CBM

Calotta a codolo lungo per saldatura di testa SDR11 - S 5

20
25
32
40
50
63
75
90
1o
125
140
160
180
200
225
*250
*280
*315
*355
*400
*450
*500

PN10 Codiice
SDRM-S5

CBMT1020
CBMT11025
CBMT1032
CBMT11040
CBMT11050
CBMT11063
CBMT11075
CBM11090
CBMTIMO
CBM1N25
CBM1M40
CBMT1160
CBM11180
CBM11200
CBMT1225
CBMT11250
CBMT1280
CBMT1315
CBMT1355
CBMT1400
CBMT11450
CBMT1500

<

8,48
906
11,70
14,35
18,66
24,41
3796
5738
77,89
78,50
98,09
109,88
142,83
17793
170,01
268,41
381,25
509,89
559,02
766,38
1.034,74
1.315,80

eSS Corti):; CortTolﬁg
- 900 -
- 180 -
- 100 -
- 50 -
- 20 -
- ‘|5 -
- 6 -
- 6 -
- ‘|8 -
- ‘]8 -
- ‘|2 -
- 14 -
- 2 -

1

—

o
1

|
—_ a g a a N o
|

*codolo corto
tutti prodotti di rivendita



RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - BOCCHETTONI

BBM-L

Bocchettone codolo lungo per saldatura di testa con guarnizione in EPDM o FKM SDR 11- S5

PN10 Codice *EPDM € PN10 Codice **FKM € Pack Qta Tipo
SDRM-S5 SDRT-S5 Cartone = Cartone
20 15 BBMLI11020E 55,06 BBML11020F 58,69 10 50 04
25 20 BBMLI11025E 5955 BBMLI11025F 64,31 10 40 04
32 25 BBMLT1032E 6932 BBMLT1032F 73,48 10 30 04
40 32 BBMLIT1040E 85,36 BBMLIT1040F 95,39 10 15 04
50 40 BBMLI1050E 10930 BBMLI1050F 120,09 5 10 04
63 50 BBMLI1063E 156,50 BBMLI1063F 169,07 - 8 04
* O-ring in EPDM
** O-ring in FKM

Q/BBM-L

Pezzo folle codolo lungo per saldatura di testa per bocchettone BBM-L SDR 11 - S5

PN10 Codiice € Pack Qta Tipo

SDR1M-S5 Cartone = Cartone

20 QBBMLI11020 777 - 30 KO1
25 QBBML11025 936 - 30 KO1
32 QBBMLI11032 11,54 - 30 K02
40 QBBML11040 1496 - 30 KO3
50 QBBMLI11050 15,49 - 25 KO4
63 QBBMLI11063 21,01 - 15 KO3

F/BMM-L

Pezzo fisso codolo lungo per saldatura di testa per bocchettone BBM-L SDR 11 - S5

PN10 Codiice Qta Tipo

SDR1M-S5 Cartone = Cartone

20 I FBBMLI11020 1977 - 30 KO1
25 /4 FBBML11025 21,34 - 30 KO1
32 /2 FBBML11032 23,61 - 30 K02
40 2" FBBMLT1040 26,00 - 30 KO3
50 2"/4 FBBMLI11050 29,54 - 25 KO4
63 2'3/4 FBBMLI11063 35,64 - 15 KO3
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - BOCCHETTONI

BBM-C

Bocchettone codolo corto per saldatura di testa con guarnizione in EPDM o FKM SDR 11 - S5

¢ on O T e ¢ "0 R st € POk Gynne Corone
20 15 BBMCT11020E 4784 BBMC11020F 51,79 10 100 004
25 20 BBMC11025E 51,79 BBMC11025F 56,54 10 60 004
32 25 BBMCT11032E 62,09 BBMC11032F 66,19 10 40 004
40 32 BBMCT11040E 74,45 BBMCT11040F 84,48 5 30 004
50 40 BBMCT11050E 96,39 BBMCT11050F 107,20 5 20 004
63 50 BBMCT11063E 13947 BBMCT11063F 15194 5 10 004
75 65 BBMCT11075E a richiesta BBMCT11075F a richiesta 1 KO1
***90 80 BBMCT11090E a richiesta BBMCT11090F a richiesta 1 K02
***110 100 BBMCTTI0E a richiesta BBMCT1T10F a richiesta 1 K02
* O-ring in EPDM

** O-ring in FKM

***PN ridotto (6 bar), con ghiera in PVC

Q/BBM-C

Pezzo folle codolo corto per saldatura di testa per bocchettone BBM-C SDR 11 - S5

PN10 Codice € Pack Qta Tipo

SDR1M-S5 Cartone = Cartone

20 QBBMC11020 731 - 30 Ko7
25 QBBMC11025 8,25 - 30 KO1
32 QBBMC11032 11,04 - 30 KO1
40 QBBMC11040 13,44 - 30 K02
50 QBBMC11050 13,87 - 25 K02
63 QBBMC11063 18,66 - 15 K02
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F/BBM-C

Pezzo fisso codolo corto per saldatura di testa per bocchettone BBM-C SDR 11 - S5

20
25
32
40
50
63

PN10 Codiice

SDR11-S5
FBBMCT11020
FBBMC11025
FBBMC11032
FBBMC11040
FBBMCT1050
FBBMCT11063

RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - BOCCHETTONI

1794
1898
2194
23,03
26,29
32,48

Qta
Cartone

Tipo
Cartone
Ko7

KO1

KO1
K02
K02
K02
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - RIDUZIONI

RBM

Riduzione concentrica codolo corto per saldatura di testa SDR 176 - S 8,3

PNé Codice € Pack Qta Tipo

SDR176 -S 8,3 Cartone Cartone

50 32 RBM17050032 11,85 - 25 KO1
50 40 RBM17050040 11,85 - 25 KO1
63 32 RBM17063032 14,19 - 15 KO1
63 40 RBM17063040 14,19 - 15 KO1
63 50 RBM17063050 14,19 - 15 KO1
75 50 RBM17075050 18,20 - 5 K08
75 63 RBM17075063 18,20 - 5 K08
90 63 RBM17090063 20,37 - 5 KO8
*90 75 RBM17090075 20,37 - 6 -
10 63 RBMT17110063 25,81 - 4 -
10 75 RBM17110075 25,81 - 4 -
10 90 RBM17110090 25,81 - 1 -
*160 1o RBM17160110 46,83 - 10 -
*180 90 RBM17180090 73,59 - 1 -
*200 160 RBM17200160 146,59 - 1 -
*225 160 RBM17225160 16995 - 7 -
*280 200 RBM17280200 a richiesta - 6 -
*280 225 RBM17280225 a richiesta - 6 -
*315 225 RBM17315225 a richiesta - 1 -
*315 250 RBM17315250 a richiesta - 2 -
*315 280 RBM17315280 a richiesta - 1 -
*355 200 RBM17355200 a richiesta - 1 -
*355 225 RBM17355225 a richiesta - 1 -
*355 250 RBM17355250 a richiesta - 1 -
*355 280 RBM17355280 a richiesta - 1 -
*355 315 RBM17355315 a richiesta - 1 -
*400 225 RBM17400225 a richiesta - 1 -
*400 250 RBM17400250 a richiesta - 1 -
*400 280 RBM17400280 a richiesta - 1 -
*400 315 RBM17400315 a richiesta - 1 -
*400 355 RBM17400355 a richiesta - 1 -
*450 280 RBM17450280 a richiesta - 1 -
*450 315 RBM17450315 a richiesta - 1 -
*450 355 RBM17450355 a richiesta - 1 -
*450 400 RBM17450400 a richiesta - 1 -
*500 315 RBM17500315 a richiesta - 1 -
*500 355 RBM17500355 a richiesta - 1 -
*500 400 RBM17500400 a richiesta - 1 -
*500 450 RBM17500450 a richiesta - 1 -
*560 400 RBM17560400 a richiesta - 1 -
*560 450 RBM17560450 a richiesta - 1 -
*560 500 RBM17560500 a richiesta - 1 -
*630 400 RBM17630400 a richiesta - 1 -
*630 450 RBM17630450 a richiesta - 1 -
*630 500 RBM17630500 a richiesta - 1 -
*630 560 RBM17630560 a richiesta - 1 -
*710 500 RBM17710500 a richiesta - 1 -
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90
N0
1o
N0
“no
125
*140
"140
"140
160
160
160
*160
200
*225
225
*280
*280
315
315
315
315

560
630
560
630
710

RBM

PNé Codice

SDR176 -S 8,3
RBM17710560
RBM17710630

RBM17800560
RBM17800630
RBM17800710

RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - RIDUZIONI

e

a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta

Riduzione concentrica codolo corto per saldatura di testa SDR11-S 5

1o
90
1o
125
90
10
125
140
160
140
160
200
225
200
225
250
280

PN10 Codice
SDRM-S5

RBM11025020
RBMT11032020
RBM11032025
RBMT11040020
RBM11040025
RBM11040032
RBM11050025
RBM11050032
RBM11050040
RBM11063032
RBM11063040
RBM11063050
RBM11075050
RBM11075063
RBM11090050
RBM11090063
RBM11090075
RBM11110050
RBMT1110063
RBM11110075
RBM11110090
RBM11125110
RBM11140090
RBM11140110
RBM11140125
RBM11160090
RBM11160110
RBM11160125
RBM11160140
RBM11200160
RBM11225140
RBM11225160
RBM11280200
RBM11280225
RBMT11315200
RBM11315225
RBMT1315250
RBM11315280

891

10,12

10,12

1,85

1,85

11,85

12,26
12,26
12,26

151

151

151

1907

1907

2114

2114

214

2723

2723

2723

2723
34,80
42,27
42,27

a richiesta
50,40
50,40

a richiesta
50,40
153,91
207,81
179,68

a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta

Pack

Qta

Tipo

Cartone = Cartone

“prodotti di rivendita

Pack

Qta Tipo
Cartone = Cartone
30 Ko7
30 Ko7
30 KO1
25 Ko7
25 Ko7
25 KO1
25 KO1
25 KO1
25 KO1
100
15 KO1
15 -
‘| -
60 -
6 -
5 KO8
6 -
‘| -
5 K02
32 -
24 -
‘| -
12 -
12 -
12 -
10 -
4 K10
10 -
10 -
2 KO5
9 -
2 K09
é -
6 -
’| -
5 -
2 -
5 -
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - RIDUZIONI

e

Qta Tipo

Pack

PN10 Codice

SDRM-S5

*355 200 RBMT11355200
*355 225 RBM11355225
*355 250 RBMT1355250
*355 280 RBM11355280
*355 315 RBM11355315
*400 225 RBM11400225
*400 250 RBM11400250
*400 280 RBM11400280
*400 315 RBM11400315
*400 355 RBMT11400355
*450 280 RBM11450280
*450 315 RBMT1450315
*450 355 RBMT1450355
*450 400 RBM11450400
*500 315 RBM11500315
*500 355 RBMT1500355
*500 400 RBMT11500400
*500 450 RBMT1500450

284

a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta

Cartone = Cartone
- ‘| -

1
1
1
1
1
1
1
1
- 1 —
1
1
1
1
1
1
1
1

“prodotti di rivendita



RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - RIDUZIONI

TRBM

Ti a 90° ridotto codolo corto per saldatura di testa SDR 17,6 - S 8,3

PNé Codice € Pack Qta Tipo
SDR176 -S 8,3 Cartone Cartone
*63 50 TRBM17063050 35,74 - 20 -
*75 50 TRBM17075050 54,53 - 10 GO04
*75 63 TRBM17075063 55,06 - 12 G17
*90 63 TRBM17090063 77m - 10 GO4
*90 75 TRBM17090075 777 - 10 GO04
10 63 TRBM17110063 114,28 - 10 -
10 75 TRBM17110075 114,28 - 10 GO5
10 90 TRBM17110090 117,04 - 10 -
125 63 TRBM17125063 131,85 - 7 GO5
125 110 TRBMT17125110 158,71 - 8 -
140 63 TRBM17140063 152,49 - 7 GO5
140 75 TRBM17140075 1531 - 7 GO5
140 90 TRBM17140090 155,79 - 7 GO5
140 110 TRBM17140110 158,86 - 6 GO5
*160 63 TRBM17160063 314,33 - 2 G17
160 75 TRBM17160075 323,89 - 2 G17 ;
160 90 TRBM17160090 323,89 - 2 G17 m
160 110 TRBM17160110 327,06 - 2 G21 I
160 125 TRBM17160125 331,08 - 5 GO5 1
180 63 TRBM17180063 351,55 - 5 GO5 n_
180 75 TRBM17180075 351,55 - 5 GO5 n_
*180 90 TRBM17180090 43706 - 2 G21
180 110 TRBM17180110 43706 - 4 -
180 125 TRBM17180125 362,33 - 4 -
*200 63 TRBM17200063 47984 - 3 -
*200 90 TRBM17200090 485,07 - 3 G06
*200 110 TRBM17200110 490,51 - 1 G18
*200 125 TRBM17200125 495,52 - 1 G18
*200 160 TRBM17200160 501,89 - 3 -
*225 75 TRBM17225075 73749 - 1 G18
*225 90 TRBM17225090 73749 - 1 G18
*225 110 TRBM17225110 73985 - 1 G18
225 125 TRBM17225125 576,00 - 4 G06
*225 160 TRBM17225160 742,07 - 1 G18
*225 180 TRBM17225180 74312 - 1 G18

* codolo lungo
Tutti prodotti di rivendita
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - RIDUZIONI

TRBM
Ti a 90° ridotto codolo corto per saldatura di testa SDR11 - S 5

PSI;OR('I:'I({d g: 2 . FacK Cortgfwg Corgﬁz

*63 50 TRBM11063050 38,74 - 24 G17
*75 32 TRBM11075032 60,68 - 15 GO04
*75 50 TRBM11075050 60,68 - 10 GO4
*75 63 TRBM11075063 61,72 - 12 G17
90 32 TRBM11090032 70,09 - 10 GO4
90 50 TRBMT11090050 76,35 - 10 GO4
*90 63 TRBMT1090063 86,30 - 10 GO4
*90 75 TRBMT1090075 8691 - 10 GO4
110 32 TRBM11110032 10972 - 9 GO4
110 50 TRBM11110050 mgeo - 9 GO4
110 63 TRBM11110063 12796 - 10 GO05
Mo 75 TRBMTI110075 12796 - 10 GO5
Mo 90 TRBMTI110090 129,65 - 10 GO5
125 63 TRBM11125063 156,50 - 10 GO5
*125 90 TRBM11125090 17784 - 8 GO5
125 110 TRBM11125110 17784 - 7 -
140 63 TRBM11140063 196,34 - 7 GO5
140 75 TRBMI11140075 196,34 - 7 GOS5
140 90 TRBM11140090 199,58 - 7 GO5
140 110 TRBM11140110 199,58 - 6 GO5
*160 63 TRBM11160063 34940 - 2 G17
*160 75 TRBM11160075 352,23 - 2 G17
*160 90 TRBM11160090 352,23 - 2 G17
*160 110 TRBM11160110 35963 - 2 G21
160 125 TRBM11160125 331,08 - 5 GO5
180 63 TRBM11180063 41098 - S GOS
180 75 TRBM11180075 41098 - S GOS
*180 90 TRBM11180090 818,65 - 2 G21
*180 110 TRBM11180110 818,65 - 2 -
180 125 TRBM11180125 424,36 - 4 GO5
*200 63 TRBM11200063 589,38 - 3 G06
*200 90 TRBM11200090 595,58 - 3 G06
*200 10 TRBM11200110 60196 - 1 G18
*200 125 TRBM11200125 608,19 - 1 G18
*200 160 TRBM11200160 614,82 - 3 G06
*225 75 TRBM11225075 818,65 - 1 G18
*225 90 TRBM11225090 818,65 - 1 G18
*225 110 TRBM11225110 821,73 - 1 G18
225 125 TRBM11225125 715,40 - 4 G06
*225 180 TRBMT11225180 82748 - 1 G18
*250 110 TRBM11250110 944,33 - 2 G06
*250 160 TRBM11250160 963,57 - 1 G06
*315 10 TRBM11315110 157293 - 1 Gla
*315 160 TRBMT11315160 1.620,14 - 1 -
*315 225 TRBM11315225 1.684,96 - 1 G06
*315 250 TRBMT1315250 1.752,32 - 1 G06

* codolo lungo
Tutti prodotti di rivendita
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - COLLARI PER FLANGIATURA

QBM

Collare d'appoggio codolo corto per saldatura di testa per flange libere ISO/DIN ODT/ODB
SDR176-S83

€ SDRP';Iféc—OSd g? € Plerelx Corg:; CortTolﬁg

63 QBM17063 2,74 - 15 KO3
75 QBM17075 5.1 - 10 KO3
90 QBM17090 22,25 - 5 KO3
110 QBM17110 28,17 - 5 K10
*125 QBM17125 34,34 - 14 -
*140 QBM17140 3997 - 12 -
*160 QBM17160 4959 - 6 -
*180 QBM17180 72,31 - 8 -
*200 QBM17200 90,33 - 8 -
225 QBMT17225 101,03 - 2 K09
*250 QBM17250 144,57 - 5 -
280 QBM17280 158,86 - 1 K1
315 QBM17315 193,86 - 1 KT
*355 QBM17355 410,30 - 4 -
*400 QBM17400 829,53 - 2 -
*450 QBM17450 a richiesta - 2 -
*500 QBM17500 a richiesta - 2 -
*560 QBM17560 a richiesta - 10 -
*630 QBM17630 a richiesta - 10 -
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - COLLARI PER FLANGIATURA

QBM
Collare d'appoggio codolo corto per saldatura di testa per flange libere ISO/DIN ODB/ODT
SDR1-S5
e PNS1I(D)RC1??ISC g 2 eSS Cort(g}:z CortTon
*20 QBM11020 6,71 - 100 -
*25 QBMT1025 6,71 - 50 -
*32 QBMT11032 798 - 40 -
*40 QBMT1040 9,36 - 25 -
*50 QBMT11050 1,39 - 15 -
63 QBMT11063 14,35 - 15 KO3
75 QBMT1075 16,83 - 10 KO3
90 QBM11090 2395 - 5 KO3
110 QBM11M10 31,05 - 5 K10
125 QBM11125 3750 - 14 -
140 QBM1M40 43,69 - 12 -
160 QBMT1160 5494 - 4 K1
*180 QBM11180 85,36 - 6 -
*200 QBMT1200 94,09 - 8 -
225 QBMT1225 104,64 - 2 K09
*250 QBMT1250 158,86 - 5 -
*280 QBMT1280 173,51 - 5 -
*315 QBMT1315 204,19 - 3 -
*355 QBMT1355 448,31 - 4 -
*400 QBMT1400 882,74 - 2 -
*450 QBMT1450 a richiesta - 2 -
*500 QBMT1500 a richiesta - 2 -

*prodotti di rivendita

QBM collare speciale per valvole a farfalla PNé SDR
17,6

Collare d'appoggio smussato codolo corto per saldatura testa a testa, per utilizzo con valvole a
farfalla serie FE/FK

velvalz el SD;T;()C—OSd |8C§ 2 L Cmt(j}:(; cOrtTc'fiZ
225 200 QBMI7FK200 169,50 - 1 -
280 250 QBMI7FK250 189,22 - 1 -
315 315 QBMI7FK315 364,30 - 1 -
355 355 QBM17FK355 77942 - 1 -
400 400 QBM17FK400 147383 - 1 -
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50
63
75
90
10
125
140
160
180
200
225
250
280

Valvola d

160
225
225
280
280
315
355
400

40
50
65
80
100
125
125
150
150
200
200
200
250

RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - COLLARI PER FLANGIATURA

QBM collare speciale per valvole a farfalla PN10 SDR11

Collare d'appoggio smussato codolo corto per saldatura testa a testa, per utilizzo con valvole a
farfalla serie FE/FK

Tubo d

160
200
225
250
280
315
355
400

PN10 Codiice
SDR11-S5

QBMT1FK160
QBM1IFK200
QBM1FK225
QBM1IFK250
QBMTIFK280
QBM1IFK315
QBMT1IFK355
QBM1IFK400

103,60 -
176,45 -
196,60 -
298,35 -
325,86 -
38394 -
852,53 -
1.587,45 -

QPM Collare per valvole a farfalla e clapet
Collare a codolo corto in PP-H con superficie piana per valvole a farfalla FE-FK e per valvole
clapet CR e FR lato ingresso

PNé Codice
SDR176-S83

QPM17050
QPM17063
QPM17075
QPM17090
QPMT17110
QPM17125
QPM17140
QPM17160
QPM17180
QPM17200
QPM17225
QPM17250
QPM17280

19,55
23,88
28,34
41,36
52,86
64,42
75,00
93,07

135,68
161,46
189,56
230,60
271,66

PN10 Codice
SDR11-S5

QPMT1050
QPMT1063
QPMT1075
QPM11090
QPMMT10
QPM1N25
QPMM40
QPM1M60
QPM1M80
QPMT1200
QPMM1225
QPM11250
QPMT11280

€ Pack

21,28 -
26,82 -
31,83 -
45,23 -
58,20 -
70,34 -
8193 -
98,63 -
160,08 -
168,10 -
18719 -
284,18 -
310,28 -

€ Pack Qta Tipo

Cartone = Cartone

1

1
1
1
1
1
1
1

Qta
Cartone

Tipo
Cartone
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RACCORDI ISO-UNI

PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - COLLARI PER FLANGIATURA

290

de

*50
63
*75
90
10
125
*140
*160
*180
*200
*225
*250
*280

de

*50
"63
*75
*90
e
125
140
*160
*180
*200
*225
*250
*280

QBXM Collare lato uscita valvola clapet SDR 17,6 - S

8,3

Collare a codolo corto in PP-H con superficie piana lato uscita per valvola di ritegno CR e FR

DN

40
50
65
80
100
125
125
150
150
200
200
200
250

PNé Codice
SDR176-S83
QBXMT7050
QBXM17063
QBXM17075
QBXM17090
QBXM17110
QBXM17125
QBXM17140
QBXM17160
QBXM17180
QBXM17200
QBXM17225
QBXM17250
QBXM17280

e

150,23
174,25
215,70
228,78
286,93
384,24
42742
541,88
710,59
85910
917,01
1.298,50
1.364,87

Qta Tipo
ieles Cartone = Cartone
- ‘| -

1
1
1
1
1
1
- 1 —
1
1
1
1
1

* prodotto di rivendita

QBXM Collare lato uscita valvola clapet SDR 11 - S5

Collare a codolo corto in PP-H con superficie piana lato uscita per valvola di ritegno CR e FR

DN

40
50
65
80
100
125
125
150
150
200
200
200
250

PN10 Codice
SDR1M-S5

QBXMT11050
QBXMT11063
QBXM11075
QBXMT11090
QBXMTINO
QBXM11125
QBXMTN40
QBXMT1160
QBXM11180
QBXMT1200
QBXMT1225
QBXMT1250
QBXM11280

<

150,23
174,25
215,70
228,78
28693
384,81
42742
541,88
646,64
738,41
917,01
1190,70
1.364,87

Qta Tipo
FeIsS Cartone = Cartone
- ‘| -

1
1
1
1
1
- 1 —
1
1
1
1
1
1

*prodotto di rivendita



RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TESTA - COLLARI PER FLANGIATURA

QBAM
Collare d'appoggio codolo corto per saldatura di testa, per flange libere ANSI B16.5 cl.150 OAB
SDR176-S8,3
Diiissiens ORE SDRPTséc—OSdlgg € Prorelx Corti):; CortTolﬁg
40 1"1/4 QBAM17114 199 5 10 04
50 1"1/2 QBAMI17112 13,82 5 10 04
90 3" QBAM17300 2945 5 10 04

per altre dimensioni usare QBM

QBAM

Collare d'appoggio codolo corto per saldatura di testa, per flange libere ANSI B16.5 cl.150 OAB

SDR11-S5 ;

Omensioneose P ecE e Pock oo oo l] B

25 3/4" QBAM11034 8,87 10 30 04 I
32 1 QBAMT1100 10,54 10 30 04 1
40 1"1/4 QBAMTIM4 12,40 10 30 04 n'
50 1"1/2 QBAMT1T12 15,01 10 30 04 n'
90 3" QBAMT1300 31,67 5 10 04

per altre dimensioni usare QBM
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

FLANGE SERIE METRICA ISO-DIN

oDT

Flangia a profilo triangolare, con anima metallica e rivestimento in PP-GR.
Secondo EN/ISO/DIN per collare QBM. Forato: PN10/16 fino a d180, PN10 da d200 a d315.

d DN “PMA (bar) Codice € Pack Cmggg COJO";Z
20 15 16 ODT020 20,61 - 2% -
25 20 16 oDT025 233 - 48 -
£7) 25 16 ODT032 2815 - 28 -
40 &) 16 ODT040 3327 - 8 -
50 40 16 ODT050 4018 - 8 -
63 50 16 ODT063 50,71 - 8 -
75 65 16 oDT075 5599 - 10 -
9 80 16 ODT090 7097 - 8 -
10 100 16 oDT10 8713 - 8 -
125 100 16 oDT125 8713 - 8 -

140 125 16 ODTI40 121,62 - 6 -
160 150 16 ODTI60 150,47 - 4 -
180 150 16 ODTI80 150,47 - 4 -
200 200 16 ODT200 21793 - 2 -
25 200 16 oDT225 21793 - 2 -
250 250 1 ODT250 27678 - 2 -
280 250 1 oDT280 276,18 - 2 -
315 300 1 ODT315 405,39 - 2 -

*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile

OoDB

Flangia libera in acciaio rivestito in PP/FRP secondo EN/ISO/DIN per collari d'appoggio
QBM. Foratura PN 10.

*PMA (bar) Codice € Pack Cmggg Cor;ﬁz
*355 350 1 ODB355 82592 - 1 -
400 400 1 ODB400 915,29 - 1 -
450 450 10 ODB450 1185,51 - 1 -
*500 500 10 ODB500 1185,51 - 1 -
*560 600 10 ODB560 160771 - 1 -
*630 600 10 ODB630 160771 - 1 -

PMA: pressione di esercizio massima ammissibile
* prodotti di rivendita
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d

*20

*25

*32

*40

*50

63

*75

*90
*10/125
*140
*160/180
*200/225
*250/280
*315

*350
*400

ODBC

RACCORDI ISO-UNI
PP-H

FLANGE SERIE METRICA ISO-DIN

Flangia cieca in acciaio rivestito in PP/FRP secondo EN/ISO/DIN.
Foratura PN 10/16 fino a d160/180, PN 10 da d200/225 a d400

DN

15
20
25
32
40
50
65
80

100

125
150
200
250
300
350
400

PMA (bar)

Codice

ODBC020
ODBCO025
ODBC032
ODBCO040
ODBCO050
ODBC063
ODBCO75
ODBC0%0

ODBCT10
ODBC140
ODBC160
ODBC200
ODBC250

ODBC315
ODBC355
ODBC400

<

140,18
142,41
14596
156,24
177,20
192,75
225,66
247,60
33942
416,81
525,80
584,09
763,09
1.09740
217942
2.48981

Pack .

Qta Tipo

Cartone = Cartone

PMA: Pressione di esercizio massima ammissibile
* prodotti di rivendita
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

FLANGE SERIE ANSI
OAB
Flangia libera in acciaio rivestito in PP/FRP secondo ANSI B16.5 cl.150 per collari QBM e QBAM
d (pollici) DN *PMA (bar) Codice €  Pack COrti);Z Cmg‘;g
/2" 15 16 OABO12 39,37 - 56 NO2
3/4" 20 16 OABO34 48,72 - 48 NO1
1 25 16 OABI100 5741 - 25 NO2
1"1/4 32 16 OABT14 66,42 - 18 NO2
1"1/2 40 16 OABT12 82,53 - 15 NO4
2" 50 16 OAB200 102,72 - 12 NO4
2"1/2 65 16 OAB212 126,66 - 8 NO4
3" 80 16 OAB300 148,55 - 7 NO4
4" 100 16 OAB400 193,87 - 7 NO4
8" 200 16 OAB80O 529,43 - 2 NO6
10" 250 16 OABS810 681,65 - 1 NO9
12" 315 16 OAB812 1.051,26 - 1 N10
4" 350 16 OAB814 197940 - 1
6" 400 16 OAB816 243,44 - 1
PMA: Pressione di esercizio massima ammissibile
* prodotti di rivendita
OABC
Flangia cieca in acciaio rivestito in PP/FRP secondo ANSI B16.5 cl.150
d (pollici) DN “PMA (bar) Codiice €  Pack Cmggz chtz?E
/2" 15 16 OABCO012 176,15 - 60 G15
*3/4" 20 16 OABCO34 177,64 - 40 G15
e 25 16 OABC100 182,01 - 30 G15
*11/4 32 16 OABCT14 195,66 - 20 G15
“1M/2 40 16 OABCT112 221,43 - 15 G15
2" 50 16 OABC200 241,25 - 14 G15
*2"/2 65 16 OABC212 275,34 - 15 G23
3" 80 16 OABC300 310,55 - 10 G23
" 100 16 OABC400 424,48 - 10 G23
el 150 16 OABC600 657,83 - 5 G31
8" 200 16 OABC800 730,54 - 5 G31
10" 250 16 OABCS810 953,66 - 28
2" 300 16 OABCS812 1.393,33 - 14
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* prodotti di rivendita



RACCORDI
PER SALDATURA DI TESTA

Serie di raccordi destinati al RACCORDI DI PASSAGGIO ISO-BSP
convogliamento di fluidi in pressione

con sistema di giunzione mediante

filettatura e saldatura di testa.

Specifiche tecniche

Gamma dimensionale d 20+ 63 (mm);R1/2" + 2"

Pressione nominale SDR 17, 6 (PN6) con acqua a 20 °C
SDR 11 (PN10) con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento | Saldatura: EN ISO 15494. Accoppiabili con tubi secondo
EN ISO 15494
Filettatura: 1ISO 228-1, EN 10226-1/2

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN SO 15494
Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15494
Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-11, DVS
2208-1, UNI 11397

Materiale raccordi PP-H
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RACCORDI ISO-BSP
PP-H

RACCORDI DI PASSAGGIO PER SALDATURA DI TESTA - ADATTATORI

KBFM

Adattatore di passaggio con estremitd per saldatura di testa (d) estremitd filettata maschio (R)
PZI;OR%O—C' ISc g - FacK Cort(g}:z CortTon
20 x1/2" KBFM11020012 20,67 - - -
25 x 3/4" KBFM11025034 2495 - 500 -
32x1" KBFM11032100 31,49 - 250 -
40 x 1"/4 KBFM1104014 3779 - - -
50 x 1"1/2 KBFM11050112 61,72 - - -
63 x2" KBFM11063200 78,05 - 60 -

DBMM

Adattatore di passaggio con estremitd per saldatura di testa (d) estremita filettata femmina (R)

PN10 Codice € Pack Qta Tipo

SDR1M-S5 Cartone = Cartone

*20x1/2" DBMM11020012 1712 - 120 -
*25x 3/4" DBMM11025034 2114 - - -
*32x1" DBMMT1032100 2495 - - -
40 x 1" /4 DBMM11040114 2912 - 30 -
*50x1"1/2 DBMM11050112 36,39 - - -
*63 x 2" DBMMT1063200 4314 - - -

“prodotti di rivendita
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Listino prezzi PP-H E.B

Valvole e raccordi in PP-H

O

aliaxis



Riferimenti normativi
PP-H

La produzione delle linee PP-H ¢ ANSIB16.5 cl.150
(100) é realizzata seguendo Tubi flange e raccordi flangiati - NPS 1/2 a NPS 24 mm/inch

i piu alti standard qualitativi o ASTM D 4101-06
e nel completo rispetto Tubi flange e raccordi flangiati - NPS 1/2 a NPS 24 mm/inch
dei vincoli ambientali imposti «BS 10

dalle leggi vigenti e in accordo  Specifiche per flange e bulloni per tubi, valvole e raccordi
_?on.lg norma .ISO 14001i' 3 « EN10226-1/2
uttl ICIIDI‘OdIOYtItSOHOdI‘.eG |zzat|.|n Filettatura Whitworth per tubi filettati e raccordi
accorao al sistema di garanzia
el g e DIN 8077-8078
della qualita secondo la norma B . o .
ISO 9001 Tubi in PP-H, dimensioni serie metrica
e DVS 2202-1
Imperfezioni di giunzioni saldate di PP-H, caratteristiche, descrizioni e valutazioni

o DVS 2207-1

Saldature di tasca e di testa di componenti in PP-H

o DVS 2208-1
Macchine e attrezzature per la saldatura con termo- elemento di tubi,
parti di tubi e pannelli

e EN 558-1
Valvole industriali - Dimensioni di ingomibro esterne di valvole metalliche per
I'utilizzo in sistemi di tubazioni flangiate - Parte 1: progettazione secondo PN

e EN 1092-1
Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, raccordi valvole e accessori
- Parte 1: Flange di acciaio, PN designato

¢ EN ISO 15494
Sistemi di componenti (Tubi, Raccordi e Valvole) in PP-H per applicazioni industriali

¢ 1SO 228-1
Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto

¢ ISO 5211

Accoppiamenti per attuatori a frazione di giro
¢ ISO 7005-1

Flange metalliche; parte 1: flange in acciaio.
¢ JIS B 2220

Flange per tubi metallici

o UNI 11318

Saldature di tasca di componenti in PP-H

e UNI 11397

Saldatura di testa di componenti in PP-H

o EN 14728

Imperfezioni nelle giunzioni saldate di materiale termoplastico

¢ ISO 9624
Sistemi di tubazioni in materiale termoplastico per fluidi in pressione

298



Approvazioni e
marchi di qualita

o DIBt
Le valvole a sfera ed il tubo FIP in PP-H sono stati testati e certificati da DIBt
(Deutsches Institut fir Bautechnik)

eEAC
| prodotti FIP sono certificati EAC in accordo con le regolamentazioni Russe per
Sicurezza e Qualita

e RINA

Le valvole FIP in PP-H sono riconosciute idonee per convogliamento, trattamento
di acque sanitarie e di condizionamento a bordo di navi ed altre unitd classificate
da RINA.

¢ UKR SEPRO
| raccordi e le valvole FIP sono certificati in accordo con le regolamentazioni
Ucraine per Sicurezza e Qualita

o NIZP
| prodotti FIP in PVC-U e PP sono riconosciuti idonei per il trasporto di acqua
potabile dal NIZP (National Institute of Public Health - Polonia)
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Specifiche del materiale
e dati tecnici

Materiale
PP-H Polipropilene omopolimero

Colore
Beige - RAL 7032

Saldatura di testa EN ISO 15494

Accoppiabili con tubi secondo EN ISO 15494
Filettatura cilindrica ISO 228-1, EN 10226-1/2
Flangiatura ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, EN 558-1,

ANSI B16.5 cl.15

Raccordi per saldatura d 20 + 110 (mm) Raccordi filettati R1/2"+2"

nel bicchiere

Valvole a sfera d 16 + 110 (mm), Valvole a farfalla d 50 + 400 (mm)
filettate R3/8" + 2"

Valvole a membrana d 16 = 110 (mm), Raccoglitori d 20 = 110 (mm),
filettate R 3/8" +1/2" d'impurita filettati R1/2"+ 2"

Valvole di non ritorno d 20 + 110 (mm),

filettate R1/2" + 2"

Pressione massima di esercizio (PFA)

10 bar con acqua a 20 °
In caso di differenti condizioni di esercizio vedere catalogo tecnico.

Campo temperature di esercizio

Da0°C a 100°C

I PP-H omopolimero FIP ¢ adatto all'uso in contatto con alimenti e acqua potabile in conformita al D.M.
n.174 - 06/04/2004, D.M. 21/03/1973 del Ministero Della Salute e alle vigenti norme e regolamentazioni internazionali.
Per dettagli tecnici si prega consultare i cataloghi tecnici FIP e/o visitare il sito web www.aliaxis.it.

(2]
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RACCORDI

PER SALDATURA DI TASCA

Serie di raccordi destinati al RACCORDI DI PASSAGGIO ISO-UNI

convogliamento di fluidi in pressione
con sistema di giunzione mediante
saldatura a caldo di tasca.

Specifiche tecniche

Gamma dimensionale

d 20+ d 110 (mm)

Pressione nominale

PN 10 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura

0°C +100 °C

Standard di accoppiamento

Saldatura: EN ISO 15494. Accoppiabili con tubi secondo
EN ISO 15494

Flangiatura: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI
B16.5 cl.150

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 15494

Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15494

Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-11, DVS
2208-1, UNI 11318

Materiale raccordi

PP-H

Materiali tenuta

EPDM, FKM
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA - ESTREMITA UGUALI

302

GIM
Gomito a 90° per saldatura di tasca
d DN N Codice €  Pock Cmgi‘; Cmg‘;z

20 15 10 GIM020 6,20 10 160 04
25 20 10 GIM025 700 10 160 04
32 25 10 GIM032 8,48 10 100 04
40 32 10 GIM040 10,74 5 50 04
50 40 10 GIMO50 19,49 5 30 04
63 50 10 GIM063 24,31 2 16 04
75 65 10 GIMO75 52,24 - 8 04
90 80 10 GIM090 64,34 - 6 04
10 100 10 GIM110 96,35 - 4 04

TIM

Ti a 90° per saldatura di tasca

d DN PN Codice € Pack cGrt?)}:de CGT;’;’Z

20 15 10 TIMO20 700 10 160 04
25 20 10 TIMO25 798 10 100 04
32 25 10 TIMO32 8,69 10 60 04
40 32 10 TIMO40O 10,44 5 40 04
50 40 10 TIMOS50 1893 5 20 04
63 50 10 TIMO63 25,81 2 20 03
75 65 10 TIMO75 58,32 - 8 04
Q0 80 10 TIMOQO 94,33 - 8 03
110 100 10 TIMT0 121,40 - 4 03




HIM

Gomito a 45° per saldatura di tasca

MIM

Manicotto per saldatura di tasca

PN

10
10
10
10
10
10
10
10
10

PN

10
10
10
10
10
10
10
10
10

RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA - ESTREMITA UGUALI

Codice

HIM020
HIMO25
HIM032

HIM040
HIMOS0
HIMO63

HIMO75

HIMO?0
HIMT10

Codice

MIM020
MIM0O25
MIM032
MIMO40
MIMOS0
MIM063
MIMO75
MIM0920

MIMT10

<

8,69
936
1,04
14,45
1962
2495
50,41
68,08
107,57

@

4,19
4,53
514
6,85
12,07
18,09
26,59
36,83
57,38

Pack .

Pack

Qta Tipo
Cartone = Cartone
300 04
160 04
100 04
60 04
30 04
16 04
12 04

6 04

4 04
Qta Tipo
Cartone = Cartone
300 04
240 04
120 04
90 04
60 04
32 04
24 04
12 04

8 04
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA

CIM
Calotta con estremita per saldatura di tasca
d DN N Codice € Pack Cmgi‘; Cmg‘;z
20 15 10 CIM020 4,53 10 300 04
25 20 10 CIM0O25 4,88 10 240 04
32 25 10 CIM032 596 10 120 04
40 32 10 CIM0O40 8,15 5 90 04
50 40 10 CIMO50 1092 5 45 04
63 50 10 CIM063 14,64 2 32 04
75 65 10 CIMO75 25,81 - 24 04
90 80 10 CIM0O9Q0 31,57 - 12 04
10 100 10 CIMT10 42,27 - 8 04
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA - BOCCHETTONI

BIGM

Bocchettone con estremitd per saldatura di tasca con guarnizione O-Ring in EPDM o FKM

Codice EPDM Codice FKM Pack cOrS}:Z Cmg‘;g
20 15 T 10 BIGMO20E 23,84 BIGMO20F 2817 0] 80| 04
25 20 /4 10 BIGMO25E 25,81 BIGMO25F 30,65 0 60| o4
&) 25 /2 10 BIGMO32E 3113 BIGMO32F 36,24 0 4| o4
40 2 2 10 BIGMO4OE 1214 BIGMO4OF 4990 2 2| o4
50 40 2/4 10 BIGMOS0E 58,65 BIGMOSOF 6906 2 %| o4
63 50 23/4 10 BIGMOG3E 83,50 BIGMOG63F 9827 2 2| o4

EFGM

Ghiera in PP-GR con filettatura cilindrica per bocchettoni tipo BIGM, BIFGM, BIFOM, BIROM,
BIFXM, BIRXM e per flussimetri ad area variabile FS,FC

Seeles Cort(zﬁz CortTolag

I 20 10 EFGM100 1,51 - - -
/4 25 10 EFGM114 11,63 - - -
11/2 32 10 EFGM112 14,19 - - -
2" 40 10 EFGM200 1941 - - -
2"1/4 50 10 EFGM214 2925 - - -
2'3/4 63 10 EFGM234 4713 - - -

Q/BIGM

Pezzo folle per saldatura di tasca, serie metrica

Qta Tipo

Cartone = Cartone

20 15 10 QBIGM020 4,84 - - -
25 20 10 QBIGMO025 5,54 - - -
32 25 10 QBIGM032 6,19 - - -
40 32 10 QBIGM040 8,20 - - -
50 40 10 QBIGMO50 957 - - -
63 50 10 QBIGMO63 10,14 - - -
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA - BOCCHETTONI

F/BIGM

Pezzo fisso per saldatura di tasca, serie metrica

e Corti):; CortTolﬁg
20 15 I 10 FBIGM020 904 - - -
25 20 /4 10 FBIGMO25 967 - - -
32 25 1/2 10 FBIGMO32 11,70 - - -
40 32 2" 10 FBIGMO40 16,33 - - -
50 40 2"1/4 10 FBIGMOS0 22,54 - - -
63 50 2'3/4 10 FBIGMO63 2984 - - -

F/BFGM

Pezzo fisso con estremitd filettata BSP

CeelEs s Cortgfwg Cartzgz

1/2" T 10 31 FBFGMO012 3690 - - -
3/4" /4 10 33 FBFGMO34 43,67 - - -
s 11/2 10 36 FBFGM100 42,62 - - -
/4 2" 10 41 FBFGM114 61,36 - - -
/2 2"1/4 10 45 FBFGM112 61,09 - - -
2" 2'3/4 10 50 FBFGM200 73,32 - - -
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dxd,

25x 20
32x20
32 x 25
40 x 25
40 x 32
50 x 32
50 x 40
63 x 32
63 x 50
75 x 50
75 x 63
90 x 63
90 x 75
10 x 63
10 x 90

RIM

RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA - RIDUZIONI

Riduzione: estremita maschio (d), estremita femmina ridotta per saldatura di tasca (d)

Codice

RIM025020
RIM032020
RIM032025
RIM040025
RIM040032
RIMO50032
RIMO50040
RIM063032
RIM063050
RIMO75050
RIM0O75063
RIM090063
RIMO90075
RIMT10063
RIMT10090

@

4,53
6,85
6,85
798
798
10,12
10,12
12,74
12,74
22,25
22,25
3113
3113
42,62
42,62

Pack .

10
10
10
10
10

(2 NN RN O BNy

Qta Tipo
Cartone = Cartone
240 04
160 04
160 04
100 04
100 04
80 04
80 04
40 04
40 04
24 04
24 04
24 04
24 04
10 04

6 04
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA - COLLARI PER FLANGIATURA

QRNM

Collare d'appoggio striato (conforme alle norme DIN) per saldatura di tasca, da impiegare con
flange libere ODT

d DN PN Codice € Pack Cmgi‘; Cmg‘;z
20 15 10 QRNMO020 4,53 10 360 04
25 20 10 QRNMO25 4,88 0] 180 o4
&7) 25 10 QRNMO32 5,62 1] 100 o4
40 &) 10 QRNMO40 6,85 5 0 o4
50 40 10 QRNMOS50 798 5| 100 03
63 50 10 QRNMO63 10,44 2 30|  os
75 65 10 QRNMO75 2067 - 2% 04
90 80 10 QRNMO090 31,70 - 2 o
10 100 10 QRNMTI0 45,40 - 2 o

QRAM

Collare d'appoggio striato per saldatura di tasca, da impiegare con flange libere OAB
(per altre dimensioni usare QRNM)

OAB size Codice € Pack Corg‘:; Cmg‘;g
25 20 10 3/4" QRAMO34 5,83 0] 100 04
&) 25 10 G QRAMIOO 676 ] 100 o4
40 £7) 10 /4 QRAMTIA 8.24 5 70 o4
50 40 10 /2 QRAMTT2 957 5 100 03
90 80 10 3 QRAM300 38,09 - 2 o
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA - PORTAGOMMA

AIM

Portagomma con estremita maschio per saldatura di tasca

e eSS Corg:; CortTolﬁg

20 x 22 x 20 10 AIM020022020 6,08 10 300 04
25x 27 x 25 10 AIM025027025 751 10 200 04

32x32x30 10 AIM032032030 936 10 120 04
40 x 42 x 40 10 AIM040042040 1730 5 100 03
50 x 52 x 50 10 AIM0O50052050 20,87 5 20 04
63 x 64 x 60 10 AIM063064060 22,25 5 20 04
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RACCORDI ISO-UNI
PP-H

FLANGE SERIE ISO-DIN

ODT/ODT-SW

Flangia a profilo triangolare, con anima metallica e rivestimento in PP-GR. Secondo EN/ISO/DIN
per collare QRNM. Foratura: PN 10/16

310

d DN *PMA (bar) Codice € Pack Cmg‘;g Cm;";g
20 15 16 ODT020 Vedi List. PP-BW - 24 -
25 20 16 ODT025 Vedi List. PP-BW - 48 -
32 25 16 ODT032 Vedi List. PP-BW - 28 -
40 32 16 ODTO40 Vedi List. PP-BW - 8 -
50 40 16 ODTO050 Vedi List. PP-BW - 8 -
63 50 16 ODT063 Vedi List. PP-BW - 8 -
75 65 16 ODT075 Vedi List. PP-BW - 10 -
90 80 16 ODT0%0 Vedi List. PP-BW - 8 -
10 100 16| SWODTD110DN100 Vedi List. RPVC-U - 8 -

*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile
"*Coppia di serraggio massima consigliata
ODBC
Flangia cieca in acciaio rivestito di PP/FRP EN/ISO/DIN. Foratura: PN 10/16

d DN *PMA (bar) Codice €  Pack cmffﬁi Cmg‘ﬂ’g
20 15 10 ODBC020 Vedi List. PP-BW - - -
25 20 10 ODBCO025 Vedi List. PP-BW - - -
32 25 10 ODBCO032 Vedi List. PP-BW - - -
40 32 10 ODBC040 Vedi List. PP-BW - - -
50 40 10 ODBCO050 Vedi List. PP-BW - - -
63 50 10 ODBCO063 Vedi List. PP-BW - - -
75 65 10 ODBCO075 Vedi List. PP-BW - - -
90 80 10 ODBC0%0 Vedi List. PP-BW - - -
1o 100 10 ODBC110 Vedi List. PP-BW - - -

*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile
prodotti di rivendita



RACCORDI ISO-UNI
PP-H

FLANGE SERIE ANSI

OAB
Flangia libera in acciaio rivestito di PP/FRP ANSI B16.5 cl.150 per collari QRNM e QRAM
pollici DN *PMA (bar) Codice €  Pack COrti);Z Cmg‘;g
1/2" 15 16 OABO12 Vedi List. PP-BW - - -
3/4" 20 16 OABO34 Vedi List. PP-BW - - -
1 25 16 OABI100 Vedi List. PP-BW - - -
1"1/4 32 16 OABT14 Vedi List. PP-BW - - -
1"1/2 40 16 OABT12 Vedi List. PP-BW - - -
2" 50 16 OAB200 Vedi List. PP-BW - - -
2"1/2 65 16 OAB212 Vedi List. PP-BW - - -
3" 80 16 OAB300 Vedi List. PP-BW - - -
4" 100 16 OAB400O Vedi List. PP-BW - - -
*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile
OABC
Flangia cieca in acciaio rivestito di PP/FRP ANSI B16.5 ¢l.150
pollici DN *PMA (bar) Codice € Pack cGrt?)i:de COT;’;’Z
/2" 15 16 OABCO012 Vedi List. PP-BW - - -
3/4 20 16 OABCO034 Vedi List. PP-BW - - -
1 25 16 OABC100 Vedi List. PP-BW - - -
/4 32 16 OABC114 Vedi List. PP-BW - - -
/2 40 16 OABCT112 Vedi List. PP-BW - - -
2" 50 16 OABC200 Vedi List. PP-BW - - -
2"/2 65 16 OABC212 Vedi List. PP-BW - - -
3" 80 16 OABC300 Vedi List. PP-BW - - -
4" 100 16 OABC400 Vedi List. PP-BW - - -

*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile
prodotti di rivendita
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RACCORDI

PER SALDATURA DI TASCA

Serie di raccordi destinati al RACCORDI DI PASSAGGIO ISO-BSP

convogliamento di fluidi in pressione
con sistema di giunzione mediante
filettatura e saldatura a caldo di tasca.

Specifiche tecniche

Gamma dimensionale

d 20 + 63 (mm); R 3/8" + 2"

Pressione nominale

PN 10 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura

0°C +100 °C

Standard di accoppiamento

Saldatura: EN ISO 15494. Accoppiabili con tubi secondo
EN ISO 15494

Filettatura: 1ISO 228-1, EN 10226-1/2

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 15494

Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15494

Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-11, DVS
2208-1, UNI 11318

Materiale raccordi

PP-H

Materiali tenuta
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RACCORDI ISO-BSP
PP-H

RACCORDI DI PASSAGGIO PER SALDATURA DI TASCA

MIMM

Manicotto con estremitdl per saldatura di tasca (d) e con estremita femmina filettata
BSP (R) con anello di rinforzo in Acciaio INOX

Secs 2 eSS Corg:; CortTolﬁg

20 x1/2" 10 MIMM020012 751 10 300 04

25 x 3/4" 10 MIMM025034 921 10 200 04
32x71 10 MIMM032100 11,85 10 120 04

40 x 1"/4 10 MIMMO40114 14,03 5 70 04
50 x 1"/2 10 MIMMO50T112 23,03 5 40 04
63 x 2" 10 MIMMO063200 28,63 2 24 04
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RACCORDI ISO-BSP
PP-H

RACCORDI DI PASSAGGIO PER SALDATURA DI TASCA - BOCCHETTONI

BIFGM

Bocchettone con estremitd per saldatura di tasca (d), estremitd femmina filettata BSP
(R) e guarnizione O-Ring in EPDM o FKM.

Codice EPDM Codice FKM € Pack cOrS}:Z Cmg‘;z

20x1/2" T 10 BIFGMO020012E 2692 BIFGMO20012F 31,57 10 80 04

25 % 3/4" /4 10 BIFGMO025034E 32,36 BIFGMO025034F 3796 10 60 o4

2T 11/2 10 BIFGMO32100E 36,83 BIFGMO32100F 43,69 10 40 o4

40 X 11/4 2" 10 BIFGMO4OTIAE 54,22 BIFGMO4OTI4F 64,68 2 k) o4

50 x /2 21/4 10 BIFGMOSOT12E 67,32 BIFGMOSO0TI2F 7991 2 24 o4

63x2" 2'3/4 10 BIFGMO063200E 9717 BIFGMO063200F 14,57 2 2 o4
BIFOM

Bocchettone di passaggio PP-H/ottone con estremitd per saldatura di tasca (d),
estremitd femmina filettata BSP (R) in ottone e guarnizione O-Ring in EPDM

Codice EPDM € Pack Cmg‘;;’ Cgrg‘;z

20 x1/2" T 10 BIFOMO20012E 2300| 40 80 05

25 x 3/4" /4 10 BIFOMO25034E 2961 16 £?) 05

2x1 /2 10 BIFOMO32100E 3397 10 20 05

40 x /4 2 10 BIFOMOLOTIAE 42,52 8 16 05

50 x 1/2 2/4 10 BIFOMOS0T12E 5229 4 8 05

63 %2" 2'3/4 10 BIFOMO063200E 68,39 - 2 05
BIROM

Bocchettone di passaggio PP-H/ottone con estremitd per saldatura di tasca (d),
estremitd R maschio filettata BSP in ottone e guarnizione O-Ring in EPDM

Codice EPDM € Pack CO(S‘;‘; chtTcﬁz

20x1/2" T 10 BIROMO20012E 23,24 35 70 o4

25 x 3/4" /4 10 BIROMO25034E 32,64 15 30 05
2x1 /2 10 BIROMO32100E 3639 8 16 05

40 x /4 2 10 BIROMOLOTILE 48,65 8 16 05
50 x /2 2/4 10 BIROMOS0TI2E 6697 4 8 05
63 % 2" 2'3/4 10 BIROMO63200E 82.25 - 10 05
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RACCORDI ISO-BSP
PP-H

RACCORDI DI PASSAGGIO PER SALDATURA DI TASCA - BOCCHETTONI

BIFXM

Bocchettone di passaggio PP-H/Acciaio INOX con estremitd per saldatura di tasca (d),
estremitd femmina filettata BSP (R) in Acciaio INOX A316L, e guarnizione O-Ring in

EPDM o FKM
Codice EPDM Codice FKM €  Pack COrti);Z Cmg‘;g
20 x1/2" s 10 BIFXM020012E 104,65 BIFXM020012F 10898 40 80 05
25x 3/4" 11/4 10 BIFXM025034E 12716 BIFXM025034F 132,03 16 32 05
32x1 11/2 10 BIFXM032100E 148,12 BIFXM032100F 153,22 14 28 05
40 x 1M/4 2" 10 BIFXMO4OM4E 179,01 BIFXMO40114F 186,82 8 16 05
50 x 11/2 2"/4 10 BIFXMOSOT12E 196,32 BIFXMOSOT12F 206,71 4 8 05
63 x 2" 2'3/4 10 BIFXM063200E 215,70 BIFXM063200F 230,52 - 12 05
BIRXM
Bocchettone di passaggio PP-H/Acciaio INOX con estremitd per saldatura di tasca (d),
estremitd maschio filettata BSP (R) in Acciaio INOX A316L, e guarnizione O-Ring in
EPDM o FKM
Codice EPDM Codice FKM € Pack Cmt(ji:(; Cgrg‘;g
20 x1/2" 1 10 BIRXM0O20012E 105,48 BIRXM0O20012F 10985 35 70 05
25 x 3/4" /4 10 BIRXM025034E 140,16 BIRXM025034F 14499 15 30 05
32x 1 11/2 10 BIRXM0O32100E 158,71 BIRXM032100F 163,85 12 24 05
40 x 1/4 2" 10 BIRXMO4OM4E 205,01 BIRXMO4O14F 212,76 8 16 05
50 x 11/2 2"/4 10 BIRXMOSOT12E 251,48 BIRXMOS50112F 261,89 4 8 05
63 x 2" 2'3/4 10 BIRXM063200E 25933 BIRXM063200F 274,12 - 10 05

315



RACCORDI ISO-BSP

PP-H

RACCORDI DI PASSAGGIO - PEZZI FOLLI IN OTTONE

Q/BFO

Pezzo folle con estremitd femmina filettata BSP in Ottone

3/8"
/2"
3/4"

11/4
11/2

Q/BRO

Codice

QBFOO038
QBFOO012
QBFO034
QBFO100
QBFOM4
QBFOT112
QBFO200

<

Vedi List.R-PVC-U
Vedi List.R-PVC-U
Vedi List.R-PVC-U
Vedi List.R-PVC-U
Vedi List.R-PVC-U
Vedi List.R-PVC-U
Vedi List.R-PVC-U

Pezzo folle con estremitd maschio filettata BSP in Ottone

3/8"
/2"
3/4"

11/4
11/2

Codice

QBROO038
QBROO012
QBRO034
QBRO100
QBRO14
QBROT112
QBRO200

€

Vedi List.R-PVC-U
Vedi List.R-PVC-U
Vedi List.R-PVC-U
Vedi List.R-PVC-U
Vedi List.R-PVC-U
Vedi List.R-PVC-U
Vedi List.R-PVC-U

Pack .

Qta Tipo

Pack .

Cartone = Cartone

Qta Tipo
Cartone = Cartone




RACCORDI ISO-BSP
PP-H

RACCORDI DI PASSAGGIO - PEZZI FOLLI IN ACCIAIO INOX A316L

Q/BFX
Pez{o folle estremita femmina filettata BSP in Acciaio INOX A316L
R Cleeliez € Perel Corti):; CortTolﬁg
3/8" QBFX038 Vedii List.R-PVC-U - - -
1/2" QBFX012 Vedii List.R-PVC-U - - -
3/4" QBFX034 Vedii List.R-PVC-U - - -
1 QBFX100 Vedii List.R-PVC-U - - -
/4 QBFX114 Vedii List.R-PVC-U - - -
/2 QBFX112 Vedi List.R-PVC-U - - -
2" QBFX200 Vedi List.R-PVC-U - - -
Q/BRX
Pez{o folle estremita maschio filettata BSP in Acciaio INOX A316L
R Cleliez € el Cort?):vz CortTolﬁ(:z
3/8" QBRX038 Vedii List.R-PVC-U - - -
1/2" QBRX012 Vedii List.R-PVC-U - - -
3/4" QBRX034 Vedii List.R-PVC-U - - -
1 QBRX100 Vedii List.R-PVC-U - - -
/4 QBRX114 Vedii List.R-PVC-U - - -
1/2 QBRX112 Vedii List.R-PVC-U - - -
2" QBRX200 Vedi List.R-PVC-U - - -
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VKD
DN 10+50

FIP ha sviluppato una valvolaasferadi  \/ALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

tipo VKD DUAL BLOCK® per introdurre
un elevato standard di riferimento

nella concezione delle valvole * Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura
termoplastiche. VKD & una valvola a « Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, Iche consente di effet-
sfera bighiera a smontaggio radiale tuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l'effetto delle spinte
che risponde alla piu severe esigenze assiali

richieste nelle applicazioni industriali. * Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli

O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

* Corpo valvola PN 10 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PP-H dotato di foratura integrata per l'attuazione. Requisiti di
prova in accordo ISO 9393

¢ Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di
chiusura

 Sfera a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale

* Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola

* La regolazione del supporto della sfera puo essere effettuata tramite il kit di
regolazione Easytorque.

* Possibilita di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per
retrofit su installazioni esistenti

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a sfera a due vie a smontaggio radiale con
supporto bloccato e ghiere bloccabili

Gamma dimensionale DN 10 + 50

Pressione nominale PN 10 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento | Saldatura: EN ISO 15494 Accoppiabili con tubi secondo EN
ISO 15494

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2

Flangiatura: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, EN 558-1,
ANSI B.16.5 cl. 150

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 15494
Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-11, DVS
2208-1, UNI 11318

Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola PP-H

Materiali tenuta EPDM, FKM (O-Ring di dimensioni standard);
PTFE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando Comando manuale; attuatore elettrico; attuatore
pneumatico
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Maniglia multifunzione ergonomica
in HIPVC dotata di chiave
estraibile per la regolazione del
supporto delle guarnizioni di
tenuta della sfera

Blocco maniglia 0°- 90° SHKD
(disponibile come accessorio)
ergonomicamente azionabile
durante la manovra e lucchettabile

3

Robusta torretta di ancoraggio

per una facile e rapida

automazione anche dopo
I'installazione della valvola

sull'impianto tramite I'ausilio del

modulo Power Quick (opzionale) 5

Sistema di bloccaggio delle
ghiere brevettato DUAL BLOCK®
che assicura la tenuta del

serraggio delle ghiere anche in
caso di condizioni gravose come
in presenza di vibrazioni o di
dilatazioni termiche

Sfera lavorata ad elevata finitura
superficiale che garantisce
un‘ottima manovrabilita e
un'‘affidabilitd maggiore
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VKD DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

VKDIM
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM €| Pack| . @ Teo
Cartone = Cartone
16 10 10 VKDIMO16E 101,20 VKDIMO16F 12393 1 22 03
20 15 10 VKDIMO20E 101,33 VKDIMO20F 124,01 1 22 03
25 20 10 VKDIMO25E 120,45 VKDIMO25F 14499 1 10 03
32 25 10 VKDIMO32E 148,45 VKDIMO32F 181,68 1 10 03
40 32 10 VKDIMO4OE 183,26 VKDIMO4OF 223,65 1 8 03
50 40 10 VKDIMOS50E 235,64 VKDIMOS50F 282,89 1 8 03
63 50 10 VKDIMO63E 282,89 VKDIMO63F 37894 1 4 03
VKDIM/SHX

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca serie metrica,
blocco maniglia ed inserti di staffaggio in acciaio inossidabile

d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Pack Cmgig Cm;";g
16 10 10 VKDIMSHXO16E 125,74 VKDIMSHXO16F 148,45 1 22 03
20 15 10 VKDIMSHX020E 125,87 VKDIMSHX020F 148,57 1 22 03
25 20 10 VKDIMSHXO025E 144,57 VKDIMSHX025F 16918 1 10 03
32 25 10 VKDIMSHX032E 173,63 VKDIMSHXO032F 20696 1 10 03
40 32 10 VKDIMSHX040E 222,23 VKDIMSHX040F 262,63 1 8 03
50 40 10 VKDIMSHXO50E 268,77 VKDIMSHXO50F 316,00 1 8 03
63 50 10 VKDIMSHX063E 318,88 VKDIMSHX063F 41491 1 4 03

VKDDM
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica
Codice EPDM Codice FKM €  Pack Cmg‘:; Cgrg‘;g
20 15 10 VKDDMO20E 101,33 VKDDMO20F 124,01 1 22 03
25 20 10 VKDDMO25E 120,45 VKDDMO25F 14499 1 10 03
32 25 10 VKDDMO32E 148,45 VKDDMO32F 181,68 1 6 03
40 32 10 VKDDMO4OE 183,26 VKDDMO4OF 223,65 1 8 03
50 40 10 VKDDMOS50E 235,64 VKDDMOS50F 282,89 1 6 03
63 50 10 VKDDMO63E 282,89 VKDDMO63F 37894 - 1 05
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1/2"
3/4"
7
1"1/4
1"1/2
o

20
25
32
40
50
63

1/2"
3/4"
7
1"1/4
1"1/2
o

VKD DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

VKDFM

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femming, filettatura cilindrica gas

Tipo

Cartone
03
03
03
03
03
03

Tipo

Cartone
03
03
03
03
05
05

Tipo

Cartone
03
03
03
03
05

Codice EPDM Codice FKM cOrS}:Z
10 VKDFMOT12E 13,52 VKDFMO12F 13976 1 22
10 VKDFMO34E 135,24 VKDFMO34F 162,43 1 10
10 VKDFM100E 165,88 VKDFM100F 202,72 1 10
10 VKDFMTI4E 204,19 VKDFMT14F 24983 1 8
10 VKDFMT12E 263,78 VKDFMT12F 316,20 1 8
10 VKDFM200E 316,20 VKDFM200F 424,36 1 4
VKDOM
Valvola a sfera Dual Block® con flange libere EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN
558-1

Codice EPDM Codice FKM Cmgiz
10 VKDOMO20E 168,68 VKDOMO20F 191,07 1 12
10 VKDOMO25E 189,34 VKDOMO25F 213,40 1 8
10 VKDOMO32E 225,37 VKDOMO32F 256,35 1 8
10 VKDOMO4OE 281,33 VKDOMO4OF 321,73 1 4
10 VKDOMOSO0E 340,69 VKDOMOSOF 382,00 - 1
10 VKDOMOG63E 425,08 VKDOMO63F 500,74 - 1
VKDOAM
Valvola a sfera Dual Block® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF

Codice EPDM Codice FKM Cmgf’e
10 VKDOAMO12E 168,68 VKDOAMOT12F 191,07 1 8
10 VKDOAMO34E 189,34 VKDOAMO34F 213,40 1 8
10 VKDOAMI00E 225,37 VKDOAM100F 256,35 1 4
10 VKDOAMTILE 281,33 VKDOAMT4F 321,73 1 4
10 VKDOAMTI2E 340,69 VKDOAMT12F 382,00 - 1
10 VKDOAM200E 425,08 VKDOAM200F 500,74 - 1

05
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VKD DN 10+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

VKDBM

Valvola a sfera a due vie a due vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PP-H SDR11 a codolo
lungo per saldatura di testa o elettrofusione (CVDM)

Codice EPDM Codice FKM €  Pack COrti);Z Cmg‘;g
20 15 10 VKDBMO20E 115,25 VKDBMO20F 13927 1 2 03
25 20 10 VKDBMO25E 136,85 VKDBMO25F 163,87 1 2 03
32 25 10 VKDBMO32E 179,68 VKDBMO32F 20491 1 8 03
40 32 10 VKDBMO4OE 208,58 VKDBMO4OF 253,45 1 8 03
50 40 10 VKDBMO50E 266,26 VKDBMOS50F 320,67 1 8 03
63 50 10 VKDBMOG3E 320,67 VKDBMOG3F 428,01 - 1 05

Nota: a discrezione FIP la valvola VKDBM potrd essere fornita nella versione VKDIM con inclusi 2 manicotti CVDM

VKDBEM

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con connettori maschio in PE100 SDR 11 per saldatura di testa o
per elettrofusione (CVDE)

Codice EPDM Codice FKM € Pack cGrSi:de cOrtan)g
20 15 10 VKDBEMO20E 10495 VKDBEMO20F 12901 1 2 03
25 20 10 VKDBEMO25E 130,30 VKDBEMO25F 15734 1 2 03
32 25 10 VKDBEMO32E 176,29 VKDBEMO32F 20143 1 8 03
40 32 10 VKDBEMO4OE 206,73 VKDBEMO4OF 251,63 1 8 03
50 40 10 VKDBEMOS0E 266,57 VKDBEMOS50F 32094 1 8 03
63 50 10 VKDBEMOG3E 320,34 VKDBEMOG3F 427,70 - 1 05

Nota: a discrezione FIP la valvola VKDBEM potra essere fornita nella versione VKDIM con inclusi 2 manicotti CVDE
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VKD
DN 65+100

FIP ha sviluppato una valvolaasferadi  \/ALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

tipo VKD DUAL BLOCK® per introdurre
un elevato standard di riferimento
nella concezione delle valvole
termoplastiche. VKD é una valvola a
sfera bighiera a smontaggio radiale
che risponde alla pit severe esigenze assiali
richieste nelle applicazioni industriali.
Questa valvola é inoltre dotata del
sistema di personalizzazione Labelling

« Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura
« Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effet-
tuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare I'effetto delle spinte

* Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli
O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo
* Corpo valvola PN 10 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampag-

System. gio ad iniezione in PP-H dotato di foratura integrata per l'attuazione. Requisiti di

prova in accordo ISO 9393

* Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di

chiusura

» Sfera a passaggio totale ad alta finitura superficiale

* Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola

* Possibilitar di installare riduttore manuale o attuatori pneumatici e/o elettrici me-
diante l'applicazione di una flangetta in PP-GR a foratura standard ISO

« Stelo affogato in Acciaio INOX, a sezione quadra in accordo alla norma ISO 5211
* Possibilita di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per
retrofit su installazioni esistenti

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola a sfera a due vie a smontaggio radiale con
supporto e ghiere bloccati

Gamma dimensionale DN 65 +100
Pressione nominale PN 10 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento

Saldatura: EN ISO 15494, Accoppiabili con tubi secondo
EN ISO 15494

Filettatura:ISO 228-1, EN 10226-1/2

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 1092-1, EN ISO 15494 EN
558-1, EN 1092-1, ANSI B.16.5 cl.150

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 15494

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-11, DVS
2208-1, UNI 11318

Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola

PP-H

Materiali tenuta

EPDM, FKM;
PTFE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando

Comando manuale; attuatore elettrico; attuatore
pneumatico
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Maniglia multifunzione ergonomica
in HIPVC con possibilita di manovra
rapida, blocco e regolazione
graduata in 10 posizioni. Possibilitd
di inibire la rotazione apponendo
un lucchetto

Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo LCE
integrato nel mozzo composto da
tappo di protezione trasparente
e da piastrina porta etichetta

personalizzabile tramite il set LSE
(disponibile come accessorio). La
possibilitd di personalizzazione
consente di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze.

Sistema di bloccaggio delle
ghiere brevettato DUAL BLOCK®
che assicura la tenuta del
serraggio delle ghiere anche in
caso di condizioni gravose come

4

in presenza di vibrazioni o di
dilatazioni termiche

Doppia asta comando con doppi
O-Ring per il centraggio della
sfera e la riduzione delle coppie di
manovra

Sfera lavorata ad elevata finitura
superficiale che garantisce
un‘ottima manovrabilitd e
un'affidabilitd maggiore



VKD DN 65+100
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

VKDIM

Valvola a due vie DUAL BLOCK® con ghiere bloccabili e con attacchi femmina metrici.

Codice EPDM Codice FKM Pack cOrS}:Z Cmg‘;g

75 65 10 VKDIMO75E 905,78 VKDIMO75F 1.054,48 - 1 o4

9 80 10 VKDIMO9OE 118969 VKDIMOSOF 1.365,44 - 1 03

10 100 10 VKDIMTIOE 1.554,70 VKDIMTIOF 1754,82 1 1 03
VKDDM

Valvola a due vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM Pack Cmggg Cmg‘;‘;

75 65 10 VKDDMO75E 905,78 VKDDMO75F 1.054,48 - 1 04

90 80 10 VKDDMO9OE 118969 VKDDMOSOF 136544 - 1 03

10 100 10 VKDDMTIOE 1.554,70 VKDDMTIOF 1754,82 1 1 03
VKDOM

Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16.
scartamento secondo EN 558-1

Codice EPDM Codice FKM €  Pack Cmgﬁz Cmgﬁz
75 65 10 VKDOMO75E 994,96 VKDOMO75F 143,73 - 1 04
%0 80 10 VKDOMO9OE 1.308,65 VKDOMOYOF 148436 - 1 03
10 100 10 VKDOMTIOE 1.710,17 VKDOMTIOF 1910,23 1 1 03

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI
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VKD DN 65+100
PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

VKDOAM
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150 #FF
Codice EPDM Codice FKM €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;z
2"1/2 65 10 VKDOMO75E 994,96 VKDOMO75F 114373 - 1 04
3" 80 10 VKDOMO9OE 1.308,65 VKDOMOQOF 1.484,36 - 1 03
4" 100 10 VKDOMTIOE 1.710,17 VKDOMTI0F 1910,23 1 1 03

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI

VKDBM

Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PP-H SDR 11 a codolo lungo
per saldatura di testa o elettrofusione (CVDM)

Codice EPDM Codice FKM €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;g

75 65 10 VKDBMO75E 942,04 VKDBMO75F 1.090,73 - 1 04

90 80 10 VKDBMO9OE 123727 VKDBMO9OF 1.413,07 1 1 03

10 100 10 VKDBMTIOE 161690 VKDBMTIOF 1.81699 1 1 03
VKDBEM

Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con connettori maschio in PE100 SDR 11 per saldatura di
testa o per elettrofusione (CVDE).

Codice EPDM Codice FKM € Pack Ccrg';‘; cngz
75 65 10 VKDBEMO75E 954,16 VKDBEMO75F 110291 - 1 04
90 80 10 VKDBEMO9OE 1.251,87 VKDBEMOSOF 142760 - 1 03
10 100 10 VKDBEMTIOE 1.635,80 VKDBEMTIOF 1.835,89 1 1 03
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VKR
DN 10+50

La valvola VKR DUAL BLOCK®
combina le elevate doti di affidabilita
e sicurezza tipiche della valvola a
sfera full bore VKD con la nuova
funzione di regolazione del flusso con
curva caratteristica di tipo lineare
che risponde alle piu severe esigenze
tipiche delle applicazioni industriali.

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK®

« Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura
« Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effet-
tuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare I'effetto delle spinte

assiali

* Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli
O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

* Corpo valvola PN 10 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PP-H dotato di foratura integrata per l'attuazione. Requisiti di

prova in accordo ISO 9393

* Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di

chiusura

* Stelo di manovra ad elevata finitura superficiale con doppio O-Ring e con dop-
pia chiavetta di collegamento alla sfera

» Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola

* La regolazione del supporto della guarnizione della sfera pud essere effettuata

tramite il kit di regolazione Easytorque

* Opzioni attuazione: versione con attuatore elettrico modulante con ingresso
4-20 mA/0-10 V e uscita 4-20 mA/0-10 V per il monitoraggio della posizione

¢ Valvola adatta al convogliamento di fluidi puliti e privi di particelle in sospensione

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola di regolazione a sfera a due vie a smontaggio
radiale con supporto bloccato e ghiere bloccabili

Gamma dimensionale DN 10 + 50
Pressione nominale PN 10 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento

Saldatura: EN ISO 15494 Accoppiabili con tubi secondo EN
ISO 15494

Filettatura: 1SO 228-1, EN 10226-1/2

Flangiatura: 1SO 7005-1, EN ISO 1092-1, EN ISO 15494, EN
558-1, EN 1092-1, ANSI B.16.5 cl. 150

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 15494

Metodi e requisiti dei test: SO 9393

Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-11, DVS
2208-1, UNI 11318

Accoppiamenti per attuatori:: ISO 5211

Materiale valvola

PP-H

Materiali tenuta

EPDM, FKM (O-Ring di dimensioni standard);
PTFE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando

Comando manuale; attuatore elettrico
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Maniglia multifunzione ergonomica
in HIPVC dotata di indicatore della
posizione e di chiave estraibile per
la regolazione del supporto delle
guarnizioni di tenuta della sfera

Piattello di indicazione della
direzione del flusso e dell'angolo
di apertura con scala graduata
con dettaglio di 5° per una lettura

chiara ed accurata

Angolo di funzionamento di 90°
che permette I'utilizzo di attuatori
a quarto di giro di tipo standard

Design della sfera brevettato
che assicura una regolazione del
flusso lineare su tutto il campo di

funzionamento, a partire dai primi
gradi di apertura della valvola.

Sistema brevettato DUAL BLOCK®:
il sistema di blocco assicura il
serraggio delle ghiere anche

nel caso di condizioni di servizio
gravose come, per esempio, in
presenza di vibrazioni o dilatazioni
termiche



VKR DN 10+50

PP-H

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK®

VKRIM
Valvola di regolazione a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie
metrica
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM €| Pack| . @ Teo
Cartone Cartone
16 10 10 VKRIMO16E 273,21 VKRIMO16F 29595 1 22 03
20 15 10 VKRIMO20E 273,40 VKRIMO20F 296,04 1 22 03
25 20 10 VKRIMO25E 381,17 VKRIMO25F 405,78 1 12 03
32 25 10 VKRIMO32E 403,58 VKRIMO32F 436,84 1 12 03
40 32 10 VKRIMO4OE 500,61 VKRIMO4OF 541,01 1 03
50 40 10 VKRIMOS50E 617,29 VKRIMO50F 664,53 1 8 03
63 50 10 VKRIMO63E 664,29 VKRIMO63F 760,26 1 06 02
VKRDM
Valvola di regolazione a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie
metrica

20
25
32
40
50
63

R

3/8"
vz
3/4"
B
1"1/4
11/2
o

DN
10

20
25
32
40
50

Codice EPDM
10 VKRDMO20E
10 VKRDMO25E
10 VKRDMO32E
10 VKRDMO4OE
10 VKRDMOS50E
10 VKRDMO63E
VKRFM

273,40
381,17
403,58
500,61
617,29
664,29

Codice FKM

VKRDMO20F
VKRDMO25F
VKRDMO32F
VKRDMO4OF
VKRDMOSOF
VKRDMO63F

€

296,04
405,78
436,84

541,01
664,53
760,26

Pack

- a a4

Valvola di regolazione a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas

PN

Codice EPDM

VKRFMO38E
VKRFMO12E
VKRFMO34E
VKRFM100E
VKRFMT14E
VKRFMT12E
VKRFM200E

€

284,29
285,50
395,98
421,02
521,58
645,41
697,54

Codice FKM

VKRFMO38F
VKRFMO12F
VKRFMO34F
VKRFM100F
VKRFMT14F
VKRFMT12F
VKRFM200F

€

309,81
3,79
42317
45784
56715
697,81
805,67

Pack .

T Y

Qta Tipo
Cartone = Cartone
22 03

10 03

6 03

8 03

6 03

1 05

Qta Tipo
Cartone = Cartone
22 03

22 03

10 03

10 03

8 03

8 03

4 03
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VKR DN 10+50
PP-H

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK®

Valvola di regolazione a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16.
Scartamento secondo EN 558-1

Codice EPDM Codice FKM € Pack Cmgiz CGT:{';’Z
20 15 10 VKROMO20E 340,73 VKROMO20F 363,08 1 - -
25 20 10 VKROMO25E 450,10 VKROMO25F L7613 1 - -
32 25 10 VKROMO32E 480,52 VKROMO32F 511,47 1 - -
40 32 10 VKROMO4OE 598,68 VKROMOLOF 639,08 1 - -
50 40 10 VKROMOS0E 722,30 VKROMOS0F 763,64 - 1 05
63 50 10 VKROMOG3E 806,41 VKROMOG3F 882,10 - 1 05

VKROAM

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150 #FF

Codice EPDM Codice FKM cGrtgi:Z cGrtan)z
1/2" 15 10 VKROAMOT2E 34073 VKROAMOT2F 363,08 1 - -
3/ 20 10 VKROAMO34E 450,10 VKROAMO34F 476,13 1 - -
T 25 10 VKROAMIOOE 480,52 VKROAMIOOF 51,47 1 - -
1/4 2 10 VKROAMTIAE 598,68 VKROAMTILF 63908 1 - -
1/2 40 10 VKROAMII2E 722,30 VKROAMTI2F 763,64 - 1 05
2 50 10 VKROAM200E 806,41 VKROAM200F 882,10 - 1 05
VKRBM

Valvola di regolazione a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PP-H a codolo lungo per
saldatura di testa o per elettrofusione (CVDM)

Codice EPDM Codice FKM € Pack cGrt?)i:de CGT;’;’Z
20 15 10 VKRBMO20E 28726 VKRBMO20F 311,29 1 2 03
25 20 10 VKRBMO25E 39758 VKRBMO25F 424,58 1 2 03
32 25 10 VKRBMO32E 434,86 VKRBMO32F 460,01 1 8 03
40 32 10 VKRBMO4OE 52594 VKRBMO4OF 570,83 1 8 03
50 40 10 VKRBMOSOE 64790 VKRBMOS0F 702,30 1 8 03
63 50 10 VKRBMOG3E 702,02 VKRBMOG3F 80933 - 1 05

Nota: a discrezione FIP la valvola VKRBM potrd essere fornita nella versione VKRIM con inclusi 2 manicotti CVDM
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VKR DN 10+50
PP-H

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK®

VKRBEM

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con connettori maschio in PE100 SDR 11 per
saldatura di testa o per elettrofusione (CVDE)

Codice EPDM Codice FKM €  Pack COrti);Z Cmg‘;g
20 15 10 VKRBEMO20E 277,00 VKRBEMO20F 301,06 1 2 03
25 20 10 VKRBEMO25E 39097 VKRBEMO25F 418,06 1 2 03
32 25 10 VKRBEMO32E 431,42 VKRBEMO32F 456,56 1 8 03
40 32 10 VKRBEMO4OE 524,11 VKRBEMO4OF 56898 1 8 03
50 40 10 VKRBEMOSOE 64819 VKRBEMOSOF 702,58 1 8 03
63 50 10 VKRBEMOG3E 701,69 VKRBEMOG3F 80903 - 1 05

Nota: a discrezione FIP la valvola VKRBEM potra essere fornita nella versione VKRIM con inclusi 2 manicotti CVDE
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TKD
DN 15+50

FIP ha sviluppato una valvolaasferadi  \/ALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK®

tipo TKD DUAL BLOCK® per introdurre
un elevato standard di riferimento
nella concezione delle valvole

* Sistema di giunzione per saldatura e per filettatura

termoplastiche. TKD & una valvola a * Sistema di supporto delle tenute della sfera brevettato SEAT STOP®, Jche con-
sfera di smistamento e di miscelazione sente di effettuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l'effetto
a smontaggio radiale che risponde delle spinte assiali

alle piu severe esigenze richieste nelle * Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli

applicazioni industriali

O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

* Corpo valvola PN 10 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PP-H dotato di foratura integrata per l'attuazione. Requisiti di

prova in accordo ISO 9393

¢ Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di

chiusura

* Stelo di manovra ad elevata finitura superficiale con doppio O-Ring e doppia
chiavetta di collegamento alla sfera, dotato di indicatore visivo di posizione
della sfera per la corretta installazione della maniglia

» Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola

* Possibilita di installare attuatori pneumatici e/o elettrici grazie alla robusta
torretta di ancoraggio per una facile e rapida automazione tramite I'ausilio del
modulo Power Quick (opzionale)

* Possibilita di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per
retrofit su installazioni esistenti

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola a sfera a tre vie a smontaggio radiale con
supporto e ghiere bloccati

Gamma dimensionale DN 15+ 50
Pressione nominale PN 10 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento

Saldatura: EN ISO 15494 Accoppiabili con tubi secondo EN
ISO 15494

Filettatura: 1SO 228-1, EN 10226-1/2

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 15494

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-11, DVS
2208-1, UNI 11318

Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola

PP-H

Materiali tenuta

EPDM, FKM (O-Ring di dimensioni standard);
PTFE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando
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Maniglia ergonomica in HIPVC
dotata di chiave estraibile per la
regolazione del supporto delle
guarnizioni di tenuta della sfera.
Possibilita di installare il limitatore
di manovra LTKD (disponibile
come accessorio) che consente
la rotazione della sfera e della
maniglia solo per angoli prefissati
di apertura o chiusura a 90° 0 180

o

Blocco maniglia 0°- 90° SHKD

(disponibile come accessorio)
ergonomicamente azionabile
durante la manovra e lucchettabile

Sistema di bloccaggio delle
ghiere brevettato DUAL BLOCK®
che assicura la tenuta del
serraggio delle ghiere anche in
caso di condizioni gravose come
in presenza di vibrazioni o di
dilatazioni termiche

Otturatore sferico a passaggio
totale di tipo flottante ad alta
finitura superficiale con passaggio
aToal

Sistema di tenuta della sfera a 4
guarnizioni in PTFE che consente
di compensare le spinte assiali
garantendo ottima manovrabilita
e lunga durata
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TKD DN 15+50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK®

TKDIM

Valvola a tre vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica sfera

aT

Codice EPDM Codice FKM €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;z

20 15 10 TKDIMO20E 155,81 TKDIMO20F 176,09 1 6 04
25 20 10 TKDIMO25E 175,07 TKDIMO25F 201,33 1 4 04
32 25 10 TKDIMO32E 224,63 TKDIMO32F 258,32 1 4 04
40 32 10 TKDIMO4OE 256,26 TKDIMO4OF 302,38 1 2 04
50 40 10 TKDIMOS0E 303,19 TKDIMOS0F 37905 - 1 05
63 50 10 TKDIMO63E 383,47 TKDIMO63F 479,32 - 1 05

LKDIM

Valvola a tre vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica sfera

al

Codice EPDM Codice FKM € Pack Cmt(j}:(; Cgrg‘;z

20 15 10 LKDIMO20E 182,18 LKDIMO20F 202,43 1 6 04
25 20 10 LKDIMO25E 205,23 LKDIMO25F 231,56 1 4 04
32 25 10 LKDIMO32E 263,34 LKDIMO32F 29704 1 4 04
40 32 10 LKDIMO4OE 301,58 LKDIMO4OF 34772 1 2 04
50 40 10 LKDIMOS50E 360,11 LKDIMOS50F 435,82 - 1 05
63 50 10 LKDIMO63E 455,36 LKDIMO63F 55117 - 1 05

TKDFM

Valvola a tre vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas sfera a T

Codice EPDM Codice FKM € Pack CO(S‘;‘; chtTcﬁz

1/2" 15 10 TKDFMOT2E 173,43 TKDFMO12F 193,63 1 6 04
3/4" 20 10 TKDFMO34E 195,23 TKDFMO34F 22143 1 4 o4
1 25 10 TKDFMI00E 250,49 TKDFM100F 284,76 1 4 o4
1"1/4 32 10 TKDFM114E 286,49 TKDFMTI4F 332,60 1 2 o4
1"1/2 40 10 TKDFMT12E 34113 TKDFMTI2F 41691 - 1 05
2" 50 10 TKDFM200E 431,35 TKDFM200F 52723 - 1 05

Nota: a discrezione FIP la valvola potrebbe essere consegnata in versione TKDIM con inclusi 3 manicotti filettati

334



TKD DN 15%50
PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK®

LKDFM

Valvola a tre vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas sfera a L

Codice EPDM Codice FKM €  Pack COrti);Z Cmg‘;g

1/2" 15 10 LKDFMOT2E 19977 LKDFMOT2F 220,01 1 6 04

3/4" 20 10 LKDFMO34E 225,41 LKDFMO34F 251,63 1 4 o4

T 25 10 LKDFM100E 28921 LKDFMI00F 322,87 1 4 A

1" 1/4 32 10 LKDFMTI4E 331,77 LKDFMTI4F 37793 1 2 o4
1"1/2 40 10 LKDFM112E 398,00 LKDFMT12F 473,76 - 1 05
2" 50 10 LKDFM200E 503,27 LKDFM200F 59910 - 1 05

Nota: a discrezione FIP la valvola potrebbe essere consegnata in versione TKDIM con inclusi 3 manicotti filettati
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SR
DN 15+50

La valvola diritegno SR ha la funzione  \/ALVOLA DI RITEGNO A SFERA

di permettere il passaggio del fluido in
una sola direzione.

« Sistema di giunzione per saldatura

» Corpo valvola PN10 realizzato per stampaggio ad iniezione in PP-H e conforme
alla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED) per attrezzature a pressione. Requisiti di
prova in accordo a ISO 9393

 La valvola puo essere utilizzata solo con fluidi aventi peso specifico inferiore a

1,20 g/cm3

 Sistema di tenuta della guarnizione con supporto antisfilamento

e Sfera completamente realizzata in PP caricato talco

* Possibilita di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato
* Possibilita di installazione sia in verticale (preferibile) che orizzontale

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola di ritegno a sfera

Gamma dimensionale DN 15 + 50
Pressione nominale PN 10 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento

Saldatura: EN ISO 15494, Accoppiabili con tubi secondo
EN ISO 15494

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16137, EN ISO 15494

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-11, DVS
2208-1, UNI 11318

Materiale valvola

Corpo: PP-H
Sfera: PP

Materiali tenuta
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SR DN 15+50
PP-H

VALVOLA DI RITEGNO A SFERA

SRIM

Valvola di ritegno a sfera con attacchi per saldatura di tasca, serie metrica

Secs 2 eSS Corg:; CortTolﬁg
20 15 SRIMO20F 113,30 1 16 04
25 20 SRIMO25F 128,89 1 20 04
32 25 SRIMO32F 140,37 1 6 04
40 32 SRIMO4OF 170,89 1 3 04
50 40 SRIMO50F 206,50 1 3 04
63 50 SRIMO63F 309,81 1 3 04

Nota: per versione EPDM usare versione FKM + set di ricambio in EPDM codice SETSR...E (vedi list. RICAMBI)
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FK

DN 40+400

La FK & una valvola a farfalla di
intercettazione e regolazione, con
caratteristiche strutturali ideali per
|'utilizzo in applicazioni industriali
che richiedono elevate prestazioni

ed affidabilita nel tempo. Questa
valvola é inoltre dotata del sistema di
personalizzazione Labelling System.

338

VALVOLA A FARFALLA

Disco in PP-H ad albero passante intercambiabile in diversi materiali termoplas-
tici: PVC-U, PVC-C, ABS, PVDF

Dimensioni di ingombro della valvola in accordo alla norma ISO 5752 e EN 558
(DN 40+65 and DN 250+350 Long Series 16, DN 80+200 Medium Series 25, DN
400 secondo specifiche interne)

Possibilita di installazione anche come valvola di fine linea o di scarico di fondo o
di scarico rapido da serbatoio

Versione speciale anulare Lug PN 10 a foratura completa EN 1092-10 ANSI B16.5
cl.150 con inserti filettati in acciaio inossidabile AlSI 316 affogati a caldo
Compatibilita del materiale della valvola (PP-H) con il convogliamento di ac-
qua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
Possibilita di installare riduttore manuale o attuatori pneumatici e/o elettrici
mediante l'applicazione di flangette in PP-GR a foratura standard ISO. Valvola
DN 40+200 dotata di piattello con cremagliera in PP-GR. Per versioni motorizzate
flangetta con foratura secondo ISO 5211 FO5, FO7, F10. Valvola DN 250+300 dota-
ta di torretta monoblocco in PP-GR ad elevata resistenza meccanica con flangia
di montaggio per organi di manovra con foratura secondo la normativa ISO 5211
F10 (escluso DN 350+400), F12, F14.

Possibilita di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per
retrofit su installazioni esistenti

.

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a farfalla centrica bidirezionale
Gamma dimensionale DN 40 + 400
Pressione nominale Versione wafer

DN 40+250: PN 10 con acqua a 20 °C
DN 300: PN 8 acqua a 20 °C

DN 350:PN 7 con acqua a 20 °C

DN 400: PN 6 con acqua a 20 °C
Versione Lug

DN 65+200: PN 10 con acqua a 20 °C
DN 250+300: PN 6 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento | Flangiatura: EN ISO 15494, ISO 7005-1, EN 1092-1, ANSI
B16.5 CI.150, JIS B 2220

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16136, EN ISO 15494
Metodi e requisiti dei test: ISO 9393
Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola Corpo: PP-GR
Disco: PP-H
Stelo: Acciaio AISI 316
Materiali tenuta Guarnizione primaria: EPDM, FKM
Opzioni di comando Comando manuale a leva;(DN 40+200), Gear Box,

attuatore pneumatico, attuatore elettrico



Maniglia ergonomica in HIPVC
dotata di un dispositivo di

blocco, sblocco, manovra rapida
e regolazione graduata in 10
posizioni intermedie (DN 40+200). Il
campo di funzionamento, a partire
dai primi gradi di apertura della
valvola, garantisce, inoltre, valori
di perdita di carico estremamente
ridotti.

Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo
integrato nella maniglia,
composto da tappo di protezione
trasparente e da piastrina

porta etichetta personalizzabile
tramite il set LSE (disponibile
come accessorio). La possibilité

di personalizzazione consente
di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze

Stelo in acciaio INOX
completamente isolato dal fluido a
sezione quadra secondo ISO 5211:
DN 40+65:11 mm

DN 80+100: 14 mm

DN 125+150: 17 mm

DN 200: 22 mm

DN 250+400: 27 mm

Corpo in compound a base
polipropilene rinforzato in fibra di
vetro (PP-GR) resistente ai raggi
UV e caratterizzato da elevata
resistenza meccanica

5

Sistema di foratura con asole ovali
che permette l'accoppiamento
con flange secondo numerosi
standards internazionali. Le
speciali lunette di autocentraggio
in ABS fornite per i DN

40+200 assicurano il corretto
allineamento assiale della valvola
durante l'installazione. Per i DN
250+400 il sistema di foratura

per autocentraggio e di tipo
tradizionale secondo standard DIN
e ANSI

Guarnizione primaria
intercambiabile con doppia
funzione di tenuta idraulica e di
isolamento del corpo dal fluido
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FK DN 40+400
PP-H

VALVOLA A FARFALLA
FKOM/LM

Valvola a férfollo a comando manuale
d - Size DN PN Codice EPDM € Codice FKM €| Pack|. Sta| Tio
Cartone Cartone
50 -11/2 40 10 FKOMLMOS50E 425,26 FKOMLMOS50F 588,12 1 6 03
63 -2" 50 10 FKOMLMOG63E 451,82 FKOMLMO63F 62493 1 6 03
75 -2"1/2 65 10 FKOMLMO75E 531,56 FKOMLMO75F 73516 1 6 02
90 - 3" 80 10 FKOMLMO9QOE 554,88 FKOMLMOQOF 823,79 1 6 02
10 - 4" 100 10 FKOMLMT10E 604,62 FKOMLMT10F 941,86 1 5 02
125/140 - 5" 125 10 FKOMLM140E 803,52 FKOMLM140F 1.325,75 1 4 02
160%/180* - 6" 150 10 FKOMLM160E 868,85 FKOMLM160F 1.509,08 1 4 02
200%/225* - 8" 200 10 FKOMLM225E 1.125,24 FKOMLM225F 2.05774 1 2 02

Nota: *Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 176 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d315 - vedi list.PP-BW

FKOM/LM LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla a comando manuale, versione Lug ISO-DIN

Codice EPDM Codice FKM € Pack cGrSi:de quggz

75 65 10 FKOLMLMO75E 744,01 FKOLMLMO75F 947,556 1 6 02

90 80 10 FKOLMLMO90E 832,47 FKOLMLMO90F 110134 1 6 02

10 100 10 FKOLMLMTIOE 906,14 FKOLMLMTIOF 124342 1 5 02
125/140 125 10 FKOLMLM140E 1.206,15 FKOLMLM140F 1.728,38 1 4 02
160° /180" 150 10 FKOLMLM160E 1.304,02 FKOLMLM160F 1944,30 1 4 02
200*/225* 200 10 FKOLMLM225E 1.575,83 FKOLMLM225F 2.508,39 1 2 02

Nota: *Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 176 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d315 - vedi list.PP-BW
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FKOM/LM LUG ANSI

Valvola a farfalla a comando manuale, versione Lug ANSI

Codice FKM

FK DN 40+400

PP-H

VALVOLA A FARFALLA

@

Pack

Qta Tipo

2"1/2
7
4
I
&
8"

d - Size

50 - 11/2
63-2"
75-2"1/2

90 - 3"

10 - 4"
125/140 - 5"
160*/180 - ¢"
200*/225* - 8"
2507 /280"
315*

355*

400"

10"

2"

14"

16"

65
80
100
125
150
200

DN

40

50

65

80
100
125
150
200
**250
**300
**350
**400
***250
***300
***350
"**400

Codice EPDM
10 FKOALMLM212E
10 FKOALMLM300E
10 FKOALMLMA40OE
10 FKOALMLM500E
10 FKOALMLM60OE
10 FKOALMLM8OOE
FKOM/FM

850,24
943,78
1.02779
1.366,89
1.478,72
1.800,28

Valvola a farfalla a stelo libero

PN

Codice EPDM

FKOMFMOSOE
FKOMFMO63E
FKOMFMO75E
FKOMFMO90E
FKOMFMTIOE
FKOMFM140E
FKOMFM160E
FKOMFM225E
FKOMFM280E
FKOMFM315E
FKOMFM355E
FKOMFM400E
FKOAMFMB810E
FKOAMFMB812E
FKOAMFMBI14E
FKOAMFMB816E

€

361,85
384,48
452,30
488,10

531,56
707,20

781,83

1.011,80
293118
319694
446434
5.156,53
293118
3.196,94
446434
5.156,53

FKOALMLM212F
FKOALMLM300F
FKOALMLM4OOF
FKOALMLMS00F
FKOALMLM60OF
FKOALMLM80OF

Codice FKM

FKOMFMOSOF
FKOMFMO63F
FKOMFMO75F
FKOMFMO90F
FKOMFMT110F
FKOMFM140F
FKOMFM160F
FKOMFM225F
FKOMFM280F
FKOMFM315F
FKOMFM355F
FKOMFM40O0F
FKOAMFM810F
FKOAMFMB812F
FKOAMFM814F
FKOAMFMB816F

1.053,82
1.212,66
1.365,04
1.88910
2.119,08
2.732,79

€

52910
562,12
661,37
758,48
865,70
1.218,47
1.433,01
1953,67
4.743,36
5.172,30
8.118,20
10.430,42
4.743,36
5.172,30
8.118,20
10.430,42

- a4 a4

Pack

- 4 a4 g g

Cartone = Cartone

02
02
02
02
02

N BB oo

Qta fele]
Cartone = Cartone
6 03

03
02
02
02
02
02
02
08
08
00
- 00
1 08
1 08
- 00
- 00

- = N M U1 OO O

Nota: La FK adatta allinstallazione flangiata wafer in standard JIS K10 & disponibile su richiesta nelle dimensioni 10" (DN250), 14" (DN350) e 16" (DN40O).

*Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d315 - vedi list. PP-BW

**ISO-DIN
***ANSI B.16.5 150
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FK DN 40+400
PP-H

VALVOLA A FARFALLA
FKOM/FM LUG ISO-DIN

Valvola a férfollo a stelo libero, versione Lug ISO-DIN
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Pack| . S0 Teo
Cartone Cartone
75 65 10 FKOLMFMO75E 664,77 FKOLMFMO75F 873,76 1 6 02
90 80 10 FKOLMFMO90E 765,67 FKOLMFMO9O0F 1.036,03 1 6 02
10 100 10 FKOLMFMTI0E 833,14 FKOLMFMT10F 116725 1 5 02
125/140 125 10 FKOLMFM140E 110978 FKOLMFM140F 1.621,07 1 4 02
160*/180 150 10 FKOLMFM160E 1.21695 FKOLMFM160F 1.868,15 1 4 02
200%/225* 200 10 FKOLMFM225E 1.462,41 FKOLMFM225F 2.404,21 1 2 02
315 300 6 FKOLMFM315E 4.231,28 FKOLMFM315F 6.223,45 1 2 02

Nota: *Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 176 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d315 - vedi list.PP-BW

FKOM/FM LUG ANSI

Valvola a farfalla a stelo libero, versione Lug ANSI

d DN PN Codice EPDM € Codice FKM €  Pack cmgi:de Cmgﬁg
2'1/2 65 10 FKOALMFM212E 77097 FKOALMFM212F 97998 1 6 02
3 80 10| FKOALMFM300E 87699 | FKOALMFM300F 114735 1 6 02

4 100 10| FKOALMFM4OOE 95478 |  FKOALMFM4OOF 128891 1 5 02

5 125 10| FKOALMFMS0OE 127055|  FKOALMFMSOOF 178179 1 4 02

& 150 10| FKOALMFMSOOE 139174 FKOALMFM6OOF 204294 1 4 02

g" 200 10| FKOALMFM8OOE 168681 FKOALMFMBOOF 262866 1 2 02
10" 250 6 FKOALMFMSIOE 4.560,46 FKOALMFMBIOF 637262 - 1 08
% 300 6 FKOALMFMBI2E 4,863,504 FKOALMFMB8I2F 683895 - 1 08




d

75-2"1/2
90 - 3"

10 - 4"
125/140 - 5"
160*/180 - ¢"
200%/225 - 8"
2507/280*
315*

355*

400”

10"

12"

4"

16"

DN

65

80

100
125
150
200
**250
**300
**350
**400
***250
***300
***350
***400

PN

10
10
10
10
10
10
10

o~ N

10

o~ N @

FKOM/RM

Valvola a farfalla con riduttore a volantino

Codice EPDM

FKOMRMO75E
FKOMRMO90E
FKOMRMTIOE
FKOMRM140E
FKOMRM160E
FKOMRM225E
FKOMRM280E
FKOMRM315E
FKOMRM355E
FKOMRM40O0E
FKOAMRMBS8I10E
FKOAMRMBS12E
FKOAMRMBSI14E
FKOAMRMBSI16E

&

1198,28
1.221,64
1.271,32
1.470,26
1.535,58
1938,10
3.375,65
3.641,46
5.48295
6.17513
3.375,65
3.641,46
5.48295
6.175,13

Codice FKM

FKOMRMO75F
FKOMRMO90F
FKOMRMT10F
FKOMRM140F
FKOMRM160F
FKOMRM225F
FKOMRM280F
FKOMRM315F
FKOMRM355F
FKOMRM40OF
FKOAMRMBSI10F
FKOAMRMB812F
FKOAMRMB814F
FKOAMRMB816F

FK DN 40+400

PP-H

VALVOLA A FARFALLA
2 FEISiS Corti):; CortTolﬁg
1.40190 - 1 04
1.490,66 - 1 04
1.608,57 - 1 04
1992,50 - 1 02
275,88 - 1 02
2.872,17 - 1 02
5.187,83 - 1 08
5.616,81 - 1 08
9136,78 - - 00
11.449,00 - - 00
5.187,83 - 1 08
5.616,81 - 1 08
9136,78 - - 00
1.44900 - - 00

Nota: La FK adatta allinstallazione flangiata wafer in standard JIS K10 & disponibile su richiesta nelle dimensioni 10" (DN250), 14" (DN350) e 16" (DN40OO).
*Per installazioni su tubiin PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d315 - vedi list. PP-BW

d

75

90

1o
125/140
160"/180
200/225"
315

DN

65
80
100
125
150
200
300

FKOM/RM LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla con riduttore a volantino, versione Lug ISO-DIN

PN

Codice EPDM

FKOLMRMO75E
FKOLMRMO90E
FKOLMRMTIOE
FKOLMRM140E
FKOLMRM160E
FKOLMRM225E
FKOLMRM315E

€

1.410,72
1.49922
1572,88
1.872,84
1970,74
2.388,68
4.830,32

Codice FKM

FKOLMRMO75F
FKOLMRMO90F
FKOLMRMT10F
FKOLMRM140F
FKOLMRM160F
FKOLMRM225F
FKOLMRM315F

e

1.614,32
1.768,21
191017
239515
2.611,02
3.322,74
6.846,37

“*ISO-DIN
"**ANS| B.16.5 150

Qta Tipo
Cartone = Cartone

- 1 04
1 04
1 04
1 02
- 1 02
1
1

Pack

02
08

Nota: *Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 176 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d315 - vedi list.PP-BW
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FK DN 40+400
PP-H

VALVOLA A FARFALLA
FKOM/RM LUG ANSI

Valvola a férfollo con riduttore a volantino, versione Lug ANSI
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Ppock . & Tipo
Cartone = Cartone
2"1/2 65 10 FKOALMRM212E 1.516,93 FKOALMRM212F 1.720,50 1 1 02
3" 80 10 FKOALMRM300E 1.610,56 FKOALMRM300F 1.879,54 - 1 04
4" 100 10 FKOALMRM40O0E 1.694,53 FKOALMRM40O0F 2.031,77 - 1 04
5" 125 10 FKOALMRM500E 2.033,64 FKOALMRMS500F 2.555,87 1 1 02
&' 150 10 FKOALMRM600OE 2.145,50 FKOALMRM600OF 2.785,81 1 1 02
8" 200 10 FKOALMRMB80OE 2.613,07 FKOALMRM80OF 3.54712 - 1 02
10" 250 6 FKOALMRMS8I10E 5.00491 FKOALMRMS810F 6.81709 - 1 08
12" 300 6 FKOALMRM812E 5.308,04 FKOALMRMS812F 7.283,38 - 1 08
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DK
DN 15+65

La valvola a membrana DK DIALOCK
® é ideale per la regolazione e
I'intercettazione di fluidi abrasivi o con
impurita. La nuova geometria interna
del corpo aumenta notevolmente

il coefficiente di flusso, riduce le
perdite di carico e consente una
regolazione accurata su tutta la corsa
dell’'otturatore. La DK si presenta con
ingombri e pesi ridotti. L'innovativo
volantino é dotato di un meccanismo
brevettato di blocco della manovra,
immediato ed ergonomico, che
consente di bloccare qualsiasi
posizione di regolazione raggiunta.

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK ®

Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura

Design fluidodinamico ottimizzato: massima resa di portata grazie all'efficienza
fluidodinamica ottimizzata che caratterizza la nuova geometria interna del corpo
Organi di manovra interni in metallo isolati dal fluido e dall'ambiente esterno
Modularita della gamma: solo 2 volantini e 4 membrane e coperchi per 7 diverse
misure di valvola
Volantino non saliente, dotato di un indicatore ottico graduato e protetto da un
cappuccio in PVC trasparente con O-ring di tenuta.
Viti di fissaggio del coperchio in Acciaio INOX protette da tappi in PE. Nessuna
parte metallica esposta allambiente esterno per prevenire ogni rischio di corro-
sione.

Nuovi corpi flangiati: i nuovi corpi, caratterizzati da una struttura flangiata
monolitica, sono disponibili nei materiali PVC-U, PVC-C, PP-H e PVDF. Questo
design, esente da giunzioni tra corpo e flange, riduce notevolmente gli stress
meccanici ed aumenta le prestazioni del sistema.

Il Sistema di tenuta CDSA (Circular Diaphragm Sealing Angle) con una distribuz-
ione uniforme della pressione dell'otturatore sulla membrana di tenuta, offre i
seguenti vantaggi:

- Riduzione della coppia di manovra.

- Minore stress meccanico per tutti i componenti della valvola (attuatore, corpo

e membrana).
- Minimizzazione del rischio di accumulo di depositi, contaminazione o danneg-
giamento della membrana a causa di fenomeni di cristallizazione.
- Facilita di pulizia delle zone interne della valvola.

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a membrana con corpo a portata massimizzata e

volantino bloccabile DIALOCK ®

Gamma dimensionale DN 15 + 65

Pressione nominale PN 10 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento | Saldatura: EN ISO 15494. Accoppiabili con tubi secondo
EN ISO 15494.

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2.

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 1092-1, EN 15494, EN 558-1,
ANS| B16.5 cl.150

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16138, EN ISO 15494

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-11, DVS
2208-1, UNI 11318

Materiale valvola Corpo: PP-H
Coperchio e volantino: PP-GR

Cappuccio indicatore di posizione PVC

Materiali tenuta EPDM, FKM, PTFE

Opzioni di comando Comando manuale; attuatore pneumatico
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Indicatore ottico di posizione
graduato ad alta visibilita

e protetto da un coperchio
trasparente con O-Ring di tenuta

Predisposizione per
personalizzazione tramite piastrina
di identificazione. La possibilita

di personalizzazione consente di
identificare la valvola sull'impianto
in funzione di specifiche esigenze

Sistema DIALOCK ®: innovativo
volantino di comando dotato

di un meccanismo di blocco
della manovra immediato ed
ergonomico, che consente di
regolare e bloccare la valvola in
oltre 300 posizioni

5

Volantino e coperchio in PP-GR
ad elevata resistenza meccanica
e chimica a protezione totale per
isolare tutte le parti metalliche
interne dal contatto con agenti
esterni

Connessione a pin flottante tra
vite di comando e membrana per
aumentarne la tenuta e la durata
evitando carichi concentrati

Nuovo design interno del corpo
valvola: coefficiente di flusso
notevolmente aumentato e ridotte
perdite di carico. Lefficienza
raggiunta ha permesso inoltre di
ridurre gli ingombri e i pesi della
valvola

7

Linearita di regolazione: i profili
interni della valvola permettono
anche di migliorare notevolmente
la curva caratteristica della valvola
per ottenere una regolazione
particolarmente sensibile e
accurata su tutta la corsa
dell'otturatore

Supporto di fissaggio della valvola
integrato nel corpo dotato di
inserti filettati in metallo che
consente anche una semplice e
veloce installazione a pannello o
a muro con la piastrina di fissaggio
PMDK (fornita come accessorio)



DK DN 15+65
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK ®

DKDM
Valvola a membrana DIALOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE € Pack COrti);Z Cmg‘;g

20 15 10 DKDMO20E 156,95 DKDMO20F 27764 DKDMO020P 317,69 1 8 03
25 20 10 DKDMO25E 174,56 DKDMO25F 296,71 DKDMO025P 335,24 1 8 03
32 25 10 DKDMO32E 218,24 DKDMO32F 354,37 DKDMO032P 398,25 1 4 04
40 32 10 DKDMO4OE 260,23 DKDMO4OF 466,14 DKDMO40P 51293 1 4 04
50 40 10 DKDMOSOE 33713 DKDMOSOF 591,88 DKDMOS0P 644,27 1 2 04
63 50 10 DKDMO63E 42746 DKDMO63F 811,78 DKDMO063P 801,37 1 4 02
75 65 10 DKDMO75E 512,94 DKDMO75F 974,14 DKDMO75P 961,67 1 4 02

DKLDM

Valvola a membrana DIALOCK® con limitatore di corsa e attacchi maschio per saldatura di
tasca, serie metrica

d DN PN Codice EPDM < Codice FKM @ Codice PTFE €  Pack Corg:vz CortTolig
20 15 10 DKLDMO20E 298,29 DKLDMO20F 418,95 DKLDMO20P 459,00 1 8 03
25 20 10 DKLDMO25E 315,88 DKLDMO25F 438,03 DKLDMO25P 476,56 1 8 03
32 25 10 DKLDMO32E 359,55 DKLDMO32F 495,69 DKLDMO32P 539,57 1 4 04
40 32 10 DKLDMO4OE 401,51 DKLDMO4OF 607,43 DKLDMO40OP 654,26 1 4 04
50 40 10 DKLDMOSOE 511,68 DKLDMOSOF 766,42 DKLDMOS0P 818,82 1 2 04
63 50 10 DKLDMO63E 602,00 DKLDMO63F 986,36 DKLDMO63P 97596 1 4 02
75 65 10 DKLDMO75E 722,42 DKLDMO75F | 1.183,58 DKLDMO75P 117102 1 4 02

DKUIM

Valvola a membrana DIALOCK® con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca,
serie metrica

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE € Pack Cmfgi Cgrg‘;g
20 15 10 DKUIMO20E | 183,43 DKUIMO20F | 303,85 DKUIMO20P | 34392 1 8 03
25 20 10 DKUIMO25E | 200,85 DKUIMO25F | 323,03 DKUIMO25P | 361,37 1 8 03
2 25 10 DKUIMO32E | 246,09 DKUIMO32F | 382,32 DKUIMO32P | 425,87 1 4 o4
40 32 10 DKUIMO4OE | 28973 DKUIMO4LOF | 49579 DKUIMO4OP | 542,85 1 4 03
50 40 10 DKUIMOSOE | 368,37 DKUIMOSOF | 623,24 DKUIMOSOP | 675,63 1 2 o4
63 50 10 DKUIMOG3E | 47299 DKUIMOG3F | 85705 DKUIMOG63P | 846,68 1 4 02

347



DK DN 15+65
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK ®

DKLUIM

Valvola a membrana DIALOCK® con limitatore di corsa e attacchi a bocchettone femmina per
saldatura di tasca, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;z
20 15 10 DKLUIMO20E | 324,75 DKLUIMO20OF | 445,15 DKLUIMO20P | 485,20 1 8 03
25 20 10 DKLUIMO25E | 342,15 DKLUIMO2SF | 464,32 DKLUIMO25P | 502,71 1 8 03
2 25 10 DKLUIMOZ2E | 38736 DKLUIMO32F | 523,62 DKLUIMO32P 56719 1 4 03
40 32 10 DKLUIMO4OE | 431,08 DKLUIMOLOF 6371 DKLUIMO4OP | 684,17 1 2 o4
50 40 10 DKLUIMOSOE | 54293 DKLUIMOSOF | 79784 DKLUIMOSOP | 850,20 1 2 oA
63 50 10 DKLUIMOG3E | 64755 DKLUIMOG3F | 1.031,64 DKLUIMO63P | 102128 1 4 02

DKOM

Valvola a membrana DIALOCK® con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento
secondo EN 558-1

d DN 2\ Codice EPDM @ Codice FKM @ Codice PTFE €  Pack Cort(;:z CortTolzg
20 15 10 DKOMO20E 214,83 DKOMO20F 335,47 DKOMO20P 375,50 1 4 03
25 20 10 DKOMO25E 23498 DKOMO25F 35722 DKOMO25P 395,73 1 4 03
32 25 10 DKOMO32E 283,57 DKOMO32F 41973 DKOMO32P 463,58 1 2 04
40 32 10 DKOMO4OE 344,58 DKOMO4OF 550,49 DKOMO40P 59730 1 2 04
50 40 10 DKOMOSOE 429,86 DKOMOSOF 684,58 DKOMOS0P 736,99 - 1 04
63 50 10 DKOMO63E 540,30 DKOMO63F 924,61 DKOMO63P 914,21 - 1 04
75 65 10 DKOMO75E 702,34 DKOMO7SF | 1.202,01 DKOMO75P 1.188,47 - 1 03

Versione DKLOM disponibile a richiesta
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/2"
3/4"

1"1/4
11/2

2"1/2

DN

20
25
32
40
50
65

PN

10
10
10
10
10
10
10

DK DN 15+65

PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK ®

Valvola a membrana DIALOCK® con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF

DKOAM

Codice EPDM €
DKOAMO12E 214,83
DKOAMO34E 234,98
DKOAMI00E 283,57
DKOAMTILE 344,58
DKOAM112E 42986
DKOAM200E 540,30
DKOAM212E 702,34

Codice FKM

DKOAMO12F
DKOAMO34F
DKOAMIO0F
DKOAMTI4F
DKOAMT12F
DKOAM200F

DKOAM212F

@

335,47
35722
41973
550,49
684,58
924,61
1.20199

Codice PTFE

DKOAMO12P
DKOAMO34P
DKOAM100P
DKOAMT14P
DKOAM112P
DKOAM200P

DKOAM212P

©

375,50
395,73
463,58
59730
736,99
914,21
1.188,46

Qta Tipo

Pack .

1
1
1
1

Cartone = Cartone

4 03
03
04
04
04
04
03

o o o NN

Versione DKLOAM disponibile a richiesta
Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico Fip
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VM
DN 80+100

La VM é particolarmente adatta

per regolazione e intercettazione di
fluidi abrasivi o contenenti impurita.
Il comando a volantino e la tenuta a
membrana consentono una precisa
ed efficace regolazione e riducono al
minimo i rischi di colpo d'ariete.

350

VALVOLA A MEMBRANA

* Sistema di giunzione per incollaggio e per flangiatura

¢ Design fluidodinamico ottimizzato: massima resa di portata grazie all'efficienza
fluidodinamica ottimizzata che caratterizza la nuova geometria interna del corpo
Volantino non saliente che mantiene sempre la stessa altezza durante la rotazi-
one, dotato di cuscinetto interno per ridurre al minimo gli attriti e la coppia di
manovra

Indicatore ottico di serie

* Organi di manovra interni in metallo isolati dal fluido

Viti di fissaggio del coperchio in Acciaio INOX protette dall'lambiente esterno da
tappiin PE

Nuovi corpi flangiati: i nuovi corpi, caratterizzati da una struttura flangiata
monolitica, sono disponibili nei materiali PVC-U, PVC-C, PP-H e PVDF. Questo
design, esente da giunzioni tra corpo e flange, riduce notevolmente gli stress
meccanici ed aumenta le prestazioni del sistema.

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a membrana a sella semplice

Gamma dimensionale DN 80 + 100

Pressione nominale PN 10 con acqua a 20 °C
PN 6 con acqua a 20 °C (versione in PTFE)

Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento | Saldatura: EN ISO 15494. Accoppiabili con tubi secondo
EN ISO 15494,

Flangiatura: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, EN 558-1,
ANSI B.16.5 cl. 150.

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16138, EN ISO 15494
Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-11, DVS
2208-1, UNI 11318.

Materiale valvola Corpo: PP-H
Coperchio: PP-GR
Volantino PA-GR

Materiali tenuta EPDM, FKM, PTFE (a richiesta NBR)
Opzioni di comando Comando manuale; attuatore pneumatico




Volantino di comando in (PA-GR)
ad elevata resistenza meccanica
con impugnatura ergonomica per
un’ottima manovrabilita

Indicatore ottico di posizione
metallico fornito di serie

Coperchio in PP-GR a protezione

5

totale. Profilo interno di serraggio
della membrana circolare e
simmetrico

Membrana di tenuta disponibile in
EPDM, FKM, PTFE (NBR a richiesta)
e facilmente sostituibile

Inserti filettati in metallo per

I'ancoraggio della valvola

Nuovo design interno del corpo
valvola: coefficiente di flusso
notevolmente aumentato con
conseguente riduzione delle
perdite di carico. Curva di
regolazione ottimizzata per
ottenere una regolazione della
portata efficace e precisa
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VM DN 80+100
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA

Valvola a membrana con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica
: . : Qta Tipo

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE € Pack
Cartone = Cartone
90 80 10 VMDMO90E 1.110,29 VMDMO9OF 198785 VMDMOQOP | 1.546,46 - 1 03
1o 100 10 VMDMTI0E 1.557.34 VMDMT10F 292968 VMDMTIOP | 2.014,20 - 1 02
" PTFE: PN6

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento
secondo EN 558-1

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE €| Pack|. St@| Tipo

Cartone Cartone

%0 80 “10 VMOMOS0E |  1.35750 VMOMOS0F | 2.235,08 VMOMOS0P | 1.793,60 - 1 02

10 100 “10 VMOMTIOE | 1.850,01 VMOMTIOF | 3.222,37 VMOMTIOP | 2.30692 - 1 02
“PTFE: PN 6

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl.150 #FF

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE €| Pack|. St Tipo

Cartone Cartone

80 “10 VMOAM300E |  1.357,50 VMOAM300F | 2.235,08 VMOAM300P | 1.793,60 - 1 02

100 “10 VMOAMA4OOE | 1.850,01 VMOAMAOOF | 3.222,37 VMOAMAOOP | 230692 - 1 02
“PTFE: PN 6

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico Fip
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CM
DN 12+15

La CM é una valvola a membrana
a comando manuale di dimensioni
ridotte e struttura particolarmente

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA

compatta, ideale per I'impiego in spazi  * Sistema di giunzione per saldatura e per filettatura
ristretti. » Costruzione estremamente compatta

* Organi di manovra interni in metallo, isolati dal fluido

* Stelo per la trasmissione del movimento in acciaio INOX

* Compressore con supporto della membrana flottante

¢ Facile sostituzione della membrana di tenuta

e Componenti interni anticorrosione

* Sistema di tenuta CDSA (Circular Diaphragm Sealing Angle) che offre i seguenti

vantaggi:

- Distribuzione uniforme della pressione dell'otturatore sulla membrana di tenu-

ta.

- Diminuzione della coppia di serraggio delle viti che fissano il corpo valvola

all'attuatore.

- Minore stress meccanico per tutti i componenti della valvola (attuatore, corpo

e membrana).

- Facilita di pulizia delle zone interne della valvola.

- Minimizzazione del rischio di accumulo di depositi, contaminazione o danneg-
giamento della membrana a causa di fenomeni di cristallizazione.

- Riduzione della coppia di manovra.

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola a membrana compatta a sella semplice

Gamma dimensionale DN 12 +15
Pressione nominale PN 6 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento

Saldatura: EN ISO 15494, Accoppiabili con tubi secondo
EN ISO 15494

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2

Flangiatura: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, EN 558-1,
ANS| B16.5 cl.150

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16138, EN ISO 15494

Metodi e requisiti dei test: [SO 9393

Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-11, DVS
2208-1, UNI 11318

Materiale valvola

Corpo: PP-H
Coperchio e volantino: PA - GR

Materiali tenuta

EPDM, FKM, PTFE

Opzioni di comando

Comando manuale; attuatore pneumatico
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Volantino di comando in PA-

GR completamente sigillato ad
elevata resistenza meccanica
con impugnatura ergonomica per
un'ottima manovrabilita

Limitatore di chiusura integrato e
regolabile che permette di limitare
una eccessiva compressione della
membrana o di garantire sempre

un flusso minimo di fluido

Indicatore ottico di posizione
fornito di serie

Coperchio in PA-GR con dadi

in acciaio INOX completamente
protetti da tappi in plastica privo
di zone di accumulo di impuritd.

Profilo interno di serraggio della
memlbrana circolare e simmetrico

Bulloni in acciaio INOX con
possibilitd di montaggio anche
dall'alto

Inserti filettati in metallo per
I'ancoraggio della valvola



CM DN 12+15
PP-H

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA

CMDM

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE € Pack . St Tio
Cartone = Cartone
20 15 6 CMDMO020E 206,11 CMDMO20F 244,41 CMDMO020P 261,89 1 8 04

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica

Qta Tipo

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE € Pack

Cartone  Cartone
16 12 6 CMIMO16E 130,30 CMIMO16F 17290 CMIMO16P 195,57 1 8 04
20 15 6 CMIMO20E 20985 CMIMO20F 251,79 CMIMO20P 272,01 1 8 04

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE €| Pack| . S| Tipo

Cartone Cartone

3/8" 2 6 CMFMO38E 112,87 CMFMO38F 17290 CMFMO38P 195,57 1 8 o4
1/2" 15 6 CMFMOT2E| 20985 CMFMO12F 251,79 CMFMO12P 272,01 1 8 o4
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CM DN 12+15

PP-H

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA

CMUIM

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina saldatura di tasca, serie
metrica
Qta Tipo

Codice EPDM Codice FKM Codice *PTFE € Pack
Cartone = Cartone

20

356

CMUIMO20F 24791 CMUIMO20P 272,31 1 8 04

CMUIMO20E 232,37
* O-Rings bocchettone in FKM

Nota: disponibili a richiesta attacchi filettati femmina BSP (valvola CMUFV)

Nota: disponibili a richiesta attacchi maschio in PP-H e PET100 per saldatura testa a testa



RV
DN 15+100

Il raccoglitore di impurita RV limita il
passaggio di particelle solide presenti
nel fluido mediante un filtro.

RACCOGLITORE DI IMPURITA

« Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura
« Filtro montato su un supporto facilmente estraibile che facilita la pulitura o la

sostituzione del filtro stesso

» Compatibilita del materiale della valvola (PP-H) con il convogliomento di ac-
qua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
* Possibilita di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato

Specifiche tecniche

Costruzione

Raccoglitore di impurita

Gamma dimensionale

DN 15 =100

Pressione nominale

DN 15+50: PN 10 con acqua a 20 °C
DN 65: PN 6 con acqua a 20 °C
DN 80+100: PN 4 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura

0°C+100°C

Standard di accoppiamento

Saldatura: EN ISO 15494, Accoppiabili con tubi secondo
EN ISO 15494

Filettatura: UNI ISO 228-1, EN 10226-1/2

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 1092-1, EN ISO 15494, EN
558-1, ANSI B.16.5 cl. 150

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 15494

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-11, DVS
2208-1, UNI 11318

Materiale valvola Corpo: PP-H
Filtro: PP
Materiali tenuta EPDM, FKM
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RV DN 15+100

PP-H

RACCOGLITORE DI IMPURITA

RVUIM

Raccoglitore di impuritd con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca, serie
metrica

Codice EPDM Codice FKM €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;z
20 15 10 RVUIMO20E 105,43 RVUIMO20F 124,71 2 20 04
25 20 10 RVUIMO25E 172,07 RVUIMO25F 197,70 2 20 04
32 25 10 RVUIMO32E 192,75 RVUIMO32F 218,38 2 10 04
40 32 10 RVUIMO4OE 211,68 RVUIMO4OF 252,44 2 6 04
50 40 10 RVUIMOS0E 22724 RVUIMOSOF 26799 2 6 03
63 50 10 RVUIMO63E 283,34 RVUIMO63F 342,27 2 4 03
RVIM
Raccoglitore di impuritd con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica
Codice EPDF Codice FKM €  Pack Cmt(j}:(; Cgrg‘;z
75 65 6 RVIMO75E 336,17 RVIMO75F 412,03 - 2 04
90 80 RVIMO90OE 407,41 RVIMO9OF 543,04 - 1 04
110 100 4 RVIMTIOE 693,43 RVIM1IOF 836,35 - 1 04
RVUFM

Raccoglitore di impuritd con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas

Codice EPDM Codice FKM €  Pack Cmggz Cmg‘;‘e’

1/2" 15 10 RVUFMO12E 120,34 RVUFMO12F 139,62 2 20 o4

3/4" 20 10 RVUFMOB4E 195,77 RVUFMO34F 221,42 2 20 04

1 25 10 RVUFMI00E 21895 RVUFMIOOF 244,58 2 10 04

1 1/4 32 10 RVUFMTI4E 264192 RVUFMTI4F 282,67 2 10 04
11/2 40 10 RVUFMT12E 25940 RVUFMTI2F 300,15 2 6 04
2 50 10 RVUFM200E 324,41 RVUFM200F 383,34 2 6 02

Nota: a discrezione FIP il raccoglitore RVUFM/FKM puo essere fornito in versione RVUIM/FKM con inclusi 2 manicotti filettati
Nota: retina di filtraggio standard in Polipropilene Omopolimero (PP-H), passo 1,5 mm
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VR
DN 15+80

La VR é una valvola di ritegno a sede
inclinata a pistone in PP-H appesantito
che ha la funzione di permettere

il passaggio del fluido in una sola
direzione.

VALVOLA DI RITEGNO

« Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura
¢ Nessuna parte metallica in contatto con il fluido

* Pistone con incluso contrappeso per poter lavorare con fluidi ad alta intensita
* Limitate perdite di carico. Minime contropressioni sono richieste per la tenuta

ermetica

» Compatibilita del materiale della valvola (PP-H) con il convogliamento di ac-
qua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
* Possibilita di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola di ritegno a sede inclinata

Gamma dimensionale

DN 15 + 80

Pressione nominale

DN 10+50: PN 10 con acqua a 20° C
DN 65: PN 6 con acqua a 20° C
DN 80: PN 4 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura

0°C+100°C

Standard di accoppiamento

Saldatura: EN ISO 15494. Accoppiabili con tubi secondo
EN ISO 15494

Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2

Flangiatura: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, EN 558-1,
ANSI B.16.5 cl. 150

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16137, EN ISO 15494

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-11, DVS
2208-1, UNI 11318

Materiale valvola

PP-H

Materiali tenuta

EPDM o FKM
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VR DN 15+80
PP-H

VALVOLA DI RITEGNO

VRUIM

Valvola di ritegno con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;z
20 15 10 VRUIMO20E 10096 VRUIMO20F 120,24 2 20 04
25 20 10 VRUIMO25E 113,20 VRUIMO25F 138,79 2 10 o4
32 25 10 VRUIMO32E 125,32 VRUIMO32F 15097 2 10 o4
40 32 10 VRUIMOLOE 144,67 VRUIMO4OF 185,42 2 6 04
50 40 10 VRUIMOS0E 184,04 VRUIMOS0F 224,79 2 03
63 50 10 VRUIMOG3E 273,65 VRUIMOG3F 332,49 2 6 02

VRIM

Valvola di ritegno con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM €| Pack|. S| Tipo

Cartone Cartone

75 65 6 VRIMO75E 601,60 VRIMO75F 67746 - 2 04
90 80 4 VRIMO9OE 712,80 VRIMOSOF 848,45 - 1 04

Valvola di ritegno con attacchi a bocchettone femming, filettatura cilindrica gas

sl Cosice R €| Pack Cortg'rt](; Cor;ﬁ(e)

/2" 5 10 VRUFMO12E 15,31 VRUFMO12F 134,60 2 20 04
3/4" 20 10 VRUFMO34E 12989 VRUFMO34F 155,49 2 10 04
IS 25 10 VRUFMI00E 143,39 VRUFM100F 169,02 2 10 04
1"1/4 32 10 VRUFMTIAE 166,88 VRUFMTI4F 207,65 2 6 04
1"1/2 40 10 VRUFMT12E 21097 VRUFMTI12F 251,72 2 03
2" 50 10 VRUFM200E 313,53 VRUFM200F 372,36 2 6 02

Nota: a discrezione FIP la valvola VRUFM/FKM potra essere consegnata in versione VRUIM/FKM con inclusi 2 manicotti filettati
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FR
DN 32+400

La valvola di ritegno a clapet tipo FR
& predisposta per essere installata
direttamente tra collari e flange in
accordo con gli standard ISO/DIN,
ANSI.

VALVOLA A CLAPET

» Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio della valvola durante

la fase di installazione

* Possibilita di installazione sia in verticale sia in orizzontale

* Disponibilita di versioni con molle in acciaio INOX 316 ed in Hastelloy per appli-
cazione anche con fluidi corrosivi

* Sistema di tenuta mediante o-ring per un' ottima tenuta e installazione senza

guarnizioni piane

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola a clapet

Gamma dimensionale

DN 32 + 400

Pressione nominale

8 bar (DN32-65), 6 bar (DN80-200), 5 bar (DN250-400) in
acqua a 20°C

Campo di temperatura

0 °C +90°C

Standard di accoppiamento

Flangiatura: EN 1092-1, EN ISO 1452,EN ISO 15493,
ANSI B16.5 ¢l 150, JIS B2220

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16137 EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola

PP-H

Materiali tenuta

EPDM, FKM, PTFE

Materiali molla

SS 316, Hastelloy C4
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FR DN 32+400

PP-H

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

362

40
50
63
75
90
10
140
160
225
280
315
350
400

40
50
63
75
90
10
140
160
225
280
315
350
400

DN
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

DN
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

FROM

Valvola di ritegno a clapet in PP-H senza molla, versione ISO-DIN

FROM - Molla in A316

PN

—
o

o oo o1 o 0 08 O O O 0O 00

Codice EPDM
FROMO40OE
FROMOS0E
FROMO63E
FROMO75E
FROMO90E

FROMTIOE
FROMI140E
FROM160E
FROM225E
FROM280E
FROMB315E
FROMB355E

FROM40O0E

€

23775
240,72
252,09
309,33
33743
414,63
551,70
570,59
71790
1.065,04
1.540,54

a richiesta
a richiesta

Codice FKM
FROMO4OF
FROMOS50F
FROMOG3F
FROMO75F
FROMO9YOF

FROM110OF
FROM140F
FROM160F
FROM225F
FROM280F
FROM315F
FROMB355F

FROM4OOF

Valvola di ritegno a clapet in PP-H con mollg, versione ISO-DIN

PN

—
o

o oo ol o 00 O O O O O 00

Codice EPDM
FROMO4OEMLX
FROMOS0EMLX
FROMOG63EMLX
FROMO75EMLX
FROMOY0OEMLX

FROMTIOEMLX
FROMI140EMLX

FROM160EMLX
FROM225EMLX
FROM280EMLX
FROMZISEMLX
FROM355EMLX
FROM4OOEMLX

€

295,62
317,49
33693
36923
431,51
518,41
62890
704,42
82972
1.098,22
1.682,76

a richiesta
a richiesta

Codice FKM
FROMO4OFMLX
FROMOS50FMLX
FROMOG63FMLX
FROMO75FMLX
FROMOYOFMLX

FROMTIOFMLX
FROMI40FMLX
FROM160FMLX
FROM225FMLX
FROM280FMLX
FROM315FMLX
FROM355FMLX
FROM40OOFMLX

€

384,98
390,13
413,66
513,32
575,20
68979
84896
936,66
110794
1.366,52
1.821,57

a richiesta
a richiesta

€

40790
469389
498,48
531,33
66923
74947
865,65
1.000,18
1.170,22
1.541,81
2.081,32

a richiesta
a richiesta



FR DN 32400
PP-H

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

FROM - Molla in Hastelloy

Valvola di ritegno a clapet in PP-H con molla, versione ISO-DIN

d DN PN Codice EPDM € Codice FKM €
40 32 10 FROMO4OEMLH 32094 FROMO4OFMLH L4942
50 40 8 FROMOSOEMLH 350,48 FROMOSOFMLH 51743
63 50 8 FROMO63EMLH 389,09 FROMO63FMLH 54723
75 65 8 FROMO75EMLH 391,85 FROMO75FMLH 56999
90 80 6 FROMOYOEMLH 488,76 FROMOYOFMLH 726,52
1o 100 6 FROMTIOEMLH 580,25 FROMTIOFMLH 75797

140 125 6 FROM140EMLH 655,47 FROM140FMLH 90299
160 150 6 FROM160EMLH 77596 FROM160FMLH 1.022,13
225 200 6 FROM225EMLH 870,63 FROM225FMLH 1.260,68
280 250 5 FROM280EMLH 1.22923 FROM280FMLH 1.582,81
315 300 5 FROMZISEMLH 175118 FROM31SFMLH 2.230,86
350 350 5 FROM355EMLH arichiesta FROM355FMLH arichiesta
400 400 5 FROM40OOEMLH a richiesta FROM400FMLH a richiesta
FROAM

Valvola di ritegno a clapet in PP-H senza molla, versione ANSI
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM €
/4 32 10 FROAMT4E 27,46 FROAM114F 385,45
11/2 40 8 FROAM112E 27591 FROAM112F 390,66
2" 50 8 FROAM200E 283,29 FROAM200F 464,37
2"1/2 65 8 FROAM212E 367,55 FROAM212F 56703

3" 80 6 FROAM300E 405,22 FROAM300F 64296
4" 100 6 FROAM400E 491,78 FROAM400F 7792
5" 125 6 FROAMS00E 646,81 FROAMS0O0F 907,08
6" 150 6 FROAM600E 672,47 FROAM600F 1.038,56
8" 200 ) FROAM80OOE 881,43 FROAM8OOF 1.243,00
10" 250 5 FROAMB8I0E 1.29751 FROAMS810F 1.618,21
2" 300 5 FROAMB8I12E 1.851,03 FROAMS812F 2.185,87
4" 350 5 FROAMSI4E a richiesta FROAMS8I4F a richiesta
16" 400 5 FROAMB8I6E a richiesta FROAMS816F a richiesta
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FR DN 32400
PP-H

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

FROAM - Molla in A316

Valvola di ritegno a clapet in PP-H con molla, versione ANSI

d DN PN Codice EPDM & Codice FKM e
/4 32 10 FROAMTI4EMLX 353,05 FROAMT4FMLX 46093
11/2 40 8 FROAMTI2EMLX 353,05 FROAMT12FMLX 476,62

2" 50 8 FROAM200EMLX 360,14 FROAM200FMLX 50714
2"/2 65 8 FROAM212EMLX 432,51 FROAM212FMLX 571,52

3" 80 6 FROAM300EMLX 463,23 FROAM300FMLX 661,12

4" 100 6 FROAM400EMLX 595,57 FROAM4OOFMLX 786,94

5" 125 6 FROAMS00EMLX 654,97 FROAMSOOFMLX 948,12

6" 150 6 FROAM600EMLX 806,29 FROAM600OFMLX 1.155,02

8" 200 6 FROAM80OEMLX 1.018,48 FROAM80OFMLX 1.262,75

10" 250 5 FROAMSIOEMLX 1.384,54 FROAM8TOFMLX 1.788,60
2" 300 5 FROAMS812EMLX 1.871,82 FROAMS812FMLX 2.342,41
4" 350 5 FROAMSI4EMLX a richiesta FROAMSI4FMLX a richiesta
16" 400 5 FROAMSI6EMLX arichiesta FROAMS816FMLX a richiesta

FROAM - Molla in Hastelloy

Valvola di ritegno a clapet in PP-H con molla, versione ANSI

d DN PN Codice EPDM & Codice FKM <
11/4 32 10 FROAMTI4EMLH 364,31 FROAMTI4FMLH 471,89
11/2 40 8 FROAMTI2EMLH 384,31 FROAM12FMLH 516,14

2" 50 8 FROAM200EMLH 412,57 FROAM200FMLH 54920
2"/2 65 8 FROAM212EMLH 471,55 FROAM212FMLH 598,51

3 80 6 FROAM300EMLH 556,51 FROAM300FMLH 666,06

4" 100 6 FROAM400EMLH 657,39 FROAM4OOFMLH 856,53

5" 125 6 FROAMS00EMLH 691,78 FROAMSOOFMLH 959,33

6" 150 6 FROAM600OEMLH 87784 FROAM600FMLH 1.24394

8" 200 6 FROAM80OEMLH 1.101,53 FROAM8OOFMLH 1.391,68

10" 250 5 FROAMS10EMLH 1.603,30 FROAMS810FMLH 261,48
12" 300 5 FROAMS812EMLH 1.893,61 FROAMS812FMLH 2.351,89
4" 350 5 FROAMBSI4AEMLH arichiesta FROAMSI4FMLH arichiesta
16" 400 5 FROAMB8I6EMLH arichiesta FROAMS816FMLH arichiesta
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CONNESSIONI
PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

CVDM
Manicotto in PP-H SDR 11 codolo lungo per saldatura di testa, PN10
Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack Cmg:; CortTolgg
VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR CVDMT11020 923 - 350 04
VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR CVDMT11025 923 - 200 04
VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR CVDM11032 10,29 - 125 04
VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR CVDMT11040 14,26 - 120 03
VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR CVDM11050 15,25 - 80 03
VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR CVDMT1063 18,35 - 100 02
VKD CVDMT1075 29,85 - 46 02
VKD CVDM11090 38,68 - 25 02
VKD CVDM1MO 51,45 - - -
CVDE
Connettori in PE100 SDR 11 codolo lungo, per giunzioni con manicotti elettrici o di testa, PN16
Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack Cort(ggz CortTolgg
VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR CVDE11020 Vedi listV-PVC-U - - -
VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR CVDETN025 Vedi listV-PVC-U - - -
VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR CVDEN1032 Vedi listV-PVC-U - - -
VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR CVDETN040 Vedi listV-PVC-U - - -
VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR CVDET1050 Vedi listV-PVC-U - - -
VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR CVDE11063 Vedi listV-PVC-U - - -
VKD CVDET075 Vedi listV-PVC-U - - -
VKD CVDE11090 Vedi listV-PVC-U - - -
VKD CVDET0 Vedi listV-PVC-U - - -

*In caso di installazione su valvole a PN16, lassieme (valvola + CVDE) risultera PN10
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CONNESSIONI
PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

Set flangiatura ISO DIN (PP-H)

Norma: EN 1092

Composizione Set: 1flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie:

Codice

20 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR
25 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR
32 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR
40 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR
50 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR
63 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR

SETFLOMO20
SETFLOMO25
SETFLOMO32
SETFLOMO40O
SETFLOMOS0
SETFLOMO63

Set flangiatura ANSI (PP-H)

Norma: ANSI 150

Composizione Set: 1flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie:

Codice

2 FEISS Cort(g}:z CortTon
48,56 - 50 04
56,19 - 37 04
61,62 - 29 04
81,68 - 4 04
8492 - 24 03
108,50 - 4 03

Nota: fornito assiemato

1/2" VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR
3/4 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR
s VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR
11/4 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR
11/2 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR
2" VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR

SETFLOAMO12
SETFLOAMO34
SETFLOAM100

SETFLOAMT14

SETFLOAMT12
SETFLOAM200

eSS Cortgiz Corgﬁg

48,56 - 50 04
56,19 - 37 04
61,62 - 29 04
81,68 - 4 04
8492 - 24 03
108,50 - 4 03

Nota: fornito assiemato

Set flangiatura ISO DIN - ANSI
Multi norma: EN 1092-1 e ANSI 150
Composizione Set: 1 flangia femmina, 1T manicotto maschio, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie: Codice Pack Cort?)ﬁi szgz

75-2"/2 VKD SETFLOMO75 264,38 1 5 04
90 - 3" VKD SETFLOM0O90 321,30 - - -
10 - 4" VKD SETFLOMTIO 375,39 1 4 02

Nota: fornito assiemato
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CONNESSIONI
PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

ENDIM

Manicotto in PP-H femmina per saldatura di tasca ISO*

Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack Cmg:; CortTolgg

16 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDIMO16 1297 - - -
20 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDIMO20 1297 - - -
25 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDIM025 15,46 - - -
32 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDIMO32 1708 - - -
40 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDIM040 21,09 - - -
50 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDIMO50 24,31 - - -
63 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDIM063 30,76 - - -
75 VKD ENDIMO75 72,82 - - -
90 VKD ENDIMO90 7945 - - -
110 VKD ENDIMT10 110,36 - - -

*Un pezzo
ENDDM
Manicotto in PP-H maschio per saldatura di tasca ISO*

d Per utilizzo con valvole serie: Codice ) Pack Cmgiz Cartlgz
20 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDDMO020 1297 - - -
25 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDDMO025 15,46 - - -
32 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDDMO032 1708 - - -
40 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDDMO040 21,09 - - -
50 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDDMO50 24,31 - - -
63 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDDMO063 30,76 - - -
75 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDDMO75 72,82 - - -
90 VKD ENDDMO90O 7945 - - -
110 VKD ENDDMT10 110,36 - - -
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CONNESSIONI
PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA

ENDFM

Manicotto in PP-GR femmina filettato BSP*

Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack Cort(g}:z CortTolgg

3/8" VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDFMO038 1297 - - -

1/2" VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDFMO12 1297 - - -

3/4" VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDFMO34 15,46 - - -

1 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDFM100 1708 - - -

/4 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDFM114 21,09 - - -

11/2 VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDFM112 24,31 - - -

2" VKD - VKR - TKD - SR - RV - VR ENDFM200 30,76 - - -
“Un pezzo

ENDNM

Manicotto in PP-GR femmina filettato NPT*

Per utilizzo con valvole serie: € Pack Cortgiz Cort?)ﬁg

1/2" VKD - VKR - TKD - RV - SR- VR ENDNMOT12 1297 - - -
3/4" VKD - VKR - TKD - RV - SR- VR ENDNMO34 15,46 - - -
T VKD - VKR - TKD - RV - SR- VR ENDNM100 1708 - - -
/4 VKD - VKR - TKD - RV - SR- VR ENDNMT14 21,09 - - -
1/2 VKD - VKR - TKD - RV - SR- VR ENDNMT112 24,31 - - -
2" VKD - VKR - TKD - RV - SR- VR ENDNM200 30,76 - - -

*Un pezzo
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CONNESSIONI
PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE

Q/BIGM

Manicotto in PP-H femmina per saldatura nel bicchiere ISO*

Per utilizzo con valvole serie: Codice Corti):; CortTolﬁg
20 CM - DK - DKB QBIGM020 4,84 - - -
25 DK - DKB QBIGM025 554 - - -
32 DK - DKB QBIGMO032 6,19 - - -
40 DK - DKB QBIGM0O40 8,20 - - -
50 DK - DKB QBIGMO50 957 - - -
63 DK - DKB QBIGM063 10,14 - - -
“Un pezzo
Q/BBE-L
COﬁNETTORI IN PE100, codolo lungo, per guarnizioni con manicotti elettrici o di testa*
Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack Cortggz Corgﬁg
20 CM - DK - DKB - DKD QBBEL11020 Vedi listV-PVC-U 1 - -
25 DK - DKB - DKD QBBEL11025 Vedi listV-PVC-U 1 - -
32 DK - DKB - DKD QBBEL11032 Vedi listV-PVC-U 1 - -
40 DK - DKB - DKD QBBEL11040 Vedi listV-PVC-U 1 - -
50 DK - DKB - DKD QBBEL11050 Vedi listV-PVC-U 1 - -
63 DK - DKB - DKD QBBEL11063 Vedi listV-PVC-U 1 - -
*Un pezzo
Q/BBM-L
Pez{o folle codolo lungo per saldatura di testa per bocchettone BBM-L*
IFeet Cort?)fwz Cart?)gz
20 QBBML11020 Vedi list.PP-BW - 30 KO7
25 QBBMLI11025 Vedi list.PP-BW - 30 KO1
32 QBBMLI11032 Vedi list.PP-BW - 30 KO1
40 QBBMLI11040 Vedi list.PP-BW - 30 K02
50 QBBMLI11050 Vedi list.PP-BW - 25 K02
63 QBBMLI11063 Vedi list.PP-BW - 15 KO2
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CONNESSIONI
PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE

Q/BBM-C

Pezzo folle codolo corto per saldatura di testa per bocchettone BBM-C SDR 11 - S5

e SDR%O—d ISc g 2 eSS Cort(g}:z CortTon
20 QBBMC11020 Vedi list.PP-BW - 30 K07
25 QBBMC11025 Vedi list.PP-BW - 30 KO1
32 QBBMC11032 Vedi list.PP-BW - 30 KO1
40 QBBMC11040 Vedi list.PP-BW - 30 K02
50 QBBMC11050 Vedi list.PP-BW - 25 K02
63 QBBMC11063 Vedii list.PP-BW - 15 K02
75 QBBMCT11075 Vedii list.PP-BW - - K02
90 QBBMC11090 Vedii list.PP-BW - - K02
110 QBBMCT11110 Vedii list.PP-BW - - KO5

370



Listino prezzi PVDF E.B

Tubo, raccordi e valvole in PVDF

O

aliaxis



Riferimenti normativi

PVDF

La produzione delle linee PVDF
é realizzata seguendo

i piu alti standard qualitativi

e nel completo rispetto dei
vincoli ambientali imposti
dalle leggi vigenti e in accordo
con la norma ISO 14001.

Tutti i prodotti sono realizzati
in accordo al sistema

di garanzia della qualita
secondo la norma ISO 9001.

372

o ANSI B16.5
Tubi flange e raccordi flangiati-NPS 1/2 a NPS 24 mm/inch

e ASTM D3222

PVDF, materiale per stampaggio estrusione e rivestimento

e DVS 2202-1

Imperfezioni di giunzioni saldate di PVDF, caratteristiche, descrizioni
e valutazioni

e DVS 2207-15
Saldature di componenti in PVDF

e DVS 2208-1

Macchine e attrezzature per saldatura con termoelemento

e EN 558-1

Valvole industriali - Dimensioni di ingombro esterne di valvole metalliche
per |'utilizzo in sistemi di tubazioni flangiate - Parte 1: progettazione secondo PN
e EN 1092-1

Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, raccordi valvole e
accessori - Parte 1: Flange di acciaio, progettazione secondo PN

¢ EN ISO 10931

Sistemi di componenti (Tubi, Raccordi e Valvole) in PVDF per applicazioni
industriali

¢ ISO 5211

Accoppiamenti per attuatori a frazione di giro
¢ ISO 7005-1

Flange metalliche; parte 1: flange in acciaio

e EN 14728
Imperfezioni nelle giunzioni saldate di materiale termoplastico

¢ ISO 9624
Sistemi di tubazioni in materiale termoplastico per fluidi in pressione



Approvazioni e
marchi di qualita

e DVGW KTW, W270
Idoneita della resina PVDF a test microbiologici

o FDA (Food and Drug Administration - USA)
Idoneita della resina PVDF per il contatto con alimenti

o NSF (National Sanitation Foundation USA)
Idoneita della resina PVDF per I'uso in contatto con
acqua potabile

e EAC
E H [ | prodotti FIP sono certificati EAC in accordo con le regolamentazioni Russe per
Sicurezza e Qualita

TA'LUft o TA-Luft

Le valvole FIP sono state testate e certificate da MPA Stuttgart in conformitd con
le Technical Instruction on Air Quality Control TA-Luft/VDI 2440

| ]

1N | ( o UKR SEPRO

SO | raccordi e le valvole FIP sono certificati in accordo con le regolamentazioni
= ,-‘/f Ucraine per Sicurezza e Qualita
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Specifiche del materiale
e dati tecnici

Materiale

PVDF Polifluoruro di vinilidene

Colore

Bianco Traslucido - Naturale

Saldatura di tasca EN ISO 10931.

Accoppiabili con tubi secondo EN ISO 10931
Filettatura cilindrica ISO 228-1-EN 10226-1/2
Flangiatura EN ISO 10931, ISO 7005-1,EN 1092-1,

ASTM B16.5 CI.150

Tubo d 16 + 110 (mm) Raccordi per saldatura d 16 + 110 (mm)
ditasca

Valvole a sfera d 16 + 110 (mm) Valvole a farfalla d 50 + 400 (mm)

Valvole a membrana | d 20 + 110 (mm) Valvole di nonritorno | d 20 + 63 (mm)

Pressione nominale

Valvole e raccordi 16 bar con acqua a 20 °C

Tubo SDR 21 (PN16) con acqua a 20° C
SDR 33 (PN10) con acqua a 20° C

In caso di differenti condizioni di esercizio vedi catalogo tecnico

Campo temperature di esercizio

Da -40 °C a140 °C

La resina PVDF & adatta all'uso in contatto con alimenti e acqua potabile in conformita al D.M.
n.174 - 06/04/2004, D.M. 21/03/1973 del Ministero Della Salute e alle vigenti norme e regolamentazioni internazionali.

Per dettagli tecnici si prega consultare i cataloghi tecnici FIP e/o visitare il sito web www.aliaxis.it.

(2]
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TUBO
ISO-UNI

Tubazioni a pressione per sistema di TUBO A PRESSIONE

giunzione mediante saldatura di testa
o di tasca.

Specifiche tecniche

Gamma dimensionale d 16 + d 110 (mm)

Pressione nominale SDR 21 (PN16) con acqua a 20 °C
SDR 33 (PN10) con acqua a 20 °C

Campo di temperatura -40 °C +140 °C

Standard di accoppiamento | Saldatura: EN ISO 10931. Accoppiabili con tubi secondo EN
ISO 10931

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 10931

Metodi e requisiti dei test: EN ISO 10931

Criteri di installazione: DVS 2201-1, DVS 2207-15, DVS
2208-1

Materiale raccordi PVDF
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TUBO ISO - UNI
PVDF

TUBO A PRESSIONE
TUBO A PRESSIONE
Tubo a pressione in PVDF secondo ISO 10931, bianco translucido, lunghezza standard 5m
d O sl kg/m gggl;e —P 2118 - FacK Cort(g}:z CortTon
16 10 19 0,137 PIPEF21016 4947 - - -
20 15 19 0,21 PIPEF21020 63,72 - - -
25 20 19 0,269 PIPEF21025 81,61 - - -
32 25 2,4 0,435 PIPEF21032 131,98 - - -
40 32 2,4 0,553 PIPEF21040 16782 - - -
50 40 3 0,825 PIPEF21050 25793 - - -
63 50 3 1,09 PIPEF21063 330,77 - - -
75 65 3.6 1,55 PIPEF21075 470,32 - - -
90 80 4,3 2,22 PIPEF21090 673,62 - - -
110 100 53 3,33 PIPEF21110 1.010,50 - - -

Nota: il prezzo e relativo a 1 metro di tubo
prodotti di rivendita

Codice PN10

Qta Tipo

Pack

SDR 33 - S16 .
63 50 25 093 PIPEF33063 A richiesta
75 65 2,5 m PIPEF33075 A richiesta
90 80 2,8 1,48 PIPEF33090 A richiesta
10 100 34 2,20 PIPEF33110 A richiesta
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Cartone Cartone

Nota: il prezzo e relativo a 1 metro di tubo

prodotti di rivendita



RACCORDI
PER SALDATURA DI TASCA

Serie di raccordi destinati al RACCORDI SERIE METRICA ISO-UNI

convogliamento di fluidi in pressione
con sistema di giunzione mediante
saldatura a caldo di tasca.

Specifiche tecniche

Gamma dimensionale d 16+ 110 (mm)

Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura -40 °C +140 °C

Standard di accoppiamento | Saldatura: EN ISO 10931. Accoppiabili con tubi secondo EN
ISO 10931

Flangiatura: ISO 7005-1, EN 10931, EN 558-1, EN 1092-1,
ANSI B.16.5 cl. 150

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 10931
Metodi e requisiti dei test: EN ISO 10931
Criteri di installazione: DVS 2201-1, DVS 2207-15, DVS

2208-1
Materiale raccordi PVDF
Materiali tenuta FKM
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RACCORDI ISO-UNI

PVDF

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA - ESTREMITA UGUALI

GIF

Gomito a 90° per saldatura di tasca

PN

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

TIF

Ti a 90° per saldatura di tasca

PN

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Codice

GIFO16
GIF020
GIFO25
GIF032
GIFO40
GIFO50
GIF063
GIFO75
GIFO?0

GIF110

Codice

TIFO16
TIFO20
TIFO25
TIFO32
TIFO40
TIFOSO
TIFO63
TIFO75
TIFO90
TIFT10

@

12,76
13,75
1741
33,02
52,77
77,60
132,79
22598
336,03
617,49

<

2167
22,12
28,10
4143
64,25
95,44
152,15
288,36
320,11

583,72

Pack .

Pack

Qta Tipo
Cartone = Cartone
240 04
240 04
160 04
100 04
50 04
30 04
30 03
8 04

6 04

4 04
Qta Tipo
Cartone = Cartone
300 04
160 04
100 04
60 04
40 04
20 04
20 03
8 03

4 04

4 03




HIF

Gomito a 45° per saldatura di tasca

PN

16
16
16
16
16
16
16
16
16

MIF

Codice

HIF020
HIFO25
HIF032
HIFO40
HIFOS0
HIFO63
HIFO75
HIFO90

HIF110

Manicotto per saldatura di tasca

PN

16
16
16
16
16
16
16
16
16

Codice

MIF020
MIFO25
MIFO32
MIFO40
MIFOSO
MIFO63
MIFO75
MIFO90

MIF110

RACCORDI ISO-UNI
PVDF

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA - ESTREMITA UGUALI

@

1591
22,25
25,72
43,29

5797
84,07

193,00
290,76
51772

@

10,60
12,76
18,63
38,84
6714
95,44
98,28
151,82
282,74

Pack .

Pack

Qta Tipo
Cartone = Cartone
300 04
160 04
100 04
60 04
30 04
15 04

8 04

6 04

6 03
Qta Tipo
Cartone = Cartone
300 04
240 04
120 04
90 04
60 04
32 04
24 04
12 04

8 04
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RACCORDI ISO-UNI
PVDF

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA

CIF

Calotta con estremita per saldatura di tasca

d PN Codice €  Pack Cmgi‘; Cmg‘;z
20 16 CIF020 16,62 10 300 04
25 16 CIF025 1846 0] 240 o4
£?) 16 CIFO32 2105 1] 10 o4
40 16 CIFO40 38,65 5 90| o4
50 16 CIFO50 L 66 5 90| o4
63 16 CIF063 7157 5 0| o4

90 1 CIFO90 a richiesta 2 2 os

“prodotto di rivendita
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RACCORDI ISO-UNI
PVDF

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA - BOCCHETTONI

BIGF

Bocchettone con estremitd per saldatura di tasca

Codice FKM € Pack Cmg‘;: cdrll‘i‘é
20 T 16 BIGFO20F 40,47 10 80| o4
25 /4 1 BIGFO25F 4912 10 60| o4
&7) /2 1 BIGFO32F 65,52 0] 40 o4
40 2 16 BIGFOLOF 04,37 2 2% 04
50 2/4 1 BIGFOSOF 130,52 2 %4 04
63 2'3/4 1 BIGFO&3F 196,39 2 2 o

EFGF

Ghiera in PVDF con filettatura cilindrica per bocchettoni tipo BIGF, BIFXF, BIRXF e per flussimetri
ad area variabile FS,FC.

Ceeles el Cortgig quttﬁg

I 20 EFGF100 22,79 - - -
/4 25 EFGF114 28,07 - - -
/2 32 EFGF112 38,17 - - -
2" 40 EFGF200 5296 - - -
2"/4 50 EFGF214 76,81 - - -
2'3/4 63 EFGF234 118,75 - - -

Q/BIGF

Pezzo folle per saldatura di tasca serie metrica in PVDF*

s Cortg'r:(; CartT(ﬁZ
20 16 QBIGF020 1392 - - -
25 16 QBIGF025 16,1 - - -
32 16 QBIGF032 1977 - - -
40 16 QBIGF040 25,41 - - -
50 16 QBIGFO50 28,75 - - -
63 16 QBIGF063 3974 - - -
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RACCORDI ISO-UNI
PVDF

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA - BOCCHETTONI

F/BIGF

Pezzo fisso per saldatura di tasca, serie metrica

e Cort(g}:z CortTon
20 1N 16 FBIGFO20 20,61 - - -
25 /4 16 FBIGFO25 24,21 - - -
32 /2 16 FBIGFO32 2925 - - -
40 2" 16 FBIGFO40 3799 - - -
50 2"/4 16 FBIGFO50 5091 - - -
63 2'3/4 16 FBIGFO63 7946 - - -

382



dxd,

20 x 16
25x 20
32x25
40 x 25
40 x 32
50 x 32
50 x 40
63 x 32
63 x 50
75 x 63
90 x 63
90 x 75
10 x 90

RIF

RACCORDI ISO-UNI
PVDF

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA - RIDUZIONI

Riduzione: estremita maschio (d), estremita femmina ridotta per saldatura di tasca (d1)

Codice

RIFO20016
RIF025020
RIFO32025
RIFO40025
RIFO40032
RIFO50032
RIFO50040
RIF063032
RIFO63050
RIFO75063
RIFO90063
RIFO?0075
RIF1I0090

@

12,31
15,37
22,25
2934
2934
3099
3723
VYA
4787
95,444
104,13
152,79
174,59

Pack .

10
10
10
10

—
o

N NN DN O

Qta Tipo
Cartone = Cartone
400 04
400 04
160 04
200 04
150 04
60 04
60 04
40 04
40 04
38 04
20 04
28 03

6 04
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RACCORDI ISO-UNI

PVDF

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA - COLLARI PER FLANGIATURA

20
25
32
40
50
63
75
90
1o

QRNF

Collare d'appoggio striato (conforme alle norme DIN) per saldatura di tasca, da impiegare con
flange libere ODT

DN PN Codice € Pack Cort(g}:g CortTolgg
15 16 QRNF020 997 10 400 04
20 16 QRNF025 1315 10 120 04
25 16 QRNF032 15,42 10 100 04
32 16 QRNF040 2090 5 140 04
40 16 QRNFO50 24,26 5 100 03
50 16 QRNF063 36,38 2 30 04
65 16 QRNFO75 100,44 2 24 04
80 16 QRNF090 134,04 2 12 04

100 16 QRNFT110 184,46 2 12 04

QRAF

Collare d'appoggio striato per saldatura di tasca, da impiegare con flange libere OAB
(per altre dimensioni usare QRNF)
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25
32
40
50
90

20
25
32
40
80

OAB size Codice € Pack Cort(g}:g CortTcﬁZ
3/4" 16 QRAFO34 15,79 10 120 04

1N 16 QRAF100 18,51 10 100 04

/4 16 QRAFT14 25,07 5 70 04
1/2 16 QRAF112 2914 5 100 03

3" 16 QRAF300 160,79 - 12 04



RACCORDI ISO-UNI

PVDF

FLANGE SERIE ISO-DIN

ODT/ODT-SW

Flangia a profilo triangolare, con anima metallica e rivestimento in PP-GR.
Secondo EN/ISO/DIN per collari d'appoggio per collare d'appoggio QRNF.

Foratura: PN 10/16

d DN *PMA (bar) Codice €  Pack Cmg‘;‘; Cm;‘;g
20 15 16 ODT020 Vedi List. PP-BW - 24 -
25 20 16 ODT025 Vedii List. PP-BW - 48 -
32 25 16 ODT032 Vedii List. PP-BW - 28 -
40 32 16 ODTO040 Vedi List. PP-BW - 8 -
50 40 16 ODTO050 Vedii List. PP-BW - 8 -
63 50 16 ODT063 Vedi List. PP-BW - 8 -
75 65 16 ODTO075 Vedi List. PP-BW - 10 -
90 80 16 ODT090 Vedi List. PP-BW - 8 -
Lo} 100 16| SWODTD11I0DN100 Vedi list. RPVC-U - 8

*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile
"*Coppia di serraggio massima consigliata
ODBC
Flangia cieca in acciaio rivestito di PP/FRP EN/ISO/DIN. Foratura: PN 10/16

d DN *PMA (bar) Codice €  Pack cGrS}:Z Corgﬁg
20 15 10 ODBCO020 Vedii List. PP-BW - - -
25 20 10 ODBCO025 Vedii List. PP-BW - - -
32 25 10 ODBCO032 Vedii List. PP-BW - - -
40 32 10 ODBCO040 Vedii List. PP-BW - - -
50 40 10 ODBCO050 Vedi List. PP-BW - - -
63 50 10 ODBCO063 Vedi List. PP-BW - - -
75 65 10 ODBCO075 Vedi List. PP-BW - - -
90 80 10 ODBC090 Vedi List. PP-BW - - -
110 100 10 ODBC110 Vedi List. PP-BW - - -

*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile
tutti prodotti di rivendita
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RACCORDI ISO-UNI
PVDF

FLANGE SERIE ANSI

OAB

Flangia libera in acciaio rivestito di PP/FRP ANSI B16.5 cl.150 per collari QRNF e QRAF

. . - Qta Tipo
d (pollici) DN PMA (bar) Codice € P monoe @ariens

/2" 15 16 OABO12 Vedi List. PP-BW - - -
3/4" 20 16 OABO34 Vedi List. PP-BW - - -
s 25 16 OABI100 Vedi List. PP-BW - - -
11/4 32 16 OABT14 Vedi List. PP-BW - - -
1/2 40 16 OABT112 Vedi List. PP-BW - - -
2" 50 16 OAB200 Vedi List. PP-BW - - -
2"/2 65 16 OAB212 Vedi List. PP-BW - - -
3" 80 16 OAB300 Vedi List. PP-BW - - -

4" 100 16 OAB400 Vedi List. PP-BW - - -
*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile

OABC

Flangia cieca in acciaio rivestito di PP/FRP ANSI B16.5 ¢l.150

= . . Qta Tipo
d (poliici) DN PMA(bar) Codice € K oo @ariene

/2" 15 16 OABCO12 Vedi List. PP-BW - - -
3/4" 20 16 OABCO034 Vedi List. PP-BW - - -
s 25 16 OABC100 Vedi List. PP-BW - - -
11/4 32 16 OABCT14 Vedi List. PP-BW - - -
1/2 40 16 OABCT12 Vedi List. PP-BW - - -
2" 50 16 OABC200 Vedi List. PP-BW - - -
2"1/2 65 16 OABC212 Vedi List. PP-BW - - -
3" 80 16 OABC300 Vedi List. PP-BW - - -

4" 100 16 OABC400 Vedi List. PP-BW - - -

*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile

prodotti di rivendita



RACCORDI
PER SALDATURA DI TASCA

Serie di raccordi destinati al RACCORDI DI PASSAGGIO ISO-BSP

convogliamento di fluidi in pressione
con sistema di giunzione mediante
filettatura e saldatura a caldo di tasca.

Specifiche tecniche

Gamma dimensionale d 20 + 63 (mm); R3/8" + 2"

Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura -40 °C +140 °C

Standard di accoppiamento | Saldatura: EN ISO 10931. Accoppiabili con tubi secondo EN
ISO 10931
Filettatura: 1ISO 228-1, EN 10226-1/2

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 10931

Metodi e requisiti dei test: EN ISO 10931
Criteri di installazione: DVS 2201-1, DVS 2207-15, DVS

2208-1
Materiale raccordi PVDF
Materiali tenuta FKM
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RACCORDI ISO-BSP
PVDF

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA - BOCCHETTONI

BIFXF

Bocchettone di passaggio PVDF/Acciaio INOX con estremitd per saldatura di tasca (d),
estremitd femmina filettata BSP (R) in Acciaio INOX A316L, con guarnizione O-Ring in FKM

Codice FKM €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;z

20 x1/2" T 1 BIFXFO20012F 10664 40 80 05

25 x 3/4" /4 1 BIFXFO25034F 145,29 16 2 05

2x1 /2 1 BIFXFO32100F 18709 1 28 05

40 x /4 2 1 BIFXFO4OTI4F 240,59 - - -

50 x 1/2 21/4 1 BIFXFOSOTI2F 262,37 4 8 05

63 %2" 2'3/4 1 BIFXFO43200F 304,54 - - -
BIRXF

Bocchettone di passaggio PVDF/Acciaio INOX con estremitd per saldatura di tasca (d),
estremitd maschio filettata BSP (R) in Acciaio INOX A316L, con guarnizione O-Ring in FKM

Codice FKM € Pack Cmg‘;;’ Cgrg‘;z

20 x1/2" T 1 BIRXFO20012F 10753 35 70 05

25 x 3/4" /4 1 BIRXFO25034F 160,11 15 30 05
2xT /2 1 BIRXFO32100F 200,51 2 2% 05

40 x 11/4 2 1 BIRXFOLOTILF 275,45 - - -
50 x 1/2 2/4 1 BIRXFO50T12F 336,07 - - -
63 %2" 2'3/4 1 BIRXFO63200F 366,09 - 10 05
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RACCORDI [SO-BSP
PVDF

RACCORDI PER SALDATURA DI TASCA - PEZZI FOLLI IN ACCIAIO INOX A316L

Q/BFX

Pezzo folle estremita femmina filettata BSP in Acciaio INOX A316L

& e 2 FEIeS COrtE)Q;: CartTcﬁZ
3/8" QBFX038 Vedi List.R-PVC-U - - -
/2" QBFX012 Vedi List.R-PVC-U - - -
3/4 QBFX034 Vedii List.R-PVC-U - - -

I QBFX100 Vedii List.R-PVC-U - - -
/4 QBFXT14 Vedii List.R-PVC-U - - -
/2 QBFX112 Vedi List.R-PVC-U - - -

2" QBFX200 Vedi List.R-PVC-U - - -

Q/BRX

Pezzo folle estremita maschio filettata BSP in Acciaio INOX A316L

& Seeles 2 et Cartg}:z Cdrtzgg
3/8" QBRX038 Vedii List.R-PVC-U - - -
1/2" QBRX012 Vedi List.R-PVC-U - - -
3/4" QBRX034 Vedi List.R-PVC-U - - -

I QBRX100 Vedi List.R-PVC-U - - -
/4 QBRX114 Vedii List.R-PVC-U - - -
/2 QBRX112 Vedi List.R-PVC-U - - -

2" QBRX200 Vedi List.R-PVC-U - - -
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VKD
DN 10+50

FIP ha sviluppato una valvola a sfera VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

a due vie di tipo VKD DUAL BLOCK®
per introdurre un elevato standard

di riferimento nella concezione delle * Sistema di giunzione per saldatura e per flangiatura

valvole termoplastiche. VKD & una « Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effet-
valvola a sfera bighiera a smontaggio tuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l'effetto delle spinte
radiale che risponde alla piu severe assiali

esigenze richieste nelle applicazioni * Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli
industriali. O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

 Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PVDF dotato di foratura integrata per I'attuazione. Requisiti di
prova in accordo ISO 9393

¢ Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di
chiusura

 Sfera a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale

e Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola

* La regolazione del supporto della sfera puo essere effettuata tramite il kit di
regolazione Easytorque.

* Possibilita di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per
retrofit su installazioni esistenti

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a sfera a due vie a smontaggio radiale con
supporto bloccato e ghiere bloccabili

Gamma dimensionale DN 10 + 50

Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura -40 °C +140 °C

Standard di accoppiamento | Saldatura: EN ISO 10931 Accoppiabili con tubi secondo EN
ISO 10931

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 10931, EN 558-1, EN 1092-1,
ANSI B.16.5 cl. 150

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 10931
Metodi e requisiti dei test: SO 9393

Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-15, DVS
2208-1

Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola PVDF

Materiali tenuta FKM (O-Ring di dimensioni standard, a richiesta EPDM,
FEP+FKM, FFKM); PTFE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando Comando manuale; attuatore elettrico; attuatore

pneumatico
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Maniglia multifunzione ergonomica
in HIPVC dotata di chiave
estraibile per la regolazione del
supporto delle guarnizioni di
tenuta della sfera

Blocco maniglia 0°- 90° SHKD
(disponibile come accessorio)
ergonomicamente azionabile
durante la manovra e lucchettabile

3

Robusta torretta di ancoraggio
per una facile e rapida
automazione anche dopo
I'installazione della valvola
sull'impianto tramite I'ausilio del
modulo Power Quick (opzionale)

Sistema di bloccaggio delle
ghiere brevettato DUAL BLOCK®
che assicura la tenuta del

5

serraggio delle ghiere anche in
caso di condizioni gravose come
in presenza di vibrazioni o di
dilatazioni termiche

Sfera lavorata ad elevata finitura
superficiale che garantisce
un'‘ottima manovrabilitd e
un'‘affidabilitd maggiore

391




VKD DN 10+50
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

VKDIF

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica
d DN PN Codice FKM €  Pock Cmg:; cOrtTon
16 10 16 VKDIFO16F 242,87 1 12 04
20 15 16 VKDIFO20F 254,23 1 12 04
25 20 16 VKDIFO25F 315,70 1 10 03
32 25 16 VKDIFO32F 41,05 1 10 03
40 32 16 VKDIFO4OF 531,21 1 4 04
50 40 16 VKDIFO50F 767,20 1 4 04
63 50 16 VKDIFO63F 1.073,79 1 4 03

VKDIF/SHX

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con blocco maniglia ed inserti di staffaggio in acciaio
inossidabile con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica

d DN PN Codice FKM € Pack Cmgig Cm;";g
16 10 16 VKDIFSHXOT16F 306,73 1 2 03
20 15 16 VKDIFSHX020F 318,00 1 2 04
25 20 16 VKDIFSHX025F 378,28 1 10 03
32 25 16 VKDIFSHX032F 476,62 1 10 03
40 32 16 VKDIFSHX040F 632,54 1 8 03
50 40 16 VKDIFSHX050F 853,41 1 8 03
63 50 16 VKDIFSHX063F 116724 1 4 03




VKD DN 10+50
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

VKDDF

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica

Codice FKM € Pack Cmg‘;: cdrll‘i‘é
20 15 16 VKDDFO20F 295,06 1 2 03
25 20 16 VKDDFO25F 36999 1 10 03
&7) 25 16 VKDDFO32F 48796 1 6 03
40 &) 16 VKDDFO4OF 612,82 1 8 03
50 40 1 VKDDFOS0F 88498 1 6 03
63 50 1 VKDDFOG63F 127083 - 1 05

Nota: a discrezione FIP la valvola VKDDF potra essere consegnata in versione VKDIF con inclusi 2 manicotti maschio

VKDOF

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16, scartamento
secondo EN 558-1

Codice FKM € Pack cGrg}:z Cargﬁz
20 15 m VKDOFO020F 446,52 1 2| 03
25 20 1 VKDOFO025F 536,77 1 8 03
&) 25 N VKDOF032F 67098 1 8 03
40 &7) 1 VKDOFO4OF 94976 1 4] 03
50 40 N VKDOFO50F 124893 - 11 os
63 50 % VKDOFO63F 172416 - 11 o5

VKDOAF

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150 #FF

Sl Cortg'rzz chrtzgce)

/2" 15 16 VKDOAFO12F 446,52 1 8 03
3/4" 20 16 VKDOAFO34F 536,77 1 8 03
1 25 16 VKDOAFI00F 67098 1 4 03
1"1/4 32 16 VKDOAFTI4F 94976 1 - -
1"1/2 40 16 VKDOAFT12F 1.24893 - 1 05
2" 50 16 VKDOAF200F 1.724,16 - 1 05
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VKD DN 10+50
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

VKDBF

Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PVDF a codolo lungo
per saldatura di testa/IR (CVDF)

Codice FKM €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;z
20 15 16 VKDBFO20F 295,06 1 2 03
25 20 16 VKDBFO25F 36999 1 2 03
&7) 25 16 VKDBFO32F 48796 1 8 03
40 &) 16 VKDBFO4OF 612,82 1 8 03
50 40 1 VKDBFOSOF 88498 1 6 03
63 50 1 VKDBFO63F 127083 - 1 05

Nota: a discrezione FIP la valvola VKDBF potra essere consegnata in versione VKDIF con inclusi 2 manicotti CVDF

394



VKD

DN 65+100

FIP ha sviluppato una valvola a sfera di

tipo VKD DUAL BLOCK® per introdurre
un elevato standard di riferimento
nella concezione delle valvole
termoplastiche. VKD é una valvola a
sfera bighiera a smontaggio radiale
che risponde alla piu severe esigenze
richieste nelle applicazioni industriali.
Questa valvola é inoltre dotata del
sistema di personalizzazione Labelling
System.

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

 Sistema di giunzione per saldatura e per flangiatura
« Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effet-
tuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare I'effetto delle spinte

assiali

* Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli
O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

 Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PVDF dotato di foratura integrata per I'attuazione. Requisiti di

prova in accordo ISO 9393

¢ Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di

chiusura

 Sfera a passaggio totale ad alta finitura superficiale

* Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola

* Possibilitar di installare riduttore manuale o attuatori pneumatici e/o elettrici me-
diante l'applicazione di una flangetta in PP-GR a foratura standard ISO

« Stelo affogato in Acciaio INOX, a sezione quadra in accordo alla norma ISO 5211

* Possibilitd di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per
retrofit su installazioni esistenti

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola a sfera a due vie a smontaggio radiale con
supporto e ghiere bloccati

Gamma dimensionale DN 65 +100
Pressione nominale PN 10 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura -40 °C +140 °C

Standard di accoppiamento

Saldatura: EN ISO 10931. Accoppiabili con tubi secondo EN
ISO 10931

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 10931, EN 558-1, EN 1092-1,
ANSI B.16.5 cl.150

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 10931

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2201-1, DVS 2207-15, DVS
2208-1

Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola

PVDF

Materiali tenuta

FKM (O-Ring di dimensioni standard, a richiesta EPDM);
PTFE (guarnizioni di tenuta della sfera)

Opzioni di comando

Comando manuale; attuatore elettrico; attuatore
pneumatico
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Maniglia multifunzione ergonomica
in HIPVC con possibilita di manovra
rapida, blocco e regolazione
graduata in 10 posizioni. Possibilitd
di inibire la rotazione apponendo
un lucchetto

Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo LCE
integrato nel mozzo composto da
tappo di protezione trasparente
e da piastrina porta etichetta

personalizzabile tramite il set LSE
(disponibile come accessorio). La
possibilitd di personalizzazione
consente di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze.

Sistema di bloccaggio delle
ghiere brevettato DUAL BLOCK®
che assicura la tenuta del
serraggio delle ghiere anche in
caso di condizioni gravose come

4

in presenza di vibrazioni o di
dilatazioni termiche

Doppia asta comando con doppi
O-Ring per il centraggio della
sfera e la riduzione delle coppie di
manovra

Sfera lavorata ad elevata finitura
superficiale che garantisce
un‘ottima manovrabilitd e
un'affidabilitd maggiore



VKD DN 65+100
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

VKDIF

Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie

metrica

Codice FKM €  Pack Cmg‘;: cdrll‘i‘é

75 65 16 VKDIFO75F 2.393,25 - 1 04
90 80 16 VKDIFO90F 3.040,27 - 1 03
110 100 16 VKDIF110F 4.37793 1 1 03

VKDDF

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica

Codice FKM € Pack cOrtg}:Z cOrtTcﬁZ

75 65 1 VKDDFO75F 263249 - 1 04

90 80 1 VKDDFO90F 3346437 - 1 03

110 100 16 VKDDFTIOF 481572 1 1 03
VKDOF

Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16,
scartamento secondo EN 558-1

Codice FKM € Pack Cortco))'r:ce} Car'lﬁce)

75 65 16 VKDOFO75F 3.230,88 - 1 04

90 80 16 VKDOFO90F 4.704,43 - 1 03
110 100 16 VKDOFTI0F 5910,20 1 1 03

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI
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VKD DN 65+100
PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

VKDOAF

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150 #FF

Codice FKM €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;z

2'1/2 65 16 VKDOFO75F 3.230,88 - 1 04
3 80 16 VKDOFO90F 410443 - 1 03
4 100 16 VKDOFTIOF 5910,20 1 1 03

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI

VKDBF

Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PVDF SDR 21 codolo lungo per
saldatura di testa/IR (CVDF)

Codice FKM €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;g
75 65 16 VKDBFO75F 263249 - 1 04
90 80 16 VKDBFO9OF 334437 - 1 03
110 100 16 VKDBFTIOF 481572 1 1 03
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VKR
DN 10+50

La valvola VKR DUAL BLOCK® combina  \VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK®

le elevate doti di affidabilita e
sicurezza tipiche della valvola a sfera

full bore VKD con la nuova funzione * Sistema di giunzione per saldatura e per flangiatura

di regolazione del flusso con curva * Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effet-
caratteristica di tipo lineare che tuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l'effetto delle spinte
risponde alle piu severe esigenze assiali

tipiche delle applicazioni industriali. * Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli

O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza I'impiego di alcun attrezzo

 Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampag-
gio ad iniezione in PVDF dotato di foratura integrata per I'attuazione. Requisiti di
prova in accordo ISO 9393

¢ Possibilitd di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di
chiusura

* Stelo di manovra ad elevata finitura superficiale con doppio O-Ring e con dop-
pia chiavetta di collegamento alla sfera

* Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola

* La regolazione del supporto della guarnizione della sfera puo essere effettuata
tramite il kit di regolazione Easytorque

* Opzioni attuazione: versione con attuatore elettrico modulante con ingresso
4-20 mA/0-10 V e uscita 4-20 mA/0-10 V per il monitoraggio della posizione

* Valvola adatta al convogliamento di fluidi puliti e privi di particelle in sospensione

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola di regolazione a sfera a due vie a smontaggio
radiale con supporto bloccato e ghiere bloccabili

Gamma dimensionale DN 10 + 50

Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura -40 °C +140 °C

Standard di accoppiamento | Saldatura: EN ISO 10931 Accoppiabili con tubi secondo EN
ISO 10931

Flangiatura: ISO 7005-1, EN ISO 10931, EN 558-1, EN 1092~
1, ANSI B16.5 cl. 150

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16135, EN ISO 10931
Metodi e requisiti dei test: SO 9393
Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-15, DVS

PVDF

2208-1
Accoppiamenti per attuatori:: ISO 5211

Materiale valvola PVDF

Materiali tenuta FKM (O-Ring di dimensioni standard, a richiesta
EPDM,FEP+FKM, FFKM); PTFE (guarnizioni di tenuta della
sfera)

Opzioni di comando Comando manuale; attuatore elettrico
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Maniglia multifunzione ergonomica
in HIPVC dotata di indicatore della
posizione e di chiave estraibile per
la regolazione del supporto delle
guarnizioni di tenuta della sfera

Piattello di indicazione della
direzione del flusso e dell'angolo
di apertura con scala graduata
con dettaglio di 5° per una lettura

chiara ed accurata

Angolo di funzionamento di 90°
che permette I'utilizzo di attuatori
a quarto di giro di tipo standard

Design della sfera brevettato
che assicura una regolazione del
flusso lineare su tutto il campo di

funzionamento, a partire dai primi
gradi di apertura della valvola.

Sistema brevettato DUAL BLOCK®:
il sistema di blocco assicura il
serraggio delle ghiere anche

nel caso di condizioni di servizio
gravose come, per esempio, in
presenza di vibrazioni o dilatazioni
termiche
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25
32
40
50
63

20
25
32
40
50
63

VKRIF

VKR DN 10+50
PVDF

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK®

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca

PVDF, serie metrica

DN

10
15
20
25
32
40
50

VKRDF

Codice FKM

VKRIFO16F
VKRIFO20F
VKRIFO25F
VKRIFO32F
VKRIFO40F
VKRIFOSOF
VKRIFO63F

<

496,08
50742
5761
708,06
86199
1.436,47
2.276,60

Pack .

- a g g g

Qta Tipo
Cartone = Cartone
12 04

12 04

10 03

10 03

4 04

4 04

4 03

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie

metrica

Codice FKM

VKRDFO20F
VKRDFO25F
VKRDFO32F
VKRDFO40F
VKRDFOS50F
VKRDFO63F

€

548,26
630,41
784,98
943,56
1.554,21
2.473,70

Pack

Qta

Cartone

Tipo
Cartone
03

03

03

03

03

05

Nota: a discrezione FIP la valvola VKDDF potrd essere consegnata in versione VKDIF con inclusi 2 manicotti maschio
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VKR DN 10+50
PVDF

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK®

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16,
scartamento secondo EN 558-1

SelER Cortgiz Cart?)gz
20 15 16 VKROFO20F 69972 - 1 05
25 20 16 VKROFO25F 797,22 1 - -
32 25 16 VKROFO32F 96799 1 - -
40 32 16 VKROFO4O0OF 1.280,52 1 - -
50 40 16 VKROFO50F 19181 - 1 05
63 50 16 VKROFO63F 292700 - 1 05

VKROAF

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF

Clereliez 447 Cortggg Cortzgz
/2" 15 16 VKROAFO12F 69972 1 - -
3/4" 20 16 VKROAFO34F 797,22 1 - -
I8 25 16 VKROAFIOOF 96799 1 - -
1"1/4 32 16 VKROAFTI4F 1.280,52 - - -
1"1/2 40 16 VKROAFT12F 191811 - 1 05
2" 50 16 VKROAF200F 292700 - 1 05
VKRBF

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PVDF a codolo lungo per
saldatura di testa/IR (CVDF)

Codice FKM € Pack Cmgig qugﬁn’z
20 10 " VKRBFO20F 54826 1 2| 03
25 15 1 VKRBFO25F 630,41 1 2| 03
£7) 20 N VKRBFO32F 784,98 1 8l 03
40 25 1 VKRBFO4LOF 943,56 1 8 03
50 &) N VKRBFOSOF 1.554,21 1 6 03
63 40 N VKRBFOS3F 247370 - 1 03
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SR
DN 15+50

La valvola diritegno SR ha la funzione  \/ALVOLE DI RITEGNO A SFERA

di permettere il passaggio del fluido in

una sola direzione. _ o
* Sistema di giunzione per saldatura

* Corpo valvola PN16 realizzato per stampaggio ad iniezione in PVDF e conforme
alla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED) per attrezzature a pressione. Requisiti di
prova in accordo a ISO 9393

 La valvola puo essere utilizzata solo con fluidi aventi peso specifico inferiore a
1,78 g/cm3

* Sistema di tenuta della guarnizione con supporto antisfilamento

¢ Sfera completamente realizzata in PVDF

* Possibilita di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato

* Possibilita di installazione sia in verticale (preferibile) che orizzontale

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola di ritegno a sfera

Gamma dimensionale DN 15 + 50

Pressione nominale PN 16 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura -40 °C +140 °C

Standard di accoppiamento | Saldatura: EN ISO 10931. Accoppiabili con tubi secondo EN
ISO 10931

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16137 EN ISO 10931

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393
Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-15, DVS

2208-1
Materiale valvola Corpo: PVDF
Sfera: PVDF
Materiali tenuta FKM (a richiesta disponibile set di ricambio in EPDM)
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SR DN 15+50
PVDF

VALVOLE DI RITEGNO A SFERA

SRIF

Valvola di ritegno a sfera con attacchi per saldatura di tasca, serie metrica

e 2 eSS Cort(g}:z CortTon
20 15 16 SRIFO20F 40392 1 16 04
25 20 16 SRIFO25F 497,01 1 16 04
32 25 16 SRIFO32F 580,96 1 6 04
40 32 16 SRIFO40F 95771 1 3 04
50 40 16 SRIFO50F 1.032,48 1 3 04
63 50 16 SRIFO63F 1.745,36 1 3 04

Nota: per versione EPDM usare versione FKM + set di ricambio in EPDM codice SETSR...E (vedi listi. RICAMBI)
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FK

DN 40+400

La FK & una valvola a farfalla di
intercettazione e regolazione, con
caratteristiche strutturali ideali per
|'utilizzo in applicazioni industriali
che richiedono elevate prestazioni

ed affidabilita nel tempo. Questa
valvola é inoltre dotata del sistema di
personalizzazione Labelling System.

VALVOLA A FARFALLA

¢ Disco in PVDF ad albero passante intercambiabile in diversi materiali termoplas-
tici: PVC-U, PP-H, PVC-C, ABS

Dimensioni di ingombro della valvola in accordo alla norma ISO 5752 e EN 558
(DN 40+65 and DN 250+350 Long Series 16, DN 80+200 Medium Series 25, DN
400 secondo specifiche interne)

Possibilita di installazione anche come valvola di fine linea o di scarico di fondo o
di scarico rapido da serbatoio

Versione speciale anulare Lug PN 10 a foratura completa EN 1092-1 0 ANSI B16.5
cl.150 con inserti filettati in acciaio inossidabile AlSI 316 affogati a caldo
Possibilita di installare riduttore manuale o attuatori pneumatici e/o elettrici
mediante l'applicazione di flangette in PP-GR a foratura standard ISO. Valvola
DN 40+200 dotata di piattello con cremagliera in PP-GR. Per versioni motorizzate
flangetta con foratura secondo ISO 5211 FO5, FO7, F10. Valvola DN 250+300 dota-
ta di torretta monoblocco in PP-GR ad elevata resistenza meccanica con flangia
di montaggio per organi di manovra con foratura secondo la normativa ISO 5211
F10 (escluso DN 350+400), F12, F14.

Possibilita di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per
retrofit su installazioni esistenti

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a farfalla centrica bidirezionale
Gamma dimensionale DN 40 + 400
Pressione nominale Versione wafer

DN 40 + 50: PN16 con acqua a 20 °C
DN 65+250: PN 10 con acqua a 20 °C
DN 300: PN 8 acqua a 20 °C

DN 350:PN 7 con acqua a 20 °C

DN 400: PN 6 con acqua a 20 °C
Versione Lug

DN 65+200: PN 10 con acqua a 20 °C
DN 250+300: PN 6 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura 0°C+100°C

Standard di accoppiamento | Flangiatura: EN ISO 10931, ISO 7005-1, EN 1092-1, ASTM
B16.5 CI.150, JIS B2220

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16136, EN ISO 10931
Metodi e requisiti dei test: ISO 9393
Accoppiamenti per attuatori: ISO 5211

Materiale valvola Corpo: PP-GR

Disco: PVDF

Stelo: Acciaio INOX AlS| 316
Materiali tenuta Guarnizione primaria: FKM. A richiesta EPDM
Opzioni di comando Comando manuale a leva (DN 40+200), Gear Box,

attuatore pneumatico, attuatore elettrico
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Maniglia ergonomica in HIPVC
dotata di un dispositivo di

blocco, sblocco, manovra rapida
e regolazione graduata in 10
posizioni intermedie (DN 40+200). Il
campo di funzionamento, a partire
dai primi gradi di apertura della
valvola, garantisce, inoltre, valori
di perdita di carico estremamente
ridotti.

Sistema di personalizzazione
Labelling System: modulo
integrato nella maniglia,
composto da tappo di protezione
trasparente e da piastrina

porta etichetta personalizzabile
tramite il set LSE (disponibile
come accessorio). La possibilité

di personalizzazione consente
di identificare la valvola
sull'impianto in funzione di
specifiche esigenze

Stelo in acciaio INOX
completamente isolato dal fluido a
sezione quadra secondo ISO 5211:
DN 40+65: 11 mm

DN 80+100: 14 mm

DN 125+150: 17 mm

DN 200: 22 mm

DN 250+400: 27 mm

Corpo in compound a base
polipropilene rinforzato in fibra di
vetro (PP-GR) resistente ai raggi
UV e caratterizzato da elevata
resistenza meccanica

5

Sistema di foratura con asole ovali
che permette l'accoppiamento
con flange secondo numerosi
standards internazionali. Le
speciali lunette di autocentraggio
in ABS fornite per i DN

40+200 assicurano il corretto
allineamento assiale della valvola
durante l'installazione. Per i DN
250+400 il sistema di foratura

per autocentraggio e di tipo
tradizionale secondo standard DIN
e ANSI

Guarnizione primaria
intercambiabile con doppia
funzione di tenuta idraulica e di
isolamento del corpo dal fluido



FK DN 40+400
PVDF

VALVOLA A FARFALLA
FKOF/LM

Valvola o{orfollo a comando manuale
d - Size DN N Codice FKM € Pack Cmg‘;‘; cdrll‘i‘é
50 - 11/2 40 16 FKOFLMOSOF 872,85 1 6 03
63-2" 50 16 FKOFLMOG3F 92737 1 6 03
75 - 21/2 65 10 FKOFLMO75F 1.091,04 1 6 02
90 - 3" 80 10 FKOFLMO9OF 122242 1 6 02
10 - 4" 100 10 FKOFLMTIOF 1.363,80 1 5 02
140 - 5" 125 10 FKOFLMI4OF 1903,30 1 4 02
160 - 6" 150 10 FKOFLM160F 215782 1 4 02
225 - 8" 200 10 FKOFLM225F 294384 ] 2 02

FKOF/LM LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla a comando manuale versione Lug ISO-DIN

Codice FKM € Pack Cmg‘;‘; sz‘;g
75 65 10 FKOLFLMO75F 136716 1 6 02
90 80 10 FKOLFLMO9OF 158325 1 6 02
110 100 10 FKOLFLMTIOF 1755,82 1 5 02
140 125 10 FKOLFLMI4OF 242666 1 4 02
160 150 10 FKOLFLMI60F 272354 1 4 02
225 200 10 FKOLFLM225F 352959 1 2 02

FKOF/LM LUG ANSI

Valvola a farfalla a comando manuale versione Lug ANSI

Codice FKM € Pack Cmg‘;‘; Cmg‘;g

2'1/2 65 10 FKOALFLM212F 1.505,29 1 6 02
3 80 10 FKOALFLM300F 172796 1 6 02
4 100 10 FKOALFLMA4OOF 191397 1 5 02
5 125 10 FKOALFLMS00F 2.635,59 1 4 02
& 150 10 FKOALFLM60OF 295073 1 4 02
g 200 10 FKOALFLMSOOF 382133 1 2 02
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FK DN 40+400

PVDF

VALVOLA A FARFALLA

d - Size
50 -11/2
63-2"
75-2"/2
90 - 3"
10 - 4"
140 - 5"
160 - 6"
225 - 8"
250
280
315
10"
12"
355
400
4"
16"

d

75

90

110

140

160

225

315

408

DN

40
50

65

80
100
125
150
200
*250
*250
*300
**250
**300
*350
*400
350
400

FKOF/FM

Valvola a farfalla a stelo libero

B\

65
80
100
125
150
200
300

PN

PN

Codice FKM

FKOFFMOSOF
FKOFFMO63F
FKOFFMO75F
FKOFFMO90F
FKOFFMT1I0F
FKOFFM140F
FKOFFM160F
FKOFFM225F
FKOFFM280F
FKOFFM280F
FKOFFM315F
FKOAFFM810F
FKOAFFM812F
FKOFFM355F
FKOFFM400F
FKOAFFM814F
FKOAFFM816F

FKOF/FM LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla a stelo libero versione Lug ISO-DIN

Codice FKM

FKOLFFMO75F
FKOLFFMOQOF
FKOLFFMTIOF
FKOLFFM140F
FKOLFFM160F
FKOLFFM225F
FKOLFFM315F

<

785,60
834,74
98196
125,39
1.254,75
174971
2.050,71
2.794,33
703317
703317
7.669,63
703317
7.669,63
13.505,33
16.553,79
13.505,33
16.553,79

<

1.258,08
1.486,27
1.646,69
2.27312
2.616,44
3.380,10
904931

eSS Cartone = Cartone

U S S Y

Qta Tipo

03
03
02
02
02
02
02
02
08
08
08
08
08

N S R S S C2 B N N N N

Nota: *ISO-DIN
**ANSI B.16.5 150

Qta Tipo

FacK Cartone = Cartone

6 02
02
02
02
02
02
08

—_ N P~ oo



d - Size
75-2"1/2
90 - 3"
110 - 4"
140 - 5"
160 - 6"
225 -8"
*280
*315
10"
e
*355
*400
reqgn
140

2"1/2
7

4

I

&

g

10"
12"

FKOF/FM LUG ANSI

Valvola a farfalla a stelo libero versione Lug ANSI

DN PN

65 10
80 10
100 10
125 10
150 10
200 10
250 6
300 6
FKOF/RM

Codice FKM

FKOALFFM212F
FKOALFFM300F
FKOALFFM400F
FKOALFFM500F
FKOALFFM600OF
FKOALFFM8O0OF

FKOALFFM810F

FKOALFFM812F

Valvola a farfalla con riduttore a volantino

o N O N

Codice FKM

FKOFRMO75F
FKOFRMO90F
FKOFRMT110F
FKOFRM140F
FKOFRM160F
FKOFRM225F
FKOFRM280F
FKOFRM315F
FKOAFRMS810F
FKOAFRM812F
FKOFRM355F
FKOFRM40OF
FKOAFRM814F
FKOAFRM816F

FK DN 40+400

PVDF

VALVOLA A FARFALLA
2 FEIES COrtE)Q;: CartTcﬁZ
1.396,26 1 6 02
1.630,99 1 6 02
1.804,85 1 4 02
2.482,09 1 4 02
2.843,68 1 4 02
3.671,83 1 2 02
915119 1 1 08
9836,20 1 1 08
2 IS Cartg}:: CartTcﬁZ
195790 - 1 04
2.08913 - 1 04
2.230,61 - 1 04
2.770,02 1 1 02
3.024,66 - 1 02
4.002,51 - 1 02
761093 - 1 08
8.247,41 - 1 08
761093 - 1 08
8.247,41 - 1 08
14.686,92 1 1 -
17.735,33 1 1 -
14.686,92 1 1 -
17.735,33 1 1 -

Nota: *ISO-DIN
**ANSI B.16.5 150
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FK DN 40+400
PVDF

VALVOLA A FARFALLA
FKOF/RM LUG ISO-DIN
Valvola o{orfollo con riduttore a volantino versione Lug ISO-DIN
d DN PN Codice FKM €  Pack Cmg:; cOrtTon
75 65 10 FKOLFRMO75F 2.23399 1 1 04
90 80 10 FKOLFRMOQOF 2.44999 1 1 04
110 100 10 FKOLFRM110F 2.622,61 1 1 04
140 125 10 FKOLFRM140F 3.293,43 1 1 02
160 150 10 FKOLFRM160F 3.590,40 - 1 02
225 200 10 FKOLFRM225F 4.588,23 - 1 02
315 300 6 FKOLFRM315F 978918 - 1 08
FKOF/RM LUG ANSI
Valvola o{orfollo con riduttore a volantino versione Lug ANSI
d DN PN Codice FKM € Pack Cmgig Cm;";g
2"1/2 65 10 FKOALFRM212F 2.372,07 1 1 0k
3" 80 10 FKOALFRM300F 2.594,69 1 1 04
4" 100 10 FKOALFRM4OOF 2.780,71 1 5 02
5" 125 10 FKOALFRM500F 3.502,38 1 1 02
&' 150 10 FKOALFRM60OF 3.817,60 - 1 02
8" 200 10 FKOALFRM80O0F 4.880,07 - 1 02
10" 250 6 FKOALFRMB810F 972902 - 1 08
12" 300 6 FKOALFRM812F 10.414,02 - 1 08




DK
DN 15+65

La valvola a membrana DK DIALOCK
® @ ideale per la regolazione e
I'intercettazione di fluidi abrasivi o con
impurita. La nuova geometria interna
del corpo aumenta notevolmente

il coefficiente di flusso, riduce le
perdite di carico e consente una
regolazione accurata su tutta la corsa
dell’'otturatore. La DK si presenta con
ingombri e pesi ridotti. L'innovativo
volantino é dotato di un meccanismo
brevettato di blocco della manovra,
immediato ed ergonomico, che
consente di bloccare qualsiasi
posizione di regolazione raggiunta.

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK®

Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura

Design fluidodinamico ottimizzato: massima resa di portata grazie all'efficienza
fluidodinamica ottimizzata che caratterizza la nuova geometria interna del corpo
Organi di manovra interni in metallo isolati dal fluido e dall'ambiente esterno
Modularita della gamma: solo 2 volantini e 4 membrane e coperchi per 7 diverse
misure di valvola
Volantino non saliente, dotato di un indicatore ottico graduato e protetto da un
cappuccio in PVC trasparente con O-ring di tenuta.
Viti di fissaggio del coperchio in Acciaio INOX protette da tappi in PE. Nessuna
parte metallica esposta allambiente esterno per prevenire ogni rischio di corro-
sione.

Nuovi corpi flangiati: i nuovi corpi, caratterizzati da una struttura flangiata
monolitica, sono disponibili nei materiali PVC-U, PVC-C, PP-H e PVDF. Questo
design, esente da giunzioni tra corpo e flange, riduce notevolmente gli stress
meccanici ed aumenta le prestazioni del sistema.

Il Sistema di tenuta CDSA (Circular Diaphragm Sealing Angle) con una distribuz-
ione uniforme della pressione dell'otturatore sulla membrana di tenuta, offre i
seguenti vantaggi:

- Riduzione della coppia di manovra.

- Minore stress meccanico per tutti i componenti della valvola (attuatore, corpo

e membrana).
- Minimizzazione del rischio di accumulo di depositi, contaminazione o danneg-
giamento della membrana a causa di fenomeni di cristallizazione.
- Facilita di pulizia delle zone interne della valvola.

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a membrana con corpo a portata massimizzata e

volantino bloccabile DIALOCK ®

Gamma dimensionale DN 15 + 65

Pressione nominale PN 10 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura -20°C+120°C

Standard di accoppiamento | Saldatura: EN ISO 10931. Accoppiabili con tubi secondo EN
ISO 10931.

Flangiatura: ISO 7005-1, EN 10931, EN 558-1, EN 1092-1,
ANSI B.16.5 cl.150

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16138, EN ISO 10931
Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-15, DVS
2208-1

Materiale valvola Corpo: PVDF
Coperchio e volantino: PP-GR

Cappuccio indicatore di posizione PVC

Materiali tenuta EPDM, FKM, PTFE

Opzioni di comando Comando manuale; attuatore pneumatico
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Indicatore ottico di posizione
graduato ad alta visibilita

e protetto da un coperchio
trasparente con O-Ring di tenuta

Predisposizione per
personalizzazione tramite piastrina
di identificazione. La possibilita

di personalizzazione consente di
identificare la valvola sull'impianto
in funzione di specifiche esigenze

Sistema DIALOCK ®: innovativo
volantino di comando dotato

di un meccanismo di blocco
della manovra immediato ed
ergonomico, che consente di
regolare e bloccare la valvola in
oltre 300 posizioni

5

Volantino e coperchio in PP-GR
ad elevata resistenza meccanica
e chimica a protezione totale per
isolare tutte le parti metalliche
interne dal contatto con agenti
esterni

Connessione a pin flottante tra
vite di comando e membrana per
aumentarne la tenuta e la durata
evitando carichi concentrati

Nuovo design interno del corpo
valvola: coefficiente di flusso
notevolmente aumentato e ridotte
perdite di carico. Lefficienza
raggiunta ha permesso inoltre di
ridurre gli ingombri e i pesi della
valvola

7

Linearita di regolazione: i profili
interni della valvola permettono
anche di migliorare notevolmente
la curva caratteristica della valvola
per ottenere una regolazione
particolarmente sensibile e
accurata su tutta la corsa
dell'otturatore

Supporto di fissaggio della valvola
integrato nel corpo dotato di
inserti filettati in metallo che
consente anche una semplice e
veloce installazione a pannello o
a muro con la piastrina di fissaggio
PMDK (fornita come accessorio)



DK DN 15+65
PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK®

DKDF
Valvola a membrana DIALOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica
d DN PN Codice EPDM c Codice FKM € Codice PTFE € Pack Cort(s}:z CartTcLEZ

20 15 10 DKDFO20E 338,30 DKDFO20F 451,77 DKDFO20P 501,51 1 8 03
25 20 10 DKDFO25E 351,75 DKDFO25F 490,17 DKDFO25P 540,09 1 8 03
32 25 10 DKDFO32E 401,72 DKDFO32F 560,66 DKDFO32P 617,30 1 4 04
40 32 10 DKDFO40E 658,09 DKDFO40F 801,13 DKDFO40P 848,66 1 4 04
50 40 10 DKDFOS0E 762,64 DKDFOSOF 898,31 DKDFOSOP |  1.023,34 1 2 04
63 50 10 DKDFO63E 955,25 DKDFO63F | 1.34984 DKDFO63P 1.34984 1 4 02
75 65 10 DKDFO75E 1.146,30 DKDFO75F 1.619,82 DKDFO75P 1.619,82 1 4 02

DKLDF

Valvola a membrana DIALOCK® con limitatore di corsa e attacchi maschio per saldatura di
tasca, serie metrica

d DN PN Codice EPDM < Codice FKM @ Codice PTFE €  Pack Cort?);z Cm;ﬁz
20 15 10 DKLDFO20E 52198 DKLDFO20F 635,46 DKLDFO20P 685,24 1 8 03
25 20 10 DKLDFO25E 535,50 DKLDFO25F 67390 DKLDFO25P 723,80 1 8 03
32 25 10 DKLDFO32E 585,43 DKLDFO32F 744,40 DKLDFO32P 801,00 1 4 04
40 32 10 DKLDFO40E 841,77 DKLDFO40F 984,82 DKLDFO40P | 1.032,34 1 2 04
50 40 10 DKLDFOSOE 989,52 DKLDFOSOF 1125,25 DKLDFOSOP |  1.250,29 1 2 04
63 50 10 DKLDFO63E 1.182,17 DKLDFO63F | 1.576,77 DKLDFO63P 1.576,77 1 4 02
75 65 10 DKLDFO75E | 1.418,65 DKLDFO75F | 1.892,12 DKLDFO75P 1.892,12 1 4 02

DKUIF

Valvola a membrana DIALOCK® con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca,
serie metrica

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE € Pack Cmg‘;‘; Carg‘;‘;
20 15 10 DKUIFO20E | 442,46 DKUIFO20F | 55599 DKUIFO20P | 60597 1 8 03
25 20 10 DKUIFO25E | 48741 DKUIFO25F 56114 DKUIFO25P | 65590 1 8 03
2 25 10 DKUIFO32E | 551,39 DKUIFO32F | 710,25 DKUIFO32P | 76699 1 4 A
40 32 10 DKUIFOLOE | 88498 DKUIFO4OF | 1.02797 DKUIFO4OP | 107572 1 4 03
50 40 10 DKUIFOS0E | 1.02797 DKUIFOS0F | 1.230,05 DKUIFOS0P | 1.289,09 1 2 o4
63 50 10 DKUIFOG3E |  1.325,41 DKUIFO63F | 1.722,51 DKUIFO63P | 171537 1 4 02
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DK DN 15+65
PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK®

DKLUIF

Valvola a membrana DIALOCK® con limitatore di corsa e attacchi a bocchettone femmina per
saldatura di tasca, serie metrica

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE €  Pack cOrS}:Z Cmg‘;z
20 15 10 DKLUIFO20E | 626,19 DKLUIFO20F | 73967 DKLUIFO20P | 78967 1 8 03
25 20 10 DKLUIFO25€E 67112 DKLUIFO25F | 744,82 DKLUIFO25P | 83964 1 8 03
k) 25 10 DKLUIFO32E | 735,07 DKLUIFO32F | 89395 DKLUIFO32P | 950,70 1 4 03
40 32 10 DKLUIFO4OE |  1.068,64 DKLUIFO4OF | 127168 DKLUIFO4OP | 125942 1 2 o4
50 40 10 DKLUIFOS0E | 1.254,89 DKLUIFOSOF | 145700 DKLUIFOS0P | 1.516,05 1 2 oA
63 50 10 DKLUIFO63E |  1.552,33 DKLUIFO63F | 194943 DKLUIFO63P |  1942,32 1 4 02

DKOF

Valvola a membrana DIALOCK® con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento
secondo EN 558-1

d DN 2\ Codice EPDM @ Codice FKM @ Codice PTFE €  Pack Cort(;:z CortTolzg
20 15 10 DKOFO020E 528,89 DKOFO20F 642,41 DKOF020P 6921 1 4 03
25 20 10 DKOFO25E 554,30 DKOFO25F 692,82 DKOFO025P 742,69 1 4 03
32 25 10 DKOFO032E 609,75 DKOFO32F 768,77 DKOFO032P 825,35 1 2 04
40 32 10 DKOFO40E 967,48 DKOFO40F 1.110,50 DKOFO40P | 1.158,00 1 2 04
50 40 10 DKOFOSOE | 1.084,25 DKOFOS0F 1.21999 DKOFOS0P | 1.345,02 - 1 04
63 50 10 DKOFO63E |  1.395,73 DKOFO63F | 1.790,29 DKOFO063P |  1.790,29 - 1 04
75 65 10 DKOFO75E | 1.814,44 DKOFQ75F 2.32741 DKOFQ75P 2.32741 - 1 03

Versione DKLOF disponibile a richiesta
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/2"
3/4"

1"1/4
11/2

2"1/2

DN

20
25
32
40
50
65

PN

10
10
10
10
10
10
10

DK DN 15+65
PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE DIALOCK®

Valvola a membrana DIALOCK® con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF

DKOAF

Codice EPDM <
DKOAFO12E 528,89
DKOAFO34E 554,30
DKOAFI00E 609,75
DKOAFTI4E 967,48
DKOAFTI2E | 1.084,25
DKOAF200E |  1.395,73
DKOAF212E |  1.814,44

Codice FKM

DKOAFO12F
DKOAFO34F
DKOAF100F
DKOAFT14F
DKOAFT12F
DKOAF200F
DKOAF212F

@

642,41
692,82
768,77
1.110,50
1.21999
1.790,29
2.32741

Codice PTFE

DKOAFO12P
DKOAFO34P
DKOAF100P
DKOAFT14P
DKOAF112P
DKOAF200P
DKOAF212P

©

6921
742,69
825,35

1.158,00
1.345,02
1.790,29
2.32741

FEISS Cartone = Cartone

1
1
1
1

4

o o NN

Qta Tipo

03
03
04
04
04
04
03

Versione DKLOAF disponibile a richiesta
Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico Fip
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VM
DN 80+100

La VM é particolarmente adatta

per regolazione e intercettazione di
fluidi abrasivi o contenenti impurita.
Il comando a volantino e la tenuta a
membrana consentono una precisa
ed efficace regolazione e riducono al
minimo i rischi di colpo d'ariete.

416

VALVOLA A MEMBRANA

* Sistema di giunzione per incollaggio e per flangiatura

¢ Design fluidodinamico ottimizzato: massima resa di portata grazie all'efficienza
fluidodinamica ottimizzata che caratterizza la nuova geometria interna del corpo
Volantino non saliente che mantiene sempre la stessa altezza durante la rotazi-
one, dotato di cuscinetto interno per ridurre al minimo gli attriti e la coppia di
manovra

Indicatore ottico di serie

* Organi di manovra interni in metallo isolati dal fluido

Viti di fissaggio del coperchio in Acciaio INOX protette dall'lambiente esterno da
tappiin PE

Nuovi corpi flangiati: i nuovi corpi, caratterizzati da una struttura flangiata
monolitica, sono disponibili nei materiali PVC-U, PVC-C, PP-H e PVDF. Questo
design, esente da giunzioni tra corpo e flange, riduce notevolmente gli stress
meccanici ed aumenta le prestazioni del sistema.

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a membrana a sella semplice

Gamma dimensionale DN 80 + 100

Pressione nominale PN 10 con acqua a 20 °C
PN 6 con acqua a 20 °C (versione in PTFE)

Campo di temperatura -20°C +120°C

Standard di accoppiamento | Saldatura: EN ISO 10931. Accoppiabili con tubi secondo EN
ISO 10931.

Flangiatura: ISO 7005-1, EN 10931, EN 558-1, EN 1092-1,
ANSI B.16.5 cl. 150.

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN ISO 16138, EN ISO 10931
Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2201-1, DVS 2207-15, DVS
2208-1.

Materiale valvola Corpo: PVDF
Coperchio: PP-GR
Volantino PA-GR

Materiali tenuta EPDM, FKM, PTFE (a richiesta NBR)
Opzioni di comando Comando manuale; attuatore pneumatico




Volantino di comando in (PA-GR)
ad elevata resistenza meccanica
con impugnatura ergonomica per
un'ottima manovrabilita

Indicatore ottico di posizione
metallico fornito di serie

Coperchio in PP-GR a protezione

5

totale. Profilo interno di serraggio
della membrana circolare e
simmetrico

Membrana di tenuta disponibile in
EPDM, FKM, PTFE (NBR a richiesta)
e facilmente sostituibile

Inserti filettati in metallo per

I'ancoraggio della valvola

Nuovo design interno del corpo
valvola: coefficiente di flusso
notevolmente aumentato con
conseguente riduzione delle
perdite di carico. Curva di
regolazione ottimizzata per
ottenere una regolazione della
portata efficace e precisa
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VM DN 80+100
PVDF

VALVOLA A MEMBRANA

Valvola a membrana con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica
: . : Qta Tipo

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE € Pack
Cartone = Cartone
90 80 10 VMDFO9OE | 3.410,54 VMDFOQOF | 4.420,77 VMDFO90P | 3.883,32 - 1 03
11(¢] 100 10 VMDF110E 4.761,22 VMDFTIOF |  6.665,45 VMDF1IOP | 5.475,43 - 1 02
* PTFE: PN 6

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento
secondo EN 558-1

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE €| Pack|. St@ Tipo

Cartone Cartone

%0 80 “10 VMOFO90E |  4.081,07 VMOFO90F | 5.091,32 VMOFO90P | 4.55391 - 1 02

10 100 “10 VMOFTIOE | 5.548,75 VMOFTIOF | 7453,00 VMOFTIOP | 6.26293 - 1 02
*PTFE: PN 6

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl.150 #FF

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE €| Pack|. St Tipo

Cartone Cartone

80 “10 VMOAF300E | 4.081,07 VMOAF300F | 5.091,32 VMOAF300P | 4.55391 - 1 02

100 “10 VMOAF400E | 554875 VMOAF40OF | 7453,00 VMOAF400P | 626293 - 1 02
“PTFE: PN 6

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico Fip

418



CM
DN 12+15

La CM é una valvola a membrana

a comando manuale di dimensioni
ridotte e struttura particolarmente
compatta, ideale per I'impiego in spazi
ristretti.

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA

* Sistema di giunzione per saldatura e per filettatura
* Costruzione estremamente compatta
¢ Organi di manovra interni in metallo, isolati dal fluido
* Stelo per la trasmissione del movimento in acciaio INOX
* Compressore con supporto della membrana flottante
* Facile sostituzione della membrana di tenuta
e Componenti interni anticorrosione
* Sistema di tenuta CDSA (Circular Diaphragm Sealing Angle) che offre i seguenti
vantaggi:
- Distribuzione uniforme della pressione dell'otturatore sulla memibrana di tenu-
ta.
- Diminuzione della coppia di serraggio delle viti che fissano il corpo valvola
all'attuatore.
- Minore stress meccanico per tutti i componenti della valvola (attuatore, corpo
e membrana).
- Facilita di pulizia delle zone interne della valvola.
- Minimizzazione del rischio di accumulo di depositi, contaminazione o danneg-
giamento della membrana a causa di fenomeni di cristallizazione.
- Riduzione della coppia di manovra.

Specifiche tecniche

Costruzione Valvola a membrana compatta a sella semplice

Gamma dimensionale DN12+15

Pressione nominale PN 6 con acqua a 20 °C

Campo di temperatura -20°C =140 °C

Standard di accoppiamento | Saldatura: EN ISO 10931 Accoppiabili con tubi secondo EN
ISO 10931
Filettatura: ISO 228-1, EN 10226-1/2

Riferimenti normativi Criteri Costruttivi: EN [SO 16138, EN ISO 10931

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393
Criteri di installazione: DVS 2201-1, DVS 2207-15, DVS

2208-1
Materiale valvola Corpo: PVDF
Coperchio e volantino: PA - GR
Materiali tenuta EPDM, FKM, PTFE
Opzioni di comando Comando manuale; attuatore pneumatico
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Volantino di comando in PA-

GR completamente sigillato ad
elevata resistenza meccanica
con impugnatura ergonomica per
un'ottima manovrabilita

Limitatore di chiusura integrato e
regolabile che permette di limitare
una eccessiva compressione della
membrana o di garantire sempre

un flusso minimo di fluido

Indicatore ottico di posizione
fornito di serie

Coperchio in PA-GR con dadi

in acciaio INOX completamente
protetti da tappi in plastica privo
di zone di accumulo di impuritd.

Profilo interno di serraggio della
memlbrana circolare e simmetrico

Bulloni in acciaio INOX con
possibilitd di montaggio anche
dall'alto

Inserti filettati in metallo per
I'ancoraggio della valvola



CM DN 12+15
PVDF

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA

CMDF

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica

20

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE €| Pack|. Sta| Tio
Cartone Cartone
CMDFO20E | 306,38 CMDFO20F | 333,71 CMDFO20P | 34716 1 8 04

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica

3/8"
1/2"

20

Codice EPDM Codice FKM Codice PTFE €| Pack|. S| Tro
Cartone Cartone

CMIFOT6E 21931 CMIFOI6F | 240,48 CMIFOI6P | 26545 1 8 o4
CMIFO20E | 313,23 CMIFO20F | 343,53 CMIFO20P | 353,62 1 8 oA

CMFF

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas

Codiice EPDM Codice FKM Codice PTFE €| Pack| . S| Tipo
Cartone = Cartone
CMFFO38E 219,31 CMFFO38F 240,48 CMFFO38P 265,45 1 8 04
CMFFO12E 313,23 CMFFO12F 343,53 CMFFO12P 353,62 1 8 04
Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina saldatura di tasca, serie
metrica

Qta Tipo

Codice EPDM Codice FKM Codice "PTFE € Pack

Cartone = Cartone
CMUIFO20E 322,28 CMUIFO20F 34716 CMUIFO20P 361,00 1 8 04

" O-Rings bocchettone in FKM
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FR
DN 32+400

La valvola di ritegno a clapet tipo FR
é predisposta per essere installata
direttamente tra collari e flange in
accordo con gli standard ISO/DIN,
ANSI.

422

VALVOLA A CLAPET

* Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio della valvola durante

la fase di installazione

* Possibilita di installazione sia in verticale sia in orizzontale

* Disponibilita di versioni con molle in acciaio INOX 316 ed in Hastelloy per appli-
cazione anche con fluidi corrosivi

« Sistema di tenuta mediante o-ring per un ottima tenuta e installazione senza

guarnizioni piane

Specifiche tecniche

Costruzione

Valvola a clapet

Gamma dimensionale

DN 32 + 400

Pressione nominale

10 bar (DN32+125), 8 bar (DN150-200), 5 bar (DN250-400)
in acqua a 20°C

Campo di temperatura

0 °C +100°C

Standard di accoppiamento

Flangiatura: EN 1092-1, EN ISO 1452,EN ISO 15493, ANSI
B16.5 cl 150, JIS B2220

Riferimenti normativi

Criteri Costruttivi: EN ISO 16137 EN ISO 1452, EN ISO 15493

Metodi e requisiti dei test: ISO 9393

Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242

Materiale valvola

PVDF

Materiali tenuta

EPDM, FKM, PTFE

Materiali molla

SS 316, Hastelloy C4



FR DN 32+400
PVDF

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

FROF

Valvola di ritegno a clapet in PVDF senza molla, versione ISO-DIN
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €
40 32 10 FROFO40E 565,07 FROFO40F 74982 FROFO40P a richiesta
50 40 10 FROFOS50E 574,70 FROFOS50F 755,26 FROFO50P a richiesta
63 50 10 FROFO63E 655,33 FROFO63F 806,49 FROF063P a richiesta
75 65 10 FROFOQ75E 715,10 FROFQ75F 823,39 FROFO75P a richiesta
90 80 10 FROFO90E 930,49 FROFO0F 1.213,22 FROFO?0P a richiesta
1o 100 10 FROF110E 1.158,02 FROF110F 149712 FROF110P a richiesta
140 125 10 FROF140E 1.28197 FROF140F 1.655,39 FROF140P a richiesta
160 150 8 FROF160E 2.232,39 FROF160F 2.66784 FROF160P a richiesta
225 200 8 FROF225E 4.206,31 FROF225F 4.670,32 FROF225P a richiesta
280 250 5 FROF280E 6.401,12 FROF280F 702918 FROF280P a richiesta
315 300 5 FROF315E 9.891,53 FROF315F 10.638,25 FROF315P a richiesta
350 350 5 FROF355E a richiesta FROF355F a richiesta FROF355P a richiesta
400 400 5 FROF400E a richiesta FROF400F a richiesta FROF400P a richiesta
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FR DN 32+400

PVDF

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

40
50
63
75
90
1o
140
160
225
280
315
350
400

424

DN
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

FROF - Molla in A316

Valvola di ritegno a clapet in PVDF con molla, versione ISO-DIN

PN Codice EPDM

10
10
10
10
10
10
10

o o1 U1 U1 o 00

FROFO40EMLX
FROFOS0EMLX
FROFO63EMLX
FROFO75EMLX
FROFOQOEMLX
FROFTIOEMLX
FROF140EMLX
FROF160EMLX
FROF225EMLX
FROF280EMLX
FROF315EMLX
FROF355EMLX
FROF400EMLX

€

669,52
669,52
68711
77722
1.042,35
1.287.29
1.405,37
2.391,64
4.38795
6.618,20
10.142,10

a richiesta
a richiesta

Codice FKM
FROFO40FMLX
FROFO50FMLX
FROFO63FMLX
FROFO75FMLX
FROFO9OFMLX

FROFTIOFMLX
FROFI40FMLX
FROF160FMLX
FROF225FMLX
FROF280FMLX
FROF315FMLX
FROF355FMLX
FROF400FMLX

€

811,07
821,44
878,24
96948
1.262,27
1.534.96
1.743,80
2.82696
4.85197
7.246,23
10.888,86
a richiesta
a richiesta

Codice PTFE
FROFO40PMLX
FROFO50PMLX
FROFO63PMLX
FROFO75PMLX
FROFOQ0PMLX

FROFT10PMLX
FROF140PMLX
FROF160PMLX
FROF225PMLX
FROF280PMLX
FROF315PMLX
FROF355PMLX

FROF400PMLX

€
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta



40
50
63
75
90
10
140
160
225
280
315
350
400

DN
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

FROF - Molla in Hastelloy

Valvola di ritegno a clapet in PVDF con molla, versione ISO-DIN

PN Codice EPDM

FROFO40EMLH
FROFOSOEMLH
FROFO63EMLH
FROFO7SEMLH
FROFO9OEMLH
FROFTIOEMLH
FROF140EMLH
FROF160EMLH
FROF225EMLH
FROF280EMLH
FROF31SEMLH
FROF355EMLH
FROF400EMLH

€

725,96
72596
743,69
841,66
1.110,35
1.360,89
1.47892
2.476,65
4.478,53
6.764,75
10.34594
a richiesta
a richiesta

Codice FKM
FROFO40FMLH
FROFO50FMLH
FROFO63FMLH
FROFO75FMLH
FROFO9OFMLH

FROFT1OFMLH
FROF140FMLH
FROF160FMLH
FROF225FMLH
FROF280FMLH
FROF315FMLH
FROF355FMLH

FROF400FMLH

FR DN 32+400

PVDF

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

€

844,64
850,10
960,39
986,37
1.298,03
1.635,11
1.852,36
291218
494254
7.392,83
11.092,67

a richiesta
a richiesta

Codice PTFE
FROFO40PMLH
FROFO50PMLH
FROF063PMLH
FROFO75PMLH
FROFO90PMLH

FROFT10PMLH
FROF140PMLH
FROF160PMLH
FROF225PMLH
FROF280PMLH
FROF315PMLH
FROF355PMLH
FROF400PMLH

€
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
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FR DN 32+400
PVDF

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

FROAF

Valvola di ritegno a clapet in PVDF senza molla, versione ANSI
d DN PN Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €
/4 32 10 FROAFT14E 580,41 FROAFT14F 889,70 FROAF114P a richiesta
11/2 40 10 FROAF112E 580,41 FROAF112F 896,11 FROAF112P a richiesta
2" 50 10 FROAF200E 586,59 FROAF200F 953,48 FROAF200P a richiesta
2"/2 65 10 FROAF212E 620,46 FROAF212F 97737 FROAF212P a richiesta
3" 80 10 FROAF300E 936,95 FROAF300F 1.436,19 FROAF300P a richiesta
4" 100 10 FROAF400E 116961 FROAF400F 1.772,51 FROAF400P a richiesta
5" 125 10 FROAF500E 1.294,76 FROAF500F 196769 FROAF500P a richiesta
6" 150 8 FROAF600E 2.254,71 FROAF600F 3.131,54 FROAF600P a richiesta
8" 200 8 FROAF800E 4.248,35 FROAF800F 5.571,64 FROAF800P a richiesta
10" 250 5 FROAF810E a richiesta FROAF810F 8.368,18 FROAF810P a richiesta
12" 300 5 FROAF812E a richiesta FROAF812F 1.702,09 FROAF812P a richiesta
4" 350 5 FROAF814E a richiesta FROAF814F a richiesta FROAF814P a richiesta
16" 400 5 FROAF816E a richiesta FROAF816F a richiesta FROAF816P a richiesta
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11/4
11/2

2"1/2

® oy 0 &

DN
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

FROAF - Molla in A316

Valvola di ritegno a clapet in PVDF con molla, versione ANSI

PN Codice EPDM

10
10
10
10
10
10
10

o o1 U1 o1 o 00

FROAFTIA4EMLX
FROAFT12EMLX
FROAF200EMLX
FROAF212EMLX
FROAF300EMLX
FROAF400EMLX
FROAFS00EMLX
FROAF600EMLX
FROAF800EMLX
FROAF8I0EMLX
FROAF812EMLX
FROAFSI4EMLX
FROAF816EMLX

€
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta

Codice FKM
FROAF114FMLX
FROAFTI2FMLX

FROAF200FMLX
FROAF212FMLX
FROAF300FMLX
FROAF400FMLX
FROAF500FMLX
FROAF600FMLX
FROAF800FMLX
FROAF8I0FMLX
FROAF812FMLX
FROAF814FMLX
FROAF816FMLX

FR DN 32+400

PVDF

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

€

892,22
903,58
966,07
1.066,40
1.388,52
1.688,47
1918,19
3.109,63
5.33717
797090
N97772

a richiesta
a richiesta

Codice PTFE
FROAFTI4PMLX
FROAF112PMLX

FROAF200PMLX
FROAF212PMLX
FROAF300PMLX
FROAF400PMLX
FROAF500PMLX
FROAF600PMLX
FROAF800PMLX
FROAF810PMLX
FROAF812PMLX
FROAF814PMLX
FROAF816PMLX

€
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
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FR DN 32+400

PVDF

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

428

DN
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400

FROAF - Molla in Hastelloy

Valvola di ritegno a clapet in PVDF con molla, versione ANSI

PN Codice EPDM

FROAFTIZEMLH
FROAFT12EMLH
FROAF200EMLH
FROAF212EMLH
FROAF300EMLH
FROAF400EMLH
FROAFSOOEMLH
FROAF600EMLH
FROAF800EMLH
FROAF810EMLH
FROAF812EMLH
FROAF8I4EMLH
FROAF816EMLH

€
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta

Codice FKM
FROAFTI4FMLH
FROAFT12FMLH

FROAF200FMLH
FROAF212FMLH
FROAF300FMLH
FROAF400FMLH
FROAF500FMLH
FROAF600FMLH
FROAF800OFMLH
FROAF810OFMLH
FROAF812FMLH
FROAF814FMLH
FROAF816FMLH

€

1.043,87
1.057716
1.130,29
1.269,45
1.614,81
1975,50
2.38397
3.74797
6.361,06
9514,55
14.276,26
a richiesta
a richiesta

Codice PTFE
FROAFT14PMLH
FROAF112PMLH

FROAF200PMLH
FROAF212PMLH
FROAF300PMLH
FROAF400PMLH
FROAF500PMLH
FROAF600PMLH
FROAF800PMLH
FROAF810PMLH
FROAF812PMLH
FROAF814PMLH
FROAF816PMLH

€
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta



CONNESSIONI
PVDF

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA

CVDF

Manicotto in PVDF SDR 21 codolo lungo per saldatura di testa

Per utilizzo con valvole serie: Codice qug‘:: CartTcﬁZ
20 16 VKD - VKR - SR CVDF21020 38,17 1 - -
25 16 VKD - VKR - SR CVDF21025 4735 1 - -
32 16 VKD - VKR - SR CVDF21032 53,50 1 - -
40 16 VKD - VKR - SR CVDF21040 63,77 1 - -
50 16 VKD - VKR - SR CVDF21050 9970 1 - -
63 16 VKD - VKR - SR CVDF21063 128,87 1 - -
75 16 VKD CVDF21075 28725 1 - -
90 16 VKD CVDF21090 364,84 1 - -
110 16 VKD CVDF21110 525,37 1 - -

Set flangiatura ISO DIN (PVDF)
Norma: EN 1092-1
Composizione Set: 1flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie: Codice qug‘:: CartTcﬁZ
20 VKD - VKR - SR SETFLOF020 158,85 1 - -
25 VKD - VKR - SR SETFLOF025 199,83 1 - -
32 VKD - VKR - SR SETFLOF032 245,06 1 - -
40 VKD - VKR - SR SETFLOFO40 332,25 1 - -
50 VKD - VKR - SR SETFLOFO50 404,37 1 - -
63 VKD - VKR - SR SETFLOF063 528,82 1 - -

Nota: fornito assiemato

PVDF
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CONNESSIONI
PVDF

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA

Set flangiatura ANSI (PVDF)
Norma: ANSI B16.5 cl.150 #FF
Composizione Set: 1flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack Cort(g}:z CortTolgg

1/2" VKD - VKR - SR SETFLOAFO012 158,85 1 - -
3/4" VKD - VKR - SR SETFLOAFO34 199,83 1 - -
1 VKD - VKR - SR SETFLOAF100 245,06 1 - -
/4 VKD - VKR - SR SETFLOAFT4 332,25 1 - -
1/2 VKD - VKR - SR SETFLOAFT112 404,37 1 - -
2" VKD - VKR - SR SETFLOAF200 528,82 1 - -

Nota: fornito assiemato

Set flangiatura ISO DIN-ANSI (PVDF)
Multi norma: EN 1092-1 e ANSI 150
Composizione Set: 1 flangia femmina, 1 manicotto maschio, 1 ghiera

Per utilizzo con valvole serie: Codice Cortgiz Corgﬁg

75-2"/2 VKD SETFLOFO75 889,67 1 - -
90 - 3" VKD SETFLOF090 1.333,20 1 - -
10 - 4" VKD SETFLOFNO 1.718,14 1 - -

Nota: fornito assiemato
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CONNESSIONI
PVDF

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA

ENDIF

Manicotto in PVDF femmina per saldatura di tasca ISO*

Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack qug‘:; CartTcﬁZ

16 VKD - VKR - SR ENDIFO16 3793 1 - -
20 VKD - VKR - SR ENDIFO20 3793 1 - -
25 VKD - VKR - SR ENDIFO25 4936 1 - -
32 VKD - VKR - SR ENDIFO32 66,35 1 - -
40 VKD - VKR - SR ENDIFO40 86,26 1 - -
50 VKD - VKR - SR ENDIFO50 102,10 1 - -
63 VKD - VKR - SR ENDIFO63 155,68 1 - -
75 VKD ENDIFO75 331,37 1 - -
90 VKD ENDIFO90 51946 1 - -
110 VKD ENDIFT10 9777 1 - -

*Un pezzo
ENDDF
Manicotto in PVDF maschio per per saldatura di tasca ISO*

d Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack cGrg}:Z quggz
20 VKD - VKR - SR ENDDF020 3793 1 - -
25 VKD - VKR - SR ENDDF025 4936 1 - -
32 VKD - VKR - SR ENDDF032 66,35 1 - -
40 VKD - VKR - SR ENDDFO40 86,26 1 - -
50 VKD - VKR - SR ENDDFO50 102,10 1 - -
63 VKD - VKR - SR ENDDF063 155,68 1 - -
75 VKD ENDDFO75 331,37 1 - -
90 VKD ENDDFO90 51946 1 - -
1o VKD ENDDF110 91777 1 - -
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CONNESSIONI
PVDF

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA

ENDFF

Manicotto in PVDF femmina filettato BSP*

Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack Cort(g}:z CortTolgg

3/8" VKD - VKR - SR ENDFF0O38 a richiesta 1 - -

1/2" VKD - VKR - SR ENDFFO12 3793 1 - -

3/4" VKD - VKR - SR ENDFFO34 4936 1 - -

1 VKD - VKR - SR ENDFF100 66,35 1 - -

/4 VKD - VKR - SR ENDFFT114 86,26 1 - -

1/2 VKD - VKR - SR ENDFF112 102,10 1 - -

2" VKD - VKR - SR ENDFF200 155,68 1 - -
*Un pezzo

ENDNF

Manicotto in PVDF femmina filettata NPT*

Per utilizzo con valvole serie: € Pack Cortgiz Cort?)ﬁg

1/2" VKD - VKR - SR ENDNFO12 3793 1 - -
3/4" VKD - VKR - SR ENDNFO34 4936 1 - -
T VKD - VKR - SR ENDNF100 66,35 1 - -
/4 VKD - VKR - SR ENDNF114 86,26 1 - -
1/2 VKD - VKR - SR ENDNF112 102,10 1 - -
2" VKD - VKR - SR ENDNF200 155,68 1 - -

*Un pezzo
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CONNESSIONI
PVDF

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE

Q/BBF-L

Collare in PVDF a codolo lungo, per saldatura di testa SDR 21

Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack qug‘:: CartTcﬁZ
20 CM - DK - DKB QBBFL21020 45,79 1 - -
25 DK - DKB QBBFL21025 56,83 1 - -
32 DK - DKB QBBFL21032 64,19 1 - -
40 DK - DKB QBBFL21040 76,52 1 - -
50 DK - DKB QBBFL21050 119,69 1 - -
63 DK - DKB QBBFL21063 154,62 1 - -

*Un pezzo

Q/BIGF

Pezzo folle per saldatura di tasca serie metrica in PVDF*

Per utilizzo con valvole serie: Codice Pack Cortg}:z CortTclng
20 16 CM - DK - DKB QBIGF020 1392 - - -
25 16 DK - DKB QBIGF025 16,11 - - -
32 16 DK - DKB QBIGF032 1977 - - -
40 16 DK - DKB QBIGF040 25,41 - - -
50 16 DK - DKB QBIGFO50 28,75 - - -
63 16 DK - DKB QBIGF063 3974 - - -
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VALVOLE A SFERA SERIE DUAL BLOCK® DN 10+30
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

Power Quick/CP
Modulo per attuazione Pneumatica
Pe\:oulxtlllallzezosecriog Clogles € el Corti):; CortTolﬁg
16 10 FO3-04 n VKD-TKD PQCP020 56,21 - - -
20 15 FO3-04 n VKD-TKD PQCP020 56,21 - - -
25 20 FO3-05 m VKD-TKD PQCP025 71,53 - - -
25 20 FO4 m VKD-TKD PQCPO25F04 71,53 - - -
32 25 FO3-05 m VKD-TKD PQCP032 7947 - - -
32 25 FO4 m VKD-TKD PQCPO032F04 7947 - - -
40 32 FO5-07 14 VKD-TKD PQCP040 90,84 - - -
50 40 FO5-07 14 VKD-TKD PQCPO50 90,84 - - -
63 50 FO5-07 14 VKD-TKD PQCP063 96,53 - - -
Power Quick/CE

Modulo per attuazione Elettrica

Quadro Per utilizzo con vo\vo.\e- Codice € Pack Qta Tipo

serie: Cartone = Cartone

16 10 FO3-04 14 VKD-TKD PQCEO020 56,21 - - -
20 15 FO3-04 4 VKD-TKD PQCE020 56,21 - - -
25 20 FO3-05 4 VKD-TKD PQCE025 71,53 - - -
25 20 FO4 4 VKD-TKD PQCEO25F04 71,53 - - -
32 25 FO3-05 4 VKD-TKD PQCE032 7947 - - -
32 25 FO4 4 VKD-TKD PQCEQ32F04 7947 - - -
40 32 FO5-07 4 VKD-TKD PQCE040 90,84 - - -
50 40 FO5-07 4 VKD-TKD PQCEO50 90,84 - - -
63 50 FO5-07 4 VKD-TKD PQCE063 96,53 - - -
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VALVOLE A SFERA SERIE DUAL BLOCK® DN 10+30
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

SHKD

Kit blocco maniglia 0° - 90° lucchettabile (maniglia non inclusa)

Per utilizzo con valvole . Qta Tipo

o Codice
serie: Cartone = Cartone
16 - 20 10-15 VKD - TKD SHKD020 19,33 - - -
25-32 20 - 25 VKD - TKD SHKDO032 21,62 - - -
40 - 50 32-40 VKD - TKD SHKDO50 25,01 - - -
63 50 VKD - TKD SHKDO063 26,80 - - -

LS Quick Kit

Il Limit Switch Quick Kit consente l'installazione rapida e sicura del modulo LSQT sulle valvole
VKD. Il corpo & in PP-GR e la maniglia in acciaio inossidabile AlSI 316. La possibilita di blocco
maniglia a 0 ° e 90 ° & disponibile di default (diametro del foro per lucchetto di 6,5 mm). Il
montaggio del kit puo essere effettuato sulla valvola anche se gia installata sull'impianto Per i
dati tecnici del modulo LSQT consultare il catalogo delle valvole attuate FIP.

Per utilizzo con valvole serie: ) Pack Cortg'r:(; Cort-!gg
16 10 VKD-TKD* LSQKIT20 78,70 - - -
20 15 VKD-TKD* LSQKIT20 78,70 - - -
25 20 VKD-TKD* LSQKIT25 83,48 - - -
32 25 VKD-TKD* LSQKIT32 83,48 - - -
40 32 VKD-TKD* LSQKIT40 95,37 - - -
50 40 VKD-TKD* LSQKIT50 95,37 - - -
63 50 VKD-TKD* LSQKIT63 101,34 - - -

*Per TKD manuale solo rotazione a 90°

Box microinterruttori elettromeccanici

Box IP67 con due microinterruttori elettromeccanici e indicatore ottico configurabile

Qta Tipo

Per utilizzo con valvole serie: € Pack
Cartone = Cartone

VKD, TKD, FE, FK, VXE ( solo DN 65 +100) TUTTI LSQTMEC 372,20 - - -
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VALVOLE A SFERA SERIE DUAL BLOCK® DN 10+30
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

Box microinterruttori induttivi PNP

Box P48 con due microinterruttori induttivi PNP (3 fili) e indicatore ottico configurabile

Qta Tipo

Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack
Cartone = Cartone

VKD, TKD, FE, FK, VXE (solo DN 65 +100) TUTTI LSQTPNP 640,09 - - -

Nota: per la versione con microinterruttori induttivi NAMUR e certificazione ATEX contattare assistenza tecnica.

PSKD

Kit estensione stelo (per incollaggio su tubo PVC-U metrico)*
d DN @ tubo el e Codice €| Pack|. Sta| Tipo
valvole serie: Cartone = Cartone
16 10 25 VKD-TKD PSKDO020 42,05 - - -
20 15 25 VKD-TKD PSKDO020 42,05 - - -
25 20 25 VKD-TKD PSKDO025 4293 - - -
32 25 25 VKD-TKD PSKDO032 44,04 - - -
40 32 32 VKD-TKD PSKDO40O 44,53 - - -
50 40 32 VKD-TKD PSKDOS50 46,37 - - -
63 50 32 VKD-TKD PSKDO063 51,09 - - -

* Tubo non incluso

LTKD

Limitatore di manovra 90° o 180° per valvola a tre vie

ool sere, _ Cocice 0 Ceslezite Carone Cortore

16 - 20 10-15 TKD LTKD090020 18,20 LTKD180020 18,20 - - -
25-32 20-25 TKD LTKD0O?0032 20,36 LTKD180032 20,36 - - -
40 - 50 32 - 40 TKD LTKD0O20050 24,41 LTKD180050 24,41 - - -
63 50 TKD LTKD020063 2914 LTKD180063 2914 - - -
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VALVOLE A SFERA SERIE DUAL BLOCK® DN 10+30
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

16
20
25
32
40
50
63

16+32
40+63

16+32
40+63

10+25
32+50

10+50

PMKD

Piastrina distanziale per fissaggio a parete

Per utilizzo con valvole

serie:

10 VKD-VKR

15 VKD-VKR

20 VKD-VKR
25 VKD-VKR
32 VKD-VKR
40 VKD-VKR
50 VKD-VKR

Codice

PMKD1
PMKD1
PMKD1
PMKD1
PMKD2
PMKD2
PMKD2

Kit Piastrina distanziale

Kit composto dalla piastrina PMKD, 2 viti e 2 inserti in ottone per fissaggio a parete

Per utilizzo con valvole
D)\

serie:
10+25 VKD - VKR
32+50 VKD - VKR

Inserti per staffaggio

Codice
KITPMKD1

KITPMKD2

Inserti di fissaggio in Acciaio INOX od Ottone

Filett Per utilizzo con Codice
St valvole serie  Acciaio INOX*
M4 VKD - VKR SINSM0O4X
Mé VKD - VKR SINSMO6X

Kit Easytorque

98,78
10923

SINSM04O
SINSM060O

€ Pack

10,24 -
10,24 -
10,24 -
10,24 -
1,15 -
1,15 -
A -

Pack

12,74 -
13,43 -

Codice
Ottone™*

17,89 20
21,60 20

Qta
Cartone

Qta
Cartone

Qta

k
Cartone

Tipo
Cartone

Tipo
Cartone

Tipo

Cartone

*"PP-H e PVDF
“*PVC-U e PVC-C

Kit per la regolazione del serraggio delle ghiere e del supporto delle tenute della sfera per

valvole Easyfit e del supporto sfera per valvole DualBlock® dal DN10 al DN5O. Il kit comprende: 1
chiave dinamometrica, 6 inserti (uno per ogni diametro) per regolazione supporto tenute sfera, 6
inserti (uno per ogni diametro) per regolazione serraggio ghiere Easyfit.

KETOT1

€ Pack

38393 -

Qta
Cartone

Tipo
Cartone
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VALVOLE A SFERA SERIE DUAL BLOCK® DN 65+100
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

LS Quick Kit

Il Limit Switch Quick Kit consente l'installazione rapida e sicura del modulo LSQT sulle valvole
VKD. Il montaggio del kit puo essere effettuato sulla valvola anche se gia installata sull'impianto
Per i dati tecnici del modulo LSQT consultare il catalogo delle valvole attuate FIP.

Per utilizzo con valvole serie: € Pack Cort?)ig CortTolﬁz
75 65 VKD LSQKIT75160 196,58 - - -
90 80 VKD LSQKIT75160 196,58 - - -
70| 100 VKD LSQKIT75160 196,58 - - -

Nota: per la versione con microinterruttori induttivi NAMUR e certificazione ATEX contattare l'assistenza tecnica.

Kit di attuazione
Kit per attuazione VKD DN 65+100 composto da piattello, riduzione quadra e viti

et Cortgiz CortTolag

75 65 AKVKDO75110 50,55 1 - -

90 80 AKVKDO75110 50,55 1 - -
110 100 AKVKDO75110 50,55 1 - -

Attrezzo multifunzione

Attrezzo per regolazione supporto sede sfera a comando manuale per attuatori pneumatici DE

Qta Tipo
Cartone  Cartone

65+100 VKD WTOOL 1497 1 - -

DN valvola Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack

Incluso di serie nella confezione VKD DN 65+100
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VALVOLE A SFERA SERIE DUAL BLOCK® DN 65+100
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

LSE

Set di personalizzazione e stampa etichette per valvole

Totale etichette Codice VKD* Pack Cort(g}:z CortTon
75 65 500 10 LSE040 101,33
90 80 500 10 LSE040 101,33
110 100 500 10 LSE040 101,33

* per valvole prodotte da 09/12

ACCESSORI
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VALVOLA A SFERA SERIE EASYFIT DN 10+50
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

Maniglia Easyfit DN 10+50

Maniglia multifunzione Easyfit per serraggio ghiere SXE - SSE

Qta Tipo

Codice € [ Cartone = Cartone

16 -20 10-15 HAVXEO20 3,75 - -
25 20 HAVXEO25 5,46 - -
32 25 HAVXEQ32 793 - -
40 32 HAVXEO40 15,58 - -
52 40 HAVXEOS0 1592 - -
63 50 HAVXEO63 25,44 - -

Kit Easytorque

Kit per la regolazione del serraggio delle ghiere e del supporto delle tenute della sfera per
valvole Easyfit e del supporto sfera per valvole DualBlock® dal DN10 al DN5O. Il kit comprende: 1
chiave dinamometrica, 6 inserti (uno per ogni diametro) per regolazione supporto tenute sfera, 6
inserti (uno per ogni diametro) per regolazione serraggio ghiere Easyfit.

Qta Tipo

Codice € [FeEx Cartone = Cartone

10+50 KETO1 38393 - - -

LCE

Set tappo di protezione trasparente e piastrina porta etichette in PVC (20+20 pezzi) per
maniglia Easyfit VEE o per Valvole di ritegno SXE e SSE

d DN Codice VEE € Codice SSE-SXE €  Pack Cmg;‘; Corg‘;z
16 10 LCE020 5722 - - 1 03
20 15 LCE020 5722 - - 1 03
25 20 LCEO25 5722 - - 1 03
32 25 LCEO32 6104 LCE020 57,22 1 03
40 32 LCEO40 6294 LCE025 5722 1 03
50 40 LCEO50 64,85 LCEO32 61,04 1 03
63 50 LCE063 83,89 LCEO32 61,04 1 03
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VALVOLA A SFERA SERIE EASYFIT DN 10+50
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

LSE

Set di personalizzazione e stampa etichette per valvole
_Totole . Codice VEE- € Codice SXE- Pack Qta Tipo
etichette VXE SSE Cartone = Cartone
16 10 500 10 LSEO20 101,33 - - - - -
20 15 500 10 LSEO20 101,33 - - - - -
25 20 500 10 LSEO25 101,33 - - - - -
32 25 500 10 LSEO32 101,33 LSEO20 101,33 - - -
40 32 500 10 LSEO40 101,33 LSEO25 101,33 - - -
50 40 400 10 LSEOS0 101,33 LSEO32 101,33 - - -
63 50 400 10 LSEO63 101,33 LSEO32 101,33 - - -

Nota: per utilizzare il set LSE sulle valvole VEE € necessario acquistare anche il set LCE

ACCESSORI
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VALVOLA A SFERA SERIE EASYFIT DN 65+100

ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

MANIGLIA EASYFIT

Chiave Easyfit per serraggio ghiere valvole VEE, SXE, SSE DN 65+100

Per utilizzo con valvole

: Codice
serie:

75 65 VEE - VXE - SXE - SSE HSVXEO75

90 80 VEE - VXE - SXE - SSE HSVXEO?0

110 100 VEE - VXE - SXE - SSE HSVXET10
Power Quick Easyfit

Modulo per attuazione

eSS Cort(g}:z

52,00 - -
52,59 - -
6719 - -

"ol sere gres PO otone

75 65 FO5-07 14 VEE - VXE PQEO90 12788 1 -

90 80 FO5-07 14 VEE - VXE PQE090 12788 1 -

110 100 FO5-07 7 VEE - VXE PQETIO 140,66 1 -
SHE

Piastrina blocco maniglia 0°-90° lucchettabile

Per utilizzo con valvole

serie:

75 65 VEE - VXE SHEO90
90 80 VEE - VXE SHEO90
10 100 VEE - VXE SHET10

444

e Cortg'rzce}
2291 - -
2291 - -
2291 - -

Tipo
Cartone

Tipo

Cartone

Tipo
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75
90
10

75
90
110

75
90
10

65
80
100

65
80
100

VALVOLA A SFERA SERIE EASYFIT DN 65+100
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

65
80
100

Totale

Etichette
500
500
500

PSE

Kit estensione stelo”

Per utilizzo

con valvole Codice tubo e Codice tubo e Pack Qta Tipo
o ISO ASTM-BS Cartone = Cartone

serie:
63 VEE-VXE PSE090 64,66 PSE300 64,66 - - -
63 VEE-VXE PSE090 64,66 PSE300 64,66 - - -
63 VEE-VXE PSET10 64,66 PSE400 64,66 - - -
* Tubo e maniglia non inclusi

Set tappo di protezione trasparente e piastrina porta etichette in PVC (20+20 pezzi) per
maniglia Easyfit VEE o per Valvole di ritegno SXE e SSE

Codice VEE Codice SXE-SSE Cort(s}:z
LCE040 6294 LCE063 83,89 - -
LCEO40 6294 LCE063 83,89 - -
LCEO40 6294 LCE063 83,89 - -

LSE

Set di personalizzazione e stampa etichette per valvole

Codice Qta

SXE - SSE Cartone

10 LSEO40 101,33 LSE063 101,33 - -
10 LSEO40 101,33 LSEO063 101,33 - -
10 LSEQ40 101,33 LSE063 101,33 - -

Tipo

Cartone

fele]
Cartone

Nota: per utilizzare il set LSE sulle valvole VEE & necessario acquistare anche il set LCE
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VALVOLE A FARFALLA
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

Kit flangiatura PVC-U

Composizione Kit: 2 Collari QRV, 2 Flange libere ODV, tiranti, dadi, rondelle e tappi proteggi-

filetto

PSS VOsZilee: Seces 2 eSS Cort(g}:z CortTon

50 40 FE - FK KITFLO50Z 54,85 - - -
63 50 FE - FK KITFLO63Z 6095 - - -
75 65 FE - FK KITFLO75Z nn - - -
90 80 FE - FK KITFLO90Z 1M,38 - - -
110 100 FE - FK KITFL1OZ 134,24 - - -
125 125 FE - FK KITFL125Z 16773 - - -
140 125 FE - FK KITFL140Z 201,30 - - -
160 150 FE - FK KITFL160Z 302,03 - - -
200 200 FE - FK KITFL200Z 4041 - - -
225 200 FE - FK KITFL225Z 454,41 - - -

QPV Collare Speciale per valvole a farfalla
Collare speciale in PVC-U per realizzare d125 e d200 utilizzando valvole d140 e d225

DN Per utilizzo con volvqlej Codice € Pack Qta Tipo

serie: Cartone = Cartone

125 125 FE - FK QPV125FKE Vedi list.R-PVC-U - - -
200 200 FE - FK QPV200FKE Vedi list.R-PVC-U - - -

446



Valvola d

160
225
225
280
280
315
355
400

Valvola d

160
225
225
280
280

315
355
400

Tubo d

160
200
225
250
280
315
355
400

tubo d

160
200
225
250
380
315
355
400

VALVOLE A FARFALLA
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

QBM Collare speciale in PP-H per FK

Collare d'appoggio smussato codolo corto per saldatura di testa, per utilizzo con valvole a

farfalla FK

Codice SDR 176

QBM17FK200

QBM17FK250

QBM17FK315
QBM17FK355
QBM17FK400

Codice SDR 17,6

QBET7FK200
QBE17225
QBET7FK250
QBE17FK315
QBET7FK355
QBET7FK400

Extra prezzo per stelo in AlSI 316

Stelo in acciaio inossidabile AISI 316 per valvola a farfalla FE

&

Vedi list. PP-BW

Vedi list. PP-BW
Vedi list. PP-BW
Vedi list. PP-BW
Vedi list. PP-BW

a richiesta
a richiesta
a richiesta

a richiesta
a richiesta
a richiesta

Codice SDR 1

QBMT1FK160
QBM1IFK200
QBM1IFK225
QBM1FK250
QBM1IFK280

QBM1FK315
QBMT1IFK355
QBM1IFK400

©

Vedi list. PP-BW
Vedi list. PP-BW
Vedi list. PP-BW
Vedi list. PP-BW
Vedi list. PP-BW
Vedi list. PP-BW
Vedi list. PP-BW
Vedi list. PP-BW

Qta Tipo

Pack .

Cartone = Cartone

Disponibile a richiesta Collare smussato DIN in PE10O

QBE PE100 collare speciale per FE-FK

Collare lavorato a codolo corto per valvole a farfalla FE-FK

Codice SDR 11

QBETIFK160
QBETIFK200
QBETIFK225
QBETIFK250
QBETIFK280

QBETIFK315
QBETIFK355
QBETIFK400

€

a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta
a richiesta

Pack

Qta Tipo
Cartone  Cartone
4 K11

K09

K09

KT
KT
KT

—_ g g g a NN

o
O
A
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O
O
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Per utilizzo con valvole Qta Tipo

serie: e FacK Cartone = Cartone

50 40 FE - 9747 - - -
63 50 FE - 106,52 - - -
75 65 FE - 109,30 - - -
90 80 FE - 13,27 - - -
110 100 FE - 154,60 - - -
140 125 FE - 175,51 - - -
160 150 FE - 3735 - - -
225 200 FE - 44197 - - -

Per ordinare la Valvola FE con stelo in AlSI 316, aggiungere al codice base la lettera X. Esempio: FEOVLMOS0E + X = FEOVLMOS50EX
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VALVOLE A FARFALLA
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

LSE

Set di personalizzazione e stampa etichette per valvole
Totale etichette Codice FE*- FK* Corti):; CortTolﬁg
50 40 500 10 LSEOQ40 101,33 - - -
63 50 500 10 LSEOQ40 101,33 - - -
75 65 500 10 LSEOQ40 101,33 - - -
90 80 500 10 LSEOQ40 101,33 - - -
10 100 500 10 LSEOQ40 101,33 - - -
125-140 125 500 10 LSEOQ40 101,33 - - -
160 150 500 10 LSEOQ40 101,33 - - -
200-225 200 500 10 LSEO40 101,33 - - -

* per valvole prodotte da 09/12

LS Quick Kit

Il Limit Switch Quick Kit consente l'installazione rapida e sicura del modulo LSQT sulle valvole FK/
LM. I montaggio del kit pud essere effettuato sulla valvola anche se gid installata sull'impianto
Per i dati tecnici del modulo LSQT consultare il catalogo delle valvole attuate FIP.

Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack Cortgiz Cort?)ﬁg
40 60 FK LSQKITFK5063 14596 - - -
50 70 FK LSQKITFK5063 14596 - - -
65 80 FK LSQKIT75160 196,58 - - -
80 93 FK LSQKIT75160 196,58 - - -
00| 107 FK LSQKIT75160 196,58 - - -
125 120 FK LSQKIT75160 196,58 - - -
150 | 134 FK LSQKIT75160 196,58 - - -
200 161 FK LSQKIT225 20981

Nota: per la versione con microinterruttori induttivi NAMUR e certificazione ATEX contattare l'assistenza tecnica.
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VALVOLE A FARFALLA
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

Box microinterruttori per FK/RM*

Box microinterruttori elettromeccanici o induttivi per valvole a farfalla con riduttore a volantino
serie FK/RM*

LSQT e componenti per installazione per versione elettromeccanica ed induttiva

Codice Coglies Codici induttivi Qtd Tipo

Tipo valvola DN elettromeccanici mduttwwsl\ﬂ! € Namur** E el Cartone = Cartone

FK/RM TUTTI Vedi nota 493,33 Vedi nota 763,83 Vedi nota 862,32 - - -

Nota: per ordinare valvole FK/RM con Box microinterruttori si prega di aggiungere al codice base la lettera di riferimento:
M = Elettromeccanici

| = Induttivi 3 fili PNP

N= Induttivi Namur.

Esempio: FKOMRM4OOE + OM = FKOMRM400EOM

* solo assiemato in fabbrica

**Classe di Sicurezza: Eexia lIC T6

Piattello per attuazione

Adattatore ISO per montaggio attuatori su valvola a farfalla serie FK ed FE d225

Per utilizzo con valvole serie: i e

Cartone = Cartone

50 40 FK FKADA160 30,56 - - -
63 50 FK FKADA160 30,56 - - -
75 65 FK FKADA160 30,56 - - -
90 80 FK FKADA160 30,56 - - -
110 100 FK FKADA160 30,56 - - -
140 125 FK FKADA160 30,56 - - -
160 150 FK FKADA160 30,56 - - -
225 200 FK/FE FKADA225 3735 - - -

ACCESSORI
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VALVOLE A MEMBRANA
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A MEMBRANA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF

Piastra distanziale per CM

Piastra distanziale per CM bocchettonate, per evitare interferenza della ghiera con il piano di
appoggio

Qta Tipo

Codice

Cartone = Cartone
12-15 ZPL2415002 23,51 - - -

PMDK

Piastrina distanziale per fissaggio a parete

Qta Tipo

Per utilizzo con valvole serie: Codice

Cartone  Cartone

15 DK - DKL - DKB - DKD PMDK1 21,42 - - -
20 DK - DKL - DKB - DKD PMDK1 21,42 - - -
25 DK - DKL - DKB - DKD PMDK1 21,42 - - -
32 DK - DKL - DKB - DKD PMDK2 2490 - - -
40 DK - DKL - DKB - DKD PMDK2 2490 - - -
50 DK - DKL - DKB - DKD PMDK2 2490 - - -
65 DK - DKL - DKB - DKD PMDK2 2490 - - -
Kit Piastrina PMDK
Kit composto da piastrina PMDK + 2 viti in acciaio INOX per fissaggio alla valvola
B\ Per utilizzo con valvole serie: Codice € Pack Cortg'rt](; Cor;ﬁ(e)
15 DK - DKL - DKB - DKD KITPMDK1 26,43 - - -
20 DK - DKL - DKB - DKD KITPMDK1 26,43 - - -
25 DK - DKL - DKB - DKD KITPMDK1 26,43 - - -
32 DK - DKL - DKB - DKD KITPMDK1 26,43 - - -
40 DK - DKL - DKB - DKD KITPMDK2 2985 - - -
50 DK - DKL - DKB - DKD KITPMDK2 2985 - - -
65 DK - DKL - DKB - DKD KITPMDK2 2985 - - -
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16
20
25
32
40
50
63

SZIV

Succhieruola con attacchi maschio o femmina per incollaggio

di

16
20
25
32
40
50
63

VALVOLE DI FONDO
ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE VZ IN PVC-U

Codice

SZIVO16
SZIV020
SZIV025
SZIV032
SZIVO40
SZIVO50
SZIV063

©

18,50
20,32
21,55
24,09

37
45,58

5113

Pack

Qta Tipo
Cartone = Cartone
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VKD DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

Set guarnizioni

Set guarnizioni

per utilizzo con

Posizione valvole serie: Codice EPDM Codice FKM
10-15 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO20E 1,07 SETVKDO20F 32,23
20 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO25E 13,54 SETVKDO25F 42,44
25 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO32E 18,55 SETVKDO32F 5192
32 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO4OE 2723 SETVKDO4OF 7765
40 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDOS0E 32,23 SETVKDOS50F 10750
50 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO63E 481 SETVKDO63F 185,33

Set maniglia

Set maniglia
Posizione per utilizzo con valvole serie: Codice
10-15 1-2 VKD-VKR HSVKD020 15,21
20 1-2 VKD-VKR HSVKDO025 16,84
25 1-2 VKD-VKR HSVKDO032 1784
32 1-2 VKD-VKR HSVKDO40 1902
40 1-2 VKD-VKR HSVKDO50 2172
50 1-2 VKD-VKR HSVKDO063 2778
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VKD DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

Stelo

Stelo

per utilizzo con valvole

serie:

10-15 4 VKD-VKR-TKD | STVKDO20V 16,60 | STVKD020C 32,65| STVKDO20M 23,75| STVKDO20F 4895
20 4 VKD-VKR-TKD | STVKDO25V 2417 | STVKDO25C 4749 | STVKDO25M 34,18 STVKDO25F 59,35
25 4 VKD-VKR-TKD | STVKDO32V 28,73 | STVKDO032C 56,39 | STVKDO32M 40,07 STVKDO32F 74,19
32 4 VKD-VKR-TKD | STVKDO40OV 34,26 | STVKDO4OC 68,25 | STVKDO4OM 4749 | STVKDO4OF 103,81
40 4 VKD-VKR-TKD | STVKDO50V 42,09 | STVKDO50C 83,08 | STVKDO50M 5786 | STVKDOSOF m,24
50 4 VKD-VKR-TKD | STVKDO63V 48,41 STVKDO63C 9495 | STVKDO63M 66,76 STVKDOG3F 17797
*Posizione
Sfera
Sfera
per utilizzo
Posizione  con valvole
serie:
10-15 6 VKD | BLVKDO20V 16,87 | BLVKDO20C 32,65 | BLVKD0O20M 23,75 | BLVKDO20F 43,87
20 6 VKD | BLVKDO25V 24,17 | BLVKDO25C 4749 | BLVKDO25M 33,85| BLVKDO25F 4895
25 6 VKD | BLVKDO32V 32,78 | BLVKDO32C 65,30 | BLVKDO32M 4575 | BLVKDO32F 72,82
32 6 VKD | BLVKDO4OV 3939 | BLVKDO40OC 7712 | BLVKDO4OM 54,89 | BLVKDO4OF 8755
40 6 VKD | BLVKDO50V 63,25 | BLVKDO50C 124,62 | BLVKDO50M 8729 | BLVKDOSOF 137,57
50 6 VKD | BLVKDO63V 86,55 | BLVKDO63C 172,07 | BLVKDO63M 121,26 | BLVKDO63F 188,08
Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

Posizione c%iryotill\i/zzlz Codice Codice Codice Codice
serie: PVC-U pvC-C PP-H PVDF
10-15 n VKD-VKR | SEVKDO20V 18,21| SEVKD020C 22,54 | SEVKD0O20M 1951| SEVKDO20F 38,52
20 n VKD-VKR | SEVKDO25V 20,27 | SEVKDO25C 23,89 | SEVKD025M 24,33 | SEVKDO25F 46,56
25 il VKD-VKR | SEVKDO32V 20,27 | SEVKD032C 25,80 | SEVKDO32M 24,33 | SEVKDO32F 5597
32 il VKD-VKR | SEVKDO4OV 28,33 | SEVKDO40OC 46,56 | SEVKDO4OM 31,65 | SEVKDO4OF 94,02
40 il VKD-VKR | SEVKDO50V 28,33 | SEVKDOS50C 46,56 | SEVKDO50M 35,87 | SEVKDOSOF 94,02
50 Il VKD-VKR | SEVKDO63V 36,41 | SEVKD063C 51,72 | SEVKD063M 40,74 | SEVKDO63F 112,96
Ghiera
Ghiera
- - Codice Codice Codice
per utilizzo con valvole serie: PVC-U PVC-C PVDF
10-15 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ | NTVKDO20V 935 | NTVKD020C 17,84 | NTVKDO20M 12,44 | NTVKDO20F 5195
20 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ | NTVKDO25V 17,66 | NTVKD025C 32,65 | NTVKD025M 23,75 | NTVKDO25F 54,89
25 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ | NTVKDO32V 21,34 | NTVKDO32C 40,07 | NTVKDO32M 28,63 | NTVKDO32F 71,22
32 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ | NTVKDO4OV 22,93 | NTVKDO40C 44,53 | NTVKDO40OM 31,17 | NTVKDO4OF 96,45
40 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ | NTVKDO50V 2713 | NTVKDO50C 5195 | NTVKDOSOM 36,71 | NTVKDOSOF 12,72
50 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ | NTVKDO43V 41,05 | NTVKDO43C 80,11 | NTVKDO43M 56,09 | NTVKDO&3F 175,33
*Posizione

RICAMBI

455



VKD DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

Kit DUAL BLOCK®

Kit DUAL BLOCK®

Posizione per utilizzo con valvole serie: Codice
10-15 16 VKD-VKR DBVKD020025 16,19
20 16 VKD-VKR DBVKD020025 16,19
25 16 VKD-VKR DBVKDO032 16,19
32 16 VKD-VKR DBVKDO40050 16,19
40 16 VKD-VKR DBVKDO0O40050 16,19
50 16 VKD-VKR DBVKDO063 16,19
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VKD DN 65+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice
65 1-2-3-4 HSFKDOS14 73,32
80 1-2-3-4 HSFKDOM14 96,77
100 1-2-3-4 HSFKDOL17 106,85
Stelo
Stelo
m
rosions G0 e e >
65 STVKDO75V 91,03 STVKDO75C 106,41 STVKDO75M 117,33 STVKDO75F 22317 <
80 STVKDO90OV 121,36 | STVKDO90C 115,06 | STVKDO9OM 141,57 STVKDOYOF 254,29 0
100 STVKD110V 13757 STVKD110C 141,57 STVKD110M 151,73 STVKD110F 28719 E

Posizione Codice EPDM Codice FKM
65 5-8-9-10-18-19 SETVKDO75E 9722 SETVKDO75F 354,13
80 5-8-9-10-18-19 SETVKDO9QOE 121,20 SETVKDOQOF 47899
100 5-8-9-10-18-19 SETVKDTIOE 144,55 SETVKDTIOF 508,25

Set maniglia

Set maniglia
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VKD DN 65+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK®

Perno inferiore

Perno inferiore

Posizione
65 21 LSVKDO75V 50,57 LSVKDO75C 70,82 LSVKDO75M 70,82 LSVKDO75F 101,16
80 21 LSVKDO?0OV 60,71 LSVKDO?0C 8091 LSVKDO90OM 8091 LSVKDOY0F 131,48
100 21 LSVKD110V 70,82 LSVKD110C m,24 LSVKD110M m,24 LSVKD110F 151,73
Sfera
Sfera

Posizione
65 6 BLVKDO75V 176,50 BLVKDO75C 196,44 BLVKDO75M 246,23 BLVKDO75F 42715
80 6 BLVKDOQ0OV 275,62 BLVKDO90C 31729 BLVKDO?0OM 384,15 BLVKDOQOF M2l
100 6 BLVKD110V 164,12 BLVKD110C 423,75 BLVKD110M 464,52 BLVKD110OF 89996
Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

Posizi Codice Codice Codice Codice
OSEIONS PVC-U PVC-C PP-H PVDF
65 16-17 SEVKDO75V 54,86 | SEVKDOQ75C 100,16 |  SEVKDO75M 93,85 SEVKDO75F 28795
80 16-17 SEVKDO?0V 76,51 SEVKDO?0C 130,51 SEVKDO90OM N4,57 SEVKDOQOF 3931
100 16-17 SEVKD110V 105,22 SEVKD110C 176,96 SEVKD110M 141,57 SEVKD110F 465,16
Ghiera
Ghiera
Posizione
65 13 NTVKDO75V 73,48 NTVKDO75C 93,46 NTVKDO75M 93,46 NTVKDO75F 35392
80 13 NTVKDO?0V 94,10 NTVKDOQ0C 17193 NTVKDO?0M 106,12 NTVKDOQOF 69976
100 13 NTVKD110V 142,62 NTVKD110C 26902 NTVKD110M 146,67 NTVKD1I1OF 815,03

Kit DUAL BLOCK®

Kit DUAL BLOCK®

Posizione Codice
65 24-25-26-27-28-29 DBVKDO75110 23,60
80 24-25-26-27-28-29 DBVKDO75110 23,60
100 24-25-26-27-28-29 DBVKDO75110 23,60

Flangetta superiore con cremagliera

Flangetta superiore con cremagliera

Posizione per utilizzo con valvole serie:

65 1-14-15-22-23 VKD - FK UFFK160 33,24
80 1-14-15-22-23 VKD - FK UFFK160 33,24
100 1-14-15-22-23 VKD - FK UFFK160 33,24

458



VKR DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK®

Set guarnizioni

Set guarnizioni

per utilizzo con

Posizione valvole serie: Codice EPDM Codice FKM
10-15 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO20E 1,07 SETVKDO20F 32,23
20 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO25E 13,54 SETVKDO25F 42,44
25 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO32E 18,55 SETVKDO32F 5192
32 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO4OE 2723 SETVKDO4OF 7765
40 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDOS50E 32,23 SETVKDOS50F 107,50
50 3-5-8-9-10 VKD-VKR SETVKDO63E 4811 SETVKDO63F 185,33

Set maniglia

Set maniglia

Posizione per utilizzo con valvole serie: Codice
10-15 1-2 VKD-VKR HSVKD020 15,21
20 1-2 VKD-VKR HSVKDO025 16,84
25 1-2 VKD-VKR HSVKDO032 1784
32 1-2 VKD-VKR HSVKDO40 1902
40 1-2 VKD-VKR HSVKDO50 2172
50 1-2 VKD-VKR HSVKDO063 2778

RICAMBI
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VKR DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK®

Stelo

Stelo

per utilizzo con valvole

serie:

10-15 4 VKD-VKR-TKD STVKDO20V 16,60 STVKDO20M 23,75 STVKDO20F 4895
20 4 VKD-VKR-TKD STVKDO25V 24,17 STVKDO25M 34,18 STVKDO25F 59,35
25 4 VKD-VKR-TKD STVKDO32V 28,73 STVKDO032M 40,07 STVKDO32F 74,19
32 4 VKD-VKR-TKD STVKDO4OV 34,26 STVKDO40OM 4LT49 STVKDO4OF 103,81
40 4 VKD-VKR-TKD STVKDO50V 42,09 STVKDO50M 5786 STVKDOS50F m,24
50 4 VKD-VKR-TKD STVKDO63V 48,41 STVKDO63M 66,76 STVKDO63F 17797

*Posizione
Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

per utilizzo con

FEEEE valvole serie:

10-15 il VKD-VKR SEVKDO20V 18,21 SEVKDO20M 19,51 SEVKDO20F 38,52
20 il VKD-VKR SEVKDO25V 20,27 SEVKDO025M 24,33 SEVKDO25F 46,56
25 il VKD-VKR SEVKDO32V 20,27 SEVKDO32M 24,33 SEVKDO32F 5597
32 il VKD-VKR SEVKDO4OV 28,33 SEVKDO40OM 31,65 SEVKDO4OF 94,02
40 1l VKD-VKR SEVKDO50V 28,33 SEVKDO50M 35,87 SEVKDOS0F 94,02
50 1l VKD-VKR SEVKDO63V 36,41 SEVKDO63M 40,74 SEVKDO63F 112,96

Ghiera
Ghiera

per utilizzo con valvole serie:

10-15 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO20V 935 NTVKDO20M 2,44 NTVKDO20F 5195
20 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO25V 17,66 NTVKDO25M 23,75 NTVKDO25F 54,89
25 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO32V 21,34 NTVKDO32M 28,63 NTVKDO32F 71,22
32 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO40OV 2293 NTVKDO40M 31,17 NTVKDO4OF 96,45
40 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO50V 2713 NTVKDO50M 36,71 NTVKDOS50F 112,72
50 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO63V 41,05 NTVKDO63M 56,09 NTVKDO63F 175,33

*Posizione

Kit DUAL BLOCK®

Kit DUAL BLOCK®

Posizione per utilizzo con valvole serie:

10-15 16 VKD-VKR DBVKD020025 16,19
20 16 VKD-VKR DBVKD020025 16,19
25 16 VKD-VKR DBVKDO032 16,19
32 16 VKD-VKR DBVKDO040050 16,19
40 16 VKD-VKR DBVKDO040050 16,19
50 16 VKD-VKR DBVKDO063 16,19
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TKD DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK®

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
10-15 3-5-8-9-10 SETTKDO20E 16,87 SETTKDO20F 55,58
20 3-5-8-9-10 SETTKDO25E 2947 SETTKDO25F 7746
25 3-5-8-9-10 SETTKDO32E 31,83 SETTKDO32F 95,83
32 3-5-8-9-10 SETTKDO4OE 5726 SETTKDO4OF 140,00
40 3-5-8-9-10 SETTKDOS0E 71,08 SETTKDOS0F 225,77
50 3-5-8-9-10 SETTKDOG3E 94,35 SETTKDO63F 285,68

Set maniglia

Set maniglia

Posizione

10-15 1-2 HSTKD020 15,21
20 1-2 HSTKDO25 16,84
25 1-2 HSTKDO32 1784
32 1-2 HSTKDO40 1902
40 1-2 HSTKDOS0 2172
50 1-2 HSTKDO63 2778

RICAMBI
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TKD DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK®

Stelo

Stelo

per utilizzo con valvole

serie:

10-15 4 VKD-VKR-TKD STVKDO20V 16,60 STVKD020C 32,65 STVKDO20M 23,75
20 4 VKD-VKR-TKD STVKDO25V 24,17 STVKDO025C 4749 STVKDO25M 34,18
25 4 VKD-VKR-TKD STVKDO32V 28,73 STVKDO32C 56,39 STVKDO32M 40,07
32 4 VKD-VKR-TKD STVKDO40OV 34,26 STVKDO40OC 68,25 STVKDO4OM 4749
40 4 VKD-VKR-TKD STVKDO50V 42,09 STVKDO50C 83,08 STVKDO50M 57,86
50 4 VKD-VKR-TKD STVKDO63V 48,41 STVKDO063C 94,95 STVKDO63M 66,76

*Posizione

Sferaa "T"
Sfera TKD con passaggio a “T"

Posizione
10-15 6 BLTKDO20V 26,31 BLTKD020C 3947 BLTKDO20M 3947
20 6 BLTKDO25V 29,37 BLTKDO25C 43,53 BLTKDO25M 43,53
25 6 BLTKDO32V 40,48 BLTKD032C 57,68 BLTKDO32M 57,68
32 6 BLTKDO40OV 44,53 BLTKDO40C 7789 BLTKDO40OM 7789
40 6 BLTKDOS50V 69,80 BLTKDO50C 98,1 BLTKDO50M 981
50 6 BLTKDO63V 96,09 BLTKDO63C 133,54 BLTKDO63M 133,54

Sfera a "L"
Sfera TKD con passaggio ad “L"

Posizione
10-15 6 BLLKDO20V 26,31 BLLKDO20C 3947 BLLKDO20M 3947
20 6 BLLKDO25V 29,37 BLLKDO25C 43,53 BLLKDO25M 43,53
25 6 BLLKDO32V 40,48 BLLKDO32C 57,68 BLLKDO32M 57,68
32 6 BLLKDO4OV 44,53 BLLKDO40OC 7789 BLLKDO4OM 7789
40 6 BLLKDO50V 69,80 BLLKDO50C 98,1 BLLKDO50M 98,1
50 6 BLLKDO63V 96,09 BLLKDO63C 133,52 BLLKDO63M 133,54
Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

Posizione
10-15 1-15 SETKDO20V 28,33 SETKD0O20C 36,41 SETKDO20M 36,41
20 1-15 SETKDO25V 32,38 SETKDO25C 40,48 SETKDO25M 40,48
25 1-15 SETKDO32V 32,38 SETKDO32C 40,48 SETKDO32M 40,48
32 1-15 SETKDOL4OV 36,41 SETKDO40OC 54,60 SETKDO40OM 54,60
40 1-15 SETKDO50V 44,53 SETKDO50C 64,77 SETKDO50M 64,77
50 1-15 SETKDO63V 54,60 SETKDO63C 8091 SETKDO63M 8091
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TKD DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK®

Ghiera

Ghiera

per utilizzo con valvole serie:

10-15 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO20V 935 NTVKDO020C 1784 NTVKDO20M 12,44
20 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO25V 17,66 NTVKDO25C 32,65 NTVKDO25M 23,75
25 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO32V 21,34 NTVKDO32C 40,07 NTVKDO32M 28,63
32 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO40OV 2293 NTVKDO40C 44,53 NTVKDO4OM 3117
40 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO50V 2713 NTVKDO50C 5195 NTVKDO50M 36,71
50 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO63V 41,05 NTVKDO63C 80,1 NTVKDO63M 56,09

*Posizione

Kit Dual Block®

Kit DUAL BLOCK® (3 pezzi)

Posizione
10-15 26 DBTKD020025 16,19
20 26 DBTKD020025 16,19
25 26 DBTKDO032040 16,19
32 26 DBTKDO032040 16,19
40 26 DBTKDO50063 16,19
50 26 DBTKDO50063 16,19

Indicatore Ottico

Indicatore ottico di posizione della sfera

Posizione Codice
10-15 25 PITKDO20 198
20 25 PITKD025032 198
25 25 PITKD025032 198
32 25 PITKD0O40050 198
40 25 PITKDO40050 198
50 25 PITKDO63 198

RICAMBI
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VXE DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
10-15 2-6-9-10 SETVX020E 929 SETVX020F 2595
20 2-6-9-10 SETVX025E 12,01 SETVX025F 35,84
25 2-6-9-10 SETVXO032E 16,68 SETVXO032F 44,61
32 2-6-9-10 SETVXO4OE 24,69 SETVXO4OF 6929
40 2-6-9-10 SETVXO50E 28,31 SETVXO50F 9398
50 2-6-9-10 SETVX063E 43,21 SETVX063F 160,24

Set maniglia

Set maniglia

Posizione
10-15 Ta-12-14 HSVXEO020 970
20 Ta-12-14 HSVXEO25 1,53
25 Ta-12-14 HSVXEO032 14,44
32 Ta-12-14 HSVXEO40 22,55
40 Ta-12-14 HSVXEOS50 23,06
50 Ta-12-14 HSVXEO63 34,81

464



10-15
20
25
32
40
50

10-15
20
25
32
40
50

10-15
20
25
32
40
50

10-15
20
25
32
40
50

Stelo

Stelo

Posizione

3
3
3
3
3
3

Sfera

Sfera

STVXEO20V
STVXEO25V
STVXEO32V
STVXEO4OV
STVXEOSOV
STVXEO63V

VXE DN 10+50

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

4,41
18,67
22,40
2941
36,24
48,41

10,24
19,02
22,85
2997
36,89
48,10

4,85
5,88
708
907
N44
14,89

894
10,05
12,06
15,79
19,50

Posizione
5 BLVX020V
5 BLVX025V
5 BLVX032V
5 BLVX040V
5 BLVXO50V
5 BLVX063V
Supporto
Supporto della guarnizione della sfera

Posizione codice

PVC-U

8 SEVX020V
8 SEVX025V
8 SEVX032V
8 SEVX040V
8 SEVXO50V
8 SEVX063V
Ghiera
Ghiera

Posizione
13 NTVXEO20V
13 NTVXEO25V
13 NTVXEOQ32V
13 NTVXEOQ4QOV
13 NTVXEO50V
13 NTVXEO63V

25,41

STVXEO20C
STVXEO025C
STVXEO032C
STVXEO4OC
STVXEOS0C
STVXEO63C

BLVX020C
BLVX025C
BLVX032C
BLVX040C
BLVX050C
BLVX063C

Codice

PVC-C
SEVX020C
SEVX025C
SEVX032C
SEVX040C
SEVX050C
SEVX063C

NTVXEO20C
NTVXEO25C
NTVXEO032C
NTVXEO4OC
NTVXEOS0C
NTVXEO63C

30,57
36,45
41,10
48,35
5199
68,06

32,65
4749
54,82
64,46
69,36
92,25

8,04
n,18
A
15,65
14,63
32,57

14,82
28,33
3341
36,41
43,53
65,78
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VXE DN 65+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Cosltes

PTFE-EPDM
65 3-5-8-9-10-16 SETVEEO75E 31,65 SETVXEQ75E 52,29 SETVXEQ75F 181,49
80 3-5-8-9-10-16 SETVEEOYOE 3916 SETVXEOQOE 65,49 SETVXEOQOF 234,78
100 3-5-8-9-10-16 SETVEETIOE 4978 SETVXETIOE 91,77 SETVXETIOF 284,39

Set maniglia

Set maniglia

Posizione Codice
65 1-2 HSVXEOQ75 Vedi list ACCESSORI
80 1-2 HSVXEO90 Vedi list ACCESSORI
100 1-2 HSVXET10 Vedi list ACCESSORI

Mozzo maniglia

Mozzo maniglia

Posizione Codice
65 14-15-17 HUBVXEO90 1759
80 14-15-17 HUBVXEO90 1759
100 14-15-17 HUBVXET10 20,42
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65
80
100

65
80
100

65
80
100

65
80
100

VXE DN 65+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

Stelo

Stelo

Posizione
4 STVXEOQ0V 10593 STVXEOQ0C 12196
4 STVXEOQ0OV 105,93 STVXEO90C 12196
4 STVXETOV 122,65 STVXETOC 150,05
Sfera
Sfera

6 BLVXEQ75V ma1 BLVXEOQ75C 208,24
6 BLVXEOQ0V 129,67 BLVXEO90C 336,33
6 BLVXETIOV 17396 BLVXETI0C 44917
Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

Posizi Codice Codice
SSIEONS PVC-U PVC-C

n SEVXEQ75V 75,06 SEVXEQ75C 12760
n SEVXEOQOV 9694 SEVXEO90C 164,77
n SEVXETIOV 158,38 SEVXETIOC 186,55
Ghiera
Ghiera

Posizione
13 NTVXEOQ75V 7794 NTVXEO75C 85,78
13 NTVXEO90V 9973 NTVXEOQ0C 111,50
13 NTVXETIOV 151,16 NTVXETI0C 157,61
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VEE DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM
10-15 2-6-9-10 SETVEO20E 518
20 2-6-9-10 SETVEO25E 6,33
25 2-6-9-10 SETVEO32E 903
32 2-6-9-10 SETVEO4OE 12,89
40 2-6-9-10 SETVEOS0E 19,32
50 2-6-9-10 SETVEO63E 23,39

Set maniglia

Set maniglia

Posizione
10-15 1-12 HSVEE020 970
20 1-12 HSVEEO25 1,53
25 1-12 HSVEE032 14,44
32 1-12 HSVEEO40 1904
40 1-12 HSVEEO50 23,06
50 1-12 HSVEE063 30,61
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VEE DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

Stelo

Stelo

Posizione
10-15 3 STVX020V 4,41
20 3 STVX025V 18,67
25 3 STVX032V 22,40
32 3 STVX040V 2941
40 3 STVXO50V 36,24
50 3 STVX063V 48,41
Sfera
Sfera

Posizione
10-15 5 BLVX020V 10,24
20 5 BLVX025V 1902
25 5 BLVX032V 22,85
32 5 BLVX040V 2997
40 5 BLVX0O50V 36,89
50 5 BLVX063V 48,10

Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

Posizione Cosliss
PVC-U
10-15 8 SEVX020V 4,85
20 8 SEVX025V 5,88
25 8 SEVX032V 7,08
32 8 SEVX040V 907
40 8 SEVXO50V Mn44
50 8 SEVX063V 14,89
Ghiera
Ghiera
Posizione
10-15 13 NTVXEO20V 894
20 13 NTVXEO25V 10,05
25 13 NTVXEO32V 12,06
32 13 NTVXEO4QV 15,79
40 13 NTVXEO50V 1950
50 13 NTVXEO63V 25,41

RICAMBI
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VEE DN 65+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione

65 3-5-8-9-10-16 SETVEEO75E 31,65
80 3-5-8-9-10-16 SETVEEOYOE 3916
100 3-5-8-9-10-16 SETVEETIOE 4978

Maniglia

Maniglia
Posizione Codice

65 2 HAVEEQ75 38,81
80 2 HAVEEO90 43,45
100 2 HAVEET10 4955

Mozzo maniglia

Mozzo maniglia

Posizione Codice
65 14 -15 HUBVEEO90 1719
80 14 -15 HUBVEEO90 1719
100 14 -15 HUBVEET0 20,02
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VEE DN 65+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT

Stelo

Stelo

Posizione
65 4 STVXEO?0V 10593
80 4 STVXEO?0V 10593
100 4 STVXETOV 122,65
Sfera
Sfera

Posizione
65 6 BLVXEOQ75V me1
80 6 BLVXEOQ0V 12967
100 6 BLVXETIOV 17396
Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

Posizi Codice
osizione PVC-U
65 n SEVXEQ75V 75,06
80 il SEVXEOQ0V 9694
100 il SEVXETIOV 158,38
Ghiera
Ghiera
Posizione
65 13 NTVXEQ75V 7794
80 13 NTVXEO90V 9973
100 13 NTVXETI0V 151,16

RICAMBI
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SXE DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI RITEGNO A SFERA BIGHIERA EASYFIT

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
10-15 3-9-1 SETSXEO20E 579 SETSXEO20F 18,55
20 3-9-1 SETSXEO25E 8,45 SETSXEO25F 2702
25 3-9-1 SETSXEO32E 10,29 SETSXEO32F 2984
32 3-9-1 SETSXEO4OE 10,55 SETSXEO4OF 43,71
40 3-9-1 SETSXEOS0E 1294 SETSXEOSOF 43,71
50 3-9-1 SETSXEOQ63E 24,27 SETSXEQ63F 95,40
Sfera
Sfera

Posizione
10-15 7 BLSRO20V 24,31
20 7 BLSRO25V 24,31
25 7 BLSRO32V 2971
32 7 BLSRO40V 3696
40 7 BLSRO50V 45,43
50 7 BLSRO63V 61,40
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SXE DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI RITEGNO A SFERA BIGHIERA EASYFIT

Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

Posizione
10-15 10 SESXEO20V 4,85
20 10 SESXEO025V 6,52
25 10 SESXEO32V 5,30
32 10 SESXEO40V 907
40 10 SESXEO50V 798
50 10 SESXEQ63V 18,78

Anello premiguarnizione

Anello premiguarnizione

Posizione
10-15 8 PRSXEO20V 590
20 8 PRSXEO25V 729
25 8 PRSXEO32V 987
32 8 PRSXEO4QOV 10,86
40 8 PRSXEO50V 13,30
50 8 PRSXEOQ63V 15,73
Ghiera
Ghiera
Posizione Cosliss
PVC-U
10-15 1 NTVXEO20V 894
20 1 NTVXEO25V 10,05
25 1 NTVXEO32V 12,06
32 1 NTVXEO4OV 15,79
40 1 NTVXEOS0V 1950
50 1 NTVXEO63V 2541

Set LCE

Set tappo di protezione trasparente e piastrina porta etichette in PVC (20+20 pezzi)

Posizione
25 5-6 LCEO20 Vedi list ACCESSORI
32 5-6 LCEO25 Vedi list ACCESSORI
40-50 5-6 LCEO32 Vedi list ACCESSORI

RICAMBI
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SXE DN 65+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI RITEGNO A SFERA BIGHIERA EASYFIT

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM
65 3-9-1 SETSXEO75E
80 3-9-1 SETSXEQ90E
100 3-9-1 SETSXETIOE
Sfera
Sfera

Codice FKM

SETSXEOQ75F 160,72

SETSXEO9OF 207,53
SETSXETIOF 273,09

Posizione
65 7
80
100 7
Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

BLSRO75V 147,02
BLSRO90V 188,73
BLSRT10V 262,30

Posizione

65 10
80 10
100 10
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SXE DN 65+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI RITEGNO A SFERA BIGHIERA EASYFIT

Set LCE

Set tappo di protezione trasparente e piastrina porta etichette in PVC (20+20 pezzi)

Posizione Codice
65 5-6 LCE063 Vedi list ACCESSORI
80 5-6 LCEO063 Vedi list ACCESSORI
100 5-6 LCEO063 Vedi list ACCESSORI

Anello premiguarnizione

Anello premiguarnizione

Posizione
65 8 PRSXEO75V 26,30
80 8 PRSXEOQ0V 33,75
100 8 PRSXETIOV 46,89
Ghiera
Ghiera
Posizione
65 1 NTVXEOQ75V 7794
80 1 NTVXEO90V 9973
100 1 NTVXETI0V 151,16

RICAMBI
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SSE DN 10+50
RICAMBI

VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA BIGHIERA EASYFIT

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
10-15 3-9 SETSSEO20E 519 SETSSEO20F 16,62
20 3-9 SETSSEO25E 756 SETSSEO25F 24,25
25 3-9 SETSSEO32E 922 SETSSEO32F 26,78
32 3-9 SETSSEO4OE Q47 SETSSEO4OF 3922
40 3-9 SETSSEOS50E 1,59 SETSSEOS0F 3922
50 3-9 SETSSEOQ63E 21,73 SETSSEO63F 85,50

Molla + Otturatore

Kit molla+otturatore

o Codice Codice Codice
FEEHEE PVC-U/A316 € pvc-U/A316/PTFE . Asﬁ\éig\/(

10-15 7-12 ASSEO20VX 21,78 - - ASSEO20VH 64,38
20 7-12 ASSEO25VX 21,78 - - ASSEO25VH 61,03
25 7-12 ASSEQ32VX 26,64 - - ASSEO32VH 6913
32 7-12 ASSEO4OVX 3315 ASSEOLOVOP 46,76 - -
40 7-12 ASSEQ50VX 40,74 ASSEO50VOP 55,07 - -
50 7-12 ASSEO63VX 55,05 ASSEQ63VOP 73,22 - -
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SSE DN 10+50
RICAMBI

VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA BIGHIERA EASYFIT

Ghiera
Ghiera
Posizione
10-15 1 NTVXEO20V 894 NTVXEO20C 14,82
20 1 NTVXEO25V 10,05 NTVXEO25C 28,33
25 1 NTVXEOQ32V 12,06 NTVXEQ32C 33,41
32 1 NTVXEO4OV 15,79 NTVXEOQ40C 36,41
40 1 NTVXEO50V 1950 NTVXEO50C 43,53
50 1 NTVXEOQ63V 25,41 NTVXEOQ63C 65,78

Set LCE

Set tappo di protezione trasparente e piastrina porta etichette in PVC (20+20 pezzi)

Posizione Codice
25 5-6 LCEO20 Vedi list ACCESSORI
32 5-6 LCEO025 Vedi list ACCESSORI
40-50 5-6 LCEO032 Vedi list ACCESSORI

RICAMBI
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SSE DN 65+100
RICAMBI

DI RITEGNO A SFERA BIGHIERA EASYFIT

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM
65 3-9-M SETSXEOQ75E 46,24
80 3-9-M SETSXEO9OE 59,31
100 3-9-1 SETSXETIOE 82,48

Molla + Otturatore

Molla + Otturatore

160,72
20753
273,09

Posizione Seelel
PVC-U/A316
65 7-12 ASSEQ75VX 180,79
80 7-12 ASSEQ90VX 226,79
100 7-12 ASSETI0VX 29758
Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

PVC-U/A316/PTFE

201,03
250,33
315,72

Posizione
65 10 SESXEQ75V 2971
80 10 SESXEO90V 38,12
100 10 SESXETOV 53,00
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65
80
100

65
80
100

SSE DN 65+100
RICAMBI

DI RITEGNO A SFERA BIGHIERA EASYFIT

Anello premiguarnizione

Anello premiguarnizione

Posizione
8 PRSXEO75V 26,30 PRSXEO75C 1775
8 PRSXEOQ0V 33,75 PRSXEOQ0C 151,14
8 PRSXE110V 46,89 PRSXET10C 210,12
Ghiera
Ghiera
Posizione
1 NTVXEQ75V 7794 NTVXEOQ75C 85,78
1 NTVXEO?0V 9973 NTVXEOQ0C m,50
1 NTVXETIOV 151,16 NTVXETI0C 157,61
Set LCE

Set tappo di protezione trasparente e piastrina porta etichette in PVC (20+20 pezzi)

Posizione Codice
65 5-6 LCE063 Vedi list. ACCESSORI
80 5-6 LCE063 Vedi list ACCESSORI
100 5-6 LCE063 Vedi list ACCESSORI
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SR DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI RITEGNO A SFERA

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
10-15 7-8-9 SETSRO20E 5,69 SETSRO20F 17,32
20 7-8-9 SETSRO25E 5,69 SETSRO25F 17,32
25 7-8-9 SETSRO32E 6,65 SETSRO32F 18,38
32 7-8-9 SETSRO4OE 758 SETSRO4OF 2984
40 7-8-9 SETSROS0E 13,06 SETSRO50F 42,09
50 7-8-9 SETSRO63E 16,52 SETSRO63F 61,78
Sfera
Sfera

Posizione
10-15 2 BLSR0O20M 34,02 BLSRO20F 48,77
20 2 BLSRO25M 34,02 BLSRO25F 55,89
25 2 BLSR032M 41,56 BLSRO32F 133,25
32 2 BLSRO40M 54,85 BLSRO40F 172,36
40 2 BLSRO50M 62,49 BLSRO50F 240,27
50 2 BLSR063M 102,22 BLSRO63F 463,68
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SR DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI RITEGNO A SFERA

Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

Posizione
10-15 5-10 SESRO20M 42,51 SESRO20F 99,25
20 5-10 SESRO25M 48,60 SESRO25F 138,30
25 5-10 SESRO32M 54,09 SESRO32F 150,33
32 5-10 SESRO40M 65,82 SESRO4OF 24714
40 5-10 SESRO50M 8095 SESROS0F 24714
50 5-10 SESR063M 10712 SESRO63F 356,14

Anello premiguarnizione

Anello premiguarnizione

Posizione
10-15 6 PRSRO20M 791 PRSRO20F 19,64
20 6 PRSR0O25M 18,67 PRSRO25F 24,58
25 6 PRSR032M 1917 PRSRO32F 32,43
32 6 PRSR040M 19,64 PRSRO40F 56,01
40 6 PRSRO50M 21,64 PRSRO50F 6973
50 6 PRSR063M 26,54 PRSRO63F 89,39
Ghiera
Ghiera
Posizione per utilizzo con valvole serie: Ceglie Cagles
PP-H PVDF
10-15 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO20M 12,44 NTVKDO20F 5195
20 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO25M 23,75 NTVKDO25F 54,89
25 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO32M 28,63 NTVKDO32F 71,22
32 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO4OM 31,17 NTVKDO4OF 96,45
40 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO50M 36,71 NTVKDOS50F 12,72
50 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO63M 56,09 NTVKDO63F 175,33

RICAMBI
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FE DN 40+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
40 6-7-13 SETFKO63E 1,60 SETFKO63F 26,64
50 6-7-13 SETFKO63E 1,60 SETFKO63F 26,64

Set maniglia

Set maniglia FE con vite di fissaggio e set Labelling System

Posizione Codice
40 1-2-3-4 HSFEOST 52,29
50 1-2-3-4 HSFEOST 52,29
Stelo
Stelo
Posizione Codice
40 5 STFEOS0 70,82
50 5 STFEO63 70,82

Per ricambi di valvole fornite prima di febbraio 2021, contattare supporto tecnico FIP. Necessaria sostituzione contemporanea di stelo e guarnizione primaria.
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FE DN 40+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA

Disco

Disco

Posizione
40 14 DISCVO50 48,55
50 14 DISCV063 51,38

Guarnizione primaria

Guarnizione primaria

Posizione Codice EPDM Codice FKM
40 15 LINOS0E 39,81 LINOS0F 238,19
50 15 LINOG3E 42,10 LINO63F 252,22

Per ricambi di valvole fornite prima di febbraio 2021, contattare supporto tecnico FIP. Necessaria sostituzione contemporanea di stelo e guarnizione primaria.

RICAMBI
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FE DN 65200
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
65 6-7-9-12-13 SETFKO75E 12,89 SETFKO75F 2953
80 6-7-9-12-13 SETFKO90E 13,27 SETFKO90F 30,22
100 6-7-9-12-13 SETFK110E 13,54 SETFK110F 31,12
125 6-7-9-12-13 SETFKI140E 15,12 SETFK140F 31,49
150 6-7-9-12-13 SETFK160E 21,73 SETFK160F 40,22
200 6-7-9-12-13 SETFK225E 35,20 SETFK225F 62,22

Set maniglia

Set maniglia FE con vite di fissaggio e set Labelling System*

Posizione
65 1-2-3-4 HSFEOST 52,29
80 1-2-3-4 HSFEOM14 62,83
100 1-2-3-4 HSFEOM14 62,83
125 1-2-3-4 HSFEOL17 69,61
150 1-2-3-4 HSFEOL17 69,61
200 1-2-3-4 HSFEXL22 123,84

*per DN 80 =+ 150 nel caso di valvole con cremagliera a 7 posizioni (fornite fino a Giugno 2006) contattare assistenza tecnica
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FE DN 65200
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA

Kit Riduttore a volantino

Composizione Kit: Riduttore a volantino, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Posizione Codice
65 29 GEARO1 483,34
80 29 GEARO1 483,34
100 29 GEARO1 483,34
125 29 GEARO2 483,34
150 29 GEARO2 483,34
200 29 GEARO3 51949

Set flangetta superiore con cremagliera

Flangetta superiore FE (versione manuale a leva) piu viteria e cappucci di protezione

DN Posizione Codice €
200 19-20-21-22 UFFE225 38,05
Stelo
Stelo
Posizione
65 5 STFEQ75 8091
80 5 STFEO90 91,03
100 5 STFENO 101,16
125 5 STFE140 121,36
150 5 STFE160 141,57
200 5 STFE225 242,70
o
Disco
Disco
Posizione Codice
65 4 DISCVO75 5707
80 4 DISCV090 6744
100 4 DISCV110 8762
125 4 DISCV140 115,15
150 4 DISCV160 135,57
200 14 DISCV225 204,18

Guarnizione primaria

Guarnizione primaria

Posizione Codice EPDM Codice FKM Codice NBR
65 15 LINO75E 46,84 LINO75F 280,58 LINO75N a richiesta
80 15 LINO9OE 51,54 LINO9OF 351,21 LINO9ON a richiesta
100 15 LINTIOE 6317 LINTIOF 504,21 LINTION a richiesta
125 15 LIN140OE 85,49 LIN140OF 715,26 LIN14ON a richiesta
150 15 LIN160OE 94,86 LIN160OF 922,03 LINT60N a richiesta
200 15 LIN225E 16714 LIN225F 1.613,00 LIN225N a richiesta

RICAMBI
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FK DN 40+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
40 17-18-23 SETFKO63E 1,60 SETFKO63F 26,64
50 17-18-23 SETFKO63E 1,60 SETFKO63F 26,64

Set Maniglia

Maniglia FK con vite di fissaggio e set Labelling System

Posizione Codice
40 2-3a-3b-4-5 HSFKDOST1 73,32
50 2-3a-3b-4-5 HSFKDOSTI 73,32

Kit Riduttore a volantino

Composizione Kit: Riduttore a volantino, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Posizione Codice
40 29 GEARO1 483,34
50 29 GEARO1 483,34

Set flangetta superiore con cremagliera

Flangetta superiore FK (versione manuale a leva) pil viteria e cappucci di protezione

Posizione Codice
40 7-10-1-12-28 UFFK160 3324
50 7-10-1-12-28 UFFK160 3324
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FK DN 40+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA

Stelo
Stelo
Posizione Codice
40 4 STFKO50 8297
50 14 STFKO63 8297

Per ricambi di valvole fornite prima di febbraio 2021, contattare supporto tecnico FIP. Necessaria sostituzione contemporanea di stelo e guarnizione primaria.

Disco
Disco
Posizione Codice Codice Codice Codice
PVC-U PVC-C PP-H PVDF
40 25 DISCVO50 48,55 DISCCO50 58,14 DISCMO050 54,75 DISCFO50 6786
50 25 DISCV063 51,38 DISCCO063 61,54 DISCM063 5799 DISCF063 71,85

Guarnizione primaria

Guarnizione primaria

Posizione Codice EPDM Codice FKM
40 26 LINOS0E 3981 LINOSOF 238,19
50 26 LINO63E 42,10 LINO63F 252,22

Per ricambi di valvole fornite prima di febbraio 2021, contattare supporto tecnico FIP. Necessaria sostituzione contemporanea di stelo e guarnizione primaria.

Set inserti

Set inserti
Posizione
40 27 ISFKO50 44,53
50 27 ISFKO63 44,53

RICAMBI
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FK DN 65200
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLE A FARFALLA

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
65 15-17-18-23-24 SETFKO75E 12,89 SETFKO75F 2953
80 15-17-18-23-24 SETFKO90E 13,27 SETFKO90F 30,22
100 15-17-18-23-24 SETFK110E 13,54 SETFK110F 31,12
125 15-17-18-23-24 SETFK140E 15,12 SETFK140F 31,49
150 15-17-18-23-24 SETFK160E 21,73 SETFK160F 40,22
200 15-17-18-23-24 SETFK225E 35,20 SETFK225F 62,22

Set Maniglia

Maniglia FK con vite di fissaggio e set Labelling System

Posizione
65 2-3a-3b-4-5 HSFKDOSTI 73,32
80" 2-3a-3b-4-5 HSFKDOM14 96,77
100" 2-3a-3b-4-5 HSFKDOM14 96,77
125* 2-3a-3b-4-5 HSFKDOL17 106,85
150" 2-3a-3b-4-5 HSFKDOL17 106,85
200 2-3a-3b-4-5 HSFKDXL22 157,71

* per valvole fornite prima di Luglio 2006 & necessario ordinare anche la flangetta superiore con cremagliera: codice UFFK160
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FK DN 65200
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLE A FARFALLA

Kit Riduttore a volantino

Composizione Kit: Riduttore a volantino, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Posizione Codice
65 29 GEARO1 483,34
80 29 GEARO1 483,34
100 29 GEARO1 483,34
125 29 GEARO2 483,34
150 29 GEARO2 483,34
200 29 GEARO3 51949

Nota: per montaggio su FK (d75+225) & necessario il "Piattello per attuazione” (FKADA160, FKADA225) su listino Accessori IAM

Set flangetta superiore con cremagliera

Flangetta superiore FK (versione manuale a leva) pil viteria e cappucci di protezione

Posizione Codice
65 7-10-11-12-28 UFFK160 3324
80 7-10-11-12-28 UFFK160 3324
100 7-10-11-12-28 UFFK160 3324
125 7-10-11-12-28 UFFK160 3324
150 7-10-11-12-28 UFFK160 3324
200 7-10-11-12-28 UFFK225 57,67

* per valvole fornite dopo Luglio 2006

Stelo
Stelo
Posizione Codice
65 14 STFKO75 101,17
80 14 STFKO90 121,36
100 14 STFK110 141,57
125 14 STFK140 161,80
150 14 STFK160 202,24
200 14 STFK225 343,81
Disco
Disco

Posizione
65 25 DISCV075 5707 DISCCO075 68,31 DISCMO75 64,39 DISCFO75 7984
80 25 DISCV090 67,44 DISCC090 80,79 DISCMO090 76,16 DISCF090 94,28
100 25 DISCVT110 8762 DISCC110 105,26 DISCMTI0 9915 DISCF110 122,88
125 25 DISCV140 115,15 DISCC140 138,25 DISCM140 130,08 DISCF140 161,27
150 25 DISCV160 135,57 DISCC160 162,60 DISCM160 153,14 DISCF160 18991
200 25 DISCV225 204,18 DISCC225 24519 DISCM225 230,77 DISCF225 286,01

Guarnizione primaria

Guarnizione primaria
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Posizione Codice EPDM Codice FKM Codice NBR
65 26 LINO75E 46,84 LINO75F 280,58 LINO75N a richiesta
80 26 LINO9OE 51,54 LINOQOF 351,21 LINO9ON a richiesta
100 26 LINTIOE 63,17 LINTIOF 504,21 LINTION a richiesta
125 26 LIN14OE 85,49 LIN14OF 715,26 LINT40N a richiesta
150 26 LIN160OE 94,86 LIN160F 922,03 LINT60N a richiesta
200 26 LIN225E 16714 LIN225F 1.613,00 LIN225N a richiesta
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FK DN 65200
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLE A FARFALLA

Set inserti

Set inserti
Posizione Codice
65 27 ISFKO75 52,25
80 27 ISFKOQ0 60,09
100 27 ISFK110 65,32
125 27 ISFK140 70,54
150 27 ISFK160 7313
200 27 ISFK225 78,36
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FK DN 250+300
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLE A FARFALLA

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
250 4-6-9-17-19 SETFK315E 99,29 SETFK315F 177,81
300 4-6-9-17-19 SETFK315E 99,29 SETFK315F 177,81

Kit Riduttore a volantino

Composizione Kit: Riduttore a volantino, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Posizione Codice
250 20 GEARO4 55771
300 20 GEARO4 55771
Stelo

Stelo

Posizione Codice*
250 16 STFK280 525,80
300 16 STFK315 606,72

* per valvole con disco in PVDF, usare gli steli con codici STFK280F e STFK315F
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FK DN 250+300
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLE A FARFALLA

Disco

Disco

Posizione
250 10 DISCV280 538,74 DISCC280 64729 DISCM280 60940 DISCF280 753,88
300 10 DISCV315 58746 DISCC315 705,24 DISCM315 664,40 DISCF315 823,00

Guarnizione primaria

Guarnizione primaria

Posizione Codice EPDM Codice FKM
250 7 LIN280OE 336,15 LIN280OF 2.198,84
300 7 LIN31SE 366,01 LIN315F 2.6951
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350-400

350
400

FK DN 350+400
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLE A FARFALLA

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
L-6-9-17 SETFK400E 7775 SETFK4OOF 144,40

Kit Riduttore a volantino

Composizione Kit: Riduttore a volantino, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

DN Posizione Codice &
350-400 20 GEAROS 1.120,46

Stelo

Stelo

Posizione (*) Codice
350 16 STFK355 86097
400 16 STFK400 96594

(*) Per valvole con disco in PVC-U. Per altri materiali contattare il Customer Service

Disco

Disco
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Posizione
10 DISCV355 87758 DISCM355 98290 DISCF355 4.010,46
10 DISCV400 98290 DISCM400 1.140,85 DISCF400 442291
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FK DN 350+400
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLE A FARFALLA

Guarnizione primaria

Guarnizione primaria

DN Posizione Codice EPDM € Codice FKM €
350 7 LIN355E 726,15 LIN355F a richiesta
400 7 LIN4OOE 978,50 LIN4OOF a richiesta
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DK DN 15+65
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA DIALOCK®

Membrana

Membrana di tenuta per valvola a membrana serie DK Dialock®
DN Posizione Codice EPDM & Codice FKM € Codice PTFE &€ Codice NBR &
15 7 DIAO25E 42,17 DIAO25F 13933 DIADKO25P 163,63 DIAO25N 42,17
20 7 DIAO25E 42,07 DIAO25F 139,33 DIADKO25P 163,63 DIAO25N 42,17
25 7 DIAO32E 44,01 DIAO32F 154,30 DIADKO32P 186,59 DIAO32N 44,01
32 7 DIAO32E 44,01 DIAO32F 154,30 DIADKO32P 186,59 DIAO32N 44,01
40 7 DIAOS0E 54,20 DIAOSOF 26293 DIADKOS0P 313,80 DIAOSON 54,20
50 7 DIAO63E 81,38 DIAO63F 374,92 DIADKO63P 384,83 DIAO63N 81,38
65 7 DIAO63E 81,38 DIAO63F 374,92 DIADKO63P 384,83 DIAO63N 81,38

O-Ring DK Bocchettonata (DKU..)

O-Ring tenuta testa per valvola a membrana bocchettonata serie DK Dialock®*

Posizione Codice EPDM Codice FKM

15 9 OR408I1E Vedi list.R.PVC-U OR4081F Vedi list.R.PVC-U

20 9 OR4T12E Vedi list.R.PVC-U OR4T12F Vedii list.R.PVC-U
25-32 9 OR4131E Vedi list.R.PVC-U OR4131F Vedi list.R.PVC-U —
40 9 ORG6187E Vedi list.R.PVC-U OR6187F Vedii list.R.PVC-U m
50 9 OR6237E Vedi list.R.PVC-U OR6237F Vedii list.R.PVC-U E

*Un pezzo
=
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DK DN 15+65
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA DIALOCK®

Cassa DK con terminali ISO maschio (DKD..)

Cassa DK con attacchi maschio per incollaggio e saldatura di tasca, serie metrica

Codice Codice Codice Codice

O Fosizione PVC-U < PVC-C < PP-H < PVDF <
15 8 | SPBDDK020DV 36,12 | SPBDDK020DC 53,01 | SPBDDKO20DM 4894 | SPBDDKO20DF mo2
20 8 | SPBDDK025DV 38,85 SPBDDKO25DC 61,23 | SPBDDKO25DM 54,43 | SPBDDKO25DF 11933
25 8 | SPBDDK032DV 52,25 | SPBDDKO32DC 83,55 SPBDDK032DM 76,80 | SPBDDKO32DF 14690
£7) 8 | SPBDDKO4ODV 55,85 | SPBDDKO40ODC 96,39 | SPBDDKO4ODM 7730 | SPBDDKO4LODF 214,81
40 8 | SPBDDKOS0DV 68,59 | SPBDDKOS0DC 125,71 SPBDDKOS0DM 130,60 | SPBDDKOSODF 26295
50 8 | SPBDDKO63DV 8998 | SPBDDK063DC 130,85 SPBDDKO63DM 156,69 | SPBDDKO63DF 35391
65 8 | SPBDDKO75DV 12594 | SPBDDKO75DC 183,20 | SPBDDKO75DM 21935 | SPBDDKO75DF 495,51

Cassa DK bocchettonata (DKU..)

Cassa DK con attacchi a bocchettone

Posizione
15 8 | UNBDDKO20V 38,32 | UNBDDKO20C 9198 | UNBDDKO20M 85,40 | UNBDDKO20OF 17,79
20 8 | UNBDDKO25V 42,78 | UNBDDK025C 104,11 | UNBDDKO25M 91,64 | UNBDDKO25F 131,30
25 8 | UNBDDKO32V 5797 | UNBDDKO032C 140,86 | UNBDDKO32M 11596 | UNBDDKO32F 163,03
32 8 | UNBDDKO4OV 64,61 | UNBDDKO4OC 163,21 | UNBDDKO4OM 129,20 | UNBDDKO4OF 240,27
40 8 | UNBDDKO50V 86,59 | UNBDDKO50C 206,18 | UNBDDKO50M 164,94 | UNBDDKOSOF 276,25
50 8 | UNBDDKO63V 110,66 | UNBDDKO63C 246,89 | UNBDDK0O63M 204,32 | UNBDDKO63F 374,15

Cassa DK flangiata ISO-DIN (DKO...)

Cassa DK flangiata con struttura monolitica, foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1

Posizione
15 8 | FLBDDK020OV 95,68 | FLBDDK020OC 161,67 | FLBDDKO20OM 134,74 | FLBDDKO20OF 255,24
20 8 | FLBDDKO250V 108,20 | FLBDDK0250C 189,39 | FLBDDK0250M 14743 | FLBDDKO250OF 267,55
25 8 | FLBDDKO320V 135,56 | FLBDDK0320C 224,84 | FLBDDK0320OM 187,30 | FLBDDKO320OF 309,77
32 8 | FLBDDKO40OOV 16779 | FLBDDKO40OC 27594 | FLBDDKO40OOM 22756 | FLBDDKO4OOF 491,45
40 8 | FLBDDKOS0OV 211,57 | FLBDDKOS00C 333,37 | FLBDDKOSOOM 283,89 | FLBDDKO50OF 550,80
50 8 | FLBDDKO63OV 263,09 | FLBDDK0630OC 414,52 | FLBDDKO43OM 356,80 | FLBDDKO63OF 709,02

Cassa DK flangiata ANSI (DKOA...)

Cassa DK flangiata con struttura monolitica, foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF

Posizione
15 8| FLBDDKO120AV 95,68 | FLBDDKO120AC 161,67 | FLBDDKO120AM 134,74 | FLBDDKO120AF 255,24
20 8| FLBDDKO340AV 108,20 | FLBDDKO34OAC 189,39 | FLBDDKO340AM 147,43 | FLBDDKO34OAF 267,55
25 8 | FLBDDKIO0OAV 135,56 | FLBDDKIOOOAC 224,84 | FLBDDKIOOOAM 187,30 | FLBDDKIOOOAF 30977
32 8 | FLBDDK1140AV 16779 | FLBDDK1140AC 27594 | FLBDDKN4OAM 22756 | FLBDDKT140AF 491,45
40 8 | FLBDDK1120AV 211,57 | FLBDDKI1120AC 333,37 | FLBDDKI1120AM 283,89 | FLBDDK1120AF 550,80
50 8 | FLBDDK200OAV 263,07 | FLBDDK200OAC 414,52 | FLBDDK200OAM 356,80 | FLBDDK200OAF 709,02

* per ricambi inerenti ad installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare supporto tecnico FIP
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EFV100
EFVT4
EFVT12

EFV200

EFV214

EFV234

Vedii list.R.PVC-U
Vedii list.R.PVC-U
Vedi list.R.PVC-U
Vedii list.R.PVC-U
Vedi list.R.PVC-U
Vedi list.R.PVC-U

Ghiera

DK DN 15+65
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA DIALOCK®

Ghiera per valvola a membrana bocchettonata serie DK Dialock®

EFC100 | Vedilist.PVC-C EFGM100 Vedi list. PP-H EFGF100 Vedi list.PVDF
EFCN4 | Vedilist.PVC-C EFGMT14 Vedi list. PP-H EFGF114 Vedi list.PVDF
EFCN2 | VedilistPVC-C EFGMT12 Vedi list. PP-H EFGF112 Vedi list.PVDF
EFC200 | Vedilist.PVC-C EFGM200 Vedi list. PP-H EFGF200 Vedi list.PVDF
EFC214 | Vedi list.PVC-C EFGM214 Vedi list. PP-H EFGF214 Vedi list.PVDF
EFC234| Vedilist.PVC-C EFGM234 Vedi list. PP-H EFGF234 Vedi list.PVDF
*Posizione
Otturatore
Otturatore per valvola a membrana a comando manuale serie DK Dialock®
Posizione Codice €
6 CODK020025 1916
6 CODK020025 1916
6 CODK032040 2094
6 CODK032040 2094
6 COVMMNO40050 2617
6 COVMMNO063 3394
6 COVMMNO063 3394
Attuatore manuale
Attuatore per valvola a membrana a comando manuale serie DK Dialock®
Posizione Codice €
1-2-3-4-5-6 ATDKMNO020025 6703
1-2-3-4-5-6 ATDKMNO020025 67,03
1-2-3-4-5-6 ATDKMNO032040 73,13
1-2-3-4-5-6 ATDKMNO032040 73,13
1-2-3-4-5-6 ATDKMNO50 128,00
1-2-3-4-5-6 ATDKMNO063075 180,18
1-2-3-4-5-6 ATDKMNO063075 180,18

Set coperchio trasparente

Set coperchio trasparente per valvola a membrana a comando manuale serie DK Dialock®

Posizione
1-2-3
1-2-3
1-2-3

Codice
TCSDKMN020040
TCSDKMN020040
TCSDKMN020040
TCSDKMN020040

TCSDKMNO50
TCSDKMNO063075
TCSDKMNO063075

2092
2092
2092
2092
26,46
30,19
30,19
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DK DN 15+65
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA DIALOCK®

498

DN

20
25
32
40
50
65

Set bulloneria

Set bulloneria in Acciaio Inox per valvola a membrana a comando manuale serie DK Dialock®

Posizione
12-13-14
122-13-14
122-13-14
122-13-14
122-13-14
12-13-14
122-13-14

Codice
BSDK020025X
BSDK020025X
BSDK032040X
BSDKO032040X

BSDKO50X
BSDK063075X
BSDK063075X

25,47
25,47
34,39
34,39
40,48
50,65
50,65



80
100

90
110

90
1o

VM DN 80+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA

Membrana
Membrana
Posizione Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE € Codice NBR
4 DIAO9OE 186,63 DIAO9OF 912,56 DIAO90OP 822,73 DIAO90ON 186,63
4 DIATIOE 381,67 DIATIOF 1.732,38 DIATIOP 1.212,54 DIATION 381,67

Cassa VM con terminali ISO maschio (VMD..)

Cassa VM con terminali ISO maschio per membrane in EPDM/FKM o per membrane in PTFE

Codice Codice Codice Codice

Posizione PVC-U PVC-C PP-H PVDF

(EPDM/FKM) (EPDM/FKM) (EPDM/FKM) (EPDM/FKM)
SPBDVM0O90DV 242,70 | SPBDVMO90DC 475,28 | SPBDVM0O90DM 303,41 | SPBDVMOQODF 1.112,32
SPBDVMT110DV 323,62 | SPBDVM110DC 686,13 | SPBDVM110DM 343,80 | SPBDVM1I0DF 1.61790

Codice Codice Codice Codice
Posizione PVC-U pPvC-C PP-H PVDF
(PTFE) (PTFE) (PTFE) (PTFE)
SPBDVMPO90DV 26902 | SPBDVMP090DC 501,56 | SPBDVMP090DM 333,69 | SPBDVMPO90DF 1.142,63
SPBDVMP110DV 35392 | SPBDVMPTIODC 639,05 | SPBDVMPTIODM 374,15 | SPBDVMP110DF 1.648,20
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VM DN 80+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA

Otturatore

Otturatore per valvola manuale VM

Posizione Codice
80 3 COVMMNO075090 131,48
100 3 COVMMNT10 141,57

Nota: Per valvole da DN15 a DN5O0 fornite prima di Aprile 2010, si prega di contattare l'assistenza tecnica

Attuatore manuale

Attuatore (completo di otturatore) per valvola manuale VM

Posizione Codice
80 1-2 ATVMMNO75090 46928
100 1-2 ATVMMNT110 978,48

Nota: Per valvole da DN15 a DN5O0 fornite prima di Aprile 2010, si prega di contattare l'assistenza tecnica

Set bulloneria

Set bulloneria VM composta da bulloni, rondelle e cappucci di rotezione

Posizione Codice Acciaio INOX
80 6 BSVMMNO75090X 115,30
100 6 BSVMMN110X 172,38
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CM DN 12+15
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA

Membrana
Membrana
DN Posizione Codice EPDM € Codice FKM € Codice PTFE €
10 -15 2 DIACMO20E 35,52 DIACMO20F 120,33 DIACM020Q* 10,27

* per valvole fornite prima di gennaio 2019 & necessario ordinare la membrana PTFE: codice DIACMO20P

O-Ring CM Bocchettonate (CMU..)

O-Ring CM Bocchettonate *

Posizione Codice EPDM Codice FKM
15 29 OR4081E Vedi list.R.PVC-U OR4081F Vedi list.R.PVC-U

*un pezzo

Cassa CM con terminali ISO maschio (CMD..)

Cassa CM con terminali ISO maschio per membrane in EPDM/FKM o per membrane in PTFE

Codice Codice Codice Codice

Posizione PVC-U PVC-C PP-H PVDF
(EPDM/FKM) (EPDM/FKM) (EPDM/FKM) (EPDM/FKM)

20 1| SPBDCMO20DV 25,88 | SPBDCM020DC 86,18 | SPBDCM020DM 34,48 | SPBDCM020DF 94,82
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CM DN 12+15
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA

Codice Codice Codice Codice

Posizione PVC-U PVC-C PP-H PVDF
(PTFE) (PTFE) (PTFE) (PTFE)

20 1| SPBDCMQ020DV* 43,14 | SPBDCMQ020DC* 103,43 | SPBDCMQ020DM* 51,72 | SPBDCMQO20DF* 12,04

* per valvole fornite prima di gennaio 2019 & necessario ordinare le casse:
PVCU codice SPBDCMP020DV

PVC-C codice SPBDCMP020DC

PP-H codice SPBDCMP020DM

PVDF codice SPBDCMPO20DF

Cassa CM bocchettonata (CMU..)

Cassa CM bocchettonata per membrane in EPDM/FKM o per membrane in PTFE

Codice Codice Codice Codice

Posizione PVC-U PVC-C PP-H PVDF
(EPDM/FKM) (EPDM/FKM) (EPDM/FKM) (EPDM/FKM)

15 1| UNBDCMO20V 51,72 | UNBDCM020C 112,33 | UNBDCM0O20M 60,35 | UNBDCMO20F 120,65

Codice Codice Codice Codice

Posizione pPVC-U PVC-C PP-H PVDF
(PTFE) (PTFE) (PTFE) (PTFE)

15 1| UNBDCMQO20V* 77,59 | UNBDCMQ020C* 129,54 | UNBDCMQ020M* 77,59 | UNBDCMQO20F* 13792

* per valvole fornite prima di gennaio 2019 & necessario ordinare le casse:
PVCU codice UNBDCMP0O20DV

PVC-C codice UNBDCMP020DC

PP-H codice UNBDCMP020DM

PVDF codice UNBDCMPO20DF

Cassa CM con terminali ISO femmina (CMLI..)

Cassa CM con terminali ISO femmina per membrane in EPDM/FKM o per membrane in PTFE

Codice Codice Codice

Posizione PVC-U PP-H PVDF

(EPDM/FKM) (EPDM/FKM) (EPDM/FKM)
16 1 SKBDCMO16IV 40,16 SKBDCMO16IM 56,69 SKBDCMO16IF 94,82
20 1 SKBDCMO020IV 40,16 SKBDCMO020IM 56,69 SKBDCMO20IF 94,82

Codice Codice Codice

Posizione PVC-U PP-H PVDF

(PTFE) (PTFE) (PTFE)
16 1| SKBDCMQO16IV* 5738 | SKBDCMQO16IM* 74,87 | SKBDCMQOT6IF* 112,04
20 1| SKBDCMQO20IV* 5738 | SKBDCMQO0O20IM* 74,87 | SKBDCMQO20IF* 112,04

* per valvole fornite prima di gennaio 2019 & necessario ordinare le casse:
PVCU codice SKBDCMPO16IV e SKBDCMP0O20IV

PP-H codice SKBDCMPO16IM e SKBDCMP020IM

PVDF codice SKBDCMPO16IF e SKBDCMPO20IF

Cassa CM con terminali filettati femmina BSP (CMF..)

Cassa CM con terminali filettati femmina BSP per membrane in EPDM/FKM o per membrane in

PTFE
Codice Codice Codice
Posizione PVC-U PP-H PVDF
(EPDM/FKM) (EPDM/FKM) (EPDM/FKM)
3/8" 1| TRBDCMO38FV 406| TRBDCMO38FM 56,69 TRBDCMO38FF 94,82
1/2" 1 TRBDCMO12FV 4016|  TRBDCMOTI2FM 56,69 TRBDCMO12FF 94,82
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CM DN 12+15
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA

Codice Codice Codice

Posizione PVC-U PP-H PVDF

(PTFE) (PTFE) (PTFE)
3/8" 1| TRBDCMQO38FV* 5738 | TRBDCMQO38FM* 74,87 | TRBDCMQO38FF* 112,04
/2" 1| TRBDCMQO12FV* 5738 | TRBDCMQO12FM* 74,87 | TRBDCMQOT2FF* 112,04

* per valvole fornite prima di gennaio 2019 & necessario ordinare le casse:
PVCU codice TRBDCMPO38FV e TRBDCMPO12FV

PP-H codice TRBDCMPO38FM e TRBDCMPO12FM

PVDF codice TRBDCMPO38FF e TRBDCMPO12FF

Ghiera

Ghiera per CM bocchettonata

15 27 EFVM100 Vedi EFC100 Vedii list. EFGMI100 | Vedi list. PP-H EFGF100 | Vedii list.PVDF
list.R.PVC-U pPvC-C

*Posizione

Attuatore manuale

Attuatore (completo di otturatore) per valvola manuale CM

DN Posizione Codice S
10-15 7+26 ATCMMN 75,16

Set bulloneria

Set bulloneria

DN Posizione Codice e
10-15 5-6 BSCMX 2094

RICAMBI
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VM/RM DN 8+15
RICAMBI

RICAMBI PER MINIVALVOLA E RUBINETTO A MEMBRANA

Membrana
Membrana valvole VM-RM
d R DN Posizione Codice EPDM €
12 /4" 8 7 DIARMO20E 10,26
20 /2" 15 7 DIARMO20E 10,26
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RV DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER RACCOGLITORE DI IMPURITA

Set guarnizioni

Set guarnizioni raccoglitore d'impurita RV

Posizione Codice EPDM Codice FKM
10 -15 5-9 SETRVO20E 2,25 SETRVO20F 18,55
20 5-9 SETRVO25E 314 SETRVO25F 2702
25 5-9 SETRVO32E 314 SETRVO32F 2984
32 5-9 SETRVO40E 537 SETRVO4OF 43,71
40 5-9 SETRVO50E 537 SETRVO50F 43,71
50 5-9 SETRVO63E 774 SETRVO63F 95,40
Retina

Retina di filtraggio per valvole in PVC-U e PVC trasparente

Codice Codice Codice Codice
Posizione  PVC-U passo € PVC-U passo € PVC-U passo € PVC-U passo
1T mm 1,5 mm* 2mm 2,5mm
10-15 2 SCRI10V020 4,26 SCRI15V020 4,26 SCR20V020 4,26 SCR25V020 4,26
20 2 SCRI0V025 4,88 SCRI15V025 4,88 SCR20V025 4,88 SCR25V025 4,88 —
25 2 SCRI0V032 5,36 SCRI15V032 5,36 SCR20V032 5,36 SCR25V032 5,36 m
32 2 SCRI0V040 6,18 SCRI15V040 6,18 SCR20V040 6,18 SCR25V040 6,18 Z
40 2 SCR10VO50 6,18 SCRI15V050 6,18 SCR20V0O50 6,18 SCR25V050 6,18 <
50 2 SCRI0V063 7,29 SCRI15V063 729 SCR20V063 729 SCR25V063 729 U
o
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RV DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER RACCOGLITORE DI IMPURITA

Retina di filtraggio per valvole in PVC-C e PP-H

Posizione Codice PP passo 1;5* Codice ACCIAIO INOX
mm passo 0,7 mm

10-15 2 SCR15M020 970 SCR0O7X020 10,53
20 2 SCR15M025 10,41 SCRO7X025 1,54
25 2 SCR15M032 n.21 SCRO7X032 12,44
32 2 SCR1SM040 12,71 SCRO7X040 13,38
40 2 SCR15M050 14,20 SCRO7X050 13,85
50 2 SCR15M063 1715 SCRO7X063 16,68
* versione standard installata di serie su RV in PVC-U e PVC trasparente

** versione standard installata di serie su RV in PVC-C e PP-H

Cassa RV con terminali ISO maschio (RVD..)
Cassa RV con terminali ISO maschio

d Posizione %?/?:ISS € Codice PVC trasparente &
16 1 SPBDRVO16DV 21,62 SPBDRVO16DT 25,67
20 1 SPBDRV020DV 23,62 SPBDRV020DT 25,67
25 1 SPBDRV025DV 2930 SPBDRV025DT 31,48
32 1 SPBDRV032DV 31,48 SPBDRV032DT 31,48
40 1 SPBDRVO40DV 46,00 SPBDRVO40DT 46,00
50 1 SPBDRVO50DV 64,33 SPBDRVO50DT 64,33
63 1 SPBDRV063DV 94,95 SPBDRV063DT 83,68

Cassa RV bocchettonata (RVU..)

Cassa RV bocchettonata

Posizioni Coelisnlpvie
trasparente
10-15 1| UNBDRVO20V 23,62 | UNBDRVO20T 25,67 | UNBDRV0O20C 54,64 | UNBDRVO20M 28,33
20 1| UNBDRVO25V 2930 | UNBDRVO25T 31,48 | UNBDRV0O25C 6599 | UNBDRVO25M 2750
25 1| UNBDRVO32V 31,48 | UNBDRVO32T 31,48 | UNBDRV0O32C 63,08 | UNBDRVO32M 3747
32 1| UNBDRVO4OV 46,00 | UNBDRVO4OT 46,00 | UNBDRVO4OC 85,40 | UNBDRVO40OM 4720
40 1| UNBDRVO50V 64,33 | UNBDRVOSOT 64,33 | UNBDRVO50C 11705 | UNBDRVOSOM 6915
50 1| UNBDRVO63V 94,95 | UNBDRVO63T 105,32 | UNBDRV0O63C 170,78 | UNBDRV063M 8710

Anello aperto

Anello aperto

Posizione Codice
10-15 8 SRRV020V 6,36
20 8 SRRVO25V 946
25 8 SRRVO32V 1,79
32 8 SRRVO40V 14,58
40 8 SRRVO50V 1784
50 8 SRRV063V 21,15
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RV DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER RACCOGLITORE DI IMPURITA

Supporto retina

Coperchio / Supporto retina

Posizione
10 -15 4 SURVO20V 17,66 SURV020C 42,66 SURVO20M 35,81
20 4 SURVO25V 23,51 SURV025C 4798 SURVO25M 57,86
25 4 SURVO32V 28,46 SURV032C 66,63 SURV032M 68,25
32 4 SURVO40V 38,57 SURVO40C 70,82 SURVO40M 70,82
40 4 SURVO50V 50,87 SURVO50C 84,96 SURVO50M 74,87
50 4 SURV063V 60,18 SURV063C 103,18 SURV063M 8091
Ghiera
Ghiera

per utilizzo con valvole serie:

10-15 n VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO20V 935 NTVKDO20C 1784 NTVKDO20M 12,44
20 n VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO25V 17,66 NTVKDO25C 32,65 NTVKDO25M 23,75
25 n VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO32V 21,34 NTVKDO32C 40,07 NTVKDO32M 28,63
32 n VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO4OV 2293 NTVKDO40OC 44,53 NTVKDO40OM 31,17
40 1l VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO50V 2713 NTVKDO50C 5195 NTVKDO50M 36,71
50 1l VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO63V 41,05 NTVKDO63C 80,1 NTVKDO63M 56,09

Rondella
Rondella
Posizione Codice Codice Codice
PvC-U PVC-C PP-H
10-15 6 RRRVO20V 921 RRRV020C 20,27 RRRV0O20M 14,20
20 6 RRRVO25V 12,62 RRRV025C 23,30 RRRV025M 1784
25 6 RRRVO32V 15,24 RRRV032C 24,31 RRRV0O32M 20,76
32 6 RRRVO40V 1998 RRRVO40C 26,31 RRRVO40M 24,54
40 6 RRRVO50V 2925 RRRVO50C 34,40 RRRVO50M 28,20
50 6 RRRVO63V 35,63 RRRV063C 42,52 RRRV0O63M 38,57

Ghiera coperchio

Ghiera coperchio

Posizione
10 -15 7 BNRVO20V 23,81 BNRVO20C 52,60 BNRVO20M 45,05
20 7 BNRVO25V 28,62 BNRVO25C 61,88 BNRVO25M 50,87
25 7 BNRVO32V 3294 BNRV0O32C 84,96 BNRVO32M 56,33
32 7 BNRVO40OV 3787 BNRVO40C 95,08 BNRVO40M 64,98
40 7 BNRVO50V 44,38 BNRVO50C 101,16 BNRVO50M 82,70
50 7 BNRVO63V 4975 BNRV063C 105,21 BNRVO63M 93,04

RICAMBI
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RV DN 65+100
RICAMBI

RICAMBI PER RACCOGLITORE DI IMPURITA

Set guarnizioni

Set guarnizioni raccoglitore d'impurita RV

Posizione Codice EPDM Codice FKM
65 5 SETRVO75E 10,01 SETRVO75F 13,12
80 5 SETRVO90E 17,64 SETRVOQOF 130,70
100 5 SETRVTIOE 22,35 SETRVTIOF 254,16
Retina

Retina di filtraggio per valvole in PVC-U e PVC trasparente

Codice Codice Codice Codice

Posizione PVC-U passo € PVC-U passo € PVC-U passo € PVC-U passo

1T mm 1,5 mm* 2 mm 2,5mm
65 2 SCRI10VO75 979 SCR15V075 979 SCR20V075 979 SCR25V075 979
80 2 SCR10V090 10,87 SCRI15V090 10,87 SCR20V090 10,87 SCR25V090 10,87
100 2 SCRI0V110 13,54 SCRI15V110 13,54 SCR20VT10 13,54 SCR25V110 13,54

Retina di filtraggio per valvole in PVC-C e PP-H

Terens | Coolee PP pesEe dﬂfp;;? € Codice ACCIAIO INOX***
65 2 SCRISMO75 957 SCRO7X075 25,80
80 2 SCRI5M090 10,50 SCRO7X090 2984
100 2 SCRISMTI0 371 SCRO7XTI0 3710

* versione standard installata di serie su RV in PVC-U
** versione standard installata di serie su RV in PP-H e PVC-C
*** retina di filtraggio in Acciaio Inox non installabile su filtri RV in PP-H DN65-100
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RV DN 65+100
RICAMBI

RICAMBI PER RACCOGLITORE DI IMPURITA

Cassa RV con terminali ISO femmina (RVI..)

Cassa RV con terminali ISO femmina

o Codice PVC
Posizione
trasparente
75 1 SKBDRVO75IV 173,02 SKBDRVO75IT 180,12 SKBDRVO75IM 209,58
90 1 SKBDRVO?0IV 205,33 SKBDRVO?0IT 214,80 SKBDRVO90IM 25394
1o 1 SKBDRV110IV 382,12 SKBDRV110IT 404,87 SKBDRV110IM 432,24

Cassa RV con terminali filettati femmina BSP (RVF..)

Cassa RV con terminali filettati femmina BSP

Posizione € Codice PVC trasparente
2"1/2 1 TRBDRV212FV 173,02 TRBDRV212FT 233,71
3" 1 TRBDRV300FV 22491 TRBDRV30OFT 29923
4" 1 TRBDRV40OOFV 382,12 TRBDRV4OOFT 5191

Ghiera coperchio

Ghiera coperchio

Posizi Codice Codice
osizione PVC-U PP-H
100 7 BNRV1IOV 144,15 BNRV1IOM 204,79
Anello aperto
Anello aperto
DN Posizione Codice €
100 8 SRRV110V 20,87
Rondella
Rondella

Posizione
65 l¢) RRRVO75V 65,29 RRRVO75M 4895
80 6 RRRVO90V 68,33 RRRVO90M 62,28
100 l¢) RRRV110V 86,55 RRRV110M 122,45
.
Coperchio
Coperchio

Posizione
65 3 BORVO75V 74,19 BORVO75M 134,86
80 3 BORVO90V 8762 BORVO90OM 161,80
100 3 BORV1IOV 141,57 BORV11OM 296,64

Posizione
65 4 SURVO75V 53,44 SURVO75M 65,30
80 4 SURVO?0V 68,25 SURVO?0M 68,25
100 4 SURVTIOV 72,72 SURVTIOM 86,55

Supporto retina

Coperchio / Supporto retina

m
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VV DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SEDE INCLINATA

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizioni Codice Codice Codice
EPDM/PE FKM/PTFE EPDM/PTFE
10-15 3-4-13 SETVVO20EE 10,88 SETVVO20FP 1932 SETVVO20EP 1,98
20 3-4-13 SETVVO25EE 1,79 SETVVO25FP 24,06 SETVVO25EP 1298
25 3-4-13 SETVVO32EE 12,13 SETVVO32FP 42,09 SETVVO32EP 13,38
32 3-4-13 SETVVO4OEE 14,01 SETVVO4OFP 5704 SETVVO4OEP 15,43
40 3-4-13 SETVVOS0EE 14,83 SETVVOS50FP 58,18 SETVVOS0EP 16,30
50 3-4-13 SETVVO63EE 15,58 SETVVO63FP 7779 SETVVO63EP 1713

Cassa VV con terminali ISO maschio (VVDV)

Cassa VV con terminali ISO maschio

d Posizione Codice €
16 6 SPBDRVO16DV 21,62
20 6 SPBDRV020DV 23,62
25 6 SPBDRV025DV 2930
32 6 SPBDRV032DV 31,48
40 6 SPBDRV040DV 46,00
50 6 SPBDRVO50DV 64,33
63 6 SPBDRV063DV 9495
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VV DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SEDE INCLINATA

Cassa VV bocchettonata (VVU..)

Cassa VV bocchettonata

Posizione Codice
10-15 6 UNBDRVO20V 23,62
20 6 UNBDRVO25V 29,30
25 6 UNBDRVO32V 31,48
32 6 UNBDRVO40OV 46,00
40 6 UNBDRVO50V 64,33
50 6 UNBDRVO63V 9495
Volantino
Volantino
Posizione Codice
10-15 1 HWVV020 970
20 1 HWVV025 10,57
25 1 HWVV032 16,87
32 1 HWVV040 20,50
40 1 HWVV0O50 26,31
50 1 HWVV063 30,37
Ghiera
Ghiera
Posizione per utilizzo con valvole serie: Codice
10-15 15 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO20V 935
20 15 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO25V 1766
25 15 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO32V 21,34
32 15 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO4OV 2293
40 15 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO50V 2713
50 15 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO63V 41,05

Ghiera coperchio

Ghiera coperchio

Posizione
10 -15 2 BNRVO20V 23,81
20 2 BNRVO25V 28,62
25 2 BNRVO32V 3294
32 2 BNRVO40V 3787
40 2 BNRVO50V 44,38
50 2 BNRVO63V 4975

Assieme Stelo

Assieme Stelo

Posizione Codice —
10-15 5-7-8-10-11-12 ASVV020V 36,39 m
20 5-7-8-10-11-12 ASVV025V 43,87 Z
25 5-7-8-10-1-12 ASVVO32V 51,09
32 5-7-8-10-11-12 ASVVO40V 96,34 <
40 5-7-8-10-11-12 ASVVO50V 99,00 9
50 5-7-8-10-11-12 ASVV063V 128,09 m
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VR DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI RITEGNO A SEDE INCLINATA

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
10-15 4-5-8 SETVRO20E 8,80 SETVRO20F n15
20 4-5-8 SETVRO25E 914 SETVRO25F 13,54
25 4-5-8 SETVRO32E 961 SETVRO32F 24,69
32 4-5-8 SETVRO4OE 10,09 SETVRO4OF 42,28
40 4-5-8 SETVROS50E 10,53 SETVROS50F 46,96
50 4-5-8 SETVRO63E 1,31 SETVRO63F 70,58

Cassa VR con terminali ISO maschio (VRDV)

Cassa VR con terminali ISO maschio

d Posizione Codice €
16 1 SPBDRVO16DV 21,62
20 1 SPBDRV020DV 23,62
25 1 SPBDRV025DV 2930
32 1 SPBDRV032DV 31,48
40 1 SPBDRV040DV 46,00
50 1 SPBDRVO50DV 64,33
63 1 SPBDRV063DV 9495
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VR DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI RITEGNO A SEDE INCLINATA

Cassa VR bocchettonata (VRU...)

Cassa VR bocchettonata

Posizioni
10 -15 1 UNBDRVO20V 23,62 UNBDRV020M 28,33
20 1 UNBDRVO25V 2930 UNBDRV025M 2750
25 1 UNBDRVO32V 31,48 UNBDRVO0O32M 3747
32 1 UNBDRVO40V 46,00 UNBDRVO40OM 4720
40 1 UNBDRVO50V 64,33 UNBDRVO50M 6915
50 1 UNBDRV0O63V 9495 UNBDRV063M 8710
Ghiera
Ghiera

per utilizzo con valvole serie:

10-15 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO20V 935 NTVKDO20M 12,44
20 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO25V 17,66 NTVKDO25M 23,75
25 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO32V 21,34 NTVKDO32M 28,63
32 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO4OV 2293 NTVKDO40OM 31,17
40 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO50V 2713 NTVKDO50M 36,71
50 13 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO63V 41,05 NTVKDO63M 56,09

*Posizione

Assieme pistone / guarnizione

Assieme pistone / guarnizione

Posizione Collen
PVC-U EPDM
10-15 2-5 PSVRO20VE 22,48 PSVRO20VF 22,48 PSVRO20ME 22,48 PSVRO20MF 22,48
20 2-5 PSVRO25VE 26,75 PSVRO25VF 26,75 PSVRO25ME 26,75 PSVRO25MF 26,75
25 2-5 PSVRO32VE 2898 PSVRO32VF 31,09 PSVRO32ME 2898 PSVRO32MF 33,06
32 2-5 PSVRO40VE 34,26 PSVRO40VF 38,32 PSVRO40ME 34,26 PSVRO40MF 42,37
40 2-5 PSVROSOVE 4291 PSVROS0OVF 4717 PSVROSOME 4291 PSVROSOMF 51,01
50 2-5 PSVRO63VE 5989 PSVRO63VF 65,47 PSVRO43ME 5989 PSVRO63MF 68,01

Anello aperto

Anello aperto

Posizione Codice
10-15 7 SRRV020V 6,36
20 7 SRRVO25V 946
25 7 SRRVO32V n,79
32 7 SRRVO40V 14,58
40 7 SRRVO50V 1784
50 7 SRRVO63V 21,15
Coperchio
Coperchio

m
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Posizione
10-15 3 BOVR0O20V 25,36 BOVR020M 4791
20 3 BOVRO25V 26,46 BOVR025M 56,09
25 3 BOVRO32V 28,72 BOVR0O32M 5977
32 3 BOVRO40V 40,29 BOVRO40M 69,01
40 3 BOVRO50V 52,16 BOVRO50M 8776
50 3 BOVRO63V 7759 BOVR0O63M 107,59

513



VR DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI RITEGNO A SEDE INCLINATA

Ghiera coperchio

Ghiera coperchio

Posizione
10-15 6 BNRVO20V 23,81 BNRVO20M 45,05
20 6 BNRVO25V 28,62 BNRVO25M 50,87
25 6 BNRVO32V 3294 BNRVO32M 56,33
32 6 BNRVO40V 37,87 BNRVO40M 64,98
40 6 BNRVO50V 44,38 BNRVO50M 82,70
50 6 BNRVO63V 4975 BNRVO63M 93,04
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VR DN 65+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI RITEGNO A SEDE INCLINATA

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
65 4-5 SETVRO75E 12,44 SETVRO75F 128,81
80 4-5 SETVRO9OE 14,82 SETVROQOF 14704
100 4-5 SETVRTIOE 22,35 SETVRTIOF 155,20

Cassa VR con terminali ISO femmina (VRI..)

Cassa VR con terminali ISO femmina

Posizione
75 1 SKBDVRO75IV 173,02 SKBDVRO75IM 25739
90 1 SKBDVRO90IV 22491 SKBDVR0O90IM 321,00
110 1 SKBDVRI10IV 382,12 - -

Cassa VR con terminali filettati femmina BSP (VRFV)

Cassa VR con termindli filettati femmina BSP

Posizione Codice
2"/2 1 TRBDVR212FV 173,02
3" 1 TRBDVR300FV 22491

4" 1 TRBDVR4OOFV 315,42
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VR DN 65+100
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI RITEGNO A SEDE INCLINATA

Assieme pistone / guarnizione

Assieme pistone / guarnizione

Posizione CoElen

PVC-U EPDM
65 2-5 PSVRO75VE 141,03 PSVRO75VF 171,61 PSVRO75ME 185,75 PSVRO75MF 225,45
80 2-5 PSVROQ0OVE 155,03 PSVRO90OVF 25995 PSVRO9OME 2581 PSVRO9OMF 280,03
100 2-5 PSVRT1IOVE 206,98 PSVR1OVF 34710 - - - -

Anello aperto

Anello aperto

DN Posizione Codice €
100 7 SRRV110V 20,87
Coperchio
Coperchio
Posizione Sogliet
PP-H
75 3 BOVRO75V 12776 BOVRO75M 188,37
90 3 BOVRO90OV 178,18 BOVRO90OM 248,30
10 3 BOVR110V 238,91 - -

Ghiera coperchio

Ghiera coperchio

D)\ Posizione Codice
100 6 BNRV11I0V 1445
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VA DN 15+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI SFOGO ARIA

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Per utilizzo con valvole serie: Codice
10 -15 5-6 VZ - VA SETVZAO20E 903
20 5-6 VZ - VA SETVZAO25E 929
25 5-6 VZ - VA SETVZAO32E 992
32 5-6 VZ - VA SETVZAO4OE 10,10
40 5-6 VZ - VA SETVZAOS50E 10,87
50 5-6 VZ - VA SETVZAQ63E 12,01

Assieme pistone / guarnizione

Assieme pistone / guarnizione

Posizione

10 -15 2-6 PSVAO20VE 21,34
20 2-6 PSVAO25VE 23,51
25 2-6 PSVAO32VE 25,50
32 2-6 PSVAO4OVE 30,90
40 2-6 PSVAOSOVE 38,71
50 2-6 PSVAOQ63VE 54,10

RICAMBI
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VA DN 15+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI SFOGO ARIA

Ghiera
Ghiera
Posizione per utilizzo con valvole serie: Codice
10-15 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO20V 935
20 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO25V 17,66
25 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO32V 21,34
32 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO40OV 2293
40 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO50V 2713
50 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO63V 41,05
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VZ DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI FONDO

Set guarnizioni

Set guarnizioni

Posizione Per utilizzo con valvole serie: Codice
10 -15 5-6 VZ - VA SETVZAO20E 903
20 5-6 VZ - VA SETVZAO25E 929
25 5-6 VZ - VA SETVZAO32E 992
32 5-6 VZ - VA SETVZAO4OE 10,10
40 5-6 VZ - VA SETVZAOS50E 10,87
50 5-6 VZ - VA SETVZAQ63E 12,01

Assieme pistone / guarnizione

Assieme pistone / guarnizione

Posizione

10 -15 2-6 PSVRO20VE 22,48
20 2-6 PSVRO25VE 26,75
25 2-6 PSVRO32VE 28,98
32 2-6 PSVRO40VE 34,26
40 2-6 PSVROS0VE 4291
50 2-6 PSVRO63VE 59,89

RICAMBI
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VZ DN 10+50
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI FONDO

Ghiera
Ghiera
per utilizzo con valvole serie: Codice
10-15 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO20V 935
20 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO25V 17,66
25 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO32V 21,34
32 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO40OV 2293
40 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO50V 2713
50 4 VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ NTVKDO63V 41,05
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SV DN 15+25
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI SFIORO A SEDE INCLINATA

Set

Set guarnizioni

Posizione Codice EPDM Codice FKM
10+15 8-10-1-12-13 SETSVO20E 16,46 SETSVO20F 30,49
20 8-10-1M-12-13 SETSVO25E 16,46 SETSVO25F 40,76
25 8-10-1-12-13 SETSVO32E 30,49 SETSVO32F 71,32

Cassa SV con terminali ISO maschio (SVDV)

Cassa SV con terminali ISO maschio

Posizione
10 8-10-1-12-13 SPBDRVO16DV 21,62
15 8-10-1-12-13 SPBDRV020DV 23,62
20 8-10-1-12-13 SPBDRVO25DV 2930
25 8-10-1-12-13 SPBDRV025DV 2930

Cassa SV bocchettonata (SVU..)

Cassa SV bocchettonata

m
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Posizione
10 +15 7 UNBDRVO20V 23,62
20 7 UNBDRVO25V 29,30
25 7 UNBDRVO32V 31,48
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SV DN 15+25
RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI SFIORO A SEDE INCLINATA

Ghiera

Ghiera per SV bocchettonata

Posizione
10 =15 7 NTVKDO20V 935
20 17 NTVKDO25V 17,66
25 17 NTVKDO32V 21,34
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Legenda
Abbreviazioni

ABS

d

DN
EPDM
FKM (FPM)
g
HIPVC
K

NBR
oP

E
PA-GR
PBT
PE

PN

POM
PP-GR
PP-H
PVC-C
PVC-U
PVDF
PTFE

SDR

Acrilonitrile butadiene stirene

Diametro nominale esterno del tubo in mm
Diametro nominale interno del tubo in mm
Elastomero etilene propilene
Fluoroelastomero

Peso in grammi

PVC alto impatto

Chiave del coperchio

Elastomero butadiene acrilonitrile
Pressione di esercizio

Portagomma

Poliammide rinforzato fibre di vetro
Polibutilene tereftalato

Polietilene

Pressione nominale in bar (pressione max di esercizio in

acqua a 20°C)

Resina poliacetalica

Polipropilene rinforzato fibre di vetro
Polipropilene omopolimero

Cloruro di polivinile surclorato
Cloruro di polivinile rigido
Polifluoruro di vinilidene
Politetrafluoroetilene

Dimensione nominale della filettatura in pollici
Spessore del tubo in mm

Standard dimension ratio = d/s

Numero dei fori
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Informazioni imballaggi

pock e cartone
Quantita di prodotto per confezione 1
Quantita di prodotto per cartone 22
Tipo di cartone (vedi caratteristiche sotto) 03

N.B.: Le quantita confezione e cartone, come anche il tipo cartone possono subire variazioni durante la validita del listino

~p

L . . . .

ST N Dimensioni cartoni
Tipo cartone L (mm) P (mm) H (mm) Volume (m3)
00 800 600 400 0,1920
01 590 390 500 0,151
02 590 390 300 0,0690
03 390 290 300 0,0339
04 390 290 200 0,0226
05 295 195 200 0,015
08 680 600 280 0,142
KO1 200 200 130 0,0052
K02 200 200 200 0,0080
KO3 300 200 200 0,0120
KO4 300 260 200 0,0156
KOS 400 300 200 0,0240
KO6 400 300 250 0,0300
KO7 200 150 100 0,0030
KO8 300 100 100 0,0030
KO9 300 260 300 0,0234
K10 400 200 200 0,0160
KT 400 400 130 0,0208
K12 400 400 250 0,0400
K13 400 260 420 0,0437
K14 400 300 250 0,0300
K15 400 300 300 0,0360
) 400 400 250 0,0400
K17 400 400 300 0,0480
K18 600 400 300 0,0720
K19 600 400 500 0,1200
K20 800 600 350 0,1680
NO1 160 160 350 0,0090
NO2 170 170 300 0,0087
NO3 190 190 300 0,0108
NO4 210 210 300 0,0132
NO5 220 220 220 0,0106
NO6 240 240 240 0,0138
NO7 280 280 170 0,0133
NO8 300 300 180 0,0162
NO9 350 350 130 0,0159
N10 410 410 150 0,0252
NT11 470 470 90 0,0199
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Condizioni di vendita

+ PREMESSE: e nostre forniture comprendono i prodotti specificati nelle nostre «conferme di vendita» e saranno regolate dal-
le presenti condizioni che il cliente dichiara di conoscere ed accettare, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scrit-
to.In particolare le forniture fatte all'Estero saranno disciplinate dagli «INCOTERMS» definiti dalla Camera di Commercio
Internazionale.

+ PRODOTTI: onde evitare spiacevoli malintesi, per I'identificazione dei prodotti & consigliabile fare riferimento alla codifica
commerciale riportata sui nostri listini. L'accettazione dell'ordine & subordinata alla reale disponibilita del prodotto stesso.

+ CONFEZIONI: per sveltire i tempi di consegna e facilitare al cliente I'immagazzinamento dei nostri prodotti € nostra facoltd ri-
condurre le quantitd ordinate a multipli delle confezioni standard, indicate nei nostri listini a fianco di ciascun articolo.

+ MINIMO D'ORDINE: per ordini con importo netto inferiore ad €258,23, verranno addebitati €15,50 a parziale recupero delle spe-
se di spedizione/handling.

+ PREZZI: i prezzi saranno quelli in vigore al momento dell'ordine, salvo che il cliente richieda una consegna dilazionata, nel qual
caso saranno quelli in vigore al momento della prevista spedizione. | nostri prezzi includono il costo del normale imballaggio;
eventuali imballaggi particolari, richiesti espressamente dal cliente, verranno addebitati al costo.

+ CONSEGNA: la consegna s'intende convenuta franco nostri magazzini o depositi ed in generale pronta salvo il venduto. Per
gli articoli non disponibili, verranno indicati i termini di consegna previsti; essi perd non potranno essere in alcun modo ritenuti
vincolanti o impegnativi. Qualora, per qualsiasi motivo, tali termini non fossero rispettati, I'acquirente potrd chiedere I'annulla-
mento dell'ordine soltanto quando il ritardo superi i tre mesi dalla data di consegna da noi indicata. Trascorso tale termine
altresi nostra facolta provvedere all'annullamento degli ordini per articoli il cui ritardo fosse dovuto a seri problemi di produzio-
ne.

+ SPEDIZIONE: nei casi in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal cliente, la spedizione verrd effettua-
ta nel modo da noi ritenuto pit idoneo. La merce, anche se venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo del cliente.
L'eventuale copertura assicurativa viene effettuata solo su specifica richiesta ed a spese del cliente.

+ PAGAMENTO: per nessun motivo e a nessun titolo il cliente puo differire i pagamenti oltre i termini pattuiti. Sui pagamenti ri-
tardati addebiteremo di pieno diritto gli interessi valutati al tasso corrente di sconto in Italia aumentato di 3 unitd %.Qualora
non fosse espressamente indicato, il pagamento deve intendersi tramite bonifico bancario non oltre 30 giorni dalla data della
fattura.

« RISERVA DI PROPRIETA: i prodotti forniti resteranno di nostra proprietd fino al totale pagamento di essi.

+ GARANZIA: i nostri prodotti sono garantiti di buona qualitd e conformi agli standard pubblicizzati nei nostri cataloghi. La nostra
garanzia si limita alla riparazione e/o alla sostituzione dei nostri materiali, con la completa esclusione di qualsiasi altra respon-
sabilita ed in particolare dei danni comunque causati dall'uso improprio dei nostri prodotti. La garanzia decade qualora:

- sia trascorso piu di un anno dalla consegna del materiale;
- il materiale sia usato al di fuori delle condizioni di esercizio da noi indicate;

- il materiale sia stato modificato da personale non facente parte della nostra societd. A tale proposito si fa notare che I'ac-
quirente incorre in tutte le responsabilita di legge per qualsiasi modifica apportata ai nostri articoli.

Eventuali incidenti in cui fossero coinvolti i nostri prodotti ci dovranno essere segnalati immediatamente e comungue non oltre
24 ore dal loro verificarsi.

+ RECLAMI: saranno presi in considerazione soltanto i reclami che ci perverranno tramite lettera raccomandata entro 30 giorni
dalla data di fatturazione. In particolare, non verranno accettati materiali di ritorno la cui rispedizione, franco nostri magazzini,
non sia stata preventivamente autorizzata dai nostri funzionari competenti.

+ CONTROVERSIE: per qualsiasi controversia che non si potesse risolvere amichevolmente e/o con l'intervento di un Collegio
Arbitrale, sard competente il Foro di Genova.

+ ASSISTENZA: i nostri Servizi Tecnici e Commerciali sono a completa disposizione dei clienti per fornire ogni tipo di informazione
sulle caratteristiche ed i campi di applicazione dei nostri prodotti.

Queste condizioni generali annullano tutte le precedenti e sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.

Tutte le informazioni contenute nella presente raccolta sono fornite in buona fede e sono aggiornate alla data della pubblica-
zione della stessa.

| disegni e le fotografie contenute in questo listino sono fornite solo a titolo indicativo.
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